SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO CZESC KONSTRUKCYJNA:

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z przytaczem
wodociggowym i zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej ttocznej,
zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng oswietlenia terenu wraz ze stupami
oswietleniowymi, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng zasilajgca szlaban
wjazdowy, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng zasilajacg pompownie dc
pozarowych, zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng oswietlenia wiat na
smietniki, zewnetrzng instalacja teletechniczng (kanalizacjg kablowga oraz kanalizacja
kablowa dla instalacji tadowania pojazdéw), zewnetrzng infrastruktura placu zabaw i
rozbiorka budynku gospodarczego

PROJEKT TECHNICZNY BUDYNEK - branza konstrukcyjna:

1.1 CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO, BRANZA KONSTRUKCYJNA

1.2 CZESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO, BRANZA KONSTRUKCYJNA:
1/K-1- BUDYNEK 1A, RZUT FUNDAMENTOW
1.1/K-1 - BUDYNEK 1A, RZUT FUNDAMENTOW, ZBROJENIE DOLNE PO X
1.2/K-1 - BUDYNEK 1A, RZUT FUNDAMENTOW, ZBROJENIE DOLNE PO Y
1.3/K-1 - BUDYNEK 1A, RZUT FUNDAMENTOW, ZBROJENIE GORNE
1/K-2 - BUDYNEK 1B, RZUT FUNDAMENTOW
1.1/K-2 - BUDYNEK 1B, RZUT FUNDAMENTOW, ZBROJENIE DOLNE PO X
1.2/K-2 - BUDYNEK 1B, RZUT FUNDAMENTOW, ZBROJENIE DOLNE PO Y
1.3/K-2 - BUDYNEK 1B, RZUT FUNDAMENTOW, ZBROJENIE GORNE
RYSUNKI DLA BUDYNKU 1A i 1B (tozsame)
2/K-1- BUDYNEK 1A i 1B, SCHEMAT STROPU NAD PARTEREM ORAZ ELEMENTY WSPORCZE
2.1/K-1- BUDYNEK 1A i 1B, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE P02.4.0, Poz.4.1, Poz.4.2, Poz.4.3
2.2/K-1- BUDYNEK 1A i 1B, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE Po2.4.4, Poz.4.5, P02.4.6, Poz.4.7
2.3/K-1- BUDYNEK 1A i 1B, TRZPIENIE/StUPY ZELBETOWE Poz.1.3, Poz.1.3.1, Poz.1.4, Poz.1.5,
2.4/K-1- BUDYNEK, TRZPIENIE/StUPY ZELBETOWE/Nadproza Poz.1.3.1.a, Poz.4.8,
3/K-1- BUDYNEK, SCHEMAT STROPU NAD | PIETREM ORAZ ELEMENTY WSPORCZE
3.1/K-1- BUDYNEK, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE P02.4.0, Poz.4.3, Poz.4.4
3.2/K-1- BUDYNEK, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE Po2.4.5., P02.4.6, P0z.4.9
3.3/K-1- BUDYNEK, TRZPIENIE/StUPY ZELBETOWE Po2z.1.4, Poz.1.3.1.
4/K-1- BUDYNEK, SCHEMAT STROPU NAD Il PIETREM ORAZ ELEMENTY WSPORCZE
4.1/K-1- BUDYNEK, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE P02.4.0, Poz.4.3, Poz.4.4
4.2/K-1- BUDYNEK, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE Po2.4.5., P0z.4.6, P0z.4.9
4.3/K-1- BUDYNEK, TRZPIENIE/StUPY ZELBETOWE Po2z.1.4, Poz.1.3.1.
5/K-1- BUDYNEK, SCHEMAT STROPU NAD Il PIETREM ORAZ ELEMENTY WSPORCZE
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5.1/K-1- BUDYNEK, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE P02.4.0, Poz.4.3, Poz.4.4
5.2/K-1- BUDYNEK, BELKI/NADPROZA ZELBETOWE Po2.4.5., P02.4.6, P0z.4.9
5.3/K-1- BUDYNEK, TRZPIENIE/StUPY ZELBETOWE Po2.1.4.1, P0z.1.3.2.
6/K-1- BUDYNEK, KLATKI SCHODOWE — SCHEMAT PRZEKROJOWY

6.1/K-1- BUDYNEK, KLATKI SCHODOWE — PRZEKROJE

6.2/K-1- BUDYNEK, KLATKI SCHODOWE - PRZEKROJE

7/K-1- BUDYNEK, SZYB WINDOWY P0OZ.8.0

Il. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Il. INFORMACIJA DO PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1.1 CZESC OPISOWA - OPIS TECHNICZNY do Projektu technicznego, branza konstrukcyjna
1. Dane ewidencyjne:

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA

,KZN-BYDGOSKI” Sp. z 0.0.

ul. Studzienna 12/14, lok. 22

88-100 Inowroctaw

Obiekt: Budowa dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z przytgczem wodociggowym i
zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczna
oswietlenia terenu wraz ze stupami o$wietleniowymi, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng
zasilajacy szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie dc
pozarowych, zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng zasilajgca pompownie kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng oswietlenia wiat na Smietniki, zewnetrzng instalacja
teletechniczng (kanalizacjg kablowg oraz kanalizacjg kablowg dla instalacji tadowania pojazdéw),
zewnetrzng infrastrukturg placu zabaw i rozbidrka budynku gospodarczego.

2. Podstawa opracowania:

- umowa na prace projektowe,

- mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500, projekt/koncepcja architektoniczny,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75, poz.690/. wraz
ze pozniejszymi zmianami,

- ustawa z dn.7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.03.207.2016 ze zm., Dz.U.04.93.88)
- uzgodnienia branzowe,
- przepisy Prawa Budowlanego,
- Normy:
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-B-03150:2000/Az1/Az2 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-90/B-03000 Projekty budowlane Obliczenia statyczne.
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PN-B-03002:1999/Ap1/Az1/Az2 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji,
PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-2 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru.
PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdélne. Obcigzenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
PN-EN 1992-1-2 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na
warunki pozarowe
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw.
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne — obliczanie konstrukcji
z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1995-1-1 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogélne. Reguty ogdlne
i reguty dotyczace budynkdéw.
PN-EN  1995-1-2 Projektowanie konstrukcji drewnianych. Postanowienia ogélne.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.
PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
PN-EN 1996-1-2 Projektowanie konstrukcji murowych. Reguty ogdlne — Projektowanie z uwagi
na warunki pozarowe.
PN-EN 1996-1-3 Projektowanie konstrukcji murowych. Wymagania projektowe, dobdr
materiatéw i wykonanie muréw.
PN-EN 1996-1-4 Projektowanie konstrukcji murowych. Uproszczone metody obliczania
murowych konstrukcji niezbrojonych.
PN-EN 1997-1-1 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

- zatwierdzone przez Inwestora rozwigzania funkcjonalne, wizja lokalna,

3. Zakres opracowania:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej dla inwestycji: Budowa
dwéch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych z przytagczem wodociggowym i zewnetrzng
instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
zewnetrzng instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng oswietlenia terenu wraz ze stupami oswietleniowymi, zewnetrzng
instalacjg elektroenergetyczng zasilajgcy szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacje
elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacje
elektroenergetyczng oswietlenia wiat na smietniki, zewnetrzng instalacjg teletechniczng
(kanalizacjg kablowg oraz kanalizacjg kablowg dla instalacji tadowania pojazdéw), zewnetrznag
infrastrukturg placu zabaw i rozbiérka budynku gospodarczego.

DZ. GEOD. NR 491/35, 491/36, UL. MARATONSKA, 89-520 GOSTYCYN

OBREB EWIDENCYJNY: 0002 GOSTYCYN

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041602_2 GOSTYCYN
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4. 0golny opis konstrukciji:
Dwa budynki mieszkalne wielorodzinne. Kazdy budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych.
Konstrukcja budynku tradycyjna - uprzemystowiona.
Posadowienie bezposrednie — na ptycie fundamentowej o grubosci min. 40cm z betonu
min. C 25/30WS8, zbrojone stalg A-IlIN.
Posadowienie budynku 1B na ptycie fundamentowej posrednio na studniach DN1200 w osi K-1/1-2
Konstrukcja elementow wsporczych — $cian w czesci nadziemnej murowana z pustakow
silikatowych klasy 20, grubosci 24 c¢cm, na zaprawie cienkowarstwowej systemowej klasy M-10
powigzana konstrukcyjnie z elementami zelbetowymi (strzepia lub tgczniki).
Konstrukcja elementéw wsporczych — stupdw/trzpieni w poziomie parteru i wyzszych kondygnacji
o grubosci min. 24cm-44cm zbrojone stalg A-IlIN patrz. PT. z betonu min. C20/25. Stropy z
zastosowaniem prefabrykatéw systemu ,Filigran” (wg odrebnego opracowania warsztatowego
dostawcy/producenta) z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN o wysokosci catkowitej hc=20cm.
Schody zZelbetowe monolityczne lub prefabrykowane (wg odrebnego opracowania
dostawcy/producenta) z betonu C20/25 zbrojone stalg A-IlIN o wysokosci catkowitej hc=19cm.
Ptyty balkonowe wspornikowe wykona¢ jako zespolone z zastosowaniem prefabrykatow systemu
,Filigran” (wg odrebnego opracowania warsztatowego dostawcy producenta) z betonu C20/25
zbrojone stalg A-1lIN o wysokosci catkowitej hc=20cm

5. Zatozenia przyjete do obliczen:

5.1. Warunki gruntowo - wodne:

Obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej w  prostych  warunkach
gruntowych,(Rozporzgdzenie MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych Dz.U. 2012, poz. 463).
Podstawowe wartosci wiodgcych parametrow geotechnicznych — stopien zageszczenia
gruntéw sypkich (ID) i stopien plastycznosci gruntow spoistych (IL)-przyjeto wg Dokumentacji
Geotechnicznej, opracowanie z lutego 2023, GEOmatrix Ustugi Geologiczne tukasz Rybacki

Teren badan potozony jest przy ul. Maratonskiej w m. Gostycyn na Dz. Geod. Nr 491/35 obr. 0002
Gostycyn, gm. Gostycyn, powiat tucholski, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Projektowana
inwestycja nie lezy na obszarach i terenach goérniczych.

W ujeciu fizycznogeograficznym wg J. Kondrackiego teren badan potozony jest w pod-prowincji
Pojezierze Potudniowo-battyckie (314-316), w obrebie makroregionu Pojezierze Potudniowo-
pomorskie (314.6-7), w mezo-regionie: Pojezierze Krajenskie (314.69). W aspekcie
geomorfologicznym badany rejon znajduje sie w obrebie doliny rzeki Kamionka.

Z badan terenowych, wynika, iz bezposrednio w podtozu terenu badan wystepuja grunty
czwartorzedowe, holocenskie: (nasypy niekontrolowane, gleby), organiczne rzeczne, mineralne
rzeczne oraz plejstoceriskie (morenowe). Grunty holocenskie reprezentowane sg przez
przypowierzchniowg glebe oraz nasypy niekontrolowane. Grunty antropogeniczne, ktérych
wystepowanie podyktowane jest niwelacjg terenu istniejgcego boiska oraz biezni. W ich sktad
wchodzga: zuzel, piaski i gleba. Ich migzszos¢ nie przekracza 0,7 m. Ponizej nasypow lokalnie
nawiercono osady organiczne reprezentowane przez namuty w stanie plastycznym oraz piaski
prochniczne w stanie srednio zageszczonym. Ponizej gleby, gruntéw antropogenicznych i lokalnie
organicznych wystepuja mineralne grunty rzeczne, sypkie, niespoiste o réznej frakgji (Srednioziarnistej
i pospotki) w stanie Srednio zageszczonym. Catos¢ podscielona jest przez grunty morenowe,
mineralne, spoiste wyksztatcone w postaci glin piaszczystych w stanie od
plastycznego/twardoplastycznego do twardoplastycznego. Do koricowej gtebokosci badania tj. 5,0 m
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p.p.t. gruntdw morenowych nie przewiercono. Wedtug danych SOPO na omawianym terenie nie
wystepujg osuwiska oraz nie wystepujg zagrozenia nimi. Podczas wykonywania prac terenowych nie
stwierdzono wystepowania zjawisk geodynamicznych. W trakcie badan polowych nawiercono wode
gruntowa. Byta to woda o charakterze zwierciadta swobodnego, lokalnie lekko napietego.
Stwierdzono rowniez wystepowanie sgczen $rod-glinnych. Zwierciadto wody gruntowej stabilizuje sie
na gt: 0,4-1,5 m p.p.t., co odpowiada rzednej terenu 99,1-99,8 m n.p.m. Stan wody

dotyczy czasu wiercen tj. styczen 2023. Amplituda wahan zwierciadta wod podziemnych moze
wynosi¢ 0,5 m. Nalezy podkresli¢, ze poziom zwierciadta wody gruntowej na omawianym obszarze
powigzany jest hydraulicznie z poziomem lustra wody w rzece Kamionka. Wg danych PSH brak danych
czy dany obszar jest zagrozony podtopieniami.

Na podstawie wynikow prac polowych w podtozu badanego terenu wydzielono zgodnie z zaleceniami
normy PN-EN 1997-1:2008 EC 7: Projektowanie geotechniczne, warstwy geotechniczne.

Stopien zageszczenia (Io) gruntdw niespoistych okreslono sondg SLVT oraz na podstawie oporu
podczas prac wiertniczych. Stopien plastycznosci gruntéw spoistych (IL) i wytrzymatos¢ na scinanie
okreslono sondg SLVT (wartosci pomierzone skorygowano wspoétczynnikiem pu=0,65), $cinarka
obrotowg wspomagajac sie wateczkowaniem. Pozostate parametry geotechniczne gruntéw
wydzielonych warstw ustalono tzw. metodg ekspercka, wspierajac sie parametrami podanymi w
tabelach i wykresach zawartych w normie PN-B-03020:1981, PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7, literatury
Z. Witun ,,Zarys geotechniki”, Pisarczyk S. Rymsza B. ,,Badania laboratoryjne i polowe gruntow” i
zestawiono w zatgczniku (Zat. nr 3.0) Tabela parametréw geotechnicznych.

Woydzielono trzy pakiety genetyczne i litologiczno — facjalne:

| - grunty rzeczne organiczne (Ro);

Il - grunty rzeczne mineralne niespoiste (Rrp);

[l - grunty morenowe mineralne spoiste (Gwm);

W ponizszym podziale na warstwy geotechniczne nie uwzgledniono wystepujacej od
powierzchni gleby i nasypow niekontrolowanych — grunty stabonosne.

Warstwa geotechniczna la

- namyty w stanie plastycznym o wskazniku konsystencji

Ic/n/ = 0,50 (l/n/ = 0,50) — grunty o duzej scisliwosci i matym oporze na sScinanie,

Warstwa geotechniczna Ib

- piaski prochniczne zaglinione, drobno i Srednioziarniste w stanie Srednio
zageszczonym/luznym o lo/n/ = 0,35 - grunty mniej nosne,

Warstwa geotechniczna lla

- piaski srednioziarniste i pospotki w stanie $Srednio zageszczonym/luznym o

Io/n/ = 0,35 - grunty nosne,

Warstwa geotechniczna llb

- piaski srednioziarniste w stanie Srednio zageszczonym o lo/n/ = 0,45 - grunty nos$ne,
Warstwa geotechniczna llla

- gliny piaszczyste w stanie plastycznym/twardoplastycznym o wskazniku
konsystencji Ic/n/= 0,75 (I/n/= 0,25) — grunty nosne,

Warstwa geotechniczna lllb

- gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym o wskazniku konsystencji

Ic/n/2 1,00 (l/n/ < 0,00) — grunty nosne,

Grunty warstwy llla i lllb nalezg do gruntéw spoistych skonsolidowanych oraz
gruntow spoistych morenowych nieskonsolidowanych oznaczonych symbolem B wg
PN-B-03020:1981
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Na podstawie analizy wynikéw badan stwierdza sie, ze na terenie badan wystepujg korzystne
warunki geologiczno-inzynierskie dla potrzeb realizacji inwestycji. Zgodnie
z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z 25 kwietnia 2012 r. na terenie badan wystepujg proste
warunki gruntowe.

Podfoze nosne stanowig mineralne grunty rodzime:
e nosne warstwy geotechniczne lla, llb, llla, lllb.

Podfoze stabonos$ne stanowig : gleba, nasypy niekontrolowane oraz warstwy geotechniczne lai Ib

W trakcie badan polowych nawiercono wode gruntowa. Byta to woda o charakterze zwierciadta
swobodnego, lokalnie lekko napietego. Stwierdzono rowniez wystepowanie sgczen $rod-
glinnych. Zwierciadto wody gruntowe;j stabilizuje sie na gt: 0,4-1,5 m p.p.t., co odpowiada
rzednej terenu 99,1-99,8 m n.p.m. Stan wody dotyczy czasu wiercen tj. styczen 2023.

Wyprowadzone parametry geologiczno-inzynierskie zestawiono w tabeli.
Gtebokos¢ przemarzania gruntow na terenie badan wynosi h,=1,0 m p.p.t.

Budowe geologiczng przedstawiono na przekrojach geologiczno-inzynierskich oraz na kartach
otwordow badawczych. Ocenia sie, ze na etapie uzytkowania projektowana inwestycja (budynek
mieszkalny) nie bedzie znaczgco oddziatywac na srodowisko gruntowo-wodne.

WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.

Na terenie badan wystepujg obszary o réznych warunkach geologiczno-inzynierskich.

W zachodniej czesci terenu, w rejonie otw. Nr O2 dla budynku 1B, na gt. 1.5-2.8m wystepuja
grunty stabonosne uniemozliwiajgce bezposrednie posadowienie na ptycie fundamentowej.
Dlatego tez posrednio zastosowano studnie betonowe Dn1200 wypetnione betonem. Dziewieé
studni nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. 1-K2 PT. W pozostatym zakresie posadowienia dla obu
budynkéw nalezy wymienic¢ grunty nienosne lub stabonosne na nasyp budowlany o migzszosci
okoto 0,7 m, wykonany gruntow piaszczysto-zwirowych o 1d-0,5. Strop gruntéw nosnych zaleca
sie zabezpieczy¢ warstwg betonu podktadowego. Podczas robét ziemnych (zwtaszcza wykonania
studni betonowych moze wystgpi¢ potrzeba obnizenia poziomu wdd gruntowych przy uzyciu
metody wgtebnej, np. igtofiltrami.)

Czesci zagtebione projektowanych obiektéw nalezy zabezpieczy¢ przed statym oddziatywaniem
wod gruntowych.

Na etapie prac projektowych i wykonawczych nalezy uwzgledni¢ nastepujace zalecenia, m.in.
z Instrukcji ITB:

e ograniczy¢ wptyw S$rodowiska gruntowo-wodnego na wilgotnos¢ podtoza pod
fundamentem, poprzez warstwe chudego betonu uktadanego na dnie wykopu;

e zabezpiecza¢ wykop fundamentowy bezposrednio po odstonieciu, poprzez utozenie
chudego betonu, a wszelkie rozmoczone lub przemarzniete grunty nalezy takze wymienic
na chudy beton;
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projektowa¢ sztywne konstrukcje budynkéow — mato wrazliwe na nierdwnomierne

osiadanie,

wykopy po zewnetrznej stronie S$cian fundamentowych (ponizej poziomu wadd
gruntowych) nalezy wypetni¢ dobrze przepuszczalnym gruntem, np. przemytym zwirem w

celu utworzenia warstwy filtracyjnej, ograniczajgcej spietrzanie wod gruntowych;

podczas robot ziemnych nalezy prowadzi¢ dozér geologiczny w celu biezgcej oceny
przydatnosci podtoza gruntowego do posadowienia fundamentéw, potwierdzenia
zgodnosci warunkéw gruntowo-wodnych z zatozeniami dokumentacji projektowej oraz

kontroli poprawnosci wykonania zasypek wykopow.
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5.2. Obciazenia:
Obcigzenia Eurokod PN-EN
1. Obcigzenia stropodach
State dach
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 2x papa 0.160 [kN/m’] 1.000 0.160 1.350 0.216
2 Styropian 20-57cm | 0.270 [kN/m’] 1.000 0.270 1.350 0.365
3 Folia 0.010 [kN/m’] 1.000 0.010 1.350 0.014
a4 Gtadz? gipsowa 0.060 [kN/m’] 1.000 0.060 1.350 0.081
5 Fotowoltaika 0.500 [kN/m’] 1.000 0.500 1.350 0.675
g“.=1.000 1.350 g"=1.350
Uzytkowe
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. [kN/m’]
[kN/m’]
1 Uzytkowe kat. H 0.400 [kN/m’] 1.000 0.400 1.500 0.600
p*,=0.400 1.500 p%,=0.600
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Snieg

nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Snieg 0.960 kN/m’ 1.000 0.960 1.500 1.440
réwnomiernie
strefa lll
55=0.960 1.500 s';=1.440
Worek $niezny
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Worek $niezny 2.000 kN/m’ 1.000 2.000 1.500 3.000
ha=1,0m, Is=5m
5,=2.000 1500 |s%=3.000
2 Obciazenia liniowe
Sciana Silka 24cm
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Silka E24 3.840 [kN/mZ] 1.000 3.840 1.350 5.184
2 Tynk obustronnie |0.570 |kN[m2| 1.000 0.570 1.350 0.769
2x1,5cm
g=4.410 1350 |g%=5.954
Sciana Silka 12cm
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Silka E12 1.920 [kN/m’] 1.000 1.920 1.350 2.592
2 Tynk obustronnie |0.570 |kN[mz| 1.000 0.570 1.350 0.769
2x1,5cm
g=2.490 1350  |g%=3.361
Attyka
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspot. Obcigzenie oblicz.
[m] charakter. [kN/m] |obc. [kN/m]
1 wieniec 20cm 6.000 [kN/m’] 0.200 1.200 1.350 1.620
2 Sciana silka 24cm 4.560 [kN/m’] 1.400 6.384 1.350 8.618
g4=7.584 1.350 g%:=10.238

Balustrada balkony
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nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. [kN/m] |obc. [kN/m]
1 Szkto plus 0.800 kN/m’ 1.200 0.960 1.350 1.296
podkonstruke.
£4=0.960 1.350 g=1.296
Liniowe od biegéw
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. [kN/m] |obc. [kN/m]
1 State od biegéw | 110.000 [kN/m’] 0.120 13.200 1.350 17.820
2 Zmienne 25.000 [kN/m’] 0.120 3.000 1.500 4.500
q"5=16.200 1.378 a%5=22.320
Okno
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. [kN/m] |obc. [kN/m]
1 Okno 0.800 [kN/m’] 2.400 1.920 1.350 2.592
2%6=1.920 1.350 g%=2.592
3 Obciazenia kondygnacje nadziemne
State mieszkalne
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Ptytka 2cm 0.440 [kN/mZ] 1.000 0.440 1.350 0.594
2 Szlichta 6cm 1.440 [kN/mZ] 1.000 1.440 1.350 1.944
3 Folia PE 0.010 [kN/m’] 1.000 0.010 1.350 0.014
4 Styropian 10cm 0.050 [kN/m’] 1.000 0.050 1.350 0.068
5 Folia PE 0.010 [kN/m’] 1.000 0.010 1.350 0.014
6 Gtadz gipsowa 0.060 [kN/m’] 1.000 0.060 1.350 0.081
|==es
g4=2.010 1.350 gh=2.714
Uiytkowe powierz. mieszkalne
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. [kN/m’]
[kN/m’]
1 Uzytkowe mieszk 2.000 kN/m’ 1.000 2.000 1.500 3.000
kat. A
p',=2.000 1.500 p%,=3.000
State spocznik
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. [kN/m’]
[kN/m’]
1 Ptytka 2cm 0.440 [kN/mZ] 1.000 0.440 1.350 0.594
£5=0.440 1.350 g°;=0.594
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Uzytkowe spocznik

nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Uzytkowe spocznik |2.000 [kN/m’] 1.000 2.000 1.500 3.000
p,:=2.000 1500  |p=3.000
State balkony
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ Jednostka Mnoznik obcigzenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. |kN[m2|
[kN/m’]
1 Ptytka gresowa 2cm | 0.440 [kN/m’] 1.000 0.440 1.350 0.594
2 Folia w ptynie 0.050 [kN/m’] 1.000 0.050 1.350 0.068
3 Szlichta 4-6cm 1.100 [kN/m’] 1.000 1.100 1.350 1.485
4 Styropian 5cm 0.023 [kN/m’] 1.000 0.023 1.350 0.031
5 Folia PE 0.010 [kN/m’] 1.000 0.010 1.350 0.014
6 Styropian 5cm 0.023 [kN/m’] 1.000 0.023 1.350 0.031
7 Tynk 0.100 [kN/m’] 1.000 0.100 1.350 0.135
g'=1.746 1.350 g"=2.357
Uzytkowe balkony
nr Rodzaj obcigzenia |Wartos$é Jednostka Mnoznik obciazenie wspot. Obciazenie oblicz.
[m] charakter. obc. [kN/m’]
[kN/m’]
1 Uzytkowe balkony |4.000 [kN/m’] 1.000 4.000 1.500 6.000
p*=4.000 1.500 p’6=6.000

6. Dane szczegétowe elementdéw konstrukc;ji.:
6.1. Fundamenty:

Posadowienie bezposrednie — na ptycie fundamentowej o grubosci min. 40cm, z betonu
min. C 25/30WS8, zbrojone stalg A-IlIN.

KLASE BETONU ORAZ EKSPOZYCJI DOBRANO WG NORMY PN-B-06265:2022-08
JAKO ZAtACZNIK KRAJOWY DO NORMY EUROPEIJSKIEJ PN-EN 206+A2:2021-08

Budynek posadowiono na ptycie fundamentowej przy PP= 100,80 m.n.p.m na podstawowej
rzednej: -0,575m = 100,225 m.n.p.m. z zagtebieniami pod szyb windowy, szczegdétowe

informacje w czesci rysunkowej projektu technicznego.

Ptyta fundamentowa o grubosci min. hc=40cm, beton C25/30WS8, stal A-llIN, B500SP, siatka
zbrojenia podstawowego dotem i gérg #12 o oczkach 20x20cm.
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Lokalne pogtebienie ptyty w miejscu wykonania szybu windy wg rysunku szybu windy.

Na obszarze w osiach 1-6/K-H podtoze nalezy wymienié¢ na nasyb budowlany nosny.

Zalecenia odnosnie izolacji przeciwilgociowej/przeciwwodnej: zaleca sie wykonanie

izolacji na warstwie podbudowy betonowej typu sredniego wg. PT architektury.
Rozwigzania szczegdtowe wg czesci architektonicznej.

Wszystkie przejscia instalacyjne przez ptyte fundamentowa jak przerwy technologiczne
wykonaé jako szczelne wg wybranego systemu.

Otulina zbrojenia dla ptyty fundamentowej déf oraz boki ptyty wynosi cnom= 50 mm, géra
cnom=25mm.

Zaraz po wykonaniu wykopu catg powierzchnie zabezpieczy¢ - wykona¢ warstwe
"podbudowy" min. gr. 10cm z betonu B10.

Beton stosowany do betonowania ptyty fundamentowej (klasa ekspozycji XC2) zgodne
z Tablicg F.1 normy PN-B-06265:2022-08, stosunek w/c=0,60, klasa wytrzymatosci C20/25,
minimalna zawarto$¢ cementu 280kg/m3, w przypadku wykonywania "biatej wanny"
parametry betonu nalezy zmodyfikowaé¢. W trakcie wykonywania wykopu nalezy sprawdzic¢
poprawnosc¢ przyjetych warstw gruntowych. Z ptyty fundamentowej wystawic¢ wytyki/startery do
stupdw, trzpieni zelbetowych, miedzy pretami zamontowaé tasme bentonitowg lub zamienne
rozwigzanie systemowe jako pozioma izolacje przeciwwilgociowa.

W przypadku stwierdzenia przy wykonaniu robét ziemnych, ze w poziomie posadowienia
wystepujg odmienne warunki gruntowe, ewentualnie przewarstwienia z gruntéw nienos$nych,
nalezy dokonaé¢ wybrania gruntéw i do poziomu posadowienia taw i stép fundamentowych
wymieni¢ grunt piaskiem s$rednim z zageszczeniem do 1d=0.5 lub stabilizacja cementem>
120kG/m3 (,,chudy beton”) po konsultacji z projektantem konstrukcji.

PRACE ZIEMNE, FUNDAMENTOWE, PROWADZIC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PROJEKTU
GEOTECHNICZNEGO | TECHNICZNEGO. DOKONAC ODBIORU PODtOZA GRUNTOWEGO PRZEZ
UPRAWNIONEGO GEOLOGA LUB GEOTECHNIKA Z WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY.

Ogdlne wytyczne prowadzenia prac budowlanych z uwagi na warunki gruntowe:

- zabezpieczenie wykopu bezposrednio po odstonieciu gliny, poprzez utozenie warstwy chudego
betonu grubosci 10cm;

- wykonanie drenazu peryferyjnego, czotowego lub opaskowego oraz ujecie i odprowadzenie
wod opadowych z rynien spustowych i powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej lub
poza strefe fundamentow;

- zapewnic szczelnosc sieci wod.-kan. i wtasciwg izolacje cieptociggdw;

6.2. Stupy i trzpienie zelbetowe:

Wszystkie stupy i trzpienie zaprojektowano z betonu C20/25 (klasa ekspozycji XC1).

Wszystkie stupy i trzpienie zbrojone pretami zbrojeniowymi klasy A-IlIN B500SP/ lub RB500W
Geometria i zbrojenie zostato szczegdtowo przedstawione w czesci rysunkowej opracowania (bedzie
zatgczone do czesci technicznej projektuj). Prety zbrojeniowe nalezy tgczy¢ na dtugosci na
odpowiednig dtugos¢ zakotwienia tzn. 45 fi preta zbrojeniowego. Otulina zbrojenia cnom =25mm.
Wszystkie stupy oraz trzpienie zelbetowe bezwzglednie powigza¢ z murami na tzw.: ,strzepia” lub
taczniki mechaniczne 2#6 co drugg spoine. Montujgc zbrojenie stupdw ciggtych przez wyisze
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kondygnacje nalezy uwzgledni¢ wymiary i usytuowanie elementéw na wyzszej kondygnacji przez
odgiecia i ewentualne wytyki.

6.3. Podciagi i nadproza zelbetowe:

Wszystkie podciagi, belki, nadproza wylewane na budowie zaprojektowano z betonu C20/25 (B25).
Wszystkie podciagi, belki, nadproza wylewane na budowie zbrojone pretami zbrojeniowymi klasy A-
IIIN B500SP lub RB500W. Geometria i zbrojenie zostato szczegdétowo przedstawione w czesci
rysunkowej opracowania (bedzie zataczone do czesci PT). Prety zbrojeniowe nalezy tgczyé na
dtugosci na odpowiednig diugos¢ zakotwienia tzn. 45 fi preta zbrojeniowego. Otulina zbrojenia
cnom= 25/30mm.

6.4. Stropy zelbetowe:

Stropy zaprojektowano jako konstrukcje zespolong typu Filigran (wg odrebnego opracowania
warsztatowego wybranego producenta/dostawcy po akceptacji przez NA) o catkowitej grubosci
20cm z betonu C20/25 na kondygnacjach nadziemnych, stal klasy A-IIIN B500SP, otulina
cnom=25mm dla stropéw kondygnacji. Stropy wsparte sg na murowanych scianach nosnych oraz
podciggach zelbetowych. Obliczenia wykonano w programie ABC Ptyta ktdre zatgczono do opisu
technicznego. Lokalizacje scian nosnych, dziatowych oraz wszelkich otworéw nalezy rozpatrywaé
wg rysunkow szalunkowych stropu oraz opracowania architektonicznego i instalacyjnego.
Balkony zelbetowe z zastosowaniem ptyt prefabrykowanych ,,Filigran” (wg odrebnego
opracowania warsztatowego wybranego producenta/dostawcy po akceptacji przez Projektanta
budynku).

6.5. Schody zelbetowe:

Schody zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne wykonywane na budowie z betonu
min. C20/25, zbrojone stalg A-IlIN (B500SP), wg czesci rysunkowe]j oraz dokumentacji
technicznej. Projekt dopuszcza wykonanie schodéw w formie prefabrykowanej wg
oddzielnego opracowania dostawcy/producenta po akceptacji przez Projektanta Budynku

6.6. Sciany konstrukcyjne, wience:

Sciany konstrukcyjne wszystkich kondygnacji - z pustakéw silikatowych klasy 20MPa gruboéci
24 cm na zaprawie cienkowarstwowe] systemowej klasy M 10. Usztywnienie $ciany poprzez
trzpienie oraz stupy zelbetowe, potgczone z murem tacznikami stalowymi systemowymi lub na
tzw. ,strzepia”.

Obliczenia dla konstrukcji murowych przeprowadzono dla materiatow kategorii | oraz
kategorii A wykonania murow. Wience zaprojektowano jako zelbetowe z betonu jak strop,
zbrojone pretami @12 ze stali o duzej ciggliwosci np.: EPSTAL klasy C lub réwnowaznej,
szczegotowe rozmieszczenie wiencow w czesci rysunkowej. taczenie pretéw podfuznych
wiencow na zaktad |z =ok.1m.

Sciany dziatowe nalezy wykona¢ jako murowane grubosci 8, 12cm z pustakéw silikatowych na

zaprawie min M5.

6.7. Zabezpieczenie intereséw osob na dziatkach sasiednich:
e Analiza wptywu wykopu — wykop mozna prowadzi¢ jako szerokoprzestrzenny, brak wptywu
wykopu na dziatki sgsiadujgce

7. Uwagi koncowe:
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Zgodnie z zasadami obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy stosowac
jedynie te wyroby, ktére uzyskaty pozytywnga ocene, stwierdzajgca przydatnosé do stosowania w
budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat, ktdry ma znak bezpieczerstwa
wykazujacy, Ze zostata zapewniona zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych przepisow, lub tez: deklaracje zgodnosci
(certyfikat zgodnosci) z wiasciwg normg badz aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest
objety certyfikacjg na znak bezpieczenstwa. W sprawach nieokreslonych dokumentacija
obowigzuja:
- Prawo budowlane
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.)
- instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatow
budowlano-instalacyjnych,
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.
Opis praci cel, jaki nalezy osiggnac dla kazdego rodzaju robét odpowiadajg minimalnemu
rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
zawierac doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatéw, szczegétow i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w specyfikacji winne by¢
traktowane tak, jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia
problemu.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu (opis, rysunki), a zdaniem Wykonawcy
niezbedne do prawidtowego dziatania instalacji nie zwalniajg Wykonawcy z ich zamontowania i
dostarczenia.
Ze wzgledu na rodzaj robét Wykonawca powinien zdawac sobie sprawe z prac, jakie nalezy wykona,
z ich zakresu i ich rodzaju, Dzieki umiejetnosciom zawodowym w swojej specjalnosci powinien
uzupetni¢ szczegoty, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdlnych czesciach dokumentacji tak,
aby idealnie wykona¢ opisany obiekt i zagwarantowa¢ wymagany rezultat.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed ztozeniem oferty,
winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie niesygnalizowane
niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegétowe proponowane przez Wykonawce nalezy
zatwierdzic¢ u Inwestora lub w Biurze Projektowym.
Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany wynikajace z
uszczegoétowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania do wymogow
stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian wprowadzonych przez
Inwestora.
Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzordow technicznych. Wszystkie
wymiary, w zaleznosci od skali rysunku, podawane sg w metrach, w centymetrach, w milimetrach. Nie
wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
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sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy
projektem a stanem faktycznym Wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do Biura
Projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac
niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym samym nie
ujetych w niniejszym opracowaniu.

Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie moze stuzy¢
jako podstawa do wykonania na jego bazie (lub jego wydrukdéw) jakichkolwiek prac budowlanych.
Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych. Wszystkie
materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykonczeniowe uzyte przez Wykonawce muszg posiadac
obowigzujgce w Polsce swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty. Zmiana uzytych
materiatdw na inne, niz okreslone w projekcie, moze by¢ dokonana jedynie w uzgodnieniu z autorem
projektu.

Szczegdtowe obliczenia konstrukcyjne znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Grabowski
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