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WYGRODZENIE SYSTEMOWE WEWNETRZNE
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1. Lamela
IXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXI IXIXI XIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXIXI 2 . F U r f k a r 0 Z W i e r n a
o e
| E—
3. Brama dwuskrzydtowa
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1. WSZYSTIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

Sciana murowana wykonana z

bloczka silikatowego gr. 24cm . . .
2. Szczegoty dotyczace rdzaju wypetnien/uszczelek/sposobu montazu uzgodnic z Wykonawca. PFOIEkf ChFOﬂIOﬂy prawem anOI"SkllT].

Zabrania sie kopiowania, udostepniania i modyfikacji
bez zgody autora projekfu.

3. Systemowe wygrodzenia wewnetrzne sktadajg sie ze Scianek dziatowych wykonanych ze

Sciana murowana wykonana z p P . ; - ;
W bloczka silikafoweg); ar. 2Lcem stupkow, przegrod i furtek jednoskrzydtowych. opracowanie projekfu : INZBUD MICHAEL POGORZELCZYK rysunek nr:
UL. WYZWOLENIA 8a W _ 1 ll-
L. System ztozony jest z pionowych lamel stalowych ocynkowanych ogniowo, mocowanych w 89-506 KESOWO
temat rysunku : skala

odstepach rownych 35 mm.

systemowe wygrodzenia WYGRODZENIA SYSTEMOWE

.
wewnetrzne Dzieki zastosowaniu profili ocynkowanych ogniowo, systemowe $cianki dziatowe charakteryzuja - KOMORKI LOKATORSKIE 1:50
sig doskonatg wytrzymatoscig oraz odpornoscig na korozje. projektant specal] ngr inz. arch, Kamila Steinke-Libera <tadium oroekte -
architektonicznej: | o ooitant specjalnodci architektonicznej bez ograniczer pre) i
) P ) - ) 231/POOKK/IV /2017 WYKONAWCZY
W systemie wygrodzen wewnetrznych zastososowano specjalne taczniki do beznitowego N .
R . .o, . sprawdzajacy mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak
mocowania konstrukcji ramy. Scisle potaczone ze sobg elementy konstrukcyjne metoda projektant spec. | projektant specjainoici architektoniczne] bez agraniczef .
. . . . . : ara,podpis :
nitowania stanowia zwarta, a zarazem lekka strukture o znacznie podwyzszonych walorach archifekfonicznej BG/POUKK/WZW, i poce
estetycznych. femat projektu : | BUDOWA DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH| 92f2
dz. geod. nr 491/35, obreb: 0002 Gostycyn 23.03.2023

jednostka ewidencyjna: 041602_2 GOSTYCYN




