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BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY A I B

ZABUDOWA SZACHTÓW

           SKALA 1:50

UWAGI:

1. WSZYSTIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

2. Szczegóły dotyczące rdzaju wypełnień/uszczelek/sposobu montażu uzgodnić z

Wykonawcą.

3. Ściany szachtowe wykonywanać z dwóch

płyt PROMATECT®-100X o grubości 12 mm w klasie odporności ogniowej EI60,

montowanych na ruszcie z kształtowników stalowych. Maksymalna wysokość takiej

przegrody to 4 m przy

nieograniczonej szerokości. Możliwe jest stosowanie rewizji oraz odpowiednio zabez-

pieczonych przejść instalacyjnych.

4. DETAL A I B

Konstrukcja nośna systemu ścian szachto-wych z płyt PROMATECT®-100X składa

się z:

• profili poziomych (przy stropach) o profilu U z blachy stalowej ocynkowanej,

zamocowanych do przegród masywnych z zastosowaniem gwoździ metalowych

w rozstawie co 500 mm;

• słupków wykonanych z kształtowników o profilu C z blachy stalowej ocynko-

wanej, rozmieszczonych w rozstawie co 600 mm, umiejscowionych w profilach

przystropowych U;

Pierwsza warstwa płyt PROMATECT®-100X jest mocowana do profili za pomocą

blachowkrętów w rozstawie 500 mm. Druga warstwa płyt jest montowana

do profili, z przesunięciem styków względem pierwszej warstwy płyt, za pomocą

blachowkrętów w rozstawie 250 mm. Łby wkrętów mocujących, krawędzie obwo-

dowe zaszpachlowane są masą Promat®-Filler PRO lub Promat®-Ready Mix PRO.

Dodatkowo wtopiona jest taśma zbrojąca, np. taśma z włókna szklanego Nida, i

zasz-

pachlowane spoiny między płytami masą Promat®-Filler PRO lub Promat®-Ready Mix

PRO oraz zaleca się całkowite wykończenie powierzchni masą Promat®-Finish PRO.

REI 60

zabudowa wykonana z
płyty Promat w systemie,
zabezpieczona w klasie EI

60
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