I1. Zalacznik — obliczenia wybranych elementow
konstrukcyjnych
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1. Obliczenia ptyty fundamentowej budynku 1A, wykonano w programie ABC Ptyta

Momenty me [kMmdm] Obwsiednia - Automat vag EM [k 2]

451 kMNm./m

156.8kMNm/m

kMmdm
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E0.E3
30,35
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[23.05.2023) Zadanie; Preta_fundamentowa_B1 Phuta

Firma: Michat POGORZELCEYE, [AEC Phytal |

Przemieszczenia; £ - Skala: B15w - Brad: 2.38% wariant: 1 [Ciezar whazry [F])

ZY
<

[23.05.2023] Zadani

; Phuta fundamentowa_B1 Plota

Firma: Michat POGORZELCEYE [ABC Phyta) |
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tyty fundamentowej budynku 1B, wykonano w programie ABC Ptyta

iczenia p
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Firma: Michat POGORZELCAYE [ABC Phyta)

Phyta

plus_studnie

kMm/m

0

1316
1061
24.83
E3E7
4244
21,22
-17.49
-34.99
52,48
71,14
[£3.05.2023) Zadanie: Phuta_fundamentows_B1

0

{

Wariant: 1 [Ciezar wbasny (F])

Przemieszozenia £ - Skala: 2913x - Bbad: 0.88%

7801 mm

a

Firma: Michat POGORZELCAYE, [ABC Pryta)

Phita

plus_studnie

[23.05.2023] Zadanie: Phuta_fundamentowa B1
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3. Obliczenia dla stropu parterem ,,budynku” wykonano w programie ABC Ptyta

Przemieszczenia: £ - Skala: 1903x Wwiariant: 1 [Cig2ar washy]

Ty
<

[£3.05.2023] Zadanie: Stop_nad_parterem Phyta Firma: Michat POGORZELCE K, [ABC Phyta)

4. Obliczenia dla stropu nad I pietrem ,,budynku” wykonano w programie ABC Ptyta

Przemieszezenia £ - Skala: 1907« Wwiariant: 1 [Cigzar whasny)

Tv
<%

[23.05.2023) Zadanie: Strop_had_1p Fhyta Firma: Michat POGORZELCEYE. [ABC Phyta)




5. Obliczenia dla stropu nad II pietrem ,,budynku” wykonano w programie ABC Ptyta

Frzemieszczenia: £ - Skala: 1907x Wariant: 1 [Ciezar whazny)

7
|<Y

*

[23.05.2023] Zadanie: Stop_nad_2p_z 3p Phyta Firma: Michat POGORZELCEYE [ABC Phyta) |

6. Obliczenia dla stropu nad III pietrem ,,budynku” wykonano w programie ABC Plyta

Przemieszczenia: £ - Skala 2351% Whariant 1 [Skurcz phyty Zelbetawe]

[23.05.2023) Zadanie: Strop_nad_3p Sk Ugigcia od skurczu Firma: Michat POGORZELCEYE [ABC Phyta)




Studnia DN1200 pod

ptyte dla Budynku 1B w osi I-K/1-2

Geometria
Srednica stopy D [m] 1.20
Wysokos$é stopy H: [m] 2.50
Srednica siupa d [m] 0.40
Mimosrdd ey [m] 0.00
Mimosréd e, [m] 0.00

E

-

=0

Materiaty
Klasa betonu C25/30
Ciezar objetosciowy betonu [kKN/m>] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m?) 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Tak
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00

Warunki gruntowe

PPW = 1.50 m
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Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Migzszo$é - migzszos$é warstwy

Y - ciezar wtasciwy

¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu

C' - spdjnosc¢ efektywna gruntu

C, - wytrzymatos$é¢ na S$cinanie

M - modul sprezystosci

M, - modul sprezystos$ci pierwotnej

Warstwa Nazwa Miagzszosé Y ¢! c' Cu M, M
gruntu [m] [kN/m’] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Zwir (Gr) 3.4 19.0 34.0 0.0 0.0 95000.0[/105000.0
2 Pyl drobny (FSi) 3.0 22.0 28.0 30.0 193.0| 65800.0| 87700.0
Glebokos$¢ posadowienia [m] 2.5
Poziom wody gruntowe] [m] 1.5
Ciezar zasypki [kN/m°] 18.0
Obcigzenia charakterystyczne rozdzielone (stale/zmienne)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mg [kNm] M, [kNm] Hg [kN] Hy [kN]
state 415.00 0.00 0.00 0.00 0.00
zmienne 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejsécie obliczeniowe DA2
Y6, niekorzystne = 1-35, Yo = 1.50
YV = 1,4 - czedciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
Yr,n = 1,1 — cze$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
S$ciecie gruntu pod fundamentem
Gtebokos$¢é posadowienia hf = 2.50 m

Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODEOZA.

Warunki "z odpiywem"
Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity):
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G =T (_?’f-i"w )=2.33 (24.00-9.81 | =40.1[kN ]

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G,=0.00[kN |

Obliczeniowa wartoé$¢ obciazenia podioza:

Vo= : (.NGR G, 0, ) +y, N, =135 (425,00 #4012 +0.00 | #1.50 - 70.00 = 710.4

d :VG nigkorysme

Obciazenia przekazywane na podioze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej) :

V=N, #G, + G #N | =415.00 #4012 +0.00 +70.00 = 525.12 [k |

o R _ .
M, MGBijtMOBQkat( -~ BQ&) h=0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 | 2.50 = 0.00 [N |

- H +H 5= | B
M, Mﬂmkatﬂr{mgkjt( - LQ&) 1 =0.00 +0.00 +(0.00 +0.00 ) - 2.50= 0.00[kdm |

- '1.--""":(@. 00 +0.00 )‘? + 0.00 +0.00 f = 0.00 [k |

Mimos$rdd obciagzen:
Mp? s Yo or 000+000 . 28500

B Vs; 22512

=|0.00|<0,3 - B= 0.36[0m ]

Warunek speilniony
My*eu Nooe 0.00+000 . 48500

I Vs; P s

=10.001<0,3 L= 0.360m ]
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Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B=8-2 e =120-2 0.00=1200m ]

Li=i-2 e =120-2 0.00=120[m ]

A'=B" - L’=120 . 1.70= 1.44[ 7 |
Jednostkowy opdr graniczny podioza

—=c' N b s i Fg" N b s i #FOL ¥V BN b s 0=
I o q q g g ¥ ¥ ¥ ¥

=000 42,06 L00 158 L00+37.69 20044 . 100 A5G L0005 909 120 3857 L00

g — naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
Ry 2704.52
R=—= = 103180 kN |
& re .40

Warunek obliczeniowy:

V£=?£Q.4£=:R p = 103160k

Warunek nosnosci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=E p +Rnd

gdzie:
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Hy — wartos$¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Ry — opdr graniczny podioza pod fundamentem na $ciecie,

Ry, — opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0
Warunki "z odpitywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

Al 5, ) - [52512 - 0.67 | ,
Rd=min Food v, bmin S0 0470040 26060[kN

Y e , d LI

H =0.00 <R =26160[kN |

Warunek nos$nosci na $Sciecie speiniony.

Sprawdzenie noé$nos$ci pozostatych warstw

Warunki z odpiywem Warunki bez odpiywu
Poziom spr. | Nawodniona Ed/Rd (H) Ed/Rd (V) Ed/Rd (H) Ed/Rd (V)
3.40 TAK 0.000 0.235 0.000 | 0.441

Potozenie wypadkowej sit:

40



Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace
Wspbdiczynniki czesciowe do oddziatywan:
Y, ast = 1.10
Yo, stb = 0.90

YQ, dst = 1.50

M, =000<M = 49153 [ kNn ]

Warunek statecznosci speilniony.



Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

roo= 5050w ]

[elebo ks

No$nos$¢ na przebicie speiniona, obwdd krytyczny poza stopa.

Rozstaw pretdw zbrojenia mniejszy od 5 cm - brak rysunku

Osiadanie fundamentu

Schemat nr 1

Osiadania pierwotne = 0.681 cm

Osiadania wtdérne = 0.063 cm

Osiadania catkowite = 0.744 cm

Tangens kata nachylenia wzgledem osi X = -0.00000
Tangens kata nachylenia wzgledem osi Y = 0.00000

Przechyitka = 0.00000 rad

Warunek naprezeniowy

X jrm- i = ; i 2
02 o =02 81.31=102050, 49-3?[%_3%]

Giebokos¢, na ktdérej zachodzi warunek wytrzymaiosciowy = 6.30 m
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27.69 kN/m2 264,67 kMN/m2

40,17 kM/mz2 360,79 kN/m2

432,48 kM/m2 328,92 kM/m2

47,18 kN/m2 270,69 kMN/m2

52,06 kN/m2 207.05 kN/m2
56,93 kN/m2 156,45 kMN/m2
61,81 kN/mz2 119.57 kN/m2
66,68 kN/m2 33,08 kN/m2
71.56 kN/m2 73,93 kN/m2

7Edd kM/mz2 539,84 kN/m2

81.31 kN/m2 6.30 49,27 khN/m2
I
Tabela z warto$ciami:
Nr H [m] pzr [kN/m2] Pzs [kN/m2] Pzp [kN/m2] Suma = pgs +
Pzp + Pzpsiza T
Pzpfund
0 2.50 37.69 37.69 326.98 364.67
1 2.59 38.52 37.67 326.79 364.46
2 2.77 40.17 37.29 323.50 360.79
3 2.95 41.83 36.11 313.31 349.43
4 3.13 43.48 34.00 294.92 328.92
5 3.31 45.13 31.23 270.91 302.14
6 3.50 47.18 27.98 242.71 270.69
7 3.70 49.62 24.56 213.10 237.66
8 3.90 52.06 21.40 185.65 207.05
9 4.10 54.49 18.60 161.33 179.93
10 4.30 56.93 16.17 140.31 156.49
11 4.50 59.37 14.11 122.40 136.50
12 4.70 61.81 12.36 107.21 119.57
13 4.90 64.25 10.88 94 .35 105.23
14 5.10 66.68 9.62 83.46 93.08
15 5.30 69.12 8.55 74.20 82.75
16 5.50 71.56 7.64 66.29 73.93
17 5.70 74.00 6.86 59.50 66.36
18 5.90 76.44 6.18 53.66 59.84
19 6.10 78.87 5.60 48.59 54.19
20 6.30 81.31 5.09 44.18 49.27
Legenda:
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H [m] giebokos¢ liczona od poziomu terenu
P2z [kN/m?] naprezenia pierwotne
Pzs [kN/m?] naprezenia wtdrne
Pzp [KN/m?] naprezenia dodatkowe

Belka Poz 4.1 nadciag

Geometria uktadu

24x80

2.800

Lista przeseil

Nr.przesita

Diugos$¢ [m]

Podpora lewa

Podpora prawa

1

przegubowo przesuwna

przegubowo nieprzesuwna

Lista przekrojoéw

Nr.przekroju Nr.przesta Dtugos¢ [m] Typ
1 1 2.80 24x60
Lista typdéw przekrojoéw
Nazwa h [m] [m] bPegrer [m] bPegsz [m] hg [m] hgp [m]
24x60 0.60 0.00 0.24 - - -
Lista podpér
Nr podpory | Nr Wezlta | Kier. X | Kier. Y Obrét Sprezystos$é | Sprezystosé | Sprezystosé
(kier.X) (kier.Y) (obrot)
[kN/m] [kN/m] [kNm/rad]
1 1 -| sztywne| sztywne - 0.00 -
2 2 sztywne| sztywne - 0.00 0.00 -

Lista obciazen Grupal
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2&x60
N
2.800
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] [m]
1 réwnomierne 235.00 0.00 2.80
Maksymalny wspdiczynnik obciagzenia: 1.000
1.000

Minimalny wspdiczynnik obciazenia:

Lista obciazen Ciezar Wkasny
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24xE0

N
B
2.800
Nr Nr przesta Rodzaj P, P, a [m] b [m]
2 réwnomierne .60 0.00 2.80
Staty wspdiczynnik obcigzenia: 1.350
Wykresy MNT dla przesta nr 1
Lot
235.0€ 235.0€
[ k¥m]
235.8 235 B0 i i
-235.B0 —335. 80
[EN]
[EN]
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Dane do wymiarowania

Klasa betonu C20/25
Parametry zbrojenia
Srodek ciezkoéci zbrojenia ap=37
Klasa ekspozyciji XC1
Klasa konstrukcji S4
Prety podiuzne
Srednica pretédw gléwnych 1 6mm
Srednica pretédw konstrukcyjnych 1 6mm
Granica plastycznosci stali 500.00MPa
Parametry strzemion
cot® 1.55
Granica plastycznosci stali 500.00
Srednica strzemion 8
Ilo$¢ cieé¢ strzemion 2
Zbrojenie tylko w gtdéwnej czesci przekroju TAK
Ilo5¢ stref z rdznym zbrojeniem gidédwnym 4
Ilo$¢ stref z rdéznym zbrojeniem poprzecznym 1
Stan graniczny uzytkowania
Dobdér zbrojenia ze wzgledu na zarysowanie TAK
Graniczna wartos$¢ szerokosdci rysy prostopadiej 0.30mm
Graniczna warto$¢ ugiecia (w stanie zarysowanym) L/250.00

Szkic zbrojenia gitéwnego. Uwaga: Rysunek nie uwzglednia zakotwien i zaktaddéw

pretéw.

By

218 L=280cm
A
3186 L=280cm
218 L=280cm
Z#18 L=140cm
Wyniki dla stref zbrojenia gidwnego:
Strefa nr: 1
L] *
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Ls [m] Mpax [ KNm] Mpin [KNm] lpg Agy [cm?] 1ok Ag [cm?]
0.70 -176.30 0.00 3 6.03 4 8.04
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 5 6 7
Z* [mm] -263 -263 263 263 263 263 263
Y* [mm] -83 83 -83 83 -47 47 -11
d [mm] 16 16 16 16 16 16 16
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci
prostokatnej, gtdédwnej czesci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefy nr: 2, 3
L L ]
Ls [m] Mpax [ KNm] Mpin [KNm] Log Ay [cm®] Lok Ay [em®]
0.70 -235.06 -176.30 5 10.05 4 8.04
Rozktad zbrojenia
Nr 1 2 3 4 6 7 8 9
Z* [mm] -263 -263 263 263 263 263 227 227 263
Y* [mm] -83 83 -83 83 -47 47 -83 83 -11
d [mm] 16 16 16 16 16 16 16 16 16
* - wspdbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci
prostokatnej, gidwnej czesSci przekroju (o wymiarach bw na h)
Strefa nr: 4
L L ]
Ls [m] My, [KNm] Mpin [KNm] Lpg Ay [cm?] Lok Ay [cm?]
0.70 -176.30 0.00 3 6.03 4 8.04
Rozklad zbrojenia
Nr 1 2 3 5 6 7
Z* [mm] -263 -263 263 263 263 263 263
Y* [mm] -83 83 -83 83 -47 47 -11
d [mm] 16 16 16 16 16 16 16
* - wspbdirzedne pretdw podawane sa zawsze wzgledem Srodka ciezkosci

prostokatnej,

gtdéwnej czesdci przekroju

Szkic zbrojenia poprzecznego

(o wymiarach bw na h)
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Strzemiona: 288mm, rozstaw [cm)], diugosc stref [cm]

10.2
L L
280
Wyniki dla stref zbrojenia poprzecznego
Strefa nr: Ls [m] T [kN] s [cm] As [cm?/m]
1 2.80 335.80 10.22 .83
Grupy obciagzen uwzglednione do liczenia ugiecia:
CiezarWtasny
Grupal
Ugiecie w stanie sprezystym
0.00 o.00
max= 0.15
Tabela ugieé sprezystych belki
Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesita | Odlegtos$é¢ x | Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.40 0.147
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2

Ugiecie w stanie zarysowanym
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oo

x= 0.44

Tabela ugieé rzeczywistych belki

Nr podpory | Przem. podpory | Nr przesita | Odlegtos$é¢ x | Ugiecie max
ymax [cm] [m] ymax [cm]
Podpora nr 0.000| Przesto nr 1.40 0.437
1 1
Podpora nr 0.000 - - -
2
x [m] Nr strefy M, [kNm] Wiy tWy, [mm] 1lp E4/Rg
zginania
0.70 1 -128.68 0.15 0 0.50
1.40 2 -171.58 0.13 0 0.44
1.40 3 -171.58 0.13 0 0.44
2.10 4 -128.68 0.15 0 0.50

Reszta obliczen znajduje si¢ w archiwum pracowni projektowe;.
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