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Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegiełka, kolor szary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegiełka, kolor grafitowy)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegiełka, kolor grafitowy)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Kostka brukowa gr. 6 cm (typu retnig, kolor biały)

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 15 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm

Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegiełka, kolor szary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Kostka betonowa wibroprasowana, fazowana gr. 8 cm (cegiełka, kolor szary)
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm
Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 10 cm
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm
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Krewężnik betonowy 12x25cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C8/10
Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm

Obrzeże betonowe 6x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C8/10
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm

Przekrój poprzeczny C - C

1,5%

1,5%1,5%
1,5%

300 500 500 500

Krawężnik najazdowy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C8/10
Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm Krewężnik betonowy 12x25 cm wtopiony

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Ława betonowa gr. 10 cm z betonu C8/10
Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm
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