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21. W20 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE J.....cvvuiviiiiiiiteseiesete ettt ettt sttt s et s st s et s ettt s et n e 124
22, W-=21 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWED ..ocvuiiiiieiiieiiiistce ettt bbbttt bttt bbb 125
23.  W-22 PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ - EZEéCI WSPOLNE = PARTER c..ceeeveeeveeeeseeeeseeeeseeessesessesessesessesessesessesessseesssseesseessesesnes 126
2L.  W-23 PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ - EZEéCI WSPOLNE = PARTER wovoeoveeeveeeeseeeeseseeseeoesseesseseessesessesessesessssessseessssessseessesnsnes 127
25.  W-24 PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ - EZEéCI WSPOLNE — PIETRO T=lll.iiiicieeieeeee e 128
26, W 25 SZOUZEGOL WYCTIERATZEK ivvveveeerveeevereseseeesesseseseseseessssesssesesesssessssesssesesesssesesesssesssesesesssessseesesesssesssess e sesessseessseseesssessseeseeseesses 129
27, W=26 SZCZEGOL ZAKONCZENIA ATTYKI covooivereieeoieessieeeseesesesssessess s sssesssss sttt s et 130
28, W=27F SZCZEGOL COKOLU BUDYNKU...oveeverveeeeeeeeseseossesesesseseossesesssessesesssesesesssesesesssesssesesesssessseesesesssesssesssesssesssesssseseesssesssnesseseessses 131
29. W-27A ZABUDOWA POWIERZCHNI SERWISOWEJ = DATH ..iiiiiiiiiiisiisiee ettt sttt 132
30, W28 PLAC ZABAW eovoovooeeteeeeeeeseeeseeeesess e eesess e seesee s eeese st esse e ese e e ee s s s e e sttt esee e 133
31. W =29 WIATA SMIETNIKOWA covooveoeeeeeeeeee s eseeseee s sesesssesseesesesssesssses e e s s eessee s e es e essseessee s e s s eessee s e st es s ees e s e e s e eessee s e s es e s eseseeees 134
KARTY KATALDGOWE ..vviviiieiecreritierire bbbt ses bbbttt bbbt bbbttt sttt b bbb s bbbt es bbb s bbbt 135
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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 wust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, iz niniejszy projekt
techniczny w branzy architektonicznej:

Nazwa Budowa dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przytaczem
inwestycji wodociaggowym i zewnetrzng instalacjg wodociaggowa, zewnetrzng instalacjy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnefrzng instalacja kanalizacji
sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjy elektroenergetyczng osSwietlenia
terenu wraz y4 stupami oSwietleniowymi, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczna, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacjg
elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacjy
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzna
instalacja elektroenergetyczng zasilajagcg oSwietlenie wiat na Smietniki,
zewnetrzng instalacjy teletechniczng (kanalizacja kablowg oraz kanalizacja
kablowg dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu
zabaw i rozbiérka budynku gospodarczego

Miejsce dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn
obreb 0002 Gostycyn

. i
westyes jednostka ewidencyjna 041602 2 Gostycyn

Inwestor: SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN-BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroctaw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017
specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak Upr. nr. 86/PO0KK/2019
sprawdzajacy specjalnos¢ architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Kesowo, 23.03.2023 r.
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2. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W

ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

IEEA ARCHTTEK'I'“W

POMORSKEA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW REZECZYPDSPOLITE! POLSKIES
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/D883 Gidanisk, dnia 21 czerwea 2017 r.

DECYZJA nr 25 A/POOKK/IV/2017

Mo podstawic art. 24 ust. | pkt 2 wstawy 2 dida 15 grslnia 2000 1, o senoregdach mawodowych architektiow ovaz ingynicrdw
budownictwa (De U, z 2016 r. poe 1723) w swigzku z art, 12, are, 13 omae ort. B4 st 0 pkt | ustawy
2 dnin 7 Fipen 1994 ¢, Prawe budowlane (De Uz 2016 v, pox 290, 961, 1165, | 250, 2255), zgodnie z art. 104 pstuwy 7 doia
i4 czerwea 1960 1. Kodeks postepowanin sdnsinisiracy nege (D, UL 2 20067, pox 13, 568, 596, 1579, 2 2007 r. poz. 935}
stwicrdza sig, ke
Pami
mgr ing, arch, Kamiln Teresa Steinke-Libern
ur, w dniu 24.04.1983 r. w Chojnicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu 2 wynikiem pozyiywnym otrzymuje

N OWLANE
w specjalnodei architekionicznej do projeltowania bez ograniczen.

Powy AW EN dowlane upowainiajy do wyko anin

samodziclne] unkeji techniczne] w budownictwie, ohejmujace]:

projekitowanie, sprowdzanie projektéw budowlamych
i sprawowanie nadzora sutorskiego, sprawowanie kontroll technicznej
wirzymania ohiekidw budowlanyeh.

Decyzja niniejszn jako uwzgledniajgea w catodci zadanic strony nie wymagn uzasadnienia

Pouczenie
Od powyisze] decyzji proystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP, za posrednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Pomorskiej Okregowe Izby Architektdw RF, w terminie 14 dni od dnia doreezenin decyzji.

Crlonkowie skladu orzekajpcege Okregowe] Komisi Kwalifikoeyinej Pomorskiej Okregowej Izby Architeltow RBP:
Praewodniczgca Wiceprzewodnicegey Wiceprzewadniczaca Sekretarz Czlonek

Komisji | Komisii isji Ko i Komisji
Y- T I -
Elzbieta ALY, "‘Lﬂ | Da’mha v ol Iy Emt;mh
Zdunkowskn-Mrdz |I Miltn-Keonopka Weiorkd — Konat e
Architkt IARP | Archisckl IARP Aschitek TARF
|
Crlonek Kamisji Crbonek Komisji L‘Igiun:k Komisii Czlonek Komisji Crlonek Komisji /;.-"'
£ > A
: L pr e 3
- _:‘:I}_'j_-" -}_}‘ ‘}_ /{L\.l\'\-\..u.ll'._\‘__ f..flt-};,‘f"
Marek K wki “Dorom Kurczalsks  Andreej Kwiecinski - Kreyszof Swedreyiski Andoni Wolarski
Archiickt IARP " Archibekt LARP Archiickt [ARP Archizein LARP Architeks LARP

Wisnskodawon; EKomala Teresa S2mnke-Libera

o=

Ckdwny [mapektor Madsora Budowlnnego - w cebs wplsania fdo cemirainego rejesta osth posisdgecyoh uprawnienia budawlon:
et sy rarer e ap dveysil

3, Rade Pomorskiej Cloggoasj Leby Archisekiow BT o gprmeomechivm oy deossgil

4 an

R0-636 Cidmwisk, 0l Targ Weglowy 27, Tel.: 058 300 06 56 Fax: 058 305 27 20, E-mall: pomarskafamp pl - Higusww pomarska.am.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konsn: PO 8P 54 110 Gdadsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3209
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3. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO WtASCIWEJ 1ZBY

SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Kamila Teresa Steinke-Libera
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 231/PO0OKK/IV /2017,

jest wpisana na liste cztonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architekiow RP
pod numerem: PO-1486.

Cztonek czynny od: 12-07-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 07-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wakne do dnia: 30-06-2023 r,

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez;
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia:

PO-1486-Y5YC-742A-E79A-FA9E

Crame zawarte w ninlejszym zaswiadczeniu mazna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
radwiadezenia w publicznyrm serwisie internebowym Tzhy Architektdw: wew.izhaarchibekbow.pl
lub kontakbujac sie bezposrednio z wilasciwa Okregowa 1zba Architekbdw RP
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L. KOPIA DECYZJI O NADANIU PROJEKTANTOM SPRAWDZAJACYM WSZYSTKICH SPECJALNOSCI UPRAWNIEN

BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI

IERA AACHITEETOW

FOMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITERTOW RZECEZYFPOSPOLITE) POLSKIE]
OEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

£nak sprawy: POVKE w/1064 Cidansk, dnin 19 czerwea 2018 1,

DECYZIA nr 26 (POOKK/V/2019
Na podstawic mrt. 24 ust. | plkt 2 ustswy 2 dode |5 grodnda 2000 1. o samormydach zawodowych architektdw omez
inzyniendw budownictwa (D U2 2006 r. poe. 1725, 2 2018 1. poz. 1669, 2 2019 1. poz. 377, 730) w zwigeku 7 art, 12,
art. 13 oraz art. 4 usi |opkt 1 ustawy = dain 7 lipea 1994 r. Prawo budeowtone (D U, 2 2008 r, por, 1202, 1276, 1496,
L1669, = 200% r. pox. 31, 352, 630, 695, 730, zgodnie 2 ort. 104 ustawy 2 dnin 14 czerwea 1960 . Kodeks postepovania
sdministracyinego (D, UL 2 2018 r. poz. 209, 1629, 2 2019 r. poz. 60, 730}

stwierdza sig, ie
Pan
mgr ink arch. Mikolaj Tendor Kurzak
e, w dniu 0T.07.1989 r. w Chojnicach

posinds odpowiednic wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowy
i po zdanin egzaming z wynikiem pozytywnym otreymuoje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architekionicenej do projektowanin bez ograniczei.

Pow uprawnienia b iaj Ania
samodziel ji e w bu mictwie, obejmujacej:

projekiowanie, sprawdznic projektéw bodowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskicgo, sprawowanie kontroli technicznej
uirzymania ohicktdw budowlanych.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgen w calosei 2adanie strony nie wymags uzasadnienia,

Ponceenie

1. Od powyksee] decyzil proyslugoje prawo wiicsienia odwolinis do Krjowe] Eomisjii Kwalllikacyjne| lehy
Architektow RP, zn podradnictwem Okregowe] Komks|l Kwalifikocying] Pomuorskis) Okregowei Lrhy Architekitw
RP, wterminic 14 dni od dnia doreczenin decyzii,

2. W trakeie biegu terminu do wiiesienia odwolanin strons more zreec sle prawa do wrlesienla odwolanin wobec
Okregowej Komisii Kwalifikacyjne Pomorskie) Okregowe) brby Archiiekidw RBP, 2 dniem doreczenia crganowi
okwladceenia o srrecenii sy priwa do wnicsicnia odwolania praez ostatnig ze stron postepowania decyzje stje si
ostatecana 1 prawemocna.

Skiad orzekajacy Okrggowej Komis]l Kwalifikocyingj Pomorskiej Okrgpowej Fzby Architekiow RP:
Przewodniczgea Wi

pmwudniuq:j Wiceprrewadnizeges Sekretarz

,l{.l::r}_lmjt (\Bomfisii | @ﬂji l] Komaisfi 3
T - | e ‘:ﬂml.
'E&:ﬁ@a %éﬂa I Joanmy
Zdunkowska-Mrdz Milan-Konopka Witorkns - Konat
Architekt TARP Architekt TARP Architekt IARP
Crlonek Cedonek Cabomek
Komisgi Koomisji Flomisji
wa Brach At Zhowskl i
Architekt TARP Aschitekt IARP Swglpiaks

Architekt IARP

Do

I Wnit kealawia: Mikady) Tendor Kol

;| CGhowmy  Ingpekctor Madeooy  Duidmalmegn - W celi wpbails de cordmabegn ey il peisdgocveh ipraemienis budowlme
[P0 s ORI oy

i Bl Prommkis Do [ty Acchatalingw B o sprosassmonieniu s aecpill

d [

BO-E3 Odansk, ul. Targ Wegloay 27 Tel - 158 300 06 56. E-mail: pomondkni@dargpl  Higp:\fwww pomorska.iar.pl
Regon: 017466395 -000ER  Komip: FEO BP SANIQ/ Gdsfsk Wr 24 1020 1811 G006 0202 0015 3308
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5. KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW SPRAWDZAJACYCH WSZYSTKICH SPECJALNOSCI DO

WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mikotlaj Teodor Kurzak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 86 /POOKK/V/2019,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1617.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1617-BE5C-9A4F-1674-C432

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. CzESE oGOLNA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwdch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych (hr A i B) wraz z przytaczem wodociggowym i zewnetrzng instalacja
wodociggowa, zewnefrzng insfalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnetrzna
instalacja  kanalizacji sanitarnej ttocznej, zewnefrzng instalacja elekfroenergetyczna
oSwietlenia terenu wraz z stupami oSwietleniowymi, zewnefrzna instalacja
elekfroenergetyczng, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnefrzng instalacjg elektroenergetyczng
zasilajaca pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng zasilajaca
pompownie kanalizacji sanifarnej, zewnetrzng instalacja elekfroenergefyczng zasilajaca
oSwietlenie wiat na Smietniki, zewnetrzng instalacjg teletechniczng (kanalizacja kablowa oraz
kanalizacjg kablowa dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu zabaw
i rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki nr 491/35 oraz 491/36 (zewnetrzna

instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej) zlokalizowanych w Gostycynie, przy ul. Maratonskiej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt opracowano w oparciu o:
= 7zlecenie inwestora,
= [Decyzje o warunkach zabudowy,
* mape sytuacyjno - wysokoSciowg do celow projektowych w skali 1:500,
= obowigzujace normy i przepisy, w tym ftechniczno-budowlane,
® uzgodnienia miedzybranzowe,

® uzgodnienia z inwestorem.

1.3, ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje zadania fj.
= projekt wykonawczy branzy architektonicznej,
= projekt wykonawczy branzy konsfrukcyjnej,
= projekf wykonawczy branzy sanitarnej,

= projekt wykonawczy branzy elekfrycznej,
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1.t. UWAGA 0GOLNA
Niniejszy projekt fechniczny zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe
urzadzen i wykonanie instalacji itp. Z wuwagi na wymagany stopien szczegdtowosci
sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla warunkow ogolnych, lecz konieczne
jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreSlonych parametrach technicznych. Taki sposob
opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwoSci sporzadzenia niezaleznych ofert,
zorganizowanie przeftargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innego producenta

urzadzen. W przypadku takiej decyzji inwestora musza byc¢ spetnione nastepujace warunki:

» Oferowane urzadzenia muszg byt zgodne z wymaganiami i parametrami
okreslonymi w niniejszym projekcie

= Nalezy opracowat aneks do projektu w celu uwzglednienia ewenfualnych roznic
dotyczacych wymiarow gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze
tego rodzaju korekty s3 mozliwe fylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na
ograniczenia wynikajace z warunkow budowlanych, wymiarow kroccow
przytaczeniowych, oporow wtasnych urzadzen, zaworow regulacyjnych itp. parametrow
ttumienia ttumikow akustycznych, zasiegow i emitowanego hatasu,
zapotrzebowania energii dla urzadzen ( niewskazane jest zwiekszenie zapotrzebowania
energii wskutek doboru urzadzen tanszych, ale o wigkszym zapofrzebowaniu energii).

Zmiany odbiegajace od projektu powinny zostac uzgodnione z projektantem.

Projekt nalezy odczytywat rownorzednie ze wszystkimi branzami:

Architektoniczna (opisy i rysunki)

Konstrukcyjna (opisy i rysunki)

Sanitarna (opisy i rysunki)

Elektryczna/telekomunikacyjna (opisy i rysunki)

Uwagi koncowe:
" Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowat na budowie.
" Przed zaméwieniem elementow konstrukcyjnych, wykohczeniowych, urzadzen, elementow
instalacji itp. wykonywanych poza miejscem budowy, wymiary nalezy sprawdzi¢ na

budowie i dostosowac gabaryty elementow.
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= W razie jakichkolwiek niezgodnoSci (np. dotyczacych koordynacji projektu) i
watpliwosci (w szczegolnoSci co do stanu  technicznego i bezpieczehstwa
konstrukcji)  nalezy  powiadomic Projektanta. W przypadku wykrycia takich wad
prowadzenie robot jest zabronione.

» Niniejsze opracowanie oraz rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z uzgodnieniami oraz z
pozostatymi opracowaniami branzowymi, a przed przystapieniem do wykonania
robot wykonawca powinien sprawdzic w odpowiedniej dokumentacji roboty powigzane.

= Opisy ftechniczne nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami.

» Otfworowanie dla przej$¢ instalacyjnych przed wykonaniem sprawdzic z projektem
instalacyjnym, zweryfikowat na budowie, a watpliwosci zwigzane z mozliwoScia
ich wykonania skonsultowat z konstruktorem.

= W razie watpliwoSci dotyczacych kolorystyki poszczegolnych elementow nalezy
skontaktowac sie z Projektantem niniejszego opracowania.

=  Wszystkie uzyte do przedmiotowej budowy i wykonczenia wnetrz materiaty oraz
zastosowane urzadzenia powinny posiadac odpowiednie aftesty i Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez Instytut Techniki Budowlanej i Panstwowy Zaktad Higieny
zezwalajace na stosowanie na terenie Polski oraz spetniat wymagania Polskich Norm.

» W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zastosowat zmiany konieczne jest uzyskanie

na fo kazdorazowej zgody Projektanta.

2. ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO, ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE
(STATYCZNE), ZAtOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJ, W TYM DOTYCZACE OBCIAZEN ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, A DLA KONSTRUKCJI NOWYCH, NIESPRAWDZONYCH W KRAJOWEJ
PRAKTYCE — WYNIKI EWENTUALNYCH BADAN DOéWIADEZALNYEH, ROZWIAZANIA  KONSTRUKCYJNO-
MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTU, W ZALEZNOSCI OD POTRZEB — INFORMACJE
0 KONIECZNOSCI WYKONANIA POMIAROW GEODEZYINYCH PRZEMIESZCZEN | ODKSZTALEEN, A W PRZYPADKU
PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO DOtACZA SIE EKSPERTYZE TECHNICZNA
OBIEKTU

Projektuje sig budynki mieszkalne wielorodzinne (budynek A i B) o czterech kondygnacjach
nadziemnych i 30 lokalach mieszkalnych. Oba budynki s3 jednakowe. t3cznie zaprojektowano 60

mieszkan. Na parterze budynku wydzielono 6 mieszkan, a na kolejnych kondygnacjach po 8.
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Do kazdego z lokali mieszkalnych wyznaczono komorke lokatorska. WiekszoSt komorek
zlokalizowano na parterze budynku, a czeSt na poszczegolnych kondygnacjach. Wszystkie
komérki dostepne ze wspolnej komunikacji ogolnej. Komunikacja pozioma w budynku odbywat sie
bedzie poprzez klatke schodowa oraz winde. Na parterze oraz ostatniej kondygnacji budynku
wyznaczono pomieszczenie techniczne, w ktorym zlokalizowane beda urzadzenia infrastruktury
technicznej, dodatkowo na parterze wydzielono miejsce gospodarcze dla obstugi porzadkowe;j
budynku.

W kazdym z lokali mieszkalnych znajduje sie salon z aneksem kuchennym, jedna lub dwie
sypialnie, tazienka oraz wiafrotap z komunikacj3. Jeden =z lokali na parterze zostat
przystosowany na potrzeby osdob niepetnosprawnych (przestrzen manewrowa w tazience
15x1,5 m, drzwi o szerokoSci skrzydta 90 cm, bezprogowe wejScie do budynku z poziomu
terenu, stanowisko postojowe dla pojazdow kierowanych przez osoby niepetnosprawne przed
budynkiem).

Z kazdego z lokali istnieje mozliwoSC wyjScia na zewnatrz. Na parterze w postaci tarasow,
na wyzszych kondygnacjach w postaci balkonow.

Zaprojektowane obiekty fo czterokondygnacyjne budynki o prostej bryle na planie prosftokatfa.
Dachy ptaskie o nachyleniu 2,52° (5%), zwienczone attykami. Stropy Filigran, posadowienie na
ptycie fundamentowej. Budynki A i B s3 wzgledem siebie jednakowe.

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne, schematy statyczne oraz obliczenia zostaty zawarte

w czesci konstrukcyjnej opracowania.

3. W ZALEZNOSCI 0D POTRZEB — GEOTECHNICZNE WARUNKI | SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W
FORME DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTU GEOTECHNICZNEGO, ORAZ SPOSOB
ZABEZPIECZENIA PRZED WPtYWAMI EKSPLOATACJI GORNICZE)

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych oraz na podstawie sporzadzonej opinii geotechnicznej projektowany obiekt
kwalifikuje sie do drugiej kategorii geofechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.

Caty teren projektowanej inwestycji zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej (Il).

W przypadku stwierdzenia warunkow geotechnicznych innych niz przyjete w projekcie
kierownik budowy ma bezwzgledny obowigzek skontakfowania sie z auforem niniejszego

opracowania w celu ustalenia zakresu niezbednych zmian fundamenftowania obiektu.
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Wobec powyzszego zaprojektowano posadowienie bezpoSrednie budynku na ptycie
fundamentowej. Posadowienie elementow urzadzeh placu zabaw zgodnie z opisem na czeSci

graficznej - bezposSrednie na stopach zelbetowych i podbudowach z betonu.

L. W ZALEZNOSCI OD POTRZEB DOKUMENTACJE GEOLOGICZNO — INZYNIERSKA

Nie dofyczy.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCY JNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH | ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

Zgodnie z opisem do czeSci architektonicznej.

6. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOtZALEZNOSCI URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO
Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI - W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO LUB PRODUKCYJNEGO

Zgodnie z opisem do poszczegolnych branz.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE
WZDtUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH — W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dofyczy.

8. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI

INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

A) OGRzEWCZYCH

Zgodnie z opisem do czeSci sanitarnej.

B) CHtopNICZYCH

Zgodnie z opisem do czegSci sanitarnej.
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C) KLMATYZACJ

WYPOSAZONYCH W URZADZENIA, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, W TYM URZADZENIA Z
INDYWIDUALNYM ~ STEROWANIEM  POMIESZCZENIOWYM (W SZCZEGOLNOSCI  TERMOSTATYCZNY  ZAWOR
GRZEJNIKOWY, TERMOSTAT POKOJOWY, TERMOSTAT KLIMAKONWEKTORA WENTYLATOROWEGO, POJEDYNCZY
TERMOSTAT) LUB KOMUNIKACJA Z SYSTEMEM NADRZEDNYM ORAZ FUNKCJA STEROWANIA ZALEZNA 0D
ZAPOTRZEBOWANIA

Zgodnie z opisem do czeSci sanitarnej.

D) WENTYLACJI GRAWITACYJINEJ, GRAWITACYINEJ WSPOMAGANEJ | MECHANICZNEJ

Zgodnie z opisem do czegSci sanitarnej.

E) WODOCIAGOWYCH | KANALIZACYINYCH

Zgodnie z opisem do czegSci sanitarnej.

F) GAzoOwYCH

Zgodnie z opisem do czeSci sanitarnej.

G) ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z opisem do czeSci elekfrycznej.

H) TELEKOMUNIKACYJNYCH

Zgodnie z opisem do czeSci elektrycznej.

I)  PIORUNOCHRONNYCH

Zgodnie z opisem do czeSci elekfrycznej.

J) OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

Zgodnie z opisem do poszczegolnych branz.
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9. SP0SOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W
PKT. 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZAtOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN
INSTALACJI ORAZ PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN, PRZY

CZYM NALEZY PRZEDSTAWIC:

B) DLA INSTALACJ OGRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH, KLIMATYZACYIJNYCH LUB
CHLODNICZYCH — ZALOZONE PARAMETRY KLIMATU WEWNETRZNEGO NA PODSTAWIE
PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH ORAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH RACJONALIZAC)I
UZYTKOWANIA ENERGII

Zgodnie z opisem do czesci sanitarnej.

C) DOBOR | ZWYMIAROWANIE PARAMETROW TECHNICZNYCH PODSTAWOWYCH URZADZEN
OGRZEWCZYCH, WENTYLACYINYCH, KLIMATYZACYJNYCH | CHtODNICZYCH ORAZ
OKRESLENIE WARTOSCI MOCY CIEPLNEJ | CHLODNICZEJ ORAZ MOCY ELEKTRYCZNEJ
ZWIAZANEJ Z TYMI URZADZENIAMI

Zgodnie z opisem do czeSci sanitarnej.

D) ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNEJ, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CA+0SC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJ |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCJE,
INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dofyczy.

10. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU PROJEKTU

Zgodnie z opisem do projektu architektoniczno-budowlanego.
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11. CHARAKTERYSTYKE ENERGETYCZNA BUDYNKU, OPRACOWANA ZGODNIE Z PRZEPISAMI WYDANYMI NA

PODSTAWIE ART. 15 USTAWY Z DNIA 29.08.2014 R. 0 CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKOW (z

POZN. ZMIANAMI), OKRESLAJACA W ZALEZNOSCI OD POTRZEB:

E) BILANS MocCY URZADZEN ELEKTRYCZNYCH ORAZ URZADZEN ZUZYWAJACYCH INNE
RODZAJE ENERGH, STANOWIACYCH STALE WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJINE
TEGO BUDYNKU, Z WYDZIELENIEM MoOCY URZADZEN StUZACYCH DO CELOW
TECHNOLOGICZNYCH ZWIAZANYCH Z JEGO PRZEZNACZENIEM
Zgodnie z opisem do czesci sanitarnej.

F) W PRZYPADKU BUDYNKU WYPOSAZONEGO W INSTALACJE OGRZEWCZE, WENTYLACYJINE,
KLIMATYZACYJINE LUB CHtODNICZE — WtASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH,
W TYM SCIAN PELNYCH ORAZ DRZWI, WRf)T, A TAKZE PRZEGROD PRZEZROCZYSTYCH |
INNYCH
Zgodnie z opisem do czesci sanitarnej.

G) PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH,
KLIMATYZACYJNYCH LUB CHLODNICZYCH ORAZ INNYCH URZADZEN MAJACYCH WPLYW NA
GOSPODARKE ENERGETYCZNA BUDYNKU
Zgodnie z opisem do czesci sanitarnej.

H) DANE WYKAZUJACE, ZE PRZYJETE W PROJEKCIE TECHNICZNYM ROZWIAZANIA BUDOWLANE
| INSTALACYJNE SPEtNIAJA WYMAGANIA DOTYCZACE OSZEZEDNO§EI ENERGI ZAWARTE W
PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
Zgodnie z opisem do czesci sanitarnej.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017
specjalnosc architektoniczna

do projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak Upr. nr. 86/PO0KK/2019

sprawdzajacy

specjalnosc architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Opracowanie

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

mgr inz. Agata Gatedek  _____
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C. CzeSC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa dwdch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych (nr A i B) wraz z przytaczem wodociggowym i zewnetrzng instalacja
wodociggowa, zewnefrzng insfalacja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnetrzng
instalacja  kanalizacji sanitarnej ttocznej, zewnefrzna instalacja elekfroenergetyczng
oSwietlenia terenu wraz z stupami oSwietleniowymi, zewnefrzna instalacja
elekfroenergetyczng, zasilajaca szlaban wjazdowy, zewnefrzng instalacja elekfroenergetyczna
zasilajaca pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacjag elektroenergetyczng zasilajaca
pompownie kanalizacji sanifarnej, zewnetrzng instalacja elekfroenergefyczng zasilajaca
oSwietlenie wiat na Smietniki, zewnetrzng instalacja teletechniczng (kanalizacja kablowa oraz
kanalizacjg kablowa dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzng infrastrukturg placu zabaw
i rozbiorka budynku gospodarczego na terenie dziatki nr 491/35 oraz 491/36 (zewnetrzna

instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej) zlokalizowanych w Gostycynie, przy ul. Maratonskiej.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren na ktorym projektowana jest inwestycja niegdy$ stanowit feren boiska sportowego.
Zlokalizowane s3a na nim obiekty boiska przeznaczone do demontazu - bramki pitkarskie,
ogrodzenie, instalacja oSwieflenia oraz przeznaczony do rozbiorki drewniany budynek
gospodarczy. Przez teren dziatki przebiega podziemna infrastruktura techniczna -
telekomunikacyjna (uzgodnienie z gestorem) oraz wodociaggowa (czeSciowo do likwidacji)
zakonczona istniejgcym hydrantem (do likwidacji), a takze napowietrzna siet wysokiego
napiecia (uzgodnienie z gestorem). Na dziatce oznaczono przeznaczone do wycinki wedtug

odrebnego opracowania drzewa kolidujace z inwestycja.

3. PROJEKTOWANA ZABUDOWA
W ramach inwestycji projektuje sie budowe dwoch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng. Budynki A i B s3 wzgledem siebie jednakowe,

dlatego ponizsze rozwigzania opisane tylko raz s aktualne dla obu budynkow.
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L. PROJEKTOWANE ROZBIORKI

W ramach projektu budowlanego zaprojektowano rozbiorke drewnianego  budynku
gospodarczego, stanowigcego niegdy$ zaplecze dla boiska pitkarskiego.

Na projekcie zagospodarowania oznaczono przeznaczone do rozbiérki ogrodzenie z siatki
(oznaczenie kolorem niebieskim) oraz oSwietlenie terenu boiska (oznaczone kolorem
czerwonym), a takze istniejace elementy bytego boiska sportowego (bramki, trybuny, tawki).
Projekt zaktada rowniez wycinke niektorych drzew (oznaczenie kolorem zielonym). Zgodnie z
decyzja Wojta Gminy Gostycyn z dnia 14.04.2023 r. zezwolono na wycinke dwoch drzew z
gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 51 oraz 76 cm w ferminie do 30.04.2024 r. Drzewa
te rosng w skupiskach, ich obwdd mierzono na wysokosci 1,30 m. Zlokalizowane sg w poblizu
projektowanego wjazdu na dziatke i zostaty oznaczone na czesci graficznej projektu
zagospodarowania. Przy wycince nalezy zachowal wszelkie zasady wskazane w decyzji Wojta,
m.in. by wycinke prowadzit poza okresem legowym ptakow, czyli w terminie do konca lutego i
po 31 sierpnia 2023 i 2024 roku.

Pozostate drzewa zlokalizowane na dziatce podczas wizji lokalnej z wyznaczonymi
pracownikami gminy nie zostaty uznane za takie, na ktorych wycinke potrzebne bytoby
zezwolenie, s3 to m.in. liczne zakrzewienia w potnocno-wschodniej czeSci terenu oraz
pozostate po wczesSniejszej wycince uschniete pnie drzew, zlokalizowane w poblizu wejscia do
projektowanego budynku B. W zwigzku z powyzszym inwestor moze dokonac ich usunigcia w
dowolnym dla siebie momencie, nalezy jednak dazyc do minimalizacji wycinki zieleni Sredniej i

wysokiej na dziatce.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

a. ZIELEN

Na ferenie przedmiofowej dziatki uzupetniono istniejagce zadrzewienie szpalerem drzew
liSciastych - kulistych. Przed gtéwnymi wejSciami do budynkdw zaproponowano rabaty z
drzewami iglastymi oaz krzewami kulistymi. Teren wokot wygrodzonego placu zabaw zostat
ozdobiony ostoniony rabatg z drzewami iglastymi, a wokot nich posadzone zostaty krzewy
kuliste. Wzdtuz budynku zaproponowano rzad traw ozdobnych ftylu ,pampasy”. Przy
chodnikach zlokalizowano rabaty z roSlinami kwitnacymi, takimi jak: lawenda, szatwia,
przetacznik itd.

Na ferenie dziatki planuje sie rekultywacje istniejacego trawnika oraz zatozenie nowego.
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Wytyczne dla gleby:

Przygotowujac glebe pod trawnik, nie nalezy zapomniec o zbadaniu jej kwasowoSci.
Dla trawnikow optymalna kwasowoS$C ziemi wynosi pH 5,5-6,5. Jezeli gleba jest zbyt
kwasna, tatwo porasta mchem, ktory w przysztosci moze byc trudny do usuniecia. Dlatego po
zbadaniu podtoza (chemicznym lub elektronicznym kwasomierzem, ktory mozna kupic w sklepie
ogrodniczym) nalezy j3 zwapnowaC, najlepiej dolomitem lub kred3a ogrodnicza (stosuje
sie 15-25 kg/100 m? dolomitu lub 10-15 kg/100 m* kredy dla gleby lekkiej oraz 25-40 kg/100
m? dolomitu lub 15-22 kg/100 m?® kredy dla gleby ciezkiej), lekko wymieszat z glebg i
pozostawit na mniej wiecej dwa tygodnie.

Tak przygotowane podtoze mozna wzbogacic dobrze roztozonym kompostem przesianym
przez siatke o drobnych oczkach (okoto 5 m>/100 m?), substratem torfowym albo nawozem
wielosktadnikowym (np. Azofoska, Polifoska, Fruktus w ilosci 3-5 kg/100 m?).

Aby rosliny mogty stopniowo korzystac z substancji odzywczych, nawdz chemiczny warto
podat w dwodch dawkach: najpierw rozsypat 2-3 kg/100 m* i przekopat na
gteboko$t szpadla, a nastepnie 1-2 kg/100 m? doktadnie rozgrabic. Wiosng mozna
tez zastosowal nawdéz do ftrawnikow o spowolnionym dziataniu (Substral, Pokon), z
ktorego sktadniki stopniowo przenikaja do gleby przez trzy-szeSt¢ miesigecy. Nawozy mozna
rozsiewa z reki, jednak lepiej uzyt siewnika. Przewidziang porcje warto podzielic na pot i
jedng czeSt rozsypac, idac wzdtuz, a drugg w poprzek dziatki. Wtedy powierzchnia
zostanie pokryta w miare rownomiernie. Nawoz trzeba lekko wymieszat z gleba.

Kazdorazowo nalezy uwzglednic opis gleby dotyczacy zastosowanej frawy.

b. UTWARDZENIA TERENU ORAZ PARKINGI

W miejscach oznaczonych (ciag komunikacyjny, parkingi dla samochodow) wykonac utwardzenie
terenu z kostki betonowej.

Kostke  befonowa  wykonac  przygotowanym  wcze$niej  podtozu, na  podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci & cm. Kostka brukowa cegietka, gr. 8 cm, bez fazy, kolor
szary na ciggach komunikacyjnych oraz grafitowy na stanowiskach postojowych. Wokot
utwardzen wykonat krawezniki betonowe w kolorze szarym/grafitowym.

Poszczegdlne miejsca postojowe oddzielic od siebie za pomocg pasow z szarej kostki, a
miejsce dla osob niepetnosprawnych dodatkowo oznakowal znakiem pionowym T-29 oraz przez

wrysowanie poziomego symbolu niepetnosprawnego na stanowisku.
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Warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonej nastepujaco:

Kostka brukowa

Podsypka cemenfowo-piaskowa
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
Warstwa stabilizacji Rm = 1,5-2,5 MPa

Warstwa odsaczajaca z piasku

\
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c. CIAGI PIESZE ORAZ TARASY
Ciagi komunikacyjne dla pieszych oraz tarasy wykonat z kostki brukowej typu retnig, w
kolorze biatym.
Kostke brukowga wykonat przygotowanym wczesniej podtozu, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm. Wokot utwardzen wykonat obrzeza betonowe.

Warstwy konstrukcyjne powierzchni utwardzonej nastepujaco:

= Kostka brukowa - 6cm

= Warstwa wzmacniajaca z grunfu stabilizowanego - 10cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - 15cm
=  Warstwa odsaczajaca z piasku - 10cm

KOSTKA RETNIG
PLUKANA

Kostka brukowa RETNIG to szeroka oferta kolorystyczna, ktéra doskonale nada
sie na taras czy sciezki do ruchu pieszego. Dla 0s6b ceniacych minimalizm i
prostote w swoim ogrodzie.

15x20cm 20x20cm 20 x30cm

lloé¢€ na palecie: 12,65 m?
Waga palety: 1800 kg
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d. OPASKA WOKOt BUDYNKOW
Wokot kazdego z budynkow wykonal opaske zwirowa o szerokoSci 50 c¢m i grubosci 20 cm,

zakonczong obrzezem betonowym H-8 w kolorze szarym. Zastosowac zwir frakcji 0-32 mm.

e. WIATA SMIETNIKOWA
Na terenie dziatki zaprojektowano dwie wiaty Smietnikowe o nawierzchni utwardzonej
(charakterystyka ufwardzenia jak dla ciggow jezdnych i parkingow). Wiata o metalowej
konstrukcji z profili zamknietych. Zaleca sie zakup gofowych wiat od wybranego producenta.
Montaz za pomocg mocowan systemowych do polbruku lub alternatywnie nalezy wykonat
wylewki do mocowania stupkow.
Wymiary i kolory zgodnie z czeScig rysunkowa. Wiaty wyposazyC w pojemniki o pojemosci 1100l
na czterech kotkach zamykany od gory potokragty z opcja dodatkowej klapy w  klapie;
Kotka o Srednicy 250 mm petne gumowe. Przynajmniej jeden pojemnik na odpadki mieszane

i pozostate na odpadki segregowane, pojemniki muszg by¢ doktadnie opisane.

f. PLAC ZABAW
W czesci potudniowej dziatki, za budynkami wyznaczono miejsce rekreacji oraz plac zabaw dla
dzieci o nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia bezpieczna z ptyt gumowych EPDM o wymiarach
500x500x50 mm i wysokosci upadku 140 cm.
Urzadzenia na plac zabaw wykonane 2z drewna, ufrzymane w naturalnej kolorystyce.
Wybrane zestawy zabawowe mogg ulec zmianie, jednak kazdorazowo nalezy dopasowat
nawierzchnie bezpieczng do wysokoSci upadku wybranych sprzetow.
Poza urzadzeniami do zabawy, miejsce wyposazyc w tawki, Smietniki oraz tablice informacyjna.
Teren placu zabaw nalezy ogrodzic.
Szczegoty oraz wybrane urzadzenia w czesci graficznej. Na koncu opracowania zamieszczono

karty katalogowe wybranych urzadzen.
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g. STOJAK NA ROWERY

W miejscach oznaczonych na projekcie zagospodarowania zieleni umiescic stojaki na rowery,
wykonane ze stali malowanej proszkowo. Wysoka konstrukcja pozwala na przypiecie roweru za

rame, a nie za koto czy widelec, co jest znacznie bezpieczniejszym rozwigzaniem.
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MONTAZ KOTWY
Stojak przykotwiony do kostki 8cm lub wigcej 4
lub do twardego podioza typu beton 100 cm N

MONTAZ KOTWY + BETON ~ MONTAZBETON
FUNDAMENT 100cm x 30cm, H = 60cm FUNDAMENT @ 20cm, H = 60cm
Stojak do Stojak osadzony w plynnym betonie

10cm pod poziomem 0

Mocowanie do kostki betonowej, zgodnie z wytycznymi producenta. Wykonatc dwa komplety

stojakow. W jednym komplecie znajdujg sie trzy stojaki umozliwiajace zapiecie szeSciu rowerow.

h. L AWKI PRZED BUDYNKAMI
W miejscach oznakowanych na projekcie
zagospdoarowania zieleni umiescit tawki
miejskie. Po dwie w poblizu kazdego z
wejS¢ do budynku. tacznie cztery tawki.

Stal czarna, malowana proszkowo
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i. KOSZE NA SMIECI PRZED BUDYNKAMI

W poblizu wej$cia do budynku wykonat kosz na drobne odpady wykonany ze stali ocynkowanej

i lakierowanej proszkowo. Mocowanie jak na schematach podanych ponizej, dostosowane do

zalecen wybranego producenta.

— L] L]

£ € £
&) 3] S
g 8 PRET GWINTOWANY @12 8
L =225mm
4 x KOTWA PRET GWINTOWANY @12
M10 x 120 L = 225mm N SKRECONE NA KONTRE
\ \
< .| T £ TRt TR T =3
| | C L1 Coh =
o )
b=
£ §
&) o
o ©
©
65 cm 65 cm
MONTAZ KOTWY MONTAZ KOTWY + BETON MONTAZ BETON
Kosz przykotwiony do kostki 8cm lub wigcej FUNDAMENT 65cm x 65¢cm, H = 60cm FUNDAMENT 65cm x 65cm, H = 60cm
lub do twardego podioza typu beton
Kosz iony do j Kosz osadzony w plynnym betonie
1 10cm pod 0
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j. OGRODZENIE TERENU

Wokot catej dziatki wykonat nowe ogrodzenie panelowe o wysokosci do 1,80 m.

MASADKA 60XYO

J SLUPEN 60XY0

DRUT FI 400 LUGR F 5.0

—
s LACZNIK SBETONOWY

PLYTA BETONOWA

Panele z drutow pionowych i poziomych fi 50 mm + 3 przettoczenia. Standardowa szerokost
panelu 2500 mm. Wymiar oczka 200x50
Powtoka antykorozyjna DUPLEX - ocynk + lakierowanie kolor czarny/grafitowy.

Na wjezdzie dodatkowo wykonat furtke o szerokos$ci min. 0,90 m.

SYSTEM UNIWERSALNY FURTKI

H : 1
A 30 b A303
; Stupy:
Opcja: i—™ 60 x 60
furtka —
z elektrozaczepem
- (do samodzielnego o Stup:b 80
montazu) X
Hs Hs
Stupy: Stupy:
et 80 x 80 = 100 x 100
) 105 mm 105 mm
L——> Stupy: L ——
100 x 100
L+85 L+85
4 v
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k. SZzZLABAN WJAZDOWY

Na wjezdzie na posesje wykonat szlaban elektromechaniczny o dtugoSci ramienia 5150mm, do

pracy intensywnej. Szeroko$¢ przejazdu do 4,86m.

W sktad zestawu wchodza:
= jednostka centralna M5BAR dla ramienia 4/5m (motoreduktor 24V, obudowa, centrala
sterujagca XBA3)
= uchwyt do mocowania ramienia owalnego
=  kotwy i ptyta podstawy do monfazu
* ramie aluminiowe owalne XBA5 o dtugosci 5,15m
= listwy ochronne na ramie XBA13 x2kpl

= nalepki ostrzegawcze WA10

SCHEMAT INSTALACJI WYMIARY

[ 1 [
B . max7m
f—p o °
Przetacznik ——— ny SYP §
Kluczykony i) O g ) )
o hiel . :
1| ... £
Lestaw E
akumulator6w S
e Bl w obudowie o -
— L=
Fotokomorkif
na stupku
— [3% 1.5 mm) zesilanie
- — (205} i ol BLUEBLS 299 | | 0
— [ x0.5mm’) zamek, prayeisk |
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Wymiary ptyty podstawy dostosowat do wytycznych wybranego producenta:

400
32505
: 180
| |
rE ‘ ~
o | o
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/1\
|
\
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K | S
\ % ‘ s
%3
JANKS
(4
\ o
Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POOKK/IV/2017

specjalnosé architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak Upr. nr. 86/PO0KK/2019
sprawdzajacy specjalnosc architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Opracowanie mgr inz. Agata Gatedek  _____
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D. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. Z-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Z-2 PLAN SYTUACYJINY - WYMIARY
Z-3 PLAN SYTUACYINY — UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Z-L4 PLAN URZADZENIA ZIELENI

vos W

Z-5 PRZEKROJE NORMALNE
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E.CZESC OPISOWA DO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

1. 1ZOLACJE TERMICZNE

1.1. PLYTA FUNDAMENTOWA
* lzolacja pionowa ptyty
(A = 0,032).

fundamenfowej -

polistyren ekstrudowany 18 cm

Wodoodporne ptyty =z polistyrenu ekstrudowanego (300kPa) frezowane na zaktadke.

Wodoodporne.

Opis _materiatu:

Deklarowane naprezenie Sciskajace przy 10%

Sciskanie) kPa = 300 PN-EN 826
Osiagane srednie naprezenie
kPa = 350 PN-EN 826
Osiggane Srednie naprezenie
kPa = 170 PN-EN 826
Osiggane Srednie naprezenie

kPa = 230 PN-EN 826

Osiggany Sredni modut elastycznosSci MPa = 12 PN-EN 826
Deklarowane petzanie przy Sciskaniu CC(2,5/2/50)

Sciskajace

Sciskajace

Sciskajace

odksztatceniu

przy

przy

przy

10%

2%

5%

wzglednym (wytrzymatosSt na

odksztatceniu  wzglednym:

odksztatceniu  wzglednym:

odksztatceniu  wzglednym:

kPa = 170 PN-EN 1606+AC

Deklarowane odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury,

przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70 °C DLT(2)

% =5 PN-EN 1605

A

Deklarowana nasigkliwo$t wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T) % = 0,7 PN-EN 12087+A1

A

Osiggana Srednia nasigkliwoSt wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - % = 0,3 PN-EN 12087+A1

DtugosSc ptyty - mm 1250 (+/-8) PN-EN 822

SzerokoSt ptyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822

Prostokatnosc ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m 5 PN-EN 824

Ptaskos$c ptyty na dtugosci i szerokoSci - mm/m 6 PN-EN 825

INZBUD
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Roboty budowlane:

Ptyty XPS nie moga byC stosowane w bezposSrednim kontakcie z substancjami dziatajacymi

destrukcyjnie na polistyren (np. rozpuszczalniki organiczne jak aceton, benzol, nitro..).

ani innymi preparatami zawierajacymi fakie zwigzki organiczne. W zwigzku z czym do

mocowania ptyt zalecane jest uzywanie klejow bezrozpuszczalnikowych. Przed uzyciem

nalezy sprawdzic czy klej moze byc uzywany do pianki polistyrenowej. Instalowanie w

niskich temperaturach otoczenia wymaga pozostawienia przestrzeni wolnej pomiedzy ptytami

dla zachowania wtasciwej dylatagji.

Ptyty przyklejane za pomoca grubowarstwowej masy hydro izolacyjnej, na taczeniach szczeliny
taczyt za pomocq pianki. Izolacja na catej wysokosSci Scian fundamentowych. Super elastyczna

nisko rozprezna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV, drewna i

aluminium oraz typowych podtozy budowlanych, np. beftonu, kamienia, cegty i innych

materiatow metali i wielu

ekstremalnie
elastycznost

standardowa

najwyzszg izolacyjnost akustyczng spojenia (R ST,w =
Rosenheim i Instytutu Techniki

potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.

ceramicznych,

wysoka wartoscia

odksztatcenia

tworzyw sztucznych.

elastycznego -

zachowuje

Charakteryzuje sie

petng

i regularng strukture materiatu przy deformacji wymiarow do 50% (pianka

< 10%).

Dane techniczne:

Wykonat zgodnie z

Eliminuje powstawanie

Budowlanej. Bardzo niska

pekniec i szczelin

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy

System utwardzania: Polimeryzacja z udziatem wilgoci

Kolor Niebieski

Struktura: | Drobne komérki zam knigte

Gestosé: Ok. 32 kg/m®

Wydajnos¢: Ok. 35 1 /1000ml (przy swobodnym spienianiu)
Czas ciecia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20 C /65 % RH.)
Temperatura aplikacji: |'0d -10°C do +35°C

Odpornosé termiczna: | 'od - 40°C do + 90°C

Wspolczynnik thumienia akustycznego:

Ratw (C;Cr)=60 (-1,-4)dB

Przepuszczalnos¢ powietrza

a<0,1m%[h.m.(daPa) (DIN 18542)

Przepuszczalno$¢ pary wodnej
Nasigkliwos¢ (po 24h):
Wspolczynnik przewodnosci cieplnej:

| b =20 (ISO 12572)
| <1 kg/m’ (PN-EN 1609: 2013)

34.5 mW/m.K (DIN 52612)

Naprezenia sciskajgce:

> 8 kPa (PN-EN 826:2013)

WytrzymatoS¢ na rozcigganie:
WytrzymatoS¢ na Scinanie:

| > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)

> 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Przyczepnosc¢ w temp. -10°C; + 35°C:
- aluminium i drewno
- beton i beton komérkowy
-PVC

INZBUD
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>70; > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

wytycznymi wybranego producenta.
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* |zolacja pozioma ptyty fundamentowej — polistyren ekstrudowany 10 cm (A = 0,032)
Wodoodporne ptyty z polistyrenu ekstrudowanego (700kPa) frezowane na zaktadke.
Opis materiatu:
Deklarowane naprezenie S$ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym (wytrzymato$t na
Sciskanie) kPa = 700 PN-EN 826
Osiggane Srednie naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - kPa = 750
PN-EN 826
Osiggane Srednie naprezenie Sciskajace przy 2% odksztatceniu wzglednym - kPa = 380
PN-EN 826
Osiggane Srednie naprezenie Sciskajace przy 5% odksztatceniu wzglednym - kPa = 600
PN-EN 826
Osiagany Sredni modut elastycznosci MPa = 25 PN-EN 826
Deklarowane odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajacego i temperatury,
przy obcigzeniu 40 kPa i temperaturze 70 °C DLT(2) % =<5 PN-EN 1605
Deklarowana nasigkliwoSt woda przy dtugotrwatym zanurzeniu WL(T)% =< 0,7 PN-EN 12087+A1
Osiggana Srednia nasigkliwoS¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu - % =< 0,3 PN-EN 12087+A1
Dtugosc ptyty - mm 1250 (+/-10) PN-EN 822
SzerokoSt ptyty - mm 600 (+/-8) PN-EN 822
ProstokatnoSc ptyty na dtugosci i szerokosci - mm/m 5 PN-EN 824

Roboty budowlane:

Na przygotowane podtoze uktadamy ptyty (min 2 warstwy uktadane naprzemiennie),
na taczeniach szczeliny taczyt za pomocq pianki. Super elastyczna nisko rozprezna pianka
poliuretanowa o doskonatej przyczepnosci do PCV, drewna i aluminium oraz typowych
podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegty i innych materiatow ceramicznych, metali i
wielu tworzyw sztucznych. Charakteryzuje sie ekstremalnie wysoka wartoscia odksztatcenia
elastycznego - zachowuje petng elastycznoSC i reqularng strukture materiatu przy
deformacji wymiarow do 50% (pianka standardowa < 10%). Eliminuje powstawanie
peknieC i szczelin wtosowatych. Gwarantuje najwyzsza izolacyjno$c akustyczng spojenia (R
ST,w = 60 dB) - potwierdzong badaniami i.f.t. Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlanej.

Bardzo niska emisja substancji lofnych potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.
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Wytyczne mocowania ptyt podtogowych:

= Ptyty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi w projekcie
budowlanym.

" Przed przystapieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy sprawdzic stan
podtoza. Podtoze powinno byC  ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je
wyrownac.

= Ptyty montowane bezpoSrednio na gruncie wymagaja stosowania izolacji
przeciwwilgociowej w postaci mas uszczelnigjacych, bitumicznych, folii PE lub
podktadowej papy.

» Uktadanie ptyt rozpoczyna sie w narozniku. Pierwszy rzad ptyt uktadat od
Sciany dociskajac  je do tasm dylatacyjnych. Kolejne rzedy ptyt nalezy
uktadac "na cegietke” unikajac krzyzowania sig stykow ptyt. Po utozeniu izolacji
cieplnej, ptyty nalezy przykryc folig PE o grubosci min 0,2mm. Folia
zabezpiecza ptyty izolacyjnie przed wilgocia i przed penefrowaniem wylewki w

gtab podktadu fermicznego.

12. Scany

* |zolacja $cian - styropian EPS 035 o grubosci 20 cm (A = 0,035)
Opis materiatu:
Ptyty charakteryzuja sie wysoka wyftrzymatoScia mechaniczng na Sciskanie oraz jednym z
lepszych wspotczynnikow przewodzenia ciepta. Chetnie stosowane jako izolacja cieplna garazy,
stropow nad pomieszczeniami nieogrzewanymi, fundamentami oraz stropodachow w technologii

tradycyjnej.

Dane techniczne:

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta: A,<0,035 W/mK
Naprezenia $ciskajace przy 10% odksztatceniu: CS(10)=150 kPa
Wytrzymatost na zginanie: BS=200 kPa

Minimalna waga wyrobu: 24,0 kg/m:

Klasa reakcji na ogien: E
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13. éCIANY NADZIEMIA — ELEWACJA WENTYLOWANA

* Elewacja wentylowana — wetna mineralna (A = 0,031) o grubosci 18 cm
Opis materiatu:
Wysoko wydajna, naturalna i ekologiczna mata z wetny mineralnej do izolacji cieplnej,
ogniochronnej i akustycznej. Produkowana bez formaldehydu, o poprawionych wtaSciwosciach
mechanicznych. Materiat niepalny, dzwiekochtonny, paroprzepuszczalny, kompresowany,
odporny na ples$n i grzyby, wykonany z wtokien sprezystych - materiat skutecznie klinuje sie
miedzy krokwiami bez podwigzywania w zaleznoSci od rozstawu krokwi. Zapewnia catoroczny

komfort w pomieszczeniach. Produkowany z materiatow pochodzacych z recyklingu - chroni

AT e o
U —~ [MUl(u=10 |
LIS i R
stabilnos¢ wymiarowa S -
opor wtasciwy przeptywu powietrza AFr —

naturalne zasoby.

klasa tolerancji grubosci

znamionowy opor dyfuzji pary wodnej M
D

Roboty budowlane:

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac konstrukcje elewacji na profilach nosnych zgodnie z
wytycznymi producenta. Nastepnie zamontowal okna i drzwi. Nastepnie wykonac ocieplenie i
koncowy etap obudowy elewacji miedzy oknami.

Cata elewacje wykonat wg wytycznych wybranego producenta.

Wykonawca musi posiadat szkolenie od wybranego producenta elewacji, badz roboty musza

byt prowadzone pod bezpoSrednim nadzorem wybranego producenta.

1.k, STROP POSREDNI MIEDZY KONDYGNACYJINY
* |zolacja pozioma ptyty stropowej - styropian EPS 100 o grubosci 10 cm (A = 0,030)
* |zolacja pozioma ptyty balkonowej - styropian EPS 100 o gruboSci 6 cm na ptycie
balkonowej i 2 cm pod ptyta (A = 0,030)
Opis materiatu:
Parametry:
= Kod wyrobu zgodnie z EN 13163:2012

=  Wspdtczynnik przewodzenia ciepta OD- 0,030 [W/mK]
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= Klasa reakcji na ogien - E

* GruboSc T (2) + 2 mm dtugoSc L (3) + 3 mm szerokoS¢ W (3) + 3 mm

=  Prostokatnosc Sb (5) + 5 mm/1000 mm

= PtaskoSc¢ P (10) + 10 mm

»  WytrzymatoS¢ na zginanie BS1500 150kPa

= Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS (10)100 = 100kPa

= Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 + 0,2%

= Stabilno§¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS
(70,-)2 O 2%

» Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgceqo i temperatury

= DLT (150 5%

Roboty budowlane:

Na przygotowane podtoze uktadamy ptyty styropianu (min 2 warstwy uktadane
naprzemiennie), na taczeniach szczeliny taczy¢ za pomocg pianki. Super elastyczna nisko
rozprezna pianka poliuretanowa o doskonatej przyczepno$ci do PCV, drewna i
aluminium oraz fypowych podtozy budowlanych, np. betonu, kamienia, cegty i innych
materiatow ceramicznych, metali i wielu fworzyw sztucznych. Charakteryzuje sie ekstremalnie
wysoka warfosScig  odksztatcenia  elastycznego - zachowuje  petng  elastycznosSc i

regularng strukture materiatu przy deformacji wymiarow do 50% (pianka standardowa

< 10%). Eliminuje powstawanie pekniet i szczelin wtosowatych. Gwarantuje najwyzsza
izolacyjnosSt akustyczng spojenia (R ST,w = 60 dB) - potwierdzong badaniami i.f.t.
Rosenheim i Instytutu Techniki Budowlane;. Bardzo niska emisja substancji lotnych

potwierdzona niemieckim certyfikatem EC1Plus.
Wytyczne mocowania ptyt podtogowych:
= Ptyty nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta oraz wytycznymi w projekcie
budowlanym.
" Przed przystapieniem do montazu ptyt styropianowych nalezy sprawdzic stan
podtoza. Podtoze powinno byt  ptaskie i suche, w przeciwnym razie nalezy je

wyrownac.
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= Ptyty montowane bezpoSrednio na gruncie wymagajg stosowania izolagji
przeciwwilgociowej w postaci mas uszczelnigjacych, bitumicznych, folii PE lub
podktadowej papy.

» Uktadanie ptyt rozpoczyna sie w narozniku. Pierwszy rzad ptyt uktadat od
Sciany dociskajac  je do tasm dylatacyjnych. Kolejne rzedy ptyt nalezy
uktadat "na cegietke” unikajac krzyzowania sie stykow ptyt. Po utozeniu izolacji
cieplnej, ptyty nalezy przykry¢ folia PE o gruboSci min 0,2mm. Folia
zabezpiecza ptyty izolacyjnie przed wilgocia i przed penefrowaniem wylewki w

gtab podktadu fermicznego.

Dane techniczne:

Podstawa: Prepolimer poliuretanowy

System utwardzania: Polimeryzacja z udziatem wilgoci

Kolor Niebieski

Struktura: Drobne komérki zamkniete

Gestosé: Ok. 32 kg/m®

Wydajnosé¢: Ok. 35 | /1000m| (przy swobodnym spienianiu)
Czas ciecia: Ok. 30 min. dla 3 cm warstwy (20 C /65 % RH.)

Temperatura aplikacji:
Odpornos¢ termiczna:

0Od -10°C do +35°C
Od - 40°C do + 90°C

Wspotczynnik ttumienia akustycznego:

R (C;Ctr)=60 (-1,-4)dB

Przepuszczalno$¢ powietrza

a<0,1m?*/[h.m.(daPa) (DIN 18542)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

p =20 (ISO 12572)

Nasigkliwos¢ (po 24h):

< 1 kg/m? (PN-EN 1609: 2013)

Wspolczynnik przewodnosci cieplne;:

34.5 mW/m.K (DIN 52612)

Naprezenia Sciskajgce:

> 8 kPa (PN-EN 826:2013)

Wytrzymatos¢ na rozcigganie:

> 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Whytrzymaltos¢ na Scinanie:

> 20 kPa (PN-EN 12090: 2013)

Przyczepno$¢ w temp. -10°C; + 35°C:
- aluminium i drewno
- beton i beton komérkowy
-PVC

> 70, > 40 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 55; > 30 kPa (PN-EN 1607: 2013)
> 80; > 50 kPa (PN-EN 1607: 2013)

Wykonat zgodnie z wytycznymi producenta.

1.5 STROPODACH

* |zolacja stropodachu - styropapa EPS 100 20-57 cm (A = 0,030).

* lzolacja stropodachu ponad windg - styropapa EPS 100 20-28 cm
(A = 0,030).

Opis _materiatu:

Ptyty termoizolacyjne fo warstwowe ptyty, wykonane poprzez jedno- lub dwustronne
oklejenie warstwy izolacji cieplnej ze styropianu asfaltowa papa podktadowa na osnowie z

welonu szklanego o gruboSci okoto 2 mm. Papa jest przyklejana do styropianu za pomoca
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jednosktadnikowego kleju poliuretanowego z zaktadem o szerokoSci 50 mm, wystajacym poza
obrys warstwy izolacji cieplnej. Ptyty o wymiarach 1000x 1000 mm oraz 1000x 500 mm w
zakresie grubosci 50-300 mm. Mozliwe wykonanie spadkow lub klinow dachowych z papa pod

konkretne zaméwienie.

Roboty budowlane:

Ptyty warstwowe laminowane papg mocuje sie do podtoza za pomocg odpowiednich klejow oraz
specjalnych tacznikow mechanicznych. Nalezy je mocowat na odpowiednio przygotowane
podtoze w taki sposob, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze sobg ptyt termoizolacyjnych
byty dobrze do siebie dociSniete, a zaktady z papy powinny przykrywac sasiadujace ptyty.
Podtoze powinno byt noSne, stabilne, rowne, suche, pozbawione elementow zmniejszajacych
przyczepno$¢ oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Przed utozeniem styropapy
nalezy roztozyc warstwe paraizolacyjng (np. membrany bitumiczne, folia polietylenowa).
Mocowanie do podtoza odbywa sie dwoma metodami - mechaniczng i/lub klejenia. Ptyty uktada
sie na tzw. ,mijanke”. Metoda mechaniczna polega na uzyciu odpowiednich tacznikow
teleskopowych. W przypadku tej metody nalezy zwrécic uwage na dobor odpowiedniej iloSci
tacznikow. Uzaleznione jest to od kilku czynnikow: m.in. wysoko$ci budynku, powierzchni dachu,
stref klimatycznych, w ktorych znajduje sie obiekt. Wszystkie te czynniki majg swoje
odzwierciedlenie w sitach ssania wiaftru. Dla odpowiedniego doboru liczby tacznikow dach
nalezy podzielic na trzy strefy: Srodkowa, krawedziowg i narozna. Przyjmuje sie, ze w strefie
naroznej potrzeba 9 tacznikow, w strefie krawedziowej 6, a w strefie Srodkowej 3 sztuki na 1
m2 . Oczywiscie nalezy zwrocit rowniez uwage na no$no$¢ poszczegolnych rodzajow tacznikow
- dane te podaja producenci. Metoda klejenia oparta jest na uzywaniu odpowiednich klejow i
mas bitumicznych dopuszczonych do tego typu prac. Wazne jest rowniez, aby stosowane
srodki nie zawieraty zwigzkow organicznych, ktore mogtyby doprowadzic do degradacji
styropianu. Do klejenia ptyt najwtasciwsze s kleje poliuretanowe wolno lub szybkoschnace.
Ich zuzycie i iloSt podajg producenci, natomiast nalezy zwroci¢ duzg uwage przy ich aplikacji
na sity ssania wiafru. W przypadku metody klejonej dodatkowo w strefach krawedziowej i
naroznej nalezy zastosowal mocowanie mechaniczne - dotyczy to gtownie dachéw o duzych
powierzchniach i na wysokoSciach powyzej 10 m. Na ptytach warstwowych termoizolacyjnych
bezposrednio wykonuje sie pokrycie dachowe z pap termozgrzewalnych. Przy zgrzewaniu pap

nalezy zachowal szczegolng ostroznosSc. Nalezy tak kierowal ogien z palnika, aby nie byt
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bezposSrednio nakierowany na ptyty warstwowe termoizolacyjne - mogtoby to spowodowac
przypalenie papy podktadowej jak i rowniez styropianu. Nie nalezy zgrzewac zaktadow - ich

wulkanizowanie sie nastepuje bezposrednio po zgrzaniu papy nawierzchniowej.

Dane techniczne:

Styropapa EPS 100 dane techniczne:
=  WytrzymatoSc na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych: = 0,1 MPa
» WytrzymatoSt na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych po 24h w +809C
i -202C: = 0,1 MPa
= Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: 100kPa

= Moment oddzierania papy od styropianu: = 20 Nmm/mm

Papa wierzchniego krycia o parametfrach nie gorszych niz:

= GruboSé: 5,20mm 0,2

» Wodoszczelnosé: wodoszczelno$E przy ciSnieniu: 10kPa

= Reakcja na ogien: klasa E

= Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajaca: kierunek
wzdtuzny 1100+200 N/50mm, kierunek poprzeczny 900+200 N/50mm

= Wtasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wzdtuznie: kierunek wzdtuzny 50£15%,
kierunek poprzeczny 50+15%,

» WytrzymatoSt na rozdzieranie: kierunek wzdtuzny 3004150 N, kierunek w poprzek
300+150 N

= GietkoSC w niskiej femperaturze: =-25/830mm °C

= QOdpornoSc na dziatanie ognia zewnetrznego klasa BROOF (1)

1.6 éEIANA POMIEDZY PRZESTRZENIA OGRZEWANA | NIEOGRZEWANA
* |zolacja pionowa lokali mieszkalnych - ptyty PIR o grubosci 8 cm (A = 0,023) doklejone

po sfronie klatki schodowej

Opis materiatu:
Ptyta termPIR to ptyta izolacyjna z rdzeniem z pianki (PIR). PIR to zmodyfikowany

poliizocyjanuratowej chemicznie poliuretan, ktory przy zachowaniu twardoSci i doskonatych
wtasnosci termoizolacyjnych ma podwyzszong odpornosSt ogniowa. Produkt ten, popularny w

Europie i na Swiecie z powodzeniem wypiera systemy termoizolacyjne oparte na wetnie
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mineralnej i styropianie. Decyduja o ftym najlepsze wtasciwosSci termoizolacyjne w tej grupie
materiatow budowlanych, twardo$¢, tatwoSC i szybkoSC montazu, spetnienie wymagan
przeciwpozarowych, a to wszystko przy ciezarze materiatu okoto 30 kg na metr szeScienny.
Ptyta teromoizolacyjna PIR stanowi uzupetnienie systemu lekkiej obudowy z ptyt warstwowych
i pozwala na kompletne ocieplenie budynkow od podtogi po dach przy pomocy nowoczesnego,
trwatego, odpornego na gryzonie i substancje chemiczne materiatu jakim jest poliuretan.

Ptyta fermPIR oznakowana jest znakiem CE i jako produkt dopuszczona do stosowania w
budownictwie w catej Europie. Produkcja ptyt termoizolacyjnych spetnia wymagania normy :

PN-EN 13165:2003 wraz z jej zmianami: A1:2005,A2:2005,AC:2006.

Dane techniczne:

Rodzaj rdzenia Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)
Gestosc pozoma rdzenia p =30, kg/m’
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta Ay = 0,023 WimK

PK- papier KRAFT
» AL - papier KRAFT pokryty aluminium
Oktadzina plyt *+ WS - widkno szklane
+ BT - oktadzina bitumiczna
AGRO AL aluminium 50 mikronow

Standardowe wymiary plyt 1200 x 2400 mm i 1200 x 600 mm
Wymiary piyt na zamowienie 1000 x 1200 mm / 1200 x 1200 mm / 1800 x 1200 mm / 3000 x max 1200 mm
Rodzaje frezow Pioro-Wpust, Schodek, Plaski

dostepne grubosci plyt w odstepach co 10 mm na zamowienie

Grubosc piyt [mm]
20 | 40 | 50 60 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250

Opér cieplny R [m*K/W] 087|174 217 | 261|348 (435|522 )|6,52|7,83|8,70|9,57 (10,87
Wspotczynnik przenikania ciepta U [W/mK] 1,15|058 (046 | 0,38 (0,29|0,23|0,19(0,15| 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09
Whytrzymatosc na sciskanie przy 10% odksztaltceniu o=120 kPa

E - samogasngcy - dla AL, WS, AGRO AL

Klasyfikacja ze wzgledu na reakcje na ogien (sama plyta) F - dia pozostalych

Nasiakliwos¢ objetosciowa = 2,0 %V

Roboty budowlane:

Klejenie w uktadach klejonych jest dwojakiego rodzaju:
» Klejenie ptyt izolacyjnych do podtoza (np. ptyty konstrukcyjnej, paroizolacji,
istniejaceqo pokrycia, ptyt izolacyjnych innego rodzaju); Tylko w przypadku matych
ptyt (1200 x 600 mm or 600 x 600 mm);
= Klejenie membrany wodochronnej do ptyt izolacyjnych; Tylko w przypadku matych ptyt
(1200 x 600 mm or 600 x 600 mm) lub p tyt Srednich zamocowanych mechanicznie (1200
x 1200 mm or 1200 x 1000 mm).
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ZgodnoSc okreSlonego kleju z ptytami musi zostac potwierdzona przez producenta kleju i
ptyt. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowal sie z lokalnym dziatem technicznym.
Nalezy zauwazyC, ze nie mozna stosowat klejow na bazie rozpuszczalnikow, ktore moga
uszkodzit oktadzine lub pianke w ptytach izolacyjnych. Oprocz kompatybilnosci kleju z ptytami
izolacyjnymi nalezy rowniez zapewni¢ kompatybilno$t kleju z podtozem i / lub membrang
hydroizolacyjna.. Musi to byt podtoze, ktore umozliwia montaz klejony. W razie potfrzeby
nalezy zagruntowac istniejagcg membrane hydroizolacyjng odpowiednim gruntem. Zawsze nalezy
przestrzegac instrukcji montazu producenta kleju! Dotyczy to wymaganej iloSci kleju, wzoru
roztozenia kleju, minimalnej temperatury aplikacji, temperatury przechowywania, czasu
ofwarcia, czasu utwardzania itp. Wykonywanie klejenia ptyt i membran hydroizolacyjnych jest

niedozwolone w przypadku niskich femperatur.
2. POZOSTALE IZOLACJE

2.1 |ZOLACJA PRZECIWWODNA PLYTY FUNDAMENTOWE)
* |zolacja pionowa ptyty fundamentowej typu Sredniego - grubowarstwowa masa
hydroizolacyjna KMB

Opis materiatu:
Masy KMB to grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne, jednosktadnikowe
(zbrojone mikrowtoknami) badz dwusktadnikowe (ze sktadnikiem proszkowym). Oprocz znacznej
elastyczno$ci w ujemnych temperaturach (zdolno$¢ mostkowania rys w temperaturze -52C
moze siegal prawie 2 mm) wyrdzniajg sie odpornosciag na opady atmosferyczne juz po kilku

godzinach od natozenia. Nie s3 tez wrazliwe na agresywne wody znajdujace sie w gruncie.

Roboty budowlane:

= Przygotowanie podtoza

Podtoze oczyScic z brudu, kurzu i innych zanieczyszczeh np. przez zmycie woda pod
ciSnieniem. Ubytki i fugi wyrownaC zaprawa tynkarska wzmocniong wtoknami klasy GP CS Il
Zaprawe nanosit na zwilzone podtoze.

= Naroza
W narozach wykonat fasety tagodzace kat ostry wysokoSci min. 3 cm. Uzyc gotowej,

szybkosprawnej zaprawy cemenfowej modyfikowanej polimerami.
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= Wykonanie hydroizolacji Scian

Przed przystapieniem do nanoszenia hydroizolacji sprawdzic, czy podtoze beftonowe jest
matowo wilgotne. Jesli nie, zwilzyc je.
Aplikacja reczna:

Materiat naktadat dwuetapowo. W  pierwszym etapie nanieS¢ cienkg warstwe
gruntujaco wyrdwnujacg na cata zabezpieczang powierzchnie za pomocg pacy stalowej fak, by
wypetnic wszystkie pory i ubytki. Zuzycie ok. 1,0 kg/m2. Pozostawic do przeschnigcia. W
drugim etfapie nanies¢ wtasciwg warstwe izolacyjng w iloSci 2,0 - 3,0 kg/m2.
Materiat nanosi¢ pacg stalowa, zwracat uwage na jego jednolite rozprowadzenie. Nie
obnizat przewidzianego zuzycia. Jako powtoka gruntujgca i podktad: rozcienczyt wodg w ilosci

max 10%, nanosi¢ pedzlem lub szczotka.

Aplikacja maszynowa:
Materiat nanosic  nafryskiem jednoetapowo lub dwuetapowo. Kontrolowat grubost
uzyskiwanej warstwy. Do natrysku stosowac sprzet zgodny z zaleceniami producenta
hydroizolacji.
= Klejenie ptyt termoizolacyjnych - jako zaprawa klejowa w obszarze hyroizolacji:

Nanosi¢ paca zebata 15x15 mm na ptyty izolacyjne (przy nieréwnosSciach podtoza max 1cm/m).
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2.2 |ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA — FOLIA PAROIZOLACYINA
* Folie nalezy utozy¢ pod kazda posadzka (pod izolacjg termiczng)

Dane techniczne:

DANE TECHNICZNE

0,2 mm + 20%, 0,15 mm
+ 20%

ciezar wilasciwy 165g/m*

gestosé 0,92 glcm” (92 kg/m”)
maksymalne naprezenie przy rozcigganiu:

grubosc

nie mniej niz 12 Mpa

nie mniej niz 10 Mpa
ydlutenie wzgledne przy zerwaniu:

- wzdluz nie mniej niz 200%

=W poprzek nie mniej niz 200%

odpornosc na rozdzieranie:

- wzdluz nie mnigj niz 40 N/mm

- W poprzek nie mnigj niz 40N/mm

zmiana wymiarow liniowych w temperaturze 80°C w czasie 0,5
h:

nie wigcej niz 1%
nie wiecej niz 1%

wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (p-lloraz

wspolczynnika dyfuzji pary wodnej w powietrzu i

wspolczynnika dyfuzji pary wodnej materiatu lub

jednorodnego wyrobu. Okresla wzgledng wielkosc oporu nie mniej niz 300 000
przeplywu pary wodne] wyrobu i warstwy nieruchomego

powietrza o takie] samej grubosci i w takie] samej

temperaturze)

rozprzestrzenianie ptomieni materiat trudnozapainy
rozmiar 2m x 50m

Roboty budowlane:

Folie nalezy utozyC pod kazdy posadzka (pod izolacjg termiczng). Produkt jest produkowany
zgodnie z norm3a PN-EN 13984:2005 (U) oraz posiada deklaracje zgodnoSci. Krajowa
deklaracja zgodnosci nr 12707 z dn. 02.04.2007. Folie wykonac zgodnie z wytycznymi

wybranego producenta.

* Folia w ptynie w pomieszczeniach mokrych
Opis materiatu:
Modyfikowana dyspersja zywicy syntetycznej. Powtoka uszczelniajagca stuzy do
powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptyfek

ceramicznych.
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Dane techniczne:

= gesto$t 1,57kg/dm>;

= konsysfencja: pasfa, temperatura stosowania: +5-252C na podtozu idealnie suchym;

® czas schniecia pierwszej warsfwy ok 15godz., czas schniecia drugiej warstwy ok
2,0godz.;

= przyczepno$t do podtoza >1,0MPa;

= wyrob posiadat musi atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny na
kontakt z wodg pitng HK/W/0534/02/2006 oraz aprobate techniczng Instytutu
Techniki Budowlanej AT-15-7055/2006;

Roboty budowlane:

Zastosowal we wszystkich pomieszczeniach mokrych wykonujemy folie w ptynie jako
dodatkowq izolacje posadzki i Scian - podptytkowa. Wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego

producenta.
3. PoDtoal | POSADZKI

3.1 POSADZKI NA GRUNCIE
*  Wylewki betonowe z betonu (25
Opis materiatu:
Posadzki projektuje sie wykonat z beftonu wylewanego na mokro - ptynny jastrych

anhydrytowy z betonu (25 we wszystkich budynkach.

warstwa jasindchu Blementy Ggrzawania phyta wrolaty|na Todia Erodady|na lanka dyiatacying
anhydryioweaga padisgawego d=02mm preyicienng
Amika Soda &
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Roboty budowlane:

Przygotowanie placu budowy do aplikacji podktadu podtogowego:

Przed przystapieniem do prac przygotowawczych nalezy ustalic z osobg zarzadzajgcg budowa

kwestie:

udostepnienia drogi dojazdowej, ktérg moze przejechac betonowdz o masie 30 T;
udostepnienia na placu budowy miejsca do rozstawienia pompy do mieszanki
anhydrytowej;

udostepnienia punktu poboru wody dla celow aplikacji podktadu podtogoweqo;
zabezpieczenia  pomieszczeh  przed  przeciggiem i silnym  nastonecznieniem
(zamkniete okna,

mozliwo$¢ zamknigcia drzwi lub zastoniecia drzwi wejSciowych kotarag, dykta lub gruba
folia;

wyeliminowania zrodta kapigcej wody ze stropu (dach nad stropem jest
szczelny, strop nad

wylewanym poziomem jest szczelnie zabezpieczony folig izolacyjng o grubosci 0,2 mm -

ma to szczegdlne znaczenie w przypadku stropow z elementdéw prefabrykowanych).

Przygotowanie podtoza:

Powierzchnia przeznaczona pod posadzke musi byt czysta, sucha i odkurzona z lekkich

zanieczyszczeh, a szczegolnie z drobin styropianu, ktore moga dostac sie do mieszanki psujac

jej wyglad koncowy.
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Powierzchma, na kiore) potozona jest
warstwa posrednia (rozdzielcza), musi
zostad oczyszezona z zanieczyszozer
w celu unikniecia uszkodzeri mecha-
nicznych, Wigksze szczeliny | rysy
nalezy uzupeinic w celu uzyskania

w miare rdwne| grubosci podkladu
zgodnie z WTORB

Planke dylatacyjng w pierwsze| kolej-
noscl montujemy do Sciany, przy po-
mocy stalowych zszywek (lackerow),
bardzo dokiadmie dopasowujac |a
w narozach oraz zabezpieczajac przed
swobodnym odksztatceniem.

© Zalecane grubosci pianki:
d = 10 mm — dylatacja przyscienna; d =z 25 mm — dylatacja wokot stupow, kolumn itp.

© Minimalna grubos¢ pianki dylatacyjnej przysciennej okreSlamy wg nastepujacej zasady:
d=(Lx0012x25+Lx0,19)/07 [mm],
gdzie L — dtuzszy bok pomieszczenia [m), d — grubosé pianki [mml.

Warstwe izolacji, nalezy uktadat w sposdb ograniczajacy tworzenie sie pustek przy $cianach,
przewodach instalacyjnych oraz pomiedzy elementami izolacji. Ptyty izolacyjne uktadat
w taki sposob, aby wyeliminowat klawiszowanie pomiedzy ptytami. Izolacje nalezy dobierat
zgodnie zaleceniami producenta, ktore zapewniajg odpowiednie parametry nosnoSci podktadu.
Roznice w poziomie podktadu (stropu lub chudego betonu) nie powinny przekraczac

5% czyli 10 mm na tacie 2 m.
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Malezy tak dopascesal plyty izolacy
aby uniknac pustak

Folie - bedace warstwa rozdzeicza

nalezy woive bez rbednych zagiec
fald oraz zabezpleczyt jg krawedzie
preed morliwoscig wplymiesia pod nig
clekte| mieszanki (zafeca sig wykona-
e co majmnigj 10 cm zakkadek na sty-
kach foli | sklgjenie breegiw tadmg)
W przypadku kiedy dylatacia obwodn
wa me pasiada kodnierza folie wywija
my na sciany na wysokosé 10-15 cm

Waleiy dokladnies dopasowac folie
w naraZnikach na stylu 2 pianka dy-
latacyjng.

Z uwagi na to, ze jastrych musi przyjat pewne sity rozciggajace, podane grubosci sa
wymaganiami minimalnymi. Przy wyznaczaniu gruboSci jastrychu nalezy kierowal sie
projektowanymi obcigzeniami uzytkowymi oraz wymogami dotyczacymi oktadzin wierzchnich.
Nalezy zwrocit uwage czy systemy z termicznymi ekranami aluminiowymi s3 przystosowane do
wykonywania jastrychow bez warstwy rozdzielczej.

UWAGA:

Dylatacje posadzki wykonat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta jastrychu
oraz producenta wyktadziny elastycznej, majac rowniez na uwadze ktadzenie ptytek

(nalezy wykonat dylatacje w miejscu spoiny ptytki). Rurki ogrzewania podtogowego w
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miejscu dylatacji nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ np. dodatkowa wiekszg rurka miekka
z PCV.W pomieszczeniach z dowolng wyktadzing nalezy uwzglednic 5mm nizszg posadzke na

wykonanie wylewki samopoziomujace;.

Maszyny i akcesoria do wylewania jastrychu:

o
%)

Pompa slimakowa elektryczna Pompa slimakowa spalinowa Narzedzie do przeprowadzania prob
rozpdywu jastrychu

J‘_ hﬁ
Y 4 .
& ——)
Szlanga - Rura wyréwnujaca aluminiowa Sztanga - Rura wyréwnujaca aluminiowa Stojak niwelatora
30 mm, B0 cm, 1 uchwyt 2 30 mm, 150, 220, 300 cm, 2 uchwyty

W
&\

Pitki 2 gumy gabezastej do przewodiw Plaszcz Slimakowy 2 listwa mocujaca Przewtd gietki MF, 4r. nom. 50; 40 bar;
gietkich Rotor Slimakowy szedciokat 10, 20, 30 lub 40 m
Zigceze MT 50, sr. nom. 50
Zigeze VT 50, . nom. 50
Zacisk przewodowy

-
e 48

Szczotka do jastrychiow Hak do przewodu gietkiego 2 tkaniny Hak do przewodu gigtkiego ze skory

Temperatura obrobki:
Ptynny jastrych anhydrytowy mozna wbudowywal przy temperaturach minimalnych: na
zewnatrz 0 °C, wewnafrz budynku + 5 °C i femperaturze maksymalnej + 30 2C
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zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynkow. Warunkiem koniecznym jest zapewnienie na
budowie doptywu biezacej wody. (zas przeznaczony na wbudowanie mieszanki jastrychowe;
Czas obrobki to okres, w ktorym mieszanka jastrychowa musi zostat¢ wbudowana od momentu
rozpoczecia  produkcji. W  okreSlonym czasie muszg zostat wykonane ponizsze
czynnosci:

= wylanie i rozprowadzenie mieszanki jastrychowej w miejscu wbudowania;

= przesztangowanie - odpowiefrzenie mieszanki jasftrychowej w celu odpowiedniego

wypoziomowania musi sie odbyc najszybciej jak to tylko mozliwe, jednak nie
pozniej niz 15 minut od wylania jastrychu w pomieszczeniu.

Uchybienia w tym zakresie spowodujy brak osiggniecia  zatozonych  parametrow
wytrzymatoSciowych  podktadu oraz zaktadanej rownoSci nawierzchni. W przypadku
wykonywania powierzchni powyzej 300m2 nalezy zaplanowal proces wylewania mieszanki
przez ustalenie dziatek roboczych i dostosowanie liczebnoSci ekip tak, aby zachowat
minimalny czas odpowieftrzenia materiatu.
W femperafurze 25-30 °C mozliwe jest prawidtowe wbudowanie mieszanki, jednak
nalezy zabezpieczyC rurociagg oraz pomieszczenia przed nadmiernym nagrzaniem, ktore
powoduje pogorszenie pompowalnosci, znaczny spadek konsystencji mieszanki na wyjsciu z
rurociggu, oraz szybkie wysychanie mieszanki prowadzace do spekania nawierzchni. W takim
przypadku zalecane jest przesuniecie aplikacji na godziny wieczorne.
UWAGA:
W kazdym wypadku konsystencje na budowie sprawdza przedstawiciel wybranej firmy. Produkt
jest  przeznaczony jedynie do stosowania wewnatrz  pomieszczeh, gdzie nie
przewidziano statego bezposSredniego oddziatywania wilgoci i zwilzania woda. Poczawszy od 3-
go dnia pomieszczenie, w ktorym zostata wylana posadzka nalezy regularnie wietrzyc.
Uruchomienie wentylacji wewnatrz budynku mozliwe jest po uptywie 72 godzin od momentu
wylania (majac na uwadze dodatkowe wytyczne producenta). Wejscie na wylewke i
kontynuowanie prac jest mozliwe po 2 dniach od wbudowania. Petne obcigzenie
nawierzchni mozliwe jest po 28 dniach od wbudowania. Wierzchnig warstwe nalezy pokryc
warstwa uzytkowa. Warstwa wierzchnia moze byc natozona po wysuszeniu podktadu i
uzyskaniu odpowiedniej wartosci wilgotnosci mierzonej dla temperatury 20 °C i wilgotnosci
60%. Przed przystapieniem do prac oktadzinowych nalezy kazdorazowo przeprowadzic
proces wygrzewania zgodnie z zaleceniami producenta befonu.
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Dane techniczne:
WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE

Od 4 MPa do 7 MPa (osiggana w zalezno-
5ci od skitadu) sprawia, ze Agilia nie wyma-
ga zbrojenia.

WYTRZYMALOSCI NA SCISKANIE

0Od 20 MPa do okoto 40 MPa pozwalaja
na zmnigjszenie grubosci wylewanej war-
stwy — minimalna grubosc podkladu na
warstwie posrednie izolacyjnej niezwiaza-
nej z podiozem 35 mm (w zaleznosci od
zastosowanego sktadu).

O Klasa C25* F5**
O Klasa C30* F7**

* klasa wytrzymatosci na Sciskanie
okreslona wg PN-EN 13813

** klasa wytrzymatosci na zginanie
okreslona wg PN-EN 13813

WSPOLCZYNNIK PRZEWODNOSCI
CIEPLNEJ

A=18-22[WimK]

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

WSPOLCZYNNIK ROZSZERZALNOSCI
CIEPLNEJ

od ok. 0,012 do ok. 0,015 [mm/m-K]

PRODUKT NIEPALNY

klasa materiatu budowlanego Al

GESTOSC OBJETOSCIOWA

22004100 kg/m?

WPLYW NA ZDROWIE

Produkt aplikowany i uzytkowany zgodnie
z zaleceniami producenta jest bezpieczny
dla zdrowia uzytkownikéw budynku, co
potwierdza Atest Panstwowego Zaktadu
Higieny. nr HK/B/0858/01/2013.
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Klasa wytrzymatosci na Sciskanie

np. wyktadzina podiogowa

1. wg, PN-EN 13813 G20, C25, C30
Klasa wytrzymatosci na zginanie

2 | wg. PN-EN 13813 FS, F7
Mozliwost uktadania oktadzin przy
wilgotnosci koncowe] (wg. wskazan
higrometru)
Dla okladzin nie przemmczajawch pary

3. | wodngj, np. drewniany parkiet
- dia podkiadu nieggrzanego 0.5%
—dia podkiadu ogrzanego 0,3%
Dia oktadzin przepuszczajacych pare wodna, | 1,0%

4. | Wspdtczynnik przewodnosci cieping)

A =1,8-2.2 [W/m-K]

5. | Palnosé Niepalny Al
6. | Zakres pH dla wilgotnego jastrychu | Powyze| 7
7. | Gestosc 2200100 kg/m?

8. | Wspdtczynnik rozszerzalnosci termiczne)

| 0,012-0,015 [mm/m K]

9, | Skurcz i speczenie

Pecznienie po 28 dniach twardnienia
0,19 [mm/m] zgodnie ze sprawozdaniem
Z badan IMMB nr BB/150/08

10. | Modut sprezystosci przy zginaniu

| 15000 MPa

Czas obrobki plastycznej (ed momentu

1. zatadunku w zakladzle produkeyjnym)

Ok.4h

12. | Mozliwosc chodzenia po podkiadzie

Moiliwose obciazania podikdadu

b (w warunkach placu budowy)

Pa min. 2-3 dniach, w zaleznosci od
temperatury | wilgotnosci ofoczenia

Po min. 5 dniach

14. | Suchosc termiczna — dojrzatose warshwy

15 Rozpoczecie agrzewania przy agrzewaniu
" | podiogowym

Normy okreslajgce wymagania:
1. PN-EN
WtasciwosSci i wymagania”

2. PN-EN

na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia.

3. PN-EN

: Po 3 tygodniach

Po min. 7 dniach

13813 ,Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.

13454-1 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz ofrzymywane fabrycznie mieszanki

CzeSc 1

13454-2 ,Spoiwa, spoiwa wielosktadnikowe oraz otrzymywane fabrycznie mieszanki

na podktady podtogowe na bazie siarczanu wapnia. (ze$¢ 2: Metody badan”

L. PN-EN

13892-2 ,Metody badania materiatow na podktady podtogowe.

Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie”
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3.2 OKLADZINY POSADZEK
* Ptytki gresowe rektyfikowane w komunikacji ogolnej

Ptytki gresowe rektyfikowane w kolorze szarym.

598 mm
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Ptytki z  materiatu o odporno$ci na  S$cieranie  minimum R-9 o  strukturze
antyposlizgowej (norma DIN 51130 dla cztowieka w butach). Cokoliki o wysokoSci 8 cm wykonat
z wyciefych ptyftek. Fugi zaprojekfowano jako epoksydowe w kolorze ptytek. Do ptyfek
podtogowych zastosowaCl klej cemenfowy o podwyzszonych parametrach, o wysokiej
odksztatcalnoSci C2S2 (wg PN-EN 12004:2008). Podtoze pod klej zagruntowac zgodnie
z wytycznymi producenta wybranego kleju. Przed fugowaniem catej oktadziny, nalezy wykonat
probe spoinowania na niewielkim jej fragmencie (najlepiej na odpadzie ptytki) i przeprowadzic
kontrolne czyszczenie, w celu okreslenia wptywu fugi na uzyty rodzaj ptytek. W przypadku
powstania przebarwien przed fugowaniem trzeba powierzchnie zabezpieczy¢ impregnatem
lub  zastosowal inny  kolor spoiny. Aby uzyskal wtasciwy efekt wygladu oktadziny
ceramicznej fugowanie i ewentualne impregnowanie musi sie odbyC zgodnie z instrukcja

producenta zawarta na opakowaniu.
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Wymiary Grubos¢ Powierzchnia

598 x 598 mm 11 mm Lappato

Odpornosc¢ na scieranie Scieralnos¢ wgtebna Antyposlizgowosc

S, 1V Nie dotyczy RS

Rektyfikacja Mrozoodpornosc Odpornos¢ na plamienie
[R] Tak 4 Tak Spetnia

llos¢ sztuk w kartonie llos¢ m2w kartonie Waga kartonu

u 143 36.2kg

karton/paleta llos¢ m?na palecie

24 34.32

Nanoszenie zaprawy:

Elastyczny klej do ptytek nanosic na podtoze za pomocy pacy zebatej. Dobor wielkosci
zebow pacy uzalezniony jest od wielkoSci ptytek. Powierzchnie mato obcigzone
wskazane jest, aby powierzchnia przyklejanej ptytki byta pokryta w min 70% powierzchni.
Przy aplikacji kleju na zewnatrz budynku nalezy stosowat metode kombinowang tzn. poza
rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy pacy zebatej, nalezy gtadka strong pacy
natozyc¢ cienka warstwe zaprawy na spodnig czeSt ptytki (nalezy pokryc w 100% klejem).
Czas ktadzenia ptytek max. 30 minut. Jesli tworzy sige kozuch (dotkngc powierzchnie kleju i
sprawdzi¢ jego lepkoSc¢ palcem) nalezy ponownie natozyc klej. Utozenie ptytek mozna
jeszcze korygowac przez ok. 20 minut. Fugowac dopiero po wyschnieciu kleju, najwczesniej

po 2 dniach.

Uwaga:
Nie przerabiac przy temperaturze ponizej +5°C. przy duzych powierzchniach na zewnatrz

nalezy zaplanowac szczeliny dylatacyjne. Fugi wykonat jako epoksydowe w kolorze ptytek.
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3.3 OKLADZINY SCHODOW
* Ptytki gresowe rektyfikowane oraz stopnice

Ptytki gresowe rektyfikowane w kolorze ciemnym szarym.

598 mm

598 mm

598 mm

296 mm

Ptytki antyposlizgowe wykonal zgodnie z opisem okreSlonym we wczes$niejszym punkcie.
Cokoliki o wysokoSci 8 cm wykonat z wycietych ptytek. Fugi zaprojektowano jako epoksydowe

w kolorze ptytek
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Wymiary Grubosc¢ Powierzchnia

598 x 296 mm 8 mm Mat

Odpornos¢ na scieranie Scieralnos¢ wgtebna Antyposlizgowos¢

S, 1 Nie dotyczy R1I0O A

Rektyfikacja Mrozoodpornosé Odpornos¢ na plamienie

[R] Tak 4 Tak Spetnia

llos¢ sztuk w kartonie lloéé m2 w kartonie Waga kartonu

10 1.77 34 kg

karton/paleta llo$¢ m? na palecie Dodatkowe informacje

32 56.64 Produkt wystepuje w grubosci

8 lub 10 mm. O szczegoty
zapytaj sprzedawce.

L. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

4.1 TYNKI WEWNETRZNE

* Tynk cementowo-wapienny wewnetrzny gtadki - cienkowarstwowy
Opis materiatu:
Zaprawa tynkarska o bardzo drobnym uziarnieniu, wysokiej wytrzymatosci i plastycznosci oraz
dtugim czasie otwartym. Do wykonywania jednowarstwowych tynkéw cementowo-wapiennych,
wewnafrz budynkéw. Nadaje sie do kazdego rodzaju pomieszczeh, rowniez tych o

podwyzszonej wilgotnosci oraz przemystowych.

Dane techniczne:

Klasyfikacja: GP wg PN-EN 998-1

Reakcja na ogien: Al

Wytrzymato$é na Sciskanie: csli

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej p: 5 / 20 (wartos¢ tabelaryczna wg PN-EN 998-1)

Wspoiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,45 W/mK (wartosc tabelaryczna dla P= 50% wg
PN-EN 998-1)

Uziarnienie 0-0,5mm 0-0,5mm

Grubosé tynku od 10 do 25 mm Sciana (w jednej warstwie) od 10 do 25 mm $Sciana (w jednej warstwie)
Grubos¢ tynku od 8 do 15 mm sufit od 8 do 15 mm sufit

Zuzycie ok. 14 kg/m2/10mm ok. 14 kg/m2/10mm

Wydajnos¢ ok. 2,1 m2/10mm/worek

Zapotrzebowanie wody  ok. 7,5 1/30 kg ok. 7,5 1/30 kg
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Roboty budowlane:

Podtoze:
Podtoze musi byt czyste, suche, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, odpowiednio
chtonne, wolne od wykwitdw, nosne i pozbawione luznych czastek.
Przygotowanie podtoza:
= (Cegty wypalane (cegta petna, dziurawka, kratowka, pustak ceramiczny), bloczki
silikatowe:  obrzutka  wstepna. Przerwa fechnologiczna: 3 dni, lub gruntowanie
Srodkiem gruntujacym rozcienczonym w stosunku 1.6 z woda. Przerwa technologiczna:
ok. 12 godz.
= Befon zwykty, konstrukcyjny, pustaki befonowe, keramzytobefonowe: obrzutka
wstepna. Przerwa technologiczna: 3 dni.
= Gtadki beton (chtonny); beton wibrowany, gtadkie prefabrykowane ptyty betonowe:
podktad wzmacniajacy przyczepnosSc. Przerwa technologiczna: od 12 do 48 godz.
= Beton komorkowy (gazobeton): obficie zwilzyc woda cata powierzchnie (nie
doprowadzac do powstania filmu wodnego).Warstwa sczepna z zaprawy
(przeczesana w  poziomie  grzebieniem  tynkarskim), lub  obrzutka wstepna
cementowa. Przerwa technologiczna: 3 dni. Alternatywnie: gruntowanie S$rodkiem

gruntujacym rozcienczonym w stosunku 1:6 z woda. Przerwa technologiczna: ok. 12godz.

Wskazowki dotycza muru wykonanego zgodnie z normg, przy zatozeniu, ze fugi pomiedzy
elementami budowlanymi zostaty wypetnione.

Podtoze przygotowat zgodnie ze wskazaniami wybranego producenta tynku.

Obrobka:

ZawartoS¢ worka wymieszac mieszarka wolnoobrotowg z podang na opakowaniu iloscig czystej,
chtodnej wody. Czas mieszania ok. 3-5 min. do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek
masy. Po kilku minutach ponownie krotko przemieszac. Przy naktadaniu maszynowym za
pomocy agregafu tynkarskiego, woda dozowana jest aufomatycznie podczas ustalania
konsystencji roboczej tynku. Tynk wewnetrzny moze by¢ naktadany wszelkimi, bedacymi w
uzyciu agregatami tynkarskimi. Agregat powinien zostat starannie wyczyszczony przed
rozpoczeciem pracy, szczegolnie po produktach na bazie gipsu. Przed rozpoczeciem tynkowania
wskazane jest - w celu utatwienia pracy - zabezpieczenie wszystkich naroznikow

nierdzewnymi profilami ochronnymi oraz osadzenie ich za pomoc3 zaprawy montazowej. Nie
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stosowat zadnych dodatkow (np. Srodkow przeciwmrozowych, plastyfikatorow, przyspieszaczy
wigzania, etc.). Tynk narzucaC na Sciane recznie, przy uzyciu kielni lub maszynowo, agregatem
tynkarskim na zadang grubos¢ (Srednio ok. 10-15 mm). W miejscach narazonych na peknigcia
(np. przejscia roznych materiatow, narozniki okien i drzwi) zatopit siatke do zbrojenia tynkow
maszynowych. Po natozeniu, Swiezy tynk Sciggat tatg typu H, wyrdwnujac wstepnie jego
powierzchnie i sprawdzajac jednoczes$nie piony i katy. Przewody elektryczne musza zostac
przykryte min. 5 mm warstwa tynku. W przypadku potrzeby dorzucac tynk w miejscach
ewentualnych ubytkow. Przy grubosci tynku powyzej ok. 25 mm naktadaC wielowarstwowo,
metodg ,Swieze na Swieze", uprzednio przeczesujac pierwsza warstwe grzebieniem tynkarskim
w poziomie. Tak przygotowang powierzchnie pozostawic do wstepnego utwardzenia.
Dostatecznie utwardzony tynk nalezy wyrownac tatg trapezowa poprzez drapanie wierzchniej
warstwy na catej powierzchni. Przygotowany Swiezy tynk, zacierat pacg styropianowa, a
nastepnie paca z gabka lub filcem, dla uzyskania jednorodnej struktury powierzchni. W
zaleznoSci od potrzeb, podczas zacierania zwilzac powierzchnig. Tynku przeznaczonego pod
ptytki ceramiczne nie zacierac, powierzchnie w tych miejscach pozostawic po wyrownaniu tata
,na ostro”.

Wskazowki:

W czasie wigzania tynku temperatura powietrza i podtoza nie moze byC nizsza niz +5°C i nie
moze przekraczac +25°C. Swiezo otynkowane powierzchnie nalezy przez kilka dni utrzymywatc
w stanie wilgotnym (zaleznie od warunkow pogodowych). Nie dopuszczat do bezposredniego
nagrzewania otynkowanej powierzchni. Przy stosowaniu nagrzewnic - a w szczegolnosci
nagrzewnic gazowych - wymagana jest dobrze funkcjonujgca wentylacja (z uwagi na
karbonatyzacje). Potozenie warstwy zbrojenia na tynkowanej powierzchni nie wyklucza
ewentualnych  pekniet czy zarysowan, zmniejsza jednakze znacznie ryzyko ich
powstawania. Szczeliny instalacyjne przed tynkowaniem nalezy wypetnic zaprawa cemenftowo-
wapienng. W przypadku pokrywania ftynkiem duzych powierzchni, jak i przy zastosowaniu
roznych materiatow budowlanych, stosowal nalezy naciecie kielnig na catej grubosci
tynku.  Przed naniesieniem wierzchniej warstwy wykonczeniowej zachowal przerwe

technologiczng - 10 dni na kazde 10 mm grubosci tynku.
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* Panele w pomieszczeniach mieszkalnych
Kolor oraz rodzaj paneli do uzgodnienia z inwestorem.
Panele pod ogrzewanie podtogowe powinny posiadat klase Scieralnosci ACL. Produkty
oznaczone tymi klasami dobrze znoszg uzytkowanie w twardym obuwiu. Co wiecej, s3 fez
odporne na powierzchniowe uszkodzenia, =zarysowania i fworza frwate nawierzchnie
podtogowe.
Panele na ogrzewanie podtogowe powinny posiadaC klase uzytecznoSci pomiedzy 31, a 32.
Bedzie fo gwarancja dobrej jakoSci oraz odpornosci na dziatanie zmiennych temperatur
podtogowki.
Panele na ogrzewanie podtogowe powinny posiadat grubosS¢ ok. 8 - 9 mm. Tego rodzaju
produkty sg juz odporne na odksztatcenia, a jednocze$nie odpowiednio przewodza ciepto
pochodzace z ogrzewania podtogowego.
Panele na ogrzewanie podtogowe powinny posiadac potaczenia, ktore nie wymagaja uzycia
klejow. Obecnie na rynku niemal wszystkie panele laminowane taczy sie przy uzyciu systemow
zatrzaskowych (np. system Twin Click).
Specyfika montazu paneli podtogowych powinna zostat przeprowadzona zgodnie z zaleceniami
producenta. Jednak panele do tazienki laminowane uktadamy tak samo na nieogrzewanej
podtodze, jak i na nawierzchni z podtogowka. Inny moze byt jedynie podktad pod panele na
ogrzewanie podtogowe, ktory powinien przewodzit ciepto z posadzki.
W kazdym przypadku pomiedzy brzegami pomieszczenia, a panelami pozostawiamy szczeliny
dylatacyjne. Panele na ogrzewanie podtogowe fto podtoga ptywajaca. Oznacza to, ze podczas
zmiany temperatur moze nieznacznie zmienial swoje rozmiary. Szczelina dylatacyjna umozliwi
delikatne rozszerzanie oraz kurczenie podtogi. Jej brak mogtby wywotat wybrzuszenia lub

rozszczelnienia na potaczeniach paneli.
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L.2 GtADZIE
* (Gtadzie gipsowe na tynkach w komunikacji ogdlnej (Sciany i sufity)
Opis materiatu:

" nowoczesna gtadz gipsowa produkowana na bazie gipsu syntetycznego, zawiera
wypetniacze mineralne oraz dodatki poprawiajace paramefry robocze masy,

= dzigki odpowiednio zestawionym dodatkom zaprawa ma bardzo dobra urabialnos¢, jest
plastyczna, tatwa w naktadaniu, rozprowadzaniu i wygtadzaniu, bardzo dobrze poddaje
sie rowniez obrobce po zwigzaniu, czyli szlifowaniu,

* mozliwo$C naktadania za pomocg mechanicznych urzadzen natryskowych pozwala na
tatwiejszgq i znacznie szybsza aplikacje gtadzi w pordownaniu z metoda fradycyjna,

= osftateczny efekt zasftosowania gtadzi fto idealnie gtadka powierzchnia, o biatym,
jednolitym kolorze, stanowigca doskonate podtoze pod malowanie lub fapefowanie,

= warstwa gipsu pozytywnie wptywa na zdrowie i samopoczucie uzytkownikow budynku,

zapewniajac korzystny mikroklimat w pomieszczeniach.

Dane techniczne:

Proporcje mieszanki - naktadanie reczne ok. 0,4 | wody na 1 kg suchej mieszanki
ok. 4,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
ok. 8,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki
Proporcje mieszanki - natrysk mechaniczny | max 0,5 | wody na 1 kg suchej mieszanki
max 5,0 | wody na 10 kg suchej mieszanki
max 10,0 | wody na 20 kg suchej mieszanki

Poczatek czasu wigzania nie wezesniej niz 60 minut
Koniec czasu wigzania nie wiecej niz 180 minut
Warunki podczas prac temperatura podtoza i otoczenia od +5 °C
do 25 °C, wilgotno$¢ w pomieszczeniu do
70%
Przyczepno$c do ptyty gipsowo-kartonowej | = 0,1 N/mm?
Wytrzymatosc na zginanie > 1,0 N/mm?Z
Wytrzymatos¢ na $ciskanie = 2,0 N/mm?
Ciezar nasypowy ok. 1000 kg/m3
Ciezar objetosciowy ok. 1000 kg/m?
Maksymalna grubos¢ jednej warstwy 2 mm
Maksymalna grubos¢ wszystkich warstw 3 mm
Roboty budowlane:
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno byC odpowiednio wysezonowane, suche, stabilne i oczyszczone z

zanieczyszczeh mogacych ostabic  przyczepnosSt. Bruzdy instalacyjne wypetnic gipsem
budowlanym. Szczegotowe zalecenia dotyczace przygotowania podtoza znajduja sie w ponizszej

tabeli:
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Rodzaj Wymagania Przygotowanie Sposéb gruntowania
podioza
sezoNOWane Drzez zalecane gruntowanie Preparatem
tynki P . powierzchnie oczysci¢ z | Gruntujgcym EURO-GRUNT.
okres ok. 2-4 tygodni, " =
cementowe . L . kurzu, brudu, olejow, Preparat nanosic pedzlem,
wilgotnosc podioza . : .
oraz g s tluszczow, resztek szczotka lub watkiem malarskim.
mniejsza niz 3% ‘ L . .
cementowo- - powtok malarskich itp. Pozostawi€ do catkowitego
) (okreslona metodg . ot L ..
wapienne CM) Stabo zwigzane czesci wyschnlgua (ok. 12 h, zaleznie od
! podtoza lub zaprawy warunkow zewnetrznych).
tynki sezonowane przez murarskiej odku¢, a
gipsowe, okres ok. 1-2 tygodni, fragmenty osypliwe
prefabrykaty | wilgotnosc¢ podtoza oczyscic szczotka gruntowanie nie jest wymagane
gipsowe mniejsza niz 3% druciana.
(bloczki) (okreslona metodg CM)

beton i zelbet

elementy monolityczne
sezonowane przez
okres 4-6 miesiecy,
wilgotnosc podtoza
mniejsza niz 3%
(okreslona metodg CM)

powierzchnie oczyscic z
kurzu, brudu, olejow,
tluszczow, resztek
powtok malarskich oraz
Srodkdw anty-
adhezyjnych. Stabo
zZwigzane czesci
podtoza odkuc i
oczyscic z pytu

zalecane gruntowanie Bialtym
Preparatem Gruntujgcym INTER-
GRUNT. Preparat nanosi¢ pedzlem,
szczotkg lub watkiem malarskim.
Pozostawic¢ do catkowitego
wyschniecia (ok. 24 h, zaleznie od
warunkow zewnetrznych).

Wszystkie elementy stalowe mogace

sie  stykat

bezposrednio

z gtadzig powinny byt

zabezpieczone antykorozyjnie. Nierowne podtoza mineralne w szczegdlnosci powierzchnie z
pustakow i cegty (ceramicznej, silikatowej, z betonu komorkowego), nalezy wczesniej wyrownac
tynkiem. Nie stosowac sig na podtoza drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych.
Przygotowanie masy:

Proporcje mieszania zaleza od przewidzianego sposobu aplikacji. W przypadku naktadania
recznego nalezy stosowac ok. 0,4 litra wody na 1 kg suchej mieszanki, w przypadku
naktadania mechanicznego (z wczesniejszym przygotowaniem zaprawy) max 0,5 litra wody na 1
kg suchej mieszanki. W obu przypadkach suchg mieszanke nalezy rownomiernie wsypac do
naczynia z odmierzong iloScia czystej wody, pozostawic na okres 5 minut, a nastepnie
wymieszac recznie lub mechanicznie do uzyskania jednorodnej masy. Masa nadaje sie do uzycia
bezposSrednio po wymieszaniu i zachowuje swoje parametry okoto 60 minut. Nie zuzyta masa,
po rozpoczeciu wigzania nie nadaje sie do powtdrnego zarobienia z wodg i nalezy jg odrzucit,
poniewaz skraca czas wigzania nastepnego zaczynu.

Sposob uzycia:

Natrysk mechaniczny wykonuje sie prowadzac lance urzadzenia w odlegtosci ok. 1 m od
podtoza, poziomymi, zachodzacymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny
przekraczac 60 minut, w przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wezownice nalezy oproznic i

przeptukal czysta woda. Bezposrednio po natrysku powierzchnie nalezy wyrownac za pomoca

stalowej pacy.
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Przy naktadaniu recznym mase szpachlowg nacigga sie rownomiernie za pomoc3a stalowej pacy
nierdzewnej, silnie dociskajac j3 do podtoza. W obu przypadkach, w razie koniecznosci
natozenia drugiej warstwy, nalezy odczekat do zwigzania i wyschniecia pierwszej. Maksymalna
grubo$¢ jednorazowo naniesionej warstwy wykanczajacej nie powinna przekraczat 2 mm,
natomiast wszystkich zastosowanych warstw 3 mm. Drobne nierdwno$ci mozna usunat poprzez
szlifowanie drobnym papierem lub siatka Scierng. Czas wysychania zalezy od grubosci
warstwy, temperatury i wilgotnoSci w pomieszczeniu. Podczas wysychania gtadzi nalezy unikac
bezposredniego nastonecznienia i przeciggow oraz zapewnic wtasciwg wentylacje pomieszczen.
Zalecenia dotyczgce pielegnacji powierzchni:

Podczas wysychania nalezy unikat bezpoSredniego nastonecznienia i przeciggow oraz zapewnitc
wtasciwg wentylacje pomieszczen. Czas wysychania gipsu szpachlowego uzalezniony jest m.in.
od miejsca zastosowania i gruboSci warstwy, a takze temperatury i wilgotnosci w
pomieszczeniu.

Zalecenia dotyczace prac wykonczeniowych:

Przygotowanie powierzchni pod powtoki malarskie oraz tapety - sprawdzic, czy powierzchnia
jest wystarczajaco sucha (max wilgotnoét do 1 %) oraz wolna od kurzu. Srodek gruntujacy
dostosowat do rodzaju stosowanej powtoki. Stosowal sie do zalecen producenta farby lub

tapety.

4.3 FARBY DO WNETRZ

* Farby na Sciany i sufity
Opis materiatu:
Kolor biaty lub inny wybrany przez inwestora.
Farba: niskoemisyjna, ekstremalnie matowa, wewnetrzna farba silikonowa zawierajaca zol
krzemionkowy, 1 klasa odpornoSci na szorowanie na mokro, 2 klasa zdolnoSci krycia
wg EN 13300
Funkcja:

= Bardzo dobra zdolnost krycia

» Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300
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Wtasciwosci:
= Wysoki stopien bieli
» Wysoka odporno$c¢ na dziatanie Srodkow dezynfekujacych
» Bezrozpuszczalnikowa, bez Srodkow zmiekczajacych, bezemisyjna
= Nie zawiera substancji odpowiadajacych za powstawanie efektu fogging'u
* Produkt posiada certyfikat niemieckiego instytutu TUV, potwierdzajacy niska
zawartoSc substancji lotnych, odporno$t na Srodki dezynfekujace oraz mozliwosc
zastosowania w obiektach przemystu spozywczego.
Grupa produktéw:
=  Wewnefrzna farba lafeksowa, wyglad jedwabisty mat
Podstawowe sktadniki:
= [yspersja polimerowa, biel fyfanowa, wypetniacze silikatowe, weglan wapnia, talk,
woda, dodatki, Srodki konserwujace

Dane techniczne:

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc¢/Jednostka
Gestosé EN 1SO 2811 1,3-1,5 glcm® "
Zuzycie EN 13 300 7.5m’/l

Potysk EN 13 300 jedwabisty mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro EN 13 300 1

Zdolnosc¢ krycia EN 13 300 2

Maksymalny rozmiar ziarna EN 13 300 drobne

" glem?® = kg/l

Podane parametry sg wartosciami srednimi wynikéw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste wartosci moga nieznacznie odbiega¢ od wielkosci podanych w
tabeli. Roznice te nie majg jednak wplywu na jakosc | wtasciwosci produktu.

Roboty budowlane:

Podtoze:

Podtoze musi byt noSne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitow, odspojen oraz
pozbawione Srodkdw antyadhezyjnych. Mokre lub niewtaSciwie przygotowane podtoze
moze powodowal uszkodzenia powierzchni takie jak pecherze lub peknigcia nastepnych
warstw. Nie sftosowat na wilgotne lub zanieczyszczone podtoza. Nalezy wykonat
gruntowanie zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

Temperatura obrobki:

Minimalna temperatura obrobki i podtoza: +5°C

Uktad warstw:
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= Gruntowanie: Podtoze zagruntowaC zaleznie od rodzaju i stanu powierzchni
= Warstwa posSrednia: farba (kolor jak na rysunkach), rozcienczona maksymalnie 5 %
wody.
» Warstwa koncowa: farba (kolor jak na rysunkach), rozcienczona maksymalnie 5 %
wody.
Obrébka:
Nanoszenie - natrysk urzadzeniem z pompa
Dla uniknigcia widocznego efektu taczenia pol roboczych, przy aplikacji natryskowej,
materiat nalezy nanosi¢ metodg ,mokre na mokre”
Naftrysk urzadzeniem do natrysku hydrodynamicznego:
» Dysza: 0,018" - 0,026" (4-7 mm)
= (iSnienie: 150 - 180 bar
= Kaf naftrysku: 50°
= Rozcienczenie: w 5 % woda
Catkowite wyschnigcie: po 3 lub &4 dniach. Przy wysokiej wilgotnosci i/lub niskiegj
temperaturze czas wysychania moze ulec wydtuzeniu. Po ok. 6 godzinach (przy
+20°C i wilgotnoSci wzglednej 65%) mozliwoSC dalszej obrobki. Czyszczenie narzedzi -

woda natychmiast po uzyciu.

k.l ZABUDOWA SZACHTOW
* Ptyta akustyczna Akustik Plus oddzielajagca szachy instalacyjne od powierzchni
mieszkalnych

Opis materiatu:
Ptyty wykonac jako oddzielenie szachtow instalacyjnych od powierzchni mieszkalnej. Ptyty
mocowac na stelazu zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
Scianki instalacyjne i obudowy miejscowe projekfuje sie wykonal na konstrukcji z profili
stalowych CW, UW 50/75/100 z pojedynczym poszyciem ptyta gipsowo kartonowa, z
wypetnieniem z wetny mineralnej grubosci odpowiednio dobranej do grubosci profili. Szerokost
Scianki dostosowat do prowadzonych instalacji w przestrzeni instalacyjnej. Scianki
montowane bezpoSrednio do posadzki i Scian sasiednich z zastosowaniem tasm
uszczelniajacych  piankowych,  wkretow  systemowych. éciany wykonane na petna

wysokosSc, montowane do konstrukcji stropu, zgodnie z technologig producenta.
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W pomieszczeniach mokrych, o podwyzszonej wilgotnosSci takich jak: wezty sanitarne,
pomieszczenia porzadkowe, itp. zamiast ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowat ptyty
wtokno-cementowe lub rownowazne.
Nalezy zastosowal metalowa konstrukcje noSng o parametrach nie gorszych niz:

= Materiat: blacha stalowa ocynkowana;

= Klasyfikacja reakcji na ogien - Af;

= Grubosc blachy min. 0,55mm

= Powtoka cynkowa - min. Z100
Nalezy zastosowat ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 12,5 mm i parametrach nie gorszych
niz:

» Klasyfikacja reakcji na ogien - min. A2-s1, d0;
W pomieszczeniach mokrych nalezy zastosowac ptyty wtokno-cementowe o grubosci 12,5 mm i
parametfrach nie gorszych niz:

»  Klasyfikacja reakcji na ogien - min. A2-s1, d0;

= OdpornosSc na wilgo¢ i wysoki poziom odpornosci;

= QOdpornosc na plesn.
W trosce o prawidtowe wykonanie obiektu, brygady wykonawcze powinny byt przeszkolone w
zakresie wykonywania rozwigzan wybranego producenta, co powinno byt udokumentowane
odpowiednimi certyfikatami.
Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen
jako oktadzina w sysftemach suchej zabudowy o wymaganych zwiekszonych wymaganiach w
zakresie izolacyjnosci akustycznej.
Mozliwe zasfosowanie w systemach:

. éciany dziatowe na szkielecie metalowym

" éciany dziatowe na szkielecie drewnianym

= Suche tynki

» PrzedScianki / Sciany szybow instalacyjnych

= Sufity podwieszane / sufity przestowe

= Zabudowy poddaszy

Moze funkcjonowal przy okresowo podwyzszonej wilgotnosci powietrza do 85% przez 10
godzin w ciggu doby.
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Dane techniczne:

Nazwa Wartos¢ Jednostka Norma
Ciezar 9.2 kg/m?

Gestosc ok. 736 kg/m®

Maksymalna temperatura stosowania <50 °C

Reakcja na ogien A2-s1,d0 EN 520
Typ piyty H2 EN 520
Wspétczynnik paroprzepuszczalnosci [p] 10 EN 520
Wspétczynnik przewodzenia ciepta [A] 0.25 W/mK EN 520
WytrzymatoSc na zginanie - kierunek podtuzny 2 550 N EN 520
WytrzymatoSc¢ na zginanie - kierunek poprzeczny 2210 N EN 520

Roboty budowlane:

Docinanie:
Ptyte zarysowal za pomocg noza i przetamac, karton na tylnej stronie ptyty rozciac,

krawedzie poddac obrobce za pomocg hebla do ptyt gipsowo-kartonowych.

Technika spoinowania - jakoS¢ powierzchni:

Szpachlowanie ptyt gipsowowo-kartonowych w wymaganej klasie jakoSci Q1 do Qk.

Materiaty do szpachlowania:

Stosowat masy odpowiednie do wymaganej klasy jakoSci powierzchni.

Spoiny krawedzi czotowych i cietych , jak rowniez spoiny mieszane (np. HRAK + krawedz
cieta) widocznych warstw oktadziny, niezaleznie od zastosowanej masy, nalezy zaszpachlowat
z zastosowaniem tasmy spoinowej. W przypadku sufitow podwieszanych i przestowych oraz
zabudowy poddasza nalezy stosowal tasme zbrojacg na wszystkich taczeniach ptyt.

Szpachlowanie koncowe wykonuje sie w celu osiggniecia pozadanej klasy jakoSci powierzchni.
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W przypadku oktadziny wielowarstwowej, spoiny wewnetrznych warstw nalezy wypetnic
masg szpachlowa do klasy jakosci Q1 Szpachlowanie spoin warstw wewnetrznych jest
konieczne dla zapewnienia wymaganych parametrow ochrony przeciwpozarowej,

izolacyjnosSci akustycznej oraz statykil

Temperatura /warunki obrobki:
= Szpachlowanie mozna wykonac dopiero gdy nie wystepujg juz wieksze zmiany dtugosci
ptyt, np. na skutek zmian temperatury lub wilgotnosci
» Temperatura pomieszczenia przy szpachlowaniu nie moze byC nizsza niz ok. +10 °C.
= W przypadku stosowania jastrychow cementowych i samopoziomujgcych
szpachlowanie ptyt przeprowadzic dopiero po utozeniu jastrychu.
Powtoki i oktadziny — przygotowanie:
Przed naniesieniem powtoki, szpachlowana powierzchnia musi by¢ wolna od pytu. Przed
wykonaniem dalszych powtok lub oktadzin, powierzchnie ptyt gipsowych zawsze nalezy
uprzednio przygotowat i zagruntowat. Srodki gruntujace nalezy dostosowat do
wykonywanych nastepnie powtok malarskich / oktadzin. Aby  wyrownat  zrdznicowana
chtonno$t szpachlowanej powierzchni stykow ptyt i powierzchni  kartonowej, nalezy
zastosowac odpowiednie Srodki gruntujace. Przy tapeftowaniu zaleca  sie naniesienie
specjalnego  Srodka gruntujacego do tapef, utatwiajacego oderwanie tapety w przypadku
remontu. W przypadku sftosowania oktadziny w sfrefie wody rozpryskowej konieczne

jest gruntowanie uszczelniajace za pomoca masy Hydro Flex.

Odpowiednie powtoki i oktadziny:
Na ptyty mozna zastosowac nastepujace oktadziny / powtoki:
= Tapety: papierowe, tekstylne i tapety z tworzyw sztucznych; Mozna stosowat
tylko kleje z metylocelulozy
» Oktadziny ceramiczne na $cianach
= Tynki: fynki strukturalne / tynki cienkowarstwowe, masa szpachlowa na cata
powierzchnie
=  Powtoki malarskie: Farby dyspersyjne z zywicy synftetycznej, powtoki malarskie
z efektem wielobarwnosSci, farby olejne, lakiery matowe, farby na bazie zywic
alkidowych, farby poliuretanowe (PUR), farby na bazie zywic polimerowych, lakiery

epoksydowe (EP).
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» Farby silikatowe dyspersyjne moga byl uzywane po naniesieniu odpowiedniej
warstwy podktadowej dostosowanej do podtoza wedtug wskazowek producenta.
Nieodpowiednie sga:
= Alkaliczne powtoki jak farby wapienne, do szkta wodnego i czysto-silikatowe; Po
tapetowaniu tapetami papierowymi i z wtokna szklanego lub po naniesieniu tynkow

z zywic syntetycznych i celulozowych nalezy zadbat o dostateczne wietrzenie.

* Zabudowa szachtow instalacyjnych ptyta meblowa w przestrzeni komunikacji ogdlnej
Opis materiatu:
Do zabudowy szachtow instalacyjnych - wnek w komunikacji ogolnej zastosowac trudnozapalne
ptyty HPL (w klasie NRO) o grubosci min. 18 mm, kolor drewnopodobny (dab naturalny).
Charakterystyka techniczna zabudowy szachtow instalacyjnych powinna zostat wykonana

zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.

5. WYGLAD ZEWNETRZNY BUDYNKU

5.1 ELEWACJA

* Elewacja wentylowana zabudowana ptytami wielkoformatowymi
Opis materiatu:
Ptyta elewacyjna wtoknocementowg o gruboSci 8mm w systemie elewacji wentylowanej na
stelazu, w kolorze RAL 8004 oraz RAL 7016.
Montaz ptyt poprzez klejenie do profili noSnych zgodnie z specyfikacja producenta
podkonstrukgji.

* Elewacja pokryta tynkiem cienkowarstwowym
Opis materiatu:
Kolor RAL 9016 biaty, barwiony w masie.
Tynk mineralny przeznaczony do wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na
podtozach befonowych, tradycyjnych tynkach wewnafrz i na zewnafrz budynku, stanowi
wyprawe elewacyjng w bez spoinowym systemie docieplen.

Kolorystyka zgodnie z czesScig graficzna.
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Dane techniczne:

Proporcje mieszanki

5,5+ 6,0 | wody/ 25 kg tynku

Wytrzymatosé na sciskanie >3 MPa

Wytrzymatosc na zginanie ok. 1,5 MPa

Wspotczynnik oporu <9

dyfuzyjnego pary wodnej

Temp. uzytkowania +50C do +250C

Podciaganie kapilarne W2

Kolor biaty

Zuzycie ziarno 1,5 mm - ok. 2,3 + 2,5 kg/m2 ziarno 2,0 mm - 3,0 kg/m2 ziarno 3,0 mm - 4,0 kg/m2

Roboty budowlane:

Przygotowanie podtoza:

Tynk mineralny biaty moze byt stosowany na podtozach befonowych, tynkach gipsowych,
cementowych, cementowo-wapiennych, ptytach gipsowo-kartonowych i gazobefonie. Podtoze
powinno by¢: rowne, noSne, stabilne, mocne, zwarte, suche i wolne od substancji
zmniejszajacych przyczepno$c (pyty, ttuszcze, bitumy, woski, resztki farb). Ttuste podtoza
nalezy oczyscic strumieniem goracej pary lub zmywajac je wodg z dodatkiem detergentow.
Powierzchnie pokryte plesnig lub glonami nalezy pokryc Srodkiem biobdjczym. Stare powtoki
malarskie i podtoza pylace oczyscic mechanicznie i zmyC woda. Wszystkie ubytki i nierownosci
nalezy wypetnic. Tynkowane i naprawiane podtoza musz3 by odpowiednio wysezonowane i
jednolicie suche na catej powierzchni. Na 24 h przed potozeniem fynku powierzchnie nalezy
zagruntowat podktadem pod tynki - Masg Podktadowa Akrylowa Sicher. W pomieszczeniach
narazonych na frwate zawilgocenie nalezy sprawdzit czy zostata wykonana odpowiednia
warstwa uszczelniajaca.

Przygotowanie fynku:

ZawartoSt worka ( suchg mieszanke) wsypac do naczynia z odmierzong iloScig czystej,
chtodnej wody (w proporcji 50 do 6,0 litra wody na 25 kg tynku) mieszajac za pomoca
wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednolifej konsystencji gestoplastycznej. Tak
przygotowany tynk pozostawic na 5 minut, po czym bezposrednio przed uzyciem ponownie

wymieszac. Stwardniatej zaprawy nie rozrabiac wodga, ani nie mieszat ze Swiezym materiatem.
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Wykonywanie dekoracyjnej wyprawy zewnetrznej:

Tynk nalezy nanosic rownomiernie na catg tynkowang powierzchnie za pomocg pacy ze stali
nierdzewnej warstwa o grubosci kruszywa. Nadmiar materiatu nalezy Sciggnac do wiadra i
przemieszac. Swiezo natozona mase tynkarska, w zaleznoSci od wymaganej faktury nalezy
zacieral za pomocg pacy z tworzywa sztucznego. Efekt ,baranka” - uzyskuje sie poprzez
zacieranie ruchami okreznymi. Nie zwilzac natozonej masy woda. Prace tynkarskie na
zaplanowanej powierzchni nalezy prowadzic w sposob ciagty, stosujac metode ,mokre na
mokre” nie dopuszczajac do wyschniecia wygtadzonej partii przed natozeniem kolejnej. Prace
technologiczne wyznaczy¢ np. w naroznikach, w zatamanich budynku, na styku kolordow itp.
Tynkowana powierzchnie nalezy chronic zaréowno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania

tynku przed bezposrednim dziataniem wiatru, nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

* Panel elewacyjny lamelowy
Panel elewacyjny lamelowy, kolor dab. System elewacyjny MAX3, o grubosSci profilu 25 mm i

szerokoSci panela 25 cm. Szczegdty zgodnie z czescig graficzna.

5.2 PORECZE ZEWNETRZNE

* Porecze zewnetrzne na balkonach mocowane do lica balkonu
System balustrad aluminiowo - szklanych bezstupkowych - balustrady samonosSne.
Szkto P2. Konstrukcja ztozona z szyby hartowanej i laminowanej, zamocowane] klinami w
specjalnej  szynie.  Balustrada mocowana na posadzce betonowej na kotwy chemiczne.
Mozliwo$¢ montazu do lica balkonu. Porecz, aluminiowa, naktadana, okragta o $rednicy 30 mm.

Zastosowat szkto mleczne.

— — -7 — — — szkto hartowane
- : laminowane bezpieczne P2
klasa odpornosci pozarowej EI30

taima do szyny|

klips maskujacy
__——+—klin

kotwa chemiczna, sr. 12/15 mm

| rozstaw co 250 mm

tasma do szyny T

ostona boczna, aluminium—

szyna nosna, aluminium

=50
:
1
1
|
1
1
—
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5.3 SYSTEM BEZPIECZENSTWA NA DACH

* Linowy system asekuracyjny na dachu budynku
Systemy asekuracji poziomej i pionowej pozwalajg na swobodne i bezpieczne przemieszczanie
sie pracownika podczas prac, przegladow technicznych, serwisow prowadzonych na dachu,
wiezach, pylonach, i innych na obiektach przemystowym zapewniajac bezpieczny dostep do
stref zagrozonych ryzykiem upadku z wysokoSci. S3 rowniez doskonatym rozwigzaniem
zabezpieczenia pracownika przy odSniezaniu dachu. Systemy zabezpieczajace zwane tez
urzadzeniami kotwiczacymi potaczone z odpowiednimi Srodkami ochrony indywidualnej

zapewniajg maksymalne bezpieczefstwo pracy.

Na dachach zaprojektowano system asekuracji dachowej ﬁ
chronigcy przed upadkiem z  wysokosci pracownikow i
wykonujgcych prace serwisowe lub naprawcze. Q‘

Zastosowano system pojedynczych punktow asekuracyjnych.
Jest to system typu Restraint (ograniczajace dostep do
krawedzi dachu), oraz Fall Arrest (wytapujace upadek),
zgodny z norma EN795:2012-A.

System zbudowany na podstawie stupkow Fallprotec IDF024,
ktore kotwi sie do stropu poprzez &4 kotwy chemiczne M12.

Stupki o wysokoSci 500mm, wypetnione izolacjg termiczna.

lloSt uzytkownikow wpietych w jeden stupek: 2 osoby.

5.4 WYKONCZENIE ELEMENTOW ZEWNETRZNYCH NA DACHU

*  Wykonczenie elementdw instalacyjnych na dachu - czapy kominowe z laminatu
Przewody kominowe na dachu zabezpieczyC za pomocg czap i nasad kominowych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Czapy kominowe wykonywane s3 na indywidualne zamowienie. (Czapa

wystaje na 5 cm z kazdej strony poza obrys komina.
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Elementy zestawu
kominowego

podstawy bez i z mozliwoscia
podtaczenia f‘ :

tatwy demontaz nasad

montaz nasad
kominowych (na klik)

czapa kominowa

boczne mocowanie czap

izolacja
komin

Laminaty nalezg do grupy kompozytow, czyli materiatow sktadajacych sie z co najmniej dwodch
potaczonych ze sobg sktadnikow. Wystepujac osobno, surowce te wykazujg rozne wtasciwosci,
a zespolenie ich w kompozycie skutkuje powstaniem nowych, lepszych parametfrow.
Laminaty s3 kompozytami o budowie warstwowej, gdzie wyrdznia sie dwa podstawowe
sktadniki:
= Wtokna, zwane inaczej zbrojeniem - stanowig sktadnik wzmacniajacy, ktory przenosi
wiekszoSt obcigzen. W tej roli wystepuja materiaty o wysokiej wytrzymatosci i duzym
module sprezystoSci - te wtasciwoSci wystepuja gtownie w kierunku wzdtuznym
wtokien. W laminatach jako zbrojenie najczeSciej stosowane s3 wtokna szklane i
weglowe.
= Spoiwo - funkcje scalenia wtokien petni zywica lub mieszanka rdoznego rodzaju zywic.
Utwardzone spoiwo wykazuje bardzo korzystne wtasnosci, takie jak duza twardost
oraz odpornoSt na dziatanie wody i wysokich temperatur.
Laminaty, ze wzgledu na swoje doskonate wtasnosci wytrzymatosciowe, sq szeroko stosowane
w przemyS$le, niejednokrofnie zastepujgc aluminium, stal czy drewno. Kompozyty te cechuja sie
odpornoscia na korozje i dziatanie czynnikow chemicznych, dobrg izolacja akustyczng i
termiczng oraz niewielkg masg i odpornoScia na uszkodzenia mechaniczne. Niezwykle istotna

jest rowniez stabilno$¢ wymiarowa wyrobow laminatowych
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Montaz czapy kominowej:

02
Sprawdzic¢ czy przygotowane
otwory w czapie s3 o o . .
dopasewane to SEHoTew W Piaskgwnlkl wygl.qc dp 90 Na p.rzygotO\-Na'nq' pOW|er.zchn1g
L - stopni na odpowiednig komina natozyc niskoprezna
kominie oraz czy odlegtosci sg .. k ) .
odlegtosc od krawedzi czapy. pianke montazowa.

réwne miedzy krawedzig czapy
a kominem.

Osadzi¢ na state czape na Nastepnie nalezy zamontowac .
s : ; . . Zamontowac nasady na otwory
wczesniej przygotowanej czape kotkami (szybki montaz) . . :
. s . L zabezpieczajgc wkretami.
piance. Odczekac az pianka z boku komina przez wczesniej Nastepnie ociepli¢ stvropianem
stwardnieje. (30 min.) wygiete ptaskowniki. &P P yrop '

* Zabudowa powierzchni serwisowej na dachu
Zabudowe czeSci serwisowej na dachu wykonal z przeset taczonych stupkami za pomoca
specjalnych tacznikdw. Zastosowal wejScie do czeSci serwisowej za pomocg furtki z klamka.
Szczegoty oraz wymiary zabudowy wykonal zgodnie z czescig graficzng oraz wytycznymi
wybranego dostawcy. Zastosowat profile ocynkowane i malowane proszkowo na kolor

RAL 7016.
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5.5 OBROBKI BLACHARSKIE
Obrobki  blacharskie dachow i okapow z ptaskiej blachy stalowej o grubosci
min. 0,55mm malowanej proszkowo lub powlekanej, odpornej na UV oraz warunki

atmosferyczne. Kolorystyka zgodnie z czeScig graficzng opracowania.

5.6 STOLARKA OKIENNA

* Stolarka okienna
System profili PCV pieciokomorowy z podwdjnym uszczelnieniem zewnetrznym, z wzmocnieniem
stalowym wewnatrz profilu, okucia obwiednie z mikroniwelacja, uchylne, uchylno-rozwierne,
badZz rozwierne (wedtug schematow na rysunkach). Szyby zespolone szktem nieskoemisyjnym z
przestrzenia miedzyszybowa wypetniong argonem, izolacyjnos¢ akustyczna min R,=32dB,
system 3-komorowych uszczelek. Kolor stolarki okiennej - ciemny szary, RAL 7016.
Wspotczynnik przenikania U=0,9W/m%K.
Parapety zewnetrzne wykonane z blachy stalowej obusftronnie ocynkowanej przeznaczone do
montazu wraz z oknami PCV. Blacha ocynkowana o grubosci 0,7 mm, powierzchnia blachy
pokryta farbami poliestrowymi, parapety zewnetrzne wystajace minimum 5 cm poza lico Sciany,
profilowane w kierunku zewnetrznym z noskiem zapobiegajacym zaciekaniu.
Szczegoty oraz wymiary wykonac zgodnie z zestawieniem stolarki oraz czescig graficzna

opracowania

5.7 SLUSARKA DRZWIOWA

* Drzwi zewnetrzne
Drzwi (U= min 1,3) zewnefrzne stalowe, kolor ciemno szary - RAL 7016. Drzwi zewnetrzne
wykonane z profili aluminiowych z przegroda fermiczng, malowane proszkowo.
Wyposazone w samozamykacz (zgodnie z opisem w zestawieniu drzwi), szklone
szktem  bezpiecznym dwukomorowym, z zamkiem ftrzypunktowym, hakowym, z kompletem
klamek, rozef. Uszczelnienie gumowe na catym  obwodzie.  Minimum  trzy  zawiasy
nawierzchniowe. Prog izolowany termicznie. Wspdtczynnik U max =13 W/Km? dla catoSci

przegrody. Drzwi skonfigurowane z systemem domofonu (elektrozaczep).
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5.7 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM

* Zadaszenie nad wejSciem do budynkow

Konstrukcja dachu jest W
petni uzebrowana solidnymi  wspornikami
stalowymi. Do konstrukcji zadaszenia
przykrecane jest poszycie. Pokrycie
daszka wykonane jest
z blachy trapezowej T-14.  Drabinka
boczna jest szczelnie spawana, wykonana
z elementow: profili gtownych 100 x 50
mm i lameli 40 x &0 mm. Konstrukcja
nowoczesnego zadaszenia wejscia
jest uszczelniona, malowana proszkowo w

systemie dwuwarstwowym na

wybrany kolor.

» '\

Odprowadzenie wody z rynny zadaszenia ,pﬁ‘\ \.\
daszku, odbywa sie przez gumowy waz, umiejscowiony w profilu pionowym przednim lameli. W
ten sposob woda zostaje odprowadzana poza konstrukcje zadaszenia. Zastosowany przez

nas system odptywowy z daszku gwarantuje prawidtowy jej wyptyw.

Alternatywnie dopuszcza sie wykonanie zadaszenia szklano-stalowe mocowanego na ciegnach.
Zestawy 2-szybowe, szkto bezpieczne. Spadek w kierunku przeciwnym do elewacji. Widoczne
elementy metalowe zadaszenia w kolorze RAL 7016. Wymiary profili i dobor elementow

montazowych wg dostawcy systemu, np. Lineal System lub réwnowazne.
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5.8 WYCIERACZKI
* Wycieraczki zewnetrzne
Wycieraczka zewnefrzna szczotkowa, systemowa wyposazone w aluminiowa listwe grzebykowa.

Lokalizacja i szczegdt montazu wycieraczek zgodnie z czescig graficzna.

*  Wycieraczki wewnetrzne
System wycieraczek z niskimi profilami oraz wktadami tekstylnymi z przeznaczeniem

do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu, kolor antracytowy.

Obszar Szorujacy:

Obszar Absorbujacy: N N ]
Natezenie ruchu: L & & 3
Wysokosc: 15mm i 17mm
Zalecana Strefa: 1i2
Zalecane umieszczenie: - / wewnatrz

Lokalizacja wycieraczek zgodnie z czeScig graficzna.

80 Strona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk



6. DODATKOWE ELEMENTY WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO

6.1 STOLARKA DRZWIOWA

* Drzwi wewnetrzne do lokali mieszkalnych
Skrzydto w systemie przylgowym o minimalnej izolacyjnosci akustycznej skrzydta Rw=42dB.
Zawiasy antywywazeniowe, drzwi wyposazone w dwa zamki, z czego przynajmniej jeden klasy C
z wktadkami bebenkowymi kl. 7 atestowanymi, zamek centralny wielopunktowy.
Skrzydta drzwiowe wyposazyC w wizjer i uszczelke przylgowa. Powierzchnia wykonczenia
gtadka o wysokiej odpornosci na zarysowania i Scieranie.

Szczegdty drzwi wykonal zgodnie z zestawieniem stolarki.

* Drzwi wewnetrzne w lokalach mieszkalnych
Skrzydta drzwiowe wyposazone w uszczelke, podciecia wentylacyjne lub kratki wentylacyjne
zgodnie z zaleceniami producenta i specyfikg danych drzwi. Powierzchnia wykonczenia

skrzydet i oScieznic wg. wskazan inwestora (malowanie, lakierowanie, okleina pcv).

* Drzwi wewnetrzne na komunikacji ogélnej
Drzwi aluminiowe lub stalowe w zaleznosci od lokalizacji wykonac zgodnie z opisem zawartym

w czesci graficznej

6.2 PORECZE WEWNETRZNE
* Porecze wewnetrzne na klatce schodowej, mocowane do policzkow schodow i lica
spocznikow
System balustrad stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze grafifowym
RAL7016. WysokoSc balustrady 110 cm, maksymalny rozstaw pretow pionowych 12 cm.
Mocowanie stupkow boczne, do lica schodow za pomocg dwoch szpilek 210 mm. Pochwyt
barierki stalowy z rury prostokatnej 40x25x4mm. Wypetnienie preftami 14x14 mm.

Szczegbty oraz wymiary balustrad zgodnie z czeScig graficzng opracowania.
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6.3 WINDA 0SOBOWA

* Dzwig elektryczny wraz z obudow3 szybu wykonat zgodnie z specyfikacj techniczna

dostawcy
Dzwig elektryczny, bez maszynowni o maksymalnym wudZzwigu 1000 kg,

Dostosowany do przewozu osdb chorych na noszach.

WYTYCZNE PROJEKTOWE
DZWIG ELEKTRYCZNY BEZ MASZYNOWNI
(w wykonaniu prawym, bez przelotu)

GLOWNE PARAMETRY
Udzwig nominalny: 1000 kg
13 Osoby
Predkosc: im/s
Wysokost podnoszenia: 3m
llosc przystankow: 2
llosc dojsc: 2
Napiecie oswietlenia: 230V
Napiecie sieci elek.: LoV
llosc faz: 3 PHASES«NEUTRAL
Czestotliwosc: 50 Hz
Moc maszyny: 13 kW
Ciepla odrzucone: 0.7 kW
Moc siecie elek: T4 kW
Prad nom. sieci elek.: 1341A
Prad max. sieci elek.: 1495 A
Short circuit 6 KA
rating:
Typ sterowania: COLEC-SELEC
SIMPLEX
Max waga kabiny+ramy: 870 kg
Number of ropes: S
%Zrwnowazenia: S0 %
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6.4 KOMORKI LOKATORSKIE

* Wydzielenie komoérek lokatorskich w systemie azurowym

Wypetnienie azurowe jest najczeSciej wybieranym rodzajem wypetnien. Pozwala zachowat
odpowiednig prywatnosc, przy optymalnej wentylacji pomieszczenia. Stosowany jest do
wygrodzenia przestrzeni gospodarczej w piwnicach, garazach zbiorczych i poddaszach
budynkdw  wielorodzinnych na poszczegdolne komérki lokatorskie, boksy garazowe,
pomieszczenia na jednoSlady, wozkownie, wentylatornie itp. System umozliwia doktadne
dopasowanie ksztattu i wielkosci pomieszczen do potrzeb.

Catost konstrukcji wykonana jest z profili ocynkowanych ogniowo, co spetnia wymogi ochrony
przeciwpozarowej, charakteryzujgc sie przy tym doskonaty wytrzymatoscig, i trwatoScig oraz
duzg odpornoSt na korozje oraz przyjemng, nowoczesng estetyka. Elementem statym systemu
sg panele systemowe mocowane do zwigzanych z brytg budynku stupkow, elementem

ruchomym sg roznego typu furtki i bramy.

System sklada si¢ z nastepujacych elementéow (rys.1):
Stupki montaZzowe.

Panel systemowy.

Furtki jedno lub dwuskrzydiowe, rozwierne lub przesuwne.

Bramy uchylne.

e e

Bramy rozwierne.

6. Nadbudowy.

Konstrukcja systemu opiera sie na zestawach stupkow nosnych sktadajacych sie z podstawy
stupka, stupka wtasciwego - profila potzamknietego o wymiarach 43,5 x 43,5mm, teleskopu -
wsuwanego w stupek wtasciwy profila zamknietego o wymiarach 40 x 40mm. Wsuniety w
gorny koniec stupka wtasciwego teleskop, umozliwia doktadne dopasowanie dtugosci zestawu
do wysokoSci pomieszczenia. Elementami bezposrednio, stabilnie taczacymi zestaw stupka ze
stropem s3 mocowniki gorne typu ,omega” (dla stropu niewycieplonego) lub dystansowe typu

.grot” (dla stropu wycieplonego)
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6.5 WYJSCIE NA DACH

* Okno wytazowe do dachdw ptaskich

Okno wytazowe do dachow ptaskich z funkcjg recznego ofwierania, wyposazone w
dwuwarstwowg energooszczedng szybe zespolong i kopute z poliweglanu lub akrylu
(przezroczystego lub matowego). Skrzydto okna ofwiera sie do kata 60 stopni, aby

zagwarantowat tatwe wyjScie. Znakomicie ttumi hatas.

Wokétokienna
paroizolacja
BBX

& o Whneka okienna S G R0 Ly s
LSF SR R

(maksymalna wysokos¢ 70 cm)

Profile mocujace pokrycie I1zolowana nadstawka do ramy Izolowana rama
dachu do okna podwyzszajacej podwyzszajaca
277210V ZCU 1015 ZCU 0015

Manualnie obstugiwane okno wytazowe ofwiera sie bardzo szeroko, aby zapewnit tatwy
dostep do dachu. Laminowana szyba wewnetrzna zapobiega odpryskom szkta w przypadku

sttuczenia. Dostepne z koput3a z akrylu lub poliweglanu. Spetnia wszystkie wymogi prawne UE.
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* Drabina wyjSciowa na dach z koszem ochronnym
Lekka i nie wymagajaca konserwacji drabina
jednobiegowa z koszem ochronnym:

» Wykonana w catosci z aluminium

= (Obrecze kosza ochronnego co 80 cm zgodnie

z wymaganiami polskich przepisow
= SzerokoS$C zewnefrzna drabiny: 55 cm

= AntyposSlizgowe szczeble 28 x 28 mm o

szerokosci 50 ¢m

" Przekroj podtuznicy 58 x 25 mm

» Uchwyty standardowe dtugosci 16cm (inne
dtugosci dostepne jako akcesoria)

= Stupek zejScia prosty

= Szybki montaz dzieki potgczeniom Srubowym
=  Wysytka w elementach konstrukcyjnych
» Dostawa nie obejmuje kotkéw i Srub do mocowania do Scian

» Podest spoczynkowy co 10 m wysokosci
7. ODWODNIENIE

7.1 ODWODNIENIE DACHU

* Grawitacyjne odwodnienie dachu za pomocg wpustow attykowych z koszami
Odwodnienie dachu wykonat za pomoca odpowiednio uformowanych spadkow styropapy do
wpustow attykowych (przySciennych) z rura odptywowa B110. Przejscie przez aftyke z
wykorzystaniem kielichow przysciennych umozliwia bezpieczne odprowadzenie wody do
kolejnych elementow odwodnienia dachu. Materiaty z ktorych sg wykonane charakteryzujacego
sie  wysoka odporno$cia na dziatanie promieni UV, ozonu oraz innych czynnikow
atmosferycznych i chemicznych.
PrzejScia do pap termozgrzewalnych:

= wykonane s3 ze specjalnego tworzywa IGOM EE dajacego sig doskonale zgrzewat z

papami bitumicznymi,
= dzigki zastosowaniu dodatkow uszlachetniajagcych kielichy zachowujg elastycznoSc i

stabilnoS¢ wymiarow w szerokim zakresie temperatur,
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* posiadajg chwilowg odporno$¢ na dziatanie palnika, co pozwala przygrzewal je

bezposSrednio do pap.

Przej$cia attykowe mogq byC stosowane jako odwodnienie:
" poziome wyprowadzajace wode bezpoSrednio na zewnatrz budynku,
= poziome w potaczeniu z rurg spustowa za pomocg kolanka lub kosza spustoweqgo,
= pionowe przez strop przy aftyce (rura spustowej wewnatrz budynku).

* Przy montazu poziomym przejScia powinien byt zamontowany ze spadkiem 3-5°.

-~ o A'.. Q-
SN ) |

GREE DG BA ?é&é%
i feh S22

A - Przejscie attykowe

B - Papa nawierzchniowa
C - Papa podktadowa

D - Termoizolacja

E - Paroizolacja

F - Warstwa spadkowa

G - Strop

H - Kolano

| - Kosz
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Zastosowal rozwigzanie z kratkg zabezpieczajaca.

Kratka (i24) plus Kratka po docieciu
oring 3 czesci (i24.3(4)) (zakres srednic 50-125)

7.2 ODWODNIENIE LINIOWE PRZED WEJSCIEM DO BUDYNKOW
* Odwodnienie liniowe przed wej$ciem do budynkow
Odwodnienie liniowe wykonat przed kazdym z wej$¢ do budynku w celu uniemozliwienia wptywu

wody z powierzchni utwardzonych do budynku.

Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym typ “fala” klasa D400. Dodatkowa
listwa ze stali ocynkowanej wzmacnia korytko i zwieksza jego no$nos¢. MozliwoSC potaczenie

krzyzowego.
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8. INFORMACJA BIOZ

8.1 CzESC SZCZEGOLOWA
Kierownictwo budowy musi posiadat odpowiednie kwalifikacje. W przypadku  niejasnosci
obowigzujacych na budowie zasad czy procedur dotyczacych ochrony przyrody i ochrony
sanifarnej, osoba zainteresowana powinna zwrocic sie do wyznaczonego przez

generalnego wykonawce kierownika budowy.

8.2 ODPOWIEDZIALNOSE PODWYKONAWCY
Kazdy podwykonawca zobowigzany jest, aby jego pracownicy dbali o ochrone sanitarng i

ochrong przyrody przy realizacji poszczegolnych zadan.

8.3 WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY PRZYRODY | OCHRONY SANITARNEJ W CZASIE BUDOWY
Zgodnie z ustawg o ochronie Srodowiska generalny wykonawca w planowaniu realizacji budowy
uwzgledni:
= zapewnienie ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej w realizacji prac,
= zapewnienie  sftosowania  materiatow i elementow  budowlanych  skutecznie
chronigcych  uzytkownikow  obiektow  budowlanych przed hatasem, wibracjami,
szkodliwym oddziatywaniem na zdrowie ludzkie,
" zapewnienie stosowania w trakcie realizacji budowy maszyn i innych urzadzen
technicznych odpowiadajacych ochronie Srodowiska,

= zapewnienie przestrzegania prawa ochrony sanitarnej i ochrony Srodowiska, uzyskanie

okreslonych prawem uzgodnien i dokumentow (w ramach okreSlonych umowg z
Inwestorem),
® zachowanie zasad ochrony przyrody i ochrony sanitarnej w czasie budowy -

w przypadku popetnionych przez podwykonawce wykroczen generalny wykonawca ma
prawo do przerwania prac, a w przypadku nie wprowadzenia koniecznych zmian rowniez
do wypowiedzenia umowy, przygotowanie prac - przed przystapieniem do prac
mogacych naruszyc zasady ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej, pracownicy
firmy podwykonawczej omawiajg zakres prac oraz ich przeprowadzenie z
kierownikiem budowy,

» prowadzenie prac -  podwykonawca  zobowigzany jest  zwrocit  uwage

generalnego wykonawcy na ewenfualne zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami,
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sytuacje niebezpieczne muszg byt natychmiast zazegnane, odpowiedzialnoSt ponosi
kazdy za swoj zakres zadan,
» zakonczenie prac - kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza ocene

catosci prac.

8.4 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
Projekt zagospodarowania placu budowy sporzadza Generalny Wykonawca:

= 7 zapewnieniem koniecznej ochrony przeciwpozarowej,

= zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy,

= zapewnieniem ochrony zdrowia,

= zapewnieniem ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej,

= odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia,

= oszczednym gospodarowaniem przestrzenig konieczng do przeprowadzenia budowy,

= usytuowaniem placow sktadowych w obrebie realizowanej inwestycji.
Organizacja i procedury w zakresie bhp i ppoz.
Generalny wykonawca powinien zatrudniat¢ specjaliste do spraw BHP i PPOZ,
posiadajaceqo wymagane uprawnienia i kwalifikacje w fym zakresie oraz uprawnienia
budowlane w zakresie nadzoru i projektowania. Wszystkie roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang stosujac przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu
Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy zaznajomic pracownikbw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikow pisemnie

potwierdza, ze zna wymogi w zakresie BHP ogodlne i zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Odpowiedzialnos¢ podwykonawcy:
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza program bezpieczenstwa i
prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje

numery telefondw awaryjnych.

Prowadzenie i zakonczenie prac:
Kierownictwo budowy wraz z podwykonawca przeprowadza wizje lokalne w frakcie prowadzenia

robot i sporzadza protokdt z podaniem ewentualnych niedociggniet w zakresie BHP.
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8.5 WYPOSAZENIE W SPRZET BHP

Nalezy zapewnit nastepujacy sprzet BHP:

Wymagane jest obuwie robocze.

Okulary ochronne nosit nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.
Rekawice ochronne stosowat przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub
sprzetem, przy uzyciu ktorych dtonie s3 narazone na kontakt z chemikaliami,
produktami naftowymi, oparzeniami i zranienia.

Na budowie stosowac kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dzwieku lub
dtugotrwatego hatasu.

Praca w krotkich spodenkach, bez podkoszulki lub koszuli jest zabroniona.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za noszenie odziezy roboczej przez pracownikow.

8.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA PLACU BUDOWY

Ze wzgledu na duze zagrozenie pozarem na terenie budowy nalezy SciSle przestrzegat

przepisow wydanych przez Komendanta Gtownego Strazy Pozarnej.

W celu zmniejszenia zagrozenia pozarowego nalezy:

INZBUD

Zlecat wykonywanie robot pracownikom wykwalifikowanym.

Przeszkolic  wszystkich  zatrudnionych pracownikow na budowie w zakresie
ochrony ppoz. oraz sposobu uzycia sprzefu przeciwpozarowego.

Udzielat  zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska
pracy, instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym.

Na szczegdlnie niebezpiecznych stanowiskach pracy obowigzuje instruktaz w formie
pisemne;j.

Dopilnowat przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy
dla jej bezpiecznego wykonania,

Zapewnit $rodki alarmowe i tacznosci ze strazg pozarng, a plac budowy wyposazyt
w stanowiska ppoz. zewnetrzne w iloSci i rozstawie podanej w planie
zagospodarowania placu budowy sporzadzonym przez generalnego wykonawce.
Pomieszczenia przeznaczone na magazyny zaopafrzyC w niezbedny sprzet
przeciwpozarowy (gasnice pianowe, Sniegowe, koce azbestowe).

W gasnice nalezy rowniez zabezpieczyt pomieszczenia szatni i biur.

90 | Strona

Michat Pogorzelczyk



Szczegolne zagrozenie stanowi wykonywanie robét spawalniczych, w zwigzku z czym
nalezy:
» zaopatrzyt miejsca spawania w niezbedny sprzet gasniczy,
= wykonanie robot powierzy¢ uprawnionym spawaczom,
» spawanie wykonywat sprzetem posiadajacym atest producenta,
= przed rozpoczeciem spawania feren w promieniu 5m od miejsca spawania
starannie oczysScic z materiatow palnych,
= jesli nieusuwalne, palne materiaty lub przedmioty znajdujace sie w poblizu miejsca
spawania nalezy pokryc arkuszami blachy,
" miejsca szczegdlnie narazone na szybkie rozprzestrzenianie ognia muszg byt
nadzorowane przez brygadziste lub majstra,
= zatozyC i prowadzit szczegotowo dziennik spawania,
» roboty spawalnicze nalezy zakonczyc na dwie godziny przed zakonczeniem zmiany
roboczej, po czym kierownik budowy zobowigzany jest wyznaczyc dyzury celem

sprawdzenia, czy nie zostat zaproszony ogien.

8.7 OCHRONA ZYCIA | ZDROWIA = UWAGI OGOLNE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 do
prac na wysokoSciach zaliczone s3 wszelkie prace wykonywane co najmniej 1 metr nad
poziomem podtogi lub ziemi, z tym, Ze nie zalicza sie do prac na wysokosci, jezeli stanowisko
pracy jest ostoniete ze wszystkich stron Scianami petnymi lub ofworami oszklonymi do
wysokosci min. 1,5m.

Do pracy na wysokoSci mozna dopuscic pracownikow, ktorzy posiadajg uprawnienia
do wykonywania okreSlonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia pofwierdzony
aktualnym zaSwiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktorzy wykonujg prace na
wysokoSci powyzej 3 m powinni posiadat zaSwiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).

Przystepujac do prac personel musi byt trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji
psychicznej i fizycznej, ubrany we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W
zaleznoSci od potrzeby nalezy wyposazyc pracownikow w sprzet chronigcy przez upadkiem:

szelki bezpieczenstwa, pasy biodrowe i linki bezpieczenstwa.
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Praca na rusztowaniach:

= Rusztowanie powinno byc stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami.

= Rusztowanie powinno posiadat wyraznie oznaczong dopuszczalng nosnosc.

= Rusztowanie powinno posiadat odpowiednie wejScie i przejscia komunikacyjne miedzy
pomostami.

= (Obowigzuje stosowanie pomostow, barierek, krawgznikow (barierka 1,im od pomostu,
kraweznika o wys. 0,15m, barierka poSrednia w potowie wysokosSci barierki).

= Rusztowania o stalowej konstrukcji nosnej powinny byc¢ skutecznie uziemione.

» Zabrania sie pracowat na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym
wietrze, Sniezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.

Praca na rusztowaniach wiszgcych i przesuwnych:

= Rusztowanie powinno posiadac atest zatwierdzajacy dopuszczalng nosnosc.

= Rusztowanie powinno byc wykonane i eksploatowane zgodnie z przepisami dozoru
techniczneqgo.

m Zabrania sig pracowac na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy, przy silnym
wietrze, Sniezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.

Prace wykonywane na stupach i klamrach:

» Klamry i konstrukcje stupow, stupy powinny by¢ w dobrym stanie technicznym bez
uszkodzen.

» Pracownicy wykonujacy zlecone czynnoSci powinni byc bezwzglednie wyposazeni w
odpowiedni sprzet ochraniajacy przed upadkiem tzn. szelki, pasy biodrowe, linki
bezpieczenstwa zamocowane do trwatych elementow konstrukcji.

» Zabrania sie pracowal na stupach i klamrach zewnetrznych w czasie burzy, przy
silnym wietrze, Sniezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.

Montaz i demontaz rusztowan:

» Prace powinny sie odbywal zgodnie z instrukcjg technologiczng dla danego systemu
rusztowan.

= W czasie montazu nie naruszac konstrukcji nosnej rusztowania.

» Stosowat Srodki zabezpieczajagce wymienione powyzej.

Prace wykonywane z drabin i podestow roboczych:

» Drabiny i podesty robocze powinny byt w dobrym stanie technicznym.
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Podesty o wysokoSci powyzej 1 m powinny by¢ wyposazone w barierke ochronng o
wysokosci 1,1 m, krawegznik 0,15m oraz barierke posrednia.

Drabina rozstawna powinna byt ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym,
twardym podtozu.

Drabina przesuwna powinna by¢ usadowiona na rownym i twardym podtozu i
zabezpieczona przed przesunieciem sie.

Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekraczac 75st.
Stosowane drabiny powinny byt zgodne z Polskimi Normami.

Zabrania sie pracowat na zewnafrz w czasie burzy, przy silnym wietrze,

Sniezycy i znacznym zalodzeniu pomostow.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:

zapoznac sie z zakresem zadan.

sprawdzi¢ stan techniczny wurzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku
stabilnoSci, zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejScie, pomosty, barierki i
krawezniki,

przygotowat i prawidtowo zatozyt sprzet ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem.

Podczas pracy nalezy:

INZBUD

wykonywat czynnosci $ciSle wg wskazowek i instrukcji przetozonych,

prawidtowo stosowal sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem,

zachowywac porzadek na stanowisku pracy,

systematycznie odktadac odpady materiatow na wyznaczone miejsca,

w przypadku wykonywania prac spawalniczych, nie odktadat zapalonych palnikéw, nie
zawieszat ich na barierkach,

zachowywat szczegdlng ostroznoSé przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym,
ograniczyC przebywanie na wysokos$ci do czasu wykonywania zleconej pracy, przy
robotach nad krawedzig budynku zastosowat dodatkowe liny bezpieczenstwa w
miejscach, gdzie nie ma mozliwoSci przymocowania pracownika linka,

stosowat liny bezpieczenstwa tylko w potaczeniu z szelkami,

w mozliwych przypadkach zaopatrzyt krawedzie dachow w bariery lub siatki
bezpieczenstwa,

elementy obrobek blacharskich wykonywat na dole,
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» przed wejSciem na rusztowanie zapoznac sie z ostatnim wpisem w zeszyt konstrukcji i
ustalic sposob porozumiewania ze wspotpracownikami,
" po wejSciu na podest roboczy nalezy zamknat klape ofworu technologicznego i
zaczepit szelki zatrzaskiem amortyzatora,
CzynnoSci zabronione podczas pracy na wysokoSci:
= wykonywanie pracy w sposob odbiegajacy od instrukcji,
= wykonywanie pracy bez sprzefu chronigcego przed upadkiem,
= palenia tytoniu i spozywania positkow na stanowisku pracy,
" zrzucania z wysoko$ci odpaddw, narzedzi, sprzetu;
» wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosSci, przy objawach chorobowych
lub innych niedyspozycjach psychofizycznych;
= przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania @ sie
korzystania z innych niz wyznaczone mozliwosci wejscia;
= powodowania zagrozenia przez nie uporzadkowane rozktadanie narzedzi,
sprzetu, materiatow i odpadow;
" obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.
CzynnoSci po zakonczeniu pracy:
= Uporzadkowanie stanowiska pracy.
= Opuszczenie odpadow materiatu, cigzkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy
lub pojedynczo na linkach.
= Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.
Postepowanie w przypadkach awarii:
» W przypadku pozaru stosowal sie Scisle do instrukcji przeciwpozarowe,j.
= W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowat
zagrozonych pracownikow, wezwac pomoc medyczng, powiadomic kierownictwo,

ograniczac maksymalnie negatywne skutki awarii.

Projektant mgr inz. arch. Kamila Steinke-Libera Upr. nr. 231/POCKK/IV/2017
specjalnosc architektoniczna
do projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. arch. Mikotaj Kurzak Upr. nr. 86/PO0KK/2019

specjalnosc architektoniczna

sprawdzajacy do projektowania bez ograniczen
Opracowanie mgr inz. Agata Gatedek-Knitter ~ _____
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F. CZESC RYSUNKOWA

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

A-L RzUT PARTERU
A-5 RzuT | PIETRA
A-6 RzuT Il PIETRA
A-7 Rzut Ill PIETRA
A-8 RzuT DACHU

A-9 PRzEKROJ A-A

S R =

A-10 PrzekrOJ B-B
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G. CzESC RYSUNKOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

W-1 RzUT PARTERU — RZUT POSADZEK
W-2 RzUT | PIETRA — RZUT POSADZEK
W-3 RzuUT Il PIETRA — RZUT POSADZEK
W-4 RzuT Il PIETRA = RZUT POSADZEK
W-5 RZUT PARTERU — WYMIARY
W-6 RZUT | PIETRA = WYMIARY
W-7 RzUT Il PIETRA — WYMIARY
W-8 RzuT Ill PETRA = WYMIARY
W-9 ELEWACJE — DETAL
. W-10 ELEWACJE — DETAL
. W-11 ELEWACJE - DETAL
. W-12 BALUSTRADY — KLATKA SCHODOWA
. W-13 BALUSTRADY — KLATKA SCHODOWA
. W-14 WYGRODZENIA SYSTEMOWE — KOMORKI LOKATORSKIE
. W-15 WYGRODZENIA SYSTEMOWE — KOMGRKI LOKATORSKIE
. W-16 ZABUDOWA SZACHTOW W KLASIE El 60
. W-17 ZABUDOWA SZACHTOW Z PLYT MEBLOWYCH
. W-18 ZABUDOWA SZACHTOW — IZOLACJA AKUSTYCZNA
19. W-19 ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
20. W-19A ZADASZENIE NAD WEJSCIEM
21. W-20 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
22. W-21 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE)
23. W-22 PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ — CZESCI WSPOLNE - PARTER
24, W-23 PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ — CZESCI WSPOLNE — PARTER
25. W-24 PROJEKT WYKONCZENIA WNETRZ — CZESCI WSPOLNE — PIETRO |-lIl
26. W 25 SZCZEGOt WYCIERACZEK
27. W-26 SzCZEGOL ZAKONCZENIA ATTYKI
28. W-27 SzCZEGOt COKOtU BUDYNKU
29. W-21A ZABUDOWA POWIERZCHNI SERWISOWEJ - DACH
30. W-28 PLAC zABAW
31. W-29 WIATA SMIETNIKOWA

I A I I

T T N i O U |
QO =~ O U B~ W NN~ O
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H. KARTY KATALOGOWE

Karta techniczna produktu

26,7 m*

Specyfikacja materiatowa
"g[’ Rorwdj fizyemy
« Konstrukcia z Robind - bardzo trwatego drewna akacjowego o Sredrecy = 18 om

bez ostrych krawedzi, odpomego na dzialans warninkdw atmosferycznych, _
& Pedestyiplatlarmy, podejécia, eskany | siedzisks 2 Rebinll - bardzo trwalege drewna dotank ‘ S

akacjawego, bez ostrych kraweds, odpimeqo na deialanie waninkis
atmosferycamyich,

» Dachy wykamane 2 machaend drewns Robin skacjowe], baz oatrpch krawedz),
adparnego na warunk atmosferycene,

® Slizgi wykanane ze stali nierdzesne],

« hosnka wykonane 2 plyty HPL, odporne; na drialante warankis atmosfenycanych,

® Liny stalows w aplacie polipropylenowym, faczone trealyms elementam: ¢
aluminium, stali nierdzewne] Mo twarzywe sRucnega,

. ;imﬁsjwd'l:.rm stali nierdzewna), kalibrowana, uniemozinea|ace zakleszozenie

Ll
» Sruibyjiwkraty 2adryte plastdowymi kapaiami (ub éruby 2o stall nigrdzewnaj,
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1 Karta techniczna produktu

FOEC JjEInIain ok dassrk e

Dane urzadzenia

DGugeesc MO om
Seercikabs 120om
Wysakosd calkowita 31%cm
Grupa waokowa 2+ lat
llnSE dzigei & dzinci
Strefa bezpiccaensiva 26T m2
Wysakpdt swobodnege upadicd 51 em
Wysakodd padest tw B cm

Zgodnodd 2 normp PREN 1176:1::0017-12

Mass najcietirs] credci Blkg
Wymiar najwicksze) eredei 3501 ExLE £m
Dostepnedd czedei zamianayeh ThE
Cras mantadi dh

Dt FTHER) B LIS TR M DT, i PR T S oo 0 e BTV D

Dodatkowe informacje

# ursadsenie przeznacrone na publicene place rabaw;
w urmdrenie posiada certyfikat wystassany proer
& |ednostke akredytomang lub deklaracie 2oodnnscl

w  hrak pstrych krewedzl orag szozeln, kbdre moghhy
wmaHivic zakleszoienia: pakode, ghowy | infych
cogic cialn;

& kotwiernm nia gruncie plaskim, na gigbokosci BOTIMND
cm;

® Zjeddzalnia née pawenna byd usytuowana w kienanka
patudnicaym;

w render urzgizenin ma charakdter poglydawy, &
reaczyaisty wynisd urzadzena | jege kalor moze she
riEmic,

Gwarancja

30 [al - wylrzymalodc
ciemantdw kenstnkcyinych
stalnmych | pe siab rierdzewns)

s/

Sarzepthiwe informaje w kartie qwarangyiog

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

15 lal - wytrzymanicdd 100l - wytr mymalndd B 5 lat - ndpomedd na korozje ekermenline
konstrukej| staiowych | ne stail strubtury elamantdw 2 v stall niemzewnd, stall cynimwana|
migrEEmm L rgdeed byt BDPE | ML ariowe | makmans peoszkoan:
dynamicarych odpornmic na kommki | grick: elementdw
[EnnEnEcE drewniaych
136 | Sfrona



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Karta techniczna produktu

lloéé nawierzchni odpowladajaca
wysokosci swobodnego upadku:

HEC 90 183 m®

HIC 100 g84m

Maksymaire
Gkt
mm bl ku
Opis fmm) ‘wnrstay (o) W {m;"“d

Do | migrzehinla
warstwa globy (&EC) =100

30 =100

e

kora (8,C) ot i

&) <300

30 =300
widryficink| draesyne Wiskpd! crasiek
1) od 5 do 3

i) =300

30 =300
pasek b awe (AG | O

&0 <300
synhetyeena ;
ateikowans |A.0 Ck L Ay Tgagnke TEN 1077 100

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Db TG 0T TVTVAS ol DT RATTG S WDy S 0] O [0 Li N PR 4T .
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Karta techniczna produktu

1-121at 5 dzieci 23,0 m’

Specyfikacja materiatowa
g . @ Rozwdj intaloktuainy
# Kenstrukeja z Robinii - bardzs treabego drewna akacjowegn o Srednicy ~ 18 om
bez gstrych krawedzi, cdpomago na dzialanie warunkdw atmosferycznych,
& Sruby/whrety zskryte plastikowymi kapsiami (b sruby ze stall nierdzewnej, . )t

13| Strona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk
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Ei §
v
= e
= N~
Gwarancja

F0 L - mylrTymakl 15 It - wiytrzyrmaosd

elementdw konstnakcyinych konstrukc]i staiowych i re stali

stalomych | 22 stakl niondzawna) i ctzew ne) eradRen
dynamiczrych

Szcregdinwg informa oW karnie Qwaranoy e,

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

Dane urzadzenia

Dugose 190 cm
SaeToRass 190 em
\Wysakose catoraita 1%cm

Grupa wiskowa 1-120at

llose daieci 5 dpec

Strefn bezpieczenstva 23,0 m2
Wysakpst swobodnego upatfka =6l om
Prjemncdt B50L
Zgodnodc z narmy PR-EN 1176-1:2017-12
Masa najciskurs) comdei 79 kg

Wyrmian rajwisksee] credti 340418218 em
Dhsateginedd czadel zamiennych Tak

Czas menka2u 2R

Dol M & 0l BTl DT el 2edn i pom ki dami inia

Dodatkowe Iinformacje

wrrgdrenie prreznaczone na publicene place zabaw;

urgadrenie posiada certylikat wystamaony preez
|ednostke akredytowana lub deklaracis ogadnesch
brak pstrech krawedzl praz szozedn, kidne mophvty
LernaHiwit zakleazcrenia- palde, ghowy | infpch
conai ciala;

kotwienie na gruncie plaskim, na gigbokogci BOTIME
cm;

render urzgdzenia ma charskter pogladowy, 3
reecrywisty wyglad urzsdrenia i jego kalor mode sig
rodnic;

10081 - wigtrmyinalidd 5 At - pdpaiecsd na bsratje eermendhe
strukiury elementdew 2 e stalln
oyt HOPE | HFL

ierdrewne). stali cyninwane]
CgrRT | Makwans] privzkoen;
odpornnic na karreki | grcee elementsy
lonstrcd drvanianych

139 | Strona



MNawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Karta techniczna produktu

lledé nawlerzchni edpowiadajaca
wysokosci swoebodnego upadku:

HIC =& 23.0m’

Maksymaine
Gt
Oy [mmii wysnkoici upadku
warstay (omj o
Dty | mierzehnia
wearstwa ginhy 14,801 =100
an =700
Wialkost Crashek
Locb s ad 20 a B
an =300
n =il
wiarysonkl droswne Wiskodf crasbek
[LYn] o] 5 e 30
a0 =30
n =200
Winhodc crastek
pasek kil wir (8.C) atl 0,25 da B
a0 =300
syntetyczna

atpstnwar {A,0,C)

Testowany agadnie 7 EN 1177

A}

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Driess ybag s ambanie b mcpediiagiingo plem o mimia

L0 [Strona



Karta techniczna produktu

3-11 lat i dzieci

Specyfikacja materiatlowa

Rozwd fizyczny
Konstrukcla stalowa cynkowana ogniowo | malowana proszikowa b cynkowana

proszkowo | makowana proszkoen,

Podestyiplatformy z Robind - bardzo trwalego drewna akacjowego, baz ostrych ke
krawedzl, odporrege na dzialani warunkdw atmosferyocznych,

Pargcze re stali nierdrewna),
Srubiy/wioraty rakryte plastikowymi kapalami ifub Sruby re stali nierdzewne),

INIBUD M

Michat Pogorzelczyk

1,3 m"

Strona
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Gwarancja
30 at - myirzyrabosd

wlementdw konstrukcyinych

15 Tk - wytraymabod’
konstruko)i stalowych | ze stali
staloiyeh | e stalki piardzoana)

niBrGzewn D) WTadTen
dynamicech

S2ea0nwa IMIMacis W EATie gwarancying

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

Dane urzadzenia

Dhagess 120 em
Szemiasd 130 cm
Wysokest calkoaita M3cm

Grupa winkowa -1t

lnst daieci 4 driac

Strefa bezpiccredstwa 13me
Wysokedé swabodnego upadio T3 em
Wysakedé padesttu 14 em
Zyodrald 2 narmy PR-EN 1176 1: 301712
Mk i riajeind e cradei 51 kg

Wymiar najwiekass) cretei 118x116x1 &m

Drostepmedd cxedei zambennych TAK

Czas maniade L5h

Dot DGR LSC TN DET SCAEENOETG0 powiaiamaonia.

Dodatkowe informacje

8 weradrenie preeznaczone na publicane place rabaw;

» brzgdrenie posiada cemtydikat wystamsony preer
|ednostke akredytowang lub deklaracle sgodnoscy

» brak ostrech kramedzl oraz seczeln, kibire moghay
umaHiwic zakleszorenia: palcdw, ghay | infych
cogso caain;

w kohwinnin ra gruncie plaskim, na glgbakosci BOMTIMD
£m;

w Iender urzgdzenia ma cnarakter pogladowy,
repcrywisty wypisd urradzenia i jege kalor mese sig
rinac;

10 5t - wybrEymalodd 5 b - odpormesd ng kbrzje elermend e
struktury slementéw =
pilyt HOFE | HPL

ze stafi nierdzewne]. stall cynsnwane]
SEFRWE | Makeane prosskomn)
ociporn ol s koneeki | gricie elementéay
fonstnukcl drownarych

L2 Strona



Nawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Maksymaire
Grubasd ;
Opss Imm) warstay (cmi “"“b?':"'“"dk"
omj
Dar | wigrgchnia
warsbwa globy (8,B.C1 100
an S Fulll]
Wieknsd Crastek
kora 1A,C) o 20 oo 80
&n =3
30 =700
widryicinkl droeswne Wiekodd crasbek
(LTS od 5 02 30
&0 =300
i =300
Wiekoa crasiok
plasek b Iwir (ACH ol 0,25 da B
&0 =500

syntetyczna
steskowans |A.8.Ch

Testowany fgocne 7 EN 1177

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

lost nawierzchni odpowladajaca
wysokoscl swobodnego upadku:

HIC 100 21,3 v

Dot By il vt b i Dy il oty premn i s st et i

L3 [Strona



Karta techniczna produktu

®0 0

* f[ﬂ ' ) 1:3/3-14 2 duiec] 8m
R R2 | R3
- - 5 \J
. RS R16

Specyfikacja materiatowa tatwinnia integracy|ne |

niapainosprawnosc
w Konstrukcia 2 Robind - bardzo trwaseso dresna akacjowepd o Sredricy - 18 cm
ez ostrych krawedzi, odpomego na driakania warunkde atmosferycznych,
® Konstrukcja stalowa cyrikowana ogaiowa, 9 MY s @ TREFRN
® Atestawane, bezpieczre siedziska,

® tancuchy e stali nierdaewne], kalibrowanes, ursemorirasajgos rakleszcrenie
pakcdw, Aazwd] Mryceny
= Tawiesia ze stali nierdzawne,
® Srubyiwkeety akryte pactdowymd kapslami ifub Sruby ze stall nierdzewne), e
o pocyn e @ Buzsanise

|NZBUD 44 [ Strona

Michat Pogorzelczyk
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Ngm*

fE

Gwarancja

30 fat - wylrzymalosc
semantaw kensinicyiny o

stalomych | me stak rierdeemng)

Serregohowe informacie w karoe gwarancyme,

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

15 lat - wytrzymatcd
kangtrukl stalowych | pe sal
niendzEmne] wrzydres

10

strukTiry elemantdw 2
HOFE | ML

Karta techniczna produktu

Dane urzadzenia

Dhugosd 205 cm
Szerokast 512 em
Wysnknsg catkoita Hom

Grupa wigkowa 1-3/314 fat
llos€ izinci B drinci

Strefa bezpiecrenstwa 1.8 m2
Wysakpat swabodnego upadku 130 em
Zgodnoid ¢ normp PN-EN 1176-1-2017-E2
Masa najoiskine) credci Tlkg

Wymiar najwisksss] cradc J10xE8x 18 em
Demtepnodd czedci zamiennych Tak

Ciras fmantiki 30N

D miDga whis 20 aree ber sesednmisiego powaoomienia.

Dodatkowe informacje

w wizadzenie prrystosowane dla asdbk
rie pednospramych; urrgdrenie prraznaczong na

publiczne place zabaw:

® wzgdrenie posiada cermyikal wystansony presz
jednostky akredytowang lub deklaracig zgodnosc

» oastgpne mdrai siodzisk w hustawce: R1 -plaskia,
R2- koszykowe. R3- pRaskse bypu pas, RS- plaskie 7

CRArCiEm;

# brak catrych krawedsi oraz szoreln, kidee magiyhy
umoliwie zakleszozenia: padoom, ghowy | innyeh

L2850 diala;

» kelwienks ma gruncle plaskim, na glebakescl BOTOE0

cm;

® ronder urzgdzenia ma charascter pogladawy, &
reeczywisty wygiad urzadenia | jego kalor mode sie

ridni;

26 shai nienizewres, nal Cynkgmans)

10 fat « wybrzymalosc 9 & tat - odpomoss na korozje clemenkie
ogrinWs | malowans) pro

ocomitE na Knmeki | gricis slamantaw
Eonsknakci drewnisrych

5|1 Strona



Mawierzchnie wg PN-EN 1176-1:2017-12

Maksymaine
Grihass
Opes [mim) warstay (o] wiysaizdo upadlky
fomp
Dot | mlecachnia
warstwa gleby (46,01 =100
a0 =300
Wiakos! crgstek
kora (A.C} od 200 20 B0
&N =300
3n =200
widryiStinkl droswng Wiskos! crasie
L] od 5 30
40 =300
30 =Xl
: 2o Wipkosd crastok
psak b pwWir (A D) ol 1.9 4.8
&0 =300
L s it Testowany rgedne 7 EN 1177 130

atpstnwares (4.0, Ch

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

llose nawierzchni odpowiadajaca
wysokoscl swobodnego upadku:

HIC 130 3LEBm?

et i s Sl Dek mozed

L6 [ Strona



Karta techniczna produktu

s a materiatowa -

e —
# Konstrukcja 2 Rokinii - bardze trwakege drawna akacjoweno o Srednicy ~ 18 om -

bez ostrych krawedzi, cdpornege ra dzialinie warunkde atmosferycanych,
# Siedziskafoparcia wykaonane z mocnego drewna Redinii akacjows), bez ostrych . ndpocrynek

hm_ﬁupi,.n{.jﬂan na warunki akma
* Wirgty ze stali nierdzewnsj, '

F|Strona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk



Karta techniczna produktu

150

—
) L

| Bl . : Dane urzadzenia

‘ . Dhigos 150 em
Szeroiasd 2q.4m
Wysaknst calkowita 43om
Masa najcigisre] cagic 1kg
Wymiar najwigksoe) cogici 100618228 em
Duostppnodc czpscl zamennych Tax
Cras mantaiu Lk

D e ulsd friarem ber mi bl

Dodatkowe informacje

= mala architektura, element deposakania placu zabaw;

# brak ostrych krawedzi oraz soomelin, kibdre mogivhy
unmafiwiC Zakleszezenia: patodw. ghowy | Infych

l:[ 1 H caf i ciala;
F \ ® kofwirnie rna gruncie plaskim, na gigbakesci BOTIMGD
cm;

® Terder urzgdzenia ma charakter pogladowy, a
reeceywialy wyntad Ursadzenia | jego kalor moke dis
i,

[ - - T -1 T - |
v 2

Gwarancja

30 At - wytrrymalodd 15 lat - wsreymeiodd 10 fat - wybrrymalpid & lat - pdpomedd na koroz)e Elerent i

elemanbiv konstnscyjnych komstrubsji stanmych | 1e stall siruktury slamantoew 70 st nipmdzewney, stall cyniowane]

atalomych | e slak pierdcemng) rlardee e uregdoed oyt HOPE | WAL oriow | makrmans proiskomg;

dynamicrrych odpornnsc na ko | grick elamantow
Ronsl e drasniaeych
Srrragdinen informsdje w kirdie qwarsncying.
148 | Sftrona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk



Nawierzchnie wg PN-EN

Karta techniczna produktu

Haksymaine
Qs tmmi ﬁm“b_:?:m:l Wr’"kﬂi‘n:::‘“ﬂk"
Doty { mierzchinla
warstwa glohy [&E L E =100
n =200
‘Wielkead c2gsiek
kora 14,C) nd 20 do BO
a0 =300
o =200
widrgtdeinkl droewne Wil cigbek
(L8] 0d 5 d0 30
an =300
n =200
i £ Wiielkost czgstek
PG D A od 0,25 dn 8
40 =100

syhtetyczna
arpstowans 4.0, C}

Tesbowany sgodnie ¥ ER 1177

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

L9 [ Strona



Specyfikacja materiatowa

# Kenstrukcja z Robinil - bardzo treatego drewna akacjowego o Srednicy ~ 18 cm
bez ostrych krawedzi, cdpornage na dzialantie warunkdw aurm!a]":mrd'l

» Konstrukcia stalowa cynkowana ogniows | mlll;mluul proszioewa fub cynkowana
proszkaowo | makowana proszkown,
& \Whrgty ze stali nierdzewna],

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

150

Strona



- L1 Karta techniczna produktu

Dane urzadzenia
Dhigess ITcm
= STErokn s Wcm
Wysaknsd calicmita 6 cm
Pogomnnse 3L
Masa najcigzsm) cagsci kg
Wyminr najwigksoe) cogici 40x18x18 cm
Dostgpncdd caebci ramienaych TaK
Cras mantazu B5h
D g et omka e By mesidimisdingn poalatkarmien i,
Dodatkowe informacje
= mala architaktura, aloment dopasazania placy zabaw,
: gt i bt ety

czetol ciale;
» kotwionie na gruncie plaskim, na glebokosci 80T
(4L H

® fender urzgdzenia ma charakter pogladowy, 3
reecrywiaty wyglsd ursadzenia i jego kalr mode e
ridnic;

Gwarancja

30 fat - mytrzymaloic 15 lat - wytrzymaiodd 10t - wylrzymaloic 5 jat - pdpomads na koroze slementiw

slamantdw konstrdcyjmych konstrukc]l staloeych | 52 stall strukiury elamankdw 2 20 stad arerng, Stak cyni |

stalowych | 2 skah ierdzemng) nierdleEmne uregdrer bl HOPE | HPL ooriaws | maknwans prosskomn;
dynamiczrych oapornote nia konreki | gricks elamanbde

RSk dremnizenych

Sriregiiwe inlormadje w karie gwarknyine,

51| Strona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk



Nawierzchnie wg PN-EN

Kaksymaime
Gnabingd |
Opi (mmi| wey (o) m:uknlir.n:jl.lnauku
Daen ! wiarzchnla
warstwa glehy L&.E.C) oy ’ =10t
Wielkaoad k * =
CogsIe
korn 14,C) nd 70 do B0
40 =300
kL] =20
widrticink drossne ‘Wielkode cxgibak
(L od 5 do 30
] =300
k1] = 20F
‘Wielkose ceashek
rasek kib Ml (AC) o 0,35 do
a0 Ex[iTH

syntetyczna
aEEdtawans [AB T}

Tastowany zgodnin 7 EW 1177

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

152
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Specyfikacja materiatowa

. F.ﬂﬁuuhsaa z Aaminli - ﬁammw ﬂmakadﬂepnnhdmw J.Bm
H’EB-SI‘.‘I"_"{]‘I !i:m'm:d:i.. ‘odpomego na dzialanie warunkdw atmosferycznych,

* Osiony wykonana z mocnego drawna Robinil akaciowe], bez astrych krawedzi,
ndpumewm warunki atmosferycme
» Wiorgty e stali nived rewna,

Karta techniczna produktu

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

153
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158 Karta techniczna produktu

150

Dane urzadzenia

Diugese 168 cm
Saermknst Hem
Wysakese catkowita 116 cm

Masa najcigzseey cagscl 4l kg

Wymiar najwigksrej copdci 170k1Ex18 cm
Dhugosc pregska 150 cm
Dostepnode creéci zamiernych ThK

Cras mankazu Lbh

e 11103 et Sy i i B

Dodatkowe informacje

« malkx architgktura, glement doposazena placu Taba;

s beak pstrych krawedzl oraz szoaedn, kitre magyy
wmoiwit zakleszezenia: pabode, ghoy | inmych
cEqici canla;

w kotwienie na gruncie plaskim, na gigbakegci BOTIMD
cm;

= render urzgdzenia ma charakier poglacowy. @
reecryaiaty wyglad urkadzeria i jBgo kalor moke sie
miEnic;

114

Gwarancja

B fat - wylrrymakodc 15 lab - wysroymedcdd 10 dal - wybrzymalasc 5 lab - pdpomcdd na korazje elemenkonm
slRmantdw konstnicyinych konstruke)i stalowych i 1 stall struktury slamantoe 2 0 skall nierddewns, sal cynkowang
stalomych i e sk nieideemng) e ) e doed (it HEPE | HPL Egriawi | malomEns prod diomn;

dynamicarych oopornoic na konmiki | gnick: elemonbdw
TSR drewniasych
SR aegthyee [RIABCje W KaFGE Qwaranyjie.
54| Strona

INZBUD

Michat Pogorzelczyk



Nawierzchnie wg PN-EN

Haksymaine
Grabadd :
O (i) fwee Q) w:.':-ukc:'i:“:;lnam:u
Darn / wigrzohnla
warstwn glaby L& E.C) s100
ETe) 200
‘Wielbas( c2gstek
R (ALH ad 20 do Bl
a0 =300
in =200
widrplSainkl droswne ‘WiellodC crgstek
[LE ] ol 5 do 30
Al =300
an =200
Wielkott cxysbek
PGBk kil Bwir LAY ol 1,25 ¢in
41 =300

synbetyczna
alpstowans |& B,Ch

Tastowany rgodnin 7 EX 1177

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

155
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Specyfikacja materiatowa

# FKenstrukcja z Robinll - bardzo trwabage drewna akaciowago o fednicy < 18 cm
bez astrych krawedzi, cdpornege na dzialanke warunkow atmosferycznych,

= Dsiony wykonane 7 mocnage Srewna Robini akaciowe), bez ostrych krawedz|,
cdpomega na warunkl atmosferycme

& Wiraty ze stali mierdzewnaj,

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

156
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Gwarancja

5 fak - wylreymaloid 15 |at - wytreymeiodd
slamantdw ionsenukcyinych korstruke|i stalomych @ oo sl
slalnmych i pe stab riendeewneg migndeEane wrrgdnes

oynamicrrch

Seiegdiawe inforenatie w Eare Jwarsh yjes

INZBUD

Michat Pogorzelczyk

Karta techniczna produktu

Dane urzadzenia

Bhuges: 133 om
Szemikasl 1t em
Wysaknst calkowita 110 em

Masa najcindsoo) cogici 4l kg

Wymiar najwegksae cogsc 170x18x18 cm
Dostgonodd crgic zamiennych ThE

Cras mantaiu 1,0h

Doate mexi ilis. fmiaree hing dneakign

Dodatkowe informacje

mala architektura, alement doposazenia placu rahaw,

brak pstrych krawedzl prag szcoein, kidre maghyy
umadiwic zakleszerenia- palodw, ghwy | innych
cogdci caala;

kotwienin na gruncie plaskim, na gigbakodci BOTOMAD
cm;

render urzqdzenia ma Charakher pogladawy. &
rescrywisty wygiad ursgdzerda | jege kalor mode dig
rédnic;
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Dane urzadzenia
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Elastyczne plyty z kauczuku EPDM 30, 40, 50, 55, 70, 80, 90softsystem mm
Karta charakterystyki produktu

1 nia

Elastyczne plyty EPDM stosowane sa jako nawierzchnie chroniace przed urazem w razie
upadku, zgodnie z EN 1177, pod urzadzeniami placow zabaw na otwartym powietrzu, upadek z
wysokosci 1,0 m do 2,40 m i jako soft system do 3,0 m lub jako elastyczne plyty nawierzchniowe na
balkenach, podworkach szkolnych, salach fitness.

W okresionych warunkach odporne na kolce butéw do golfa lub kanty. tatwe i tanie w montazu -
doskonata stabilnos¢ wymiarowa dzigki zintegrowanym kolkom faczacym i systemem montazu
mijankowo Z przesunigciem o pdt diugosci, jak np. przy ukiadaniu cegiel,

Piyty elastyczne EPDM produkowane sa metoda przyjazna dia $rodowiska i po uplywie
okresu uzytkowania stanowia surowiec nadajacy sie do przetworzenia,

MNadaja sie do zabawy prawie w kazdych warunkach atmosferycznych.

2. Material

Granulat gumowy przetworzony granulat gumowy z nakiadka epdm
Baza Softsystemn 20mm grubosci, rolki - plastik

Spoiwo poliuretan MDI

3. Charakterystyka

Kolor: wediug palety kolordw epdm
mozliwe niewielkie roznice w kolorach iflub utrata zabarwienia (1)
Powierzchnia: gladka z otwartymi porami
Strona dolna: z wglgbieniami (do odprowadzania wody)
Inne dane: plastykowe kolki taczace w wyposazeniu

4, Wymiary/tolerancie

A. Plyty ochronne - ¥
Material granulat gumowy/granulat epdm aaanad !.{L---*l-
Kolory: wedtug palety kolorow epdm 118 . —|
Masa Maks. wysokosc upadku

Wymiary [mm] @ [kgl'szt [m]

500 x 500 % 30 aok. 56 1,00 —

500 x 500 x 40 ok. 81 1,20

500 x 500 x 50 ok. 84 1,40

500 x 500 x 55 ok. 9,3 1,60

500 x 500 = 70 ok. 9.8 2,10

500 x 500 x 80 ok, 12,8 2.40 y

Soft system 50 ok. 10,05 3,00

(2) Tolerancje wymiardw: diugosc, szerokosc: +/- 0.8 %, grubosc: + /- 2 mm
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Elastyczne ptyty z kauczuku EPDM 30, 40, 50, 55, 70, 80 mm

Karta charakterystyki produkiu
5. Dane z badarn

Dopuszczalna wysokosc upadku;
HIC 1000

Ogniotrwatosé:

Wytrzymalosé na rozcigganie:
Whydiuzenie przy zerwaniu:

Odpornose na scieranie:
Odpornoéé chemiczna:
Odpornoéé na wode morska;:
Odpornose na zlamanie w niskich
temperaturach:

Odpornosé na pekanie w niskich
temperaturach:

Wiasciwosci antyposlizgowe:
Strumien krytyczny promieniowania
cieplnego:

Tarcie dynamiczne:

Praba przenikalnosci wody:

Kontrola zakfadu produkcyjnego

6. Montaz

zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008
zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008

klasa Cfl 51 (DIN EN 13501-1, 2007)
Klasa Bfl 1 dla powierzchni EPDM dostepna na zyczenie
Klasa E (DIN EN 13501-1, 2002) dla soft ,system 90mm"
min. 0,75 N/mm# EN-DIN-ISO 1798-2008

(DIN 53571)

Okoto 40%; EN-DIN-ISO 1798-2008

(DIN 53571)

v 5,9; (DIN 18035); BS 71884

w okreslonych warunkach odporny na kwasy | zasady
odporny zgodnie z DIN EN ISO 175, DIN EN I1SO 3386-2

24 godz. / -40°C, bez zlamania

5 godz. / -30°C, bez pekniet
mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303

0,08 watéw/cm® zgodnie z ASTM E 648/03
mokro: 0,57 Y, suche 0,55!.1 zgodnie z DIN 18032-2, 2001-04
plyta 40 mm: 0,011 gpm/in®, ptyta 70 mm: 0,015 gpm/in’

Potozyeé réwng warstwe chudego betonu lub 2wiru na podiozu, w ktérym nie tworzy sie wolny 1od.
Jesli pokrywana powierzchnia jest nawierzchnia betonows lub asfaltows, zapewnic zachowanie
odpowiedniego spadku odwadniajacego | wyrownac wszelkie nieréwnosci.

Stosowaé plyty krawedziowe i narozne wokdt nawierzchni, w celu ograniczenia ryzyka potkniecia sie.
Piyty uktadac z przesunieciem o polowe diugosci, tak jak np. przy ukiadaniu cegiet, tan. co drugi rzad

rozpoczynac polowsg phyty.

Whiadad na catg glebokosé kotki taczace do otwordw,
W celu zapewnienia stabilnego roziozenia, natozy¢ zaprawe w poprzek zlaczy pierwszego i ostatniego

rzedu.

Jako spoiwo zastosowad jednoskiadnikowa poliuretanowa zaprawe klejaca.

Ptyty przycinac wyrzynarka elektryczng.

Zapoznac sie z kompletng instrukcjg montazu.

Zadne informacje nie podlegaja gwarancji, zastrzega sig prawo wprowadzania zmian. Zmiany w
niniejsze| karcie charakterystyki nie s3 objete obowigzkiem ich komunikowania.
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