DOMEK ZE ZJEZDZALNIA
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Wejscie na plac zabaw OGRODZENIE
wysokoSt 110 cm wysokos$t 110cm
szerokos$¢ 120cm szerokos¢ przesta 150cm
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0 m Urzadzenia na plac zabaw wykonane z drewna Robinii
TABLICA INFORMACY JNA akacjowej, najtrwalszego drewna wystepujacego w Europie.
Regulamir—ptaco—zataw TAWKA SMIETNIK TAWKA Drewno charakteryzuje sie naturalng, jasna kolorystyka,
wysokost 180cm o wysoko$¢ 6cm o odznacza sie wysoka odpornoscia na warunki
wysokoSt 43cm wysokoSt 43cm g . . Lo . . .
DOMEK ZE ZJEZDZALNIA HUSTAWKA atmosferyczne, nie wymaga impregnacji i moze by¢ kotwione
HIC = 100 cm il = B0 @m bezpoSrednio w gruncie. Produkty serii drewnianej,
N wzbogacone o zjezdzalnie, porecze i drabinki ze stali
(o) R (D) b jezdzalni i drabinki tali
nierdzewnej oraz elementy wykonane z wodoodpornych
430 ptyt HPL w stonowanych kolorach stanowia doskonate
rozszerzenie oferty umozliwiajac zaprojektowanie
KARUZELA naturalnego placu zabaw dla dzieci w kazdym wieku.
HIC = 100
- NAWIERZCHNIA Z PLYT GUMOWYCH (EPDM)
Nawierzchnia z ptyt gumowych jest trwata i tatwa w
() utrzymaniu. Nie wymaga konserwacji, nalezy jedynie usuwat
2 z niej Smieci czy rozbite szkto, oraz czyscic silnym
200 \ : / strumieniem wody. Gumowe ptyty dotjrze amortyzujg upadki
'j zapewniajac wysoki poziom bezpieczehstwa zabawy na placu
I = 2 zabaw.
-/ o 8 \- .
DOMEK ZE ZJEZDZALNIA < ¢ 150 ZASTOSOWAC PLYTY 0 WYMIARACH 500 x 500 x 50 mm i
() T AC=90cm - maksymalnej wysokoSci upadku 140 cm.
PIASKOWNICA W przypadku wyboru innych urzadzed zabawowych
HIC < 60 cm nawierzchnie placu zabaw kazdorazowo dostosowat do
wysoko$ci upadku wybranych sprzetéw. Ptyty uktadat
150 zgodnie z wytycznymi wybranego producenta.
° — Powietzchnia placu zabaw - 157,50 m?
(> <) Zastosowal kolorystyke ptyt EPDM wskazana ponizej.
Ptyty uktadaC mijankowo.
2 tAWKA . tAWKA 3
= wysokost 43cm SMIETNIK wysokost 43cm
wysokoSt 76cm
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FURTKA OGRODZENIE LAWKA SMIETNIK TABLICA INFORMACYINA RAL 7038
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| ‘ Opracowanie {rnau Z 8 H U INZBUD Michat Pogorzelczyk Rysunek numer
| ul. Wyzwolenia 8a
e 1 I I BEEHES Adiadud, 89306 Kesowo wW-28
- : % Michal Pogorzelczyk tel. 668 119 528
’) | : - Temat rysunku Skala:
PLAC ZABAW b/s
3 ) . . ] i rrecomt mgr inz. arch. KAMILA STEINKE-LIBERA Stadium projektu
POSADOWIENIE ELEMENTOW PLACU ZABAW Wymiary dostosowat do rozstawu miejsc montazowych danego urzadzenia . wprawnienia projektowe nr 231/POOKK/IV/2017 Projekt
z ; ; ; oraz do zaleceh z karty technicznej produktu. .
Elementy vplacu zabaw mocowat do ptaskiego podtoza zgodnie z — mar inz. arch. MKOLAJ KURZAK techniczny
wytycznymi wybranego producenta. . . . . . Petliihfoniczne | yprawnienia projektowe nr 86/POOKK/V/2019 odpis
Zaleca sie montaz elementéw zabawowych, czyli domku ze zjezdzalnia, Elementy matej architektury mocowat do ptaskiego befonowego podtoza — - - = o
karuzeli i huétawki w stopach zelbetowych zagtebionych 80 cm ponizej iy k"ffew systemowych, badz innego rozwiazania zalecanego enat propde BUDOWA DWOCH BUDYNKOW
podtoza zbrojonych siatka zbrojeniowa. przez producenta. is) MIESZKALNYCH WIELORODZINNY CH 23.03.2023 r
dz. geod nr 491/35 ul. Maratorisks, obreb: 0002 Gostycyn,
Jjednostka ewidencyjna: 041602 _2 Gostycyn
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