lll.  INFORMACIA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie robot konstrukcyjno budowlanych

Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z przytaczem
wodociagowym i zewnetrzng instalacjg wodociggowa, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
ttocznej, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng oswietlenia terenu wraz ze
stupami oswietleniowymi, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng zasilajgca
szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng zasilajgca pompownie
dc pozarowych, zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie
kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacje elektroenergetyczng oswietlenia wiat na
smietniki, zewnetrzng instalacja teletechniczng (kanalizacjg kablowg oraz
kanalizacjg kablowg dla instalacji tadowania pojazdéw), zewnetrzng infrastrukturg
placu zabaw i rozbiérka budynku gospodarczego

Adres obiektu:

DZ. GEOD. NR 491/35, 491/36, UL. MARATONSKA, 89-520 GOSTYCYN
OBREB EWIDENCYJNY: 0002 GOSTYCYN
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 041602_2 GOSTYCYN

Inwestor:
SPOLECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA
,KZN-BYDGOSKI” Sp. z o0.0.
ul. Studzienna 12/14, lok. 22
88-100 Inowroctaw
Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Grzegorz Grabowski Uprawnienia do projektowania
w sp. konstrukcyjno-budowlanej. 02.2023
POM/0333/POOK/11
- Czesc¢ opisowa strony: 2-3
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CZESC OPISOWA INFORMACII BIOZ
Dotyczgca:

Obiekt: Budowa dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z przytgczem
wodociggowym i zewnetrzng instalacja wodociggowa, zewnetrzng instalacjg kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej, zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej tfocznej, zewnetrzng
instalacjg elektroenergetyczng oswietlenia terenu wraz ze stupami o$wietleniowymi, zewnetrzna
instalacjg elektroenergetyczng zasilajgca szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie dc pozarowych, zewnetrzng instalacje
elektroenergetyczng zasilajacg pompownie kanalizacji sanitarnej, zewnetrzng instalacje
elektroenergetyczng oswietlenia wiat na smietniki, zewnetrzng instalacjg teletechniczng
(kanalizacjg kablowg oraz kanalizacjg kablowg dla instalacji tadowania pojazdéw), zewnetrzng
infrastruktura placu zabaw i rozbiérkg budynku gospodarczego

Lokalizacja: UL. Maratonska, 89-520 Gostycyn

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektéw:

Zakresem robot dla catego zamierzenia budowlanego to budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z
niezbednymi urzadzeniami infrastruktury i zagospodarowania dziatki.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Dziatka w rejonie projektowanego budynku jest czesciowo zabudowana infrastrukturg sportowa podlegajaca
rozbidrce.

3. Wskazanie robdt i elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé¢ zagrozienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Projektowane budynki jak i obiekty zwigzane z uzytkowaniem sg nieskomplikowanej konstrukcji w formie
tradycyjnej uprzemystowionej o powszechnie stosowanych i znanych rozwigzaniach i nie wymagajg
szczegblnych rozwigzan w zakresie bezpiecznego wykonywania prac. Przewidywany zakres otwartego frontu
robot budowlanych bedzie ograniczony i umiejscowiony lokalnie. Po wydzieleniu - wykonaniu drég
dojazdowych do terenu realizacji i urzgdzeniu placu budowy nie bedzie w terenie szczegélnych zagrozen.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stanowic:

* sktadowanie materiatéw * roboty ziemne

* transport technologiczny * roboty izolacyjne

* prace na wysokosci * rusztowania

* roboty przy pomocy elektronarzedzi * roboty zbrojarskie

* betoniarskie * murowe i tynkowe

* ciesielskie * dachowe i dekarskie

* malarskie i impregnacyjne *eksploatacja urzadzen i instalacji energetycznych

4. Wskazania dotyczqce przewidywanych zagroieri wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Maksymalny poziom elementéw budynku wynosi okoto 12m od terenu. Zagrozeniem w czasie prowadzonych
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7.

robét bedzie praca na wysokosci oraz obstuga maszyn budowlanych.

Wykopy do gtebokosci ok 2,0m istniejgcego terenu, w wiekszosci jako szeroko przestrzenne

z wymagalnymi pochyleniami skarp wg przepisdw wykonania robdt, w miejscach wymaganych (gdzie nie
mozna wykona¢ wykopu jako szerokoprzestrzennego) wykonac zabezpieczenie wykopu.

Roboty nie beda w zasadzie prowadzone w poblizu czynnych drég i sieci. Teren prowadzenia roboét powinien
by¢ odpowiednio zabezpieczony przed wejsciem na teren budowy osdb postronnych. poprzez ogrodzenie
docelowe wykonane w pierwsze]j kolejnosci, wywieszenie tablic ostrzegawczych

i oswietlenie dla warunkdw nocnych.

Wskazania dotyczqce sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystqgpieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Nalezy prowadzi¢ instruktaz pracownikéw realizujgcych inwestycje zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Pracownicy winni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie BHP.

Nalezy realizowac inwestycje zgodnie z przepisami budowlanym, Polskimi Normami, BHP i ppoz a zwtaszcza
Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 IX 1997 ( wraz z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity
Dz.U.Nr169 poz1650 z 2003r,) w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Instruktaz
pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robdt w zakresie BHP nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.Dz.U. Nr 47 poz.401 w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych.

Wykonawca robdt zobowigzany jest stosowac¢ wymagania Kodeksu Pracy i odpowiednich innych
obowigzujacych przepisow, niezaleznie od przepisow cytowanych w projektach budowlanych

i uzgodnieniach.

Wskazania srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umoiliwiajgcq szybkq
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Wszelkie srodki zapobiegawcze podczas prowadzenia robdt muszg byé zgodne z wtasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepiséw, ani nie ustala sie specjalnych wymagan nie
objetych przepisami.
Wyzej wymienione warunki oraz przepisy ochrony przeciwpozarowej obowigzujg rowniez w czasie
uzytkowania obiektu.

Wykonawca przy opracowaniu Planu BIOZ winien uwzgledni¢ poza wskazanymi w punkcie 5
postanowienia :

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. (Dz.U.nr120,poz. 1126)
® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.06 2002r. (Dz.U.nr108,poz. 953)
® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. (Dz.U.nr 47,poz. 401)

® Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 (Dz.U nr 191 p0z.1596 ze zmiang (Dz.U nr 178,poz
1745 z 30.09.2003r.)

® Rozporzadzenia Min.Pracy i Polityki Spotecznej z 14.03.2000r.( Dz.U. nr26, poz . 313 ze zm. Dz.u. nr
82,poz. 930 z 2000r.

® Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. (Dz.U. nr118,p0z.1263)
® Normy i przepisy wykonania robét zwigzane z realizacjg inwestycji.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Grabowski
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