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PROGRAM
FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ZADANIE:

,Budowa przydomowych oczyszczalni sSciekéw na
terenie gminy Golina”

ADRES:

Bobrowo, dz. nr 183, 184/1, 38/3, 175/1, 69/1, 50/3, 26/2, 172, 95/2, 50/2,
216/1obreb 0004 Bobrowo

Myslibérz, dz. nr 247/3, 256/11, 197, 179, 230, 251, 180, 275, 255, 267/2, 253
obreb 0013 Mysliborz

Radolina, dz. nr 135/1, 148/1, 61, 60/1, 129, 137/2, 48/1, 125, 133/3, 53, 134/2,
88/1, 111/1, 159/13, 56 obreb 0016 Radolina

Przyjma, dz. nr 49/6, 126, 46/1, 71, 143/2, 47/1, 344, 63/1 obreb 0015 Przyjma
Rosocha Kolonia, dz. nr 106/3, 57, 54/2, 53/6, 59/2 obreb 0018 Rosocha Kolonia
Stugocinek, dz. nr 51/3, 113/4 obreb 0019 Stugocinek

Adamow Kolonia, dz. nr 74/4, 74/1 obreb 0002 Adamoéw Kolonia

Rosocha, dz. nr 224/2, 397, 318,316 obreb 0017 Rosocha

Lubiecz, dz. nr 262 obreb 0012 Lubiecz

Golina Kolonia, dz. nr 117/4, 358 obreb 0008 Golina Kolonia

Weglewskie Holendry, dz. nr 97/1 obreb 0022 Weglewskie Holendry
Brzezniak, dz. nr 148/1 obreb 0005 Brzezniak

Sptawie, dz. nr 312/1 obreb 0020 Sptawie

Kolno, dz. nr 81/3 obreb 0010 Kolno

ZAMAWIAJACY:
Gmina Golina, ul. Nowa 1, 62-590 Golina

Nazwy i kody robot wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien
(CPV):

713200007 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,
45000000-7 - Roboty budowlane,
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45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne,

45232421-9 — Roboty w zakresie oczyszczania Sciekow,

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe],

45232423-3 — Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw,

45255600-5 — Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji,

45232400—-6 — Roboty budowlane w zakresie kanaléw Sciekowych,

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow,
45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne

71332000—4 — Geotechniczne ustugi inzyniery jne

71352000—0- Ustugi badania podioza

Spis zawartosci Programu Funkcjonalno — Uzytkowego:
I. Cze$¢ opisowa:
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Autor opracowania:
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
PFU-1 CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z pozostatymi
dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentacji przetargowe;.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do
opracowania niezbednych projektow oraz wykonania robé6t budowlanych w ramach

projektu pn.:

»,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekow na terenie gminy Golina”

stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia.

Zamowienie bedzie realizowane w formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaz i uruchomienie
indywidualnych przydomowych oczyszczalni sciekow na dziatkach wymienionych na
stronie tytutowej opracowania.

Zakres robo6t obejmuje wykonanie badan geotechnicznych, budowe biologicznych
oczyszczalni $ciekdbw z przytgczami kanalizacji sanitarnej z kazdego budynku,
odprowadzeniem Sciekbw oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem
technicznym i technologicznym, wykonaniem dokumentacji powykonawczej.
Oczyszczalnia ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12566-3.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw
zwigzanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamdwienia, w tym wszelkich
kosztow wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich,
petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepisow
prawa, umowy, a koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkow Zamaowienia sg zobowigzaniami Wykonawcy.

Inwestycja nie moze wptywaé negatywnie na warunki korzystania z wod w regionie
wodnym. Zamierzone korzystanie z wdd nie moze negatywnie wptywa¢ na
srodowisko, sgsiednie nieruchomosci oraz nie moze naruszacC interesGw o0so6b

trzecich.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

W celu oceny iuwzglednienia w ofercie i w Dokumentacji projektowej
petnego zakresu wszystkich prac oraz innych Swiadczen niezbednych do
prawidlowego wykonania Zamoéwienia iuwzglednienia wszystkich niezbednych
kosztow ztym zwigzanych, Zamawiajgcy proponuje przed ztozeniem oferty

dokonanie wizji lokalnej.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY - ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestycji.
Przedstawione parametry majg umozliwic wycene prac projektowych i robét
budowlanych do ofert na jednakowych warunkach dla wszystkich Wykonawcow.
Celem przedsiewziecia jest zapewnienie oczyszczenia $ciekow powstajgcych
na terenie indywidualnych posesji w stopniu wymaganym obowigzujgcymi
przepisami. Przedmiotem zamowienia sg przydomowe biologiczne oczyszczalnie
$ciekéw (PBOS). Zakres zamdwienia obejmuje wykonanie badan geotechnicznych
gruntu, na ktérych majg byé realizowane PBOS, celem rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych oraz zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych
oczyszczalni sciekow z podtgczeniem kanalizacji sanitarnej z budynkow,
odprowadzeniem Sciekdw oczyszczonych do gruntu (jezeli warunki pozwolg),
zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W
przypadkach, kiedy to bedzie konieczne w ramach zamowienia Wykonawca zakupi,
dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie Sciekdéw surowych oraz sciekéw
oczyszczonych. Opisy zakresu prac zawierajg dane szacunkowe inalezy je

zweryfikowaé podczas prowadzenia prac projektowych.
Parametry inwestycji:

% Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @ 160 SN 8,

% Zbiorniki oczyszczalni sciekéw — 65 szt. w tym:
1. Osadnik gnilny o poj. min. 2m?® - 25 szt.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

2. Osadnik gnilny o poj. min. 3m® - 30 szt.
3. Osadnik gnilny o poj. min. 4m®i max. 5m® - 10 szt.
% Drenaz rozsaczajacy z rur PVC perforowanych,

% Pompownie Sciekow,

2.1.1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres przedmiotu Zamdwienia obejmuje:

1. Wykonanie map geodezyjnych do celow projektowych dla kazdej posesji,

2. Wykonanie badan geotechnicznych gruntu, na ktérym ma by¢ realizowana
PBOS, celem rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wraz z ustaleniem
charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych oraz ogdlnych
parametrow przepuszczalnosci gruntéw pod projektowang przydomowa
oczyszczalnie sciekdéw. Wyniki badan powinny by¢ przedstawione w formie
opinii geotechnicznej.

3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —

budowlanego opracowanego w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane, Rozporzgadzenia Ministra Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz zgodnie ze zmianami
w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25 czerwca 2021 r.
(Dz. U. 2021, poz. 1169) obejmujgcy wszystkie wymagane branze. Faza
projektu budowlanego winna byC¢ zakonczona uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe/zgtoszeniem,
Wykonanie projektu technicznego dla realizacji inwestycji. Dokumentacja
winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia projektu
zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno —budowlanego oraz
warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak
réwniez wynikajgcych z uzgodnien z Zamawiajgcym. Za skuteczne uznaje sie
zgtoszenie, w zwigzku z ktdérym organ witasciwy nie wniesie sprzeciwu.

4. Dokonanie wszelkich uzgodnien, uzyskanie w imieniu wilasnym lub
Zamawiajgcego wszelkich opinii i decyzji wraz ze zgtoszeniem, niezbednych
do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.

5. Zakup, dostawe, montaz i uruchomienie przydomowej biologicznej

oczyszczalni $ciekdw wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, w tym:
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z urzadzeniami do odprowadzania oczyszczonych sciekow do gruntu,
przewodami i studzienkami kanalizacyjnymi, szafkg sterowniczg, pompownig
Sciekdw, systemem wentylacji oraz instalacjg elektryczng ze sterowaniem
procesOw oczyszczania.

6. Przygotowanie dokumentacji powykonawcze;.

7. Przeprowadzenie prob koncowych, w tym rozruch i nadzér nad probami
eksploatacyjnymi.

8. Raport porealizacyjny, w ktorym zaprezentowane zostang przez Wykonawce
wyniki w zakresie pozwalajgcym na stwierdzenie dotrzymania parametrow
oczyszczania $ciekdw zgodnych z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substangii
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzgdzen
wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

9. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpaddw i Smieci.

10. Petnienie nadzoru autorskiego w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej.

11. Zapewnienie dozoru a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

12. Naprawa i doprowadzenie do stanu pierwotnego w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek zniszczen lub uszkodzenia powstatych w toku realizacji.

13. Przeprowadzenia szkolenia dla uzytkownika PBOS w zakresie sposobu jej

uzytkowania oraz przygotowanie i przekazanie szczegotowej instrukcji obstugi.

2.2. PRACE PROJEKTOWE

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania budowy 65
szt. przydomowych oczyszczalni sciekéw w zakresie wynikajgcym z zapiséw
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i w oparciu o materiaty i dokumenty
uzyskane od Zamawiajgcego m.in. mapy do celéw projektowych.
Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy w jezyku polskim obejmujgce
CO najmniej:
I —————————
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Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

A. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno — budowlany
opracowane Ww zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy
Prawo Budowlane obejmujgce wszystkie wymagane branze zgodnie
z zakresem robot dla kanalizacji sanitarnej. Faza tych dokumentacji winna byc¢
zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowe/zgtoszenia.

B. projekt techniczny dla celéw realizacji przedmiotu zaméwienia, ktéry powinien
by¢ opracowany z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach, decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego.

C. dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami  wprowadzonymi w trakcie budowy wraz zinwentaryzacjg
geodezyjna,

Dokumentacja winna by¢ przygotowana iprzekazana w wersji papierowej

i elektronicznej w iloci okreslonej w dalszej czesci PFU.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt
wszystkie badania ianalizy, inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy
techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski
projektanta oraz zapewnié, ze projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego

do czasu wykonania przedmiotu zamoéwienia.
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

221 MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na wiasny koszt aktualnych map do
celow projektowych na tereny iobiekty objete zakresem robdot stanowigcych

Przedmiot Zamoéwienia.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Podstawowym celem budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow jest zapewnienie
oczyszczenia sciekdbw pochodzgcych z  posesji indywidualnych  zgodnie
z wymaganiami aktualnych przepisow prawa polskiego tj. Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

Planowana inwestycja w postaci robdt projektowych i budowlanych
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania okreslone w Polskich
Normach oraz odrebnych przepisach prawa, ktore zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wykonawca uzyska niezbedne decyzje i pozwolenia konieczne do prowadzenia
Robét wraz z Dokumentacjg Projektowg. Rozwigzania projektowe, zastosowane
materialy oraz jakosS¢ wykonanych Robdét powinny zapewni¢ wysokg trwatosc
i niezawodnos¢ odbudowywanych rurociggdbw wraz z armaturg zamontowang
w komorach wodociggowych. Dobdér parametrow technicznych materiatdw powinien
by¢ przeprowadzony woparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy.
Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysokg jakoscig oraz
niezawodnoscig. Zastosowane materiaty, technologie prowadzenia robdt powinny

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
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3.1.1 STOSOWANIE NORM, OZNAKOWANIE WYROBOW

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamowienia nalezy zachowac ujednolicenie
technologii stosowanych materiatdw iarmatury. Stosowane wyroby powinny
posiada¢  wilasciwosci spetniajgce  wymagania okreslone  w normach
zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych Ilub w przypadku ich
braku w Polskich Normach Ilub dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono norm,
aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢é oznakowane znakiem CE
lub znakiem budowlanym oraz odpowiednio posiada¢ Deklaracje /Certyfikaty

Zgodnosci.

3.1.2 DOSTEPNOSC TERENU BUDOWY

Wszelkie roboty realizowane bedg zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
opracowang przez Wykonawce izatwierdzong przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcg uwarunkowania lokalizacyjne przydomowych oczyszczalni sciekow
objetych Kontraktem.

Roboty bedg prowadzone na terenach oséb prywatnych. Zamawiajgcy uznaje,
ze na etapie przygotowania Dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Terenu Budowy i trasach dostepu oraz zaprojektuje Roboty
wedlug pozyskanych informacji. Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem

powiadomi Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia Robot.

3.1.3 ZAPLECZE BUDOWY

Wykonawca zapewni na wiasny koszt zaplecze budowy.

3.1.4 NAPRAWY i ROBOTY w WYKOPIE OTWARTYM

Wykonawca bedzie prowadzit prace w wykopie otwartym. Wszelkie koszty
Robo6t zwigzanych z robotami w wykopach otwartych Wykonawca uwzgledni w cenie
kontraktowej. w celu zagospodarowania wod z odwodnienia wykopdéw, Wykonawca
jest zobowigzany do uzyskania odpowiedniego pozwolenia od wiasciciela lub
Zarzadcy infrastruktury przewidzianej do wykorzystania oraz poniesie wszelkie

koszty z tym zwigzane.
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3.1.5 UTYLIZACJA ODPADOW

W ramach realizacji Przedmiotu Zamdwienia powstanie szereg odpadow,
wtym takze odpadow niebezpiecznych w rozumieniu obowigzujgcej Ustawy
0 odpadach. Wykonawca w wyniku realizacji roboét staje sie wytworcg odpadow i jest
zobowigzany zapewni¢ ich zbidérke, transport iutylizacje we wtasnym zakresie
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie koszty wtym zakresie ponosi

Wykonawca.

3.1.6 ZIELEN

Przedmiot zamowienia bedzie realizowany metodg wykopowg i moze
zachodzi¢ koniecznos¢ odtworzenia zieleni. Powyzsze nalezy okresli¢

W opracowaniu projektowym.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO w STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Za obowigzujgce nalezy uwaza¢ wszelkie definicje iokreSlenia zawarte
w obowigzujgcych  przepisach tj. Prawie Budowlanym, rozporzgdzeniach
wykonawczych, powszechnie uzywanych normach, wytycznych dotyczgcych

wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.1 WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWEJ

4.1.1 WYMAGANIA FORMALNO-PRAWNE

Przyjmuje sie, ze realizacja przedmiotu zamowienia wymaga uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia zamiaru budowy.

Wykonawca na wiasny koszt iryzyko uwzgledni w Cenie ofertowej
konieczno$¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokona zgtoszenia
zamiaru budowy, jesli organ natozy na Wykonawce taki obowigzek.

Wykonawca przygotuje Ilub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty
projektowe i inne dokumenty oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére bedg
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wymagane do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe/zgtoszenia zamiaru
budowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej
dokumentacji projektowej oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac oraz
odtworzeniem i przekazaniem terenu po zakonczeniu prac.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi
przepisami Prawa Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie:

a) przytgcza kanalizacji sanitarnej,
b) przydomowe oczyszczalnie sciekéw,

c) drenaz rozsgczajacy,

Inwentaryzacija

Projekt winien byC poprzedzony inwentaryzacjg stanu istniejgcego w zakresie
niezbednym do prawidtowego funkcjonowania PBOS. Wykonawca na witasny koszt
wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji projektowej dokona
potwierdzenia bagdz weryfikacji dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych
wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowaC osiggniecie wymagan
zawartych w PFU oraz SIWZ.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng

terenu kazdej posesji zwigzanej z budowg POBS i zdeponuje u Zamawiajgcego.

4.1.2 Dokumentacja projektowa

Wykonawca odpowiedzialny jest, za jakos¢ prac projektowych oraz za ich zgodnosé
z wymaganiami Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom

inzynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiaty, urzadzenia i wyposazenie
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powinny bezawaryjnie pracowa¢ we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez
wzgledu na zmienne obcigzenia, ciSnienie i temperatury.

Zakres dokumentacji projektowe;j:

- Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamowienia
zespotem doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem
Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich
organizacji samorzgdu zawodowego.

- projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno — budowlany
opracowane W zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujgcej ustawy Prawo
Budowlane, Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) oraz
zgodnie ze zmianami w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 25
czerwca 2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1169) i inne uzgodnienia i opracowania
wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budowe/Zgtoszenia oraz realizacje zakresu

Przedmiotu Zamodwienia.

- Projekt techniczny dla celow realizacji Przedmiotu Zamdwienia, ktory powinien byc¢
opracowany z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach,
decyzjach i uzgodnieniach, jak rowniez wytycznych Zamawiajgcego i powinien
stanowi¢ uszczegotowienie rozwigzan projektowych.

- Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych.

- Dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi
zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng
wykonanych POBS.

- Instrukcje obstugi i eksploatacji PBOS.

- Wykonawca uzyska na witasny koszt decyzje o Pozwoleniu/Zgtoszenie na budowe

oraz inne decyzje niezbedne do realizacji robot.

4.1.3 PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca przekaze docelowo Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty
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- opieczetowane komplety projektu zagospodarowania terenu i projektu
architektoniczno - budowlanego, zatwierdzonego przez organ wydajgcy pozwolenie
na budowe lub zgtoszenie — 3 egz.

- projekt techniczny — 3 egz.,

- dokumentacje powykonawczg — 2 egz.,

Wykonawca przekaze w/w dokumenty w wersji elektronicznej zapisane na dysku CD
w plikach™*.doc,*.pdf,*.dwg, lub *.dxf.

Powyzszy wykaz nie obejmuje dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezgcych uzgodnien.

Kompozycja iukiad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi by¢
zgodny z odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie
elektronicznej muszg by¢ zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich
edycje ipodzniejsze wykorzystanie. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa

autorskie do dokumentacji projektowej.

Dokumenty Wykonawcy bedg sprawdzane izatwierdzane przez Zamawiajgcego.
Wykonawca przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 2 egz. + wersja elektroniczna.
Jezeli prawo lub inne instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnienia przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce

na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia.

4.1.4 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INZYNIERSKA

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (przez osobe uprawniong) w zakresie niezbednym do prawidtowego
zaprojektowania przedmiotu zamoéwienia. Koszt opracowania Wykonawca ujmie

w cenie oferty.

4.1.5 SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez
caty okres prowadzenia rob6t do czasu wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu

koncowego.
I —————————
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W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektéw i zawartych w nim rozwigzan,

e stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
Z projektem,

e uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia

wymagan zawartych w PFU,

4.1.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Po zakonczeniu Robét Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Dokumentacje
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 1egzemplarzu wersji elektronicznej na ptycie CD.
w dokumentacji powykonawczej nalezy nanies¢ wszelkie zmiany wprowadzone

w trakcie budowy potwierdzone przez autora Projektu.

4.2 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzglednié
Wykonawca na etapie prowadzenia robdét zwigzanych z budowg przydomowych
oczyszczalni sciekow. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét
oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows.

4.2.1. Materialy i urzadzenia

4.2.1.1 Rurociagi i armatura

Kanaty grawitacyjne $ciekdbw surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur
i ksztattek PVC-U SN8, z tworzywa litego, o potagczeniach kielichowych, tgczonych na
uszczelke gumowag, zgodnych z normg PN-EN 1401-1:2009. Wszystkie przejscia

rurociggéw pod ewentualnymi przejazdami muszg by¢ wykonane w rurze ostonowe;j.
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W przypadku koniecznosci zastosowania rurociggow ttocznych sciekdédw surowych
I oczyszczonych nalezy wykonac¢ je z rur min. HDPE 100, tgczonych zigczkami
zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub zgrzewalnymi lub zgrzewanych doczotowo,
zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2012 i PN-EN 12201-
3+A1:2013-05.

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen
na powierzchni zewnetrznej — wymiary i tolerancja winny by¢ zgodne z odpowiednimi
normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem
nazwy producenta, rodzaju materiatu, oznaczenia szeregu, srednicy zewnetrznej
w mm, grubosci scianki, daty produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny

mie¢ gtadkie powierzchnie, rowne, bez zadzioréw i wypukfosci.

4.2.1.2 Oczyszczalnia sciekéow
Wymaga sie aby przedmiot zamodwienia zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN

12566-3. PBOS. Dopuszcza sie stosowanie systeméw, w ktérych sktad wchodzg
wydzielone osadniki gnilne, Stopien oczyszczenia $ciekdw w zaproponowanej przez
Wykonawce oczyszczalni musi spetniaC warunki okreSlone w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych
(Dz. U. 2019 poz. 1311).

W sktad oferowanych oczyszczalni mogg wchodzi¢ osadniki gnilne jako element
wydzielony lub jako czes¢ zblokowanych systemdw, w ktdrych procesy oczyszczania
mechanicznego i biologicznego realizowane sg w jednym zbiorniku.

llo§¢ Sciekdw jakg nalezy przyjmowa¢ na 1 RLM = 1 osoba. Odptyw $ciekow
z osadnika musi by¢ chroniony przed wyptynieciem kozucha, stgd na wylocie
z osadnika gnilnego musi by¢ zamontowany, tatwo dostepny filir zabezpieczajacy
przed wyptywem zawiesiny i kozucha. Pojemnos¢ osadnika powinna by¢ dobrana w
taki sposéb aby czestotliwos¢ wywozu osaddéw z osadnika nie byta wieksza niz
jeden raz na szes¢ miesiecy.

Osadnik gnilny nalezy zlokalizowa¢ jak najblizej budynku, z ktérego odprowadzane
sg scieki (ze wzgledu na ryzyko wychtadzania, co moze powodowaé osadzanie sie

ttuszczu na Sciankach kanalizacji doprowadzajgcej Scieki) oraz zgodnie
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z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub

do urzadzen wodnych.

4.2.1.3 Przepompownia sciekéw
W przypadku koniecznosci pompowania sciekow przed lub po procesie oczyszczania

nalezy zastosowac¢ przepompownie. Zbiornik przepompowni musi by¢ wykonany
z wytrzymatego materiatu zapewniajgcego odpornos¢ na uszkodzenia, odksztatcenia
mechaniczne spowodowane naporem gruntu oraz odpornego na korozje wywotang
przez wody gruntowe oraz przepompowywane scieki.

W zaleznos$ci od warunkow gruntowo — wodnych w miejscu posadowienia pompowni
nalezy dobra¢ pompownie o odpowiedniej konstrukcji. Ksztatt zbiornika pompowni
ma zabezpieczy¢ przed wyparciem, a w przypadku wysokiego poziomu wod
gruntowych nalezy zastosowac¢ dodatkowe obcigzenie. Dno komory czerpalnej musi
by¢ wyprofilowane tak, aby ograniczy¢ do minimum gromadzenie $ciekow.
Konstrukcja pompowni musi umozliwiaé fatwy dostep do pomp i armatury w
przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania
naprawy. Zastosowane pompy muszg mieC parametry gwarantujgce odpowiednig
wydajnosé i wysokos$¢ podnoszenia przy jednoczesnym
zapewnieniu energooszczednosci. Nalezy stosowaé pompy zatapialne o konstrukcji
minimalizujgcej mozliwos¢ zatykania wirnikow. Dobor pompy winien uwzgledniac
szereg aspektow zwigzanych z warunkami organizacyjno-technicznymi na dziatce

oraz parametrami samego urzgdzenia.

4.2.1.4 Drenaz rozsgczajacy
Odbiornikiem sciekow oczyszczonych bedzie grunt poprzez zastosowanie drenazu

rozsgczajgcego. Drenaz rozsgczajgcy moze by¢é zastosowany jako sposob
odprowadzenia sciekdéw oczyszczonych biologicznie. Drenaz rozsgczajgcy moze byé
zastosowany do wprowadzania sciekow oczyszczonych biologicznie do gruntu, tylko
w przypadku gdy odlegto$¢ miedzy poziomem posadowienia drenazu i poziomem
wod gruntowych jest wieksza niz 1,5 m. Wysoko$¢ poziomu wéd gruntowych nalezy

okresli¢ na podstawie badan przedstawionych w opinii geotechnicznej. Wykonawca
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odpowiedzialny jest za zaprojektowanie drenazu rozsgczajgcego z uwzglednieniem
przepustowosci oczyszczalni, warunkéw gruntowych na dziatce, w tym
przepustowosci gruntu oraz lokalnych uwarunkowan klimatycznych. Drenaz
rozsgczajgcych nie moze byc¢ traktowany jako urzgdzenie do doczyszczania sciekow,
a jedynie jako urzgdzenie stuzgce do wprowadzania sciekdw oczyszczonych do
gruntu. Jakos¢ Sciekbw oczyszczonych winna by¢é kontrolowana przed
wprowadzeniem do drenazu. Gtebokos¢ posadowienia drenazu minimum 70 cm
p.p.t. szeroko$¢ rowka min. 50 cm. Zalecany spadek przewodow drenarskich nie
powinien by¢ mniejszy niz 0,5 % oraz zgodny z kierunkiem przeptywu $ciekéw.
Drenaz powinien by¢é wykonany z zastosowaniem
perforowanych rur PVC, tgczonych na kielichach bez uszczelki. Perforacja powinna
zapewnia¢ rownomiernie rozprowadzanie sciekow po catym ztozu gruntowym. Rury
drenarskie muszg posiada¢ zmienng dtugos¢ naciecia. Warstwa filtracyjna pod
drenazem powinna by¢ wykonana ze zwiru ptukanego o uziarnieniu min. 20-40 mm
lub drobnego ttucznia drogowego. Ze wzgledu na ryzyko kolmatacji i
stabe przewietrzanie warstwy, nie nalezy stosowaé pospoétki. Grubos¢ warstwy
kruszywa pod rurg drenarskg musi wynosi¢ min. 40 cm natomiast minimalna
szerokos¢ rowka — 50 cm. Obsypka rurociggu winna by¢ wykonana z kruszywa
ptukanego o frakcji min. 20-40 mm. Obsypke nalezy przykryc
geowtdkning na catej szerokosci obsypki, celem zabezpieczenia ukfadu
drenazowego przed zamuleniem w czasie obfitych deszczy oraz przed zarastaniem
korzeniami roslin. Drenaz zasypuje sie do poziomi terenu gruntem rodzimym i
przykrywa zebranym humusem. Warunkiem koniecznym dla prawidtowego
funkcjonowania drenazu jest zapewnienie przewietrzenia ztoza filtracyjnego poprzez
zastosowanie wentylacji min. @ 100 mm (wywiewki na koncach rur drenazowych) —
tzw. wentylacji niskiej. W sytuacji gdy nie mozna speti¢ wymaganego kryterium
odlegtosci drenazu od wod podziemnych, dopuszcza sie wykonanie ukfadu
filtracyjnego na sztucznie utworzonym kopcu, jednak tylko w przypadku gdy brak jest

innych mozliwosci/rozwigzan odprowadzenia oczyszczonych Sciekow.

4.2.2 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca ustali we wtasnym zakresie plac budowy i sktadowania materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych uzytkownika.
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4.2.3 Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez

wystawienie tablic informacyjnych i utrzymania ich w nalezytym stanie.

4.2.4 Roboty ziemne

Zakres robot:

- rozbidrka nawierzchni utwardzonej w zaleznosci od warunkow,

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przed rozpoczeciem wykopow,
- wykonanie wykopow,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopow z zageszczeniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczeniem warstwami,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie obsypki rurociggéw z zageszczaniem warstwami,

- wywoz i utylizacja nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych,

4.2.5 Materialy na podsypke i obsypke rurociagu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio
ziarnisty spetniajgcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 15 cm.

Obsypka rur musi by¢ wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu
wykonanego posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po
zageszczeniu. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany
stopieh zageszczenia wynosi 85 %. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od

wymagan struktury nad rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

4.2.6 Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
PFU to: koparko-tadowarki, sprzet do zageszczania gruntu, samochody skrzyniowe
samowytadowcze, szalunki do wykopow, Kkoparki podsiebierne, igtofiltry do

odwadniania wykopow, zurawie budowlane samochodowe, spycharki, beczkowozy i
I —————————
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zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
wykonywanych robot montazowych, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzetu itp. Liczba
jednostek i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet powinien byc¢ stale utrzymywany w dobrym

stanie technicznym.

______________________________________________________________________________________________________|]
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4.2.7 Transport

Rury kanalizacyjne pakowane sg w wigzki zabezpieczone listwami drewnianymi
i Sciggniete tasmg. Ksztattki pakowane sg w kartony. Rury w wigzkach muszg byc¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i by¢
unieruchomione. Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzgcymi
od podtoza, na ktéorym sg przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku. Wysokos¢ sktadowania rur nie moze
by¢ wieksza niz 2 m. Kohce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub
wktadkami. Przewdz rur powinien odbywacé sie przy temperaturze powietrza -5 do
30°C. Zaleca sie szczegodlng ostroznos¢ przy transportowaniu  w temperaturze
ponizej 0°C, gdyz niskie temperatury obnizajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia
mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, ksztaltki kanalizacyjne oraz kable
elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac sie przy wykorzystaniu srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodoéw
samowyftadowczych.  Materiaty nalezy  zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyzsze zasady
obowigzujg rowniez przy przewozeniu materiatow izolacyjnych. Do transportu
mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkéw transportu do tego przeznaczonych, ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikdw (rozwarstwienia betonu), zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w temperaturze
zezwalajgcej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic

okreslonych wymaganiami technologicznymi.

Zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni transportowane sg w catosci samochodem
skrzyniowym. Zatadunek i wytadunek nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odnosnymi
przepisami BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ze skrzyni fadunkowe;j
samochodu, przetaczanie po nierownosciach, jak roéwniez przesuwanie po
nierobwnym terenie za pomocg samojezdnych $rodkdéw transportu (koparko-
tadowarka). Transportu dokonuje zazwyczaj dostawca urzadzen. Pozostate
urzgdzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu

dostosowanymi do gabarytu i ciezaru przewozonych wyrobow. Przy fadowaniu,
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przewozeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatow
nalezy zachowac aktualne przepisy 0 transporcie

drogowym oraz przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4.2.8 Sktadowanie

a) Rury nalezy sktadowac¢ na gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
I nierownosci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie
uszkadzac kielichow i bosych koncéwek rur.

b) Sktad materiatéw powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze

nie przekraczajgcej 40 °C.

c) Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy skladowac zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

d) Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu.
Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e) Magazynowanie urobku wzdtuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

f) Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

4.2.9 Roboty montazowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy wykonaé
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie na trasie
wykopow. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy ujg¢ w koszcie budowy. Jesli nieznana jest rzeczywista rzedna
istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia
jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Montaz przewodow nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez
producentéw rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami
projektowanych przewodéw nalezy odpowiednio zabezpieczyé i podwiesic.
Kanaty i przewody nalezy wykonac¢ zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiaty uzyte do
budowy przewodéw powinny by¢ zgodne ze specyfikacjg techniczng.

Rury montowac¢ na przygotowanym podtozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 C,

jednak uwzgledniajgc elastycznosé¢ materiatu PVC w niskich temperaturach,
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zaleca sie dokonywanie potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do
budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnagtrz
i zewnagtrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu
i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch
lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszg by¢
uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Kazda rura po utozenia zgodnie z
osig i niweletg powinna scisle przylega¢c do podtoza catej swej dtugosci, na co
najmniej ¥2 obwodu. Rury muszg by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu,
zeby trzymaty sie linii i odpowiednich spadkéw. Podczas robot wykonawczych musi
by¢ zwrdocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem sie
podczas wypetniania wykopu i zageszczania gruntu.

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu utozyC rurociggi O potgczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajgc Kielich nastepnej rury na bosy
koniec poprzedniej. Nalezy pamietaé, aby kierunek sptywu sciekow kierowany byt w
kielich rury. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potgczenia elementow,
nalezy posmarowa¢ bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem

dostarczanym wraz z rurami.

4.3 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA i ODBIORU

4.3.1 Tablice informacyjne

Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany ustawic i utrzymaé dwie tablice
informacyjne przez okres wykonywania Robdét w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego.
4.3.2 Czes¢ ogodlna

4.3.2.1 Wstep
Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

,BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE GMINY GOLINA”

4.3.2.2 Przedmiot i zakres roboét

% Przytacza kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U @ 160 SN 8,
% Zbiorniki oczyszczalni sciekéw — 65 szt. w tym:
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1. Osadnik gnilny o poj. min. 2m® - 25 szt.

2. Osadnik gnilny o poj. min. 3m® - 30 szt.

3. Osadnik gnilny o poj. min. 4m®i max. 5m® - 10 szt.
% Drenaz rozsaczajacy z rur PVC perforowanych,
% Pompownie $ciekow,

4.3.3 Wymagania ogoine

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany
do zaprojektowania, zrealizowania i ukohczenia Robdét okreslonych zgodnie z PFU
oraz poleceniami Zamawiajgcego ido usuniecia wszelkich wad. Wykonawca
dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia iDokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy iinne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robat.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat
w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet inadmiar materiatow.
Wykonawca bedzie porzgdkowat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien stosowac jednolite
i spojne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy

projektowaniu i wykonaniu Robét objetych PFU.

4.3.3.1 Projektowanie przez Wykonawce
Warunkiem rozpoczecia robo6t budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie

Dokumentéw Wykonawcy iuzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt.
Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na

Wykonawcy.

4.3.3.2 Dokumenty Wykonawcy
Lista Dokumentéow Wykonawcy wyszczegdlniona w niniejszym PFU nie jest

wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogolnych zobowigzan Wykonawcy
w ramach realizacji przedmiotu umowy. Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze
sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi
brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego wykonania Robdét

na wiasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.
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4.3.3.3 Zgodnos¢ Robét z PFU i Dokumentami Wykonawcy
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu

winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. w przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU.
Cechy Materiatow iUrzgdzen muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami. w przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie
bedg wpetni zgodne zWymaganiami Zamawiajgcego iwptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty i Urzgdzenia bedg
niezwitocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikaciji
danych do projektowania iwykona na wiasny koszt wszystkie badania ianalizy
uzupetniajgce niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;.
w szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie idecyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,

wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Zamodwienia.

4.3.3.4. Stosowanie przepisow prawa i horm
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego

w trakcie projektowania, realizacji iukonczenia Robdét. Wykonawca bedzie
stosowat sie do prawa regulujgcego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg
stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujgce bedg prawa aktualne na dzieh
Przejecia Robo6t przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonaniem prac objetych PFU ido stosowania ich postanowieA na réwni
z wszystkimi innymi wymaganiami. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit
sie ztredcig iwymaganiami tych norm. Szczegotowa lista norm jest dostepna

w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

4.3.3.5 Decyzje i postanowienia administracyjne
Decyzje ipozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien

uzyska¢ od odno$nych wiadz na swdj koszt. Wykonawca winien dostosowacé sie

do wymagan uzyskanych decyzji i postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom
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wydajgcym te decyzje ipostanowienia kontrole i badanie Robdét. Ponadto, winien
pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie
powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych
z przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do
uzyskania w/w decyzji ipostanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego
prawa, wedle, ktérego Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za uzyskanie
wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowien na wykonanie Dokumentéw Wykonawcy
oraz Robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich

petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.4 MATERIALY

4.4.1 Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci iwymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji Rob6t podano w czesci ogolnej PFU. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich
wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami programu zapewnienia
jakosci. Wszystkie Materialy przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych
Robot. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce

odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

4.4.2 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktore
sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robédt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego

odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
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materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie z PFU, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

4.4.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robo6t i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Rob6t zgodnie zzasadami okreslonymi w PFU w terminie
przewidzianym przez Zamawiajgcego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie iinnych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

4.4.4 Wykonanie rob6t wraz z projektowaniem

4.4.4.1 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu
zamowienia az do zakonhczenia i odbioru Robét, a w szczegdlno$ci:

« Utrzyma warunki bezpiecznej pracy ipobytu osdéb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Za
zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbior
Sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia rowniez wszelkich optat zwigzanych
z korzystaniem z mediow w czasie trwania zamdwienia. Zabezpieczenie korzystania
zw/w czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

I w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkow technicznych
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przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie

niezbednych pozwolen i zezwolen.

4.4.4.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. w szczegolnosci Wykonawca
powinien zapoznac¢ sie z postanowieniami Obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie jednolitego tekstu
ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779) w przypadku koniecznos$ci ztozenia na
podktadzie przydatnego gruntu.

4.4.4.3 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa ihigieny pracy oraz bezpieczehstwa iochrony zdrowia.
w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ instrukcje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
woparciu o informacje o przedsiewzieciu sporzgdzona na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca zapewni ibedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet iodpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa
publicznego. Roboty nalezy wykonywaé w suchym i zabezpieczonym wykopie.
Wzdtuz catego odcinka Robdt, na ktérym wystepujg wykopy, obustronnie na
zewnatrz szalunkdw musza by¢ rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do
Switu nalezy wykop oswietlic. Robotnicy zatrudnieni do poszczegdlnych rodzajow
Robot musza by¢ zapoznani z branzowymi przepisami BHP.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isg uwzglednione w cenie zamdwienia.
w zakresie wymogow bezpieczenhstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, 2003 r),
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401, 2003 r.),

Wykonawca opracuje iwdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania Robot budowlanych, ktéry winien zawieraC w szczegolnosci
wymagania dotyczace:

* rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

» warunkow uzytkowania materiatdow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

* utrzymywania wiasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

+ sposobu  przechowywania iprzemieszczania  materiatdw i substancji
niebezpiecznych,

* przechowywania iusuwania odpadow igruzu oraz utrzymania na budowie
porzadku i czystosci,

* organizacji pracy na budowie,

* sposobéw informowania pracownikédw o podejmowanych dziataniach dotyczgcych

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.4.4.4 Zabezpieczenie intereséw os6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzgdzen

potwierdzenie informacji dotyczgcych ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznakowanie izabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji iurzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

i urzgdzen podziemnych.

4.4.4.5 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét iza wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do Roboét od daty ich rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu przejecia przez Zamawiajgcego.
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Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byty utrzymane w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu

przejecia.

4.4.4.6 Odwodnienia wykopow
Odwodnienie wykopow iterenu Robot winno by¢ realizowane przez Wykonawce

w oparciu o odrebny projekt Wykonawcy (wykonany we wiasnym zakresie ina
wlasny koszt, jeszcze przed przystgpieniem do Robét) jezeli bedzie to wymagane.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien

wykopow budowlanych.

4.4.5 Kontrola jakosci robot

4.4.5.1 Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggngc¢ zatozong, jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
Robét ijakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatbw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. w przypadku, gdy nie zostalty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie

z przedmiotem zamowienia.

4.4.5.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

w przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu iterminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Zamawiajgcemu.
I ————————————
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4.4.5.3 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan

jak najszybciej.

4.4.5.4 Badania prowadzone przez Zamawiajgcego
Dla celéw kontroli jakosci izatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania probek ibadania materiatbw u 2zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy iproducenta materiatdbw. Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i Robot z PFU na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

4.4.5.5 Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne materialow i urzadzen

Zamawiajgcy dopusci do uzycia materiaty posiadajgce deklaracje zgodnosci
znormg lub aprobaty techniczne, stwierdzajgce ich petna zgodnos¢ z warunkami
podanymi w PFU. w przypadku materiatéw, dla ktérych deklaracje zgodnosci lub
aprobaty techniczne sg wymagane wg PFU, kazda partia dostarczona do Robét

bedzie posiada¢ w/w dokumenty.

4.4.5.6 Proby Koncowe
Wykonawca przeprowadzi Préby Konhcowe. Proby Koncowe bedg w kolejnosci

obejmowaty:
* proby przedodbiorowe,

* préby odbiorowe,

4.4.5.7 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy
bedg dokonywane na biezgco ibedg dotyczy¢é przebiegu Robdt, stanu
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bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy

zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata =zapisu, z podaniem jej imienia inazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty iinne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika iopatrzone datg ipodpisem Wykonawcy

i Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosSci:

1. Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2. Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdét,

3. Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robét,

4. Przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

5. Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

6.Uwagi ipolecenia Zamawiajgcego (w szczegolnosci Inspektora Nadzoru

inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego),

7. Daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t przez Zamawiajgcego z podaniem powodu,

8. Zgloszenia idaty odbiorbw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i koncowych odbioréw Robat,

9. Inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg

przedtozone Zamawiajgcemu w celu ustosunkowania. Instrukcje Zamawiajgcego

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

4.4.5.8 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz w/w nastepujgce dokumenty:

1. Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
2. Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3. Umowy cywilno-prawne,

4. Protokoty odbioru Robdt,

5. Protokoty z narad i ustalen,
I —————————
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6. Korespondencje na budowie.

4.4.5.9 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego

I przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

4.4.5.10 Obmiar roboét
Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad

obmiaru, zadna z cze$ci Robét nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub
wykonanej pracy, wiec PFU nie zawiera postanowien dotyczgcych obmiaru.
w tym Swietle cena umowna bedzie zryczattowang kwotg brutto, na ktorg sktadac sie

beda pozycje wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

4.4.6 Odbior robot

4.4.6.1 Ogolne procedury Odbioru Robét
Przed odbiorem koncowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie

ze wskazdéwkami Zamawiajgcego ipod jego nadzorem, sporzgdzi¢ wszelkie
dokumenty idokona¢ wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robét od wtasciwych wiadz lokalnych.

4.4.6.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
Umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt ipoprawek bez hamowania
ogolnego postepu Robét. Odbioru Robdét dokonuje Zamawiajgcy. GotowosS¢ danej
czesci Robodt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robdét w celu ich
odbioru.

Odbidr Robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Caltkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robodt i przekazania
koniecznych dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robét, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan ipomiarow, Préb Koncowych,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Rysunkami i PFU.
w przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robot
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

4.4.6.3 Warunki Odbioru Robét
Odbidér Roboét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1. Odbior kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

2. Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

3. Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentow.

4. Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robot, po zweryfikowaniu
odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

5. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Rysunkami i PFU. w przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych

Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

4.4.6.4 Dokumenty Odbioru Roboét
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. Oryginat Dziennika Budowy.
2. Oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

3. Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
4. Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.

5. Sprawozdanie z rozruchu,

6. Pozytywne wyniki jakosci wody,

7. Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

8. Uzgodnienia technologiczne.
9. Protokoty badan i sprawdzen.
10. Deklaracje zgodno$ci, atesty oznakowania CE lub B.

11. Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej
w dwoch egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu
oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w obiekcie.

W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot zamowienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone
przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robét
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych
Robét i zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokédt Koncowego
Odbioru Robdt.
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Il. CZESC INFORMACYJNA PFU

1. PRZEPISY PRAWNE iNORMY ZWIAZANE zPROJEKTOWANIEM
i WYKONANIEM ZADANIA

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie na przepisy prawa — ustawy,

rozporzgdzenia, normy, instrukcje. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagane spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji. Niniejszy Program
Funkcjonalno — Uzytkowy opisuje wymagania Zamawiajgcego z zachowaniem
Polskich Norm przenoszacych Normy Europejskie. w przypadku, gdy ich braku
nalezy stosowac¢ odpowiednio przepisy prawa Zamowien Publicznych — Art 30
Ustawy z dn. 18 maja 2021 r. z pdzniejszymi zmianami.

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r.,
p0z.88).

2. Ustawa Prawo wodne z dnia 20.07.2017 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233, 2368
z 2022 r., p0z.88, 258).

3. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia
2021 r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2021. poz. 779).

4. Ustawa z dnia 1. 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2021, poz.2127)

5. Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 r.,
poz. 869).

6. Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2015 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 r. poz. 1483).
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7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (Dz.
U. 2019, poz. 1065).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi
Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzgdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).

9. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (DzU.2003 /120 p.1126)

10.Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury zdnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U.2003 nr 47 poz. 401)

11. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej iBudownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437)

12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gidéwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska. (Dz.U. 2003 nr 5 poz. 58)

13. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczgcych
ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182).

14. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019, poz.
831)

15. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

16. PN-C-89222:1997 Rury ztworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.
Wymiary.

17. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe ztworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek winylu) (PVC-U). Czescl:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.
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18. PN-B-10725:1997 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
19. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

2. UWAGI OGOLNE

2.1. Ztozona oferta ma zawierac cene ryczattows.

2.2. Wykonawca przed przystgpieniem do ztozenia oferty zobowigzany jest

zapoznac sie z zakresem prac w terenie.

______________________________________________________________________________________________________|]
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