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PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY ZJAZDU
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Szczegół "A"

Szczegół "B"

obrzeże betonowe 8x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

krawężnik betonowy 15x30 cm

podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

ława betonowa C12/15 z oporem

8 cmkostka betonowa wibroprasowana

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

15 cmw-wa podbudowy z miesznki niezwiązanej 0/31 (C    )

KONSTRUKCJA CHODNIKA

20 cm

RAZEM 48 cm

0.02

0.00

-0,90

wypełnienie elastyczną masą zalewową

0.14

hw - rzędna wpustu wg. przekroju podłużnego

Kineta ślepa "osadnik"

Rura karbowana ∅600

Przyłącz przykanalika Ø200

Wiaderko osadnikowe

Uszczelka 

Żelbetowy pierścień odciążający

Żelbetowy adapter do wpustu ulicznego

Wpust jezdniowy klasy D-400 o powierzchni wlotowej min. 10 dm2

KRATKA ŚCIEKOWA "KS"

z wpustem ulicznym

skala 1:25

hr - rzędna dna przykanalika 

Teleskopowy adapter

do włazów z kołnierzem Ø770
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STUDNIA CHŁONNA Ø1500
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rzędna dna studni chłonnej wg przekroju podłużnego

Kręg studzienny Ø1500

Pierścień dystansowy: 6, 8 lub 10cm 

Właz żeliwny h=15cm

Element redukujący (zwężka) 

wypełnienie studni żwirem fultracyjnym 30/50mm h=30cm

fundament studni z żwiru 8/32mm
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w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

0,4/0,5

spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )

90/30

w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

0,4/0,5

spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )

0,4/0,5

90/30

Głębokości tudni: km 0+833 głebokość 3,0m

km 0+937 głebokość 4,0m

km 1+062 głebokość 3,0m

km 1+144 głebokość 3,0m

km 1+193 głebokość 3,0m
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8 cmkostka betonowa wibroprasowana

5 cmpodsypka cem.-piaskowa 1:4

20 cm

RAZEM 48 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDU

15 cmw-wa podbudowy z miesznki niezwiązanej 0/31 (C    )

w-wa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym lub gruntu stabilizowanego  

spoiwem hydraulicznym ≤ 2,0 MPa (C     )

Balustrada U-11a 

ściana oporowa typu “L” z przeciwstopą

15 cm

----

ok 1+160 - 1+250

w-wa z betonu C12/15

podsypka cementowo-piaskowa 1:45 cm

30 cm w-wa piasku

SZCZEGÓŁ UMOCNIENIA SKARPY 

PREFABRYKATAMI BETONOWYMI

izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna

Malowanie natryskiem powłokami

akrylowymi antykorozyjnymi

zastosowane ściany oporowe typu “L”: H=100cm, B=80cm, B1=20cm, L=200cm 
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KONSTRUKCJA UMOCNIENIA

PORĘCZ OCHRONNA SZTYWNA ZE SZCZEBLAMI PIONOWYMI TYP U11a

skala 1:250

ścianie oporowej typu “L” kotwami 

marki stalowe do przykręcenia na 

2.00

śruba M12 L=220

otwory ∅ 14mm

rura ∅ 50/3.2mm

rura ∅ 50/3.2mm

rura ∅ 26.9/2.3mm

1.1
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max. 0.14

(od km 1+160 do km 1+250) 
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