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SST 1. O0ZNAKOWANIE PIONOWE ORAZ ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oznakowania pionowego dla zadania: ,,Uzupelnienie oraz wprowadzenie nowego
oznakowania pionowego na drogach administrowanych przez Burmistrza Miasta Szczytno”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji wg pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem, odtworzeniem, naprawg i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na drogach, w postaci:

znakow ostrzegawczych

znakow zakazu i1 nakazu

znakéw informacyjnych

drogowskazow jednoramiennych

remontu oznakowania

wymiany i montazu nowych znakow

ustawienia tymczasowej organizacji ruchu

przegladu oznakowania na terenie miasta

dyzuréow/dyspozycji i monitoringu oznakowania tymczasowego

urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre§¢ znaku. Tarcza moze
by¢ wykonana z r6znych materialdw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.
1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, stuzaca do podania tre$ci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane
jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze by¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wlasciwosci odblaskowe.

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - shupki, wysiggnik, wspornik itp., na ktorym zamocowana jest tarcza znaku,
wraz z elementami sluzacymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

1.4.9. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesi¢cy od
daty produkcji.

1.4.10. Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od
daty produkcji.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi i odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenie do stosowania

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do wykonania
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow oraz odpowiednia
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materialow. Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciaggly spelniaja wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
prefabrykaty betonowe,
z betonu wykonywanego ,,na mokro”,
z betonu zbrojonego,
inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego.



Klasa betonu powinna by¢ co najmniej C 16/20 wg PN-EN 206-1:2000. Cement stosowany do betonu
powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3. Materiaty stosowane do znakéw, elementéw bezpieczenstwa ruchu i konstrukcji
wsporczych, rur

Materialy przekazane przez Zamawiajacego, odebrane przez Wykonawce ze wskazanego miejsca. Znaki
nowe wymagaja skrecenia, rury docigcia do wymaganej dtugosci.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé si¢ mozliwoscia

korzystania z nast¢pujacego sprzetu:

koparek kotowych, np. 0,15 m?,

zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod shupki w gruncie spoistym,

betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”,

srodkéw transportowych do przewozu materiatow,

przewoznych zbiornikow na wodg,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy wyznaczy¢:
lokalizacje znaku, tj. jego pikietaz oraz odleglo$¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnionego lub pasa
awaryjnego postoju, zakres rozbiorki istniejgcej nawierzchni,
wysoko$¢ zamocowania znaku na stupku.
Punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania
i odbioru robot istniata mozliwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.2. Wykonanie rozbiérkowych, wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych
znakow oraz odtworzenie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni

Wykonaé rgczng rozbidrke istniejacych nawierzchni oraz warstw konstrukcyjnych. Material z rozbiorki
posegregowac i utozy¢ w poblizu miejsca lokalizacji znaku, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu. Material
nienadajacy si¢ do ponownego uzytku Wykonawca zutylizuje na swoj koszt i we wlasnym zakresie.

Sposoéb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
lub wskazaniami Zamawiajacego. Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowych.

5.2.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ulozeniem prefabrykatu nalezy wyrownac i zages$ci¢. Wolne przestrzenie migdzy $cianami
gruntu i prefabrykatem nalezy wypehi¢ materiatem kamiennym, np. klincem i doktadnie zaggsci¢ ubijakami
recznymi. Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu powinna by¢
rowna z powierzchnia pobocza lub by¢ wyniesiona nad t¢ powierzchni¢ nie wigcej niz 0,03 m.

5.2.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dla zamocowania znakéw wielkowymiarowych (znak kierunku
i miejscowosci), wykonywane z betonu ,,na mokro” lub z betonu zbrojonego nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-
02205 [24]. Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Zamawiajacego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia + 2 cm . Przy naruszonej
strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usuna¢ i miejsce wypetnic¢ do spodu fundamentu betonem klasy B 15.
Plaszczyzny boczne fundamentow stykajace si¢ z gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja kationowa.
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Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypa¢ warstwami grubo$ci 20 cm z doktadnym zaggszczeniem gruntu.

5.3. Sposdb montazu znaku i tolerancje ustawienia znaku pionowego, urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu

Konstrukcje wsporcze znakéw - shupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,
powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja pionowa i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

odchytka od pionu, nie wigcej niz + 1 %,

odchylka w wysokos$ci umieszczenia znaku, nie wigcej niz =+ 2 cm,

odchylka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego
postoju, nie wigcej niz = 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegloéci umieszczenia znaku zgodnie z
Instrukcja o znakach drogowych pionowych [28].

Przy stosowaniu tablicowych znakow drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwodch shupach
lub podporach - odleglos¢ miedzy tymi stupami lub podporami, mierzona prostopadle do przewidywanego
kierunku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mniejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu wigkszej liczby stupow niz
dwa - odleglo$¢ miedzy nimi moze by¢ mniejsza.

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gorna czgs¢ fundamentu pokrywata si¢ z powierzchnig pobocza, pasa dzielacego itp. lub
byla nad t¢ powierzchni¢ wyniesiona nie wigcej niz 0,03 m. W przypadku konstrukcji wsporczych, znajdujacych
si¢ poza korong drogi, gorna cz¢s¢ fundamentu powinna by¢ wyniesiona nad powierzchni¢ terenu nie wigcej niz
0,15 m.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej, rury w sposéb uniemozliwiajacy jej
przesunigcie lub obrot. Material i sposob wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporcza musi
umozliwiaé, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtaczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caty okres
uzytkowania znaku. Na drogach i obszarach, na ktorych wystepuja czgste przypadki dewastacji znakow,
zaleca si¢ stosowanie elementow zlacznych o konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich
roztaczenie przez osoby niepowotane. Tarcza znaku sktadanego musi wykazywac pelng integralno$¢ podczas
najechania przez pojazd w kazdych warunkach kolizji. W szczeg6lnosci - zaden z segmentow lub elementow
tarczy nie moze si¢ od niej odtgcza¢ w sposdb powodujacy narazenie kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub
szkode. Nie dopuszcza si¢ zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymagajacy
bezposredniego przeprowadzenia $rub mocujacych przez lico znaku.

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znaku drogowego jakichkolwiek urzadzen
elektrycznych - obowiazuja zasady oznaczania i zabezpieczania tych urzadzen, okreslone w odpowiednich
przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen elektroenergetycznych.

5.4. Odlegtosc znakdw od jezdni oraz wysokos$¢ ich umieszczania

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszcza¢ tak, aby odleglo$¢ znaku od krawedzi korony drogi
byla nie mniejsza niz 0,5 m (rys. 1 lit. a). W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalaja na umieszczenie
znaku poza korong drogi, znak powinien by¢ umieszczony:

a) na drogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi
jezdni,

b) na drogach z poboczami o nawierzchni twardej (z pasami awaryjnego postoju) — w odleglosci nie
mniejszej niz 0,50 m od krawedzi pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszcza¢ w koronie drogi w odlegtosci nie wigkszej niz
5 m od krawedzi jezdni. Znaki w pasie dzielacym jezdnie drog dwujezdniowych umieszcza si¢ w odleglosci nie
mnigejszej niz 0,50 m od zewngtrznej krawedzi opaski (rys. 1 lit. b).

Na drodze dla roweréw znaki umieszcza si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,50 m od krawedzi tej drogi,
a w przypadku znakéw umieszczanych nad drogg dla roweréw, wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna wynosié
nie mniej niz 2,50 m. Dopuszcza si¢ umieszczanie znakoéw na drogach dla rower6w na wysokos$ci nie mniejszej
niz 1 m (do najnizszej krawedzi znaku), przy czym w przypadku ruchu pieszego wysoko$¢ ta powinna wynosi¢
nie mniej niz 2,2 m. Znaki na ulicach umieszcza si¢ w odleglosci 0,50-2,00 m od krawedzi jezdni (rys. 1 lit. c).

Minimalna odleglo$¢ umieszczenia znakéw od osi skrajnego toru linii tramwajowej biegnacej wzdtuz
drogi wynosi 1,95 m (rys. 1 lit. d).

Powyzsze odlegtosci nie dotycza znakow umieszczanych przez policje w zwiazku z zabezpieczeniem
miejsca wypadku drogowego; znaki te moga by¢ umieszczane na jezdni.



Rys. 1. Odleglos¢ znakow od krawedzi jezdni:
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Odlegto$¢ znaku od jezdni mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni (wystajacy kraweznik drogowy
typu miejskiego wlicza si¢ do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu,
prostokata) lub tablicy (rys. 1).
Odleglosci znakow od krawedzi jezdni pokazane na rys. 1 powinny by¢ zachowane réwniez w stosunku
do znakdéw, np. nakazu lub drogowskazow w ksztalcie strzaly, ktére moga by¢ umieszczane rownolegle do
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krawedzi jezdni. Odleglo$¢ mierzy si¢ wowczas do powierzchni czotowej znaku lub jego krawedzi w miejscu
najblizszym jezdni.

Wysoko$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzgledniaé, jest ruch pieszych, dla ktérych
znak zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode. Wysokos$¢ umieszczania znakow (dolnej krawedzi
lub najnizej potozonego jej punktu) podano w tabeli 1 i pokazano na rysunku 2. Wysoko$ci te nie dotycza znakow
umieszczanych przez policjc w zwiazku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego, ktore moga byc
umieszczane w poziomie nawierzchni jezdni. Jesli na jednym shlupku umieszczone sa dwa znaki kategorii A, B, C,
D lub F, to dolna krawedz nizej potozonego znaku znajduje si¢ na wysokosci podanej w tabeli 1. Na ulicach w
obszarach zabudowanych przez nizej umieszczony znak rozumie¢ nalezy rowniez dodatkowe tabliczki pod
znakami. Dopuszcza si¢ umieszczanie znakow D-1 1 A-7 wspolnie z sygnalizatorem (rys. 2 lit. i). Przy ustalaniu
wysoko$ci umieszczenia znaku poza obszarami zabudowanymi oraz w obszarach zabudowanych na drogach
niebedacych ulicami uwzglednia si¢ dolng krawedz tabliczki znajdujace;j si¢ pod znakiem. Znaki umieszczane na
zaporze lub za zaporg i na tablicach prowadzacych nie moga by¢ umieszczone nizej niz gérna krawedz zapory lub
tablicy. Wysokos$¢ umieszczenia duzych drogowskazéw w ksztalcie strzaty (E-3) powinna by¢ tak dobrana, aby
zapewni¢ jak najlepsza widocznos$¢ drogowskazu, nie pogarszajac warunkoéw widocznosci na skrzyzowaniu.

Rys. 2. Wysokos$¢ umieszczenia znakow:
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Wysoko$§¢ umieszczenia znaku [m]
Kategorie znakow poza obszarami w obszarach
zabudowanymi zabudowanych

A - ostrzegawcze min. 2,00 min. 2,00 (2,20) »
B - zakazu ? (min. 1,50) ¢
C - nakazu
D - informacyjne
F - uzupelniajace "
G - dodatkowe przed przejazdami kolejowymi 9
E - tablice przeddrogowskazowe E-1 min. 1,00 min. 2,00 (2,20) L
- drogowskazy tablicowe E-2 (min. 1,00)
- tablice szlakoéw drogowych E-14
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16 min. 2,00 min. 2,00 (2,20) *. 250
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a
- drogowskazy w ksztalcie strzaly - mate E-4
- drogowskazy do obiektu E-5 + E-12, E-19a + E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnia * min. 5,00 min. 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami 0,90-1,20 0,90 - 1,20
bezpieczenstwa ruchu 2)

Tabela 1. Wysoko$¢ umieszczania znakow

1) Z wyjatkiem znakow F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m).

2) Z wyjatkiem znakdéw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.
3) Znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wyst¢puja na autostradach i drogach ekspresowych.

4) Z wyjatkiem znakoéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach).

5) Dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

6) Dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukceji wsporczej przy braku ruchu pieszego.

7) W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

5.5. Roboty wykonczeniowe i porzadkowe

Po wykonaniu montazu znaku, urzadzenia bezpieczenstwa ruchu nalezy odtworzy¢ warstwy istniejace
konstrukcyjne oraz nawierzchni¢. Uporzadkowad teren przylegly. Niedopuszczalne jest pozostawianie
pozostatosci urobku oraz materialdw rozbiérkowych w miejscu wykonywania robét.

5.6. Przeglad na zgdanie Zamawiajgcego

Wykonanie przegladu wszystkich znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na drogach gminnych i
powiatowych zarzadzanych przez Burmistrza Miasta Szczytno wraz z raportem z wyszczegdlnieniem elementow
wymagajacych naprawy, wymiany lub podjecia innej interwencji.

5.7. Dyspozycja/dyzur wraz z monitoringiem

Pelienie dyzuru przez Wykonawce z petng dyspozycyjnosécia w ciggu doby. Wykonawca zobligowany
jest do monitoringu ustawionego oznakowania tymczasowego oraz usuni¢cia zauwazonych badz zgloszonych
telefonicznie uszkodzen i nieprawidtowosci. Wykonanie naprawy musi nastapi¢ niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz
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w ciggu 2 godziny od podj¢cia informacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatdw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdw do wykonania fundamentéw betonowych
,»na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacego moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badania materialdéw w czasie wykonywania robot
Wszystkie materiaty dostarczone na budowg z aprobatg techniczng lub z deklaracja zgodnosci wydang
przez producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.2.2. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzac:
zgodnos$¢ wykonania znakow pionowych z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary, wysoko$¢
zamocowania znakow),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow
prawidlowo$¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze
poprawnos¢ wykonania fundamentéw pod stupki
poprawnos¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,
m (metr), dla barier i wygrodzen drogowych wraz ze stupkami,
kpl. (komplet), dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
dzien dla wykonania przegladu oznakowania wraz z raportem oraz dyspozycji/dyzuru wraz z monitoringiem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbidr robdt oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po calkowitym zakonczeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiarow i badan jakosciowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:

prace pomiarowe

oznakowanie i zabezpieczenie robot

roboty przygotowawcze w tym rozbidrki istniejagcej nawierzchni, znakow, elementéw bezpieczenstwa ruchu,
wykopy

montaz fundamentow

zabetonowanie konstrukcji wsporczych, rur wraz z zakupem i dostawg betonu

dostosowanie/przycigcie, dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych, rur

skrecenie/skompletowanie, dostarczenie, zamocowanie tarcz znakéw drogowych i urzadzen bezpieczenstwa
ruchu, gotowych kompletow znakow

roboty wykonczeniowe i porzadkowe w tym odtworzenie nawierzchni i warstw konstrukcyjnych, utylizacja
materiatow nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania, demontaz kompletu znakoéw
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12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j
przeglad, monitoring, dyzur

10. NORMY

10.1. Normy

PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpornosci powtloki lakierowanej na dzialanie wody oraz
oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego zastosowania
PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki na dziatanie mgtly solnej
PN-89/H-84023.07 Stal okre§lonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-EN 40-5:2004 Stupy o$wietleniowe. Czgs¢ 5. Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.

PN-EN 206-1:2003 Beton Cze¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Blachy, ta§my i plyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobow walcowanych na zimno

. PN-ENISO 1461:2000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) —

Wymaganie i badanie

PN-EN 10240:2001 Wewngtrzne i/lub zewngtrzne powloki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczace
powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w ocynkowniach zautomatyzowanych

PN-EN 10292:2003/ A1:2004/A1:2005(U) Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy plastycznosci
powlekane ogniowo w sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
PN-EN 10327:2005(U) Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob ciagly do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan

PN-EN 12899-1:2005 Stale, pionowe znaki drogowe - Cze¢$¢ 1: Znaki state

PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne typu

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-1: 1990 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60598-2:2003(U) Oprawy o$wietleniowe - Wymagania szczegdélowe - Oprawy oswietleniowe drogowe
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki

PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Przepisy zwigzane

Zataczniki nr 1 1 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych (Dz. U. nr 249, poz. 2497)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM do udzielania
aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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