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Kleszczewo, dnia 08 marca 2024r.

WARUNKI TECHNICZNE
podlqcze n ia p roje ktowa nej ka nal izacj i deszczowej

do projektowanego kolektora deszczowego

Na podstawie wniosku Inwestora:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznafska 4
63-005 Kleszczewo

wniosek zNoZony w imieniu Inwestora
przez Pelnomocnika:

Baftosz Pralat reprezentujqcy:
Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19. lok. 2.17
60-782 Poznart

w sprawie wydania warunk6w technicznych podtqczenia projektowanej kanalizagi
deszczowej do projektowanego kolektora deszczowego w ramach zamiezenia
budowlanego pn.: ,,Budowa ulicy Truskawkowej, Jezynowej, Malinowej,
Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie" na nieruchomo6ciach gruntowych
oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dzialki nr ewid. 520; 563; 111145 z
arkusza mapy 2 obrgb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie zarzqdzanych przez
Wojta Gminy Kleszczewo, v'ryraZa zgodq Inwestorowi na podtqczenie sig ww.
projektowanej infrastruktury, uwzglgdniajqc nastgpujqce warunkitechniczne:
1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzi6 do projektowanej studni sieci

kanalizacji deszczowej znajdujqcej siq na nieruchomo6ci gruntowej oznaczonej w
ewidencji grunt6w i budynkow jako dzialka nr ewid. 114145 z arkusza mapy 2
obrqb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie.

2. Studnie rewizyjne wykonad jako wlazowe, betonowe w planie okrqgle.
Poszczeg6lne elementy tych studni powinny by6 lqczone za pomocq uszczelki.
Przej6cia kanal6w przez Sciany studzienek wykona6 jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajqcym infiltracjg wody gruntowej i eksfiltracjg 5ciek6w. Wlazy
kanalowe zaprojektowa6 jako wlazy typu cigzkiego DN600 mm klasy D-400.

3. Studzienki wpustowe z typowych element6w, betonowe o Srednicy 500 mm:
zaprojektowa6 studzienki wpustowe z element6w betonowych, w planie okrqgfe
o Srednicy DN500 mm (w 6wietle) z osadnikiem wysokoSci 1,0 m poni2ej wylotu
pzykanalika ze studzienki. Poszczeg6lne elementy tych studni powinny by6
lqczone za pomocE uszczelki na zasadzie pi6ro-wpust. Jako elementy
odbierajqce sptywajqce wody opadowe i roztopowe zaprojektowa6 zeliwne
wpusty uliczne klasy D400.

4. Nalezy zastosowac nowe urzqdzenia i inne elementy budowlane dopuszczone
do obrotu i stosowania, tj. wpusty drogowe (kratki wpustowe 2eliwne zabezpieczyc
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przed kradzielq), studnie wpustowe betonowe, studnie rewizyjne betonowe,
kolektory, pzykanaliki - przyl4cza z rur o Srednicach wynikajqcych z obliczeh.
Warunki techniczne szczeg6lne: w miejscach kolizii z sieciamt i urzqdzeniami
podziemnymi roboty ziemne prowadzi6 rgcznie, nawierzchnig terenu
w miejscu prowadzenia rob6t nale2y odtworzy6 i przywr6ci6 do stanu
poprzedniego - uzyska6 wskainik zageszczeniem gruntu minimum 0,98.
Projektowanq infrastrukturg wykona6 kosztem i staraniem Inwestora, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami oraz normami przez osobq, posiadajqcq
odpowiednie uprawnienia budowlane.
Zgodnie zart. 18 ustawy zdnia 7lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz, U.
2023, poz. 682 t.j. z p62n. zm.) w oparciu o niniejsze warunki techniczne
fnwestor zobowiqzany jest' opracowa6 projekt budowlany pzez projektanta
posiadajqcego odpowiednie uprawnienia budowlane zgodny z wymaganiami
ustawy, ustaleniami okre6lonymi w decyzjach administracyjnych dotyczqcych
zamierzenia budowlanego, obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i uzyska6 wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiqzah
projektowych w zakresie wynikajEcym z obowiqzujqcych przepis6w.
Przed przystqpieniem do rob6t, zgodnie z arl. 29 a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j. z po2n. zm.),
fnwestor zobowiqzany jest sporzqdzi6 plan sytuacyjny i zglosi6 zamiar
wykonania rob6t w formie pisemnej zarzqdcy dzialek nr ewid. 520; 563; 111145
zarkusza mapy 2 obrgb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie.
Roboty naleZy wykonac bez powodowania utrudnieh w ruchu w sqsiedztwie
istniejqcych d169 oraz Wzy zapewnieniu odpowiednich warunk6w
bezpieczeistwa w stosunku do uczestnik6w ruchu kolowego, jak i pieszego.

'10. Po zakohczeniu rob6t, lnwestor zobowiqzany jest dostarczy6 do zarzqdcy dzialek
nr ewid. 520; 563; 111145 z arkusza mapy 2 obrqb ewidencyjny Gowarzewo
w Gowarzewie pisemne zgloszenie do odbioru technicznego wykonanej
infrastruktury w stanie odkrytym.

11. Inwestor na swtij koszt zapewni obslugg geodezyjnq (uprawniony geodeta zglosi
inwentaryzacjq do zasobow geodezyjnych i wykona powykonawcze mapy;
uzupeNnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych wykona
w formie analogowej oraz elektronicznej) wraz ze szkicami i przekahe zarzqdcy
dziatek nr ewid. 520; 563; 111145 z arkusza mapy 2 obrqb ewidencyjny
Gowarzewo w Gowarzewie wykona inwentaryzacjg na koszt Inwestora,
uwzglqdniajqc dodatkowy koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
w stanie odkrytym.

12. W przypadku konieczno6ci przeprowadzenia przez Inwestora rob6t zwiqzanych
z konsenruacjq, remontem, wymianq i innych czynno6ci eksploatacyjnych
na infrastrukturze wbudowanej w nieruchomo6ciach gruntowych
oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynkow jako dzialki nr ewid. 520; 563;
111145 z arkusza mapy 2 obrqb ewidencyjny Gowarzewo w Gowazewie
z pisemnym wnioskiem o uzyskanie zgody na udostqpnienie ww. nieruchomo5ci
w celu przeprowadzenia ww. rob6t, a po wykonaniu tych rob6t przywr6cic
ww. nieruchomo5ci do stanu poprzedniego.

13. W6jt Gminy Kleszczewo o6wiadcza, 2e jako zarzqdca nieruchomo6ci
gruntowych oznaczonych w ewidencji grunt6w i budynk6w jako dzialki nr
ewid. 520; 563; 111145 z arkusza mapy 2 obrgb ewidencyjny Gowazewo
w Gowarzewie udziela lnwestorowi zgody na dysponowanie na cele

8.

9.
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budowlane ww. nieruchomo6ciach gruntowych w czasie i zakresie
niezbgdnym do wykonania ww. zamiezenia budowlanego.

14. Wszelkie zmiany postanowien decyzji wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznoSci.

15. Inwestor udzieli 2 letniej gwarancji na wykonanq infrastrukturg.

Projektowanq infraslrukturq wskazano na zalqczniku graficznym stanowiqcym integralnq
czq$e, warunkow technicznych (Zalqcznik nr 1 - Rys. 2.1; ZatEcznik nr 2 - Rys.2.2).

Niniejsze warunki techniczne wa2ne sq 2 lata, liczqc od dnia ich wydania.

OtzvmujE:
1) lnwestor (Pelnomocnik: Biuro Projektowe FORMA, ul. Grunwaldzka 19,lok. 2.17,60-782 Poznah)
2) Sla/a

Zal4cznik'.
1) Lokalizacja projektowanej infrastruktury - Rys. 2.1

2\ Lokalizaqa projektowanej infrastruktury- Rys. 2.2

Sprawe prowadzi:
Martyna Hursowicz, podinspektor ds. inwestycji w Urzqdzie Gminy Kleszczewo,
tel. /61/ 8176 033 wewn. 128, e-mail: m.hursowicz@kleszczewo.pl


