Kleszczewo, 17.07.2023 r.
0R.6220.4.2023

DECYZJA NR 4/2023

0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
Na podstawie art. 71 ust. 1'i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 11 2 pkt 2
ustawy z dnia 3  pazdziernika 2008 r. o  udostgpnianiu  informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)
w nawigzaniu do art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami),

PO rozpatrzeniu

wniosku Inwestora: Gmina Kleszczewo, ul. Poznanska 4, 63-005 Kleszezewo
(Pelnomocnik: Pan Bartosz Pralat ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.17, 60-782 Poznan)

o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
stwierdzam brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewziecia polegajacego na

Budowie ulicy Truskawkowej, Jezynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej
w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo

Jednocze$nie okreslam nastepujace warunki:

1. Prace wykonawcze zwiazane z realizacja przedsiewzigcia prowadzi¢ wytacznie w porze
dnia, rozumiane;j jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowad.

3. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia S$rodowiska
gruntowo-wodnego.

4. W przypadku bezposredniego odwadniania wykopu, zastosowa¢ osadniki podczyszczajace
odwadniang wodg¢ z zawiesiny ogodlnej, przed jej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.

5. Miejsca skladowania materialéw budowlanych i postoju ciezkiego sprzetu wyznaczy¢ poza
obrysem rzutu koron drzew.

6. Prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew i krzewow nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywaé w sposob jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom
w szczegblnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczyé
uwzgledniajac konieczno$¢ zapewnienia dostepu do schronien oraz w sposéb
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow
ro$lin, zwierzat i grzybow;

Stronalz16



— nie obsypywaé ziemia pni drzew powyzej wysokosci 0,2 m i krzewdw powyzej
wysokos$ci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczyé systemy korzeniowe przed przesychaniem
1 przemarzaniem;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

7. Wycinkg drzew przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrzesnia do kofica lutego; ograniczy¢
wycinke do maksymalnie 18 drzew, w tym czterech kilkupiennych.

8. W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie wycinaé krzewow.

9. Wykona¢ nasadzenia minimalizujace z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw
w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku 1:2 za kazde
wycigte drzewo o obwodzie powyzej 100 cm.

10. W pierwszej kolejnosci nasadzenia przeprowadzié na terenie przedsiewziecia.
W przypadku braku takiej mozliwosci nasadzenia wykonaé w najblizszej okolicy.

11. Do sadzenia zastosowa¢ prawidlowo wyprodukowany materiat szkotkarski drzew
wiaSciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalne;j
bryle korzeniowe;j. Nasadzenia pielegnowaé i regularne podlewaé przez okres min. 3 Iat.

12. Prowadzi¢ monitoring udatnosci i trwalo$ci nasadzen minimalizujacych, w okresie 3 lat
od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
ich ZywotnoSci, nasadzenia uzupelnié¢ w stosunku 1:1 w nastepnym roku kalendarzowym,
pielegnowac i regularnie podlewac przez kolejne 3 lata.

13. Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé
wykopy, a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce.
Taka sama kontrolg przeprowadzié¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw.

14. Na ectapic realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materiatéw budowlanych i odpadéw naleiy zorganizowaé na terenie utwardzonym,
a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢ grunt i wody przed ewentualnym
przedostaniem sig do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).

15. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych nalezy
zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentow, whasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do potencjalnego
zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

16. W przypadku ewentualnego pojawienia si¢ wyciekow zanieczyszczeh do gruntu nalezy
podja¢ natychmiastowe dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

17. Powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego
przedsigwzigeia odpady, nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonych miejscach,
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym
podiozu, a nastepnie przekazywaé zewnetrznym podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 23.02.2023 r. (wplt.  23.02.2023 r.) uzup. 23.02.2023 1.
(wpl. 27.02.2023 r) Gmina Kleszczewo, ul. Poznafska 4, 63-005 Kleszczewo
(Pelnomocnik: Pan Bartosz Pratat ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.17, 60-782 Poznar), zwrécila sig
z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia polegajacego na Budowie ulicy Truskawkowej, Jezynowej, Malinowej,
Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo.

Do wniosku zataczono dokumenty wymienione w art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a i 6 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami).
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Planowane przedsigwzigcie bedzie polegaé na polegajacego na budowie ulicy
Truskawkowej, Jezynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina
Kleszczewo.

Planowane przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzigé wymienionych w § 3 ust. 1 pkt
62 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zmianami),
tj. do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych
obowiazek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu
informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na $§rodowiska (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094
ze zmianami) i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 775 ze zmianami) Wojt Gminy
Kleszczewo zawiadomil wnioskodawcg oraz strony o wszczeciu postgpowania w sprawie
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsiewziecia
(Zawiadomienie OR.6220.4.2023 z dnia 09.03.2023 r.).

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
0 Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094
ze zmianami) Wojt Gminy Kleszczewo pismem z dnia 09.03.2023 r. sygn. OR.6220.4.2023
wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni Wo6d Polskich
w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedmiotowego przedsigwzigcia na $rodowisko oraz okreslenia ewentualnego zakresu
raportu dla w/w przedsiewziecia.

Pismem PO.ZZS.4.4901.144.2023.MS.1 z dnia 21.03.2023 r. Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wod Polskich w Poznaniu nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewzigcia na §rodowisko i wskazal na konieczno$éé uwzglednienia
w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagat:

1. Na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materialow budowlanych i odpadow nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym,
a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyé grunt i wody przed ewentualnym
przedostaniem sig do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).

2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentéw, wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastepstwie sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku ewentualnego pojawienia si¢ wyciekéw zanieczyszczef do gruntu nalezy
podja¢ natychmiastowe dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyczyn awarii.

4. Powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego
przedsigwzigcia odpady, nalezy gromadzié selektywnie w wyznaczonych miejscach,
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na
utwardzonym podlozu, a nastgpnie przekazywaé zewnetrznym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia.

Panstwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny w  Poznaniu  pismem

NS.9011.5.84.2023.AC z dnia 04.04.2023 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania w/w przedsiewziecia na srodowisko.
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Zgodnie z oSwiadczeniem przedlozonym przez Woéjta Gminy Kleszezewo
wraz z wystapieniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznanii o wydanie
opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego
przedsiewzigcia wnioskodawca jest podmiotem zaleZnym od jednostki samorzadu
terytorialnego, dla ktérej organem wykonawczym w rozumieniu art. 24 m ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z pozn. Zm.) jest organ
wiasciwy do wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, czyli w przedmiotowym
przypadku Wojt Gminy Kleszczewo.

Pismem z 30 marca 2023 r. znak: WOO-I1.4220.65.2023.WN.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu zwrécit si¢ do Wéjta Gminy Kleszczewo o wezwanie
wnioskodawcy, na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 1. poz. 775 ze zmianami), dalej kp.a.,
do uzupelnienia £.1.p., okre$lajac jednoczeénie zakres wezwania.

Wojt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.4.2023 z dnia 04.04.2023 r. wezwat
wnioskodawcg do zlozenia uzupehienia przedlozonych dokumentéw.

Pelnomocnik inwestora ztozyt w dniach 08.05.2023 r. oraz 11.05.2023 r. uzupekienie.
Na jego podstawie Wojt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.4.2023 z dnia 18.05.2023 r.
przestal zlozone uzupetienie do dokumentacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu. Jednoczeénie zwrocil si¢ do organdw, ktére juz wydaly opinie
0 ponowne zajgcie stanowiska lub informacj¢ o podtrzymaniu obecnego — dot. pism nr:
PO.ZZ8.4.4901.144.2023.MS.1 z dnia 21.03.2023 r. oraz NS.9011.5.84.2023.AC z dnia
04.04.2023 r.

Pismem PO.ZZS$.4.4901.144.2023.MS.21 z dnia 29.05.2023 r. Dyrektor Zarzadu
Zlewni Wo6d Polskich w Poznaniu nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko i wskazat na konieczno$é uwzglednienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastepujacych warunkéw i wymagan:

1. Na etapie realizacji przedsigwzigcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
materialow budowlanych i odpadéw nalezy zorganizowaé na terenie utwardzonym,
a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzetu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢ grunt i wody przed ewentualnym
przedostaniem sig do nich substancji niebezpiecznych (ropopochodnych).

2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewni¢ dostgpno$¢ sorbentow, wlasciwych w zakresie ilosci i rodzaju do
potencjalnego zagrozenia, mogacego wystapi¢ w nastgpstwie sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku ewentualnego pojawienia si¢ wyciekOw zanieczyszczen do gruntu nalezy
podja¢ natychmiastowe dziatania zmierzajace do usunigcia skutkéw i przyczyn awarii.

4. Powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploataciji planowanego
przedsigwzigcia odpady, nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonych miejscach,
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na
utwardzonym podiozu, a nastepnie przekazywaé zewnetrznym podmiotom
posiadajacym stosowne zezwolenia.

Pafistwowy  Powiatowy  Inspektor  Sanitany ~w  Poznaniu  pismem
NS.9011.5.84.2023.AC z dnia 05.06.2023 1. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewzigcia na $rodowisko.

Pismem WOO-1V.4220.65.2023.WN.3 z dnia 05.06.2023 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu wyrazil opinig, ze dla planowanego przedsiewzigcia
polegajacego na budowie ulicy Truskawkowej, Jezynowej, Malinowe;, Porzeczkowej
i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny
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oddzialywania na §rodowisko i wskazal na konieczno$é¢ uwzglednienia w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach nastgpujacych warunkéw i wymagan:

1.

10.

11.

12.

13.

Prace wykonawcze zwiazane z realizacja przedsigwzigcia prowadzi¢ wylacznie w porze
dnia, rozumianej jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.
Teren budowy wyposazy¢ w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowac.

. Zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoScia zanieczyszczenia Srodowiska

gruntowo-wodnego.

W przypadku bezposredniego odwadniania wykopu, zastosowa¢ osadniki podczyszczajace
odwadniang wodg z =zawiesiny ogélnej, przed jej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.

. Miejsca sktadowania materialéw budowlanych i postoju cigzkiego sprzgtu wyznaczyé poza

obrysem rzutu koron drzew.

Prace ziemne oraz inne prace zwiagzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego

prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych

do wycinki, wykonywal¢ w sposéb jak najmniej szkodzacy drzewom i krzewom

w szczegdlnosci:

— pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wlasciwie zabezpieczy¢
uwzgledniajac  konieczno§¢é zapewnienia dostgpu do schronien oraz w sposob
niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkow
ro§lin, zwierzat i grzyboéw;

— nie obsypywa¢ ziemig pni drzew powyzej wysokoéci 0,2 m i krzewOw powyze)
wysokos$ci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

— podczas prac ziemnych zabezpieczy¢ systemy korzeniowe przed przesychaniem
1 przemarzaniem;

— nie niszczy¢ korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.

Wycinke drzew przeprowadzi¢ w okresie od 1 wrze$nia do konica lutego; ograniczyé

wycink¢ do maksymalnie 18 drzew, w tym czterech kilkupiennych.

W trakcie realizacji przedsigwzigcia nie wycinaé krzewow.

Wykona¢ nasadzenia minimalizujace z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunkéw

w stosunku 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku 1:2 za kazde

wycigte drzewo o obwodzie powyzej 100 cm.

W pierwszej kolejnoSci nasadzenia przeprowadzié na terenie przedsigwzigcia.

W przypadku braku takiej mozliwosci nasadzenia wykonac¢ w najblizszej okolicy.

Do sadzenia zastosowaé prawidlowo wyprodukowany material szkotkarski drzew

wlasciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalne;

bryle korzeniowej. Nasadzenia pielggnowac i regularne podlewa¢ przez okres min. 3 lat.

Prowadzi¢ monitoring udatno$ci i trwato$ci nasadzen minimalizujacych, w okresie 3 lat

od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania

ich zywotno$ci, nasadzenia uzupeli¢ w stosunku 1:1 w nastgpnym roku kalendarzowym,
pielggnowac i regularie podlewaé przez kolejne 3 lata.

Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé

wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢c w bezpieczne miejsce.

Taka sama kontrolg przeprowadzié bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

w  Poznaniu, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu a takze informacji zawartych
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zlozonej przez Inwestora (i uzupelieniach)
oraz po uwzglednieniu uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
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w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (tekst j ednolity z 2023 r.
Dz. U. poz. 1094 ze zmianami) w szczegdlnosci: :
1. rodzaju i charakterystvki przedsiewziecia:

odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy 00§, na podstawie k.i.p.
ustalono, ze planowane przedsigwzigcie polega na budowie drég gminnych
wewnetrznych — ulicy Truskawkowej (dt. ok. 330 m), Jezynowej (dl. ok. 590 m),
Malinowe;j (dk. ok. 360 m), Porzeczkowe;j (dt. ok. 430 m) i Poziomkowej (dt. ok. 460 m)
w migjscowosci Gowarzewo, gmina Kleszczewo w powiecie poznariskim,
wojewddztwie wielkopolskim;
projektowany uktad drég potaczony bedzie z droga powiatows 2429P - ul. Siekierecka
poprzez 3 zjazdy. Pozostate ulice bez wjazdu na droge powiatowa beda uzupehiaty
uklad drogowy zapewniajac komunikacje na terenach zabudowy jednorodzinnej;
budowa ulic polega¢ bedzie na wykonaniu nowej konstrukcji drég wraz z wykonaniem
chodnikéw, zjazdéw oraz umocnieniem poboczy;
przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 109, 520,
111/4, 111/45, 112/42, 113/177, 563, 564/13 obreb Gowarzewo;
drogi wykonane zostang z betonowej kostki brukowe;. Parametry projektowanych drog
po budowie beda nastepujace:

e kategoria: droga wewnetrzna;
klasa techniczna: Z;
predkosé projektowa: 30 km/h;
kategoria ruchu: KR2;
przekrdj drogowy,
szeroko$¢ jezdni: 5,5 m;
szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m;

e szeroko$¢ chodnika zmienna.
z przedstawionych wraz z wnioskiem materialtéw wynika, ze wraz z planowanym
przedsigwzigciem realizowana bedzie kanalizacja sanitarna;
przedsigwzigcia realizowane beda jednoczeénie w celu zminimalizowania kosztow,
a takZe uciazliwoéci dla mieszkaricow;
biorac pod uwage rodzaj, skalg¢ i lokalizacje przedmiotowego przedsigwziecia
oraz przeprowadzona analiz¢ oddzialywania przedsiewzigcia na Srodowisko
w odniesieniu do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. f ustawy 00§,
nie przewiduje si¢ znaczacego kumulowania oddziatywan planowanej inwestycji
z innymi przedsiewzieciami;
w nawiazaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja
przedsiqwzigcia wiaze sig z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzied
materiatéw i surowcéw budowlanych, takich jak m.in.: piasek, cement, tluczen
kamienny, kostka betonowa;
w ramach przedsigwzigcia wykorzystane zostana réwniez paliwa, energia elektryczna
iwoda;
na etapie eksploatacji moze wystapi¢ zapotrzebowanie na surowce i materialy Zwigzane
z biezacym utrzymaniem oraz remontami;
odnoszgc sig do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy 0o$ stwierdzono, ze realizacja
przedsigwzigcia wiazaé sig bedzie z krotkotrwala emisja substancji do powietrza;
emisja zwigzana bedzie z prowadzeniem robét ziemnych oraz z przemieszczaniem mas
ziemnych, a takze przejazdem pojazdow obstugujacych budowe oraz zorganizowanych
objazdow;
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ze wzgledu na znacza uciazliwo$§é pylenia dla sasiadujacej z droga zabudowy
i ro§linnoéci na etapie realizacji, w porach suchych na gruntowych drogach
dojazdowych nalezy zapewnié polewanie woda, ktére zminimalizuje pylenie;

zrédlem emisji substancji do powietrza beda réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn i urzadzen pracujacych na placu budowy; :
wobec faktu, Ze ww. emisje beda miaty charakter miejscowy i okresowy, a takze ustana
po zakofczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne;

majac na wzgledzie rodzaj przedsigwziecia oraz funkcjg drog w istniejacym ukfadzie
komunikacyjnym stwierdzono, ze na etapie eksploatacji przedsigwzigcie nie bedzie
istotnym zrédtem emisji substancji do powietrza;

z uwagi na rodzaj, skalg¢ oraz lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia,
odnoszac sie do zapisdéw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o0o$ nalezy stwierdzi¢, ze przy
uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie
7 obowiazujacymi przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlanej
bedzie ograniczone;

przedsiewziecie nie zalicza si¢ do kategorii zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii przemystowych, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajoéw i iloci znajdujacych
si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu
do zakltadu o zwickszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii
przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138);

ze wzgledu na polozenie geograficzne przedsigwzigcie nie jest zagroZone ryzykiem
katastrofy naturalnej, w szczeg6lno$ci w wyniku wystapienia: trzesien ziemi, powodzi
czy osuwisk;

przedsiewzigcie zostanie zaadaptowane do zmieniajacych si¢ warunkéw klimatycznych
i mozliwych zdarzen ekstremalnych poprzez planowane rozwiazania konstrukcyjno-
budowlane;

realizacja zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy techniczne;
ograniczy wrazliwo$¢ przedsigwzigcia na zmiany klimatu,

uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, Ze przedsigwzigcie
Inie wptynie znaczaco na postepujace zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji;

odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy 00$, na podstawie danych zawartych
w k.ip. ustalono, iz na etapie realizacji przedsiewzigcia beda powstawac przede
wszystkim odpady z budowy, remontéw i demontazu infrastruktury drogowej, odpady
opakowaniowe oraz komunalne. Wytworca ww. odpadéw, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.
32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn.
zm.), bedzie podmiot prowadzacy prace budowlane. Wszystkie obowiazki w zakresie
gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywaé beda zatem na wykonawcy
przedmiotowej inwestycji;

odpady beda gromadzone selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach,
zabezpieczonych przed dostgpem oséb nieupowaznionych;

w trakcie realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania odpadow
niebezpiecznych;

na etapie eksploatacji inwestycji powstawaé beda odpady zwiazane z uzytkowaniem
drogi w tym odpady z czyszczenia ulic i placow;

w przediozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majace na celu ochrong §rodowiska gruntowo-wodnego
na etapie budowy;
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— odnoszac sig do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo stwierdzono, ze ze wzgledu
na skalg, rodzaj i charakter przedsigwziecia, nie bedzie ono negatywnie wplywaé
na lokalne warunki gruntowo-wodne;

— do prowadzenia prac wykorzystywany bedzie sprzet budowlany w dobrym stanie
technicznym:;

— na terenie budowy nie przewiduje si¢ naprawy maszyn obstugujacych plac budowy

oraz ich tankowania;

— Scieki bytowe powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem zaplecza budowy beda

gromadzone w szczelnych, przeno$nych sanitariatach obstugiwanych przez uprawniony

podmiot;

— celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego natozono warunek, aby teren budowy

wyposazy¢ w  sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowacé,

a takze warunek, aby zaplecze budowy zabezpicczyé przed mozliwo$cig

zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego;

— przewiduje sig, ze wykopy beda mialy do okoto 2 m glebokosci.
W trakcie prowadzonych prac moze wystapi¢ konieczno$é odwadniania wykopow.
W przypadku odwadniania bezposredniego wykopu, nalezy zastosowaé osadniki
podczyszczajace odwadniang wodg z zawiesiny ogélnej, przed jej wprowadzeniem
do cieku powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowane
rozwigzania zapobiegna zamuleniu oraz zminimalizuja czasowa zmiang parametrow
fizykochemicznych wody w odbiomiku;

— wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda kanalizacja deszczowa do dwéch
istniejacych row6éw melioracyjnych ktére uchodza do Mgciny, a ta do rzeki Kopel;

— na potrzeby przedsigwzigcia rowy te zostana oczyszczone i odmulone. Z przedlozonych
materialow wynika, Ze zrzucane wody nie beda powodowaly zalewania terendéw
przylegtych. Co do zasady wody opadowe i roztopowe z takich drog nie wymagaja
podczyszezania. Nie mniej jednak, studnie wpustowe oraz rewizyjne posiada¢ beda
¢zgS8¢ osadcza do sedymentacji grubszych frakcji zawiesiny mineralne;;

usytuowaniu przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla érodowiska.

w__szcezegblnoSci przy istniejacym i planowanym uzytkowaniu terenu. zdolnodci

samooczyszczenia si¢ $rodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych. walorow
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowafi miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego:

— W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, lit. b, lit. ¢, lit. d, lit. £, lit. g, lit. h, lit. 1
oraz lit. j ustawy o00é, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono,
ze przedmiotowe przedsigwzigeie zlokalizowane zostanie poza: obszarami wodno-
blotnymi oraz innymi obszarami o plytkim zaleganiu wéd podziemnych,
w tym siedliskami fegowymi oraz uj$ciami rzek; innymi obszarami o plytkim zaleganiu
wod podziemnych; obszarami objgtymi ochrona, w tym strefami ochronnymi ujeé wod
i obszarami ochronnymi zbiornikéw wdéd $rodladowych; obszarami wybrzezy
1 Srodowiskiem morskim; obszarami gérskimi; obszarami przylegajacymi do jezior;
obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowe;;

— przedsigwzigcie zlokalizowane jest poza gtéwnymi zbiornikami wéd podziemnych;

— odnoszac sig do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych
materialow stwierdzono, Ze teren przeznaczony pod przedsigwziecie zlokalizowany
jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z pdzn. zm.). Najblizszym obszarem
Natura 2000, polozonym w odleglosci ok. 7,2 km od przedsiewziecia jest obszar
specjalnej ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038. Zgodnie z opracowana przez
Zaklad Badania Ssakéw Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy siecig korytarzy
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ekologicznych, inwestycja bgdzie prowadzona poza terenem korytarzy ekologicznych
(Projekt korytarzy ekologicznych taczacych Europejska Sie¢ Natura 2000 w Polsce.
Zaktad Badania Ssakéw PAN, Biatowieza 2011);

realizacja przedsigwzigcia wiaze si¢ z wycinka drzew. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w k.i.p. wycince podlega¢ bedzie maksymalnie 18 drzew,
w tym 4 kilkupienne z gatunku: brzoza brodawkowata, wierzba babilofiska i lipa
drobnolistna;

z uzupehnienia k.i.p. wynika, ze wycinka jest konieczna do zachowania nieprzerwanych
ciagow komunikacji pieszej, a wobec szeroko$ci pasa drogowego i zabudowy
osiedlowej, nie ma mozliwoéci korekty przebiegu jezdni czy chodnika;

ponadto, wnioskodawca zadeklarowat, ze nie bedzie dokonywat wycinki krzewdw,
co oznacza, ze realizacja przedsiewziecia moze by¢ dokonana bez ich usuwania;
uwzgledniajac powyzsze i majac na uwadze ich wazna role zaréwno dla lokalnego
ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na warto$ci kulturowe, krajobrazowe nalozono
warunek ograniczajacy wycinkg drzew do maksymalnie 18 sztuk, w tym 4 kilkupienne
oraz nie dokonywania wycinki krzewdw w ramach realizacji niniejszego
przedsigwzigcia,

w zwiazku z mozliwo$cia wystapienia chronionych gatunkéw ptakow na drzewach
przeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddzialywan
oraz majac na uwadze ochrong¢ miejsc legowych ptakow, jakimi sa drzewa, natozono
warunek ich wycinki poza sezonem lggowym ptakow, ktory w Wielkopolsce przypada
srednio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia;

drzewa stanowia bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztaltujac lokalny
klimat, absorbujac zanieczyszczenia z powietrza, w tym metale cigzkie
oraz zwigkszajac retencjg wod opadowych. Ponadto maja wielkg warto$é historyczna,
kulturowaq oraz krajobrazowa. Kazde drzewo to mikro-ekosystem z wlasciwa mu flora
i faung oraz biota grzybéw. W zwiazku z powyzszym ich wycinka ma negatywny
wplyw na Srodowisko. W celu rekompensaty uzasadnione jest natozenie obowiazku
nasadzen minimalizujacych na terenie przedsigwzigcia, a w przypadku braku miejsca
w rejonie planowanego przedsigwziecia, w najblizszym sasiedztwie. Dodatkowo
kierujac si¢ zasada wzrastajacej wartoSci drzewa wraz z jego wiekiem natozono
warunek nasadzen w skali 1:1 za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali
1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej 100 cm.
W celu zapewnienia jak najwyzszej skuteczno$ci nasadzen natozono warunki
dotyczace jakoSci materialu do nasadzen oraz prac pielegnacyjnych. Do nasadzef
nalezy wykorzysta¢é w pierwszej kolejnoéci rodzime gatunki drzew, w proporcji
zblizonej do proporcji gatunkdéw drzew przeznaczonych do wycinki. Natozono takze
warunek monitoringu udatno$ci i trwatosci nasadzen;

wprowadzanie do $rodowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunkow
obcych, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
(Dz. U. poz. 1718 z pdzn. zm.), jest co do zasady zakazane. Cho¢ zakladanie
i utrzymanie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie 1 miast zostalo wskazane,
jako jeden z wyjatkéw od tego zakazu, warunek nasadzefh minimalizujacych w oparciu
wylacznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Nalezy mieé
na uwadze, ze kazdy gatunek obcy moze w przyszlodci staé sie gatunkiem
zagrazajacym rodzimej bior6znorodnosci; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych
zyskaly w ostatnich dziesigcioleciach np. jesion pensylwanski, dab czerwony,
a regionalnie i lokalnie takze bozodrzew gruczotowaty, wiazowiec zachodni, orzech
wioski, orzesznik pigciolistkowy;
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w celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki naltozono szereg warunkéw
majacych na - celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami,
naruszeniem statyki, a takze warunek, aby miejsca postoju cigzkiego sprzetu
wyznaczy¢ poza obrysem rzutu koron drzew;
dodatkowo natozono warunek chroniacy flore, faune i biote grzybow wystepujacych
na drzewach przydroznych, polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew,
ktory zapewni zachowanie wystepujacych w ich obrebie gatunkow zwierzat, roSlin
1 grzybow,
w uzupelnieniu k.i.p. zapisano, Ze na obszarze planowanej inwestycji
nie stwierdzono chronionych gatunkéw roSlin i grzybéw. W przypadku natrafienia
podczas prac na chronione gatunki (roslin, zwierzat, grzybéw) lub ich siedliska prace
powinny zosta¢ przerwane do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwa
od zakazéw. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie
przyrody moze wyda¢ Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny
Dyrektor;
majgc na uwadze ochrong ptazéw i innych zwierzat, natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy,
a uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié w bezpieczne miejsce oraz,
aby takg sama kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow;
majgc na wzgledzie realizacje przedsigwzigeia zgodnie z nalozonymi w decyzji
warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji
na Srodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodno$é biologiczna, rozumiang jako
liczebno§¢ i kondycje¢ populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegblnosci
chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow
oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nie wplynie takze na obszary chronione,
a W szczegolnoSci na siedliska przyrodnicze, gatunki roélin i zwierzat
oraz ich siedliska, dla ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,
a takze nie spowoduje pogorszenia integralno§ci obszaréw Natura 2000
lub ich powigzania z innymi obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkcje
ekosystemu;
w zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00§ ustalono, Ze inwestycja zlokalizowana
bedzie w granicach jednolitych czesci wod:
* podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym
stanem iloSciowym oraz dobrym stanem chemicznym; jest ona monitorowana
i zgodnie oceng ryzyka nieosiagnigcia celu srodowiskowego zostata okre§lona jako
zagrozona iloSciowo i chemicznie; celem $rodowiskowym dla tej JCWPd jest
uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilo§ciowego; JCWPd jest
przeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi;
* powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW600010185747- Kopel do Ghuszynki,
ktéra jest naturalng cze$cia wéd, monitorowana, o aktualnym zlym stanie
1 zgodnie z oceng ryzyka nieosiggnigeia celu $rodowiskowego zostata okreslona
jako zagrozona; celem $rodowiskowym dla tej JCWP jest umiarkowany stan
ekologiczny (zlagodzone wskazniki: [azot ogdlny, fosfor ogdlny, fosforany,
przewodnos¢ elektrolityczna wasciwa w 20°C, 10]; pozostate wskazniki — II klasa
jako$ci) oraz dobry stan chemiczny; termin osiagnigcia celu $rodowiskowego
wyznaczono do 2027 rok;
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— inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objetym ustaleniami
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego gm. Kleszczewo —
Uchwata Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 wrzes$nia 2005t.);

3. rodzaju, cechach i skali mozliwego oddzialywania rozwazanego w _odniesieniu
do kryteriow wymienionych w pkt 1i 2 oraz w art. 62 ust. 1:

~ odnoszac si¢ do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo nalezy stwierdzi¢,
ze z uwagi na lokalizacje przedsigwzigcia w znacznej odlegloéci od granicy panstwa
nalezy wykluczy¢ jego ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegdlne
elementy przyrodnicze;

— w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy 00§ uznano, ze ucigzliwo$ci zwiazane
z realizacja przedsigwzigcia beda krétkookresowe i ustapia po zakonczeniu jego
realizacji,

— w kontekscie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy 00§ na podstawie informacji
zawartych w ki.p. stwierdzono, Ze realizacja przedsiewziecia zwiazana bedzie
z chwilowym oddziatywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania;

— zrédlem krétkotrwatych i odwracalnych ucigzliwo$ci w zakresie emisji hatasu
do srodowiska beda prace budowlano-montazowe, eksploatacja parku maszynowego
oraz ruch pojazdéw obstugujacych plac budowy. Emisja ta bedzie miata przejSciowy
charakter, postepowaé bedzie wraz z przesuwajacym si¢ frontem robo6t oraz ustapi
po zakonczeniu prac realizacyjnych;

— celem ograniczenia ucigzliwosci w tym zakresie nalozono warunek, aby prace
wykonawcze prowadzi¢ wylacznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wigkszy poziom
tta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda odczuwalne jako uciazliwe;

~ drogi realizowane bgda w obrebie osiedla domkéw jednorodzinnych;

— otoczenie przebudowywanej drogi stanowig zatem tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, dziatki przeznaczone pod taka zabudowe oraz tereny rolne.
Bedg to zatem drogi dojazdowe dla mieszkancow osiedla. Ruch pojazdéw zwiazany
bedzie przede wszystkim z wyjezdzaniem i dojezdzaniem do posesji;

— biorac pod uwage lokalizacj¢ i charakter planowanego przedsiewzigcia, nalezy
stwierdzi¢, iz na etapie normalnej eksploatacji przedsigwziecia dotrzymane zostana
akustyczne standardy jakosci $rodowiska okreSlone w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112);

— zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 00§ przeanalizowano zasieg, wielko$¢ i zlozonosé
oddzialywania, jego prawdopodobienistwo, czas trwania, czestotliwos$é i odwracalno$é
oraz mozliwo§¢é¢ powiazan z innymi przedsiewzieciami i ustalono, ze realizacja
planowanego przedsigwzigcia nie pociagnie za soba zagrozen dla $rodowiska.
Przedmiotowe przedsigwzigcie nie bedzie transgranicznie oddzialywaé na $rodowisko

w niniejszej decyzji odstapiono od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Z uwagi na odstapienie od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na $rodowisko, postgpowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagalo
zapewnienia mozliwosci udzialu spoteczenstwa.

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego Wit Gminy Kleszczewo, pismem z dnia
15.06.2023 r., zawiadomit strony postgpowania o mozliwo$ci zapoznania si¢ i wypowiedzenia
co do materlalow zgromadzonych w przedmiotowym postepowaniu. Zadna ze stron
postegpowania nie wniosla pisemnie uwag w sprawie.
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Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku, wiasciwy
organ wydaje decyzj¢ o $rodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodno$ci
lokalizacji  przedsiewziecia  z ustaleniami miejscowego  planu - zagospodarowania
przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
gm. Kleszezewo (objetym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gm. Kleszczewo — Uchwalta Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo
z dnia 30 wrze$nia 2005r.). Planowane przedsigwzigeie jest zgodne z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. ‘

Odnoszac si¢ do art. 81 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o §rodowisku,
zoceny oddzialywania przedsiewziecia na §rodowisko nie wynika zasadno$¢ wskazania
przez tutejszy Organ realizacji przedsiewziecia w wariancie innym niZz proponowany
przez Wnioskodawce.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku,
przeanalizowano wptyw przedmiotowego przedsiewzigcia na mozliwosé osiagnigcia celow
srodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne. W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00§ ustalono,
ze Wwg charakterystyki Jednolitych Czesci Woéd przedmiotowa inwestycja znajduje
si¢ w granicach zlewni Jednolitej Czes¢ Wod Powierzchniowych JCWP) o kodzie
PLRW600010185747- Kopel do Gluszynki oraz Jednolitej Cze$ci Wod Podziemnych
(JCWPD) o kodzie PLGW600060. Majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania,
zastosowane rozwigzania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsiewziecia
oraz uwzgledniajac warunki i wymagania okreslone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu wskazane w niniejsze;j
decyzji, nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania przedmiotowego przedsiewziccia
na stan jednolitych czeSci wod oraz na realizacje celéw srodowiskowych, o ktérych mowa
w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a okreslonych
dla tych czesci wod w,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”,
przyjetym  rozporzadzeniem Rady Ministréw zdnia 16 listopada 2022 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Po przeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu i Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Poznaniu a takze informacji
zawartych w  karcie informacyjnej przedsigwziecia zlozonej przez Inwestora
(i uzupemhieniach)oraz po uwzglednieniu uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 zgodnie
z art. 84 wust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu  informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)
w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

W zwiazku z powyzszym, po przeprowadzeniu analizy i oceny wplywu planowanei
inwestycjii na $rodowisko oraz biorac pod uwage stanowiska wilasciwych  Organow
stwierdzono. ze po zrealizowaniu przez Wnioskodawce warunkéw  zawartych
w przedlozonych dokumentach, realizacja przedmiotowej inwestycji bedzie zeodna
z wymaganiami ochrony $rodowiska.

Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Poznaniu, za posrednictwem Woéjta Gminy Kleszezewo,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
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strona moze, na podstawie art. 127a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego, zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,

o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku
1 zgloszenia, o ktérym mowa wart. 72 ust. la ww. ustawy. Zlozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia powinno nastapi¢ w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna. Ztozenie wniosku
lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktéra ztozyla
wniosek o wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na ktéry
zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed upltywem 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna, od Wojta Gminy Kleszczewo
stanowisko, ze realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo
oraz, ze aktualne sa warunki realizacji przedsiewzigcia zawarte w decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Zajecie stanowiska nastepuje w drodze
postanowienia na podstawie informacji na temat stanu Srodowiska i mozliwosci realizacji
warunkoéw wynikajacych z decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wigze organy:

1) wydajace decyzje okreSlajace warunki korzystania ze srodowiska w zakresie, w jakim
ma by¢ uwzgledniona przy wydawaniu tych decyzji;

2) wydajace decyzje, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o Srodowisku;

3) przyjmujace zgloszenia, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

Zalaczniki: P
1. Charakterystyka przedsigwzigcia
Otrzymuja: \C3 -
/! i ra =~

1. Inwestor -/ - / - L
2. strony wg rozdzielnika Lggdan Kemnitz
3. a/a MN
Do wiadomosci: ,

1. Regionalna Dyrekeja Ochrony Srodowiska, ul. Jana Henryka Dabrowskiego 79,

60-705 Poznan
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznan
3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Poznaniu,

ul. Szewska 1, 61-760 Poznan

4. Starosta Poznafiski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o srodowisku

i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
o ocenach oddzialywania na §rodowisko (tekst jednolity z 2023 1. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)

Sprawe prowadzi:
Monika Nowicka

Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

tel. 61 8176 033 w. 124, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl
w zastepstwie: Katarzyna Sznajder-Wystepska

tel. 6 8176 033 w. 130, e-mail: k.sznajder@kleszczewo.pl

oraz
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Kleszczewo, 17.07.2023 r.
0OR.6220.4.2023

Zalgcznik nr 1 do decyzji nr 4/2023 Wajta Gminy Kleszczewo z dnia 17.07.2023 .
nr OR.6220.4.2023

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostg¢pnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko
(tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie drég gminnych wewnetrznych — ulicy
Truskawkowej (dt. ok. 330 m), Jezynowej (dt. ok. 590 m), Malinowej (df. ok. 360 m),
Porzeczkowej (dt. ok. 430 m) i Poziomkowe;j (dt. ok. 460 m) w miejscowosci Gowarzewo,
gmina Kleszczewo w powiecie poznanskim, wojewddztwie wielkopolskim. Projektowany
uklad drég polaczony bedzie z droga powiatowa 2429P - ul. Siekierecka poprzez 3 zjazdy.
Pozostale ulice bez wjazdu na droge powiatows beda uzupehiaty uklad drogowy zapewniajac
komunikacj¢ na terenach zabudowy jednorodzinnej. Budowa ulic polega¢ bedzie
na wykonaniu nowej konstrukcji drég wraz z wykonaniem chodnikéw, zjazdow
oraz umocnieniem poboczy. Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach o numerach
ewidencyjnych: 109, 520, 111/4, 111/45, 112/42, 113/177, 563, 564/13 obreb Gowarzewo.
Drogi wykonane zostang z betonowej kostki brukowej. Parametry projektowanych drég
po budowie beda nastepujace:

— kategoria: droga wewnetrzna;
~ klasa techniczna: Z;

— predkos¢ projektowa: 30 km/h;
— kategoria ruchu: KR2;

— przekrdj drogowy;

— szeroko$¢ jezdni: 5,5 m;

— szeroko$¢ pasa ruchu: 2,75 m;
— szeroko$é chodnika zmienna.

Realizacja przedsigwzigcia wiaze si¢ z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju
przedsigwzig¢ materialéw i surowcow budowlanych, takich jak m.in.: piasek, cement, tluczen
kamienny, kostka betonowa. W ramach przedsiewzigcia wykorzystane zostang réwniez
paliwa, energia elektryczna i woda. Na etapie eksploatacji moze wystapi¢ zapotrzebowanie
na surowce i materialy zwiazane z biezacym utrzymaniem oraz remontami.

Realizacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie z chwilowym oddzialywaniem na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania. Zrodlem krétkotrwatych i odwracalnych ucigzliwosci
w zakresie emisji hatasu do §rodowiska beda prace budowlano-montazowe, eksploatacja
parku maszynowego oraz ruch pojazdéw obshugujacych plac budowy. Emisja ta bedzie miata
przejsciowy charakter, postepowaé bedzie wraz z przesuwajacym sie frontem robot
oraz ustapi po zakonczeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia ucigzliwoéci w tym
zakresie nalozono warunek, aby prace wykonawcze prowadzié wylacznie w porze dnia,
rozumianej jako przedzial czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na
znacznie wigkszy poziom ta akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bedg odczuwalne jako
uciazliwe.

Drogi realizowane beda w obrgbie osiedla domkéw jednorodzinnych. Otoczenie
przebudowywanej drogi stanowia zatem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

Strona 14 z 16



dziatki przeznaczone pod taka zabudowe oraz tereny rolne. Beda to zatem drogi dojazdowe
dla mieszkaficéw osiedla. Ruch pojazdéw zwiazany bedzie przede wszystkim z wyjezdzaniem
1 dojezdzaniem do poses;i. :

Z przedstawionych wraz z wnioskiem materialtow wynika, ze wraz z planowanym
przedsigwzigciem realizowana bedzie kanalizacja sanitarna.

Realizacja przedsigwzigcia wiazaé si¢ bedzie z krotkotrwala emisja substancji
do powietrza. Emisja zwiazana bedzie z prowadzeniem rob6t ziemnych
oraz z przemieszczaniem mas ziemnych, a takze przejazdem pojazdéw obstugujacych budowe
oraz zorganizowanych objazdow. Ze wzgledu na znacza ucigzliwo$¢ pylenia dla sasiadujacej
z drogg zabudowy i ro§linnosci na etapie realizacji, w porach suchych na gruntowych drogach
dojazdowych nalezy zapewni¢ polewanie woda, ktére zminimalizuje pylenie. Zrédtem emisji
substancji do powietrza beda rowniez procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urzadzen
pracujacych na placu budowy. Wobec faktu, ze ww. emisje beda mialy charakter miejscowy
i okresowy, a takze ustana po zakoriczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne. Majac
na wzgledzie rodzaj przedsigwzigcia oraz funkcje drég w istniejacym ukladzie
komunikacyjnym stwierdzono, Ze na etapie eksploatacji przedsigwziecie nie bedzie istotnym
zrodtem emisji substancji do powietrza.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia beda powstawaé przede wszystkim odpady z budowy,
remontéw i demontazu infrastruktury drogowej, odpady opakowaniowe oraz komunalne.
Wytworca ww. odpadéw, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 32) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), bedzie podmiot prowadzacy prace
budowlane. Wszystkie obowiazki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami
spoczywac beda zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Odpady beda gromadzone
selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach, zabezpieczonych przed dostepem os6b
nieupowaznionych. W trakcie realizacji przedsigwziecia nie przewiduje sie powstawania
odpad6éw niebezpiecznych. Na etapie eksploatacji inwestycji powstawaé beda odpady zwiazane
z uzytkowaniem drogi w tym odpady z czyszczenia ulic i placow.

Do prowadzenia prac wykorzystywany bedzie sprzet budowlany w dobrym stanie
technicznym. Na terenie budowy nie przewiduje si¢ naprawy maszyn obstugujacych plac
budowy oraz ich tankowania. Scieki bytowe powstajace w zwiazku z funkcjonowaniem
zaplecza budowy beda gromadzone w szczelnych, przenosnych sanitariatach obshigiwanych
przez uprawniony podmiot. Celem ochrony $rodowiska gruntowo-wodnego nalozono warunek,
aby teren budowy wyposazy¢ w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowad,
a takze warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zanieczyszczenia
srodowiska gruntowo-wodnego. Przewiduje sig, ze wykopy beda miaty do okolo 2 m
glebokosci. W trakcie prowadzonych prac moze wystapié konieczno$é odwadniania
wykopow. W przypadku odwadniania bezposredniego wykopu, nalezy zastosowaé osadniki
podczyszczajace odwadniang wode z zawiesiny ogdlnej, przed jej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowane rozwiazania zapobiegna
zamuleniu oraz zminimalizuja czasowa zmiane parametréw fizykochemicznych wody
w odbiorniku.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda kanalizacja deszczowa do dwoch
istniejacych rowdw melioracyjnych ktére uchodza do Meciny, a ta do rzeki Kopel.
Na potrzeby przedsigwzigcia rowy te zostang oczyszczone i odmulone. Z przedlozonych
materiatdw wynika, Ze zrzucane wody nie beda powodowaly zalewania terenéw przylegtych.
Co do zasady wody opadowe i roztopowe z takich drég nie wymagaja podczyszczania.
Nie mniej jednak, studnie wpustowe oraz rewizyjne posiadaé beda cze$é osadcza
do sedymentacji grubszych frakcji zawiesiny mineralne;.

Najblizszym obszarem Natura 2000, polozonym w odleglosci ok. 7,2 km
od przedsigwzigcia jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038.
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Realizacja przedsiewzigcia wiaZze sie z wycinka drzew. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w k.ip. wycince podlegaé bedzie maksymalnie 18 drzew w tym 4
kilkupienne z gatunku: brzoza brodawkowata, wierzba babilofiska i lipa drobnolistna.
Z vuzupetnienia k.ip. wynika, ze wycinka. jest konieczna do zachowania nieprzerwanych
ciagéw komunikacji pieszej, a wobec szerokoéci pasa drogowego i zabudowy osiedlowej, nie
ma mozliwoSci korekty przebiegu jezdni czy chodnika. Ponadto, wnioskodawca
zadeklarowal, Ze nie bedzie dokonywal wycinki krzew6w, co oznacza, Ze realizacja
przedsigwzigcia moze by¢ dokonana bez ich usuwania. Uwzgledniajac powyzsze i majac
na uwadze ich waing rol¢ zaréwno dla lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi
na wartosci kulturowe, krajobrazowe natozono warunek ograniczajacy wycinke drzew
do maksymalnie 18 sztuk, w tym 4 kilkupienne oraz nie dokonywania wycinki krzewow
w ramach realizacji niniejszego przedsiewziecia.

W zwiazku z mozliwoscia wystapienia chronionych gatunkéw ptakéw na drzewach
przeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddziatywan oraz majac
na uwadze ochrong miejsc legowych ptakéw, jakimi sa drzewa, natozono warunek
ich wycinki poza sezonem lggowym ptakéw, ktéry w Wielkopolsce przypada $rednio
w okresie od 1 marca do 31 sierpnia.

W celu rekompensaty uzasadnione jest nalozenie obowiazku nasadzen
minimalizujacych na terenie przedsigwziecia, a w przypadku braku miejsca w rejonie
planowanego przedsigwziecia, w najblizszym sasiedztwie. Dodatkowo kierujac sie¢ zasadag
wzrastajace] warto$ci drzewa wraz z jego wiekiem nalozono warunek nasadzed w skali 1:1
za kazde wycigte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1:2 (dwa nasadzane drzewa za jedno
usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej 100 cm. W celu zapewnienia jak najwyzszej
skuteczno$ci nasadzen nalozono warunki dotyczace jakoéci materiatu do nasadzen oraz prac
pielegnacyjnych. Do nasadzefi nalezy wykorzystaé w pierwszej kolejnosci rodzime gatunki
drzew, w proporcji zblizonej do proporcji gatunkéw drzew przeznaczonych do wycinki.
Natozono takze warunek monitoringu udatnosci i trwalosci nasadzen.

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki natozono szereg warunkow
majacych na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem
statyki, a takze warunek, aby miejsca postoju cigzkiego sprzetu wyznaczyé poza obrysem
rzutu koron drzew. Dodatkowo nalozono warunek chroniacy florg, faune i biote grzybéw
wystepujacych na drzewach przydroznych, polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew,
ktéry zapewni zachowanie wystgpujacych w ich obrebie gatunkéw zwierzat, roélin i grzybow.

W uzupelnieniu £.i.p. zapisano, Ze na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono
chronionych gatunkéw roélin i grzybéw. W przypadku natrafienia podczas prac na chronione
gatunki (roslin, zwierzat, grzyboéw) lub ich siedliska prace powinny zostaé przerwane
do czasu uzyskania stosownego zezwolenia na odstepstwa od zakazow.

Majac na uwadze ochrong ptazéw i innych zwierzat, natozono warunek, aby na etapie
prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy,
a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce oraz, aby takg
sama kontrolg przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykop6w.

Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk
Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 3,9 km od przedsigwziecia.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objetym ustaleniami
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego gm. Kleszczewo -
Uchwata Nr XXXVII/181/2005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 wrzeénia 2005r.).
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