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Kleszczewo, dnia 08 marca 2024r.

WARUNKI TECHNICZNE
podiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej
do projektowanego kolektora deszczowego

Na podstawie wniosku Inwestora:

Gmina Kleszczewo
ul. Poznanska 4
63—005 Kleszczewo

wniosek ztozony w imieniu Inwestora
przez Petnomocnika:

Bartosz Pratat reprezentujgcy:
Biuro Projektowe FORMA

ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17
60-782 Poznan

w sprawie wydania warunkéw technicznych podtgczenia projektowanej kanalizacji
deszczowej do projektowanego kolektora deszczowego w ramach zamierzenia
budowlanego pn.. ,Budowa ulicy Truskawkowej, Jezynowej, Malinowe;,
Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie” na nieruchomosciach gruntowych
oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkoéw jako dziatki nr ewid. 520; 563; 111/45 z
arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie zarzadzanych przez
Woijta Gminy Kleszczewo, wyraza zgode Inwestorowi na podiaczenie sie ww.
projektowanej infrastruktury, uwzgledniajgc nastepujgce warunki techniczne:

1. Wody opadowe i roztopowe odprowadzi¢ do projektowanej studni sieci
kanalizacji deszczowej znajdujacej sie na nieruchomosci gruntowej oznaczonej w
ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatka nr ewid. 114/45 z arkusza mapy 2
obreb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie.

2. Studnie rewizyjne wykona¢ jako wiazowe, betonowe w planie okragte.
Poszczegdlne elementy tych studni powinny by¢ taczone za pomoca uszczelki.
PrzejScia kanatéw przez Sciany studzienek wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Wiazy
kanatowe zaprojektowac jako wiazy typu ciezkiego DN600 mm klasy D-400.

3. Studzienki wpustowe z typowych elementéw, betonowe o $rednicy 500 mm:
zaprojektowac studzienki wpustowe z elementéw betonowych, w planie okragte
o $rednicy DN500 mm (w $wietle) z osadnikiem wysokosci 1,0 m ponizej wylotu
przykanalika ze studzienki. Poszczegdlne elementy tych studni powinny byé
taczone za pomocag uszczelki na zasadzie piéro-wpust. Jako elementy
odbierajgce splywajgce wody opadowe i roztopowe zaprojektowac zellwne
wpusty uliczne klasy D400.

4. Nalezy zastosowaé nowe urzgdzenia i inne elementy budowlane dopuszczone
do obrotu i stosowania, tj. wpusty drogowe (kratki wpustowe zeliwne zabezpieczyé
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przed kradziezg), studnie wpustowe betonowe, studnie rewizyjne betonowe,
kolektory, przykanaliki — przytacza z rur o Srednicach wynikajacych z obliczen.
Warunki techniczne szczegélne: w miejscach kolizji z sieciami i urzadzeniami
podziemnymi roboty ziemne prowadzi¢ recznie, nawierzchni¢ terenu
w miejscu prowadzenia robot nalezy odtworzyé i przywréci¢é do stanu
poprzedniego — uzyskaé¢ wskaznik zageszczeniem gruntu minimum 0,98.
Projektowang infrastrukture wykonaé kosztem i staraniem Inwestora, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz normami przez osobe, posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U.
2023, poz. 682 tj. z p6ézn. zm.) w oparciu o niniejsze warunki techniczne
Inwestor zobowigzany jest opracowacé projekt budowlany przez projektanta
posiadajgcego odpowiednie uprawnienia budowlane zgodny z wymaganiami
ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych
zamierzenia budowlanego, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i uzyska¢é wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z obowigzujgcych przepiséw.

Przed przystapieniem do robét, zgodnie z art. 29 a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j. z pdézn. zm.),
Inwestor zobowigzany jest sporzadzi¢ plan sytuacyjny i zglosi¢ zamiar
wykonania robét w formie pisemnej zarzadcy dziatek nr ewid. 520; 563; 111/45
z arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie.

Roboty nalezy wykonaé bez powodowania utrudniefn w ruchu w sasiedztwie
istniejacych drég oraz przy zapewnieniu odpowiednich  warunkow
bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikédw ruchu kotowego, jak i pieszego.

Po zakoriczeniu robét, Inwestor zobowigzany jest dostarczy¢ do zarzgdcy dziatek
nr ewid. 520; 563; 111/45 z arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny Gowarzewo
w Gowarzewie pisemne zgtoszenie do odbioru technicznego wykonanej
infrastruktury w stanie odkrytym.

Inwestor na swoj koszt zapewni obstuge geodezyjng (uprawniony geodeta zgtosi
inwentaryzacie do zasobow geodezyjnych i wykona powykonawcze mapy;
uzupetnienie mapy zasadniczej wynikami pomiarow powykonawczych wykona
w formie analogowej oraz elektronicznej) wraz ze szkicami i przekaze zarzadcy
dziatek nr ewid. 520; 563; 111/45 z arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny
Gowarzewo w Gowarzewie wykona inwentaryzacie na koszt Inwestora,
uwzgledniajgc dodatkowy koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
w stanie odkrytym.

W przypadku koniecznos$ci przeprowadzenia przez Inwestora robét zwigzanych
z konserwacjg, remontem, wymianag i innych czynnosci eksploatacyjnych
na ww. infrastrukturze wbudowanej w nieruchomosciach gruntowych
oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dziatki nr ewid. 520; 563;
111/45 z arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny Gowarzewo w Gowarzewie
Z pisemnym wnioskiem o uzyskanie zgody na udostepnienie ww. nieruchomosci
w celu przeprowadzenia ww. robdét, a po wykonaniu tych robét przywrécié
ww. nieruchomosci do stanu poprzedniego.

Wéjt Gminy Kleszczewo oswiadcza, ze jako zarzadca nieruchomosci
gruntowych oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkow jako dziatki nr
ewid. 520; 563; 111/45 z arkusza mapy 2 obreb ewidencyjny Gowarzewo
w Gowarzewie udziela Inwestorowi zgody na dysponowanie na cele
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budowlane ww. nieruchomosciach gruntowych w czasie i zakresie
niezbednym do wykonania ww. zamierzenia budowlanego.

14. Wszelkie zmiany postanowienn decyzji wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

15. Inwestor udzieli 2 letniej gwarancji na wykonang infrastrukture.

Projektowang infrastrukture wskazano na zatgczniku graficznym stanowigcym integralng
cze$¢ warunkéw technicznych (Zatgcznik nr 1 — Rys. 2.1; Zatacznik nr 2 — Rys. 2.2).

Niniejsze warunki techniczne wazne s3 2 lata, liczac od dnia ich wydania.

Otrzymuja:
1)  Inwestor (Petnomocnik: Biuro Projektowe FORMA, ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60—782 Poznan)
2) Slala

Zalgcznik:
1) Lokalizacja projektowanej infrastruktury — Rys. 2.1

2) Lokalizacja projektowanej infrastruktury — Rys. 2.2

Sprawe prowadzi:
Martyna Hursowicz, podinspektor ds. inwestycji w Urzedzie Gminy Kleszczewo,
tel. /61/ 8176 033 wewn. 128, e-mail: m.hursowicz@kleszczewo.pl




