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DECY,ZJA NR 4/2023

o SRoDowISKow\lCH TIWARIINKowANIACII

Napodstawie art.71 ust. f iust. 2pkt2,art.75 ust. I pkt4,art.84 i art.85 ust. I i2pkt2
ustawy z dnia 3 puhdziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)
w nawi4Taniu do art. 104 ustawy z dria 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania
adminishacyjnego (tekst jednolity z2023 t'.Dz.IJ. poz.775 ze zmianaml),

po rozpatrzeniu

wniosku Lrwestora: Gmina Kleszczerwo, ul. Poznafska 4, 63-005 Kleszczewo
(Pelnomocnik: Pan Bartosz Pralat ul. Grunwaldzka 19 lok. 2.171 60-782Poznafl

o wydanie dec,.yzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdz:lm brak potrzeby

przeprowadzenia oceny oddziatvwania na Srodowisko dla przedsiewziecia poleeajaceso na

Budowie ulicy Truskawkowej, Jeiymowej, MalinowejrPorzeczkowej i Poziomkowej
w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo

JednoczeSnie okreSlam nastEpuj 4ce warunki:

1. Prace wykonawcze zwiqzane z realizacj4 przedsiqwziqcia prowadzic wylqczme w porze
dnia, rozumianej jako przedziaN czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Terenbudowy wyposazyi w sorbenty; wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowai.
3. Zaplecze budowy zabezpieczy| przed mozliwoSci4 zanieczyszczenia Srodowiska

gruntowo-wodnego.
4. W przypadku bezpoSredniego odwadniania wykopu, zastosowa6 osadniki podczyszczajqce

odwadnianal wodq z zawiesiny og6lnej, przed jej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego.

5. Miejsca skladowania material6w budovi.lanych i postoju ciqzkiego sprzqtu wyznaczy| poza
obrysem rartu koron drzew.

6. Prace ziernme oraz inne prace zwiqlVane z wykorzystaniem sprzEtu mechanicznego
prowadzone w obrEbie bryty korz:eniowej drzew i krzew6w nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywad w spos6b jak najmniej szkodzqcy drzewom i krzewom
w szczeg6lnoSci:

- pnie drz:ew nara2onych na uszkorlzenia na czas budowy wlaSciwie zabezpieczyc
uwzglqdniaj4c koniecznoS6 zapevrnienia dostqpu do schronieri oraz w spos6b
niepowoclujqcy zniszczenia, uszkorlzenia lub zabicia wystqpuj4cych tam gatunk6w
ro6lin, rwierzqt i grzyb6w ;

Strona I z 16



8.

9.

10.

11.

12.

- nie obsypywai ziemiq pni drzew powy'zej wysokoSci 0,2 rn i krzew6w powyzej
wysokoSci 0,1 m, ponad pierwotny poziomLterenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczy| systemy korzoniowe przed przesychaniem
lprzematzanlem;

- nie niszczy| korzeni odpowiedzialnych za statykq drzewa.
Wycinkq drzew przeprowadzic w okresie ctd I wrzesnia do korica lutego; ograniczyc
wycinkq do maksymalnie 18 drzew,w tym czterechkilkupiennych.
W trakcie realizacji przedsigwziqcia nie wycinai krzew6w,
Wykonad nasadzenia minimalizuj qce z wlrkorzystaniem drzew rodzimych gatunk6w
w stosunku l;l zakalde wyciEte drzewo o otrwodzie do 100 cm i w stosunku l:2 zakaade
wyciEte drzewo o obwodzie powy2ej 100 cm.
W pierwszej kolejno6ci nasadzenia pr:r.eprowadzil na terenie przedsiEwzigcia.
W przypadku braku takiej mozliwoSci nasadzrmia wykona6 w najblihszej okolicy.
Do sadzenia zastosowai prawidtrowo wyprodukowany mateiaL szk6lkarski drzew
wla6ciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej
bryle korzeniowej. Nasadzenia pielqgnowa6 i regularne podlewa6 przezokes min. 3 lat.
Prowadzii monitoring udatno5ci i trwalo6ci nasadzefi minimalizuj4cych, w okresie 3 lat
od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
ich 4.wotnoSci, nasadzeniatzvpelnid w stosunku l:1 w nastqpnym rokur kalendarzowym,
pi elqgnowai i regularnie podl ewa C przez kole j ne 3 lata.
Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowa6
wykopy, a uwiqzione w nich ztttierzgta niezvvNocznie przenosid w berzpieczne miejsce.
Tak4 sam4 kontrolq przeprowadzic bezposredrrio przed zasypaniem wyko1p6w.
Na etapie realizacji przedsiqwziqcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania
material6w budowlanych i odpad6w naleiry zorganizowal na terenie utwardzonym,
a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzEtu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezltieczyd grunt i wody prz,ed, ewentualnym
przedo staniem si q do nich sub stancj i niebezpiec zny ch (ropopochodnych).
We wszystkich w/w miejscach orazw miejscach bezpoSrednich prac budowlanychnaleiry
zapewnif dost-9pnoS6 sorbent6w, wlaSciwych w zakresie iloSci i rodzaju do potencjalnego
zagroienia, mogqcego wyst4pi6 w nastqpstwie sytuacji awaryjnych.
W przypadku ewentualnego pojawienia siq wyciek6w zanieczyszczert do gruntu nale1y
podj a6 natychmias tow e dziahania zmierzaj4ce do usuni qcia skutk6w i przy czyn awarii.
Powstaj4ce w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego
przedsiEwziqcia odpady, naleLy gromadzil selektywnie w wyznaczortych miejscach,
w odpowiednio oznakowanych, szczelnychpojemnikach lub kontenerach nattwardzonym
podlozu, a nastEpnie przekazywal zewngtt:znym podmiotom posiadaj4cym stosowne
zenttolenia.

13.

t4.

15.

16.

17.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 23.02.2023 r. (wpl. 23.02.2023 r.) vztrp" 23.02.2023 r.

(wpl. 27.02.2023 r.) Gmina Kleszczewo, ul. Poznariska 4, 63-005 Kleszczewo
(Petrnomocnik: Pan Bartosz Pralat ul. Grunwal dzlka 19 lok. 2.I7 , 60-782 Poznair), zwr6cila siq
z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodow:iskowych uwarunkowaniaoh na realizacjg
przedsiEwziEcia polegaj4cego na Budowie ulicy Truskawkowej, JeLynowej, Malinowej,
Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie, Grnina Kleszczewo.

Do wniosku zalqczono dokumenty wymionione w art. 74 ust. I pkt2,3,3ai 6 ustawy
z dnia 3 paldziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
vdziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialyw anja na Srodowisko
(tekst jednolity 22023 r.Dz. U. poz. 1094 zezmianami).
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Planowane przedsiqwziEcie bqdzie polegad na polegajqcego na budowie ulicy
Truskawkowej, Jerynowej, Malinowej, Porzeczkowej i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina
Kleszczewo.

Planowane przedsiqwziqcie nalezy do przedsiqwziq6 wymienionych w $ 3 ust. I pkt
62 rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiqwziEi
mog4cych znaczqco oddzialywai na Srodowisko (Dz. U. z 2079 r. poz. 1839 ze zmianami),
tj. do przedsiqwziE6 mog4cych potencjalnie znaczqco oddziatywa6 na Srodowisko, dla kt6rych
obowi4zek przeprowadzenia oceny oddAabywania na Srodowisko moze byi stwierdzony.

Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 pu2dziemika 2008r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, vdziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz
o ocenach oddzia$wania na Srodowiska (tekst jednolity z 2023 r. Dz. IJ. poz. l0g4
ze zmianami) i art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania
administracyjnego (tekst jednolity z 2023 r. Dz. IJ. poz. 775 ze zmianarni) W6jt Gminy
Kleszczewo zawiadomil wnioskodawcq oraz strony o wszczQciu postEpowania w sprawie
wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwziqcia
(Zaw iadomienie OR. 6 220.4.2023 z dnia 09 .03 .2023 r .) .

Zgodnie z art.64 ust. I ustawy z dnia3 puldziernika 2008r. o udostEpnianiu informacji
o Srodowislar i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz.IJ. poz. 7094
ze zmianami) W6jt Gminy Kleszczewo pismem z dnta 09.03.2023 r. sygn. OR.6220.4.2023
wystqpil do ltegionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Dyrektora Zaruqdu Zlewni W6d Polskich
w Poznaniu o wydanie opinii w sprawie obowi4zku przeprowadzenra oceny oddzialywania
przedmiotowego przedsiqwziEcia na Srodowisko oraz okreSlenia ewentualnego zakresu
raportu dla dw przedsiEwziqcia.

PismerrL PA.225.4.4901.144.2023.MS.1 z dnia 21.03.2023 r. Dyrektor Zarzqdu
Zlewrtt W6d Polskich w Poznaniu nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywana w/w przedsiqwziqcia na Srodowisko i wskazal na konieczno66 uwzglqdnienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastqpuj4cych warunk6w i wymagari:
1. Na etapie realizacji przedsiEwziEcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania

material6w budowlanych i odpad6w naleiry zorganizowat na terenie utwardzonym,
a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzqfu transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyC grunt i wody przed ewentualnym
przedo strmiem siq do nich sub stancj i niebezpiec zny ch (ropopochodnych).

2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpoSrednich prac budowlanych
naleiry z,apewnif dostgpno6i sorbent6w, wtraSciwych w zakresie iloSci i rodzaju
do potenrjalnego zagrozenia,mogecego wyst4pi6 w nastqpstwie sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku ewentualnego pojawienia siq wyciek6w zanieczyszczefi do gruntu nale|y
podj46 nzrtychmiastowe dzialaniazrnterzqqce do usuniqcia skutk6w iprzyczynawarii.

4. Powstaj4ce w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego
przedsiqwziqcia odpady, naleiry gromadzil selektywnie w Wznaczonych miejscach,
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na
utwardzonym podlozu, a nastqpnie przekazywad zewngtrznym podmiotom
posiadaj 4cym stosowne zezw olenia.

Paristwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w poznaniu pismem
NS.901I.5.84.2.023.AC z dnia 04.04.2023 r. nie stwierdzitr potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatrywan ia w I w przedsiqwziEcia na Srodowisko.
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Zgodnre z przedlo2onym przeV W6jta Grrriny Kleszczewo
wtaz z wystqpieniem Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu o wydanie
opinii co do potrzeby oceny od zialywania na Srodowisko dla przedmiotowego
przedsiqwziqcia wnioskodawca jest podmiotem zaleinym od jednostki ru-orr4d.,
terytorialnego, dla kt6rej organem wykonawczrymw rozumieniu art.24 m ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzQdzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z p62n. zm.) jest organ
wlaSciwy do wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, czyliw przedmiotowyrn
przypadku W6jt Gminy Kleszczewo.

Pismem z 30 marca 2023 r. znak: WOO-IL4220.65.2023.WN.2 Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznaniu rwr6cll siq do W6jta Gminy Kleszciewo o wezwanie
wnioskodawcy, na podstawie art. 50 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 175 ze zmianami), dalej k.p.o.,
do uzupeln ienia k. i. p ., okre6laj 4c j ednoczesnie zakres w ezttv ania.

W6jt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.4.2023 z dnia 04.04.2023 r. wenval
wnioskodawcEdozlo1eniauntpelnieniaprzedlozonychdokument6w.

Pelnomocnik inwestora zlotyl w dniach 08.05.2023 r. oraz 11.05.2023 r. uzupelnienie.
Na jego podstawie W6jt Gminy Kleszczewo pismem OR.6220.4.2023 z dtnia 18.05.2023 r.
przeslaN zlo2one uzupelnienie do dokumentacji do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu. Jednoczesnie mvr6cil riq ao orgurr6*, k16re juZ wydaly opinie

9 pono,wne zajgcie stanowiska lub informacjq o podtrrymaniu obecnego - dot. pism nr:
PO.225.4.4901.144.2023.MS.1 z dnia 21.03.2023 r. oraz NS.9011.5.84.2023.AC z dnia
04.04.2023 r.

Pismem P).225.4.4901.144.2023.MS.21 z dnia 29.05.2023 r. Dyrektor Zarzqdu
Zlewni W6d Polskich w Poznaniu nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania wlw przedsiqwziqcia na Srodowisko i wskazal na konieczno66 uwzglqdnienia
w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastqpujqcych warunk6w i rvymagari:
1. Na etapie realizacji przedsiEwziEcia zaplecze techniczne, miejsca magazynowania

materiatr6w budowlanych i odpad6w naleiry zorganizowa1 na tererLie utwardzonym,
a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzqhr transportowego
dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczy6 grunt i wody pr:zed, ewentualnym
przedo staniem siq do nich sub stancj i nieb ezpiec zny ch (ropopochodnych).

2. We wszystkich w/w miejscach oraz w miejscach bezpoSrednich prac budowlanych
nalezy zapewnic dostqpnoS6 sorbent6w, wlaSciwych w zakresie iloSci i rodzaju do
potencjalnego zagro2enia, mog4cego wystqpi6 w nastqpstwie sytuacji awaryjnych.

3. W przypadku ewentualnego pojawienia siq wyciek6w zanieczyszczefi do gruntu nalezy
podj ad natychmi astowe dzi alani a zmierzaj qce do usuniEcia skutk6w i przy czyn awarii.

4. Powstaj4ce w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowanego
przedsiqwziqcia odpady, nale|y gromadzic selektywnie w wyznaczonych miejscach,
w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na
utwardzonym podlozu, a nastqpnie przekazywal zewnEtrznym podmiotom
po siadaj qcym sto sowne zezw olenia,

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w poznaniu pismem
NS.9011.5.84.2023.AC z dnia 05.06.2023 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenja oceny
oddzi alywania w/w przedsiqwziqci a na Srodowi sko.

Pismem WOO-IV.4220.65.2023.WN.3 z dnia 05.06.2023 r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Poznani:u wyrazil opiniE, 2e dla planowanego przedsiEwziqcia
polegaj4cego na budowie ulicy Truskawkowej, Jezynowej, Malinow{, Porzeczkowej
i Poziomkowej w Gowarzewie, Gmina Kleszczewo, nie mapotrzeby przeprowadzenia oceny
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oddzialywania ra Srodowisko i wskazal na koniecznoSi uwzglqdnienia w decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach nastqpuj4cych warunk6w i wymagari:
1. Prace wykrnawcze zwiqzane z realizacjq przedsiqwziqcia prowadzif wylqcznie w porze

dnia,ronnnianej jako przedzial czasrr od godziny 6:00 do godziny 22:00.
2. Teren budowy v,ryposaLyc w sorbenty; wszelkie wycieki riezvvlocznie neutralizowa6.
3. Zaplecze budowy zabezpieczy| przed mozliwoSci4 zanieczyszczenia Srodowiska

gruntowo-wodnego.
4. W prrypadku bezpo6redniego odwadniania wykopu, zastosowai osadniki podczyszczqqce

odwadnian4. wodq z zawiesiny og6lnej, przed jej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z rim skomunikowanego.

5. Miejsca skladowaniamaleia\6w budowlanych i postoju ciqzkiego sprzqtu v,ryznaczydpoza
obrysem rzutu koron drzew.

6. Prace ziemne otaz inne prace zwiqzane z wykorzystaniem sprzEtu mechanicznego
prowadzone w obrqbie bryNy korzeniowej drzew i krzew6w nieprzeznaczonyclt
do wycinkri, wykonywa6 w spos6b jak najmniej szkodzqcy drzewom i krzewom
w szczeg6lnLo6ci:

- pnie drzew nara2onych na uszkodzenia na czas budowy wlaSciwie zabezpieczy1
uwzglEdniaj4c koniecznoSd zapewnienia dostqpu do schronieri oraz w spos6b
niepoworlujqcy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystqpujqcych tam gatunk6w
roSlin, znvieruqt i grzyb6w ;

- nie obsypywai ziemiq pni drzew powy2ej wysoko6ci 0,2 m i krzew6w powyzej
wysokoSai 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;

- podczas prac ziemnych zabezpieczyd systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przematrzaniem;

- nie niszczyd korzeni odpowiedzialnych za statykq drzewa.
7. WycinkE drzew przeprowadzi1 w okresie od 1 wrzeSnia do korica lutego; ograniczyl

wycinkg do maksymalnie 18 drzew, w tym czterech kilkupiennych.
8 . W trakc ie r <> alizacji przedsi qw ziqcia ni e wycinad krzew6w.
9. Wykonal nasadzenia minimalimjqce z wykorzystaniem drzew rodzimych gatunk6w

w stosunku l:7 zakaLde wyciEte drzewo o obwodzie do 100 cm i w stosunku l:2 zaka1de
wyciqte drz,ewo o obwodzie powyiej 100 cm.

10. W pierws:zej kolejnoSci nasadzenia przeprowadzil na terenie przedsiqwziEcia.
Wprzypadku braku takiej mo2liwo6ci nasadzenia wykona6 w najblizszej okolicy.

11. Do sadzenia zastosowai prawidlowo wyprodukowany mateiaN szk6trkarski drzew
wlaSciwie uformowanych, o wyprowadzonej koronie i prostym pniu oraz proporcjonalnej
bryle korzeniowej. Nasadzenia pielqgnowa6 i regularne podlewad przez okres min. 3 lat.

12. Prowadzii monitoring udatnoSci i trwaloSci nasadzen minimalizujqcych, w okresie 3 lat
od ich posadzenia - w 1, 2 i 3 roku. W przypadku stwierdzonego braku zachowania
ich zywotnoSci, nasadzeniauntpelnid w stosunku 1:1 w nastqpnym roku kalendarzowym,
pielqgnowa,f i regularnie podlewa6 przez kolejne 3lata.

13. Na etapie prowadzenia prac ziernnych codziennie przed rozpoczqciem prac kontrolowad
wykopy, a uwiqzione w nich ztwierzgta niezvvNocznie przenosil w bezpieczne miejsce.
Takq sam4 kontrolE przeprowadzi| bezpoSrednio przed zasypaniem wykop6w.

Po prz,.eanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu, Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu
oraz Dyrektora Zarzqdu Zlewni W6d Polskich w Poznaniu a tak2e informacji zawartych
w karcie informaclnej przedsiqwziEcia zlo?onej przez Inwestora (i uzupelnieniach)
orazpo uwzglqdnieniu uwarunkowari zawafiych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia3 paLdziernika
2008r. o udostEpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
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w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity 22023 r.
Dz.U. poz. 1094 ze zmianarrti) w szczeg6lnoSci:
1. rodzaju i charakterystvki przedsiewziecia:

odnosz4c siq do art. 63 ust. I pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy ooS, na podstawie k.i.p.
ustalono, 2e planowane przedsiEwziqcie polega na budowie dr6g gminnych
wewnqtrznych - ulicy Truskawkowej (dl. ok. 330 m), Jezynowej (dl. ok. 590 m),
Malinowej (dl. ok. 360 m), Porzeczkowej (d1. ok. 430 m) i Poziomkowej (dl. ok. 460 m)
w miejscowoSci Gowarzewo, gmina Kleszczewo w powieoie poznafskim,
woj ew6dztwie wielkopolskim;
projektowany uklad dr6g pol4czony bgdzie z drogqpowiatow4 2429I, - ul. Siekiereck4
poprzez 3 zjazdy. Pozostale ulice bez wjazdu na drogq powiatow4 bqd4 uzupelniaty
uklad drogowy zapewniajqc komunikacjq na terenach zabudowy jednorodzinnej;^
budowa ulic polegalbgdzie na wykonaniu nowej konstrukcji dr6gwraz z wykonaniem
chodnik6w, zjazd6w oraz umocnieniem poboczy;
przedsiqwziqcie realizowane bgdzie na dziahkach o numerach ewidencyjnych: 109, 520,
lll/4,llll45,712142, ll3lI77 , 563, 564113 obrqb Gowarzewo;
drogi wykonane zostanq z betonowej kostki brukowej. Parametry pro;iektowanych dr6g
po budowie bqd4 nastqpuj 4ce:

o kategoria: droga wewnqtrzna;
o klasa techniczna: Z;
o prqdko6d projektowa: 30 km4r;
o kategoria ruchu: KR2;
o przekr6j drogowy;
o szerokoSd jezdni: 5,5 m;
o szerokoS6 pasa ruchu: 2,75 m;
o szeroko6d chodnikazmienna.

z ptzedstawionych wrM z wnioskiem material6w wynika, 2e wraz z planowanym
przedsiqwziqciemrcalizowanaberdziekanalizacjasanitarna;
przedsiqwziqcia realizowane bqd4 jednoczesnie w celu zminimaliz;owania koszt6w,
a takie uci4zliwoSci dla mieszkaric6w;
bior4c pod uwagQ rodzaj, skalE i lokalizacjq przedmiotowego przedsiqwziqcia
oraz ptzeptowadzonq analizq oddzialywania przedsiqwziqcia na Srodowisko
w odniesieniu do zapis6w art. 63 ust. 1 pkt I lit. b i pkt 3 lit. f ustawy ooS,
nie przewiduje siq znaczqcego kumulowania oddzialywah planowanej inwestycji
z inrrymi pr zedsigw zi qci ami ;

w nawiqzaniu do art. 63 ust. I pkt 1 lit. c ustawy ooS ustalono, 2e realizacja
przedsiqwziqcia wiqze siE z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiEwzil6
material6w i surowc6w budowlanych, takich jak m.in.: piasek, cement, tfuczen
kamienny, kostka betonowa;
w ramach przedsiEwziqcia wykorzystane zostanq r6wniez paliwa, energia elektryczna
i woda;
na etapie eksploatacjimoie wystqpii zapolzebowanie na surowce i materiaty nviqzane
z bielqcym utrzymaniem oraz remontami ;

odnosz4c siE do art. 63 ust. I pkt 1 lit. d i lit. g ustawy ooS stwierdzano, Le realizacja
przedsiqwziqciawiqzal siqbqdzie z kr6tkotrwal4emisjqsubstancji do powietrza;
emisja zvviqzana bqdzie z prowadzeniem rob6t ziemnych oraz z przenrieszczaniem mas
ziemnych, a takie przejazdem pojazd6w obsluguj4cych budowe oraz zorgarizowanych
objazd6w;'
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ze wzglqdu na znaczq uci4zliwo66 pylenia dla sqsiaduj4cej z drogq zabudowy

i roSlinnoSci na etapie realizacji, w porach suchych na gruntowych drogach

dojazdowych nalezy zapewnil polewanie wodq kt6re zminimalizuje pylenie;

fu6dtem emisji substancji do powietrza bqd4r6wniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn rtrzqdzehpracuj4cych na placu budowy;
wobec faktu, ze ww. emisje bEdamiaty charakter miejscowy i okresowy, alakie ustan4
po zakoiczeniu prac budowlanych uznano je za pomijalne;
majqc na wzglqdzie rodzq przedsiqwzigcia oraz funkcjq dr6g w istniej4cym lul<ladzie

komunikacyjnym stwierdzolro) 2e na etapie eksploatacji przedsiqwziEcie nie bEdzie

istotnym 2r6dlem emisji substancji do powietrza;
z twagi na rodzaj, skalq oraz lokalizacjq planowanego przedsiqwziqcia,

odnosz4c sig do zapis6w art. 63 ust. 1 pkt I lit. e ustawy oo6 naleZy stwierdzii, ze przy
uwzglEdnLieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie

z obowiqn44cymi przepisami i normami, ryzyko wystqpienia katastroff budowlanej
bqdzie ograniczone;
przedsiqwziqcie nie zalicza siE do kategorii zaldad6w stwarzajqcych zagto2enie

wystqpienia powaznych awarii przemystrowych, zgodnie z tozpotz4dzeniem
Ministra Rozrvoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzaj6w i iloSci znajdujqcych
sig w za?Jadzie substancji niebezpiecznych, decyduj4cych o zaliczeniu zaldadu

do zakladu o zwiqkszonym lub duarm ryzykr wystqpienia powaznej awarii
przemyslowej (Dz.U.22076 r. poz. 138);

ze wzglEdu na polozenie geograficzne przedsiqwziqcie nie jest zagroilone ryzykiem
katastroff naturalnej, w szczeg6lno6ci w wyniku wystqpienia: trzEsieri ziemt, powodzi
czy osuwisk;
przedsiqwziEcie zostanie zaadaptowane do zmienrajqcych siq warunk6w klimatycznych
i mozliwych zdarzeh ekstremalnych poprzez planowane rczwiqzania konstrukcyjno-
budowlane;
realizacja zgodnie z aktualnymi przepisami i aktualnym stanem wiedzy technicznej

ograniczy wrazliwoSd przedsiqwziqcia na zmiany klimatu;
uwzglqdniaj qc rodzaj i skalq przedsiqwziqcia nalezy stwierdzi6, ze przedsiqwziEcie

lnie wptynie znaczqco na postEpujqce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji
i likwidacji;
odnosz4c siE do art. 63 ust. I pkt I lit. f ustawy ooS, na podstawie danych zawafich
w k.i.p. ustalono, i2 na etapie realizacji przedsiEwziqcia bqd4 powstawai przede

wszystkim odpady z budowy, remont6w i demontazu infrastruktury drogowej, odpady
opakowaniowe oraz komunalne. Wytw6rce ww. odpad6w, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.
32) ustawy z dnia 74 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p62n.

zm.), bEdzie podmiot prowadzqcy prace budowlane. Wszystkie obowi4zki w zakresie
gospodarowania wytworzonymi odpadami spoczywa6 bEd4 zatem na wykonawcy
przedmiotowej inwestycj i ;

odpady bqd4 gromadzone selektywnie w wyznaczonych, oznakowanych miejscach,
zabezpieczonych przed dostEpem os6b nieupowaznionych;
w trakcie rcalizacji przedsiqwziqcia nie przewiduje siE powstawania odpad6w
niebezpiecznych;
na etapie eksploatacji inwestycji powstawai bEd4 odpady zwiqzane z uSkowaniem
drogi w 1.1'rn odpady z czyszczenia ulic i plac6w;
w przed\oLonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rczwiqzania
techniczne i orgarizacyjne maj4ce na celu ochronq Srodowiska gruntowo-wodnego
na etapie budowy;
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odnosz4c siq do zapis6w art. 63 ust. 1 pkt I lit. g ustawy ooS stwierdzono,2e zewzglgdu
na skalq, rodzaj i charakter przedsiqwzigcia, nie bEdzie ono negatywnie wptywai
na lokalne warunki gruntowo-wodne;
do prowadzenia prac wykorzystywany bqdzie sprzqt budowlany w dobrym stanie
technicznym;
na terenie budowy nie przewiduje siq naprawy maszyn obsfugui4cych plac budowy
oruzich tankowania;
Scieki bytowe powstaj4ce w zwiqzlcv z funkcjonowaniem zaplecza budowy bqd4
gromadzone w szczelnych, przenoSnych sanitariatach obsfugiwanych przez uprawniony
podmiot;
celem ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego nalohono warunek, aby teren budowy
wyposazy6 w sorbenty, a wszelkie wycieki rdlenryNoczme> neufializowal,
a tak2e warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczy| pn:ed. mozliwosci4
zanieczy szczenia Srodowi ska gruntowo -wodne go ;
przewiduje siQ, 2e wykopy beda mialy do okolo 2 m gtqbokosci.
W trakcie prowadzonych prac mohe wystqpid koniecznoS6 odwadniania-wykop6w.
W prrypadku odwadniania bezpoSredniego wykopu, nalezy zastosowai osadniki
podczyszczajqce odwadnianq wodq z zawiesiny og6lnej, przed, jej wprowadzeniem
do cieku powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowane
tozwiqzania zapobiegnq zamuleniu oraz zminimalinqe czasowe zrnianE parametr6w
fi zykochem iczny ch wody w odbiorniku ;

wody opadowe i roztopowe odprowadzane bqd4 kanalizacjq desz<>zowq do dw6ch
istniej4cych row6w melioracyjnych kt6re uchodz4 do Mqciny, a ta do rzekitiopel;
na poftzeby przedsiqwziqcia rowy te zostanq oczyszczone i odmulone. Z przedlozonych
material6w wynika, 2e zrzscane wody nie bqd4 powodowatry zalewania teren6w
ptzyleglych. Co do zasady wody opadowe i roztopowe z takich dr,6g nie wymagaj4
podczyszczania. Nie mniej jednak, studnie wpustowe oraz rewizyjne posiadad bed4
czEsc osadcz4 do sedymentacji grubszych frakcj i zawiesiny mineralnej ;

w odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 21it. a, lit. b, lit. c, lit. d, lit. f, lit. g, lit. h, lit. i
oraz lit. j ustawy ooS, na podstawie informacji zawartych w k.i.p. ustalono,
2e przedmiotowe przedsiqwziqcie zlokalizowane zostanie poza: oltszarami wodno-
blotnymi oraz innymi obszarami o pl5rtkim zaleganfit, w6d podziemnych,
w tym siedliskami lqgowymi orazujSciami rzek; innymi obszarami o pt5rtkim zaleganiu
w6d podziemnych; obszarami objqtymi ochronq w tym strefami ochronnymi ujq6 w6d
i obszarami ochronnymi zbiornik6w w6d Sr6dl4dowych; obszarami wybrze1y
i Srodowiskiem morskim; obszarami g6rskimi; obszarami przylegaj4cymi do jezioi;
obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;
przedsigwziqcie zlokalizowane jest poza gl6wnymi zbiornikami w6d trrodziernnych;
odnosz4c siq do art. 63 ust. 1 pkt 2lit. e ustawy oo5, na podstawie przedstawionych
material6w stwierdzono, 2e teren przezraczony pod przedsigwziqcie zlokalizowany
jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 z p6 .zm.). NajbliLszym obszarem
Natura 2000, polozonym w odlegloSci ok. 7,2 km od przedsiqwziqcia jest obszar
specjalnej ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH300038. Zgodnie z opracowarrEprzez
ZalcNad Badania Ssak6w Polskiej Akademii Nauk w Bialowiezy sieci4 kor:ytarzy
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ekologicznych, inwestycja bqdzie prowadzona poza terenem kor:5ttarzy ekologicznych
(Projekt korytarzy ekologicznych lqczqcych Europejskq Sie6 Natura 2000 w Polsce.
Zaklad Badania Ssak6w PAN, Bialowieza 20II);
realizacja przedsiqwziqcia wia;2e siq z wycink4 drzew. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w k.i.p. wycince podlegai bqdzie maksymalnie 18 drzew,
w tym 4 kilkupienne z gatunku: brzoza brodawkowata, wierzba babiloriska i lipa
drobnolistna;
zuzupelnienia k.i.p. wynika, 2e wycinka jest konieczna do zachowanianieprzerwanych
ci4g6w komunikacji pieszej, a wobec szeroko6ci pasa drogowego i zabudowy
osiedlowej, nie ma mozliwoSci korekty przebiegu j ezdni czy chodnika;
ponadto, wnioskodawca zadeklarowaN, 2e nie bEdzie dokonywal wycinki krzew6w,
co oznacza,2ercalizacja przedsiEwziqcia moLe byi dokonanabez ich usuwania;
uwzglqdniaj4c powyzsze i majqc na uwadze ich wazn4 rolE zar6wno dla lokalnego
ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartoSci kulturowe, krajobrazowe naNo2ono
warunek. ograniczajqcy wycinkq drzew do maksymalnie 18 sztuk, w tym 4 kilkupienne
oraz nrie dokonywania wycinki krzew6w w ramach realizacji niniejszego
przedsiqwziqcia;
w zvviqA<rl z mo2liwoSci4 wystpienia chronionych gatunk6w ptak6w na drzewach
przeznaazonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddzialywait
oraz majqc na uwadze ochronq miejsc lqgowych ptak6w, jakimi s4 drzewa, nalozono
warunek. ich wycinki poza sezonem lqgowym ptak6w, kt6ry w Wielkopolsce przypada
Srednio w okresie od I marca do 31 sierpnia;
drzewa stanowi4 bardzo istotny element ekosystemu pozytywnie ksztatrtuj4c lokalny
klimat, absorbuj4c zanieczyszczeria z powietrza, w tym metale ciq2kie
oraz zwiEkszajqc retencjq w6d opadowych. Ponadto maj4 wielkq warto5i historyczn4
kulturow4 orazh'rajobrazowaL.KaLde drzewo to mikro-ekosystem zwlaficiwqmu flor4
i faun4 oraz biotq grzyb6w. W nvi4zku z powyLszym ich wycinka ma negatywny
wptyw na Srodowisko. W celu rekompensaty uzasadnione jest naloLenie obowi4zku
nasadzeti minimalizuj4cych na terenie przedsiqwziercia, a w przypadku braku miejsca
w rejoniie planowanego przedsiqwziqcia, w najblizszym s4siedztwie. Dodatkowo
kieruj4c siE zasad4 wzrastaj4cej wartoSci drzewa wraz z jego wiekiem nalozono
warunek nasadzehw skali l:l zakuhde wyciqte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali
l:2 (dwanasadzane drzewaza jedno usuwane) dla drzew o obwodzie powyzej 100 cm.
W celu zapewnienia jak najwyilszej skutecznoSci nasadzeh natrozono warunki
dotyczqce jakoSci materialu do nasadzen oraz prac pielqgnacyjnych. Do nasadzef
naleLy wykorzysta6 w pierwszej kolejnoSci rodzime gatunki drzew, w proporcji
zbliionej do proporcji gatunk6w drzew przeznaczonych do wycinki. Nalozono tak2e
warunek monitoringu udatnoSci i trwatroSci nasadzei;
wprowadzanie do Srodowiska przyrodniczego i przemieszczanie w nim gatunk6w
obcych, zgodme z art.7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
(Dz. U. poz. 1778 z p62n. zm.), jest co do zasady zakazane. ChoC zal<Nadanie

i utr4mranie zieleni na terenie wsi o zwartej zabudowie i miast zostalo wskazane,
jako jeden z wyj4tk6w od tego zakazr1 warunek nasadzef minimalizuj4cych w oparciu
wyNqcznie o gatunki rodzime w niniejszym przypadku jest zasadny. Nalezy miei
na uwa.dze, 2e kaLdy gatunek obcy mole w przyszloi:ci sta6 siq gatunkiem
zaga?ajqcym rodzimej bior6znorodnoSci; w odniesieniu do drzew status inwazyjnych
zyskaLy w ostatnich dziesiqcioleciach np. jesion pensylwariski, dqb czerwony,
a regionalnie i lokalnie tak2e bohodrzew gruczolowaty, wi4zowiec zachodni, orzech
wloski, arzesznik piqciolistkowy;
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w celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nalo2ono szereg warunk6w
majqcych na celu ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami,
naruszeniem statyki, a rakhe warunek, aby miejsca postoju ciEzkiego sprzqtu
wyznaczy€ poza obrysem rzutu koron drzew;
dodatkowo naNo2ono warunek chroniqcy florq, faunq i biotE grzyblw wystqpuj4cych
na drzewach przydroLnych, polegajQcy na takim zabezpieczaniu pni drzew,
kt6ry zapewni zachowanie wystqpujqcych w ich obrEbie gatunk6w z:vrier:zqt, ro6lin
i grzyb6w;
w uzupelnieniu k.i.p. zapisano, 2e na obszarze planowanej inwestycji
nie stwierdzono chronionych gatunk6w roSlin i grzyb6w. W przypadku natrafienia
podczas prac na chronione gatunki (ro6lin, zvvierzqt, grzyb6w) lub ich siedliska prace
powinny zostal przetwane do czasu uzyskania stosownego zerwolenla na odstEpstwa
od zakaz6w. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. I i 2 ustawy o ochronie
ptzyrody moie wyda1 Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny
Dyrektor;
majqc na uwadze ochronE plaz6w i innych zsxrerzqt, naNohono warunek, aby na etapie
prowadzeniaptac ziemnych codziennie przedrozpoczqciem prac kontrolowai wykopy,
a uwiqzione w nich rwierzgta niezwlocznie przenosil w bezpiecz.ne miejsce oraz,
aby takqsam4kontrolE przeprowadzicbezpo6rednio przedzasypaniern wykop6w;
maj4c na wzglEdzie rcalizacjq przedsiqwziEcia zgodnie z nalohonymi w decyzji
warunkami, nie przewiduje sig znaczqcego negatywnego oddzialywania inwestycji
na Srodowisko przyrodnicze, w tym nd r6znorodnoSd biologicznq, rozumian4 jako
liczebnoSd i kondycjq populacji wystEpujQcych gatunk6w, w szczeg6lno6ci
chronionych, rzadkich lub ginqcych gatunk6w ro6lin, zttieruqt i grzyb6w
otaz ich siedlisk. Realizacja przedsiqwziEcia nie wplynie takhe na obszary chronione,
a w szczeg6lnoSci na siedliska przyrodnicze, gatunki roSlin i ztvierzqt
otaz ich siedliska, dla kt6rych ochrony zostaly .vqtlznaczone obszary Natura 2000,
a tak?e nie spowoduje pogorszenia integralnoSci obszar6w Natura 2000
lub ich powiqzania z innymi obszarami. Ponadto przedsiqwziqcie nie spowoduje utraty
i fragmentacji siedlisk oraz nie wplynie na kor:ytarze ekologiczne i funkcjq
ekosysternu;

w zsttiqzlot z afi". 63 ust. I pkt 2 lit. k ustawy ooS ustalono, ze inwes tycja zlokalizovtana
bEdzie w granicach jednolitych czESci w6d:
o podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600060, kt6ra charakteryntje siq dobrym

stanem iloSciowym oraz dobrym stanem chemicznym; jest ona monitorowana
i zgodnie ocen4ryzyka nieosi4gniqcia celu Srodowiskowego zostitla okreslona jako
zagtoiona iloSciowo i chemicznie; celem Srodowiskowym dla tej JCWPd jest
uzyskanie dobrego stanu chemicznego oraz dobreso stanu ilo6ciowego; JCWPd jest
ptzeznaczona do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnoSci w wodq
przezrLaczon4 do spozycia przez ludzi;

o powierzchniowych JCWP o kodzie PLRW6000|0LS5747- Kopel do Gluszynki,
kt6ra jest naturaln4 czqSci4 w6d, monitorowanq o aktualnym zlym stanie
i zgodnie z ocenqryzyka nieosiqgniqcia celu Srodowiskowego zostala okreSlona
jako zagrozona; celem Srodowiskowym dla tej JCWP jest umiarkowany stan
ekologiczny (zlagodzone wskaZniki: lazot og6lny, fosfor og6lny, fosforany,
przewodnoS6 elektrolityczna wla6ciwa w 20oC, IOI; pozostaNe wskuhniki - tr klasa
jakoSci) oruz dobry stan chemiczny; termin osi4gniqcia celu Srodowiskowego
wyznaczono do2027 rok;
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- inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objEtym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo
Uchwala Nr XXXVM8I12005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 wrzeSnia2005r.);

3. rodzaju. c
do kr-vteri6w wvmienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. L:

odnosz4c siQ do art. 63 ust. I pkt 3 lit. b ustawy ooS nale2y stwierdzii,
2e z vwagi na lokalizacjg przedsiqwziqcia w znacznej odlegloSci od granicy paristwa
nale?y wykluczy6 jego ewentualne transgraniczne oddziatywanie na poszczeg6lne
el ementy pr zyr o drtrcze;
w odniesieniu do art. 63 ust. I pkt 3 lit. e ustawy ooS uznano, 2e luciq2liwo6ci zwiqzane
z realizaq4 przedsiEwziEcia bEda kr6tkookresowe i ustqpi4 po zakoiczeniu jego
realizaqi;
w kontekScie art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. c, lit. d i lit. g ustawy ooS na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. stwierdzono, 2e rcahzacja przedsiqwziqcia zwiqzata bgdzie
z chwilou'ym oddzia\ywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania;
2r6dlem kr6tkotrwalych i odwracalnych uci42liwo6ci w zakresie emisji halasu
do Srodowiska bqd4 prace budowlano-montazowe, eksploatacja parku maszynowego
oraz ruch pojazd6w obsfuguj4cych plac budowy. Emisja ta berdzie miala przejSciowy
charakter, postgpowal bgdzie wtaz z przesuwaj4cym siq frontem rob6t oraz ust4pi
po zakortczeniu prac rcalizacyjny ch;
celem ograniczenia uci4zliwoSci w tym zakresie natozono warunek, aby prace
wykonawcze prowadzi| w5rlqcznie w porze dnia, rozumianej jako przedzial czasu
od godzirry 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia, z uwagi na znacznie wiEkszy poziom
tla akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie bEd4odczuwalne jako uci4zliwe;
dr o gi r ealizowane b qd4 w obrqbie o siedla domk6w j ednorodzinnych;
otoczenie przebudowywanej drogi stanowiq zatem tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodizinnej, dzialki przezfiaczone pod Iakq zabudowE oraz tereny rolne.
Bedq to zatem drogi dojazdowe dla mieszkaric6w osiedla. Ruch pojazd6w ztviqzany
bEdzie przede wszystkim zwyjeLdLaniem i dojezdlaniem do posesji;
bior4c pod uwage lokalizacjE i charakter planowanego przedsiqwziqcia, nale|y
stwierdzid, i2 na etapie normalnej eksploatacji przedsiqwziqcia dohzymane zostanq
akustyczne standardy jakoSci Srodowiska okreSlone w rczporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 14 czervrca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w hatrasu
w Srodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. ll2);
zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooS przeanalizowano zasiqg, wielkoSd i zlo2ono56
oddzialywana, jego prawdopodobieristwo, czas trwania, czqstotliwos6 i odwracalno6i
oraz mo',2liwoSi6 powiqzafi z innymi przedsierwziqciami i ustalono, 2e realizacja
planowanLego przedsiEwziqcia nie poci4gnie za sob4 zagtozei dla Srodowiska.
Przedmiotowe przedsiEwziqcie nie bqdzie transgranicznie oddziaLywai na Srodowisko

w ninieiszej decyzji odstqpiono od obowi4zku przeprowadzenia oceny oddziaLywania
przedsiqwziqcia na Srodowisko.

Z uwagi na odstqpienie od obowi4zku przeprowadzenia oceny
przedsiqwziEcia na Srodowisko, postqpowanie w przedmiotowej sprawie
zapewni enia mozliwoSci udziatu spotreczef stwa.

Stosownie do art. 10 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

oddziatywania
nie wymagalo

postqpowania
administracyjnego W6jt Gminy Kleszczewo, pismem z dnia
15.06.2023 r.,zawiadomil strony postEpowania o mozliwolcizapoznania siq i wypowiedzenia
co do material6w zgromadzonych w przedmiotowym postqpowaniu. Zadna ze stron
postqpowania nie wniosla pisemnie uwag w sprawie.
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Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostqpnianiu informacji o Srodowisku, wlaSciwy
organ wydaje decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodnoSci
lokalizacji przedsiqwziqcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
ptzesttzenrrego, jezeli plan ten zostat uchwalony. Inwestycj a zlokalizow*nu 3".t na terenie
gm. Kleszczewo (objgtym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogm' Kleszczewo Uchwala Nr XXXVUl8Il2005 Rady Gminy Kleszczewoz dnia 30 wrzeSnia 2005r.). Planowane przedsiqwziqcie jest zgo<lne z ustaleniami
miej scowego pl anu zagospodarowania przestrzennego.

Odnosz4c siE do art. 81 ust. I ustawy o udostqpnianiu informacji o 6rodowisku,
zoceny oddzialywania przedsiqwziqcia naSrodowisko nie wynika zasadnoSi wskazania
przez tutejszy Organ realizacji przedsiqwziqcia w wariancie innym niz proponowany
przez WnioskodawcE.

Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy o udostqpnianiu informacji o Srodowisku,
ptzeanalizowano wptyw przedmiotowego przedsiEwziqcia na mozliwoSd osi4gniEcia cel6w
Srodowiskowych, o kt6rych mowa w art. 56, arr. 57, art. 59 oraz art. 6l ustawy i dniu 20lipca
2017 r. Prawo wodne. W zwi4zku z art. 63 ust. I pkt 2 lit. k ustawy ooS ustalono,
2e wg charakterystyki Jednolitych CzESci W6d przedmiotowa inwestycja znajduje
siQ w granicach zlewni Jednolitej CzE56 W6d Powierzchniowych JCWp) o toazie
PLRW600010185747- Kopel do Gluszynki oraz Jednolitej CzESci W6d podziemnych
(JCWPD) o kodzie PLGW600060, Maj4c na wzglqdzie charakter i skalq oddzia1yw1;11ia,
zastosowane tozwiqzania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsiqwziqcia

2taz.uw7-elqdm_a:ac 
warunki i wymagania okreslone przezRegionalnego Oyr"ktora Ochrony

Srodowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Zarzqdu ZIewni w Poznaniu wskzzane w niniejszej
decyzji, nie przewiduje siq negatywnego oddziatywania przedmiotowego przedsiqwz-iqcia
na stan jednolitych czESci w6d oraz na realizacjq cel6w Srodowisko*y.h, o t tOry.tr mowa
w art. 56, art.57, art. 59 i art.61 ustawy zdnia20lipca2017 r. - Prawo woclne, a okreslonych
dla tych czE6ci w6d w,,Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry,,,
przyjqtym rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 16 listopada 2022 r.
(Dz. U. z 2023 r. poz. 335).

Po ptzeanalizowaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochr:ony Srodowiska
w Poznaniu i Dyrektora Zarzqdu. Zlewni W6d Polskich w Poznaniu a tak2e informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiqwziqcia zlo2onej przez Inwestora
(i uzupetrnieniach)oraz po uwzglqdnieniu uwarunkowaf zawafich w art. 63 ust. 1 zgodnie
z art. 84 ust. I ustawy z dnia 3 paldziemika 2008r. o udostEpnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (tekst jednolity z 2023 r. Dz. U. poz. 1094 ze zmianami)
w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przprowadzenia oceny oddzialywania
przedsigw ziqcia na Srodowisko.

Bior4c powyilsze pod uwagq orzeczonojak w sentencji.

Pouczenie
l. Od niniejszej decyzji sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Samorz4dowego

Kolegium Odwolawczego w Poznaniu, za poSrednictwem W6jta Gminy Kleszczewo,
w terminie 14 dni od dnia dorqczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania
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2.

strona mo'hq na podstawie art. l27a $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postqpowania administracyjnego ) zrzec siq prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administraoji publicznej, kt6ry wydal decyzjg. Z dniem dorqczenia organowi
administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania
przez ostatni4ze stron postqpowania, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna.
DecyzjEo $rodowiskowych uwarunkowaniach dolqcza siq do wniosku o wydanie decyzji,
o kt6rych mowa w art. 72 ust. I ustawy o udostqpnianiu informacji o Srodowisku
i zgloszeria, o kt6rym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. ZNoienie wniosku
lub dokonanie zgloszenia powinno nastqlid w terminie 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala sie ostateczna. ZNo2enie wniosku
lub dokonanie zgloszenra mole nastqlii w terminie 10 lat od dnia, w kt6rym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach statra siE ostateczna, o ile strona, kt6ra zLoLryla
wniosek o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na kt6ry
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali przed uplywem 6 lat od dnia, w kt6rym decyzja
o Srodowiskowych uwarunkowaniach stala siE ostateczna, od W6jta Gminy Kleszczewo
stanowiskr, 2e realizacja planowanego przedsiqwziEcia przebiega etapowo
oraz) 2e aktualne s4 warunki realizacji przedsiEwziEcia zawarte w decyli
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zajgcie stanowiska nastqpuje w drodze
postanowienia na podstawie informacji na temat stanu Srodowiska i mo2liwoSci realizacji
warunk6w wynikaj qcy ch z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach wiq2e organy:
1) wydajE:e decyzje okreSlaj4ce warunki korzystania ze Srodowiska w zal<resie, w jakim

ma by6 uwzglqdnionaprzy wydawaniu tych decyzji;
2) wydajqce decyzje, o kt6rych mowa w art. 72 ust. 1 ustawy o udost-qpnianiu informacji

o Srodowisku;
3) przyjmuj qce zgNoszeria, o kt6rych mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy.

a
J.

1.

2.
a

ZaNqczniki:
1 . Charakterystyka przedsiqwziqcia

Otrzymuj4

Inwestor
strony wg rozdzielnika
a/a MIt{

Do wiadomo6ci:
l Regionalna Dyrekcja

60-705 Poznafi

udostqpnianiu
i jego ochronie,

infomacji
udziale spoleczefstwa

nitz

6rodowisku
w ochronie 6rodowiska oraz

Ochrony Srodowiska, ul. Jana Henryka D4browskiego 79,

2. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy, ul. Gronowa 22 ,61-655 Poznafi,
3. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zanqd Zlewn \ry Poznaniu,

ul. Szewska l, 6l -1 60 Poznah
4. Starosta Poznafski, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznaf (na podstawie art. 86a ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008 r. o

o ocenach oddzialywania na Srodowisko (tekst jednolity z 2023 r.Dz.U.poz. 1094 zezmianami)

Sprawe prowadzi:
Monika Nowicka
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska i Rolnictyva
tel. 61 8176 033 w. I24, e-mail: m.nowicka@kleszczewo.pl
w zastqltstwie : Katanyn a Sznajder-WystQpska
tel. 6 8176 033 w. 130, e-mail: ksznaider@*leszczewo.ol
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woJT G/t4/ft/y
t{leszcze,,'vo

oR.6220.4.2023
Kleszczewo. 17 .07 .2023 r.

Za\qcznknr 1 do decyzji nr 4/2023 W6jta Gminy Kleszczewo z dnia 17.07.2023 r.
nr OR.6220.4.2023

Charakterystyka planowanego przedsiqwzigcia zgodnie z art.82 ust. 3 ustawy
o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale strloleczerflstwa

w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(tekst j ednolity z 2023 r . Dz. IJ . poz. 1094 ze zmianaml)

Planowane przedsiqwziqcie polega na budowie dr6g gminnych wewnqtrznych - ulicy
Truskawkowej (dl. ok. 330 m), Jezynowej (dl. ok. 590 m), Malinowej (dl. ot. :oo .rrj,
Porzeczkowej (dl. ok. 430 m) i Poziomkowej (dl. ok. 460 m) w miejscowoSci Gowarzewo:,
gmina Kleszczewo w powiecie poznairskim, wojew6dztwie wielkopolskrim. Projektowany
uklad dr6g pol4czony bgdzie z drogqpowiatow4 2429P - ul. Siekiereck4 poprzei Z ziazay.
Pozostale ulice bez wjazduna drogq powiatow4bqd4uzupelnialy uklad drofowy zapewniajqc
komunikacjq ra terenach zabudowy jednorodzinnej. Budowa ulic poiega? bEirie
na wykonaniu nowej konstrukcji dr6g wraz z wykonaniem ctroOnit<Ow, zjazd6w
oraz umocnieniem poboczy. Przedsiqwziqcie realizowane bqdzie na dzialkach o numerach
ewidencyjnych: 109, 520, 11114,777145, Il2l42, 1131177,563,564113 obrqb Gowarzewo.
Drogi wykonane zostanQ z betonowej kostki brukowej. Parametry projektowanych dr6g
po budowie bqdq nastqpuj 4ce:

- kategoria: droga wewnqtrzna;

- klasa techniczna: Z;

- prqdkoS6 projektowa: 30 km/h;

- kategoria ruchu: KR2;

- przekr6jdrogowy;

- szerokoS6 jezdni: 5,5 m;

- szeroko6i pasa ruchu: 2,75 m;

- szerokoSi chodnika zmienna.
Realizacja przedsiqwziqcia wiq2e siE z zastosowaniem typowych dla tego rodzajt

przedsiEwziq6 material6w i surowc6w budowlanych, takich jak m.in.: piasek, cement, tluczen
kamienny, kostka betonowa. W ramach przedsiqwziqcia wykorzystane zostan4 r6wme2
paliwa, energia elektryczna i woda. Na etapie eksploatacji moze wystqpii zapotrzebowanie
na surowce imaterialy zwiqzane zbieiqcymutrzymaniem oraz remontami.

Realizacja przedsiqwziEcia zwiqzana bqdzie z chwilowym oddziatyvaniem na klimat
akustyczny w rejonie zainwestowania.2r6dlem kr6tkotrwalych i odwracalrrych uci4zliwo6ci
w zakresie emisji halasu do Srodowiska bqd4 praco budowlano-montazowe, eksploatacja
parku maszynowe3o otaz ruch pojazd6w obstuguj4cych plac budowy. Emisia tabqd)ie miala
przejSciowy charakter, postqpowal bEdzie wraz z przestwaj4cym siQ frontem rob6t
oraz ustqpi po zakoriczeniu prac realizacyjnych. Celem ogranrczeria uci4/iwoSci w tym
zakresie natozono warunek, aby prace wykonawcze prowadzi| wylqcznre w porze dnia,
rozumianej jako przednil. czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dria, z uwagi na
znacztie wiqkszy poziom tla akustyczrego, roboty ziemne i budowlane nie bqd4odczuwalne jako
uci4Tliwe.

Drogi realizowane bqd4 w obrqbie osiedla domk6w jednorodzinnych. Otoczenie
przebudowywanej drogi stanowiq zatem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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dzialki przeznaczone pod takqzabudowQ oraz tereny rolne. Bgdq to zatem drogi dojazdowe
dla mieszkaric6w osiedla. Ruch pojazd6w nviqzany bqdzie przede wszystkim zwyjehdilaniem
i dojeLdianiem do posesji.

Z przedstawionych wraz z wnioskiem material6w wynika, 2e wraz z planowanym
przedsiqwziqciem .real izow ana bqdzie kanalizacj a s anitarna.

Realizacja przedsiqwziqcia wiqzad siQ bqdzie z kr6tkotrwal4 emisj4 substancji
do powietrza. Emisja zsttiqzana bqdzie z prowadzeniem rob6t ziemnych
orazzprzemieszczaniem mas ziemnych, atakieprzejazdempojazd6w obstuguj4cych budowq
oraz zorganizowanych objazd6w Ze wzglerdu na znaczquci4zliwo66 pylenia dla s4siaduj4cej
z drogqzabudowy i roSlinnoSci na etapie rcalizacj| w porach suchych na gruntowych drogach
dojazdowychnalefu zapewnil polewanie wod4 kt6re zninimalin$e pylenie. iUdabm emisji
substancji do powietrza bqd4 6wnie? procesy spalania paliw w silnikach maszyn ivrzqdzen
pracuj4cych na placu budowy. Wobec faktu, ze ww. emisje bqd4 miaty charakter miejscowy
i okresowy, atakle ustan4 po zakortczeniu prac budowlanych uznano je zapomijalne. Maj4c
na wzglEdzie rodzaj przedsiEwziqcia oraz funkcjE dr6g w istniej4cym ukladzie
komunikacyjnym stwierdzono, 2e na etapie eksploatacji przedsiEwziEcie nie bqdzie istotnym
2r6dNem emisji substancji do powietrza.

Na etapie realizacji przedsiqwziqcia bEd4powstawai pnede wszystkim odpady z budowy,
remont6w i demontazu infrastruktury drogowej, odpady opakowaniowe oraz komunalne.
Wytw6rc4 ww. odpad6w, zgodnie z art. 3 ust. I pl<t. 32) ustawy z dnta 14 grudna 2012 r.
o odpadach @)2. U. z 2022 r. poz. 699 z p6in. zn.), bgdne podmiot prowadzqcy prace
budowlane. Wszystkie obowiqgki w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami
spoczywai bqd4 zatem na wykonawcy przedmiotowej inwestycji. Odpady be.d4 gromadzone
selektywnie w Wznaczonych, oznakowanych miejscach, zabezpieczonychpruefi, dostqtem os6b
nieupowa2nionych. W trakcie rcalizacji przedsiqwziqcia nie przewiduje siq powstawania
odpad6w niebe:zpiecznych. Na etapie eksploatacji inwestycji powstawa6 bqdq odpady zwiryane
ztffiowanrem drogr w tym odpady z czyszczenta ulic i placow.

Do prowadzenia prac wykorzystywany bgdzie sprzqt budowlany w dobrym stanie
technicznym. lrla terenie budowy nie przewiduje siq naprawy maszyn obstuguj4cych plac
budowy oraz ich tankowania. Scieki bytowe powstaj4ce w rwiqzku z funkcjonowaniem
zaple'cza budowy bEd4 gromadzone w szczelnych, przenoSnych sanitariatach obslugiwanych
ptzezuprawtiony podmiot. Celem ochrony Srodowiska gruntowo-wodnego nalozono warunek,
aby teren budowy wyposazy6 w sorbenty, a wszelkie wycieki niezwlocznie neutralizowai,
a takie warunek, aby zaplecze budowy zabezpieczy| przed mozliwo6ciq zanieczyszczenia
Srodowiska gruntowo-wodnego. Przewiduje siq, ze uykopy bqd4 mialy do okolo 2 m
gtqbokoSci. W trakcie prowadzonych prac moie wystqpid koniecznoSd odwadniania
wykop6w W przypadku odwadniania bezpo6redniego wykopu, nalezy zastosowai osadniki
podczyszczaj4ce odwadnian4 wodq z zawiesiny og6lnej, przedjej wprowadzeniem do cieku
powierzchniowego lub rowu z nim skomunikowanego. Zastosowan e rczwiqzania zapobiegn4
zamuleniu oraz nninimalizuj4 czasowe zmiang parametr6w fizykochemicznych wody
w odbiorniku.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bqd4 kanalizacjq deszczow4 do dw6ch
istniej4cych row6w melioracyjnych kt6re uchodz4 do Mqciny, a ta do rzeki Kopel.
Na potrzeby przedsiqwziqcia rowy te zostanq oczyszczone i odmulone. Z przedlo2onych
material6w wynika, 2e zrzscane wody nie bqd4powodowatry zalewania teren6w przyleglych.
Co do zasady wody opadowe i roztopowe z takich dr6g nie wymagaj4 podczyszczania.
Nie mniej jednak, studnie wpustowe oraz rewizyjne posiada6 bgdq czq36 osadczq
do sedymentac.lii grubszych frakcj i zawiesiny mineralnej.

Najbli2szym obszarem Natura 2000, polozonyn w odleglosci ok. 7,2 km
od przedsigwziqcia jest obszar specjalnej ochrony siedlisk Dolina Cybiny PLH30003S.
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Realizacja przedsiqwziEcia wiqze siq z wycink4 drzew. Zgodnie z informacjami
przedstawionymi w k.i.p. wycince podlega6 bEdzie maksymalnie 18 drzew w tym 4
kilkupienne z gafunku; brzoza brodawkowata, wierzba babiloriska i lipa drobnolistna.
Z untpelnienia k.i.p. wynika, ze wycinka.jest konieczna do zachowania nieprzerwanych
ciqg6w komunikacji pieszej, a wobec szerokoSci pasa drogowego i zabudowy osiedlowej, niema mozliwoSci korekty przebiegu jezdni cz! chodnika. Ponadt<1, wnioskodawca
zadeklarowal, 2e nie bqdzie dokonywal wycinki krzew6w, co oznaoza, Le realizacja
przedsiqwziEcia moze byi dokonanabez ich usuwania. Uwzglqdniajqc powy1sze i majqc
na twadze ich wu2nq rolE zar6wno dla lokalnego ekosystemu i kiim;tu, jak i z ";;ina wartoSci kulturowe, ktajobrazowe nalozono wanrnek ograniczajqcy wycinkq drzew
do maksymalnie 18 sztuk, w tyrn 4 kilkupienne oraz nie dokonywania-wycinki krzew6w
w ramach realizacji niniejszego przedsiqwziqcia.

W zwiqzlcu z molliwoSciq wystqpienia chronionych gatunk6w ptalk6w na drzewach
ptzeznaczonych do wycinki, celem minimalizacji negatywnych oddzialywart oraz majqc
na uwadze ochronq miejsc lEgowych ptak6w, jakimi s4 drzewa, n'alo1ono warunek
ich wycinki poza sezonem lqgowym ptak6w, kt6ry w Wielkopolsce przypada Srednio
w okresie od I marca do 31 sierpnia.

W celu rekompensaty uzasadnione jest naNolenie obowiqzku nasadzeit
minimalizuj4cych na terenie przedsiEwziqcia, a w przypadku braku miejsca w rejonie
planowanego przedsiEwziqcia, w najblizs4zm s4siedztwie. Dodatkowo krierujqc siq zasad4
wzrastaj4cej wartoSci drzewawraz zjego wiekiem nalozono warunek nasadzert w skali 1:1
zakalde wyciqte drzewo o obwodzie do 100 cm, w skali 1 :2 (dwanasadzane drzewa za jedno
usuwane) dla drzew o obwodzie powyZej 100 cm. W celu zapewnienia jak najwy1szej
skutecznoSci nasadzef natrozono warunki dotyczqce jakoSci materialu do nasadzeri or,, prul
pielqgnacyjnych. Do nasadzert nabiry wykorzystad w pierwszej kolejno6ci rodzime gatunki
dtzew, w proporcji zbli2onej do proporcji gatunk6w drzew przeznaczonych do wvcinki.
NaloZono takZe warunek monitoringu udatnosci i trwaloSci nasadzeri

W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nalozono szereg warunk6w
maj4cych na celu rch zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami, naruszeniem
statyki, a takLe warunek, aby miejsca postoju ciqzkiego sprzqtu wyznaczryd poza obrysem
rzutu koron drzew. Dodatkowo nalo2ono warunek chroni4cy florE, faunqi i Uiotq gr4rb6w
wystqpuj4cych na drzewach przydrohnych, polegajqcy na takim zabezpieczaniu pni drr"*,
kt6ry zapewni zachowanie wystEpuj4cych w ich obrqbie gatunk6w ntvierzqt,roSlin i g^lb6w.'

W uzupelnieniu k.i.p. zapisano, 2e na obszarze planowanej inwestycji nie stwierdzono
chronionych gatunk6w roSlin i grryb6w. W przypadku naftafreniapodczas prac na chronione
gatunki (ro6lin, zwierzqt, grzyb6w) lub ich siedliska prace powinny :zosta6 przerwane
do czasu uzyskania stosownego zezwoleniana odstEpstw a od zakaz6w.

Maj4c nauwadze ochronq plazSw i innych nvieruqt, nalozono warunek, aby naetapie
prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowa6 wykopy,
a uwiEzione w nich zwierzgta niezwloczrie przenosi6 w bezpieczne miejsce oruz, aby tikq
samq kontrolg przeprow adzi6 bezposrednio przed zasypaniem wykop6w

\ajbfi2ej polozonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk
Dolina Sredzkiej Strugi PLH300057, oddalony o 3,9 km od przedsiqwziqcia.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Kleszczewo (objqtym ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Kleszczewo
Uchwala Nr XXXVIAI8L12005 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 wrzesnia 2005r.).
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