nosna obudowy z krawedziakéw

odtworzone drewniane elementy obudowy werandy

welna mineralna gr. 15cm (& < 0,036 W/mK)

ruszt drewniany (istn.)

plyta GK (istn.)

UWAGA
Elementy obudowy werandy odtworzy¢ z drewna twardego,
¢ laki ( - kolor do

o na etapie z
zabytk6w, - sugerowany kolor - ciemny dab).

Wzystkie elementy pozostawione (nie wymnieniane) np.
stupy, rygielki - wyezyscié, zabezpieczyé $rodkiem
zabezpicczajacym od wigoci, korozji biologicznej i ognia.
Ocieplenic icianek z welny mineralnej uklada¢ pomiedzy
drewnianymi elementami konstrukeyjnymi.

Nowe okno (O1) wykonaé z drewna dgbowego jako
zespolone  (impregnat/lakier - sugerowany kolor jak
obudowa écian - kolor nalezy uzgodni¢ na etapie
wykonawczym z konserwatorem zabytkow)

Istniejace zadaszenie nad wejsciem do kotiowni
ja z drewna, pokrycie papa
Projekiowana wymiana pokrycia dachu papa
termozgrzewalna, uzupetnienie rynny i rury spustowej
wymiana obrébek blacharskicj,
Zastosowaé blache tytanowo cynkowa

@ - WEJSCIE Z PODWORZA

Istniejace elementy kamienne zdemontowag, wyczyScié.
Zdemontowat i wyczyscié skrobak do obuwia.

Rozebra¢ wstawki betonowe.

Projektuje sie wykonanie uzupelnieft podestu piytami
granitowymi gr. 5 cm.

Stosowac elementy z granitu strzegomskjego -

granit plomieniowany o barwie jak elementy istniejace.
Zamontowa strobak do obuwia.
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PRZEKROJ PODLUZNY
a-a
WEJSCIE Z DZIEDZINCA
skala 1:50

35,00 120,00
L

podest kamienny (granit)
podbudowa betonowa

podsypka piaskowa gr 10 cm

140 130
- & T Kostka brukowa 8cm
j Sl oL podsypka piaskowa 10cm
e Lo] s P |
R3] 8 S
i stopieri kamienny (granit) gr. 15cm
podsypka piaskowa
- SCHODY PRZY $CIANIE FRONTOWEJ
- Schody | murki rozebrac, przed ponownym montazem
e wszystkie elementy wyczyscié, uszkodzone (poamane)
L oF scalié lub wymieni¢ zachowuijac takie same wymiary.
. o Stosowac granit strzegomski plomieniowany o barwie
* jak elementy istniejace. W murkach ubytki uzupetni¢
kamieniem  (piaskowcem).
@ WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
| |
L o e e p e D e D e e — oo Lo

+-0.00

pochwyt stalowy (profil zankniety)
montowa¢ min. 5 cm od $gjany

plyta kamienna (granit) gr. 5 cm|

podbudowa betonowa 15 cm

podsypka piaskowa gr 10 cm

kruszywo, niesort

PRZEKROJ PODLUZNY
b-b

WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU
skala 1:50

Schody | murek rozebraé, wszystkie elementy wyczyécié. Przed ponownym montazem
elementy docia¢ lub wymieni¢ zachowujac wymagane wymiary. Stosowaé granit
strzegomski plomieniowany o barwie jak elementy istniejace, w murkach ubytki uzupeinic
piaskowcem.

Drzwi wejsciowe zdemontowac, naswietle poddac renowaci.
Nowe drzwi (skrzydfa i oscieznica) wykona¢ z drewna twardego. Impregnat/lakier
- ciemny dab. Rysunek drzwi identyczny jak istniejacy.

Zamontowat pochwyt stalowy. Montaz do Sciany, wzdiuz linii biegu schodowego

na wysokosci 90 cm, pomalowa¢ farbg do stali w kolorze antracyt.

Uwaga
w trakcie robt jest wymiana
nie jest objety jest niniejszym opracowaniem)

(zakres tych prac

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do remontuiwymiany

58-304 Walbrzych

ul. 3 Maja 3/4 USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA tel. 502 781 686;

emaile: czempkowskazofia@gmailcom

oATA | sveren 2024 | _NWESTOR | Powl Warayoiz sediow Walbzyehs pry Al Wyzvlania 2024
I iu Szkol im. M. w
o | s | T vy ; oo
Weranda wefice gowne, waR e  Gedzica Teody iy s atawe]
oo T o v |
PROJEKTANT | mar ine.Zofia Czemprowska T

R
fvsunku| 3 [ NmupmawnER

UAN.-7342/0:228/04; UAN.V-734213:227/94; DOSIS/1491/01 |




