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4    -  SCHODY PRZY ŚCIANIE FRONTOWEJ

  Schody i murki  rozebrać, przed
  ponownym montażem wszystkie
  elementy  wyczyścić,  uszkodzone
  (połamane) scalić lub wymienić
  zachowując takie same wymiary.
  Stosować granit strzegomski
  płomieniowany o barwie
  jak elementy istniejące.
  W murkach ubytki  uzupełnić
  kamieniem  (piaskowcem).

 2      -  WEJŚCIE Z DZIEDZIŃCA

  Istniejące elementy kamienne zdemontować,  wyczyścić.
  Zdemontować i wyczyścić skrobak do obuwia.
  Rozebrać wstawki betonowe.
  Projektuje się wykonanie uzupełnień podestu płytami
  granitowymi gr. 5 cm.
  Stosować elementy z granitu strzegomskjego -
  granit płomieniowany o barwie jak elementy istniejące.
  Zamontować  strobak do obuwia.    3   -  WEJŚCIE  GŁÓWNE  DO BUDYNKU

  Schody i murek  rozebrać, wszystkie elementy  wyczyścić.  Przed ponownym montażem
  elementy  dociąć  lub wymienić  zachowując wymagane  wymiary.  Stosować granit
  strzegomski płomieniowany  o barwie   jak elementy istniejące, w murkach ubytki uzupełnić
  piaskowcem.

  Drzwi wejściowe zdemontować, naświetle   poddać  renowacji.
  Nowe drzwi  (skrzydła i ościeżnica) wykonać   z drewna twardego.  Impregnat/lakier
 - ciemny dąb.   Rysunek drzwi  identyczny jak istniejący.

  Zamontować pochwyt stalowy.  Montaż  do ściany,  wzdłuż  linii   biegu schodowego
  na wysokości  90 cm,   pomalować   farbą  do stali  w kolorze  antracyt.

   Uwaga
   w trakcie robót planowana jest  wymiana   przykanalika deszczowego (zakres tych prac
   nie jest objęty jest niniejszym   opracowaniem)

konstrukcja nośna obudowy z krawędziaków
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ruszt drewniany (istn.)

wełna mineralna gr. 15cm (λ ≤ 0,036 W/mK)

UWAGA

Elementy obudowy werandy odtworzyć z drewna twardego,

pomalować lakierobejcą  (lakierobejca/impregnat - kolor do

uzgodnienia na etapie wykonawczym z konserwatorem

zabytków, - sugerowany kolor - ciemny dąb).

Wszystkie elementy pozostawione (nie wymnieniane) np.

słupy, rygielki - wyczyścić,  zabezpieczyć środkiem

zabezpieczającym od wigoci, korozji biologicznej i ognia.

Ocieplenie ścianek z wełny mineralnej układać pomiędzy

drewnianymi elementami konstrukcyjnymi.

Nowe okno (O1)  wykonać z drewna dębowego jako

zespolone   (impregnat/lakier  - sugerowany kolor jak

obudowa ścian  -  kolor należy uzgodnić na etapie

wykonawczym z konserwatorem zabytków)

Projektowana wymiana pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej, wymiana obróbek blacharskich,
rynny i rury spustowej - z blachy tytanowo cynkowej.

 odtworzone drewniane elementy obudowy werandy

 Istniejące zadaszenie nad wejściem  do kotłowni
 konstrukcja z drewna,  pokrycie papą termozgrzewalną
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płyta kamienna (granit) gr.  5 cm

podbudowa betonowa  15 cm
podsypka piaskowa  gr 10 cm

kruszywo, niesort

PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY
                       b-b
WEJŚCIE GŁÓWNE  DO BUDYNKU
                  skala 1:50
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pochwyt stalowy  (profil zamknięty)
montować min. 5 cm od ściany

  PRZEKRÓJ  PODŁUŻNY
                           a-a
WEJŚCIE  Z DZIEDZIŃCA
                     skala 1:50

kostka brukowa 8cm

podsypka cementowo
piaskowa 10cm

stopień kamienny
(granit)  gr. 15cm

podbudowa betonowa
podsypka piaskowa
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Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

mgr inż. Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/228/94;  UAN.V-7342/3/227/94;  DOŚ/IS/1491/01

1:100

PT

styczeń  2024

Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju
w zakresie renowacji drewnianego wykuszu, renowacji schodów wejściowych i drzwi wejściowych do budynku.

Weranda, wejście główne, wejście z dziedzińca i schody przy ścianie frontowej
- stan projektowany
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 Projektowana wymiana pokrycia dachu papą
 termozgrzewalną, uzupełnienie rynny i rury spustowej
 wymiana obróbek blacharskicj,
 Zastosować blachę tytanowo cynkową
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