konstrukcja no$na obudowy z krawgdziakéw

odtworzone drewniane elementy obudowy werandy
wetna mi Ina gr. 15cm (A < 0,036 W/mK)

ruszt drewniany (istn.)

plyta GK (istn.)

UWAGA

Elementy obudowy werandy odtworzy¢ z drewna twardego,

po; ¢ lakierobejcg (lakierobejca/i - kolor do
dnienia na etapie z konserwatorem

zabytkéw, - sugerowany kolor - ciemny dab).

Wizystkie elementy pozostawione (ni¢ wymnieniane) np.

stupy, rygielki - wyczysci¢, zabezpieczy¢ Srodkiem

zabezpieczajacym od wigoci, korozji biologicznej i ognia.

Ocieplenie écianck z welny mineralnej uktadaé pomigdzy

drewnianymi elementami konstrukcyjnymi.

Nowe okno (O1) wykona¢ z drewna dgbowego jako

zespolone (impregnat/lakier - sugerowany kolor jak

obudowa §cian - kolor nalezy uzgodni¢ na etapie

wykonawczym z konserwatorem zabytkow) <

Projektowana wymiana pokrycia dachu z papy ©

termozgrzewalnej, wymiana obrébek blacharskich,

rynny i rury spustowej - z blachy tytanowo cynkowej.

Istniejace zadaszenie nad wejsciem do kottowni
konstrukcja z drewna, pokrycie papa termozgrzewalng

Projektowana wymiana pokrycia dachu papg
termozgrzewalng, uzupetnienie rynny i rury spustowej
wymiana obrébek blacharskicj,

Zastosowac blache tytanowo cynkowg

@ - WEJSCIE Z DZIEDZINCA

Istniejace elementy kamienne zdemontowaé, wyczyscic.
Zdemontowaé i wyczysci¢ skrobak do obuwia.

Rozebra¢ wstawki betonowe.

Projektuje sie wykonanie uzupetnien podestu ptytami
granitowymi gr. 5 cm.

Stosowac elementy z granitu strzegomskjego -

granit pfomieniowany o barwie jak elementy istniejace.
Zamontowa¢ strobak do obuwia.
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PRZEKROJ PODLUZNY
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schody przy $cianie frontowe;j
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@ - SCHODY PRZY SCIANIE FRONTOWEJ

Schody i murki rozebrag, przed
ponownym montazem wszystkie
elementy wyczysci¢, uszkodzone
(potamane) scali¢ lub wymieni¢
zachowujgc takie same wymiary.
Stosowac granit strzegomski
ptomieniowany o barwie

jak elementy istniejace.

W murkach ubytki uzupetni¢
kamieniem (piaskowcem).

pochwyt stalowy (profil za“mkmety)
montowac¢ min. 5 cm od $giany

piaskowcem.

Uwaga

plyta kamienna (granit) gr. 5 cm
podbudowa betonowa 15 cm
podsypka piaskowa gr 10 cm
kruszywo, niesort

PRZEKROJ PODLUZNY

PRZEKROJ PODLUZNY
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WEJSCIE Z DZIEDZINCA
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kostka brukowa 8cm
podsypka cementowo
piaskowa 10cm

podest kamienny

(granit) gr. 15cm
. podbudowa betonowa
stopien kamienny

granit) gr. 15cm

podbudowa betonowa
podsypka piaskowa

@ - WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU

Schody i murek rozebraé, wszystkie elementy wyczy$ci¢. Przed ponownym montazem
elementy docia¢ lub wymieni¢ zachowujac wymagane wymiary. Stosowac¢ granit
strzegomski plomieniowany o barwie jak elementy istniejace, w murkach ubytki uzupetni¢

Drzwi wejsciowe zdemontowac, naswietle podda¢ renowacji.
Nowe drzwi (skrzydta i oscieznica) wykona¢ z drewna twardego. Impregnat/lakier
- ciemny dab. Rysunek drzwi identyczny jak istniejacy.

Zamontowa¢ pochwyt stalowy. Montaz do $ciany, wzdtuz linii biegu schodowego

na wysokosci 90 cm, pomalowac farbg do stali w kolorze antracyt.

w trakcie rob6t planowana jest wymiana przykanalika deszczowego (zakres tych prac
nie jest objety jest niniejszym opracowaniem)

UWAGA

kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane
do remontu/wymiany

USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA

tel. 502 781 686
emaile: czempkowskazofia@gmail.com

56.304 Walbrayeh
b-b 3N 3
WEJSCIE GLOWNE DO BUDYNKU DATA  |sycaeh 2024

skala 1:50

INWESTOR ‘ Powiat Walbrzyski z siedziba w Walbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

Renowacja czesci zabytkowego budynku Zespolu Szkst im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju

podsypka piaskowa gr 10 cm|

STADIUM PT TEMAT |y zakresie renowacii drewnianego wykuszu, renowacii schodéw wejsciowych i drzwi wejsciowych do budynku.
UL RvSUNKU | Weranda, weiscie giéwne, weicie  dziedzinca | schody przy Sclane frontowe]
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