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USŁUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA
58-304 Wałbrzych

ul. 3 Maja 3/4
tel. 502 781 686;

emaile: czempkowskazofia@gmail.com

INWESTOR

TEMAT

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

NR UPRAWNIEŃ

DATA

STADIUM

SKALA

NR

RYSUNKU 2

Powiat Wałbrzyski z siedzibą w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24

mgr inż. Zofia Czempkowska

UAN.V-7342/3/228/94;  UAN.V-7342/3/227/94;  DOŚ/IS/1491/01

1:100

PAB

styczeń 2024

Renowacja części zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju

w zakresie renowacji drewnianego wykuszu, renowacji schodów wejściowych i drzwi wejściowych do budynku.

Weranda i schody wejściowe do budynku  -  stan istniejący

kolorem czerwonym zaznaczono

elementy budynku zaplanowane

do remontu/wymiany

1 -  Schody w wejściu do kotłowni

      Schody betonowe o różnej wysokości

      podstopnic oraz o różnej szerokości
      stopnic,  posadzka przy wejściu do

      kotłowni  cementowa ze spadkiem w kierunku kotłowni.

      Drzwi do kotłowni metalowe,  do pomieszczeń
      konserwatora drzwi konfekcjonowane.

      Nad wejściem zadaszenie o konstrukcji drewnianej

      wsparte na ścianie oporowej i na ścianie tylnej budynku.
      Pokrycie z papy termozgrzewalnej.

2 -  Wejście z podwórza

      Podest z kamienia (granit)  i   z betonu. Beton

      wykruszony, z ubytkami.  Stopień kamienny

      zagłębiony w terenie.  Drzwi wejściowe

      dwuskrzydłowe  metalowe z naświetlem.

3 -  Schody przed wejściem głównym do budynku

      Schody z kamienia (granit), miejscowo  stopnie

      zdylatowane. Podest z płyty granitowej bez

      uszkodzeń. Stopnie obsadzone w ścianie budynku

      oraz w ściance bocznej (ścianka z bloków

      kamiennych - piaskowiec naprawiana cegłą i zaprawą).

      W  ściance ubytki spoinowania.

      Czapa   na ściance z płyt granitowych.

4 -  Schody przy ścianie frontowej

      Schody kamienne (granit), część stopni połamana,

      z uszkodzeniami.

      Stopnie osadzone  w ściankach bocznych. Ścianki

      wykonane z bloków  kamiennych  (piaskowiec).

      Klika bloków w ściankach poluzowane, ubytki

      spoinowania.

      Czapy na ściankach z płyt granitowych.

5
6
0

2
7
7

4
3
0

3

drewniana

weranda

1

4

1
3
8

2
6
7

5
6
3

2
3
1

3
0
0

350

140 130

217

220 135

6
0

WERANDA

Elementy obudowy werandy

są mocno zniszczone, z ubytkami.

Elementy drewniane konstrukcyjne,

do których jest dostęp,  nie wykazują

utraty stateczności.

Okno PCV jest w stanie zadawalającym,

jednak zostało wymienione o innych

niż pierwotnie wymiarach.
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