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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

A. Cze$é opisowa do projektu architektoniczno - budowlanego

1. Podstawa opracowania
2. Cel i zakres opracowania
3. Dane ogdlne
4. Opis i ocena stanu istniejacego
4.1. Opis ogdlny budynku
4.2. Opis i ocena stanu technicznego przewidzianych do remontu /wymiany elementéw budynku
5. Opis projektowanych rozwiazan
5.1. Remont werandy
5.2. Remont schodow zewnetrznych
5.3. Stolarka drzwiowa i okienna
6. Zalecenia i wymagania ogdlne
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B. Czes$¢ graficzna - rysunki
nr1 Weranda, wejscie gtdéwne, wejscie z dziedzinca i schody przy $cianie frontowej skala 1:100 13
nr 2 Rzut piwnic - schody w wejsciu do kottowni -stan projektowany skala1:100 14
nr3 Weranda, wejscie do kottowni - przekroje, rzut dachow skala1:100 15
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

— Umowa z Inwestorem.

— Obowiazujace przepisy i normy.

— Wizja lokalna i pomiary w terenie.

— Ocena stanu technicznego obiektu wraz z cze$ciowa inwentaryzacja architektoniczno - budowlang
sporzadzong dla celé6w niniejszego opracowania.

— Archiwalna dokumentacja budynku z 1957 roku udostepniona przez Zarzadcg / Uzytkownika.

2. Zakresicel opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przeprowadzenie zabiegéw konserwatorskich
i technicznych nizej wymienionych elementéw budynku:
1) Weranda;
2) Schody zewngtrzne:
= schody w wejsciu gtownym do budynku szkoty,
» wejscie z dziedzinca do budynku szkoty,
= schody w wejsciu z dziedzinca do kottowni,
= schody przy $cianie frontowe;j.
3) Drzwi wejsciowe zewnetrzne w wejsciu glownym oraz okno werandy.

Wykonanie remontu i/lub poddanie renowacji zniszczonych ww. elementow budynku, ma na celu
wstrzymanie procesow niszczqcych,  zabezpieczenie elementow przed warunkami atmosferycznymi
i czynnikami niszczgcymi @ przede wszystkim poprawienie stanu technicznego i estetyki cafego
budynku.

3. Dane ogélne.
Obiekt: Budynek szkoty - Zespotu Szkoét im. Marii Curie-Sktodowskiej przy ulicy Kolejowej 2
w Szczawnie - Zdroju (budynek o numerze ewidencyjnym 484 na dziatce gruntu nr 280, obr¢b
nr 2, Szczawno-Zdroj 2).
Adres: 58-310 Szczawno Zdréj; ulica Kolejowa 2.

Dane charakteryzujace obiekt, w tym zestawienie powierzchni:

Powierzchnia dziatki nr 280 (wg dokumentow) 4 016,00 m”
Powierzchnia zabudowy budynku (nr ewid. 484) objetego opracowaniem (wg dokumentdow) 470,28 m*
Powierzchnia uzytkowa budynku (wg dokumentow) 928,82 m’
Kubatura budynku (wg dokumentow) 7990,00m*
Ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 2+ pofjd.asze

czesSciowe
Ilos¢ kondygnacji podziemnych (podpiwniczenie czg$ciowe) 1

4. Opisiocena stanu istniejacego.
4.1. Opis ogolny budynku
— Budynek
Budynek wielobrylowy, wykonany w technologii tradycyjnej z cegly. Wybudowany w 1920 r.
posiada jednag klatke schodowsg. Usytuowany na terenie o zré6znicowanym poziomie (spadek terenu
wzdtuz ulicy Kopernika z zachodu na wschod). Budynek o 2-ch kondygnacjach nadziemnych
z czesciowo uzytkowym poddaszem oraz cze$ciowo podpiwniczony.  Sciany fundamentowe
z kamienia i cegly.

— Dach budynku

Dach wielospadowy kryty papa
termozgrzewalng.

Wiegzba dachowa drewniana,
obrobki blacharskie, rynny i rury
spustowe z blachy ocynkowanej.
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— Tynki zewnetrzne

Na $cianach frontowych tynki
zewnetrzne cementowo wapienne boniowane
i gtadkie, malowane. Elewacja
frontowa bogato zdobiona
(profilowane opaski okienne
i drzwiowe, gzymsy, pilastry
z glowicami i bazami, kroksztyny,
bonie, fryzy arkadowe).
Przy $cianie tylnej weranda z licowymi
elementami drewnianymi.
Na trzech $cianach oficyny oraz
na $cianie budynku gléwnego od strony
podworza ($ciana zachodnia) wykonany
jest tynk strukturalny na styropianie.
— Stolarka okienna
Okna PCV zespolone, kolor biaty.
— Stolarka drzwiowa
W $cianach tylnych drzwi metalowe, w wejsciu
gtownym drzwi drewniane malowane.
— Schody zewnetrzne
W wejsciu glownym, w wejsciu z dziedzinca
oraz przy Scianie frontowej schody z granitu
(stopnie z kapinosem), schody w wejsciu
do kotlowni betonowe.

4.2. Opis i ocena stanu technicznego przewidzianych do remontu/wymiany elementéw budynku.
1) Weranda
Przybudowana do $Sciany tylnej weranda o konstrukcji
drewnianej wspartej na betonowej konstrukcji wsporczej. |
Od wewnatrz wykonczenie suchymi tynkami
(ptytami GK), malowanymi. Od zewnatrz $ciany
licowane deskami i listwami profilowanymi.
Elementy wewnetrzne sg w stanie zadawalajacym.
Betonowa konstrukcja wsporcza - stupki i dwie
belki sg w stanie dobrym, jedna belka z widocznym
peknigciem - belka wymaga wzmocnienia. Wszystkie
drewniane elementy wykonczenia zewnetrznego sa

zbutwiale, z ubytkami - duza korozja biologiczna
elementow - obudowa z desek i poprzeczek

w calo$ci kwalifikuje si¢ do wymiany.

Dach nad werandg jednospadowy o konstrukcji
drewnianej, pokrycie z papy termozgrzewalnej,

brak obrobek blacharskich, stan techniczny

pokrycia lichy. Elementy drewniane (deski wiatrowe,
deski okapu i deska czotowa) sg w lichym i ztym
stanie technicznym - wymagaja wymiany. Okno PCV
- co prawda jest w stanie dobrym, jednak nie
wspotgra z zabytkowym charakterem drewnianego
wystroju zewnetrznego, z tego powodu powinno
zosta¢ wymienione na drewniane.
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2) Wejscie glowne do budynku.
— Schody
Schody i podest z granitu, murek wsporczy z blokow
i ptyt piaskowca oraz z cegly, czapy na murku z ptyt
granitowych. Na elementach z granitu widoczne
zabrudzenia, przebarwienia, miejscowe uszkodzenia.
Poziom pierwszego stopnia zréwnany jest z poziomem
nawierzchni terenu, stopien jest ztamany.
Stan techniczny schodow i murkéw wsporczych jest
$redni - kwalifikuja si¢ do wyremontowania.
W przestrzeni pod schodami usytuowany jest wylaczony
z uzytkowania przykanalik deszczowy.
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— Drzwi zewnetrzne wejsciowe
Drzwi drewniane dwuskrzydlowe z na§wietlem.
Z udostegpnionych przez Uzytkownika dokumentoéw
wynika, ze drzwi byty prawdopodobnie wymienione
po roku 1960. Obecnie stan techniczny drzwi jest zty,
widoczne uszkodzenia, zbutwienia ramiakow i listew,
drzwi przemarzajg, kwalifikuja si¢ do wymiany, naswietle
mozna podda¢ renowacji.
3) Schody przed $ciang frontowa.
Pierwotnie schody byly elementem  wejscia glownego do budynku (reprezentacyjnego) -
usytuowanego w pietrowym ryzalicie Sciany frontowej, ktory mie$cit w poziomie parteru i pigtra
podcien wglebny, na parterze otwarty, z trzema poétkoliScie zamknigtymi arkadami wspartymi na
kolumnach (na pigtrze z murowang balustrada).
W wyniku zmiany funkcji pomieszczen w ryzalicie - po 1957 roku, podcien z wejSciem na parterze
oraz weranda na pigtrze zostaty zabudowane §ciankami, w ktorych migedzy filarami osadzono okna.
Zardéwno schody jak i podest wykonane sa z granitu, murki wsporcze wykonane sa z blokow i ptyt
z piaskowca oraz z cegly, czapy na murkach wykonane sg z ptyt granitowych.
Na elementach z granitu widoczne zabrudzenia, przebarwienia, miejscowe uszkodzenia, zarysowania
i peknigcia, drobne odbicia i odpryski, trzy stopnie sa potamane, obsunigte.
Murki wsporcze z piaskowca - duze ubytki spoinowania, kilka blokéw luznych.
Stan techniczny schodow i murkow wsporczych jest lichy.
Pomimo, Ze obecnie schody nie spetniajg swojej pierwotnie zaprojektowanej funkcji, to jednak
z uwagi na historyczny charakter budynku, naleiy je poddac remontowi - demontaz, konserwacja
i ponowne utoZenie 7 uzupelnieniem/naprawq potamanych odcinkow.

= &= - e
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5) Schody w wejsciu do kotlowni.
Schody betonowe w wejsciu z dziedzinca
do kotlowni usytuowane sg przy $cianie
tylnej budynku - jeden bieg o konstrukcji
betonowej, wsparty na $cianie zewngtrznej |
1 Scianie oporowej. Stopnie nierdéwne -

zroznicowana wysoko$¢ i1 szerokos¢ stopni,
beton miejscami wykruszony. Schody
nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnego

z obowigzujacymi przepisami - szeroko$é
1 wysokos$¢ stopni nalezy ujednolicic.
Sciany zewnetrzne obudowy schodow
sg tynkowane tynkiem strukturalnym.
Zadaszenie o konstrukcji drewnianej,
pokrycie z papy termozgrzewalnej,
obrobki z blachy ocynkowanej
skorodowane, brak rynienki i rury
spustowej.

2> zyzszaoq%e X

6) Wejscie do budynku z dziedzinca.
Podest z ptyty granitowe] i betonu. Beton podestu spgkany, widoczne
wykruszenia. Plyta kamienna z przebarwieniami ale bez wigkszych
uszkodzen. W wejsciu jeden stopien granitowy, zaglebiony

w nawierzchni przylegajacego terenu. Stan techniczny wej$cia jest lichy.
Drzwi wejsciowe metalowe z naswietlem - bez uszkodzen.

Ptyta podestu kwalifikuje si¢ w catosci do remontu.
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5. Opis projektowanych rozwiazan

Projektuje sie:
— Remont werandy wraz z zadaszeniem
— Remont schodow zewng¢trznych:
v" schody w wejsciu glownym do budynku szkoty,
v' schody w wejsciu z dziedzinca do budynku szkoty,
v' schody w wejsciu z dziedzifica do kottowni wraz z zadaszeniem,
v' schody przy $cianie frontowe;.
— Remont drzwi  wejsciowych w  wejsciu  glownym do budynku oraz wymiana okna
w przybudowanej do budynku werandzie.

5.1. Remont werandy
=  Wszystkie zniszczone elementy drewniane obudowy werandy nalezy rozebra¢. Wykona¢ niezbedne
wzmocnienia lub wymieni¢ na nowe elementy konstrukcyjne. Wszystkie pozostawione elementy $cian
nalezy = bezwzglednie  oczySci¢, odkurzy¢é, zagruntowaé  $rodkiem  przeciw  plesniom,
przeciwgrzybicznym, biobdjczym. Nowe zewnetrzne elementy obudowy werandy wykonaé
(odtworzeniowo) z drewna twardego (preferowane debowe). Pomiary przed rozpoczeciem robot,
nalezy wykonac¢ z natury.
= Istniejace pokrycie nalezy rozebra¢. Wszystkie zniszczone elementy konstrukcji zadaszenia
wymieni¢ odtworzeniowo na nowe - z drewna konstrukcyjnego. Wykona¢ nowe pokrycie z blachy
tytanowo cynkowej na papie podktadowej utozonej na ptytach OSB gr. 25mm.
Wszystkie obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe - wykona¢ z blachy tytanowo cynkowe;j.
=  Wzmocnienie przesta wsporczego wykona¢ ceownikiem UPN 140 (ksztattownik goracowalcowany),
po wzmocnieniu $rodnik wyszpatdowaé i otynkowac.
= Scianki zewnetrzne ociepli¢ welna mineralna 0 wspotczynniku przewodzenia max. 0,036 W/mK.
Projektuje si¢ docieplenie $cian zewnetrznych werandy welna mineralng o grubosci 15 cm. Istniejace,
pozostawione elementy S$ciany przed rozpoczeciem docieplenia nalezy bezwzglednie oczyscic,
odkurzy¢, zagruntowaé srodkiem biobdjczym. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby zastosowane
srodki byly dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadaty stosowne certyfikaty higieniczno -
sanitarne i budowlane.

5.2. Remont schodéw zewnetrznych.

a) Schody zewnetrzne w wejsciu gléownym do budynku.

Demontaz istniejgcych stopni z granitu (6 szt.), demontaz granitowej ptyty podestowej (1 szt.).

Rozebranie murkow wsporczych z piaskowca i cegly wraz z czapami z granitu (2 szt.);

Wymiana uszkodzonego przykanalika deszczowego.

Oczyszczenie wszystkich elementéw kamiennych (granit i piaskowiec - w przypadku zastosowania

elementow z rozbiorki).

Wykona¢ oczyszczenie powierzchni plyt granitowych od lica z uzyciem goracej pary wodnej

i $srodka Fassadenabbeizer firmy STO lub innym preparatem innej firmy o nie gorszych wtasciwosciach.

Recznie oczysci¢ wszystkie powierzchnie pyt i stopni  metodag odkucia warstw cementowych

ewentualnie doczysci¢ metoda strumieniowa. Zalecane jest scalanie-klejenie peknigtych stopni

granitowych z uzyciem trzpieni ze stali kwasowej-antykorozyjnej z uzyciem zywicy epoksydowe;j

Epidian-5 z wypelniaczem granitowym o drobnej frakcji.

Mechanicznie usungé¢ resztki cementowych spoin, wtérnych betonowych uzupetnien i zabrudzen

z zaprawy cementowej itd. metoda odkuwania.

o \Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynku po rozebraniu schodow.

e Wykonanie nowych murkow wsporczych z blokéw z piaskowca. W przypadku zastosowania
materiatow kamiennych z odzysku nalezy je podda¢ oczyszczeniu i renowacji, nowe uzupetniane
bloki (ptyty) zastosowac o identycznej barwie.

e Wypetnienie przestrzeni podschodzia pospotka zwirowa i jej zageszczenie.
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Wykonanie podbudowy z potsuchego betonu o gr. 10cm.
Montaz stopni i ptyty podestowej (elementy po renowacji oraz uzupetnienia).
Fugowanie, spoinowanie pomiedzy ptytami wykonaé¢ spoing elastyczng do kamienia np. firmy
STO lub innej.
Parametry techniczne stopni, podestu, murkéw:

ilos¢ dhugosé wysoko$¢ | szeroko$¢ | materiat

[szt.] [cm] [cm] [cm]
stopien 7 300,00 15,00 35,00 granit
podest 1 300,00 5,00 153,00 granit
murek wsporczy 1 175,00 60 50,00 piaskowiec
murek wsporczy 1 220,00 105,00 50,00 piaskowiec
czapy na 1 185,00 8,00 60,00 granit
murkach 1 230,00 8,00 60,00 granit

Faktura powierzchni licowej i czotowej stopnic i ptyty podestu - plomieniowana.

b) Schody zewnetrzne przy $cianie frontowej budynku.

e Demontaz istniejacych stopni z granitu (6 szt.), demontaz granitowej ptyty podestowej (1 szt.).

o Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian budynku po rozebraniu schodow.

e Rozebranie murkéw wsporczych z piaskowca i cegly wraz z czapami z granitu (4 szt.);

e Oczyszczenie wszystkich elementow kamiennych granit i piaskowiec - w przypadku zastosowania
elementow z rozbiorki.

Wykonaé¢ oczyszczenie powierzchni plyt granitowych od lica z uzyciem gorgcej pary wodnej

i srodka Fassadenabbeizer firmy STO lub innym preparatem innej firmy o nie gorszych whasciwosciach.

Recznie oczys$ci¢ wszystkie powierzchnie ptyt i stopni  metoda odkucia warstw cementowych

ewentualnie doczysci¢ metoda strumieniowa. Zalecane jest scalanie-klejenie peknietych stopni

granitowych z uzyciem trzpieni ze stali kwasowej-antykorozyjnej z uzyciem zywicy epoksydowej

Epidian-5 z wypeliaczem granitowym o drobnej frakc;ji.

Mechanicznie usungé resztki cementowych spoin, wtornych betonowych uzupelnien i zabrudzen

z zaprawy cementowej itd. metoda odkuwania.

o Wykonanie nowych murkéw wsporczych z blokéw z piaskowca. W przypadku zastosowania
materialow kamiennych z odzysku nalezy je podda¢ oczyszczeniu i renowacji, nowe uzupetniane
bloki (ptyty) zastosowaé o identycznej barwie..

e Wypelnienie przestrzeni podschodzia pospotka zwirows i jej zageszczenie.

o Wykonanie podbudowy z potsuchego betonu o gr. 10cm.

e Montaz stopni i ptyty podestowej (elementy po renowacji) zachowujac istniejgce poziomy.

e Fugowanie, spoinowanie pomiedzy ptytami wykonaé spoing elastyczng do kamienia np. firmy
STO.

Parametry techniczne stopni, podestu i murkéw (pozostajg bez zmian):

ilos¢ dhugos¢ wysoko$¢ szeroko$¢ | materiat

[szt.] [cm] [cm] [cm]
stopien 6 608,00 18,00 33,00 granit
podest 1 608,00 5,00 93,00 granit
murek wsporczy 2 140,00 110,00 50,00 piaskowiec
murek wsporczy 2 130,00 (60,00-80,00) 50,00 piaskowiec
czapy na 2 145,00 8,00 60,00 granit
murkach 2 135,00 8,00 60,00 granit

Faktura powierzchni licowej i czotowej stopnic i ptyty podestu - ptomieniowana.

c) Wejscie do budynku z dziedzinca.
¢ Demontaz istniejacego stopnia z granitu (1 szt.), demontaz granitowej ptyty podestowe;j (1 szt.).

e Skucie betonu w podescie;
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e Oczyszczenie wszystkich elementow kamiennych (granit) - w przypadku zastosowania materiatow
z odzysku.
Wykona¢ oczyszczenie powierzchni plyt granitowych od lica z uzyciem goracej pary wodnej
i srodka Fassadenabbeizer firmy STO lub innym preparatem innej firmy o nie gorszych wtasciwosciach.
Recznie oczysci¢ wszystkie powierzchnie pyt i stopni  metoda odkucia warstw cementowych
ewentualnie doczy$ci¢ metoda strumieniowg. Mechanicznie usunaé resztki cementowych spoin,
wtornych betonowych uzupetnien i zabrudzen z zaprawy cementowej itd. metoda odkuwania.
e Wypehienie przestrzeni podschodzia pospotka zwirows i jej zaggszczenie.
e Wykonanie podbudowy z pétsuchego betonu o gr. 10cm.
e Montaz stopnia i plyty podestowej (elementy po renowacji i nowe) zachowujac projektowane
poziomy.
e Fugowanie, spoinowanie pomi¢dzy plytami wykona¢ spoing elastyczng do kamienia np. firmy
STO.
Parametry techniczne schodéw przed wejsciem:

ilog¢ dlugos¢ wysoko$¢ | szeroko$¢ | material
[szt.] [cm] [cm] [cm]
podest 1 217,00 15,00 151,00 granit
stropien 1 217,00 15,00 35,00 granit

Faktura powierzchni licowej i czotowej - ptomieniowana.

d) Wejscie do kottowni z dziedzinca.

v' Projektuje si¢ oblozenie istniejgcych schoddéw i posadzki przy kottowni oktadzing z kamienia

naturalnego - granit ptomieniowany.

Wymagania dla ptyt:

» wytrzymato$¢ na zginanie wg EN 12372 lub EN 13161,

* nasigkliwos¢ kapilarna wg 1925,

* odpornos¢ na dziatanie mrozu wg EN 12371,

* odpornos¢ na $cieranie wg EN 14157,

* odpornos¢ na poslizg dla ptyt na posadzki i na stopnice jak dla obszaré6w z ruchem pieszym

wg EN 14231.

Stopnie nie posiadajg jednakowych wymiaréw, dlatego przed uktadaniem oktadziny, nalezy je
wyrownaé poprzez wykonanie niezbednych sku¢ i ewentualnych nadlewek, wyrownaé poprzez skucie
nalezy rowniez posadzke przed wejsciem do kottowni (bezwzglednie wszystkie stopnie muszg mieé
jednakowsg wysoko$¢ i szerokosc).

Na stopnicach ulozy¢ ptyty z granitu o gr. 30mm, szer. 33cm; na podstopnicach ptyty o gr. 20mm.
Przed kottlownig utozy¢ posadzke z ptyt granitowych o gr. 30mm i wymiarach 60cmx60cm.

Wzdhuz biegu oraz wokot posadzki przy wejsciu do kottowni, na $cianach sku¢ tynki i1 utozy¢ cokoliki
z ptyt kamiennych gr. 20mm i wysokos$ci 15cm.

Parametry techniczne schodéw:

ilos¢ dtugos¢ wysoko$¢ | szerokos¢ | materiat
[szt.] [m] [cm] [cm]
stopien 13 1,20 18,50 33,00 granit
posadzka przy wejsciu 1 1,54 --- 190,00 granit
cokoliki 20,50 17,00 granit

v’ Zadaszenie
Istniejace pokrycie nalezy rozebrac.

Wszystkie obrobki blacharskie, rynneg i rurg spustowa - wykonac z blachy tytanowo cynkowe;.

Wszystkie ewentualne

zniszczone elementy konstrukcji
zadaszenia wymieni¢ odtworzeniowo na nowe - Z drewna konstrukcyjnego. Wykona¢ nowe pokrycie
z papy termozgrzewalnej utozonej na ptytach OSB gr. 25mm (rys. nr 3).
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Zalecenia wykonawcze:

1. Stopnie uktadac¢ na podbudowie z potsuchego betonu (B10) o grubosci ok. 10cm

2. Kolejne stopnie w biegu musza zachodzi¢ na siebie min. 2cm

3. Stopnie nalezy uktada¢ ze spadkiem ok. 1% na zewnatrz w celu umozliwienia odprowadzenia wody ze
schodéw

4. Spoiny pomiedzy stopniami nalezy wypetni¢ fugg o grubosci 3-5 mm, wykonang z zaprawy do
kamienia.

5. Pochwyty, balustrady stalowe, malowane proszkowo w kolorze antracytu.

Uwaga :

Materialy stosowane do renowacji powinny byé 7 jednego systemu wybranego producenta.

Przed zamowieniem elementow naleiy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiaréw na budowie.

5.3. Stolarka okienna i drzwiowa.

oznaczenie 01 D1
T
50 -
90
145 |
schemat o _|_' 10 —-
227
, 157 |
szeroko$¢ [cm)] 110 157
wysoko$¢ [cm] 195 317
powierzchnia [m?] 2,14 4,98
ilos¢ 1 1
powierzchnia ogotem [m?] 2,14 4,98

Projektuje si¢ wymiang istniejacego okna PCV w werandzie na okno zespolone drewniane (O1).
Okno wykonaé¢ o parametrach jak ponizej lub lepszych.

Wyrdb musi by¢ oznakowany znakiem CE na zgodno$¢ z obowigzujacg normga.

Wymogi techniczne dla okna:

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dla calego okna U<0,9 W/m’K;
Wspotezynnik izolacyjnosci akustycznej Rw>33dB;

Okno rozwieralno uchylne;

Okno nalezy wyposazy¢ w klamki z blokada btednego potozenia oraz mozliwoscia
mikrouchylenia;

Kolor okna jak obudowa werandy;

W oknie nalezy zamontowa¢ napowietrzak.
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Projektuje si¢ renowacje naswietla drzwi wejsciowych (D1) oraz wymiang skrzydet drzwiowych wraz
z oscieznicy.

Drzwi powinny spetnia¢ parametry jak ponizej lub lepsze.

Wyréb musi by¢ oznakowany znakiem CE na zgodno$¢ z obowiazujaca normga.

Wymogi techniczne drzwi:

e Szyba dwukomorowa, zespolona, obustronnie bezpieczna, szklo przezroczyste, zawiasy
rolkowe, klamki, pochwyt wykonany ze stali malowanej proszkowo, dwa zamki patentowe,
obustronne, zabezpieczenie antypaniczne.

e Wspblczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi  U<1,30 W/m?K.

PRZED DOKONANIEM ~ ZAMOWIENIA ~ NALEZY ~SPRAWDZIC ~WYMIARY OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH NA BUDOWIE

6. Zalecenia i wymagania ogélne
Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez osoby
(firm¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby
posiadajacej wlasciwe uprawnienia budowlane.
Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robdét budowlano-montazowych” w uzgodnieniu i pod nadzorem
dostawcy materialéw.
(Materialy budowlane zastosowane do remontu powinny posiadaé¢ §wiadectwa potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie).

W przypadku wykonywania prac zwigzanych z wykonaniem opisanego wyzej zadania w budynku
czynnym, nie oproznionym na czas remontu, nalezy zwroci¢ uwage wszystkim pracownikom
zatrudnionym przy pracach, ze beda oni zobowigzani do bezwzglednego zachowania warunkéw
bezpieczenstwa, ze powinni zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy realizacji zadania a miejsce pracy
powinno by¢ odpowiednio oznakowane i bezwzglednie zabezpieczone.

UWAGA
Elementem uzupeiniajagcym zakres robot do wykonania jest przedmiar robot.

Sporzadzit: .....oooeeiiieie e
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