poziom posadzki przed

drzwiami do kottowni

PRZEKROJ PRZEZ BIEG SCHODOWY

skala 1:50
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SCHODY W WEJSCIU DO KOTLOWNI

Stopnie wyréwnac skucia i wykonanie nadlewek
uzyskujac jednakowg wysoko$c i szeroko$¢ stopnia.
Projektuje sig obtozenie stopnic

i podstopnic oraz posadzki przed wejsciem

do kottowni ptytami z granitu.

Posadzka i stopnice gr. 30mm,

podstopnice gr. 20mm.

Zastosowac granit strzegomski, w odcieniu szaro$ci 5
na stopnicach i posadzce ptomieniowany.

Zdemontowac istniejgcy pochwyt stalowy,

ponownie zamontowag¢ réwnolegle do nowej linii

biegu na wysokosci 110 cm liczac od powierzchni stopnia.
LEGENDA *
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+]2,40 poziom terenu
istniejacy

istniejace schody betonowe

187

okfadzina - granit

skucia

nadlewki - zaprawa cementowa
uzupetnienia - beton B25

istniejace schody betonowe

UWAGA
kolorem czerwonym zaznaczono
elementy budynku zaplanowane

do remontu/wymiany

do ewentualnych uzupetnien schodéw
stosowac beton B25

13x18.5

kottownia

)

EE

58-304 Watbrzych

USLUGI TECHNICZNE ZOFIA CZEMPKOWSKA tel. 802 781 686;

ul. 3 Maja 3/4 emaile: czempkowskazofia@gmail.com
DATA styczer 2024 INWESTOR ‘ Powiat 2 siedziba w przy Al Wy 20-24
TEMAT ja czesci zabytkowego budynku Zespolu Szkot im. M. Skiodowskiej-Curie w Szczawnie Zdroju

STADIUM PAB w zakresie renowacji drewnianego wykuszu, renowacji schodéw wejsciowych i drzwi wejciowych do budynku.

TYTUL RYSUNKU Rzut piwnic - schody w wejsciu do kotlowni - stan projektowany
SKALA 1:100

PROJEKTANT mgr inz. Zofia Czempkowska
NR
RYSUNKU 4 NR UP N UAN.V- 3 UAN.V-7342/3/227/94; DO$/IS/1491/01 ‘




