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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45231300- (Sie¢ wodociggowa
8
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kolektora km
d.1./0111-01
1
0,4 km 0,400
RAZEM 0,400
2/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm  |m?2
d.1./0113-01 za pomocg spycharek
1
88,425 m? 88,425
RAZEM 88,425
3|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1./0209-05 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-1l
1
247,59 m3 247,590
RAZEM 247,590
4/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1./0202-03 0.25 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegtos¢ 2 km
1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowytadowczy-
mi
577,71 m3 577,710
RAZEM 577,710
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 15 cm m3
d.1./1411-02
1
58,95 m3 58,95
RAZEM 58,95
6|KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1./0214-03 woéw, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1 nicznym zageszczarkami - kat. gruntu I-Il - obsypka
113,07 m3 113,07
RAZEM 113,07
7/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1./0214-03 z. |wow, wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1/0.2.11.4. nicznym zageszczarkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-02 kat. gruntu I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
688,65 m3 688,65
RAZEM 688,65
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szeroko$ci 0.8-2.5 m |m3
d.1./0318-01 z. |i gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-lll - wspotczynnik zageszczenia
1/0.2.11.4. |Js=0.98)
9911-02
-38,27 m3 -38,27
RAZEM -38,27
9/KNNR Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiérkg $cian wykopu o szer |m?2
d.1./N001-03 |do 1,0 mi gteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
1/13-01-00
1493,4 m? 1493,400
RAZEM 1 493,400
10/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl.
d.1./0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
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11/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1./0527-06 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
12|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o kpl.
d.1./0529-01 rozpietosci 4 m
1
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
13/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o |kpl.
d.1./0529-06 rozpietosci 4 m
1
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
1.2 Roboty montazowe
14|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PEHD |m
d.1./18 0109-05 |o $r. zewnetrznej 125 mm
2
393 m 393,000
RAZEM 393,000
15/KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |ztacz.
d.1./18 0110-05 |PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
2|analogia
66 zfacz. 66,00
RAZEM 66,00
16/KNR-W 2- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 |odc. -
d.1./18 0706-01 |mm 1
2 préb.
1 odc. - 1,000
1
prob.
RAZEM 1,000
17/KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci (od 200 m) przy prébach 10m
d.1./9913b-02 |szczelnosci przewoddw z rur azbest.-cem.oraz z PCW i PE o $r. 150 rézn.
2 mm
20 10m 20,000
rozn.
RAZEM 20,000
18|KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie odcinka sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./18 0708-01 200m
2
2 odc. 2,000
200m
RAZEM 2,000
19|KNR 2-18W |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej |odci-
d.1./0707-01 do 150mm (odcinek - 200m) (3-krotny przeptyw) nek
2 Krotnosé =3
poz.14/200 odci- 1,965
nek
RAZEM 1,965
20|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
2|analogia
poz.14 m 393,000
RAZEM 393,000
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21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgcze-  |szt.
d.1./1012-02 z. |niach zgrzewanych doczotowo o $r.zewnetrznej 125 mm
2|sz.3.9.
9912-10
analogia
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania |szt.
d.1./1012-03 z. |doczotowego d/DN [mm] 180/150 z kotnierzem stalowym d/DN
2|sz.3.9. [mm] 180/150
9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
23/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania |szt.
d.1./1012-02 z. |doczotowego d/DN [mm] 125/100 z kotnierzem stalowym d/DN
2|sz.3.9. [mm] 125/100,
9912-10
analogia
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1./1014-03 110 mm - trdjnik 100/100
2|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  |szt.
d.1./1014-03 110 mm - tréjnik 100/80
2|analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1./1014-03 110 mm - tréjnik 100/50
2|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r.  |szt.
d.1./1014-02 z. |80 mm - kréciec dwukotnierzowy 80
2|sz.3.9.
9912-10
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. |szt.
d.1./1014-03 110 mm - kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego DN100
2|analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
29/KNNR 4 Sieci wodociggowe - Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania |szt.
d.1./1014-03 doczotowego d/DN [mm] 125/100 z kotnierzem stalowym d/DN
2 [mm] 125/100
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
30|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg 0 $r.100 mm kpl.
d.1./11112-02
2
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
31|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.1./11112-02
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
32/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 100 mm kpl.
d.1./1119-04
2|analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3
d.1./1430-01 1.5 m3 - elementy betonowe
2
4,2 m3 4,200
RAZEM 4,200
34/KNNR 4 Deskowanie blokéw oporowych m2
d.1./1407-01
2
7 m?2 7,000
RAZEM 7,000
35/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1./0134-02
2
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
1.3 Komora wodomierzowa
36|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsie- |m3
d.1./0209-05 biernymi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll
3
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
37/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm  |m?2
d.1./0113-01 za pomocg spycharek
3
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
38/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 prety stalowe okragte zebrowane - ptyta fundamentowa
3
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
39/KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu |m3
d.1./0205-01
3
0,816 m3 0,816
RAZEM 0,816
40/KNNR 4 Komora wodomierzowa prostopadtoscienna z przykrywg betonowa |kpl.
d.1./1421-04 o wym. wewnetrznych: 3450/1500/2650
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR-W 2- |Osadzenie wtazow zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i ko- |szt.
d.1./18 0529-01 |morach-800x800
3
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
42|KNR-W 2- |Osadzenie wtazéw zeliwnych o ciezarze do 60 kg w studzienkach i ko- |szt.
d.1./18 0529-01 |morach-Dn600
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR 2-18 |Wtaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.1./0913-03
3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44/KNNR 4 Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
d.1./0213-05
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45/KNR 2-28 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm szt.
d.1./0305-03
3|analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46/KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 100 |kpl.
d.1./18 0206-03 [mm montowane w komorach z nasuwkg
3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
47\KSNR 4 Wodomierze sprzezony o $r. 80 mm szt.
d.1./0112-06
3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR-W 2- |Ksztattki montowane w komorach - zwezka redukcyjna dwukotnie-  |kpl.
d.1./18 0206-03 |rzowa Dn100/80
3|analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
49|KNR-W 2- |Ksztattki montowane w komorach - ksztattka montazowo-demonta- |kpl.
d.1./18 0206-02 |zowa DN80
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
50|KNR-W 2- |Ksztattki montowane w komorach - filtr siatkowy DN100 kpl.
d.1./18 0206-03
3|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR-W 2- |Ksztattki montowane w komorach - zawér antyskazeniowy typ BA kpl.
d.1./18 0206-03 |[DN100
3|analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.4/45233252- |Roboty drogowe
0
52|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8cm na pod- m?2
d.1./0807-03 sypce cementowo-piaskowej 3cm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
4|analogia mentowg
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550,25 m? 550,250
RAZEM 550,250
53/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.1./0801-03
4/0801-04
analogia
550,25 m? 550,250
RAZEM 550,250
54/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1./0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
4/|analogia
550,25 m?2 550,250
RAZEM 550,250
55/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?
d.1./0109-03 niu 20 cm
4/0109-04
analogia
550,25 m?2 550,250
RAZEM 550,250
56/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mecha- |m?
d.1./0304-04 nicznie na podsypce piaskowej - odzysk 70%
4|analogia
550,25 m? 550,250
RAZEM 550,250
1.5 Wycinki drzew
57/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng |szt.
d.1./0101-01 (sr. 10-15 cm)
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
58 KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtosc¢ do 2 km m3
d.1./0110-01
5
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
59/KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na tere- |m3
d.1./0218-02 nie ptaskim
5
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
60/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z na- |m?2
d.1./0401-05 wozeniem
5
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
1.6 Pilegnacja gwarancyjna
61/KNR 2-21 |Pielegnacja trawnikéw wykonanych darniowaniem petnym na tere- |m?2
d.1./0703-01 nie ptaskim
6
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
1.7 Optaty
62 Opracowanie : operat powykonawczy geodezyjny kpl.
d.1.|analiza in-
7|dywidualna
1 kpl. 1,000
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RAZEM 1,000
63 Projekt organizacji ruchu drogowego z uzgodnieniami kpl.
d.1.|analiza in-
7|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
64 Organizacja ruchu drogowego: znaki drogowe, informacyjne itp. kpl.
d.1.|analiza in-
7|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
65 Zajecie pasa drogowego i uzyskanie wymaganych prawem zgéd kpl.
d.1.|analiza in-
7|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300- |Przytacza wodociggowe
8
2.1 Roboty ziemne
66|KNNR 1 Roboty pomiarowe - wytyczenie trasy kolektora km
d.2./0111-01
1
0,079 km 0,079
RAZEM 0,079
67/ KNR-W 2- |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP |m
d.2./18 0306-02 |15/25 rurami o $r. 150-250 mm w gruntach kat.!lI-1V
1|analogia
71,9 m 71,900
RAZEM 71,900
68/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cm  |m?2
d.2./0113-01 za pomocg spycharek
1
21 m? 21,000
RAZEM 21,000
69/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2./0202-03 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ 2 km
1/0208-01 po terenie lub drogach gruntowych samochodami samowytadowczy-
mi
131,27 m3 131,270
RAZEM 131,270
70/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.2./1411-02
1
8,23 m3 8,23
RAZEM 8,23
71/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2./0214-03 wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1 nicznym zageszczarkami - kat. gruntu I-1l - obsypka
19,01 m3 19,01
RAZEM 19,01
72/KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.2./0214-03 z. |wow, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
1/0.2.11.4. |nicznym zageszczarkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) -
9911-02 kat. gruntu I-Il - wspdtczynnik zageszczenia Js=0.98)
92,75 m3 92,75
RAZEM 92,75
-8-
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73/ KNNR Umocnienie petne wypraskami wraz z rozbiérkg $cian wykopu o szer |m?2
d.2./N001-03 do 1,0 migteb do 3,0 m w gruncie kat 1-4
1/13-01-00
197,28 m?2 197,280
RAZEM 197,280
74/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni-  |kpl.
d.2./0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
75/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.2./0527-06 nikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
76|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; element o kpl.
d.2./0529-01 rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
77/ KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow; element o |kpl.
d.2./0529-06 rozpietosci 4 m
1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
2.2/45233252- Roboty drogowe
0
45233220-
7
78/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej 8cm na pod- m?2
d.2./0807-03 sypce cementowo-piaskowej 3cm z wypetnieniem spoin zaprawa ce-
2|analogia mentowg
52,5 m? 52,500
RAZEM 52,500
79/KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 20 cm m2
d.2./0801-03
2/0801-04
analogia
52,5 m? 52,500
RAZEM 52,500
80/KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.2./0103-01 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
2|analogia
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
81/KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?
d.2./0109-03 niu 20 cm
2/0109-04
analogia
52,5 m?2 52,500
RAZEM 52,500
82|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mecha- |m?
d.2./0304-04 nicznie na podsypce piaskowej - odzysk 70%
2|analogia
52,5 m? 52,500
RAZEM 52,500
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2.3 Roboty montazowe
2.3. Przytacza
1
83|KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./18 0109-01 |PEHD) o $r. zewnetrznej 32 mm
3.1]interpola-
cja
48 m 48,000
RAZEM 48,000
84/KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./18 0109-01 |PEHD) o $r. zewnetrznej 40 mm
3.1]interpola-
cja
16 m 16,000
RAZEM 16,000
85/KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./18 0109-01 |PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm
3.1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
86/KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, |m
d.2./18 0109-04 |PEHD) o $r. zewnetrznej 110 mm
3.1
3 m 3,000
RAZEM 3,000
87|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.2./18 0706-01 |mm 1
3.1 prob.
9 odc. - 9,000
1
préb.
RAZEM 9,000
88/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie odcinka sieci o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./18 0708-01 200m
3.1
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
89|KNR 2-18W |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej |odci-
d.2./0707-01 do 150mm (odcinek - 200m) (3-krotny przeptyw) nek
3.1 Krotnos¢ = 3
1 odci- 1,000
nek
RAZEM 1,000
90|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2./19 0102-01 |sztucznego
3.1|analogia
p0z.83+p0z.84+p0z.85+p0z.86 m 79,000
RAZEM 79,000
91|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po- |szt.
d.2./1012-01 z. |taczeniach zgrzewano-kotnierzowych o $r.zewnetrznej do 90 mm - tu-
3.1|sz.3.9. leje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. 63/50 mm z kotnierzem
9912-10 stalowym
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
92|KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych |zfacz.
d.2./18 0110-01 |PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
3.1|analogia
1 ztgcz. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zfacz.
d.2./1011-01 z. |PE, PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm
3.1|sz.3.9.
9912-9
interpola-
cja
3 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
94|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrzewania |szt.
d.2./1012-02 z. |doczotowego d/DN [mm] 110/100 z kotnierzem stalowym d/DN
3.1|sz.3.9. [mm] 110/100,
9912-10
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |ztgcz.
d.2./11011-01 z. |PE, PEHD za pomocag ksztattek elektrooporowych o sr. zewn. 32 mm -
3.1/sz.3.9. Zasuwa do przytgczy domowych do zgrzewania z zeliwa sferoidalne-
9912-9 go DN/OA [mm] 1"/d32
analogia;
interpola-
cja
4 ztgcz. 4,00
RAZEM 4,00
96/KNNR 4 Sieci wodociggowe - Obejma do nawiercania z obrotowym (360st) szt.
d.2./1012-02 z. |odejsciem PE100
3.1|sz.3.9.
9912-10
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
97/KNNR 4 Sieci wodociggowe - korek elektrooporowy 32 szt
d.2./1011-01
3.1|analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
98|KNNR 4 Sieci wodociggowe - korek elektrooporowy 40 zt3cz.
d.2./1011-01
3.1]analogia
4 zfacz. 4,000
RAZEM 4,000
99/KNNR 4 Sieci wodociggowe - korek elektrooporowy 63 szt
d.2./1011-01
3.1|analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
100/KNNR 4 Sieci wodociggowe - korek elektrooporowy 110 szt
d.2./1011-04
3.1]analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Optaty
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
101 Opracowanie powykonawczy geodezyjny kpl.
d.2.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
102 Projekt organizacji ruchu drogowego z uzgodnieniami kpl.
d.2.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
103 Organizacja ruchu drogowego: znaki drogowe, informacyjne itp. kpl.
d.2.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
104 Zajecie pasa drogowego i uzyskanie wymaganych prawem zgod kpl.
d.2.|analiza in-
4|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIECTRBELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-65 Sie¢ wodociggowa
2 66 - 104 Przytacza wodociggowe
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

W tym:

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 1127,7070
2.|Robocizna - instalacje sanitarne r-g 3737,3757
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
1.|azofoska t 0,0060 0,0060
2.|Bale igl.obrzyn-wym.nas.dt.2,4-6,3m,kl.IIl  |m3 1,7752 1,7752
3./Beton B-10 na podbudowy m3 0,8400 0,8400
4.|beton zwykty z kruszywa naturalnego m3 0,8282 0,8282
5.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 10 |m3 4,4100 4,4100
6./Beton zwykty z kruszywa naturalnego C m3 122,3583 122,3583
16/20 (B 20)
7./darn m2 6,0000 6,0000
8.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0,4130 0,4130
9.|deski iglaste obrzynane 25 mm kl.11I m3 0,0016 0,0016
10.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm k. llI m3 0,0875 0,0875
11.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,3000 0,3000
12.|deski iglaste obrzynane 38 mm kLIl m3 0,0008 0,0008
13.|Drewno na stemple budowl.okrag.igl.-ko- |m3 1,7116 1,7116
row.
14./drewno na stemple budowlane okragte ig- |m3 0,0658 0,0658
laste korowane
15.|drewno na stemple budowlane $r. 12- m3 0,6000 0,6000
1l4cm
16.|drut stalowy okragty miekki $r.5 mm kg 152,0000 152,0000
17./elektrody stalowe do spawania stali weglo-|100 10,0660 10,0660
wych lub niskostopowych $r. 2.5-6mm szt.
18.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,5600 0,5600
19.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, dm3 0,5600 0,5600
przeciwrdzewna, cynkowa 60 % szara mat.
20. filtr siatkowy DN100 szt 1,0000 1,0000
21.|folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 1,2600 1,2600
22.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,9263 0,9263
23.|Klamry ciesielskie kg 202,8816 202,8816
24.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do szt. 4,0000 4,0000
hydrantow
25./kolano 90st PE100 SDR11 032 elektroopo- |szt. 3,0000 3,0000
rowe
26.|kotnierz Slepy z zeliwa sferoidalnego szt. 3,0000 3,0000
DN100
27./Komora wodomierzowa prostopadtoscien- |szt. 1,0000 1,0000
na z przykrywa betonowg o wym. wew-
netrznych: 3450/1500/2650
28./konstrukcja podwieszen [=4,0 m kpl. 0,9500 0,9500
29.|korek elektrooporowy 40 szt. 4,0000 4,0000
30.|korek elektrooporowy 110 szt. 1,0000 1,0000
31.|korek elektrooporowy 32 szt. 4,0000 4,0000
32.|korek elektrooporowy 63 szt. 2,0000 2,0000
33.|koryto drewniane szt. 3,8000 3,8000
34./kostka brukowa betonowa - 30% m2 182,6333 182,6333
35.|krawedziaki iglaste kl.1I m3 0,3014 0,3014
36.|krawedziaki iglaste nasycone 160x160 mm |m3 1,3300 1,3300
kL.l
37.|krdciec dwukotnierzowy FF DN8O L= szt. 2,0000 2,0000
1000mm
38.|kréciec dwukotnierzowy FF DN8O L= szt. 3,0000 3,0000
600mm
39. |krdciec dwukotnierzowy FF DN8O0 L= szt. 1,0000 1,0000
800mm
40. kréc¢ce dwukotnierzowe F, z owierconymi  |szt. 1,0200 1,0200
kotnierzami, zeliwne o $r. 80 mm
-15-
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.
41.|krdcce jednokotnierzowe F, z owierconymi |szt. 2,0400 2,0400
kotnierzami, zeliwne o $r. 80 mm
42.ksztattka montazowo-demontazowa DN8O |szt. 1,0000 1,0000
43.tuk 15st LS PE100 SDR17 0125 szt. 1,0000 1,0000
44.tuk 30st LS PE100 SDR17 0125 szt. 1,0000 1,0000
45.tuk 3st LS PE100 SDR17 0125 szt. 1,0000 1,0000
46.|tuk 45st LS PE100 SDR17 0125 szt. 2,0000 2,0000
47.tuk 66st LS PE100 SDR17 0125 szt. 1,0000 1,0000
48./manszeta kpl 6,0000 6,0000
49./nasiona traw kg 1,2000 1,2000
50.|Nierdzewny hydrant nadziemny H4 sztyw- |szt. 4,0000 4,0000
ny
51./obejma do nawiercania z obrotowym szt. 4,0000 4,0000
(360st) odejsciem PE100 d-d1 [mm] 125-
32
52./obejma do nawiercania z obrotowym szt. 2,0000 2,0000
(360st) odejsciem PE100 d-d1 [mm] 125-
40
53.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. do 100 szt. 9,0000 9,0000
mm
54.|0Opracowanie powykonawczy geodezyjny" |kpl. 2,0000 2,0000
55.|Pale szalunk.stal.giete na zimno KS 3,25 kg 1 149,662 1 149,662
4 4
56.|ptozy kpl 44,0000 44,0000
57./Podchloryn sodowy kg 4,4475 4,4475
58.|pospodtka - kruszywo nienormowane m3 124,1521 124,1521
59.|Pospodtka do nawierzchni drogowych t 1 845,159 1 845,159
6 6
60.|prety zebrowane 8-16 mm t 0,0816 0,0816
61.|Projekt organizacji ruchu drogowego kpl. 4,0000 4,0000
62.|rura ostonowa stalowa 60mm m 73,3380 73,3380
63.|Rura stalowa z/s ocynk. 60,3/3,6 mm m 13,3425 13,3425
64.|rury stalowe gwintowane ocynkowane sr. |m 15,0000 15,0000
50mm
65.|rury stalowe typ S przewodowe ogdlnego |m 37,8000 37,8000
przeznaczenia,zgrzewane elektrycznie,bez
sprawdzania szczelnosci,z koricami gtadki-
mi,bez zabezpieczenia przed korozjg ze
stali 10BX $r.57.0/3.5 mm
66.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrz- |m 3,0600 3,0600
nej 110 mm
67.|rury z polietylenu PE, PEHD o sr. zewnetrz- |m 400,8600 400,8600
nej 125 mm
68.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrz- | m 48,9600 48,9600
nej 32 mm
69.|rury z polietylenu PE, PEHD o sr. zewnetrz- |m 16,3200 16,3200
nej 40 mm
70.|rury z polietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrz- |m 12,2400 12,2400
nej 63 mm
71.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt. 4,0000 4,0000
72.|skrzynki zeliwne do zasuw szt. 9,0000 9,0000
73.|Stupki iglaste niekorowane fi 12-14 cm m3 0,0527 0,0527
74.|sznur konopny smotowany kg 0,4800 0,4800
75.|sznur konopny surowy kg 0,3600 0,3600
76.|Sruby stalowe doktadne M-20 1=300 mm  |kg 69,1600 69,1600
-16 -
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.

77.|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretka- kg 9,4200 9,4200
mi i podktadkami M-14

78.|Sruby stalowe $redniodoktadne z nakretka- |kg 7,8500 7,8500
mi i podktadkami M14

79.|sruby stalowe sredniodoktadne z nakretka- kg 65,3000 65,3000
mi i podktadkami M16

80.|Sruby stalowe z tbem szesciokagtnym z na- |kg 52,4300 52,4300
kretkami i podktadkami M16 ocynk.

81.|sruby stalowe z tbem szesciokatnym z na- |kg 4,2800 4,2800
kretkami i podktadkami M20 ocynk.

82.|tabliczki do oznakowania gazociggu szt. 14,0000 14,0000

83.|tasma z polietylenu z drutem m 505,0400 505,0400

84.|tréjnik zeliwny kotnierzowy 100/100/100 |szt. 3,0000 3,0000

85.|trdjnik zeliwny kotnierzowy 100/50 szt. 2,0000 2,0000

86.|trojnik zeliwny kotnierzowy 100/80 szt. 4,0000 4,0000

87.|tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrze- |szt. 1,0000 1,0000
wania doczotowego d/DN [mm] 110/100 z
kotnierzem stalowym d/DN [mm] 125/100,

88.|Tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrze- |szt. 17,0000 17,0000
wania doczotowego d/DN [mm] 125/100 z
kotnierzem stalowym d/DN [mm] 125/100

89.|tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrze- |szt. 22,0000 22,0000
wania doczotowego d/DN [mm] 125/100 z
kotnierzem stalowym d/DN [mm] 125/100,

90.|tuleja kotnierzowa PE100 SDR17 do zgrze- |szt. 1,0000 1,0000
wania doczotowego d/DN [mm] 180/150 z
kotnierzem stalowym d/DN [mm] 180/150

91.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o |szt. 2,0000 2,0000
$r. 63/50 mm z kotnierzem stalowym

92.|tuleje kotnierzowe z PE do zgrzewania czo- |szt. 2,0000 2,0000
towego rury 125 mm z kotnierzem

93.|uszczelki gumowe ptaskie szt 12,0000 12,0000

94.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 71,0000 71,0000
nierzowych o $r. 100 mm

95.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kot- |szt. 8,0000 8,0000
nierzowych o $r. 100 mm'

96.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 28,0000 28,0000
nierzowych o $r. 80 mm

97.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 2,0000 2,0000
nierzowych o $r. 80 mm'

98.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 23,0000 23,0000
nierzowych o $r. zewnetrznej 110-140 mm

99.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 1,0000 1,0000
nierzowych o $r. zewnetrznej 160-225 mm

100|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kot- |szt. 3,0000 3,0000

.|nierzowych o $r. zewnetrznej do 90 mm

101|wtaz kanatowy-800x800 szt. 1,0000 1,0000

102|wtaz kanatowy-Dn600 szt. 1,0000 1,0000

103 |wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1,0000 1,0000

104|woda m3 142,5605 142,5605

105|woda z rurociggu m3 10,0000 10,0000
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
106|Wodomierz sprzezony MWN /JS-S DN8O / |szt. 1,0000 1,0000
.|4,0 dtugos¢ zabudowy wodomierza miedzy
redukcjami 590-700 mm prod. APATORIub
rownorzedny
107|Wywiewka w kielich 110 szt. 2,0000 2,0000
108|Zajecie pasa drogowego i uzyskanie wyma- |kpl. 2,0000 2,0000
.|ganych prawem zgdd
109|zaprawa cementowa M 7 m3 0,0200 0,0200
110|zaprawa cementowa M 80 m3 0,0100 0,0100
111|zasuwa do przytgczy domowych do zgrze- |szt. 4,0000 4,0000
./wania z zeliwa sferoidalnego nr 4050 DN/
OA [mm] 1"/d32
112|zasuwa kotnierzowa o $r. do 100 mm szt. 1,0000 1,0000
113|zasuwa kotnierzowa o $r. do 80 mm szt. 4,0000 4,0000
114|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. |szt 2,0000 2,0000
./{200 mm
115|zawory przelotowe z zeliwa ciggliwego z  |szt. 1,0000 1,0000
.|zaworem spustowym
116|Zawory wodne przel.kulowe mos.gw. 50  |szt 0,8895 0,8895
.Jmm
117|Zawory zwrotne mos.kotn.1,6MPa 802 50 |szt 0,4448 0,4448
. mm
118|zawor antyskazeniowy typ BA DN100 szt. 1,0000 1,0000
119|zwezka dwukotnierzowa 100/80 szt. 2,0000 2,0000
120|zwir sortowany t 3,0400 3,0400
121|/materiaty pomocnicze zt
122|Materiaty pomocnicze (od M) zt
RAZEM
Stownie:
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KOSZTORYS INWESTORSKI SOWINIEC.ATH

ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm lloé¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|agregat pradotwoérczy m-g 47,0700
2.|agregat pradotworczy m-g 2,8200
3.|ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 0,1080
4.|ciggnik siodtowy z naczepa 16t m-g 12,8700
5.|gietarka do pretéw m-g 0,3840
6.|gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowe;j m-g 24,1100
7. koparka 0.25 m3 m-g 49,9122
8. koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 6,8532
9. koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 |m-g 2,4110

10.|maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 m-g 117,1970

11./nozyce do pretow m-g 0,4640

12.|pita motorowa faicuchowa 4.2 KM m-g 0,0600

13.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0,0490

14.|prosciarka do pretéw m-g 0,3440

15.|prosciarka do rur PE m-g 1,9584

16.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 0,1080

17.|przyczepa dtuzycowa do samochodu do 10 t m-g 5,0330

18./Samochdd dostawczy 0,9 Mg m-g 1,9800

19.|samochdéd dostawczy 0,9 t m-g 17,1738

20.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 186,4617

21.|samochdd skrzyniowy m-g 1,2600

22./samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 11,8830

23.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 28,6805

24./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 3,0800

25.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 117,1970

26.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 315,8410

27.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 12,8173

28.|srodek transportowy m-g 0,5600

29.|uktadarka mechaniczna do nawierzchni z betonowej kostki |m-g 24,1100

brukowej

30.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 40,6254

31.|wyciag m-g 0,0640

32.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 117,1970

33.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h m-g 78,4380

34.|zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 48,2200

35.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o srednicy do 280 mm m-g 46,0200

36.|zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztattek PE, |m-g 3,8700

PEHDm

37.|zuraw samochodowy m-g 24,7000

38.|zuraw samochodowy' m-g 12,8124

39.|Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 14,4624

40.|zuraw samochodowy 16t m-g 4,0000

RAZEM

Stownie:

-19-

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 22882 Uzytkownik: AKPRO




