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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych
dotyczących  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach
projektu  „Przebudowa schodów  zewnętrznych oraz  pochylni dla  osób  niepełnosprawnych do
budynku SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”, w zakresie przebudowy budynku wraz z
instalacjami. 
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych  ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla
poszczególnych asortymentów robót budowlanych, objętych specyfikacjami technicznymi:

ST-01.01. Rozbiórki
ST-01.02. Roboty murowe
ST-01.03. Okładziny
ST-01.04. Zbrojenie
ST-01.05. Betonowanie
ST-01.06. Izolacja przeciwwilgociowa
ST-01.07. Tynki
ST-01.08. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
ST-01.09. Wykonanie wykopów.
ST-01.10. Podkłady z tłucznia kamiennego
ST-01.11. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

Opis realizowanych elementów  projektu  wraz  ze  skróconymi informacjami na  temat  zakresu
robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane są odnośniki do  stosowanych norm i standardów.  Przywołane normy i
standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w
połączeniu  z  Rysunkami i  Specyfikacjami,  w  których  są  wymienione.  Wykonawca  powinien
dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie
wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie
nie stwierdzono inaczej.
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte  w dokumentacji powinny być uważane jako definicje
standardu a nie określone ściśle marki w projekcie.
1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy –  zeszyt  z  ponumerowanymi stronami,  opatrzony pieczęcią  organu

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy
dokument  przebiegu robót  budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót,
przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcą i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez  Zamawiającego,  o  której  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami,  służący do  wpisywania przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych robót  w
formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz
robót.

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.8. Polecenie  Inspektora  Nadzoru   -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inspektora  Nadzoru,  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant  -  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji
projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami.
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
1.4.12.Przedmiar robót  -  wykaz robót  z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich

wykonania, załączony w dokumentacji przetargowej
1.4.13.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy:
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden
egzemplarz  Dokumentacji Projektowej  i  jeden komplet  Specyfikacji Technicznej –  zgodnie  
z postanowieniami umowy.
Dziennik Budowy oraz  inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie  
z  wymaganiami przepisów prawa oraz  postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca założy i
będzie prowadził Książkę obmiarów.
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów
ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym 
w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
Zamawiającego, tj.:

 Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji,
zakresu i charakteru  robót  zawarte  w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

 Projektową  dokumentację  budowlano-wykonawczą  (techniczną),  która  zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
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Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
 Projekt organizacji budowy
 Dokumentację  powykonawczą,  w  tym  dokumentację  geodezyjną  –  powykonawczą  

dla  zrealizowanych  robót  –  umożliwiającą  naniesienie  zmian  na  mapę  zasadniczą  
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty  ww.  opracowanych  przez  Wykonawcę  dokumentacji nie  podlega  odrębnej  wycenie  
i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa  i Specyfikacje Techniczne oraz  inne dokumenty przekazane przez
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu,  a wymagania wyszczególnione w
choćby  jednym z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy  tak,  jakby  zawarte  były  w  całej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z jego
aktualnym  stanem  „na  miejscu”  –  dostępność  uzależniona  jest  jednak  od  uzgodnienia  z
Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od
których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy
materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność  z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub
ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  będą
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru
końcowego Robót, a w szczególności:

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących  czynności
związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych,

 zabezpieczy tereny przyległe w związku z tym, że roboty budowlane wykonywane będą na
użytkowanym  budynku,  oznakuje  wyraźnie  roboty,  drogi  dojazdowe,  miejsca
magazynowania materiałów. Teren budowy należy ogrodzić i zapewnić bezpieczeństwo
osób korzystających z użytkowanej części budynku. Wykonawca będzie prowadził roboty
w dwóch etapach utrzymując bez przerwy dojście do budynków Inwestora, 

 wykonawca w ramach Kontraktu  ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji
placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
się, że są wliczone w cenę kontraktową.
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać  i stosować  w czasie prowadzenia Robót  wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy,
 unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a

wynikających ze  skażenia,  hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego
sposobu działania. 

Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,  na Terenie Budowy,  na terenie  baz  produkcyjnych,  w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty  związane z  ochroną  przeciwpożarową  w czasie  wykonywania robót  ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzące z rozbiórki
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  o  stężeniu
większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do  Robót  będą miały świadectwa dopuszczenia,  wydane
przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwe  oddziaływania  tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy
Zamawiający powinien otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
Zamawiający.
Jeżeli w trakcie wykonywania robót  budowlanych, w wyniku rozbiórek  i robót  naprawczych
powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki
w  czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w  cenę
kontraktową.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
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lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze
rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać  za  wszelkie spowodowane  przez  jego  działania uszkodzenia
instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.
W okresie wykonywania robót  budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób
powodujący minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie
koszty  konieczne  na  prawidłowe  zabezpieczenie  dostępności  obiektów  szkolnych  dla  osób
niepełnoletnich oraz pracowników szkoły.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie
realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.
Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  mieszkaniowej  w  sąsiedztwie
budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poniesienia  wszystkich  kosztów  obejmujących:
opłaty/dzierżawy terenu,  w  tym:  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  opłaty  za  wbudowanie
urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz
koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z  własności  i  dróg
wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie
porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  Robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających
odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie
urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i
zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia bezpieczeństwa  publicznego.
Uznaje się,  że  wszelkie koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
Kierownik  budowy powołany przez  Wykonawcę  obowiązany jest,  zgodnie  z  ustawą  Prawo
budowlane  do  sporządzenia  przed  rozpoczęciem  budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zastępczym.
Wszelkie  koszty  związane  z  przestrzeganiem  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  
i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w
cenę kontraktową.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały i  urządzenia
używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.
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Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z  wykonywaniem robót  i w sposób ciągły będzie informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.
1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o
ile w  warunkach  kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku  gdy powołane  normy i
przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również
stosowane  inne odpowiednie normy zapewniające  równy lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora  Nadzoru.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi
zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.13. Tablice informacyjne
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem Nadzoru:

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,  z treścią informacji
zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontażu  tablicy informacyjnej  jest  uwzględniony w  cenach  jednostkowych  Robót.
Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały
okres realizacji Robót a po ich zakończeniu zdemontowane.

Koszty  wykonania  i  utrzymania  tablic  informacyjnych oraz  ich  demontażu  (po  zakończeniu
realizacji  Robót)  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  są  włączone  w  cenę
kontraktową.
1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjną i budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty  przewidzianej w  Kontrakcie  na  koszty  urządzenia,  utrzymania i  likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.
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Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:
 zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z  obowiązującymi przepisami

prawa,
 telefon (dopuszcza się telefon komórkowy).

Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru  poprzez podlicznik. W ramach tego  podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej
energii elektrycznej.
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z
popranej wody.
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę
kontraktową.

2.   MATERIAŁY
2.1. Źródła szukania materiałów
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i
odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z  danego  źródła nie oznacza  automatycznie,  że  wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych  w  czasie  postępu  Robót.  Kopie  dokumentów  związanych  z  dostarczonymi  i
wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie  odpowiadające  wymaganiom zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na  użycie tych  materiałów do  innych robót,  niż te  dla  których  zostały
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego  składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Zamawiający  przewidują  możliwości  wariantowego
zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy.
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3.  SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robót,   lub  projekcie  organizacji  Robot,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  Nadzoru;  w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu  będzie gwarantować przeprowadzenie Robót,  zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora  Nadzoru  w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami ochrony środowiska  i
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
Dokumentacja Projektowa  lub ST  przewidują,  możliwość  wariantowego  użycia sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  o  swoim  zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt,  po  akceptacji Inspektora  Nadzoru,  nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt,  maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu,  w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4.  TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej,  warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki  transportu  nie odpowiadające  warunkom Kontraktu  na polecenie Inspektora  Nadzoru
będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem
uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są
ujęte w cenie kontraktowej.

5.   WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów Robót  zgodnie z  wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek
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błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu i  wyznaczaniu Robót  zostaną,  jeśli
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, 
a  także  w normach i wytycznych.  Przy podejmowaniu decyzji Inspektor  Nadzoru  uwzględni
wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki
wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po  ich otrzymaniu przez  Wykonawcę,  pod  groźbą zatrzymania Robót.  Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia b.h.p..,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a  także  wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt  w
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości  w  czasie

transportu,
 sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robót  będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor  Nadzoru  ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor  Nadzoru  natychmiast wstrzyma użycie do  robót
badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi
Wykonawca.
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed  wykonaniem badań  jakości  materiałów  przez  Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru  może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest  producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie.  Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to  takie materiały i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym dokumentem  prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Terenu  Budowy  do  końca  okresu
gwarancyjnego.
Odpowiedzialność  za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  z  obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w porządku  chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.2. Tabela cen
Tabela  cen  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  
z elementów Robót. 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o  jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.  6.4.1.  – 6.4.3.  następujące
dokumenty:

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
 protokoły przekazania Terenu Budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru Robot,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane przez  Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora  Nadzoru i przedstawiane  
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7.   OBMIAR ROBOT
Zadanie realizowane jest w formule ryczałtowej więc nie będą dokonywane obmiary wykonanych
robót.

8.   ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
 odbiorowi częściowemu,
 odbiorowi końcowemu,
 odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu,
 odbiorowi gwarancyjnemu.
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  tych  robót  będzie  dokonywany przez  Inspektora  Nadzoru  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót
Gotowość danej części robót  do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  jakości  i  ilości  wykonywanych  części  robót
wyszczególnionych w Kontrakcie.
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Tabeli cen zakończone w danym okresie
rozliczeniowym. 
Rozliczanie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór  końcowy polega  na finalnej ocenie rzeczywistego  wykonania robót  w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do  Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o  tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora  Nadzoru  zakończenia robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  a także
przyjęcia dokumentów odbiorowych.
Odbioru  końcowego  robót  dokona  Komisja wyznaczona  przez  Zamawiającego,  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonanych robót  z Dokumentacją Projektową i warunkami wykonania i odbioru robót  oraz
umową.
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót
uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadku  nie wykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  uzupełniających,
Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
W przypadku  stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót  w poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganych  Dokumentacja  Projektową  i  norm  
z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:

 nakaże  wykonanie  robót  uzupełniających lub poprawkowych,  wyznaczając  termin ich
wykonania

 dokona  potrąceń,  oceniając pomniejszoną wartość  wykonanych robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót
Podstawowym  dokumentem do  dokonania odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru  końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

 dokumentację projektową powykonawczą,
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 uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,

 receptury i ustalenia technologiczne,
 Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami,

instrukcjami i wytycznymi,
 deklaracje  właściwości  użytkowych,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  wbudowanych

wyrobów i materiałów, 
 operat techniczny,
 dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
 inne  dokumenty  wymagane  przez  Zamawiającego  wynikających  z  dokumentów

kontraktowych,
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
8.6. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny
Odbiór  techniczny  –  międzyoperacyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym
oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robót.
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
Odbiory techniczne – międzyoperacyjne zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w
roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiór gwarancyjny
Odbiór  gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  oraz  ocenie  stanu  technicznego
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji.
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.
Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i ustaloną dla danej
roboty w Tabeli cen.
Ceny robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią,
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren

Budowy  i  z  powrotem,  montaż  i  demontaż  na  stanowisku  pracy,  koszty  najmu,
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),
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 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,:  płace personelu i kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów
i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót,  ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w
gestii  Wykonawcy;  uzyskanie  opinii  Inspektora  Nadzoru  o  lokalizacji  zaplecza  jest
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia

pasa  drogowego,  opłaty  za  dokumentacje  organizacji  ruchu  zamiennego,  opłaty  za
obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, opłaty za włączenia do sieci, opłaty
związane z odszkodowaniami za zajęcia gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpadów
oraz  gruzu  wraz  z  opłatami  składowiskowymi  (w  tym  także  ewentualne  usunięcie
odpadów znajdujących się na terenie budowy przed jego przekazaniem i inne,

 inne koszty wymienione w ST.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych  zawartych  
w  ST  obejmuje wszystkie  warunki określone  w  ww.  dokumentach,  a  nie  wyszczególnione  
w szczegółowych ST.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje  nie  objęte
szczegółowymi ST pokrywa Wykonawca, a są to miedzy innymi:

 uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

 opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie
urządzeń  w  pas  drogowy  oraz  rekompensaty  dla  właścicieli  za  czasowe  zajęcie
nieruchomości,

 przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 utrzymanie płynności ruchu publicznego,
 bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch

kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty  pozyskania  Zabezpieczenia  wykonania  i  wszystkich  wymaganych  Gwarancji  ponosi
Wykonawca.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót przygotowawczych związanych z projektem „Przebudowa schodów zewnętrznych
oraz  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  do  budynku  SPZOZ  przy  ul.  Kościuszki  19  w
Lubawce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  związanych z
rozbiórkami.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -
00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką może być wykorzystany sprzęt podany poniżej,
lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:
- ładowarki,
- żurawie samochodowe,
- samochody ciężarowe,
- młoty elektryczne,
- piły mechaniczne,
- rusztowania,
- koparki.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów z rozbiórki

Materiał  z  rozbiórki  przewozić  dowolnym środkiem transportu  do  utylizacji do  zakładu
wybranego przez Wykonawcę.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe elementów obiektu  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich
elementów  wymienionych w dokumentacji projektowej,  zgodnie z  dokumentacją projektową,
SST lub wskazanych przez Inżyniera.

Jeśli  dokumentacja  projektowa  nie  zawiera  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  lub/i
rozbiórkowej,  Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji,  w której
zostanie określony przewidziany odzysk materiałów na koszt Wykonawcy.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST
lub przez Inżyniera.

Należy dokonać oczyszczenia rozebranych elementów (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny być  usuwane  bez
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy,
powinien on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inżyniera.

Elementy i materiały, które  zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być
usunięte z terenu budowy.
Przy dokonywaniu rozbiórek wewnątrz  budynku należy zachować szczególną ostrożność przy
odkrywaniu istniejących fundamentów  oraz  przy rozbiórce  stropodachu  żelbetowego  aby nie
doprowadzić do uszkodzeń obiektów bezpośrednio związanych z obiektem przebudowywanym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych

Kontrola  jakości  robót  polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  wykonanych  robót
rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego
wykorzystania.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- Ręczne rozbicie elementów przy użyciu młotów i klinów.
- Przycięcie prętów zbrojeniowych.
- Odłożenie prętów zbrojeniowych.
- Ręczne wykucie otworu z wyrównaniem ościeży. 
- Odłożenie na bok cegieł nadających się do ponownego wbudowania.
- Ręczne wykucie bruzd.
- Ręczne przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m2.
- Ręczne rozebranie ścianek.
- Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania.
- Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy.
- Ostrożne rozebranie obróbek.
- Posegregowanie blachy na nadająca się i nie nadającą się do dalszego użytku.
- Złożenie blachy we wskazanym miejscu.
- Oczyszczenie podłoża z gwoździ i szpilek.
- Wyprostowanie ,  poobcinanie zniszczonych brzegów i założenie blachy we wskazanym

miejscu bez względu na grubość blachy.
- Ustawienie i rozebranie rusztowań.
- Wywóz gruzu powstałego w wyniku rozbiórek.
- Utylizacja gruzu wraz ze wszelkimi opłatami składowiskowymi.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót murowych wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku SPZOZ przy ul.
Kościuszki 19 w Lubawce”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie wewnętrznych robót murowych obiektu.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY.
2.1 Woda zarobowa do zapraw (PN-EN 1008:2004).
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1. Cegła budowlana

a) pełna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
b) pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

2.2.2. Pustaki ceramiczne ścienne
a) pustaki ceramiczne typu 25 x 37,3 x 24,9 cm, klasy 10

2.3 Wyroby betonowe.
2.3.1. Bloczki betonowe 38x24x14 cm M6.
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji
projektowej.
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do  zapraw  murarskich należy stosować  piasek  rzeczny.  Do  zapraw  cementowo-wapiennych
należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy
nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolita  i
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

3 SPRZĘT.
3.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.
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3.2 Sprzęt konieczny przy robotach murowych
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

- betoniarka ,
- samochód samowyładowczy 5 t.

4 TRANSPORT.
4.1 Wymagania ogólne.
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.
4.2 Transport przy robotach murowych
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Wymagania ogólne:
5.1.1.  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości

spoin,  do  pionu  i  sznura,  z  zachowaniem  zgodności  z  rysunkiem  co  do  odsadzek,
wyskoków i otworów.

5.1.2. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości.
5.1.3. Elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.
5.1.4. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
5.1.5. Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej

0°C.
5.1.6.  Mury z bloczków betonu komórkowego należy wykonywać zgodnie z postanowieniami

normy PN-68/B-10024.
5.1.7. Nadproża należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
5.1.8. Pozostałe wymagania ogólne zgodnie ze Specyfikacją ST – 00.00.
5.2 Spoiny w murach.

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać
17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10  mm  w  spoinach  pionowych  podłużnych  i  poprzecznych,  przy  czym  grubość
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm,

c) spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawa,
d) w  ścianach  przewidzianych do  tynkowania  nie  należy wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

6 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1 Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie:

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z betonu komórkowego z
zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji projektowej,

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
c) wymiarów i kształtu cegły,
d) liczby szczerb i pęknięć,
e) odporności na uderzenia,
f) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  cegły  przez  próbę  doraźną  należy  ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy).
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6.2 Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów.
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli.
Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury
spoinowane

mury niespoinowane

1 Zwichrowania i skrzywienia:
 na 1 metrze długości
 na całej powierzchni

3
10

6
20

2 Odchylenia od pionu
 na wysokości 1 m
 na wys. Kondygnacji
 na całej wysokości

3
6
20

6
10
30

3 Odchylenia każdej warstwy od poziomu
 na 1 m długości
 na całej długości

1
15

2
30

4 Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
 na 1 m długości
 na całej długości

1
10

2
20

5 Odchylenia wymiarów  otworów  w  świetle  o
wymiarach: 

 do 100 cm  
szerokość 
wysokość

 ponad 100 cm
szerokość 
wysokość

+6, -3
+15,-1

10, -5
+15, -10

+6, -3
+15, -10

+10, -5
+15, -10

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty,  które  wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT.
Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.
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8.2 Odbiór robót murowych.
Odbiór  robót  murowych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót
wykończeniowych.
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów,
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.

Wszystkie roboty objęte SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Ceny jednostek obmiarowych obejmują odpowiednio w zależności od pozycji w przedmiarze:

a) wykonanie wszelkich koniecznych rozbiórek ścian, filarów, kolumn, 
b) usunięcie gruzu powstałego wskutek rozbiórek, 
c) wywiezienie i utylizacja gruzu powstałego wskutek rozbiórek wraz ze wszelkimi opłatami

składowiskowymi,
d) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy,
e) wyznaczenie położenia ścian,
f) ręczne wykucie strzępi,
g) murowanie ścian lub zamurowanie otworów,
h) zbrojenie ścianek bednarką lub drutem stalowym ocynkowanym,
i) szpachlowanie wykańczające spoin i styków,
j) zamurowanie przebić o powierzchni do 0,05 m2 cegłami w ścianach,
k) zamurowanie bruzd cegłami z zachowaniem wiązania z istniejącym murem,
l) montaż nadproży wraz z ich obmurowaniem,
m) wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych,
n) obrobienie otworów okiennych i drzwiowych,
o) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,
p) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące

cementów powszechnego użytku
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
N-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-80/B-06259 Beton komórkowy.
PN-68/B-10024 Roboty murowe.

Mury  z  drobnowymiarowych  elementów  z  autoklawizowanych  betonów  komórkowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru posadzek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych
oraz  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  do  budynku  SPZOZ  przy  ul.  Kościuszki  19  w
Lubawce”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie podłóg i posadzek w obiekcie.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz
specyfikacją ST-00.00.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY.
2.1 Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2 Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:

 nie zawierać domieszek organicznych,
 składać się z różnych frakcji 

2.3 Cement. 
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002
2.4 Wyroby ceramiczne
Płyty granitowe płomieniowane.
Właściwości płyt:

 grubość 3 cm,
 dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

o długość i szerokość: ±1,5 mm
o grubość: ± 0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm

2.5 Zaprawy klejowe
Do mocowania płyt można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

3 SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4 TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami lub utrata
stateczności.
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5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem
podłoża  mlekiem cementowym,  ułożeniem zaprawy,  z  zatarciem powierzchni na gładko  oraz
wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych. 
Wymagania podstawowe:

 podkład  cementowy  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  dokumentacją  projektową
projektem,  która  określa  wymaganą  wytrzymałość  i  grubość  podkładu  oraz  rozstaw
szczelin dylatacyjnych,

 wytrzymałość  podkładu  cementowego  badana  wg  PN-85/B-04500  nie  powinna  być
mniejsza niż:

o na sciskanie - 12 MPa, 
o na zginanie - 3 Mpa,

 podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne
od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,

 podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy,

 w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,
 temperatura  powietrza  przy wykonywaniu podkładów  cementowych oraz  w  ciągu co

najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż +5°C,
 zaprawę cementowa należy przygotowywać mechanicznie,
 Zaprawa powinna mieć konsystencje gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego,
 ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej,

ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3,
 zaprawę  cementowa  należy układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  miedzy listwami

kierunkowymi o  wysokości równej grubości podkładu z  zastosowaniem ręcznego  lub
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,

 podkład powinien mieć powierzchnie równą, stanowiącą jedną płaszczyznę,
 powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu,

nie powinna wykazywać większych prześwitów niż 5 mm,
 odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia,
 w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np.

przez  pokrycie  folia  polietylenowa  lub  wilgotnymi trocinami albo  przez  spryskiwanie
powierzchni wodą,

 po wykonaniu podkładów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową izolacje
przeciwwilgociowe i cieplne.

5.2 Posadzki cementowe.
Wymagania podstawowe:

 na  spoiwie  cementowym  mogą  być  wykonane  posadzki  monolityczne  jedno-  lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej,

 posadzki należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową,  która  określa rodzaj
konstrukcji podłogi, grubość warstw, markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie
szczelin dylatacyjnych,

 podkład  pod  posadzki  na  spoiwie cementowym powinien wykazywać  wytrzymałość  nie
niższa -  przy posadzkach z  betonu odpornego  na ścieranie -  16 MPa,  przy pozostałych
posadzkach -10 MPa.
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 w posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielające posadzkę wraz
z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów budynku:

o dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie roniących się wymiarach,
o przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia

pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy  cementowej,  25  m2  przy  posadzkach  dwuwarstwowych  z  betonu
odpornego na ścieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych,

 szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masa asfaltowa.
5.3 . Ogólne zasady wykonywania posadzek.
Posadzki  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwa  wyrównującą  lub
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.  W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy
mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża.
Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej
+5°C.
Dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  okładziny od  płaszczyzny nie  większe  niż  2  mm na
długości łaty dwumetrowej.

6 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1 Postanowienia ogólne.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę  wykonywania poszczególnych robót  zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru
robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych i montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty,  które  wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT.
Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Odbiór powinien obejmować:

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (badanie należy wykonać przez ocenę wzrokowa),
 sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki  (badanie  należy

wykonać przez ocenę wzrokowa),
 sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
 sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,
 badania  prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru

odchyleń z  dokładnością 1  mm, a  szerokości  spoin -  za  pomocą  szczelinomierza  lub
suwmiarki;
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy
wykonać przez ocenę wzrokowa.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Posadzki
Cena wykonania posadzek z płytek obejmuje:

 dokonanie niezbędnych rozbiórek,
 wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie podkładów betonowych,
 wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
 wykonanie warstw wyrównawczych
 oczyszczenie podłoża,
 wymierzenie i ustawienie punktów wysokościowych,
 sortowanie płytek,
 przygotowanie masy klejącej,
 przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie klejowej,
 wypełnienie spoin zaprawą,
 oczyszczenie posadzek,
 przycięcie tynku,
 zagruntowanie podłoża,
 przycięcie, dopasowanie i ułożenie cokolika,
 oczyszczenie miejsca pracy.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.

SPZOZ w Lubawce

PN-EN 197-1:2002 Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku

PN-EN
13139:2003

Kruszywa do zaprawy



ST 01.05. Stal zbrojeniowa 1

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST 01.05.
                                        STAL ZBROJENIOWA

SPZOZ w Lubawce 



ST 01.05. Stal zbrojeniowa 2

SPIS TREŚCI
  
  1. WSTĘP....................................................................................................3
  2. MATERIAŁY.........................................................................................3
  3. SPRZĘT...................................................................................................4
  4. TRANSPORT..........................................................................................4
  5. WYKONANIE ROBÓT.........................................................................4
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.........................................................5
  7. OBMIAR ROBÓT..................................................................................6
  8. ODBIÓR ROBÓT...................................................................................6
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI...................................................................7
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.......................................................................7

SPZOZ w Lubawce 



ST 01.05. Stal zbrojeniowa 3

l.   WSTĘP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST) są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  robót  realizowanych  w  ramach  projektu  „Przebudowa  schodów
zewnętrznych  oraz  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  do  budynku  SPZOZ  przy  ul.
Kościuszki 19 w Lubawce”.

1.2. Zakres stosowania ST.
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w p. l. l.

1.3. Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

-     przygotowania zbrojenia;
-    montażu zbrojenia;
-    kontrolą jakości robót i materiałów.

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia podane w mniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w ST 00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania podano w ST 00.00.

2.   MATERIAŁY.
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją stosuje się następujące klasy  

stali zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06: A 0; AIIIN i drut montażowy.
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy, w którym ma być

podane:
-     nazwa wytwórcy;
-  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 l/S-10041,
-     numer wytopu lub numer partii;
-     wyniki przeprowadzonych badań i skład chemiczny,
-    masa partii,
-      rodzaj obróbki cieplnej.

Przewieszki  metalowe  przymocowane  do  każdej  wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów  
(2 dla każdej wiązki) muszą zawierać następujące informacje:

-     znak wytwórcy;
-     średnicę nominalną;
-      znak stali;
-     numer wytopu lub numer partii;
-     znak obróbki cieplnej.

Inne gatunki  stali  zbrojeniowej  mogą  być  używane  pod warunkiem dopuszczenia  ich
przez MTiGM oraz pisemnej zgody nadzoru inwestorskiego. Zmiana średnicy użytego zbrojenia
wymaga również pisemnej zgody Inżyniera Inspektora nadzoru.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać drutu stalowego o średnicy nie mniejszej
niż 1,0 mm przy średnicach większych niż 12 mm stosować należy drut wiązałkowy o średnicy
l,5mm.  Do  łączenia  zbrojenia  przez  spawanie  należy  stosować  elektrody  odpowiednie  
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do gatunków łączonej stali. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych
z betonu lub zaprawy i z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe należy mocować do prętów
zbrojeniowych. Nie dopuszcza się stosowania przekładek z drewna, cegły lub prętów stalowych.

3.   SPRZĘT.
Zastosowany  sprzęt  wymaga  akceptacji  nadzoru  inwestorskiego.  Sprzęt  powinien

spełniać wymagania BHP.

4.   TRANSPORT.
Ogólne  warunki  transportu  podano  w  ST  00.00.  Stal  zbrojeniowa  powinna  być

przewożona odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.   WYKONANIE ROBÓT.
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.
Wykonawca  przedstawi  nadzorowi  inwestorskiemu  do akceptacji  projekt  organizacji  

i  harmonogram robót  uwzględniające  wszystkie  warunki  w jakich  będą wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.1. Wykonanie zbrojenia.
Przygotowanie,  montaż  i  odbiór  zbrojenia  powinno  odpowiadać  wymaganiom  

PN-91/S-10042. Stal przywieziona na budowę nie powinna być zdeformowań i zanieczyszczona.
Na budowie winna być tak magazynowana i składowana aby nie była narażona na zwilgocenie 
i  zanieczyszczenie.  Pręty ze stali  dostarczonej  w zwojach, lub pręty nie spełniające warunku
prostoliniowości należy wyprostować w prościarkach. Łączenie prętów należy wykonać zgodnie
z  wymogami  PN-91/S-10042.  Do  zgrzewania  lub  spawania  prętów  mogą  być  dopuszczeni
spawacze z uprawnieniami.

Zaleca  się  stosowanie  elektrod  EB150.  Celem  zachowania  otuliny  zgodnej  
z dokumentacją należy stosować betonowe lub plastikowe podkładki dystansowe, należy unikać
przedłużenia prętów nośnych poprzez   łączenie ich na zakład w jednym przekroju.
Dopuszczalny procent takich połączeń wynosi 25% prętów nośnych.

Czyszczenie prętów.
W  przypadku  skorodowania  prętów  zbrojenia  lub  ich  zanieczyszczenia  w  stopniu

przekraczającym  wymagania  należy  przeprowadzić  ich  czyszczenie.  Rozumie  się,  
że zanieczyszczenia powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Pręty
zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbami  można  opalać  lampami  benzynowymi  lub  czyścić
preparatami rozpuszczającymi tłuszcz. Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody
należy zmyć wodą słodką. Stal pokryta łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami
drucianymi  ręcznie  lub  mechanicznie  lub  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy
sprawdzić  wymiary  przekroju  poprzecznego  prętów.  Stal  tylko  zabłoconą  można  zmyć
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Możliwe są również
inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez nadzór inwestorski.

Prostowanie prętów.
Dopuszczalna  wielkość  miejscowego  odchylenia  od  linii  prostej  wynosi  4  mm.

Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prościarek i wciągarek.
Cięcie prętów zbrojeniowych.
Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału.
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia.  Pręty ucina się z dokładnością  

do l  cm.  Cięcia  przeprowadza się  przy użyciu  mechanicznych  noży.  Dopuszcza się  również
cięcie palnikiem acetylenowym. Należy ucinać pręty krótsze od długości podanej w projekcie  
o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć.
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Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.2. Montaż zbrojenia.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa nie przewiduje inaczej  to do zbrojenia betonu należy

stosować  stal  spawalną  (PN-91/S-l  0042).  Wymaga  się  następujących  klas  stali:  A-0  (dla
elementów  drugorzędnych,  niekonstrukcyjnych),  A-III,  A-III  N  (PN-91/S-1004,  PN-89/M-
84023/06), dla elementów nośnych.

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem
deskowania nie może ulec zmianie.

W konstrukcje można wbudować stal  pokrytą  co najwyżej  nalotem nie łuszczącej  się
rdzy. Nie można wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej
wody,  stan  powierzchni  wkładek  zbrojeniowych  ma  być  zadawalający  bezpośrednio  przed
betonowaniem.

Minimalna  grubość  otuliny  zewnętrznej  w  świetle  prętów  i  powierzchni  przekroju
elementu żelbetowego jak w projekcie i normie PN-91/S-10042.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszeniu  na  odpowiednią
wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.  Dopuszcza  się  łączenie  na  zakład  bez  spawania  (wiązanie  drutem)  prętów
prostych,  prętów z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic  wyłącznie  
w podporach.

Skrzyżowania  prętów należy  wiązać  drutem wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.
słupkami dystansowymi. Skrzyżowanie zbrojenia płyt należy wiązać lub spawać:
-    w dwóch rzędach prętów skrajnych - każde skrzyżowanie;
-     w pozostałych rzędach - co drugie w szachownicę.

6.   KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  jakości  materiałów,

zgodności z dokumentacją projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami obowiązującymi
normami. Zbrojenie podlega odbiorowi robót ulegających zakryciu.

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania, powinna być dokonana przez
nadzór inwestorski i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nadzór inwestorski
powinien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia z dokumentacją projektową i odpowiednimi
normami.

Dopuszczalne tolerancje:
 Dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  podłużnego  
nie  powinno  przekraczać  3%.  Zamknięcia  strzemion  należy  umieszczać  na  przemian.  Przy
stosowaniu  spawania  skrzyżowań  prętów  i  strzemion  styki  spawania  mogą  się  znajdować  
na jednym pręcie. Liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach lub
szkieletach płaskich nie powinna przekraczać 4 w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce
lub szkielecie płaskim.

Liczba  uszkodzonych  skrzyżowań  na  jednym  pręcie  nie  powinna  przekraczać  25%
ogólnej  ich liczby.  Różnica w wymiarach oczek siatki nie  więcej niż ± 3mm. Dopuszczalna
różnica  w  wykonaniu  siatki  na  jej  długości  nie  powinna  przekraczać  ±  25mm.  Różnice  
w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać ± 0,5mm. Różnice 
w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ± 20mm.
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Dopuszczalne tolerancje wymiarów cięcia, gięcia i rozmieszczenia prętów:
Cięcie prętów L<6,0m w=20mm
(L-długość prętów) L>6,0m w=30mm
Odgięcia prętów L<0,5m lOmm

      0,5m<L<l,5m 15mm
L>l,5m 20mm

Usytuowanie prętów - otulenie zmniejsz. 
wym. w stosunku do wymagań <5mm
- odchylenie plusowe h<0,5mm lOmm
(h - grubość elementu)           0,5<h<l,5m 15mm

h>l,5m20mm
- odstępy pomiędzy sąsiednimi a<0,05 5mm
równoległymi prętami a<0,20 lOmm
(a - odległość projektowana pomiędzy a<0,40 20 mm
powierzchniami przyległych prętów) a>0,40 30 mm
- odchylenia w relacji do grubości lub b<0,25 m 10 mm
szerokości w każdym punkcie zbr. b<0,50 m 15 mm
(b - całk. grub. lub szer. elementu) b<l,5 m 20 mm

b>l,5 m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT.
Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8.   ODBIÓR ROBOT.
Ogólne zasady odbioru podano w ST 00.00.
Roboty  objęte  niniejszą  ST  podlegają  odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej.
Odbioru  zbrojenia  dokonuje  Inżynier  przed  przystąpieniem do  betonowania  wpisem  

do dziennika budowy.
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej

i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  roboczymi  liczby prętów  
w  poszczególnych  przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonaniu  haków,  złącz  i  długości
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.
Na dzień odbioru Wykonawca przedstawi :
- atesty,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty,
- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Podstawę płatności stanowi cena za t (tonę) wykonanego i odebranego zbrojenia przed

betonowaniem.
9.1. Cena wykonanego i odebranego zbrojenia obejmuje:
- t (tona)
 oznakowanie robót,
 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 ułożenie i zmontowanie zbrojenia
 montaż wkładek dystansowych
 przeprowadzenie pomiarów i badań,
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 wywóz i utylizacja materiałów odpadowych,
 uprzątnięcie miejsc montażu zbrojenia,
 opieka nad wykonanymi robotami  do chwili betonowania.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.
-     PN-63/B-06251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
-     PN-91 /H-04310. Próba statyczna rozciągania metali.
-     PN-89/H-84023/06. Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
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l.   WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  realizowanych  w  ramach  projektu  „Przebudowa  schodów
zewnętrznych  oraz  pochylni  dla  osób  niepełnosprawnych  do  budynku  SPZOZ  przy  ul.
Kościuszki 19 w Lubawce”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 
ST  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót

wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

-     wykonania i rozebrania deskowań i podpór na rusztowania,
-    układania i zagęszczania mieszanki betonowej,
-     pielęgnacji betonu, 
- izolacja betonu.

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE.
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

normami oraz określeniami stosowanymi lub użytymi w ST oraz:

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1800kg/m3 wykonany z cementu, wody i kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i  grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników i ewentualnych dodatków przechodzących
przez sito kontrolne o boku oczka 2 mm.
Zarób  mieszanki  betonowej - ilość  mieszanki  jednorazowo  otrzymanej  z  urządzenia
mieszającego lub pojemnika transportowego.
Partia  betonu — ilość  betonu  o  tych  samych  wymaganiach,  polegająca  oddzielnej  ocenie,
wyprodukowana  w  okresie  umownym  -  nie  dłuższym  niż  l  miesiąc  -  z  takich  samych
składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach.
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego
wytrzymałości na ściskanie; 
Nasiąkliwość betonu — stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym.
Stopień mrozoodporności - symbol  literowo-liczbowy (np.  F  150)  klasyfikujący  beton pod
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
Stopień  wodoszczelności - symbol  literowo-liczbowy  (np.  W4)  klasyfikujący  beton  pod
względem  przepuszczalności  wody;  liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.
Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi.
Rusztowania  montażowe - rusztowania  służące  do  przenoszenia  obciążeń  od  montowanej
konstrukcji z gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi.
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Rusztowania  niosące - rusztowania  służące  do  przenoszenia  obciążeń  od  deskowań  
i od konstrukcji betonowych, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nośności, oraz od ciężaru
sprzętu i ludzi.

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  

z  dokumentacją  projektową  ST  i  poleceniami  nadzoru  inwestorskiego.  Ogólne  wymagania
podano w ST 00.00.

2.   MATERIAŁY.
Do wykonania robót wg niniejszej specyfikacji są:

Beton zgodny z dokumentacją projektową.
Ogólne wymagania dotyczące betonów wg niniejszej specyfikacji:

-  nasiąkliwość - max. 5%
-    przepuszczalność wody badana wg PN-88/B-06250, zgodnie z dokumentacją projektową

mierzona w stopniach wodoszczelności.
-   mrozoodpomość mierzona metodą zwykłą wg PN-88/B-06250, 
-    konsystencja -nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w PN-88/B-06250 symbolem K-3.

Materiały na elementy deskowań i rusztowań:
-     drewno  tartaczne  iglaste  stosowane  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać

wymaganiom PN-67/D-95017,
-     tarcica iglasta do robót ciesielskich powinna odpowiadać wymaganiom PN-63/B- 06251 

i PN-67/D-95017,
-     tarcica  liściasta  stosowana  do drobnych  konstrukcji  rusztowań,  jak  kliny,  klocki,  itp.

powinna odpowiadać wymaganiom PN-72/D-96002,
-     płyta pilśniowa twarda grubości 5mm lub sklejka iglasta wodoodporna,
-     pospółka o stopniu zagęszczenia 0,95 do wykonania podłoża pod płyty rusztowań,
-     drewno dębowe na podkładki i kliny,
-    środek adhezyjny dla posmarowania deskowań od wewnątrz przed betonowaniem.

2.1.  SKŁADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ.
2.1.1. Cement.

Cement  jest  najważniejszym  składnikiem  betonu  i  powinien  posiadać  następujące
właściwości:  wysoką  wytrzymałość,  mały  skurcz,  szczególnie  w  okresie  początkowym,
wydzielanie małej ilości ciepła przy wiązaniu.
Celem otrzymania betonu w dużym stopniu nieprzepuszczalnego i trwałego, a więc odpornego
na działanie  agresywnego środowiska,  do konstrukcji  mostowych należy stosować wyłącznie
cement portlandzki (bez dodatków), o podwyższonej odporności na wpływy  chemiczne.
Ponadto zaleca się, aby zawartość CaAF +2CaA była mniejsza od 20%. Dla betonu klas B 20 

i  B 30 maksymalna  ilość  cementu  nie  powinna  przekraczać  400kg/m3.  Cement  stosowany  
do wytworzenia mieszanki betonowej powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. Cement
pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-88/B-3000.

Nie  dopuszcza  się  występowania  w  cemencie  grudek,  w  ilości  większej  niż  20%,  
nie dających się rozgnieść w palcach i nie dających się rozpuścić w wodzie. 

Obowiązkiem nadzoru inwestorskiego jest  żądanie  powtórzenia  badań tej  samej  partii
cementu,  jeśli  istnieje  podejrzenie  obniżenia  jakości  cementu  spowodowane  jakąkolwiek
przyczyną.
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Cement  należy  przechowywać  w  sposób  zgodny  z  postanowieniami  normy  
BN- 88/6731-08.

2.1.2. Kruszywo.
Kruszywo powinno spełniać wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712

2.1.2.1. Kruszywo grube.
Do betonów można stosować żwiry o max. wymiarze ziarna do 31,5 mm. Powinny one

odpowiadać  wymaganiom  PN-86/B-06712  „Kruszywa  mineralne  do  betonu"  
dla  marki  20  w  zakresie  cech  fizycznych  i  chemicznych.  Ponadto  ogranicza  się  do  10%
mrozoodpomość żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią.
W  kruszywie  grubym  tj.  w  grysach  i  żwirach  zaleca  się,  aby  zawartość  podziarnia  
nie przekraczała 5%, a nadziarnia 10%.

Ziarna  kruszywa  nie  powinny być  większe  niż  odległości  w świetle  między  prętami
zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłe do kierunku betonowania. 

W przypadku stosowania kruszyw pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować
aby udział tych kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej.

Zapasy kruszywa powinny być tak duże aby nie zakłócały rytmu budowy.

2.1.2.2. Kruszywo drobne.
Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego

lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  dla  korygowania  recepty

roboczej  betonu.  Należy zobowiązać  dostawcę do przekazania  wyników badań pełnych  oraz
okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej.

2.1.2.3. Uziarnienie kruszywa.
Do betonów należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu wg tabeli:
Bok oczka sita Przechodzi przez sito
       (mm) (%)

kruszywo do 16mm        kruszywo do 31,5mm
              0,25 3...8                        2...8
             0,50 7...20                       5...18

       1,0           12...32                     8...28
       2,0           21...42                          14...37
       4,0           36...56                          23...47

                   8,0           60...76                          38...62
     16,0         100                                 62...80
     31,5     -          100

Należy dążyć aby punkt pyłowo piaskowy wynosił:
-    0,3 dla betonów gęstoplastycznych;
-  0,5 dla betonów plastycznych.

Mieszanki  kruszywa  drobnego  i  grubego,  wymieszane  w  odpowiednich  proporcjach
powinny  utworzyć  stałą  kompozycję  granulometryczną,  która  pozwoli  na  uzyskanie
wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność,
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zawartość powietrza) jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości,
skurcz).

Krzywa granulometryczną powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu
przy minimalnym zużyciu cementu i wody.  Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie
piasku  w  celu  zredukowania  do  minimum  wydzielania  mleczka  cementowego.  Kruszywo
powinno składać się z co najmniej 3 frakcji,  dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie  
o boku oczka 5 mm nie może być większa niż 5%.

Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej  
w  ilości  przewyższającej  15%  i  uziarnienia  przynależnego  do  frakcji  wyższej  w  ilości
przewyższającej 10% całego składu frakcji. Zaleca się betony klasy B20 i wyżej wykonywać  
z kruszywem o uziarnieniu ustalonym, doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki
betonowej.

Maksymalny  wymiar  ziaren  kruszywa  powinien  pozwalać  na  wypełnienie  mieszanką
każdej części konstrukcji przy uwzględnieniu urabialności mieszanki, ilości zbrojenia i grubości
otuliny.

2.1.3. Woda.
Woda  zarobowa  do  betonu  powinna  spełniać  wszystkie  wymagania  PN-88/B-32250

„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

2.1.4. Dodatki i domieszki do betonu.
Rodzaj domieszki, jej ilość i sposób stosowania powinny być określone w dokumentacji

projektowej i zaopiniowane przez IBDiM. Zaleca się doświadczalne sprawdzenie skuteczności
domieszek przy ustalaniu receptury mieszanki betonowej.

Dodatki do betonów muszą posiadać atest producenta.

2.2. Skład mieszanki betonowej.
Skład mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250 powinien spełniać

poniższe warunki:
-    Skład mieszanki betonowej powinien, przy najmniejszej ilości wody, zapewnić szczelne

ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie.
-    W celu polepszenia  właściwości  mieszanki  betonowej  i  betonu zaleca  się  stosowanie

domieszek.
-   Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie  

i  dojrzewającej  w  warunkach  naturalnych  (przy  średniej  temperaturze  dobowej  nie
większej  od  10°C),  średnie  wymagane  wytrzymałości  na  ściskanie  betonu
poszczególnych  klas  po  28  dniach  przyjmuje  się  równe  wartościom  1,3  Rb0.  
Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2.

- Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe.
- Dopuszcza  się  badanie  konsystencji  plastycznej  stożkiem  opadowym  wyłącznie  

w warunkach budowy.
- Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa grubego ustalony doświadczalnie  powinien

odpowiadać najmniejszej jamistości.

2.3. Wymagane właściwości betonu.
2.3.1. Klasy betonu i ich zastosowanie.

Na budowie należy stosować klasy betonu określone w dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z normą PN-91/S-10042.
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2.3.2. Wymagania dla betonu.
Beton do konstrukcji musi spełniać wymagania zestawione poniżej w tablicy:

Cecha            Wymagania                             Metoda badań wg
Nasiąkliwość      Do 5%                                 PN-88/B-06250
Wodoszczelność   Większa od 0,8 MPa (W8)                 Jw.
Mrozoodpomość   Ubytek masy nie większy od 5%       Jw.

Spadek wytrzymałości nie większy od 20%
po 150 cyklach zamrażania i odmrażania
(F 150)

3.  SPRZĘT.
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego,

przeznaczonego  dla  realizacji  robót  zgodnie  z  założoną  technologią  podawania  betonu  
do  miejsca  wbudowania  oraz  zaakceptowanego  przez  nadzór  inwestorski.  Powinien  
on spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym.

3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.
Zakłada  się,  że  mieszanka  betonowa  wytworzona  zostanie  w  wytwórni  posiadającej

stosowne uprawnienia i atesty. 
Betoniarnia  powinna  posiadać  pełne  wyposażenie  gwarantujące  właściwą  jakość,

wytwarzanej mieszanki betonowej.
Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.

4.   TRANSPORT.
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  odpowiednimi  

dla  danego  asortymentu.  Wszelkie  środki  transportu  powinny  być  zaakceptowane  przez
Inżyniera  –  Inspektora  nadzoru.  Materiały  należy  układać  równo  na  całej  powierzchni
ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.
Stosowane  środki  transportu  muszą  być  sprawne  technicznie.  Przy  użyciu  do  przewozu
materiałów niekonwencjonalnych środków transportu,  Wykonawca na własny koszt powinien
udowodnić ich przydatność do przewozu danego asortymentu materiałów.

Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy
użyciu  odpowiednich  środków  w  celu  umknięcia  segregacji  poszczególnych  składników  
i zniszczenia betonu.

Mieszanka  powinna  być  transportowana  mieszalnikami  samochodowymi  
(tzw. gruszkami), a czas transportu nie powinien być dłuższy niż:
-  90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
-    70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu  
do miejsca wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiające łatwe
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp
jest dozwolone pod warunkiem, że Wykonawca zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania
ustalonego stosunku w/c w betonie przy wylocie.  Dopuszcza się także przenośniki taśmowe,
jednosekcyjne do podawania mieszanki nie większą od 10 m.

Jeśli transport mieszanki będzie wykonywany przy użyciu betoniarki samochodowej, jej
jednorodność  powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inżyniera  
i  Inspektora nadzoru jest  odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej
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wymaganiom.  Przy  transporcie  należy  przestrzegać  zasad  obowiązujących  w  transporcie
drogowym i kolejowym.

5.    WYKONANIE ROBÓT.
5.1.  Deskowanie i rusztowanie.

Wykonanie deskowań i rusztowań powinno zapewnić prawidłowość kształtu i wymiarów
formowanego  elementu  konstrukcji.  Budowę  deskowań  należy  prowadzić  zgodnie  
z  dokumentacją  techniczną  oraz  wg  wymogów  norm:  PN-77/S-10040,  PN-75/D-9600,  
PN-  72/D-96002,  PN-89/D-95017.PN-59/M-82010,  PN-88/M-82121,  PN-88/M-82151,  
PN-85/M- 82503, PN-85/M-82505, BN-87/5028-12.

Deskowanie wraz ze stężeniami powinny w czasie ich eksploatacji zapewnić sztywność
i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  Ustalona  konstrukcja  deskowań
powinna być sprawdzona na siły wywołane zagęszczeniem.

Deskowania zaleca się wykonywać z drewna(tarcica,  sklejka, płyty pilśniowe, drewno
klejone), z drewna okutego blachą grubości 1-2 mm lub z tworzyw sztucznych.

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową.

Deskowania powinny zapewniać jednorodną powierzchnię betonu.
Należy zwrócić szczególną  uwagę na uszczelnienie  styków. Zaleca się  przeprowadzić

uszlachetnienie powierzchni deskowań.
Projekt rusztowań wykonuje wykonawca. Każde rusztowanie podlega odbiorowi

Nadzoru inwestorskiego.
Gotowość rusztowania do jego wykorzystania nadzór inwestorski stwierdza wpisem do

dziennika  budowy.  Rusztowanie  nośne  powinno  być  tak  zaprojektowane  i  wykonane  aby
umożliwiało realizację określonej konstrukcji, oraz aby umożliwiało bezpieczne wykonanie prac
przebywającym  na  nim  pracownikom.  Projekty  rusztowań  wymagają  akceptacji  Inspektora
nadzoru. Rusztowania powinny mieć urządzenia umożliwiające łatwe wyłączenie ich z pracy.
Montaż  i  demontaż  rusztowań  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  programem zatwierdzonym
przez nadzór inwestorski.

Na każdym rusztowaniu  należy przewidzieć  drabiny dla  pracowników. Niedozwolone
jest wykonywanie rusztowań, po których pracownik musi się wspinać. Na wierzchu rusztowań
powinny być pomosty z desek z obustronnymi poręczami wysokości l, l m i z krawężnikami
wysokości 0,15 m. Szerokość swobodnego przejścia dla robotników nie powinna być mniejsza 
od 0,60 m. Praca na rusztowaniach jak i pod nimi powinna odbywać się w hełmach ochronnych.
Miejsca robót powinny być oznakowane widocznymi tablicami ostrzegawczymi.

5.2. Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej.
Dokumentację technologiczną opracowuje wykonawca w uzgodnieniu z projektantem  

i nadzorem inwestorskim. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez
nadzór inwestorski, prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie,  
a w szczególności:
-     prawidłowość wykonania rusztowań, deskowań, usztywnień, pomostów itp.,
-     prawidłowość wykonania zbrojenia,
-  przygotowania powierzchni betonu przy przerwach technologicznych,
-    gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
-     Przed  ułożeniem  zbrojenia,  deskowanie  należy  pokryć  środkiem  antyathezyjnym

dopuszczonym do stosowania w budownictwie.
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-     przed betonowaniem sprawdzić:  położenie  zbrojenia,  zgodność rzędnych  z projektem,
czystość  deskowania,  przygotowanie  i  nawilżenie  betonu  podbudowy  oraz  obecność
wkładek dystansowych, zapewniających wymaganą grubość otuliny.

-     mieszanka betonowa winna być ułożona w możliwie krótkim czasie od jej wykonania.
-   Stosować wibratory wgłębne o  częstotliwości  min.  6000 drgań na  min.  z  buławami  

o  średnicy  <  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w  płaszczyźnie
poziomej.

-     Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie  wolno  dotykać  zbrojenia  buławą
wibratora.

-    Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  oddalone  od  siebie  o  1,4*R  
(R- promień skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0,35 – 0,70 m.
Gdyby  betonowanie  było  wykonywane  w okresie  obniżonych  temperatur  wykonawca

zobowiązany  jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  sprawdzonego
termometru  umieszczonego  przy  betonowanym  elemencie  beton  powinien  być  układany  
w  deskowaniu  w  ten  sposób,  aby  zewnętrzne  powierzchnie  miały  wygląd  gładki,  zwarty,
jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności powinny być usunięte, a miejsca
przypadkowo  uszkodzone  powinny  zostać  dokładnie  naprawione  zaprawą  cementową
natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są w granicach, które
nadzór inwestorski uzna za dopuszczalne.  W przeciwnym wypadku element ulega rozbiórce  
i odtworzeniu.

Wszystkie w/w roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne
łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą
z  betonu  po  rozdeskowaniu,  powinny  być  obcięte  przynajmniej  l  cm  pod  wykończoną
powierzchnią betonu a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową.

Ewentualne  kolejne  betonowania  (wyjątkowo  w  przypadku  konieczności)  nie  mogą
tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych a podjęcie betonowania może nastąpić tylko
po  oczyszczeniu,  wyszczotkowaniu  i  zmyciu  powierzchni  betonu  poprzedniego.  nadzór
inwestorski może,  jeśli uzna to za celowe, zdecydować o konieczności betonowania ciągłego
celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca powinna być wykonywana na zmiany robocze
i w dni świąteczne.

Celem ograniczenia wpływów skurczu i pełzania, betonowanie winno być prowadzone
całą szerokością danego fragmentu.

Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi
beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania PN-88/B-32250.
W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  

i  drganiami.  Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton
wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B-06251.

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
Wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  nadzorowi  inwestorskiemu  

do  akceptacji  system  kontroli  wewnętrznej  obejmujący  wszystkie  czynności  technologiczne.
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu , zgodnie z normą
PN-88/B-06250:
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6.1. Konsystencja mieszanki betonowej.
Sprawdzenie  konsystencji  przeprowadza  się  podczas  projektowania  składu  mieszanki

betonowej i przy stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, 
w tym raz na jej początku. Różnica pomiędzy projektowaną konsystencją a kontrolowaną nie
powinna przekroczyć l cm opadu stożka i 20% wartości wskaźnika
Ve-Be. Nie dopuszcza się korygowania konsystencji poprzez zwiększanie stosunku w/c. Zaleca
się za zgodą nadzoru inwestorskiego, stosowanie domieszek chemicznych.

6.2. Wytrzymałość na ściskanie.
W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać próbki w ilości określonej

w planie jakości, lecz nie mniej niż:
-    l próbkę na 100 zarobów;
-     l próbkę na 50 m3 mieszanki betonowej;
-     l próbkę na zmianę roboczą;
-     3 próbki na dobę;
-     6 próbek na partię betonu.

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  przy
stanowisku  do  betonowania,  a  następnie  przechowuje  się  i  bada  zgodnie  z  normą  
PN-88/B- 06250. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych zgodnie z w/w
normą.

6.3. Mrozoodporność.
Sprawdzenie  mrozoodpomości  betonu przeprowadza się na próbkach wykonywanych  

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki oraz na próbkach pobranych
na  stanowisku  betonowania  zgodnie  z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  l  raz  w  okresie
wykonywania  oraz  każdorazowo  po  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  
i  zagęszczania.  Zaleca  się  badanie  mrozoodpomości  na  betonie  wyciętym  z  konstrukcji  
wg metody uproszczonej.

Wymagany stopień mrozoodpomości betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po wymaganej
liczbie 150 cykli zamrażania i odmrażania próbek są spełnione warunki:

-  próbki nie wykazują pęknięć;
- łączna masa ubytków nie przekracza 5%;
- obniżenie  wytrzymałości  na  ściskanie  w  stosunku  do  wytrzymałości  próbek  

nie  zamrażanych nie jest większe niż 20%.

6.4. Przepuszczalność wody przez beton.
Sprawdzenie  wodoszczelności  betonu przeprowadza się  na próbkach wykonywanych  

w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki oraz na próbkach pobranych
na  stanowisku  betonowania  zgodnie  z  planem  kontroli,  lecz  co  najmniej  l  raz  w  okresie
wykonywania  oraz  każdorazowo  po  zmianie  składników  betonu,  sposobu  układania  
i zagęszczania.

Wymagany  stopień  wodoszczelności  W  8  jest  osiągnięty  jeśli  pod  ciśnieniem  wody
równym 0,8MPa w 4 na 6 próbek badanych zgodnie z PN-88/B-06250, nie stwierdza się oznak
przesiąkania wody.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych
przewidzianych normą PN-88/B- oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi
– Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych
materiałów.
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Kontrola rusztowań
Rusztowania podlegają kontroli w czasie montażu oraz w czasie eksploatacji. Kontrolę

przeprowadza nadzór inwestorski wraz z Wykonawcą.
Zakres kontroli:

-     sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową,
-     sprawdzanie materiałów złącznych,
-     sprawdzanie materiałów niestalowych,
-     sprawdzenie osi podłużnej i poprzecznej oraz ustawienia w pionie,
-     sprawdzenie rzędnych wysokościowych,
-     sprawdzenie połączeń na śruby,
-     sprawdzenie naciągów i stężeń,
-     sprawdzenie posadowienia rusztowania,
-     sprawdzenie belek wieńczących jarzma,
-     sprawdzenie pomostu roboczego i poręczy,
-     sprawdzenie elementów podtrzymujących bezpośrednio konstrukcję mostową,
-     sprawdzenie drabin do wejścia na rusztowanie,
-     sprawdzenie uziemienia rusztowań,
-     sprawdzenie wielkości osiadania,
-    sprawdzenie czy nie powstały uszkodzenia elementów konstrukcji.

Konstrukcje rusztowań zmontowanych i będących w eksploatacji należy uznać za
zgodną z  wymaganiami  normy,  jeżeli  wszystkie  badania  dadzą  wynik  dodatni.  Jeżeli
choć  jedno  badanie  daje  wynik  ujemny,  konstrukcja  rusztowań  powinna  być
doprowadzona do stanu zgodności z normą i całość przedstawiona ponownie do badań.
Wyniki badań powinny być ujęte w formie protokółu.
Protokóły z badań powinny stanowić integralną część dziennika budowy.

7.   OBMIAR ROBÓT.
Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8.    ODBIÓR ROBÓT.
Odbiory  należy  dokonać  sprawdzając  przytoczone  w  p.  6  kryteria  oceny.  Czynność

odbioru  winna być  udokumentowana  odpowiednim protokołem,  zgodnie  z  przyjętymi  w ST
00.00  zasadami.  Podstawą  odbioru  jest  pisemne  stwierdzenie  nadzoru  inwestorskiego   
w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST oraz protokół stanowiący 
o  pozytywnych  wynikach  badań  i  stwierdzający,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  
z dokumentacją projektową wymaganiami norm. Na dzień odbioru Wykonawca przedstawi :
- atesty,
- aprobaty techniczne,
- certyfikaty,
- receptury,
- protokoły z odbioru robót zanikających,
- akceptacje nadzoru inwestorskiego.

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI.
Ogólne warunki płatności podane są w ST 00.00.

9.1. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa uwzględnia :

- m  3   (metr sześcienny) 
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- dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,
-  budowę i rozbiórkę pomostów roboczych,
- wykonanie i rozebranie deskowań i niezbędnych rusztowań,
- przygotowanie powierzchni wykopu dla betonowania,
- przygotowanie, dostarczenie i ułożenie odpowiedniej mieszanki betonowej z zagęszczeniem 
i pielęgnacją,
- oczyszczenie stanowisk pracy,
- usunięcie i utylizacja materiałów odpadowych,
- pielęgnacja betonu
- opieka nad wykonanymi robotami  do chwili przekazania Zamawiającemu.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-01300. Cementy. Terminy i określenia. (Nowa norma PN-B-19701)
PN-88/B-04300. Cement.  Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. (Nowa norma PN-
EN-196-1 Oznaczenie wytrzymałości)
PN-76/B-06000. Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek (Nowa norma PN-EN- 196-7)
PN-88/B-30000/A. Cement portlandzki.
PN-88/6731-08. Cement. Transport i przechowywanie.
PN-86/B-06712. Kruszywa mineralne do betonu.
PN-89/B-06714/01. Kruszywa mineralne. Badania. Podział, nazwy i określenie badań.
PN-76/B-06714/12.  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń
obcych.
PN-78/B-06714/13.  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  pyłów
mineralnych.
PN-78/B-06714/15. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego.
PN-76/B-06714/16. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren.
PN-77/B-06714/17. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności.
PN-77/B-06714/18. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości.
PN-78/B-06714/19.  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie  mrozoodpomości  metodą
bezpośrednią.
PN-78/B-06714/26.  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie  zawartości  zanieczyszczeń
organicznych.
PN-78/B-06714/40. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wytrzymałości na miażdżenie.
PN-78/B-06714/43. Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości ziaren słabych.
PN-B-11112. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.
PN-87/B-0672. Kruszywo mineralne. Pobieranie próbek.
PN-88/B-32250. Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.
PN-88/B-06250. Beton zwykły.
PN-73/6736-01. Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie.
PN-87/6738-05. Badania betonu.
PN-87/6738-06. Badania składników betonu.
PN-63/B-00251. Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/B-06262. Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu A
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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót  związanych z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych obiektu w
ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa schodów zewnętrznych oraz pochylni dla osób
niepełnosprawnych do budynku SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych obiektu.
1.4 Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne ze Specyfikacją ST – 00.00 oraz obowiązującymi
odpowiednimi normami.
1.4,1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu.
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inżyniera.

2 MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST - 00.00.
2.2. Izolacja przeciwwilgociowa 
Zgodnie z dokumentacją projektową:

- papa asfaltowa,
- folia budowlana o grubości min. 0,2 mm,
- materiały płynne izolacyjne.

3 SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00.00.
3.2. Sprzęt do robót izolacyjnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót izolacyjnych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

 zgodne z kartami wyrobów budowlanych.

4 TRANSPORT.
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport
Emulsja  pakowana  w  fabryczne  pojemniki  może  być  transportowana  dowolnymi  środkami
transportu przy zachowaniu warunków podanych przez producenta emulsji.

5 WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.
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5.2. Przygotowanie podłoża
Powierzchnia ścian powinna być czysta,  należy usunąć wszystkie pozostałości ziemi i innych
nieczystości.
5.3. Izolacje
Izolacje należy wykonywać zgodnie z warunkami podanymi przez producenta oraz zgodnie z
dokumentacją projektową. 

6 KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

 zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,
 określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
 określenie stanu terenu,
 ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 ustalenie metod wykonywania wykopów,
 ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i  z  częstotliwością  zaakceptowaną  przez  Inżyniera.  W  szczególności  kontrola  powinna
obejmować:

 zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
 badanie  prawidłowości  podłoża  naturalnego,  w  tym  głównie  jego  nienaruszalności,

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,
 badanie w zakresie zgodności z  dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w

odpowiednich  normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

 badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
 badanie wykonania izolacji,
 badanie szczelności izolacji,
 badanie  zasypu  przewodu  do  powierzchni  terenu  poprzez  badanie  wskaźników

zagęszczenia poszczególnych jego warstw.
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
Wszystkie roboty,  które  wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7 OBMIAR ROBÓT.
Cena ryczałtowa – brak obmiarów.
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8 ODBIÓR ROBÓT.
8.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące odbioru robót według specyfikacji ST – 00.00.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 roboty przygotowawcze,
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie izolacji,
 zasypanie i zagęszczenie wykopu,
 odtworzenie nawierzchni.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1 Postanowienia ogólne.
Wszelkie postanowienia ogólne dotyczące podstaw płatności według specyfikacji ST – 00.00.
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

 dostawę materiałów,
 wykonanie robót przygotowawczych,
 przygotowanie podłoża,
 wykonanie izolacji,
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
 pomiary i badania.

10 PRZEPISY ZWIĄZANE.
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1. WSTĘP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST)  są  wymagania dotyczące
wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
„Przebudowa schodów  zewnętrznych oraz  pochylni dla osób  niepełnosprawnych do  budynku
SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”.
1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robót objętych SST.
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na
celu wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin wewnętrznych obiektu, w tym:

 tynki cementowo-wapienne.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej SST  są  zgodne  z  obowiązującymi odpowiednimi normami i
specyfikacją techniczną ST – 00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatna do picia.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej.
Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw  wierzchnich
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie
0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolita  i
jednobarwna masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

3. SPRZĘT.
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.
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4. TRANSPORT.
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone  przed  uszkodzeniami lub utratą
stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków.
Przed  przystąpieniem do  wykonywania robót  tynkowych powinny być zakończone  wszystkie
roboty murowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby
nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
środków zabezpieczających.
W okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia, tj. w ciągu pierwszego tygodnia, zwilżane wodą.
5.2. Przygotowanie podłoży
W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy
z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie sucha powierzchnie
podłoża należy zwilżyć wodą.
5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych.
Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, - w tynkach narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Materiały ceramiczne.
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

 sprawdzenie zgodności klasy materiałów z zamówieniem,
W przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do  dziennika
budowy.
6.3. Wykonanie robót.
Należy prowadzić bieżącą kontrolę  wykonywania poszczególnych robót  zgonie z wytycznymi
podanymi w punkcie 5 specyfikacji.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
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Wszystkie roboty,  które  wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT.
Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli odbiór podłoża
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.
8.2. Odbiór tynków.
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny
być  zgodne z dokumentacją techniczną.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie krawędzi
od  linii prostej  –  nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty
kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
 poziomego  -  nie większe niż 3  mm na 1  m i ogółem nie więcej niż 6  mm na całej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pleśni itp.,

 trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
9.1. Tynki wewnętrzne.
Cena wykonania tynków obejmuje:

 wykonanie niezbędnych rozbiórek,
 wywóz i utylizacja gruzu wraz z opłatami wysypiskowymi,
 przygotowanie zaprawy,
 dostarczenie materiałów i sprzętu,
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań,
 zamurowanie przebić,
 przygotowanie podłoża,
 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich
 osiatkowanie bruzd,
 wykonanie tynków,
 reperacje tynków po dziurach i hakach,
 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  ziemnych związanych  z  projektem „Przebudowa  schodów  zewnętrznych  oraz
pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji dróg oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i
obejmują:
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych,
b) zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna -  budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

1.4.2.Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3.Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.4.Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5.Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.6. Bagno  -  grunt  organiczny  nasycony  wodą,  o  małej  nośności,  charakteryzujący  się
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

1.4.7. Grunt  nieskalisty -  każdy grunt  rodzimy,  nie określony w punkcie 1.4.12  jako  grunt
skalisty.

1.4.8. Grunt  skalisty -  grunt  rodzimy,  lity lub spękany o  nieprzesuniętych blokach,  którego
próbki  nie  wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody
destylowanej;  mają  wytrzymałość  na  ściskanie  Rc ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.9. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót
drogowych.

1.4.10. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.

1.4.11. Odkład -  miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych
prac związanych z trasą drogową.
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1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia  gruntu  -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu,
określona wg wzoru: 

ds

d
sI 




gdzie:
d - gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12,

(Mg/m3),
ds - maksymalna gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy wilgotności  optymalnej,

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych,
(Mg/m3).

1.4.13.  Wskaźnik  różnoziarnistości  -  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów
niespoistych, określona wg wzoru:

10

60

d

d
U 

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.14. Wskaźnik odkształcenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
określona wg wzoru: 

1

2
0 E

E
I 

gdzie:
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E2 - moduł  odkształcenia  gruntu  oznaczony  w  powtórnym  obciążeniu  badanej  warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

1.4.15.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST -
00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Podział gruntów

Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę
wykorzystane  w  maksymalnym stopniu  do  budowy nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy

SPZOZ w Lubawce



ST – 01.08. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 5

nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy tylko  wówczas,  gdy stanowią  nadmiar
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera.

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem,
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze
źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

Grunty i materiały nieprzydatne powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład.
Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego
inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczególn
ienie

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj
gruntu

 rumosz
niegliniasty

 żwir
 pospółka
 piasek gruby
 piasek średni
 piasek drobny
 żużel

nierozpadowy

 piasek pylasty
 zwietrzelina

gliniasta
 rumosz gliniasty
 żwir gliniasty
 pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe
 glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła

 ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty

bardzo wysadzinowe
 piasek gliniasty
 pył, pył piaszczysty
 glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta
 ił warwowy

2 Zawartość
cząstek
 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarność
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wskaźnik
piaskowy
WP

 35 od 25 do 35  25

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,

urządzenia do hydromechanizacji itp.),
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów

Wybór środków transportowych oraz  metod transportu  powinien być dostosowany do
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości
transportu.  Wydajność  środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi  korpusu  ziemnego,  w  wykopie  lub nasypie,  od  osi  projektowanej  nie
powinny być większe niż   10  cm. Różnica w stosunku do  projektowanych rzędnych robót
ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm.

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o
więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp  nie  powinno  różnić się  od  projektowanego  o  więcej niż 10%  jego
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny
przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania
dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania,  dotyczące  równości powierzchni dna wykopu  oraz
pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i ST.

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót  ziemnych tak,  aby
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego
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wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich
gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym
okresie  trwania  robót  ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku
podnoszenia się niwelety.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać
przekrojom  poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz
terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych.

Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  korpusu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z

wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót

Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w pkcie
6 ST – 01.15. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m
i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co
200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów

prostych, w punktach głównych łuku, co 100
m na łukach o R  100 m co 50 m na łukach
o R  100 m

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar  spadku

podłużnego powierzchni
korpusu lub dna rowu

Pomiar  niwelatorem  rzędnych  w  odstępach
co 200 m oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie  zagęszczenia
gruntu

Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej
ułożonej  warstwy  lecz  nie  rzadziej  niż  w
trzech punktach na 1000 m2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej
niż  10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5
cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o
więcej niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10%
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6. Równość korony korpusu

Nierówności  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łatą  3-metrową,  nie  mogą
przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.
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6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych,
większych niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagęszczenie gruntu

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w dokumentacji projektowej lub zgodnie z BN-
77/8931-12 powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku
gruntów  dla  których  nie  można  określić  wskaźnika  zagęszczenia  należy  określić  wskaźnik
odkształcenia I0, zgodnie z normą PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy,  Inżynier  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego  wpływu  na  cechy eksploatacyjne  drogi  i  ustali  zakres  i  wielkość  potrąceń  za
obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty  ziemne uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano  w  ST  -  00.00.  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST – 01.15. pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa

1998.
12. Katalog  typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,  IBDiM, Warszawa

1997.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST - 01.09.

WYKONANIE  WYKOPÓW
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 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót   ziemnych związanych z  projektem „Przebudowa schodów  zewnętrznych oraz
pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i
obejmują wykonanie wykopów.

1.4. Określenia podstawowe

Podstawowe określenia zostały podane w ST – 01.08. pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST – 01.08. pkt 1.5.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił
podłoże  nawierzchni.  Zgodnie  z  Katalogiem typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i
półsztywnych  powinien  charakteryzować  się  grupą  nośności  G1. Gdy  podłoże  nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy podłoże doprowadzić do  grupy nośności G1

zgodnie z dokumentacja projektową i ST.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  - 01.08. pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST – 01.08. pkt 4.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady prowadzenia robót

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST – 01.08. pkt 5.
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę.

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu
przydatności do  budowy nasypów były odspajane oddzielnie,  w sposób  uniemożliwiający ich
wymieszanie. 
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Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie
odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót
ziemnych

Minimalna wartość Is dla:
Strefa autostrad innych dróg

korpusu i dróg
ekspresowych

kategoria
ruchu KR3-

KR6

kategoria
ruchu KR1-

KR2

Górna  warstwa  o  grubości
20 cm

1,03 1,00 1,00

Na głębokości od 20 do 50
cm  od  powierzchni  robót
ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jeżeli  grunty  rodzime  w  wykopach  i  miejscach  zerowych  nie  spełniają  wymaganego
wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem konstrukcji  nawierzchni  należy je  dogęścić  do
wartości Is, podanych w tablicy 1.

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia
gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m.

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim
jedynie  ruch  maszyn  wykonujących  tę  czynność  budowlaną.  Może  odbywać  się  jedynie
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.

Naprawa  uszkodzeń  powierzchni  robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 01.08. pkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopów

Kontrola  wykonania  wykopów  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  wymaganiami
określonymi w  dokumentacji projektowej  i  ST.  W czasie  kontroli  szczególną  uwagę  należy
zwrócić na:
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości,
b) zapewnienie stateczności skarp,
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBÓT

Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 01.08. pkt 8.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 01.08. pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach ceny jednostkowej wliczone są takie czynności związane z wykonaniem wykopów jak:
a}1 m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje:

 wykonanie niezbędnych rozbiórek wraz z wywiezieniem gruzu i odpadów na wysypisko wraz z
opłatami wysypiskowymi,

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wykonanie  wykopu  z  transportem  urobku  na  nasyp  lub  odkład,  obejmujące:  odspojenie,

przemieszczenie,  załadunek,  przewiezienie  i  wyładunek  wraz  z  utylizacją  oraz  opłatami
wysypiskowymi,

 odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
 zasypanie wykopów,
 zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
 humusowanie,
 pielęgnacja wykonanych trwaników,
 rekultywację terenu.

b} 1 m ścianki szczelnej lub innego deskowania wykopów obejmuje
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 oznakowanie robót,
 wbicie i wyciągnięcie ścianki szczelnej (montaż i demontaż deskowania wykopów).  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w ST – 01.08. pkt 10.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 01.10.
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  robót  związanych  z  odbudową  nawierzchni,  realizowanej  w  ramach  projektu
„Przebudowa schodów zewnętrznych oraz  pochylni dla osób  niepełnosprawnych do  budynku
SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza  specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z
wykonywaniem podbudów z tłucznia kamiennego.

Podbudowę  z  tłucznia  kamiennego  wykonuje  się,  zgodnie  z  ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowę pomocniczą,
- podbudowę zasadniczą.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego.

1.4.2.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -
00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są:
- kruszywo łamane zwykłe: tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112,
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa,  według PN-B-
11112:

- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.
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Inżynier  może  dopuścić  do  wykonania  podbudowy  inne  rodzaje  kruszywa,  wybrane
spośród wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania zostaną określone w SST.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla:
- klasy co najmniej II     - dla podbudowy zasadniczej,
- klasy II i III - dla podbudowy pomocniczej.

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla tłucznia i klińca, wg PN-B-11112

Lp. Właściwości Klasa II Klasa
III

1 Ścieralność  w  bębnie  Los  Angeles,  wg  PN-B-
06714-42:
a) po pełnej liczbie obrotów,  % ubytku masy, nie
więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w
stosunku
    do ubytku masy po pełnej liczbie obrotów, nie
więcej niż:  

35
40

30

50
50

35

2 Nasiąkliwość,  wg  PN-B-06714-18,  %  m/m,  nie
więcej niż:
a)  dla  kruszyw  ze  skał  magmowych  i
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

2,0
3,0

3,0
5,0

3 Odporność  na działanie mrozu,  wg PN-B-06714-
19, % ubytku masy, nie więcej niż:
a)  dla  kruszyw  ze  skał  magmowych  i
przeobrażonych
b) dla kruszyw ze skał osadowych

4,0
5,0

10,0
10,0

4 Odporność  na  działanie  mrozu  według
zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-
06714-19  i  PN-B-11112,  %  ubytku  masy,  nie
więcej niż:
- w klińcu
- w tłuczniu

30
nie bada

się

nie bada
się

nie bada
się
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Tablica 2. Wymagania dla tłucznia i klińca w zależności od warstwy podbudowy
                 tłuczniowej, wg PN-B-11112

Lp. Właściwości
Podbudowa
jednowarst
wowa lub

podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15
a)  zawartość  ziarn  mniejszych  niż  0,075
mm, odsia-
    nych na mokro, % m/m, nie więcej niż:
    - w tłuczniu
    - w klińcu
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m,
nie
    mniej niż:
    - w tłuczniu i w klińcu
c) zawartość podziarna, % m/m, nie więcej
niż:
    - w tłuczniu i w klińcu
d) zawartość nadziarna, % m/m, nie więcej
niż:
    - w tłuczniu i w klińcu

3
4

75

15

15

4
5

65

25

20

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-
B-06714-12, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 0,3

3 Zawartość  ziarn  nieforemnych,  wg  PN-B-
06714-16, % m/m, nie więcej niż:
- w tłuczniu
- w klińcu

40
nie bada się

45
nie bada się

4 Zawartość  zanieczyszczeń  organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26:
-  w tłuczniu i w klińcu,  barwa cieczy nie
ciemniejsza niż: wzorcowa

2.4. Woda

Woda  użyta  przy  wykonywaniu  zagęszczania  i  klinowania  podbudowy  może  być
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.
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3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do  wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
a) równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca,
b) rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca,
c) walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego,
d) walców  wibracyjnych  lub  wibracyjnych  zagęszczarek  płytowych  do  klinowania  kruszywa

grubego klińcem,
e) szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca,
f) walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia,
g) przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w  warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być przygotowane zgodnie z dokumentacją
projektową.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie
drobnych  cząstek  gruntu  do  warstwy  podbudowy.  Na  gruncie  spoistym,  pod  podbudową
tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża.

W  przypadku  zastosowania  pomiędzy  warstwą  podbudowy  tłuczniowej  a  spoistym
gruntem  podłoża  warstwy  odcinającej  albo  odsączającej,  powinien  być  spełniony  warunek
nieprzenikania cząstek drobnych, wyrażony wzorem:

15

85

15
D

d


gdzie: D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej albo
                    odsączającej,
      d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.

Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z
dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.
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Paliki lub szpilki do  prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Minimalna  grubość  warstwy  podbudowy  z  tłucznia  nie  może  być  po  zagęszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm
należy wykonywać w dwóch warstwach.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu
układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby
po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po  rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca
statycznego,  gładkiego  o  nacisku  jednostkowym nie  mniejszym niż  30  kN/m.  Zagęszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać
się  pasami  podłużnymi,  częściowo  nakładającymi  się  w  kierunku  osi  jezdni.  Zagęszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i
przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W  przypadku  wykonywania  podbudowy  zasadniczej,  po  przywałowaniu  kruszywa
grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej
18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2.
Grubość  warstwy luźnego  kruszywa drobnego  powinna być taka,  aby wszystkie przestrzenie
warstwy  kruszywa  grubego  zostały  wypełnione  kruszywem  drobnym.  Jeżeli  to  konieczne,
operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o  nacisku
jednostkowym nie  mniejszym niż  50  kN/m,  albo  walcem ogumionym w  celu  dogęszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy,
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości warstwy po zagęszczeniu,
- ustalenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.
Na  odcinku  próbnym Wykonawca  powinien użyć  takich  materiałów oraz  sprzętu  do

rozkładania i zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 m2 do 800 m2, a długość nie

powinna być mniejsza niż 200 m.
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Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka

próbnego przez Inżyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa  po  wykonaniu,  a  przed  ułożeniem  następnej  warstwy,  powinna  być
utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera,
gotową  podbudowę  do  ruchu  budowlanego,  to  jest  obowiązany  naprawić  wszelkie
uszkodzenia  podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw
przeznaczonych do  wykonania robót  i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w  pkt 2.3 i
tablicach 1 i 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 3.

Tablica 3.Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z tłucznia kamiennego

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne
ilości badań
na dziennej

działce
roboczej

Maksymalna
po-

wierzchnia
podbu-

dowy na
jedno

badanie (m2)

1
2
3

Uziarnienie kruszyw
Zawartość  zanieczyszczeń  obcych  w
kruszywie
Zawartość  ziarn  nieforemnych  w
kruszywie

2 600

4
5
6
7

Ścieralność kruszywa
Nasiąkliwość kruszywa
Odporność kruszywa na działanie mrozu
Zawartość zanieczyszczeń organicznych

6000
i przy każdej zmianie

źródła pobierania
materiałów
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6.3.2. Badania właściwości kruszywa

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem.
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3
powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości
robót  i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inżyniera.
Próbki  do  badań  pełnych  powinny być  pobierane  przez  Wykonawcę  w  sposób  losowy,  w
obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące nośności i cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w tablicy 4.

Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z tłucznia
   kamiennego

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość
pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w  sposób  ciągły planografem
albo co  20 m łatą  na każdym
pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej
krawędziach

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce
roboczej,  lecz nie rzadziej niż
raz na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niż raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy nie rzadziej niż raz na 3000 m2

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w
punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2. Szerokość podbudowy

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości
warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.
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6.4.3. Równość podbudowy

Nierówności  podłużne  podbudowy  należy  mierzyć  4-metrową  łatą  lub  planografem,
zgodnie z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją
projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie
powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o
więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.4.7. Grubość podbudowy

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:
- dla podbudowy zasadniczej ± 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nośność podbudowy

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02.
Podbudowa  zasadnicza  powinna  spełniać  wymagania  dotyczące  nośności,  podane  w

tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania nośności podbudowy zasadniczej w zależności od kategorii ruchu

Kategoria ruchu
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy

użyciu płyty o średnicy 30 cm   (MPa)
Pierwotny M I

E Wtórny M II
E

Ruch lekki
Ruch lekko średni i średni

100
100

140
170

Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm,
powinien być większy od 50 MPa.

Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu
odkształcenia M II

E  do pierwotnego modułu odkształcenia M I
E  jest nie większy od 2,2.

I
E

II
E

M

M
£    2,2
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6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie  powierzchnie  podbudowy,  które  wykazują  większe  odchylenia  cech
geometrycznych od określonych w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i
dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i
nie zapewni to  podparcia warstwom wyżej leżącym, to  Wykonawca powinien na własny koszt
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość, do połowy szerokości pasa
ruchu  (lub  pasa  postojowego  czy  utwardzonego  pobocza),  dołożenie  materiału  i  powtórne
zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona
naprawę podbudowy.  Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem
o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.  Roboty te  Wykonawca
wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót  nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy tylko  wtedy,  gdy
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z  niewłaściwego wykonania robót  przez  Wykonawcę
podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT

Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  -  00.00.  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

W ramach  ceny jednostki  obmiarowej  wliczone  są  takie  czynności  związane  z  wykonaniem
podbudowy z tłucznia kamiennego jak:
- niezbędne prace rozbiórkowe wraz z wywiezieniem gruzu i odpadów na wysypisko wraz z

opłatami wysypiskowymi,
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyrównanie istniejącej podbudowy,
- przygotowanie podłoża,
- wykonanie warstwy odcinającej,
- ręczne profilowanie koryta,
- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
- rozłożenie kruszywa,
- zagęszczenie warstw z zaklinowaniem,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

  1. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń obcych

  2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu
ziarnowego

  3. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu
ziaren

  4. PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
nasiąkliwości

  5. PN-B-06714-19 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
mrozoodporności metodą bezpośrednią

  6. PN-B-06714-26 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
zawartości zanieczyszczeń organicznych

  7. PN-B-06714-42 Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczanie
ścieralności w bębnie Los Angeles

  8. PN-B-11112 Kruszywo  mineralne.  Kruszywo  łamane  do
nawierzchni drogowych

  9. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z tłucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  modułu
odkształcenia  nawierzchni  podatnych  i  podłoża
przez obciążenie płytą

11. BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe.  Pomiar  równości
nawierzchni planografem i łatą.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ST – 01.11.

NAWIERZCHNIE  Z   BRUKOWEJ
KOSTKI   BETONOWEJ
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SPIS  TREŚCI

  
1. WSTĘP
  2. MATERIAŁY
  3. SPRZĘT
  4. TRANSPORT
  5. WYKONANIE ROBÓT
  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
  7. OBMIAR ROBÓT
  8. ODBIÓR ROBÓT
  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  odbudową  nawierzchni,  realizowanej  w  ramach
projektu „Przebudowa schodów zewnętrznych oraz pochylni  dla  osób niepełnosprawnych  do
budynku SPZOZ przy ul. Kościuszki 19 w Lubawce”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1..

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania,  podano w
ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa – wymagania

Materiał z rozbiórki.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.
Jeśli  powierzchnie  są  duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można

stosować  mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i  chwytaka
sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich
ułożenia. 

Do  zagęszczenia  nawierzchni  stosuje  się  wibratory  płytowe  z  osłoną  z  tworzywa
sztucznego.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych
producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto  wykonane w podłożu powinno być  wyprofilowane zgodnie  z  projektowanymi
spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Wskaźnik
zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o  WP   35 w
uprzednio wykonanym korycie.

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do  5 cm.

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsączająca

5.4.1. Przygotowanie podłoża

Warstwy  odcinająca  i  odsączająca  powinny  być  wytyczone  w  sposób  umożliwiający
wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie  palików lub  szpilek  powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków lub
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.4.2. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa

Kruszywo  powinno  być  rozkładane  w  warstwie  o  jednakowej  grubości,  przy  użyciu
równiarki,  z  zachowaniem  wymaganych  spadków  i  rzędnych  wysokościowych.  Grubość
rozłożonej  warstwy luźnego kruszywa powinna być taka,  aby po jej  zagęszczeniu osiągnięto
grubość projektowaną.

Jeżeli  dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej
lub  odcinającej  o  grubości  powyżej  20  cm,  to  wbudowanie  kruszywa  należy  wykonać
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dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze
przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy
przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie  warstw  o  przekroju  daszkowym  należy  rozpoczynać  od  krawędzi  i
stopniowo  przesuwać  pasami  podłużnymi  częściowo  nakładającymi  się,  w  kierunku  jej  osi.
Zagęszczanie nawierzchni  o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane
na  bieżąco  przez  spulchnienie  warstwy  kruszywa  i  dodanie  lub  usunięcie  materiału,  aż  do
otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie  należy  kontynuować  do  osiągnięcia  wskaźnika  zagęszczenia  nie
mniejszego od 1,0 według normalnej  próby Proctora,  przeprowadzonej  według PN-B-04481.
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12.

W  przypadku,  gdy  gruboziarnisty  materiał  wbudowany  w  warstwę  odsączającą  lub
odcinającą,  uniemożliwia  przeprowadzenie  badania  zagęszczenia  według  normalnej  próby
Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego i
pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej
z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa
od  wilgotności  optymalnej,  kruszywo  należy  osuszyć  przez  mieszanie  i  napowietrzanie.  W
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.4.3.  Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:
 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej

grubości po zagęszczeniu,
 ustalenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego

wskaźnika zagęszczenia.
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie

będą stosowane do wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.

5.4.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy
powinny być utrzymywane w dobrym stanie.

W  przypadku  warstwy  z  kruszywa  dopuszcza  się  ruch  pojazdów  koniecznych  dla
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt  napraw  wynikłych  z  niewłaściwego  utrzymania  warstwy  obciąża  Wykonawcę
robót.

SPZOZ w Lubawce



ST – 01.11. Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej. 6

5.5. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z  uwagi  na  różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest
ułożenie  dowolnego  wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji  projektowej  lub
zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny
między  kostkami  wynosiły  od  2  do  3  mm.  Kostkę  należy  układać  ok.  1,5  cm  wyżej  od
projektowanej  niwelety  chodnika,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania)  podsypka  ulega
zagęszczeniu.

Po  ułożeniu  kostki,  szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a  następnie  zamieść
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić
do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z
osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed  uszkodzeniem  i  zabrudzeniem.
Wibrowanie  należy  prowadzić  od  krawędzi  powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść

nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz
oddany do użytkowania.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatę techniczną.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

 aprobatę techniczną,
 certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań 

cech charakterystycznych kostek, w przypadku żądania ich przez Inżyniera,
 wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków 

betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej 
powinny być jednorodne.
(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci białych plam - powstają w wyniku 
naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego 
wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają w okresie do 2 lat).

b) w zakresie innych materiałów
 sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów prefabrykowanych 

(krawężników, obrzeży),
 ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które

budzą wątpliwości Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 
akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie  podłoża polega  na stwierdzeniu  zgodności  z  dokumentacją  projektową i
odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
 głębokości koryta: 

 o szerokości do 3 m:        1 cm, 
 o szerokości powyżej 3 m:    2 cm,

 szerokości koryta:  5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie  podsypki  w  zakresie  grubości  i  wymaganych  spadków  poprzecznych  i
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej
ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  chodnika  z  betonowych  kostek  brukowych
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt
5.5 niniejszej ST:
 pomierzenie szerokości spoin,
 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 
m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia  od  projektowanej  niwelety  chodnika  w  punktach  załamania  niwelety  nie
mogą przekraczać  3 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie  przekroju  poprzecznego  dokonywać  należy  szablonem  z  poziomicą,  co
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż
co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą  0,3%.

7. OBMIAR ROBÓT

Cena ryczałtowa – brak obmiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST  -  00.00.  „Wymagania
ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:
 wykonanie  niezbędnych  rozbiórek wraz  z  wywiezieniem i  utylizacją  odpadów z opłatami

wysypiskowymi,
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,
 wykonanie koryta,
 ew. wykonanie warstwy odsączającej,
 wykonanie podsypki,
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,
 wykonanie balustrad tarasowych z pochwytem stalowym,
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materiały  kamienne.  Oznaczanie  ścieralności  na  tarczy
Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykły
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-B-19701 Cement.  Cement  powszechnego  użytku.  Skład,

wymagania i ocena zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.
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