OPIS TECHNICZNY

Przebudowy budynku uzytecznosci publicznej
Urzedu Miejskiego w Golinie

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie i wytyczne Inwestora
- Wizja lokalna potaczona z inwentaryzacjg roboczg
- Polskie Normy

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy przebudowy Urzedu Miejskiego w Golinie
polegajgcy na poprawieniu  warunkow  dostepnosci obiekiu dla 0s0b
niepeinosprawnych oraz zmiany lokalizacji pomieszczenia kasy gminnej.

3. Opis ogd6iny

Budynek Urzedu Miejskiego w Golinie pofozony przy ul. Nowa 1. Istniejgcy
budynek siedziby Urzedu Migjskiego w  Golinie jest obiektem
trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.

Przebudowa parteru:

Istniejgce pomieszczenie kasy gminnej zostanie adaptowane na pomieszczenie
archiwum. Przewiduje sie zamurowanie oifworu drzwiowego, natomiast istniefgca
$ciana z oknem kasowym zdemontowana. W pomieszczeniu zostang wykonane
prace wykoriczeniowe po rozbiérce i zamurowaniu.

Obecne pomieszczenie biurowe zostanie adaptowane na pomieszczenie kasowe z
dostosowaniem dla potrzeb osob niepefnosprawnych. W pomieszczeniu zostanie
wykonana $ciana z otworem drzwiowym | okienkiem kasowym. Dodatkowo w
pomieszczeniu zostanie zamontowana kamera oraz syrena alarmowa. Przewiduje
sie rowniez prace wykoriczeniowe po wymurowaniu sciany.

W  akiualnym pomieszczeniu biurowym zostanie wyktuty otwdr drzwiowy o
szeroko$ci drzwi w Swietle 90 cm. W pomieszczeniu zostang wykonane prace
wykorniczeniowe po wykonaniu ofworu.

Schody zewnetrzne:

Z zewnetrznych schodéw znajdujacych sie od strony potudniowsj budynku
prowadzgce po kondygnacji podziemnej zostanie zdemontowana okfadzina
wierzchnia i porecz. Przewiduje sie naprawa uszkodzeri stopni wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, obrobke blacharska, montaz poreczy oraz okiadzing
zewnetrzng.

4. Wplyw projektowanej przebudowy na stan techniczny istniejacego budynku.

Dla oceny stanu technicznego budynku dokonano ogledzin i oszacowania stanu
technicznego gfdwnych elementdéw konstrukeyjnych budynku.

Konstrukeja budynku,
Budynek jest uzZytkowany zgocdnie z przeznaczeniem | wystepufgce obcigzenia




technologiczne nie sg przekroczone.

W wyniku przeprowadzonych ogledzin stwierdzono, ze gtowne elementy
konstrukcyjne jak: stropy, Sciany, klatki schodowe i dach znajdujg sie w dobrym
stanie technicznym.

Nie stwierdzono widocznym nadmiernych ugiec¢ stropow i zarysowar. Stwierdza sig,
Zze stropy znajdujg sie w stanie technicznym umozliwiajgcym ich normalne
uzytkowanie.

Na Scianach murowanych nie stwierdzono spekan ani zarysowan.

Stwierdza sie, Ze Sciany konstrukcyjne znajdujg sie w stanie technicznym
umozliwiajgcym prawidfowe ich uzytkowanie.

Prace remontowe nie zmienig sit dziatajgcych na konstrukcje budynku.

Opracowat : mgr inz. Andrzej Przybystawski
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