STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr ; 061-001-004 KOBRA wer, 15

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Przebudowa budynku uzytecznosci publiczne] - Urzedu Miejskiego w Golinie - poprawa dostgpnosci dla oséh
niepetnosprawnych

Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

Obiekt: Przebudowa budynku uzytecznoéci publicznej - Urzedu Miejskiego w Golinie - poprawa dostepnosci dla oséh
niepetnosprawnych

Adres: Ul.Nowa 1, 62-590 Golina
Ked CPV: 45000000-7 Rohoty budowlane

Przebudowa budynku uiytecznosci publiczhe] - Urzedu Miejskiego w Golinle - poprawa dostepnosci dla
osdb niepetnosprawnych

Kod CPV: 45000000-7 Reboty budowlane

Inwestor: Gmina Golina
Adres: Ul.Nowa 1, 62-520 Golina

Jednostke autorska :  Ustugi Projektowe,Nadzory, Kosztorysy mgr inz.Jan Gotaficzyk , ul.Daszyfiskiego 10, 62-420 Strzalkowo
Opracowat: mgrinz.Jan Golafczyk Data : 22.12.2022



SPIS DZALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznarh
Temat nr ; 061-001-004 KOBRA wer. 16

Przehudowa budynku uzytecznosel publlezne| - Urzedu Migjsklego w Golinle - poprawa dostgpnosci dla oséb niepeinosprawnych
Budowa: Przebudowa budynku uzytecznodcl publiczne] - Urzedu Miejsklego w Gollnle - poprawa dostgpnoscl dia osdb nlepelnosprawnych
Oblekt:  Przebudowa budynku uzylecznodcl publiczne) - Urzedu Miejsklego w Golinle - poprawa dostgpnoécl dla oséb nlapsinosprawnych
Adres:  UlNowa 1, 62-590 Golina

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Str. 1

Lp. Kod CPV | Opis dzialu

| Przebudowa podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych

I Przebudowa parteru - poszerzenle ofwordw drzwiowych

ill Przebudowa sanitariatéw, wykonanie WC dla niepefnosprawnych
ila Roboty budowlane
liLb Uchwyty dla niepeincsprawnych, wbudowane wyposaZenle WG
e Instalacle elsktryczne
Hl.d Instalacjs sanitarne
e Instalacje sanitame w piwnicy
v Robaty uzupelniajgce

=~n Konlecwydruku ---



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 061.001:004

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 16

Przebudowa budynku uzytecznoscl publiczne] - Urzedu Misjskiago w Golinle - poprawa dostepnoéel dla oséh nlepetnosprawnych

Budowa: Przebudowa budynku uZytecznesel publiczne| - Urzedu Miejsklege w Gollnle - poprawa dostopnosel dla oséb nlepetosprawnych
Oblekt: Przebudowa budynku uZytecznosel publicznal - Urzedu Misjsklege w Gelinle - poprawa dostepnodel dia osdh nlspetnosprawnych

Adres:  Ul.Nowa 1, 62-590 Gollna

Str, 1
Lp. Podstawa kalkulac]! f opis pozyc)l llogé Jedn. miary
|| Przebudowa podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
1| KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 25135 m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1.]
Rozebranle posadzek z ptytek na zaprawle | Kleju
podest przy drzwiach, podest -spocznlk: (213 *1.82) + (2.56* 1.65) = 7,845
podiazdy: {13 68 +{13*6.N= 17,290
Razam = 25,136 | m2
2| KNR 401-0821-08-00 WACETOB Warszawa 11,134 | m2
[ Wyd WACETOR W-wa 1997 1.]
Rozebranie wykdadziny §ciennej z plytek utoZonych na kleju /§.podjazdu/
§.podjazdu: 1.07*(1.82+213-13) +1.07*67 /2= 6,420
0.57 * (0.84 + 2,58 + 1,55} + 0.57 * 6.6 /2 = 4714
Razem = 11,134 | m2
3| KNR 401-1306-01-00 IZOIEFB ORGBUD W-wa 50,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl Bl do 9/06 ]
Demontaz balustrad schodowych [ balkonowych oraz konstrukc]i schodéw | $wietltkéw stalowych, polegajacy
na przecieciu poprzecznym stall (za kazde przeclgcle} analogia
demontaz Istrilsjace] balustrady: 30+10*2= 50,000
Razem = ——50.066 szi
41 KNR 401-0211-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 25136 m2
[ Wyd.ORGBLUE W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Skucie nieréwnosci betonu, przy gfebokosel skucla: ponad 1 ¢cm do 5 em na Scianach lub podiogach -podjazd
podest przy drzwiach, podest -spooanik; (2.13*1.82) + (256 ¥ 1.58) = 7,845
pedjazdy: (1.3°86.6)+(1.3*8.7) = 17,290
Razem = 25,135 | m2
5| KNR 401-0212-03-00 |ZQIiEPB ORGBUD W-wa 0,039 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/86 |
Rozebranie - reczne rozbicie elementéw konstrukeji betonowych: zbrojonych - kraweznik podjazdu -
wyréwnanie do poziomu
krawgznlkl podjazdu: 0.01*042*(6.7*2+155*2+258+6.6%2) = 0,039
Razem = 0,038 m3
& | KNR 401-0203-11-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,232 [ m3
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 5/96 ]
Uzupetnienie betonem B-20 2elbetowych monalityeznych elementéw kenstrukeyjnych: schodéw zabiegowych
analogia krawgznlk podjazdy
krawezniki podjazdu: 006 012 (BT *2+155*2+258+66*2) = 0,232
Razem = 0,232 | m3
7| KNR 401.0201-09-00 IZOIEPB CRGBUD W-wa 3,874 | m2
{ Wyd, ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.B] do 8/96 ]
Wykonanle | rozebranie deskowanla: schodéw zabiegowych ahalogia kraweznik podjazdu
kraweznlki podjazdu: 008 *(6.7*2+155%2+258+66%2)* 2= 3,874
Razem = 3,874 | m2
8| KNR 202-1116-07-00 WACETOB Warszawa 5,810 | m2
[ Wyd WACETOB W.wa 1897 1.]
Doplata do pesadzek cementowych za zbrojenie siatka stalowg analogia kraweznik podjazdu -siatka
krawaznlkl podjazdu: 012*(B.7*2+155%2+258+66%2)*15= 5810
_ Razem = 5,810 | m2
2{ KNR 202-1104-02-00 WACETOB Warszawa 25135 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1887 1.]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzkl, z zaprawy cementowej, gruboscl 20 mm, zatarte: na gladko
podest przy dizwiach, podest -spocznik: {2.13%1,82)+ (2.56 * 1.56) = 7,846
podjazdy: {1.3*88)+(1.3*6.7)= 17,290
Razem = 25135 | m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 064-004-004

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer, 16

Przebudowa budynku uzytecznodei publiczne| - Urzedu Mig/skiego w Golinle - poprawa dostepnoécl dla oséb niepelnosprawnych

|, Przebudowa podjazdu dia oséh nlepehosprawnych

5t 2
Lp. Podstawa kalkuladl / opls pozygl lledé Jedn. miary
10| KNR 202-0601-01-30 )ZOIEPB ORGBUD W-wa 25,135 | m2
{ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 }
lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumlezne poziome, wykonywane na goraco z lepiku asfalfowego
plerwsza warstwa z 1-krotzagrunt.emulsjq asf.
padest przy drzwiach, pedest -spocznik; (213 *1,B2) + (2,56 * 1.55) = 7,845
podjazdy: (13*68)+{(1.3767)= 17,280
Razem = 25,136 | m2
11| KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 25,135 [ m2
[ Wyd,IGM W-wa 1991 rz uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - kolorowej, na podsypce cement-piaskowe]
podest przy drzwiach, podast -spocznik: (213*182) + (256 * 1.55) = 7,845
podjazdy: {1366 +(1.3*67)= 17,200
Razem = 25,135 | m2
12 | KNR 202-1207-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 36,750 | m
[ Wyd ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bi do 9/96
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do belek policzkowych Srubami ( system kotwlenia
chemicznego) lub za pomocy spawania, z ustawisniem, zamocowanlem | dwukrofnym pomalowaniem farba
olejna fanalogia/ Uwaga balustrada z demontazu {w naktadach M uwzglednié elementy
uzupeliniajace do zdemontowanej balustrady) - ponowny montaz pe wykonanlu robét budewlanych,
balustrada na podjezdzie: 182+68.7+165*24258+6.6+1.82+083+67+66= 36,780
Razem = 36,780 [ m
13 | Analiza ind. 11,134 m2
Przygotowanle podioZa pod licowanle §clan masg cementowo-witknistq o strukturze nieregularnej "
szczotkowana" /§.podjazdu/
§.podjazdu: 107*(1.82+213-1.3}+1.07*6.7 /2= 6420
0.57 *(0.84 + 2,68 + 1,56} + 0.57*6.6/2= 4,714
Razem = 11,134 | m2
14 | Analiza ind. 11,134 | m2
Licowanie Scian masg cementowo-wtéknista o strukturze nieregularnaj
$.podjazdu; 107+ (1.82+ 243 -1.3)+ 1.07*6.7 /2= 6,420
0.57* (0,84 + 2.58 + 1.55)+ 0.67 *6.6/2 = 4,714
Razem = 11,134 | m2
15 | KNR 202-1220-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 12,863 | m2
[ Wyd, ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Konstrukgje stalowa daszkéw, z osadzeniem ( system kotwlenia chemicznego) | pomalowaniem farba
antykorozyjng ( malowanie proszkowe} - jednospadowe - analogla zadaszenle systsmowe - konstrukeja
aluminlowa,pokrycle szklo bezpieczne hartowane lub poliweglan, odprowadzenie wody opadowej -
rynna,kompletny z akcesoriami montazowymi;
zadaszenie systamowe: (t4*1.05)*8.75= 12,863
Razem = 12,863 | m2
16 | KNR 401-0529-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgh.Bl do 9/96 ]
Naprawa rur spustowych okragtych lub kwadratowych polegajaca na wycigciu | wstawieniu nowych odcinkéw:
o dtug.ponad 0,50-1,00m z blachy ocynkowanej fanalogia/
wigczenle w istnle|aca rure spustowa; 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
17 [ KNR 401-0524-08-00 IZ0IEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
| Wyd ORGBUD Wewa 1988 rz uwzgl.Bl do 8/98 |
Dodatkowe naktady do uzupetniefi rynlen péltokraglych | skrzynkowych za wykonane wpusty (sztucery) z
blachy: ocynkowane] fanatogial
wiaczenie wistnlejaca rurg spustowa; 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
18 | KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 15,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.2 uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rozebranle nawlerzchnl z kostki kamiennef nleregularnej na podsypce plaskowe] - reczne, przy wys.kostki 8 cm
- analogla -przebudowa chodnika




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr ; 061-001-004

ORGBUR-SERWIS Poznan
KOBRA wer, 16

Przebudowa budynku uzytecznosel publiczne] - Urzedu Migjskiege w Gollnie - poprawa dostepnoéel dla oséb nlepeinosprawnych

|. Przebudows pocjazdu dla osdb nlepelnosprawnych

5.3
Lp. Podstawa katkulac)i / opls pozygjl ot Jedn, mlary
przebudows chodnlka: 15.0= 15,000
Razam 15,000 | m2
19 | KNR 231-0511-02-10 IGM Warszawa 15,000 | m2
[ Wyd.IGM W-wa 1891 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowe| betonowej » na podsypce cement-piaskowej Uwaga kostka brukowa z
odzysku, - przebudowa chodnika
przebudowa chodnika; 15.0= 15,000
Razam ——15,5-66 m2
20 1 KNR 202-0506-01-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa 5400 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.B! do 9/96 ]
Obrébki z blaghy fytanowo - cynkowe|, o szerokosci w rozwinigciu: do 25 ¢m - wykonante oplerzenta
zabezplecza)gcego sclany poprzez welgcle oplerzenia w §cianie pochylinl - diugosé pochylni
oplarzenle; (115+256+155+66+182+86+67)*02= 5400
Razem 5,400 | m2
21| KNR 202-0506-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2475 m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzglB) do 8/96 ]
Obrébki z blachy tytanowo - cynkowej, o szerokosci w rozwinigeiu; do 25 em - wykonanie trwalego
uszczelnienia polaczenia zadaszenla z elewac)q budynku poprzez weigole w Sclang elewacjl budynku i
doszezelnienie masg trwale plastyczng,
oplerzenia wraz z doszezelnlenlem: (875 +1,15)* 0,25 = 2475
Razem 2475\ m2
22 | KNR 508-0311-01-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.B do €/96 ]
MontaZ systemu wezwanla asystenta dla oséh niepelnosprawnych - urzadzente bezprzewodowe
{bez naktadéw materialowych)
montaz urzadzenia bezprzewodowego: 1 1,000
Razam 1,000 | szt
It | Przebudowa parteru - poszerzenie olwordw drzwiowych
23 | Anallza Ind. 1,000 | kpl
Roboty przygetowawcze [ zabezpleczenle Istniejacego wyposazania
od strony kotlowni: 1 1,000
Razem 1,000 | kpl
24| KNR 401-0354-04-00 IZQIEPB ORGBUD W-wa 11,000 | szt
[ Wyd CRGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do £/96 ]
Wykucie z muru oécisznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
drzwi do pom.blurowych, pom.informacfi i WC: 9+1+1= 11,000
Razem 11,000 | szt
25 | KNR 401-0336-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 16,900 | m
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 5/96 ]
Wykucie bruzd poziomych w Sclanach z ceglel na zaprawle cementowo-waplienne], o glebokogcl i szerokosei:
112 x 172 cegly ( nadproia)
Sciany konstrukcyjne 2xIPE 120 (1.3%2)*2= 5,200
gciany dzialows NSB 110; 13*e= 11,700
Razem 16,900 [ m
26 | KNR 401-0313-04-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa 5200\ m
[ Wyd ORGBUD W-wa 1888 r.z uwzgl.Bl do 5/96 ]
Dostarczenie i obsadzenie w gotowych bruzdach lub gniazdach belek stalowych o profiiu; do | NP 180 mm: 2x
IPE 120 - sclany konstrukeyjne
gclany konstrukeylne 2xIPE 120: (1.3*2)*2= 5,200
Razem 5,200 [ m
27 | Analiza ind. 2,000 | kpl
Skrecenie $rubami M-12 belek stalowych - na podporach oraz co 1,0m rozpiglosci /2 wykonaniem otwordw dla
srubf - Sclany konstrukeyjne
Sclany konstrukeyjne 2xIPE 120 2 2,000




PRZEDMIAR ROBOT
Tomat nr | 061-001-004

ORGBUD-SERWIS Poznai
KOBRA wer. 16

Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej - Urzedu Miejskiego w Golinie - poprawa dostgpnoscl dla 0séb nlepetnosprawnych

Il. Przebudowa parteru - poszerzenle obwordw drzwiowych

5tr.4
Lp. Potistawa kalkulac)l / opls pozygji llo¢ Jedn, miary
Razem = 2,000 | kpl
28 | KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 11,700 | m
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzglBl do 9/96 |
Utozenie nadprozy prefabrykowanych: NSB 130 - Sciany dziatowe
$clany dzlalowe NSB 110: 13%9= 11,700
Razem = 1700 m
20 | KNR 401-0329-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,160 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Wykucle otworéw drzwlowych i oklennych w éclanach z cegiet na zaprawie: cementowej, przy grub.écian
ponad 1/2 cegly - $clany konstrukeyjne
$ciany konstrukey|ne: (005*04*20%2)* 2= 0,160
Razem = 0,160 | m3
30 | KNR 401-0322-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,300 f m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg! Bl do 996 ]
Wykucie otwordw drzwiowych | okiennych w $cianach z cegiel na zaprawie: wap. lub cem.-wap., przy
grub.Scian 142 cegly
$clany dzlalows -ofwory,dclany przy otworach w pam.informaca | biuro: {(0.05*20*2)* 9+ (05*25%2)= 4,300
Razem = 4,300 | m2
31| KNR 401-0711-01-10 JZQIiEPB ORGBUD W-wa 34,070 [ m2
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ] .
Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na §cianach plaskich i stupach
prostokatnych z ceglet, pustakéw ceramicznych lub gazobetondw,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonego  nadprode, Sciany - po poszerzeniu otwordw drzwiowych
&.konstrukoyjne: (02*(20*2+13)*2+047 (20*2+1.0))* 2= 8,240
S.cdzlatowe: 02%(20%2+13)*2+0.16* (20*2+1.0))*9= 25,830
Razem = 34,070 | m2
32 | KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 175,025 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Zeskrobanle | zmycie starej farby emulsy]nej w pomieszezeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2
Sciany korytarza: 25*1680°2-25*3.28+25*154%2= 83,950
$cfany z drzwiami w pom.biurowychibaz WCH: 25227 +259+598+4.66+331+3,05+202+521 +525+2.1)= 91,075
Razem = 175,025 | m2
33 | KNR 401-1204-02-02 IZOIEPB ORGBUD W-wa 110,900 | m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Malowanie dwukrotne starych tynkdw wewnetrznych Scian farba natryskowq - ISciany koryfarza /
$clany korytarza: 25*1689%2-25%3.28+25% 154" 2= 83,850
$clany korytarza; 25%(5.29-154)*2+25%3.28= 26,850
Razem = 110,800 | m2
34 | KNR 401-1204-02-04 IZGIEPB ORGBUD W-wa 91,075 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzglBl do 9/96 |
Malowanie dwukrothe starych tynkéw wewnetrznych cian farbg emulsyjna: akrylowa kolorows - fSciany
pomieszczei/
sclany z drzwiami w pom.biurowych/bez WC/: 25*%(227+2594 598 +4,65+331+3.05+202+521+5625+21)= 91,075
Razem = 91,075 | m2
35§ KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 22,000 | m2
[ Wyd.|GM Warszawa-Qlsziyn 2000 1. )
Montaz drzwi z obrébka obsadzenia fekrzydlo, cécleznica regulowana, okucia -kompletne /
drzwi z oscleZnicami,okuciami-kompletne: 1.0*20*19= 22,000
Razem = 22,000 | m2
36 | KNR 401-0354-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,250 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg|.Bl do 9/96 |
Wykucie z muru: podokiennikéw hetonowyceh z lastryko fanalogia blat okna podawczego/
podokiennikl: 226= 2,250
Razam = 2,250 m




PRZEDMIAR ROBOT
Tomat nr ; 061-001-004
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Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej - Urzedu Miejskiego w Golinle - poprawa dostepnosei dla 0sdb nlepefnosprawnych

Il. Przebudowa parteru - poszerzenia otwordw drzwlowych

8tr.5
Lp. Pocstawa kalkulac]i / opls pozysjl llogé Jedn, miary
37 | KNR 401-0354-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,363 | m2
[Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |
Wykucie z muru oScieznic drewnianych o powierzehnl; ponad 2 m2 [-okno podawcze/
okna podawcze: 226%1,05= 2,363
Razem = 2,363 | m2
38 | KNR 401-0329-02-00 IGM Warszawa 0,563 | m2
| Wyd.IGM Warszawa-Qlsziyn 2000, ]
Wykucle otwordw drzwiowych | okiennych w Scianach z ceglet na zaprawle: wap. lub cem.-wap., przy
grub.$cian 1/2 cegly - powlekszenie otworu okna podaweczege
nowigkszanie otworu okna podawczeqo: 226%025= 0,563
Rezem = 0,563 | m2
39| KNR 401-0711-01-10 IZOIEPB ORGBLD W-wa 1100| m2
[ Wydanls - Warszawa 1988 r.z uwzglBl do $/96 )
Uzupetnienie tynkéw 2wykfyeh wewnetrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na $cianach plaskich i stupach
prostokatnych z cegiei, pustakow caramicznych lub gazohetondw,przy pow.otynkowania w Jednym mlejseu: do
1,0 m2, przy uzyciu wapna suchogaszonege  Sciany - po poszerzeniu otwordw okiennych
§.dzialowa pod cknem podawczym: 0.2*(225+05)* 2= 1,100
Razam = 1,100 | m2
42| KNR 019-1023-04-00 IGM Warszawa 2,925 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 1.]
Montaz okien uchylnych Jednodzielnych z PCV, z obroblkg obsadzenia, o powierzehni: ponad 1,0 m2 /-ckno
podawcze z roleta/
okne podawcze z rolete; 225*13= 2,925
Razem = 2,925 m2
41| KNR 202-1038-01-00 WACETOB Warszawa 29251 m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1897 1. |
Montaz rolet zewngtrznych - analogia roleta okna podawczego
roleta okna pedawezage; 225%13= 2925
Razem = 2925 m2
42 { KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa 2,250 | m
[ Wyd WACETOB W-wa 1987 1. |
Podckienniki | polki nadgrzejnikowe fanalogia-okno podawcze - biat o szerokosel 60 cm/
blat akna podawczego: 225 = 2,250
Razem = 2,250 [ m
43 | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 40,843 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1937 r.]
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju - korylarz
korylarz- posadzka: 16.98*1.54 +3.28*3.75+20*1.2= 40,849
Razem = 40,849 [ m2
44| ZALA1 002-1208-01-00 MRRIB 40,849 | m2
[ Wyd.MRRIB z 26.68.2000r, |
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw,pod plytkl z kamieni sztucznych, wykladziny i parkiet
- wylewka korygujaco-wyréwnawcza grub, 2,0 mm
korytarz- posadzka: 16,98 1,54+3.28*3.75+20*12= 40,849
Razem = 40,849 [ m2
45 | ZAL1 002-1208-02-00 MRRIB 40,849 | m2
[ Wyd MRRIB z 26.09.2000 . ]
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw,pod plytki z kamieni sztucznych, wykladziny i
parkiet - doplata za kazdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ krotno&é 5
korytarz- posadzka: 16.98*1.54+3.28*375+20*%1.2= 40,849
Razem = 40,849 | m2
46 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 40,843 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 2000 r.]
Przygotowanie podtoza poprzez - grunt.emulsja fednokrotnie/ -posadzka
koryterz- posadzka: 16.96*1.64+3.28*3.7542.0*12= 40,849
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Lp. Podstawa kalkulac]i / opls pozycji llodé Jedn, mlary
Razem = 40,849  m2
47 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 40,349 | m2
[ Wyd.|GM Warszawe-Olsztyn 2001 r. ]
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek ha kleju
korytarz- posadzka: 16.98*1.54 +3.28*3.75+20%1.2= 40,849
Razem = 40,849 | m2
48 | KNR 012-1118-07-00 IGM Warszawa 40,849 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 . ]
Posadzld z plytek, z kamieni sztucznych uldadanych na klej, o wymiarze plytek: 60x60 e - uktadane metodg
kombihowanag - plytki gres antyposlizgowe
karytarz- posadzka: 16.98* 1,564 +3.28*3.75+20%*1.2= 40,849
Razem = 40,849 | m2
49 | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 19,740 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1097 1. ]
Rozebranle posadzek z plytek na zaprawie | kleju analogia -schody
schody - stopnle: 35*1.2*03= 12,600
schody - podstopnice: 3127017 = 7,140
Razem = 19,740 | m2
50 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 19,740 | m2
[ Wyd IGM Warszawa-Olsztyn 2000+, ]
Przygotowanie podioza poprzez - gruntemulsja [jednokrotnie! - schody
schody - stopnie: 3B*12%03= 12,600
schody - podstopnice; 3B*12*017= 7,140
Razem = 19,740 | m2
51| Analiza ind. 12,600 | m2
Stopnie proste okladzinowe o grubosei 3 om i szerckosci stopnia 30 ¢m wykonane z elemeniéw plytowych
kamiennych krajowych z aranitu analogla -stopnie 1,2 x 0,30¢m - wykericzenie antyposlizgowe
schody - stopnie: 3/B*1.2%03= 12,600
Razem = 12,600 [ m2
62 | Analiza ind. 7,140 [ m2
Stopnie proste okladzinowe o grubosci 2 cm | szerokoscl stopnia 30 cm wykonane z elementéw plytowych
kamiennych krajowych z granitu analogla - podstopnice 1,2 x 0,17
schody - podstopnics: 3H*1.2%017 = 7,140
Razem = 7,440 m2
63 | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 10,760 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1987 . ]
Rozebranle posadzek z plytek na zaprawie i klaju - podesty
schody - podesty: 4*12*12+450= 10,760
Razem = 10,760 [ m2
54 | ZAL1 002-1208-01-00 MRRIB 10,760 [ m2
[ Wyd MRRIB z 26.09.2000 1. ]
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw,pod ptytkt 2 kamieni sztucznych, wylkdadziny | parkiet
- wylewka korygu]aco-wyréwnawcza grub, 2,0 mm
schody - podesty: 4*12*12+450= 10,760
Razem = 10,760 [ m2
55 | ZAL1 002-1208-02-00 MRRIB 10,760 [ m2
[ Wyd.MRRiB 2 26.09.2000r. ]
Samopoziomujace masy szpachlowe wewnatrz budynkéw,pod plytkl z kamieni sztucznych, wykiadziny |
parkiet - doplata za kazdy 1,0 mm grubJmax.do 10,0 mm/  krotnosé §
schody - podesty: 4*12*12+50= 10,760
Razem = 10,760 | m2
56 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 10,760  m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Qlsztyn 2000 1. ]
Przygotowanie podioza poprzez - grunt.emulsja /lednokretnief -posadzka
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Lp. Podstawa kalkulac]l / opis pozydji llost Jedn, miary
schody - podesty: 4'12*12+50= 10,760
Razem = 10,760 | m2
57 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 10,760 | m2
[ WyddGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. |
Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek na kleju
schody - podesty: 4*12%12+50= 10,760
Razem = 10,760 | m2
58 | KNR 012-1118-07-00 IGM Warszawa 10,760 | m2
[ Wyd.IGM Warszaws-Clszlyn 2001 r.]
Posadzki z ptytek, z kamienl sztucznych uktadanych na klg), o wymiarze plytek: 60x60 cm - ukladane mefoda
kembinowang - plytki gres anfyposlizgowe
schody - podesty: 4¥12*12+50= 10,760
Razem = 10,760 | m2
59 | KNR 401-1306-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,000 | szt
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/95 ]
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i Swistlikéw stalowych, polegajacy
nha przecigeiu poprzecznym stali (za kazde przeciecie) analogia
demontaz balustrad schodowych: 3F= 35,000
Razem = 35,000 | szt
60 | KNR 202-1207-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 14,000 | m
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1885 r.z uwzgl Bl do 9/06 ]
Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do belek policzkowyeh Srubami lub za pomoca
spawania, z ustawleniem, zamocowanlem - analogia balustrada klatki schodowej - ponowny montaz
zdemontowanej uprzetdnio balustrady po wykonaniu robdt oktadzinowych wraz z dopasowaniem {przerébrka) do
howych wymiaréw oraz zabezpleczenie antykorozyjne w istnlejgcym kolorze
montaz balusfrad schodowych: 140= 14,000
Razem = 14,000 | m
81| Analiza ind, 3,000 | kpl
Tablice informacyjne - zakup | montaz
tabllce informacyjne: 3= 3,000
Razem = 3,000 | kpl
62| KNR 401-0303-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzghBl do 9/96 |
Uzupehienie $cianek lub zamurowanie ofwordw o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegta budowlang petng
na zaprawie cementowo-waplennaj, przy gruboscei Scianki; 1/2 cegly | uzyciu wapna suchogaszonego
20= 2,000
Razem = 2,000 | m2
631 KNR 401-0711-02-10 IZQIEPB ORGBUD W.-wa 4,008 | m2
{ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Uzupetnienie tynkow zwyklych wewngtrznych kat.lll, z zaprawy cem.-wap.,na §clanach plaskich | stupach
prostokatnych z cegied, pustakdw ceramicznych lub gazobstonéw,przy pow.otynkowania w jednym misjscu:
ponad 1,0 do 2,0 m2, przy uiyciu wapha such,
20%2= 4,000
Razem = 4000 | m2
64 | KNR 708-0807-01-00 WACETOB Warszawa 30,000 | szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1993 1. |
Montaz tabliczki informacyjnej fanalogial- tablice infermacyjne pomieszezen zgodnie z OPZ - (nazwa
inwentarzowa pomieszczen)
tabllea informacyjne pomieszozef: 30= 30,000
Razem = 30,000 | szt
85 | KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 40,849 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 1.
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych: na sufitach
korytarz-; 1698164 +3.28*3.76+20%12= 40,849
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Lp. ' Podstawa kalkulag)i f opls pozyc]| lodé Jadn. miary
Razem = 40,649 | m2
66| KNR 708-0807-01-00 WACETOB Warszawa 30,000 | szt
[ Wyd WACETOB W-wa 1993 1. |
Montaz tabliczkl informacyjne] fanalogial - na drzw! z oznakowaniem w systemie Brajla
W naldadach nie uwzgledniaé tabliczek
montaz tabliczak: 0= 36,000
Razem = 30,000 [ szt
87 | KNR 202-1207-06-00 {ZOiEPB ORGBUD W.wa 5,000 | m
[ Wyd QRGBUD W-wa 1986 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Montaz batustrad prowadzacych { balustrada na rodku biegu )
Balustrady schodowe z pretéw stalowych, osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu,
jednoptaszezyznowe, 2 ustawieniem, zmontowaniem i dwukrotnym pomalowaniem farba olejng
balustrada na rodku biegu: 50= 5,000
Razem = 5,000 | m
68| KNR 012-1119-01-00 20,450 | m
[ Wyd.IGM Waiszawa-Olsziyn 2001 1. |
Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych ukfadanych na klgj {bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 ¢cm -
przygotowanie podioza
2045 = 20,450
. Razem = 20480 | m
69 | KNR 012-1119-02-00 20,450 | m
{ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2001 1. ]
Cokollki plytkowe z kamleni sztucznych uktadanych na klej (bez przecinania), wymiar plytek: 10x10 cm -
wykonane matoda zwykla
2045 = 20450
Razem = 20450 | m
70| KNR 401-1202-09-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 59,840 | m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/86 ]
Zeskrobanie | zmycie stare] farby emulsyjne] w pomieszczeniach o powierzchni podiogi: ponad 5 m2
malowanie klatkl schodowsj; dciany, podesty,biegi: (20+35)* 282+ (1.2*20.0)= 59,840
Razem = 59,840 | m2
71 | ZAL1 003-0605-04-30 MRRiB 59,840 | m2
{Wyd MRRIB z 26.00.2000 1.
Malowanie farbg emulsyjna dwukrotnie tynkow wewnetrznych $clan i sufitéw z przygotewaniem powierzchni
przy malowaniu klatek schodowych
malowanle kilatki schodowei: Sclany, podesty,biegi: (28+35)*28*2+(1.2*200)= 59,840
Razem = 59,840 | m2
Il | Przebudowa sanitarlatw, wykonanie WC dla niepetnosprawnych
lL.a | Roboty budowlane
72| Analiza ind. 1,000 | kpl
Odlaczenie doptywu wody
od strony kotlowni; 1= 1,000
Razam = 1,000 | kp!
73 | KNR 402-0132-01-00 IZGIEPB ORGBUD W-wa 1,000 ‘sat
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz baterli z zakorkowaniem wylotéw podejsé - baterif: umywalkowe] | zmywakowej
umywalka; 1=| 1,000
Razem = 1,000 szt
741 KNR 402-0235-06-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | kpl
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demontaz urzadzen sanitarnych: umywalki
umywalka: 1= 1,000
Razem = 1W kpl
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Str.9
Lp. Podstawa kalkulag]l / apis pozyd)l llo§é Jadn, miary
751 KNR 402-0230-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m
[ Wyd . ORGBUD W-wa 1888 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demaonta2 ruroclagu z rur PCW na clanach budynku - rednlca rury: do 50 mm
umywalka: 1.0= 1,000
Razam = 1,000 | m
78 | KNR 402-0233-06-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl de: 9/36 |
Demontaz podej$¢ odplywowych z rur PCW o $rednicy: 50 mm
umywalka: 1= 1,000
Razam = 1,000 | szt
77 | KNR 402-0131-01-10 [ZOIEPE ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd.CRGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl de 9/96 ]
Demontaz zaworu czerpalnego (wyplywowego) z zakorkowaniem podej§cia - $rednfca zaworu: 15 mm - do WC
zawory przy muszlach; 2= 2,000
Razem = 2,000 szt
78 | KNR 402-0235-08-00 [Z0iEPB ORGBUD W-wa 2,000 kpl
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 8/96 |
Demontaz urzadzeri sanitarnych: ustepu z miska porcelanows
muszla: 2= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
79 { KNR 402-0233-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do €/96 |
Demontaz podejéé odplywowych z rur PCW o $rednicy: 110 mm
muszia: 2= 2,000
Razem = 2,000 szt
80 | KNR 402-0114-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 m
[ Wyd ORGBUD W-wa 1968 r.z uwzglBl do 9/98 ]
Demontaz rurociagu stalowego, ocynkowanego o srednlcy: 15-20 mm
muszla; 20h= 2,000
Razem = 2,000 m
81| KNR 403-1124-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 rz ywzglBl do 6/02 ]
Demontaz lacznikéw instalacyjnych na prad o nateZeniu do 10 A, rodzaju: pedtynkowe - 1 bieg,, 1
wylotowe
tacznikl; 1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
82 | KNR 403-1133-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 szt
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl,Bl do 6/92 )
Demontaz przykrgcanych opraw zarowych; porcelanowych fub plafonier
oprawy: 3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
83 | KNR 401+0354-12-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 m
[ Wyd ORGBUD W-wa 1688 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Wykucie z muru; podokiennikéw betonawych z lastryko /analogia/
podokienniki: 10*2= 2,000
Razem = 2,000 (m
84 | KNR 401-0535-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,400 | m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1968 r.z uwzgl.Bl do 9/36 |
Rozebranie ohrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kolnlerzy, gzymsdw itp. z blachy: nie nadajace]
sle do uzytku iparapety zew./
parapely zew.; 1.0%02%2% 0,400
Razam = 0,400 [ m2
B5 | KNR 401-0354-07-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt

[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl dc 9/96 |
Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat: okiennych, o pow, ponad 1 m2 do 2 m2 - okna Istniejgce




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznari

Terat or : 061-001-004 KOBRA wer, 16
Przebudowa budynku uZytecznosei publiczne] - Urzedu Migjskiego w Golinie - poprawa dostgpnossi dla os6b niepetnosprawnych
IIl. Przebudowa sanitarlatéw, wykonanle WG dia nlepelnosprawnych
§tr. 10
Lp. Podstawa kalkulacji / opls pozycfi llogé Jedin. miary
okna Isthigjaee: 1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
86 | KNR 401-0354-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Wykucie z muru ocieznic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2m2 drzwi wWC
drzwl wew, w WC: 241tz 3,000
Razem = 3,000 | szt
87 | KNR 401-0348-02-00 [20iEPB ORGBUD W-wa 9,036 | m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl Bl do 9/96 ]
Rozebranle Sclanek 2 ceglel: na zaprawle cem.- wap., o grub. 1/4 cegly ;ydzielenie kabin/
wydzlelenlg kabin: 266*(1.2*2+22)-08*20*2= 8,036
Razem = 9,036 | m2
88 } KNR 401.0348-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,534 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rozebranie écianek z cegiel: na zaprawie cem.- wap,, o grub. 1/2 cegly (§. WC/fbiuro }
£.w WC/bluro: 286°(3.25+0.71)= 10,534
Razem = 10,534 f m2
89| KNR 929-0108-04-00 ORGBUD-SERWIS Pozhan 9,541 | m2
[ Wyd.[ ORGBUD-SERWIS Poznan 2015r. ]
Rozbidrka sufitdw podwiesz.z plyt gipsowo-karton., przy pow.rozhiérki ponad 5 m2 oraz okladzinle pojedynczej
sufit WG istniajagy: (113 +0.8)*(3.25 + 1.45) = 8,541
Razem = 9,541 (m2
90 | KNR 401-0812-05-00 WACETOB Warszawa 9,541 | m2
[ Wyd WAGETOB W-wa 1997 1. |
Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie | kleju
WC Istniejacy- posadzka: (1.13+0.9) * (3,25 + 1.45) = 9,541
Razem = 9,541 | m2
91| KNR 401-0821-08-00 WACETOB Warszawa 23,620 | m2
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1. |
Rozebranle wykladziny $ciennej z plytek ulozonych na kleju
WC Istnigjgce: 20*(47*2+203*2)-08*20-1.0%1.7= 23,620
Razem = 23,620 | m2
92| KNR 401-0331-07-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa 4;100 m
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bi do 9/96 ]
Wykucie strzepi w przekroju $clany, na glebokos¢ 7 cm w co trzecle) warsiwle, w murach z cegly na zaprawie
cementowo-waplennej, o gruboscl: 1 112 cegly
§,zew- podmurowanie | zamurowanie otworéw: (0.7+1.7)+(1.7) = 4,100
Razem = 4,100 m
93 | KNR 401-0304-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,558 | m3
[ Wyd . QRGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
VUzupelnienle clan lub zamurowanie otworéw o objetosci do 2,0 m3 w Jednym miejscu, cegla budowlang
pelng na zaprawle cementowo-waplenne], przy uzyciu wapna suchogaszonego
lezedciowe podmurowanls,zamurowanie otworéw okiennych/
§.zew.-podmurowanie | zamurawanle ofwerdw okiennych: (04%07*1.0+04%0.1*1.0) +(0.4*0.35* 1.7} = 0,558
Razem = 0,558 | m3
94| KNR 023-2614-02-00 IGM Warszawa 1,395 | m2
[ Wyd IGM Warszawa-Olsztyn 20001, ]
Ocleplenie Scian budynkéw plytami styropianowyml sys. !/ przy ulyciu got.zapraw klejacych wraz z
przyg.podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewac.cienkosclennej z got.mieszanki - $ciany: z cegly
Imiesz.tynk, sillkonowa/
§.zew.-podmurowants | zamurowanle otwordw oklennych: (0.7 1.0+0.1*1.0)+{0.36%1.7) = 1,395
Razem = 1,395 | m2
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Lp. Podstawa kalkuiagji / cpis pozycli lIpsé Jodn, mlary
95 | KNR 401-1204-03-04 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,395 m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Malowanle dwukrotne elewac]l otynkewane| na gladko farba emulsyjna; akrylows kolorowg
$.zaw.-podmurowanle | zamurowanle ciworéw oklennych; (0.7*1.0+01*4.0)+{0.35* 1,7} = 1395
Razem = 1,395 | m2
96 | KNR 019-1023-05-00 IGM Warszawa 0,900  m2
[ Wyd.|.GM Warszawa-Olsziyn 2000 r.)
Mentaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCY, z obrobka obsadzenia, o
powierzchni: do 1,0 m2 - okno w WC
okno w WC: 08*1.0= 0,900
Razem = 0,900 | m2
97 | KNR 019-1023-08-00 IGM Warszawa 1,105 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 20001 |
Montaz okien rozwleranych { uchylno-rozwieranych Jednodzielnych z PGV, z obrébkg obsadzenla, o
powierzchni: ponad 1,0 do 1,5 m2 okno w pom.biurowym
ckne w pom.blurowym: 085%1.7= 1,105
Razem = 1,105 | m2
98 { KNR 202-0506-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,465 | m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1985 1.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Obrébki z blachy tytanowosynkowe] grubogci 0,50 mm, o szeroko$el w rozwinigoiu: do 25 cm Jparapety
zewngtrznef
parapaly zew.. {0.15+0.45)* (0.9+ 0,85} = 0,465
Razem = 0,465 | m2
98 | KNR 202-0129-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd .ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl dc 9/96 ]
Osadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o diugosci: do 1 m np.konglomerat
parapaty wew.: 1+1= 2,000
Razem = 2,000 i szt
102 [ KNR 401-0333-08-00 [ZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.3l do 9/96 ]
Przebicie otwordw o powierzehni do 0,05 m2, w écianach z ceglel na zaprawle cementowowapiennej, o
grubos$ci: 1/2 cegly /kratki wentylacyjne/
kratki want.: T+4= 2,000
Razam = 2,000 | szt
101 | KNR 401-0322-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1888 r.z uwzgl.BI do 9/06 ]
Obsadzenie w Scianach z cegisl drobnych elementdw: kratek wentylacyjnych
kratkl went.: 1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
102 | KNP 005-0653-01-10 MBIPMB 1,500 | m
[ Wyd. Min.Bud.i Przem.Mat.Bud Warszawa |
Prostki wentylacyjne z tasmy stalowej,typu "SPIRO" o przekroju kotowym i diugosei do 3,0 m, przy grubo$ci
taémy 0,6-0,7 mm | drednley: do 100 mm
rura spiro; 15= 1,500
Razem = 1,500 [ m
103 | KNR 401-0332-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 13,300 | m
| Wyd QRGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 8/96 ]
Wykucie sfrzepi w plaszezyznie Sciany,na glebokos$é 7 cm w co trzecia) warstwle, w murach z cegly na
zaprawie cementowo-waplennej, o grubosel: 112 cegly
Sclanki dzlatows: 2661+ 14+1+1+1)= 13,300
Razem = 13,300 | m
104 | KNR 202-0121-03-0¢ IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,795 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzglBl do 9/96 ]
Scianki dziafowe z ptytek z betonu komérkowagoe o grubosel: 12 em
$.dzlatowe: 266*(221+1.0+1.2+035+40.71+3.25)-0.9%20-08%2.0= 19,795
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Ill. Przebudowa sanitariatow, wykonanle WC dla nlepelnosprawnych

Str. 12
Lp. Podstawa kalkulac)! f opis pozyejl llogé Jadn, miary
Razem = 19,795 m2
105 | KNR 202-0126-05-00 IZOIEPE ORGBUD W-wa 2400 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ulozenie nadprozy prefabrykowanych: NSB 130
nadproza NSB 130; 12*2= 2,400
Razem = 2400 | m
106 | KNR 202-0120-08-00 120iEPB ORGBUD W-wa 19,795 | m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1085 r.z uwzgl.Bl do /96 |
Dodatek za zbrojenie $cianek dziatowych palnych bednarks fanalogial
$.dzlaiowe: 288* (221 +1.0+12+0.36+ 0.7 +3.26)-09*2.0-08%*20= 19,785
Razem = 19,785 m2
107 | ZALA1 007-0702-02-00 MRRIB 13,117 | m2
[ Wyd MRRIB z 26.08.2000 1. ]
Montaz sufitow podwieszanych z wibkien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm
sufit podwieszony:
(1.0%221)+ (237 * 1.13) + ({2357 + 1.92)* 0.9/ 2) + (2784 2.21) 7 0.9/ 2) # (278 * 0.88) + (116 * 0.8 + 0.5* 0.8) = 13,117
Razem = 13117 [ m2
108 | ZALY 002-1208-01-00 MRRiB 13,117 | m2
f Wyd.MRRIB z 26.09.2000 1. ]
Samopeziomujace masy szpachlowe wewnafrz budynkdw,pod pfythd z kamlenl sztucznych, wyktadziny i parkiet
- wylewka korygujaco-wyréwnaweza grub. 2,0 mm .
pow.pom.WC:
(1.0* 22%) + (237 * 1.13) # (237 + 1.92)* 0.9/ 2) + (278 + 2.21) * 0,0/ 2) + (278 * 0.98) + {116 * 0.8 + 0.5 * 0.8) = 13,117
Razem = 13117 | m2
108 | ZAL1 002-1208-02-00 MRRIB 13,117 | m2
[ Wyd MRRIB 2 26,09.2000 1. ]
Samopoziomujace masy szpachlowe wewngtrz hudynkéw,pod plytki z kamieni sztucznych, wyldadziny i
parkist - doptata za kazdy 1,0 mm grub./max.do 10,0 mm/ krotnosé 5
pow.pom.WG:
{1.0*2.21) + (2,37 *1,13) + (237 + 1.92) * 0.9/ 2) + ({278 + 2.21) * 0.0/ 2) + (2.78 * 0.98) + (116 * 0.8 + 0.5 * 0.8) = 13,117
Razem = 13,117 | m2
110 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 13,117 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podioza poprzez - grunt.emulsja /jednekrotnief -posadzka
pow.pom.WG:
(1.0%2.21)+ (237 * 143) + (237 +1.92)* 0.9/ 2} + {278+ 2.21)* 0.9/ 2) + (278 * 0.98) + (1.16 * 0.8 + 05 0.8) = 13,117
Razem = 13,417 | m2
11 | KNR 0031-0203-01-00 KOPRIN Koszalin 13,117 | m2
[ Wyd KOPRIN Koszalin 2008 1. |
Wykonanie izolacji pozlome] 2 folii wodoszczelnej « przeciwwilgociowej
pow.pom.WeC:
(1.0°2.21) + (2,37 * 1.13) + (237 + 1.02)*0.972) + ({278 +2.21)* 0.9/ 2) + (278 0.98) + (1.16 * 0.8 + 0.5* 0.8) = 13,117
Razem = 13,117 | m2
112 | KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 13,117 m2
{ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 2001 r. )
Przygotowanle podioza pod posadzki z plytek na klgju
pow.pom.WG:
(105 2.2) + (2,37 *1.13) + (237 +1.62) ¥ 0.9/ 2) + {278 # 2.21)* 0.9/ 2) 4 (278 * 0.98) # (1.16 * 0.8+ 0.5* 0.8) = 13,117
Razem = 13,417 [ m2
113 | KNR 012-1118-0?-00 IGM Warszawa 13117 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 2001 1. ]
cOxrGe0o
Posadzki z plytek, z kamienl sztucznych ukladanych na kiej, o wymiarze plytek: 20020 om - ukladane metodg
kombinowana - plytkl gres antyposlizgowe
pow.pom.We:
(1.0* 2.24) + (2.37 * 1.13) + ((2.37 + 1.82)* 0.9/ 2) + (278 +2,.21) * 0.9/ 2) + (2.78 * 0.98) + (116 * 0.8 + 0.6 * 0.8) = 13,117
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8ir, 13
Lp. Podstawa kalkulacji/ opls pozydjl Hosé Jedn, miary
Razem = 13,117 | m2
114 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 44,050 | m2
[ Wyd.IGM Warszawe-Olszfyn 2000 1.}
Przygotowanle podioZa poprzez - grunt.emulsja fJednokrotnief - clany
selany WC:
255 (221% 24104 2)-00*2.0) + 25" {237 +113* 2+ 0.9+ 1454035 +1.2)-0.2*20- 0920 2-0.7*2.0) +
25%((221+1.88+278+086+1.23-08*20-08"1.0)+25*((116*2+08%2+052}-07*2.0)= 44,050
Razem = 44,050 | m2
115 | KNR 0031-0203-04-00 KOPRIN Koszalin 26,430 | m2
[ Wyd KOPRIN Koszalin 20081, ]
Wykonanie izolacji plonows] z folll wodoszczelne] - przeciwwilgociows] - do wysokoécl 1,5m
dclany WC: )
154 (221524104 2)-00*2.0)+1.5* {237 +1.13* 24 0.9+ 1454035+ 1.2)- 0.2%20-0.9*20*2-0.7*20) +
157221 +1.86+276+096+12)-08*2.0-09*1.0)+45°((1.16*2+08*2+056%2)-0.7*2.0)= 26,430
Razem = 26430 | m2
116 | KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 44,050 | m2
{ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 2001 r.]
Przygotowanie podioza pod licowanle $cian plytkami na klej
$clany WC;
257 (@2 *241.0%2)-0.9*20) 25 (237 +1.13% 2+ 00+ 145 + 0364 1.2)-02%2.0-08*20%2-07*2.0) +
25%((2.21+1.88+2.78 +098 +1.2)-0.92.0-09* 1.0} +25*(1.16* 2+ 08* 2405 2)-07*2.0)= 44,050
Razem = 44050 | im2
117 | KNR 012-0820-07-00 IGM Warszawa 44,050 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 2001 1.]
Licowanie scian plytkaml na kils] o wymiarach plytek : 30x60 cm - metedg kombinowana
sclany WC:
25%(2212+1.0%2)-00%2.0)+25* (2374 1.13*2 408+ 145+ 0,35+ 1.2)-02%2.0-C9* 20*2-0.7* 2.0 +
25%((221+1.88+278+0.98+1.2)-0.8"2.0-09*1.0)+ 25 {(1,16* 2+ 0.8* 24 0.6*2}-0.7*20) = 44,050
Razem = 44,050 | m2
118 | KNR 019-1023-12-00 IGM Warszawa 5,400 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsziyn 2000 1,]
Montaz drzwi z obrébka obsadzenia /skrzydio, o$cleznica regulowana, okucia -kompletne / - drzwi do
pom.sanitarnych
drawl do pom sanltarnych: 09*20+10%20+08%20= 5,400
Razam = 5,400 | m2
119 | KNR 202-0803-03-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 9,240 | m2
[ Wyd ORGBUD W-wa 1685 r.z uwzglBl do 8/85 ]
Tynki zwykle na Sclanach i stupach, wykonane recznie: kat. Ill
pom biura - §.nowa | zamurowanie okna: 2.66*3.26+035*1.7= 9,240
Razem = 9,240 m2
120 | KNR 202-2009-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 9,240: m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 8/06 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwows, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gladzie/, wykonane rgcznie; na
$cianach, na podiozu z ynku
pom biura - §.nowa | zamurowanie okna: 286*325+038*1.7= 9,240
Razem = 9,240 | m2
121 [ KNR 202-1505-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 77,876 | m2
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzglBl do 8/98 ]
Malowanie farba emulsyjna podioy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem | gruntowaniem
pom blura -§clana nowa, §.z oknem po wymianle okna: 2686*(3.25+27)= 16,827
(2.7+325)*2* 286 = 31,654
(1.5+2.0)*2* 266 = 18,620
27*325+15 2= 11,775
Razam = 77876 [ m2
llLk | Uchwyty dla niepelnosprawnych, whudowane wyposazenle WC




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-BERWIS Poznaii

Temat nr: 061-001-064 KOBRA wer, 16
Przebudowa budynku uzyfecznoéci publiczne] - Urzedu Miejskiego w Golinie - poprawa dostepnosci dla osdb niepeinosprawnych
lll. Przebudowa sanlariatdw, wykonante WG dia nlopelnasprawnych
§tr. 14
Lp. Podstawa kalkulac]l { opls pozycji losé Jedn. miary
122 | Analiza ind. 1,000 | kpl
Uchwyty dla niepefnosprawnych- por¢ez prosta stata
porecz stata; 1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
123 | Analiza ind, 2,000 ! kpl
Uchwyty dla niepetnosprawnych - pergez uchylna
porecz uchylna; 1+1= 2,000
Razem = 2,000 | kpl
124 | KNR 202-1208-03-00 WACETOB Warszawa 1,800 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 . ]
Pochwyty stalowe na wspornikach na §¢ianach analogia dla nispelnosprawnych
pochwyt: 1= 1,000
Razem = 1,000 | m
125 | Analliza Ind, 1,000 | szt
Lustra uchylne dla niepelnosprawnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
126 | Analiza ind. 2,000 | szt
Lustra
1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
127 [ Anallza Ind. 2,000 | szt
Szczotki WC z montazem
2= 2,000
Razem = 2,000 szt
128 | Analiza ind. 2,000 | szt
Kosze na Smieci z montazem
1+1= 2,000
Razem = 2,000 szt
129 | Analiza Ind. 2,000 | szt
Uchwyty na role papleru toaletowego z montazem
1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
130 [ Analiza ingl. 1,000 | szt
Reling! do suszenia $clerek do sprzatania
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
ll.c | Instalacje elektryczne
131 | KNR 5-08 0301-20 4,000 | szt
Reczne wykonanie $lepych otworéw pod puszkl
3+1= 4,000
Razem = 4,000 | szt
132 | KNR 5-08 0302-01 4,000 | szt
Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm
It1= 4,000
Razem = 4,000 | szt
133 | KNR 5-08 0307-02 3,000 | szt
Laczniki {przycisk) Instalacyjne bryzgoszezelne jednobiegunowe
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
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Temat nr: 081.001-004 KOBRA war, 16
Przebudowa budynku uzytecznosci publiczne] - Urzodu Miejskiego w Golinle - poprawa dostgpnoscl dla osob nlepeinosprawnych
I, Przebudowa sanltarlatdw, wykonanle WG dla nlepetnosprawnych
Sir. 15
Lp. Pedstawa kalkulac)l / opls pozyc]| llost Jadn, miary
134 | KNR 5-08 0512-01 3,000 | szt
Oprawy oéwietleniows
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
135 | KNR 5-08 0214-02 20,000 | metr
Przewody kahelkowe YDY 3x2.5
200= 20,000
Razem = 20,000 | metr
136 | KNR 5-08 0309-03 1,000 | szt
Gnlazda Instalacyjne bryzgoszczelne 230V
e 1,000
Razem = 1,000 | szt
lI.d | Instalacje sanitarne
137 | KNR 402-0516-03-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1.]
Wymlana grzejnika lanalogial
wymiana grzejnika; i= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
138 | KNR 402-0517-07-00 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd WACETOB W-wa 1997 1,)
Wymiana rur przytacznych do grzejnika fanalogial
wymiana grzenika: 1= 1,000
Razem = 1,000 | kp!
132 [ KNR 402-0509-04-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wyd, WACETCB W-wa 1897 1.]
Wymlana zaworu grzejnikowego /analogial - zaw.termostatyczny z glowica
wymlana grzejnlka: 1= 1,000
Razem = 1,000 | sz
140 | KNR 013-0127-01-00 IGM Warszawa 25,000 m
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 1996 1. ]
Rurociagi z rur PE taczone metoda mechaniezng na clanach budynkdw misszkalnych, przy $rednicy
rurociagu: 20 mm analogia 21x3,45 analogia 21x3,45 PE wielowarstwowa
250 = 25,000
Razem = 25,000 [ m
141 | KNR 031-0113-02-00 IGM Warszawa 0,250 | 100 m
[ Wydanie - Warszawa-Clsztyn 2001 r.]
Ofuliny termolzolacyjne z planki polietylenowe] z nacigciem wzdtuznym, rurociagu o $rednicy nominalnej : 20
mm,grub.otuliny 6 mm analogla 21x3,45
250*0.01 = 0,250
Razem = 0,250 (100 m
142 | KNR 215-0130-01-10 WACETOB Warszawa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz zawordw, w instalac|l wodoclagowe] z rur stalowych, o $rednicy nominalne]: 15 mm - zawory katowe [
przy bateriach/
242+42= 8,000
Razem = 6,000 | szt
143 | KNR 215-0116-06-20 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanla - Warszawa 1998 1. ]
Dodatki za pode]§cla doplywowe do pluczek ustepowych, o polaczeniu sziywnym, w rurociggach z tworzyw
sztucznych, ¢ Srednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagi z PE /analogia/
2= 2,000
Razem = 2,000 szi
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Przebudowa budynku uzytecznodel publicznej - Urzedu Miejskiego w Golinle - poprawa dostepnoéci dla 0s6b nlepetnosprawnych

lll. Przebudowa sanltarlatéw, wykonanle WC dla nfepeinosprawnych

Str. 16
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozydjl llogd Jedn, miary
144 | KNR 215-0116-08-20 WACETOB Warszawa 3,000 | szt
[ Wydanle - Warszawa 1998 1. ]
Dodatki za pode}Scia doptywowe do zawordw czerpalnych, baterii, pluczek, o polaczeniu elastycznym
metalowym, w ruroclagach z tworzyw sztucznych, o $rednicy zewnetrznej: 20 mm - rurociagl z PE /analogial
3= 3,000
Razem = 3,000 | szt
145 [ KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998 r. ]
Montaz batetii umywalkowych lub zmywakowych: stojacych o $r.nom. 15 mm - dia niepetnosprawnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
146 | KNR 215-0137-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998, ]
Montaz baterll umywalkowych lub zmywakowych: stoJaeyeh o sr.nom. 15 mm
2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
147 | KNR 215-0208-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wydanle - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 996 |
Dodatek za wykonanie podejscia odplywowego z rur i ksztaltek PCW taczonych metodg weiskowa, przy
Srednicy rur: 110 mm
1+1= 2,000
Razem = 2,000 | szt
148 | KNR 215-0205-02-00 1ZOIEPB ORGBUD Wewa 6,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Ruraciagi z rur PCW kanalizacyjnych, mocewane na scianach w budynku, taczone metods wciskowa, przy
Srednicy rurociggu: 50 mm
6.0= 6,000
Razem = 6,000 m
149 | KNR 215-0208-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
[ Wydanle - Warszawa 1988 r.z uwzgl. Bl do 9/96 |
Dodatek za wykonanie pode]scla odplywowego z rur | ksztattek PCW tgezonych metody weiskows, przy
Srednley rur: 50 mm :
3= 3,000
Razom = 3,000 | szt
150 | KNR 215-0229-04-10 WACETOB Warszawa 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1998, ]
Zlew na wspornlkach w pom.porzadkowym mocowany na Scianie, z blachy nierdzewnej , glghoki na ok.40
om;
Uwaga sposdb montazu na wspornikach musl zapewniaé stabline trwate, bezpleczne zamontowanie przyboru
na $clanle, koszty z tym zwiazane nalezy uwzglednié w naktadach RMS;
1= 1,000
Razem = 1,000 | szt
161 | KNR 215-0230-02-10 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
{ Wydanio - Warszawa 1998 1. ]
Umywalkl pojedyncze porcelanowe z syfonem - dla niepelnosprawnych
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
162 | KNR 215-0230-02+10 WACETOB Warszawa 1,000 | kpl
[ Wyd WACETOR W-wa 1998 1. ]
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym, z tworzywa sztucznego
1= 1,000
Razem = 1,000 | kpl
153 | KNR 215-01041-01.00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl

[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]

Miski ustgpowe wiszace na stelazach samonodnych /zestawy wiszace na stelazach samonoénych/ deski
sedesowe w wykonaniu standard twarde;
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Przebudowa budynku uzytecznosci publicznej - Urzedu Miejskiego w Golinie « poprawa dostepnoéel dia 0séb nlepetnosprawnych

Ill. Przebudowa sanitarlatdw, wykcnanie WC dla nlepefnosprawnych

8ir, 17
Lp. Podstawa kalkulac)i / cpis pozyc)| llogé Jodn, miary
Efementy montatowe do mocowania miski ustgpowe) -stelaZ,pluczka, preycisk sterujacy kompletne urzqdzenie z
montazem i regulacja
2= 2,000
Razam = 2,000 | kpi
154 | KNR 215-0104-01-00 WACETOB Warszawa 2,000 | kpl
[ Wydanle - Warszawa 2000 1. ]
Miski ustgpowe wiszace na stelazach samonoe$nych
Urzadzenia sanitarne mocowane na elementach montazowych systemu np./ miski ustepowe i sedesy
miska ustepowa lejown wiszqca z deska sedesows twarda z tworzywa | zawlasy metalowe
2= 2,000
Razem = 2,000 kpl
liLe | Instalace sanifarne w piwnicy
155 | KNR 929-0205-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznaii 5,000 | m2
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznati 20157, ]
Demontaz okiadzin z piyt gipsowo-kartonowych obudowy plonéw Instalacyjnych, przy pow.demontazu ponad 2
m2 oraz oktadzinie pojedyneze]
okladzina plenu kan.: (0.25+ 0.25)* 10.0 = 5,000
Razam = 5,000 | m2
156 | KNR 929-0207-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznati 5,000 | m2
[ Wyd.l ORGBUD-SERWIS Poznari 2015, ]
Demontaz ruszty obudowy plondw instalacyjnych, slupow | belek z plyt gipsowo-kartonowych, przy
powlerzchni demontazu ponad 2 m2 oraz rozstawie profili rusztu do 30 cm
okladzlna pfonu kan.: (025 +0.25)*10,0= 5,000
Razem = 5,000 | m2
157 [ KNR 402-0230-08-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 10,000 m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1888 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Demonta? rurociagu z rur PCW na Scianach budynku - $radnica rury: 75 - 110 mm
pion kan. w piwnlcy: 100 = 10,000
Razem = 10,0005 m
158 | KNR 215-0208-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
[ Wyd ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzg!, Bl do 9/96]
Dodatek za wykenanie podejscla odplywowego z rur | ksztaltek PCW taczonych metodq welskowa, przy
&rednicy rur; 110 mm
plonu kan.: 2= 2,000
Razem = 2,000 | szt
159 | KNR 215-0208-03-00 WACETOB Warszawa 10,000 | m
[ Wyc WACETOB W-wa 1996r. |
Rurociggl z rur kanallzacyjnych PVC,o0 pofaczeniach welskowych,mocowane ha Safanach w budynkach
niemleszkalnych, o $radnicy: 110 mm
pleny kan.: 10.0= 10,000
Razem = 10,000 [ m
160 | KNR 929-0307-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznaii 5,000 m
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznan 2015r. ]
Uzupelnienie rusztu obudowy pionéw instalacyjnych, stupdw i belek z plyt gipsowo-kartonowych,przy
powierzchni uzupetnienia ponad 2 m2
okladzina pionu kan.: {0.25+0.28)*10.0 = 5,000
Razam = 5,000 [ m
161 | KNR 929-0308-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 5,000 | m2
[ Wyd.] ORGBUD-SERWIS Poznar 2015r.]
Uzupelnienie izolacjt termicznej lub akustycznaj obudowy plondw instalacynyeh,slupéw | belek z piyt gips-
karton.,przy pow.uzupelniania ponad 2 m2 oraz grubosci izolac]i do B cm
okladzina plonu kan.: (0.25 +0.25) * 10.0= 5,000
Razem = 5,000 | m2
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Sir. 18
Lp. Podstawa kalkulacji / opls pozyc]l [loge Jadn, miary
162 [ KNR 929-0309-05-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 5,000 | m2
[ Wyd.| ORGBUD-SERWIS Poznaf 215 1. |
Uzupetnienle okiadzin obudowy plonéw inst. stupéw i belek, z plyt gipsowo-kartonowych, przy
pow.uzupelnienia ponad 2 m2 oraz plerwszej warstwie okladziny o grubosci do 12,5 mm -wodo i
ognioochronne
oktadzina plonu kan.: {0.25 +0.25)* 10.0 = 5,000
Razem = 5,000 | m2
IV | Roboty uzupetniajgce .
163 | KNR 401-01086-04-00 |ZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m3
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1998 1.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Usunlecie z budynku gruzu i zlemi bez wzgledu na kategorie: z partary
0= 5,000
Razem = 5,000 | m3
184 [ KNR 401-0108-11-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 5,000  m3
[ Wyd . ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/36 |
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowanlem | wytadowaniem, na
odlegloéé: do 1 km - /z utylizacja /
50 = 5,000
Razem = 5,000 m3
186 | KNR 401-0108-12-00 |ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m3
[ Wyd. ORGBUD W-wa 1988 r.z twzglBl do 9/96 |
Wywiezlenie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadewezymi, z zafadowaniem | wyladowaniem, na
odlegtosé: za kazdy nastepny 1 km
&0= 5,000
Razem = 5,000 | m3
166 | KNR 924-0101-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 400,000 | m2
[ Wyd ORGBUD-SERWIS Poznan 2042 . ]
Zabezplaczenie stolarki ostong z folii - zatoZenle folii - analogia wyposazenie biurowe
400.0 = 400,000
Razem = 400,000 | m2
167 | KNR 924-0101-02-00 ORGBUD-SERWIS Poznaii 400,000 | m2
[ Wyd. ORGBUD-SERWIS Poznad 2012 1. ]
Zabezpieczenie stolarki osfong z folil - usuniecie folii - analogia wyposazenie bjurowe
4000 = 400,000
Razem = 400,000 [ m2
168 | Anallza ind. ' 1,000 | kpl
Zakup wyposazehia dla oséb ze szezegdlnyml potrzebaml: zestaw - stolik biurowy, krzesto, komputer
stacjonatny'
1= 1,000
Razem = 1,000 kpl

-« Kenlge wydruku -~




