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OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

Dokumentacja projektowa - uproszczona na odbudowe zbiornika matej retencji wodnej w
Mastowie(dz. nr 1181) i konserwacje rowéw melioracyjnych w Mastowie i Folwarku zostata
opracowana na zlecenie Gminy Rawicz, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz
(umowa nr BZPiF.2713.10.2022 z dnia 15 marca 2022 roku).

1.2. Podstawa prawna opracowania.
Podstawa prawng na wykonanie przedmiotowego opracowania jest:

» ustawa —Prawo Wodne(jedn. tekst Dz.U. z 2021r,p0z.624)

» ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz.
2351)

» rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 roku, w sprawie przebiegu
granic obszaréw dorzeczy i regiondow wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 z dnia 14 lipca
2006 roku)

» rozporzadzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu z dnia 14 lipca 2016 roku, w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Srodkowej Odry (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016
roku, poz. 4679)

» rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1947)

Zgodnie z ustawg - Prawo Wodne zbiorniki oraz stawy rybne oraz stawy przeznaczone do
oczyszczania sciekdw, rekreacji lub innych zaliczane sg do urzadzen wodnych stuzacych do
ksztattowania zasobéw wodnych oraz korzystaniu z nich.

Jednoczesnie przepisy dotyczgce wykonania urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do
odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiorki lub likwidacji tych urzadzen, z wytgczeniem
robot zwigzanych z utrzymaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkgji.
Odmulenie-odbudowa zbiornika matej retencji wodnej w miejscowosci Mastowo, gm.
Rawicz, w granicach istniejgcego obiektu jest zwigzane z utrzymaniem zbiornika w celu
zachowania jego funkcji. W zwigzku z powyiszym na wykonanie projektowanych robot nie
jest wymagane pozwolenie wodno-prawne okreslone w znowelizowanym Prawie Wodnym.
Na wykonanie robot objetych przedmiotowym projektem nie jest wymagane takze
zgtoszenie robdt w wydziale architektury i budownictwa starostwa powiatu rawickiego.

1.3. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu renowacji - konserwacji
zbiornika matej retencji wodnej, zlokalizowanego na czesci dziatki o nr ewid. 1181 w
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Mastowie oraz konserwacji rowow melioracyjnych w obrebach Mastowo i Folwark  gm.
Rawicz, pow. rawicki, woj. wielkopolskie.

Podstawowy zakres odbudowy zbiornika obejmuje wykonanie podstawowych robot
konserwacyjnych obejmujacych odmulenie i oczyszczenie dna zbiornika wraz z wykonaniem
biologicznych umocnien skarp .

W ramach zlecenia inwestor zlecit opracowanie dokumentacji kosztorysowej odmulenia
istniejgcej sieci rowdw melioracyjnych w obrebach Mastowo i Folwark o tacznej df. 1500m.

Zakres opracowania obejmuje:

e odmulenie i oczyszczenia dna zbiornika wraz z zagospodarowaniem urobku

e formowanie i zageszczanie skarp z gruntu dowiezionego

ubezpieczenie stopy skarpy opaska z kiszki faszynowej @ 20 cm

darniowanie skarp (darnina z rolki) pasem szerokosci 1,0 m

plantowanie, humusowanie i obsiew pozostatej powierzchni skarp mieszankg traw
odmulenie rowéw koparko-odmularkg o dt. tacznej 1500m wraz z rozplantowaniem
urobku

1.4. Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji korzystano z nastepujgcych materiatéw:
mapa pogladowa w skali 1:50000

mapy zasadnicze w skali 1:500, 1:1000, 1:2000

informacje uzyskane od Inwestora

wizja terenowa

pomiary uzupetniajgce wykonane w terenie

1.5. Uzgodnienia.

Przewidziany do odbudowy zbiornik matej retencji wodnej w miejscowosci Mastowo jest w
potozony na dziatce ewidencyjnej nr 1181 bedacej wtasnoscia Gminy Rawicz. W zwigzku z
powyzszym Inwestor w/w robdt w zakresie wejscia na teren nie musi uzgadnia¢ z innymi
instytucjami.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
2.1. Stan prawny nieruchomosci oraz zagospodarowanie dziatek.

Zbiornik matej retencji wodnej w miejscowosci Mastowo zlokalizowany jest na czesci dziatki nr
1181, obreb Mastowo 0009, jednostka ewidencyjna 302205 _5 Rawicz — obszar wiejski.
Zgodnie z wypisem z rejestru gruntow przedmiotowa dziatka nr 1181 jest wtasnoscig Gminy
Rawicz zs. w Rawiczu, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz.
Catkowita powierzchnia dziatki ewidencyjnej nr 1181, wynosi 0,3200 ha, w tym:

e takitrwate tVI-0,1700 ha

e grunty pod rowami—0,0100 ha
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e nieuzytki—0,1400 ha
Przewidziany do odbudowy zbiornik wodny zajmuje powierzchnie —0,1058 ha.

Kserokopie wypisdéw z rejestru gruntéw zawarto w dalszej czesci opracowania.

2.2. Lokalizacja obiektu.

Przedmiotowy zbiornik matej retencji wodnej , zlokalizowany jest na gruntach wsi Mastowo
okoto 130 m na zachdéd od zabudowan ww. miejscowosci.

Pod wzgledem hydrologicznym przedmiotowy teren potozony jest w zlewni rzeki Mastéwka,
doptywu rzeki Orli w zlewni rzeki Barycz. Catos¢ zlewni potozona jest w dorzeczu rzeki Odry.
Opady wynoszg srednio rocznie okoto 500 — 600 mm. Wedtug pomiaréw atmosferycznych
prowadzonych w posterunku opadowym Smolice (1957 — 1988), sumy opaddéw w roku
normalnym dla przedmiotowego terenu wynoszg od 546 do 581 mm.

Analogiczne wielkos$ci opadéw dla roku wilgotnego wynosza od 644 do 704 mm, natomiast
dla roku suchego od 385 do 397 mm.

W ciggu roku wystepuje przecietnie 160 dni z opadem powyzej 0,1 mm, w tym z opadem
$niegu — 35 dni.

Srednio roczna temperatura powietrza przekracza 8° C.

Dtugosc¢ okresu wegetacyjnego wynosi od 210 do 220 dni.

Dominujgcymi wiatrami sg wiatry z kierunkéw zachodnich.

Przedmiotowy teren lezy w strefie znacznych deficytéw wodnych, dochodzacych do 100 mm.

Lokalizacje obiektu przedstawiono na mapie pogladowej w skali 1:50000 (rys. nr 1) oraz na
planie zagospodarowania terenu w skali 1:500 (rys. nr 2).

2.3. Ustalenia wynikajgce z warunkdéw korzystania z wéd regionu wodnego.

Omawiany teren potozony jest na obszarze wodnym dorzecza Odry w regionie wodnym
Srodkowej Odry.

Dla terenu objetego opracowaniem w chwili obecnej obowigzuje ,Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”.

Plan gospodarowania wodami stuzy programowaniu i koordynowaniu dziatan majgcych na
celu, m.in.:
» osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wdd oraz ekosystemoéw od
wody zaleznych
» poprawe stanu zasobdw wodnych oraz poprawe mozliwosci korzystania z wod
» zmniejszenie ilosci wprowadzanych do wodd lub do ziemi substancji i energii
mogacych negatywnie oddziatywaé na wody
» poprawe ochrony przeciwpowodziowej

Ograniczenia w korzystaniu z wod dotyczg szczegdlnego korzystania z wod oraz wykonania
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urzadzen wodnych, w tym:
v" poboru wdd powierzchniowych lub podziemnych
v' wprowadzania $ciekéw do wad lub do ziemi
v" wykonywania nowych urzgdzer wodnych (budowle pietrzgce)

Konserwacja — odmulenie zbiornika matej retencji wodnej w miejscowosci Mastowo w
przedmiotowym zakresie nie wprowadza ograniczen w korzystaniu z wod.

Wykonanie robdt konserwacyjnych omawianego zbiornika przyczyni sie, cho¢ w znikomym
stopniu, do zwiekszenia retencji wodnej na terenie objetym opracowaniem, ktéry pofozony
jest na obszarze znacznych deficytéw wodnych w bilansie rocznym.

2.4. Informacja o formach ochrony przyrody.

Zgodnie z Wielkopolskag Mapg Ochrony Przyrody w skali 1:350000, teren objety
opracowaniem, zlokalizowany poza obszarami chronionego krajobrazu.

Omawiany teren potozony jest takze poza obszarami NATURA 2000.

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wod nie wystepujg zadne obiekty
objete formami ochrony przyrody utworzonymi lub ustanowionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie przyrody.

I1l. STAN ISTNIEJACY.

Zbiornik wodny objety przedmiotowym opracowaniem zasilany jest wyfacznie wodami
gruntowymi oraz wodami opadowymi lub roztopowymi.
W rejonie zbiornika nie stwierdzono wystepowania gruntdéw organicznych — torfowych.

Zaniwelowany w dniu 24 marca 2022 roku, poziom wody w zbiorniku ksztattowat sie na
rzednej 87,02 m npm.

Rzedna zamulonego dna stawu ksztattuje sie na poziomie +/- 86,22 mnpm. , wiec obecna
gtebokos¢ czynna stawu wynosi okoto 0,80 m.

Przy ww. poziomie wody w zbiorniku, jego szacunkowa pojemnos$¢ przed odmuleniem,
wynosi okoto 560 m>.

Rzedne terenu przy zbiorniku wahajg sie od 87,80 mnpm- 88,30mnpm. Stagd obecna
gtebokos¢ catkowita zbiornika wynosi od 1,58-2,08m .

W chwili obecnej dno zbiornika jest dos¢ znacznie zamulone.

Warstwa namutu wynosi srednio okoto 0,50 m ,skarpy zbiornika sg znacznie uszkodzone,
nieregularne o nachyleniu skarp od 1:0,5 (lub ponizej) do 1:1,0 (miejscami do 1:1,5).

Oprocz typowego zamulenia dna, powstatego w wyniku obsunie¢ skarp oraz, proceséw
gnilnych roslinnosci oraz opadajgcych lisci, a takie na skutek nawiewania piasku z
okolicznych pdl w czaszy zbiornika znajduje sie dos¢ znaczna ilos¢ zanieczyszczen wynikajgca
z negatywnej dziatalnosci cztowieka.

Dostep do zbiornika dogodny od strony wschodniej (droga gruntowa) oraz od strony
potudniowej .
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Stan istniejacy zbiornika matej retencji wodnej w miejscowosci Mastowo, przedstawiono na
ponizszych fotografiach nr 1, 2i 3.

Fot. 1. Widok ogdlny zbiornika od strony wschodniej

PROJEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWO ROBOT mgr inz. Leonard Szyszka
ul. Jaremy Wisniowieckiego 4, 64-100 Leszno



Obiekt: Odbudowa zbiornika matej retencji wodnej w Mastowie i konserwacja rowow
melioracyjnych

Bllg el

Fot. 3. Widok ogdlny zbiornika od strony potudniowej
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Stan istniejgcy zagospodarowania terenu wokot zbiornika, zapewnia mozliwos¢ wykonania
prac konserwacyjnych bez koniecznosci wycinki drzew.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci wykonania roboét ze skarp i czaszy zbiornika nalezy
usung¢ uschniete krzaki, samosiejki oraz inng roslinnos¢ (trzcine i trawe).

IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Planowany do wykonanie zakres robot konserwacyjnych obejmuje wytacznie odmulenie oraz
oczyszczenie dna zbiornika wodnego wraz z naprawg skarp , wykonaniem biologicznych
umocnien skarp oraz odmulenie rowow melioracyjnych z rozplantowaniem urobku.

W celu realizacji zamierzonego celu niezbedne jest wykonanie nastepujacych robdt
podstawowych i towarzyszacych:

» oczyszczenie skarp zbiornika z roslinnosci wraz z wywozem poza teren prowadzenia
robét
wypompowanie wody z czaszy zbiornika na czas prowadzenia roboét
odmulenie i oczyszczenia dna zbiornika wraz z zagospodarowaniem urobku
formowanie i zageszczanie skarp z gruntu dowiezionego
ubezpieczenie stopy skarpy opaska z kiszki faszynowej @ 20 cm
darniowanie skarp (darnina z rolki) pasem szerokosci 1,0 m
plantowanie, humusowanie i obsiew pozostatej powierzchni skarp mieszankg traw
uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdt obejmujgce plantowanie i wyréwnanie
terenu wokot zbiornika
» wykonanie odmulenia rowéw melioracyjnych z zagospodarowaniem urobku-namutu

VVVVYYY

Technologia oraz kolejnos¢ wykonania robot:

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z podstawowym zakresem robét konserwacyjnych,
zwigzanych z odmuleniem i oczyszczeniem zbiornika nalezy w jego wschodniej czesci
wykonaé pogtebienie dna oraz przygotowac stanowisko pod pompe spalinowa.

Pompowanie wody nalezy prowadzi¢ pompa spalinowg o wydajnoséci 81-100 m>/h.

W czasie pompowania wody nalezy w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora umozliwié
wyfowienie i przeniesienie ryb do innych stawow lub zbiornikéw wodnych.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do usuwania namutu z dna zbiornika.

Roboty nalezy prowadzi¢ spycharkami, koparkami podsiebiernymi lub zgarniarkowymi.
Odmulenie dna zbiornika nalezy prowadzi¢ do osiaggniecia ,twardego” dna. Mimo
stwierdzenia réznych gtebokosci zbiornika, nie nalezy wyréwnywac¢ w znaczacy sposob
niwelety dna, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia i przerwania warstwy
nieprzepuszczalnej, co moze prowadzi¢ do zwiekszonej filtracji oraz w ostatecznosci do
,ucieczki” wody.

Sposéb wykonania odmulenia powinien gwarantowac statecznos$¢ skarp w okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego odmulenia dna
(lokalne obnizenia lub inne odstepstwa od dokumentacji projektowej) obcigza Wykonawce
robot ziemnych.

Po wykonaniu odmulenia dna zbiornika nalezy przystgpi¢ do wyréwnania i wyplantowania
dna oraz wstepnego uformowania skarp w celu wyznaczenia linii umocnien stopy skarp.
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Umocnienie stopy skarp nalezy wykonac¢ z pojedynczej opaski z kiszki faszynowej @ 20 cm,
zgodnie z rysunkiem nr 4.

Po wykonaniu opaski faszynowej nalezy przystgpi¢ ostatecznego formowania skarp z
dowiezionego i zageszczonego gruntu mineralnego. Nachylenie skarp zbiornika —1:n = 1:1,5.

Po ostatecznym uformowaniu i wyplantowaniu skarp nalezy wykona¢ ich humusowania
warstwg okoto 5 cm. Nastepnie nalezy wykonaé darniowanie skarp na poziomie wahania
lustra wody, pasem darniny z rolki o szerokoéci 1,0 m. Srodek pasa darniny winien znajdowa¢
sie na przyblizonej rzednej Sredniego poziomu lustra wody (okoto 87,20 m npm).

Nastepnie pozostate powierzchnie skarp nalezy obsia¢ mieszanka traw.

Po wykonaniu catosci ww. roboét, teren wokoét zbiornika nalezy uporzadkowac z pozostatosci
gruntu i namutu, a nastepnie wyplantowac w taki sposéb, aby przylegty teren byt nieznacznie
nachylony w kierunku czaszy zbiornika.

Odsaczony namut wydobyty z czaszy zbiornika, nalezy wywiezé samochodami
samowytadowczymi na sktadowisko odpaddéw lub zagospodarowacd na terenie dz. nr 1181.
Dopuszcza sie wywoz i zagospodarowanie urobku na cele rekultywacji gruntow rolnych lub
lesnych po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.

Podstawowy zakres robot koniecznych do wykonania przedstawiono w kosztorysie

stanowigcym integralng czes¢ opracowania:

Odmulenie zbiornika wodnego nie zmieni jego catkowitej powierzchni, wynoszacej 1058 m?.
Powierzchnia lustra wody przy srednim poziomie lustra wody (okoto 87,20 m npm), wynosié¢
bedzie — 869,60 m?.

W wyniku odmulenia i oczyszczenia dna zbiornika, jego pojemnos¢ przy srednim poziomie
lustra wody (okoto 87,20 m npm), wzroénie z pojemnosci okoto 560,0 m?, do pojemnosci
okoto 1133,0 m?, tj. o okoto 573,0 m>.

W ramach opracowania ujeto odmulenie odcinkdw rowdw na terenie miejscowosci
Mastowo i Folwark .

Przyjeto technologie odmulenia rowéw warstwg 0,3-0,5m koparko-odmularka wraz z
rozplantowaniem.

Mastowo:
dz.nr 1180 -30m
dz.nr1176 -45m
dz. nr 1184,105/2 -320m
dz. nr 633/5 -169m
dz. nr 633/7 -426m
Folwark:
dz. nr 86/7 -275m
dz. nr 86/9 -235m

Lokalizacje odcinkdw rowow przewidzianych do odmulenia przedstawiono na rys. nr 5-8.
V. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE.
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W trakcie realizacji prac zwigzanych z odmuleniem oraz oczyszczeniem dna zbiornika beda
wystepowaty typowe ucigzliwosci zwigzane z technologig prowadzenia robot.

Etap budowy charakteryzowac sie bedzie:

v zwiekszonym poziomem hatasu na skutek pracy urzadzen technicznych (koparki,
spycharki, itp.), a takie na skutek transportu wewnetrznego i zewnetrznego.
Uciazliwosci z tym zwigzane bedg miaty jednak charakter krétkotrwaty i zwigzane
beda jedynie z najblizszym, rejonem prowadzenia robdét.

v/ powstawaniem odpaddéw charakterystycznych dla prowadzenia robo6t ziemnych i
transportowych. Do odpaddéw powstajacych na tym etapie zaliczyé mozna: odpady
pochodzenia roslinnego (todygi, korzenie oraz darnina). Na etapie budowy wytwdrcg
powstajgcych odpaddéw bedzie firma budowlana wykonujgca prace. Do niej bedzie
wiec nalezato odpowiednie ich zagospodarowanie.

v’ zwiekszong emisjg zanieczyszczen do atmosfery wynikajacg z powstawaniem pytow w
zwigzku z przemieszczaniem i transportem mas ziemnych. Nastgpi takze zwiekszone
zanieczyszczenie atmosfery spalinami z maszyn i urzagdzen pracujgcych na budowie.
Emisja ta ma charakter miejscowy i okresowy i ustanie catkowicie po zakonczeniu
budowy.

Urobek z odmulenia dna zbiornika zostanie wywieziony lub zdeponowany na dz. nr 1181.
Prace zwigzane z realizacjg projektu bedg miaty wptyw na krajobraz jedynie w fazie budowy.
Po zakonczeniu robédt, teren objety inwestycjg zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Zastosowana technologia i zakres prowadzenia robdt nie bedg miaty wptywu na istniejgce
walory architektoniczne.

Na etapie eksploatacji zbiornika na cele rekreacyjne, nie przewiduje sie zadnych ucigzliwosci
zwigzanych z funkcjonowaniem obiektu.

Odmulenie i oczyszczenie dna zbiornika, nie bedzie miato negatywnego wptywu na tereny
(dziatki) sgsiednie.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

VI. ZASADY KONSERWACIJI | EKSPLOATACII OBIEKTU.

W celu utrzymania zbiornika w odpowiednim stanie technicznym konieczne jest:
e coroczne minimum czterokrotne wykaszanie skarp i otoczenia zbiornika
e odmulenie zbiornika w przypadku ponownego zamulenia
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e niedopuszczenie do doptywu Sciekdw do zbiornika
e niedopuszczanie do zanieczyszczania czaszy akwenu i terenu przylegtego odpadami
komunalnymi i innymi

VIl. UWAGI KONCOWE.

Po wykonaniu renowacji zbiornika bedzie on funkcjonowat jako zbiornik matej retencji
wodnej z mozliwoscig wykorzystania zmagazynowanej wody do celdw rekreacyjnych i
wedkarskich oraz przeciwpozarowych sgsiadujgcych uzytkdw lesnych i rolnych.

UWAGA!
Wszelkie zmiany lub odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru.

Szczegotowy zakres wymaganych do wykonania robot, okreslajgcy obmiary ilosSciowe oraz
wymagania sprzetowe, zawarto w przedmiarze robdt, stanowigcym zatgcznik do
przedmiotowej dokumentacji.

Warunki realizacji robot zostaty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i

odbioru robadt, takze bedgcymi zatgcznikami do dokumentac;ji projektowe;j.

Opracowat: mgr inz. Leonard Szyszka
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INFORMACIJA BIOZ

STRONA TYTULOWA

Budowa: Zbiornik matej retencji w Mastowie i konserwacja rowéw melioracyjnych
Obiekt: Konserwacja zbiornika matej retencji i rowéw melioracyjnych

Lokalizacja: Mastowo, Folwark ,gm.Rawicz

Inwestor: GMINA RAWICZ, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

Projektant: mgr inz. Leonard Szyszka, ul. Jaremy Wisniowieckiego 4, 64-100 Leszno

LESZNO, MARZEC 2022 ROKU

PROJEKTOWANIE, NADZOR | WYKONAWSTWO ROBOT mgr inz. Leonard Szyszka
ul. Jaremy Wisniowieckiego 4, 64-100 Leszno



Obiekt: Odbudowa zbiornika matej retencji wodnej w Mastowie i konserwacja rowow
melioracyjnych

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zagospodarowanie placu budowy:

e Zagospodarowanie placu budowy winno by¢ wykonane przed przystgpieniem do robdt

budowlanych. Wymaga ono sprawdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
e Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem osdb trzecich

e Miejsca niebezpieczne winny by¢ oznakowane oraz zabezpieczone, aby nie wystgpito

zagrozenie dla ludzi

e Podczas roztadunku i zatadunku mas ziemnych przemieszczanie ich bezposrednio nad

ludZzmi i kabinami kierowcow jest zabronione

e Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatow i elementéw
budowlanych oraz maszyn i urzadzen bezposrednio pod liniami energetycznymi,

napowietrznymi

e Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzern mechanicznych na placu budowy winny

by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych

Roboty ziemne i montazowe:

e Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami zawartymi w

Polskich Normach oraz przepisach BHP

e W razie odkrycia w trakcie wykonywania robdot ziemnych, niezinwentaryzowanych
urzadzen podziemnych, nalezy natychmiast przerwaé roboty w celu ustalenia
pochodzenia i administratora tych urzadzen. Dalsze prace nalezy prowadzi¢ po ustaleniu
technologii zabezpieczenia tych urzadzen, w taki sposéb, aby nie zagrazato to

bezpieczenstwu pracownikéw

e Wykonywanie robdt ziemnych w poblizu kolizji i skrzyzowan nalezy prowadzi¢ wytgcznie

sposobem recznym

e W trakcie wykonywania robdt ziemnych przebywanie pracownikdw w zasiegu czesci

ruchomych maszyn i urzadzen jest zabronione.

e Zabrania sie sktadowania urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu
przy scianach umocnionych oraz w odlegtosci mniejszej niz zasieg klina odtamu gruntu

przy wykopach nieumocnionych.

Ochrona osobista pracownikow:

e Pracownicy zatrudnieni na poszczegdlnych stanowiskach pracy winni by¢ przeszkoleni w

zakresie przepiséw BHP

e Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i ochronng zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

e Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci,
zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia, winni by¢ zaopatrzeni w

sprzet ochrony osobistej

e Sprzet ochronny powinien posiadac¢ wazne atesty oraz instrukcje okreslajgce sposdb jego

uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
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Pierwsza pomoc:

e Na budowie powinien byé¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy, obstugiwany przez
przeszkolonych pracownikow

e Na budowie winna znajdowac sie apteczka

e Na budowie winna znajdowac sie tablica informacyjna z numerami telefonéw
alarmowych: pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji

e W razie wypadku nalezy niezwtocznie udzieli¢ osobie poszkodowanej pierwszej pomocy
oraz w razie koniecznosci przewiez¢ uczestnika wypadku do ambulatorium lub szpitala.

e O wypadku nalezy powiadomié¢ inwestora oraz inspektora nadzoru technicznego

Opracowat: mgr inz. Leonard Szyszka
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