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CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Obiekt: Szkota Podstawowa Nr 7
Adres: 58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 53A

Zadanie: ,,Modernizacja placéw zabaw w jednostkach o$wiatowych — Fundusz Pomocy”
Inwestor: Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

1.2. Przedmiot i zakres rob6t ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoblne dotyczace wykonania

i odbioru robot remontowych na terenie Szkoty Podstawowej Nr 7.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé miejsce tylko w przypadkach matych

prostych rob6t i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc,

ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.4. Okres$lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1 obiekcie budowlanym - nalezy przez torozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec¢ budynek wolno stojgcy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowiacy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sig wydzielenie nie wiecej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow,
piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw skiadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze

odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie W istniejgcym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem

budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

F.H.U. J.F.K. Janusz Koszczewski,
58-506 Jelenia Gora ul. Wroctawska 46

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:
a)obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b)bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.
organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 5, poz.42 z pézn. zm.).
obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.
opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
Jaboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robot.
materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektow3 i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.
rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie
pierwotnychfunkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
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czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spefniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L3402z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztaicenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robétzakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacii powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem  podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlnym Stowniku Zaméwieri - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze sfownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych PanstwCztonkowskich UE stato sig obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym  realizacjg ~umowy - jest to osoba prawna Ilub  fizyczna  okreslona
w istotnych  postanowieniach  umowy, zwana dale] zarzgdzajgcym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg W
zakresie okreslonym w udzielonym petnomochnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Nazwa i kod gtéwnego przedmiotu zamowienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czgs¢ graficzng i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawceg.

Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg

obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéow budowli musza byé¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i maja wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
wykoriczeniowych Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, skiadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspbtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposoéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
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sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeshia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania Ilub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okre$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu roboét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa
w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegotowe
warunkéw umowy stanowig inaczej. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja
srodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byC
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,



F.H.U. J.F.K. Janusz Koszczewski,
58-506 Jelenia Gora ul. Wroclawska 46

programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
wumowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.

5.2.

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.3.3.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci opisowej i graficzne;j,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie  robét zgodnie z  umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych —materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z  dokumentacjg  projektowa wymaganiami  SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robo6t wtakiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg SST.

Program zapewnienia jakos$ci winien zawierac: organizacje wykonania robét, tym termin i sposob
prowadzenia robét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢wykonania poszczegoélnych elementow robét, system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiarow, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
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proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do
magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedure pomiarow i
badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow robét.

Zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, Zze mogg wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robodt ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do
pobierania probek bgdg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, W sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary :
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisémie ich wyniki do akceptaci Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producentamateriatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), posiadajg
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
a. Polskg Normg lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objetecertyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
2. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy -

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robét,

B wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

L stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

g zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

C dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

8 dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

. wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w  punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[3] Przechowywanie dokumentéw budowy

7.
Nie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
bedg prowadzone obmiary robot.
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ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

8.2,

8.3.

8.4.

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancj.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czeéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosé i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W konfrontacji
z dokumentacjg projektowg SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakornczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego W obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegoblnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgeych,
protokoty odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST | programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Noohw

©



F.H.U. J.FEK. Janusz Koszczewski,
58-506 Jelenia Gora ul. Wroctawska 46

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi igwarancji
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rgkojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robét(korcowy) robot”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawowg ptatnoéci jest cena ryczattowa - wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
. warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu nateren budowy,
. wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie  tymczasowych  oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazdéw i organizaciji ruchu obejmuije:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 682, 553,967
Z poézn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 .
Nr 147, poz.1229).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporz)qdzenia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 1. - W sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, 1ll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

Obiekt:

Adres:

Zadanie:

Inwestor:

(Kod CPV 45111100-9)

Szkola Podstawowa Nr 7
58-500 Jelenia Gora, ul. Sudecka 53A

,,Modernizacja placéw zabaw w jednostkach oswiatowych —
Fundusz Pomocy”

Miasto Jelenia Géra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

AUTOR: Janusz Koszczewski

Jelenia Goéra, listopad 2023
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Obiekt: Szkota Podstawowa Nr 7
Adres: 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 53A
Zadanie: ,Modernizacja placéw zabaw w jednostkach oswiatowych — Fundusz Pomocy”
Inwestor: Miasto Jelenia Géra
Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra
1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych oraz przygotowawczych.
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2. Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania,
wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujgcych w obiekcie. W ramach robét zostang rozebrane:
° demontaz urzgdzen zabawowych
° demontaz tawek i koszy na $mieci;
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
1.6. Ogodine wymagania dotyczace robé6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
Rozbiorki w obiekcie wykonywac lekkimi narzedziami elektrycznymi
3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
3.1. Transport materiatéw
Transport materiatébw z rozbiérki srodkami transportu samowytadowczymi.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
4.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszcza¢ rynnami w  sposéb zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniem. Materialy posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.2. i 5.3
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”, pkt 7
6.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.
Jednostkami obmiarowymi sg m, m2, m3, szt. w zalezno$ci od rodzaju rob6t rozbidrkowych.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Ogoine zasady odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7,
7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu. W przypadku pozytywnego
wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegétowg specyfikacjg techniczng) mozna
zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robét. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik
badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot
ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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7.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ichusuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbiér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czes$ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg
forme przewiduje.
7.3. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymiw trakcie wykonywania robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
- protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w ST ~"Wymagania ogélne”
8.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koficowym
odbiorze. Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢
tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej.
9. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
llosci robét rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

B.02. ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
- NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA WYKONANA METODA EPDM
(Kod CPV 45233200-1)

Obiekt: Szkola Podstawowa Nr 7
Adres: 58-500 Jelenia Géra, ul. Sudecka 53A

Zadanie: ,,Modernizacja placow zabaw w jednostkach oswiatowych —
Fundusz Pomocy”

Inwestor: Miasto Jelenia Géra Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra

AUTOR: Janusz Koszczewski

Jelenia Gora, listopad 2023
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego
Obiekt: Szkofa Podstawowa Nr 7
Adres: 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 53A
Zadanie: ,Modernizacja placow zabaw w jednostkach oswiatowych — Fundusz Pomocy”
Inwestor: Miasto Jelenia Géra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Géra
1.2. Przedmiot SST
Budowa nawierzchni placu zabaw obejmuje nawierzchnie przepuszczalng, bezpieczng do stosowania na
zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009, zgodnie projektem zagospodarowania.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni : EPDM , nawierzchni typu o ksztatcie nieregularnym.
1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2.
1.4. Zakres robét objetych w ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonaniem placu zabaw
zgodnie z projektem ,,Modernizacja placéw zabaw w jednostkach oswiatowych — Fundusz Pomocy”.
Plac zabaw nalezy wykona¢ z nawierzchni bezpiecznej elastycznej nawierzchni z tworzyw sztucznych
wylewany, przepuszczalny do stosowania na zewnatrz zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN
1177:2009, w formie nieregularnej, miekko uktadajgcej sie ptaszczyzny lub fragmentéw tych plaszczyzn
(zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej). Nawierzchnie nalezy wyla¢ na podbudowie z kruszywa
naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na
nawierzchni spadki ok. 1%. Grubos¢ nawierzchni amortyzujgcej uzalezniona jest od wysoko$ci swobodnego
upadku podawanej przez producenta urzgdzen placu zabaw. Wartos¢ ta jest rézna dla poszczegoélnych
urzadzen, w zwigzku z tym rézna jest tez grubos¢ nawierzchni.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w STB Wymagania ogolne.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robo6t podano w STB Wymagania ogélne.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogélne podano w S.T.-00 ,Czes¢ ogodlna”
2.2. Nawierzchnia poliuretanowa wykonana metoda natrysku.
Nawierzchnia musi by¢ wodoprzepuszczalna, sklada¢ sie z jednolitej mieszaniny granulatu kauczukowego SBR
oraz kleju poliuretanowego amortyzujgcego sity upadku o zmiennej grubosci od 45 mm. dla wysokosci upadku
HIC 1,2 m . Gérna warstwa nawierzchni ma by¢ pokryta warstwg kolorowego elastomeru z granulatu EPDM
o granulacji 1-3mm charakteryzujgcym sie wysoka odpornoscig na warunki atmosferyczne, odpornoscig na
dziatanie wody, dobrymi wiasciwo$ciami na dziatanie wysokich temperatur do +110°C i elastycznoscig
w niskich temperaturach do -40°C oraz wysokg odpornoscig mechaniczng. Grubosé tej warstwy jest stata
i wynosi 15 mm. Projektowana grubo$¢ nawierzchni pomaranczowej i niebieskiej wynosi 40 mm.
Warstwa dolna zbudowana na bazie granulatu kauczukowego SBR i jej zadaniem jest amortyzacja sity upadku.
Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania grubosci nawierzchni stref bezpieczenstwa do parametrow
odpowiadajgcych maksymalnej wysokosci upadku okreslonej przez producenta montowanych urzgdzen.
a) DOC - po 48 godzinach: < 7,5(Mg/l)
b) otéw (Pb): < 0,005(Mg/l)
c) kadm (Cd): < 0,0005(Mg/l)
d) chrom (Cr): < 0,005(Mg/l)
e) chrom VI (CrVI): < 0,008(Mg/l)
f) rte¢ (Hg): < 0,0002(Mg/l)
g) cynk (Zn): < 1,1(Mg/l)
h) cyna (Sn): < 0,005(Mg/l)
Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla srodowiska oraz uzytkownikow i spetniac okreslone wymagania
w zakresie zawartosci metali ciezkich oraz w zakresie zawartosci Wielopierscieniowych Weglowodorow
Aromatycznych (WWA), zwigzki zawarte w uzytkowej warstwie produktu powinny naleze¢ min do kategorii 1.
2.3 Nawierzchnia ze zrebow
Ekologiczna nawierzchnia w postaci zmiekczonych technologicznie wzdtuz widkien o frakcji 5-50 mm zrebkéw
drewnianych przeznaczona na place zabaw i tereny rekreacyjne, amortyzujgca upadki i chronigca przed
urazami. Nawierzchnie nalezy uktada¢ w korycie z warstwg odsgczajgcg gr.10cm, najlepiej z kruszyw
mineralnych. Zalecany naturalny kamien tupany o wymiarach 8/32 mm lub 16/32 mm. Nie stosowa¢ piasku ani
zwiru. Wazne jest, aby warstwe drenazu rowno roziozy¢. Na tak przygotowany drenaz wrzuci¢ bezposrednio
bezpieczng nawierzchnie dcocolor i rozgrabi¢. Styk z trawg zabezpieczy¢ za pomoca obrzeza - palisady z SBR
wys. 40 cm.
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2.4 Nawierzchnia z deckéw kompozytowych.
Nawierzchnia przepuszczalna, bezpieczna do stosowania na zewnatrz w formie chodnikéw o szerokosci min.
1,5 m. Warstwe wykonczeniowg wykona¢ z desek kompozytowych dwustronnie ryflowanych typu DECK szer.
ok 16 cm i gr. 2,5 cm. Nawierzchnig nalezy uktada¢ na legarach z tworzyw sztucznych (rozwigzanie systemowe
wraz z deskami typu deck, klipsami montazowymi, etc.), uktadanych na podfozu nosnym np. nawierzchnia
z kostki brukowej betonowej gr. 8cm. W tym celu nalezy wykona¢ koryto ograniczone obrzezami betonowymi
i ufozy¢ warstwy podbudowy zageszczane mechanicznie:
0 Deska kompozytowa gr. 25x160mm
0 Legar systemowy gr. 30x50mm
O kostka betonowa gr. 8 cm,
O warstwa wyréwnawcza z piasku zageszczonego warstwami do Is=1,00 gr. 5cm
0 geowtdknina
0 warstwa nos$na z ttucznia 0/31,5 mm zageszczana mechanicznie warstwami — gr. 10cm
0O geowidknina
0 warstwa odcinajgca z piasku ubitego do Is=1,00 gr. 17 cm
O grunt rodzimy
2.5 Nawierzchnia z ptytek wzmacniajgcych typu Ekoraster wypetnionych trawa. Pod strefg ogrodu muzycznego
projektuje sie nawierzchnie trawiasta umocniong ptytami typu Ecoraster:
0 grunt rodzimy
wykorytowaé nawierzchnie i wytyczy¢ jej krawedz ze spadkiem ok. 1-1,5 %
O Podbudowa (warstwa nosna)
nanie$¢ tluczen lub zwir o ziarnistoci 5/32 mm, 5/46 mm lub 8/16 mm i ubi¢ go (walcem lub zageszczarka).
Warstwa podbudowy powinna mieé¢ grubosé ok.20 do 25 cm. Przy zazielenianiu zaleca si¢ dodanie mieszanki
kompostu, lawy lub innych mineraléw poprawiajacych strukture tej warstwy i magazynujgcych skiadniki
pokarmowe. Przy zazielenianiu podbudowa lub warstwa no$na powinna spetia¢ funkcje drenazows,
wymieszana z warstwg wierzchnia, kompostem lub lawg powinna mie¢ grubos¢ min. 25 cm (tq gigbokosé
osiggajg korzenie trawy)
0O warstwa wyréwnujgca
Zwirek o ziarnistosci 2/5 mm (3 cm) nanies¢ a nadmiar zebraé. Przy zazielenieniu mogg Panistwo naniesc¢ ok.
30% wysuszonej warstwy wierzchniej (zebranej ziemi) dla lepszego wzrostu trawy.
0O Ptytki wzmacniajace typu Ecoraster
ptytki utozy¢ i zagesci¢ (zageszczarka)
0 Wypetniene : mieszankg traw w ilosci 2,5kg .m2
2.6. Parametry nawierzchni:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie: = 0,70MPa

» wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu: 53 +3%

« wytrzymato$¢ na rozdzieranie : 2 100N

« Scieralnosc : < 0,09mm

- twardo$¢ wg metody Shore’a : 655 Sh.A

« przyczepno$é do podkitadu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU : 20,5

« wspoiczynnik tarcia kinetycznego powierzchni:

- w stanie suchym V = 0,35

- w stanie mokrym V = 0,30

« odpornos¢ na uderzenie :

- powierzchnia odcisku kulki (mm2) 500 + 50 mm2

- stan powierzchni po badaniu bez zmian

» mrozoodpornos¢ oceniona :

- przyrostem masy W < 0,80 %

- zmiana wyglgdu zewnetrznego bez zmian

» masa powierzchniowa nawierzchni: 9,7 + 0,3 kg/m2

- odksztatcenie pionowe 0,6-2,5 m

« amortyzacja 35-50 %
3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty:
- Karta techniczna produktu potwierdzajgca parametry nawierzchni
- Atest Higieniczny PZH
- Certyfikat Bezpieczenstwa uzyskany zgodnie z PN-EN 1177
- Badania na zawarto$¢ metali ciezkich
-Autoryzacja producenta nawierzchni lub jego przedstawiciela wystawiona na przedmiotowe zadanie
z potwierdzeniem udzielonej gwarancji na tg nawierzchnie
4. Sprzet
Zapewniajgcy prawidtowe wykonanie zamowienia Do Ukfadania jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze.
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5. Transport
Transport powinien odpowiada¢ wymaganiom S.T.-00 ,Czg$¢ ogdlna”.
6. Wykonanie robot
6.1. Zasady wykonywania robét
Ogolne wymagania wykonywania robot podano w S.T.-00 ,Cze$¢ ogélna”. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana
nawierzchnia kostkowa.
6.2. Zakres robo6t
6.2.1. Uktadanie nawierzchni
Nawierzchnie nalezy utozy¢ na przygotowanej wczeéniej podbudowie, na wyprofilowanym i oczyszczonym
korycie. Wysoko$¢ potozenia nalezy ustalic geodezyjnie ze spadkami do 1% w kierunkach powierzchni
nieutwardzonych( biologicznie czynnych). Nawierzchnie bezpieczng obramowac systemowym obrzezem
betonowym z elastyczng naktadkg o wymiarach 1000x280x60mm na fawie betonowej zwykiej. Elastyczna
nakiadka powinna mie¢ grubosé¢ ok.4cm.Elastyczna nakiadka powinna mie¢ grubos¢ ok.4cm. Obrzeza nalezy
ustawia¢ w taki sposob aby utatwi¢ sptyw wody opadowej na trawe.
6.2.2. Warunki niezbedne do prawidiowej instalacji nawierzchni Prace powinny by¢ wykonywane przez caty
czas instalacji w temperaturze powyzej +30C oraz przy braku opadéw atmosferycznych. W przypadku
koniecznosci klejenia nawierzchni nalezy zwrécic uwage aby podczas wykonywania prac bezwzglednie
przestrzega¢ aby wilgotno$é¢ otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢
wyzsza o co najmniej 30C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.
6.2.3. Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni
a) Elementy sg nawierzchniami rekreacyjnymi i do tego celu powinny stuzy¢
b) Nalezy dba¢, aby na nawierzchni nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére przy
nadepnieciu na nie mogg spowodowac uszkodzenie nawierzchni
c) Nalezy unika¢ wnoszenia na nawierzchnie ziemi lub btota a takze systematycznie usuwac pojawiajgce sig na
nawierzchni zabrudzenia i $mieci (licie, kamienie, papiery, btoto, $mieci, igliwie ...) Uzytkownik powinien
prowadzi¢ biezgca pielegnacje nawierzchni
d) Unikaé zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi odbarwienie
nawierzchni
e) Nie nalezy ustawia¢ bezposrednio na nawierzchni zadnych obiektéw o ostrych krawedziach.
f) Nawierzchnia nie nadaje sie do jazdy na tyzworolkach, rowerach, motorach itp.
g) Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy. '
h) Nie dopuszcza¢ do sytuacji aby nawierzchnia znajdowata si¢ w wodzie np. poprzez nie prawidiowe
wyprofilowanie podtoza nieprzepuszczalnego lub nie zastosowania odwodnienia w podtozu przepuszczalnym.
i) W przypadku zabrudzenia nawierzchni ziemig, piaskiem czy btotem nalezy nawierzchnig oczysci¢ przy
pomocy silnego strumienia wody. Wieksze $mieci mozna usungg¢ recznie lub przy uzyciu szczotki.
j) Do gruntownego czyszczenia zalecamy stosowanie bezttuszczowego aktywnego detergentu.
k) W przypadku sztucznych nawierzchni poliuretanowych wykonanych z granulatu EPDM, silne zabrudzenia
spowodowane czynnikami $rodowiska mogg by¢ $cierane.
) Odbarwienia mogg wystepowa¢ na skutek wystgpowania diugotrwatej wilgoci lub przez rézne rosliny
znajdujgce sie w bezposrednim sagsiedztwie plytek.
m) Istnieje mozliwo$é wystepowania nieznacznych réznic w kolorystyce poszczegoinych elementow
gumowych, nalezgcych do réznych partii produkcyjnych.
n) Kolor nawierzchni moze z biegiem czasu zmienia¢ intensywnos$¢.
0) Miejscowe wytarcia w miejscach najbardziej eksploatowanych mogg skutkowa¢ przebarwieniem Ilub
wykruszeniem nawierzchni co jest widoczne przede wszystkim na duzych powierzchniach. Przebarwienia lub
wykruszenia sg naturalnym procesem eksploatacyjnym i w zaden sposéb nie wptywajg na jakos¢ eksploatacii
obiektu.
7. Kontrola jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w S.T.-00 ,Cze$¢ ogoina”
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonywania poszczegélnych elementéw, zgodnosci wykonywanych
robét z dokumentacjg projektowg i ST. Sprawdzenie powinno sig¢ odbywac¢ zaréwno w trakcie wykonywania
robot, jak i po ich zakonczeniu. W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentow sprawdzenia dokonuje si¢
wizualnie, przez pomiar lub badanie. Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona badania wszystkich
materiatdw zgodnie z niniejszg ST. Nalezy sprawdzic:
-nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubo$¢ celem zapewnienia bezpieczenistwa upadkow z zadanej
wysokosci,
- posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng,
- tolerancja produkcyjna grubosci nawierzchni wynosi +/- 3 mm.
- réwnos$é nawierzchni powinna miescic sie w przedziale +/- 5 mm na tacie 2 m.
UWAGI!
- nawierzchnie powinny byé¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okreslonego zastosowania,
- wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
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8. Obmiar robot

Ogélne zasady podano w S.T.-00 ,Cze$¢ ogoina”. Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonane;
nawierzchni. Powierzchnia nawierzchni przedstawionych do obmiaru powinna by¢ zgodna z przedmiarem,
dokumentacjg projektowg i ustaleniami Inspektora nadzoru. Nie powinien on obejmowac zadnych ilosci nie
zaakceptowanych na pi$émie przez Inspektora nadzoru.

9. Odbidr robdt

Odbior robét powinien odbywaé sie zgodnie z S.T.-00 ,Cze$¢ ogolna”. Odbior na podstawie oceny wizualnej,
pomiaréw i badan jakosciowych materiatow.

10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z S.T.-00 ,Cze$¢ ogdlna” wg jednostek obmiaru okreslonych zgodnie z przedmiarem oraz po
sprawdzeniu jako$ci robot.

11. Przepisy zwigzane

11.1. Normy

PN-77/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat nazwy i okreslenie badan.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen

obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow

mineralnych.

PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednia.

PN-78/B-06714/26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$cig zanieczyszczen

organicznych.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg

bromoéw.

PN-79/B-06711 Piaski do zapraw budowlanych.

PN-78/B-06714/40 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie.
PN-87/B-06714/43 Badania. Oznaczenie zawartosci ziaren stabych.

PN-87/B-06721 Kruszywa mineralne. Pobieranie probek

PN-EN 1176-1:2009 nawierzchni przepuszczalne bezpieczne do stosowania na zewnatrz,

PN-EN 1177:2009 nawierzchnie przepuszczalne, bezpieczne do stosowania na zewnatrz
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego
Obiekt: Szkota Podstawowa Nr 7
Adres: 58-500 Jelenia Goéra, ul. Sudecka 53A
Zadanie: ,Modernizacja placow zabaw w jednostkach oswiatowych — Fundusz Pomocy”
Inwestor: Miasto Jelenia Goéra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra
1.2.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z montazem urzgdzen — wyposazenia placu zabaw w ramach zadania:
,,Modernizacja placéw zabaw w jednostkach o$wiatowych — Fundusz Pomocy”
1.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.2.
1.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem
urzgdzen na placu zabaw.
Zaktadana dokumentacja obejmuje zestaw zabawowy sktadajgcy sie z tablicy do gry w kotko i krzyzyk,
podwdjnego stotu do gier w chinczyka oraz warcaby lub szachy, hustawki podwojnej, 3 tawek metalowo-
drewnianych, 3 koszy na $mieci, tablicy informacyjnej, karuzeli tarczowej z siedziskami, Scianki
wspinaczkowej z drabinkami zakrzywionymi oraz zestawu sprawnosciowego sktadajgcego si¢ z dwoéch
réznych pomostow wiszgcych.
1.5. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST B.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.1.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY.
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,WWymagania ogoine”
pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty
Zalozono w niniejszej specyfikacji materiat (urzgdzenie zabawowe) jak wyszczegdiniony w dokumentacji
projektowej. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen innych producentéw o podobnych parametrach, ktére
spetniajg normy PN-EN 1176-1 do 11, ktére posiadajg aktualne deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty
oraz moga by¢ stosowane na publicznych placach zabaw.
2.3.Projektowane urzgdzenia zostang przymocowane do podioza poprzez kotwy stalowe osadzone
w prefabrykowanych stopach fundamentowych dostarczonych przez producenta urzgdzenia. Montaz
urzadzenia, rozstaw stop fundamentowych oraz giebokos¢ ich posadowienia nalezy wykonac¢ zgodnie
z instrukcjg producenta urzadzenia zabawowego. Wszystkie zabudowane urzadzenia muszg posiadac
odpowiednie atesty bezpieczenstwa. Urzadzenia zostang zamontowane zostang na nawierzchni
bezpiecznej z kruszyw naturalnych. Urzadzenie posiada okreslona strefe bezpieczenstwa, ktorg nalezy
uwzgledni¢ przy montazu. Strefy bezpieczenistwa nie mogg na siebie nachodzi¢. Urzadzenia powinny by¢
trwale i wyraznie oznakowane z podaniem, co najmniej: nazwy i adresu producenta, metryczki urzadzenia
i roku produkcji, numeru i daty normy europejskie;j.
2.4.Urzadzenia zabawowe muszg stanowi¢ catos¢ techniczng i uzytkowa.
2.5.Elementy konstrukcyjne oraz kotwy, stalowe ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo lub ze stali
nierdzewnej. Sruby montazowe zabezpieczone przed odkreceniem oraz zabezpieczone ostonami
kotpakowymi. Ponadto:
O zigcza konstrukcji trwale odporne na czeste luzowanie sie (specjalna konstrukcja $rub i zabezpieczen),
O do potaczen stosowaé $ruby (posiadajgce zaswiadczenia o jakosci) M6 do M12 z nakretkami
i podktadkami we wszystkich tgczeniach, zagtebione w sednikowanym otworze lub zamknigte w plastikowej
kopuice,
0 sprezyny do zabawek specjalnie do tego celu konstruowane i testowane,
O wszystkie $ruby i wkrety przykryte gtadkimi, samo zatrzaskujgcymi sie¢ nasadkami ochronnymi
z odpornego na uderzenia i niepalnego tworzywa,
O czesci stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo lub ze stali nierdzewnej,
O liny polipropylenowe, wielosplotowe z rdzeniem stalowym, niepalne,
0 zakonczenia elementdéw konstrukcyjnych zabezpieczone naktadkami z tworzywa sztucznego,
O czesci z tworzyw sztucznych odporne na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
2.6.Wszystkie zastosowane przez Wykonawce urzadzenia muszg by¢ zgodne z opisanymi w projekcie
budowlanym i specyfikacji pod wzgledem:
O gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj i liczba elementéw sktadowych),
0 charakteru uzytkowego (tozsamos¢ funkgiji),
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O charakterystyki materiatowej (rodzaj i jakos¢ tworzywa),
O parametréw technicznych ( np. trwatosé, konstrukcja, fundamentowanie itp.),
0 parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (nieurazowos¢, nietoksycznos¢, zasieg strefy bezpieczenstwa,
itp.),
0 wygladu (struktura, faktura, barwa, proporcje elementow skiadowych).

2.7.Urzadzenia maja by¢ jak najbardziej zblizone sposobem konfiguracji i wielkoscig do przedstawionych
w dokumentacji budowlanej. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne. Zamawiajacy uzna takie
urzadzenia, ktoére bedg spetniac te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanymi, jesli bedg miaty
zblizony wyglad. Konstrukcja tablicy powinna by¢ wykonana z litego drewna iglastego bezrdzeniowego
impregnowanego cisnieniowo i pokrytego lakierobejcg a tablica z wodoodpornej sklejki lub z pyty HDPE.
Ewentualnie catos¢ wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4 Materialy mogg by¢
przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot.
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca
bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Wszystkie urzgdzenia powinny by¢ transportowane
i skladowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem: odksztatceniem, zarysowaniem,
uderzeniem, zabrudzeniem, zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne warunki wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” pkts.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen, nalezy sprawdzi¢ zgodno$c¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno wysokosciowy.
W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac
prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyng¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robot.;

5.3.Montaz wyposazenia:
Montaz urzadzen zabawowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.\

5.4. Przyktadowe urzgdzenia do montazu na przedmiotowym placu zabaw:

UWAGA:
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
JEST MATERIALEM POMOCNICZYM NALEZY ROZPATRYWAC
JA WRAZ Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM PZT
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zadwiadczenie o jakosci
(atesty) oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki
Inzynierowi w celu akceptacji materiatébw. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez
wiasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) urzgdzenia zabawowe.

6.3. Badania w czasie wykonywania rob6t

6.3.1. Badania materiatbw w czasie wykonywania robot Wszystkie materialy dostarczone na budowe
z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢é sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot:
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:
- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
- poprawnos$¢ wykonania fundamentow
- poprawno$¢ montazu urzgdzen i zgodnos$¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.
Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzagdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane
na koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku
nieprawidiowego montazu zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla SST-07 jest sztuka lub komplet..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8. Roboty uznaje sig za
wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z dokumentacja projektowa, ST, zaleceniami producenta
i wymaganiami Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzgdzenia
1. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
(Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972 r.).
2. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
4. BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.
5. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
6. PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.
7. PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji
i eksploatac;ji"
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