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CZESC OPISOWA

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Projektowany obiekt zgodnie z art. 3 Prawa budowlanego zalicza sie do nastepujgcej kategorii:
= XXII - place sktadowe, postojowe, sktadowiska odpaddw, parkingi

= XXV drogi i kolejowe drogi szynowe

. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Teren przeznaczony do utwardzenia pod plac manewrowy bedzie wykorzystywany na potrzeby
gospodarki lesnej dla postoju pojazdéw i gromadzeniu drewna pozyskanego z wycinki. Bedzie
wykorzystywany wytgcznie na potrzeby gospodarki le$nej prowadzonej przez Nadlesnictwo.

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Plac manewrowy ma ksztalt nieregularny, zaprojektowany zostat bezposrednio przy drodze lesnej
aby mozliwa byta jak najlepsza obstuga dla pojazddéw wykorzystywanych przy prowadzeniu prac z
zakresu gospodarki lesnej. Miejsca przeciecia krawedzi placu manewrowego z droga lesng
wyokraglono tukami kotowymi o promieniu R=9,0 m. Wokdt placu manewrowego zaprojektowano
gruntowe pobocze.

Niwelete dostosowano do istniejgcego poziomu terenu przy uwzglednieniu rzednych istniejgcych
zjazdow, majgc na uwadze prawidtowe odwodnienie utwardzonego terenu.

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
1. Zalozenia projektowe — parametry techniczne

Plac manewrowy

Kategoria ruchu KR 1
Dtugos¢ 32,84 m
Szerokos$¢ 13,00 - 27,05 m
Powierzchnia 758,31 m?

2.  Kubatura

Nie dotyczy obiektu jakim jest plac manewrowy.

3. Liczba kondygnaciji
Nie dotyczy obiektu jakim jest plac manewrowy.

4. Konstrukcja drogi i utwardzenia terenu
Konstrukcja placu manewrowego:
» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm
= podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 - gr. 20 cm
= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
Konstrukcia poboczy:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 - gr. 10 cm
= wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem przekrdj normainy.

5. Roboty ziemne
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod konstrukcje nawierzchni placu,
profilowaniu skarp oraz wykonaniu wykopdw, nasypow i zostang ograniczone do niezbednego
minimum. Niweleta placu zostata dostosowana do istniejgcego terenu. Nasypy wykonaé¢ z gruntu
pozyskanego z dokopu. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez
inwestora lub rozplantowany w obrebie prowadzonych prac. Roboty ziemne nalezy wykonac
mechanicznie przy uzyciu koparek, spycharek i samochoddéw do transportu. Po wykonaniu robot
ziemnych nalezy dokona¢ profilowania i zageszczenia gruntu pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni. Roboty ziemne wykonaé zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania Przed przystgpieniem do robdét nawierzchniowych nalezy
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sprawdzi¢ zageszczenie podioza. Grunt podioza nalezy zageszczal przy jego wilgotnosci
optymalnej. Podtoze nalezy przygotowaé 2z zachowaniem rzednych wysokosciowych
wynikajgcych z grubosci konstrukcyjnych i przyjetych spadkéw poprzecznych nawierzchni oraz
zagesci¢ do wskaznika zageszczenia min. 0,98.

TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Powierzc.h,nia Povyierzc.hnia Gdlegtose Objetos¢ r.nie(?zy Zutycie | Nadmiar objetosci Sum.a
Kilometras przekrojow Srednia miedzy przekrojami na algebraiczna
W N W N | przekrojami W N miejscu W N W/N [+/-]
km m? m? m? m? m m?3 m3 m? m? m?3 m?3

0+000,00 2,16 | 0,00 0,00
3,29 | 0,00 3,19 10,50 10,50

0+003,19 4,421 0,00 10,50
5,90| 0,00 8,85 52,17 52,17

0+012,04 7,37 | 0,00 62,67
8,07 | 0,00 10,18 82,10 82,10

0+022,22 8,76 | 0,00 144,77
4,85| 1,67 10,51 50,92 17,50 17,50 33,42

0+032,73 0,93 | 3,33 178,19

RAZEM 195,69 17,50 17,50 | 178,19 0,00

6. Odwodnienie
Wody opadowe dzieki odpowiednim spadkom poprzecznym i podtuznym, odprowadzane beda
powierzchniowo i zostang zagospodarowane na dziatkach, na ktérych sg potozone.
Inwestycja nie spowoduje zmiany w zakresie odprowadzenia wdd opadowych w stosunku do
stanu istniejgcego. Wody opadowe zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora, na
ktorych zlokalizowany jest plac manewrowy.
7. Zieleh
W ramach zadania zaktada sie usuniecie warstwy humusu i karczowanie pni drzew i krzewow.
Wycinki drzew kolidujgcych z projektowang budowg drogi dokona Inwestor w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej. Nie projektuje sie nowej zieleni.
8. Zakres robot budowlanych przewidzianych do wykonania;
* wytyczenie
= karczowanie pni
= zebranie warstwy humusu
= wykonanie robét ziemnych
= wyprofilowanie skarp
= profilowanie i zageszczenie podioza pod projektowang konstrukcje nawierzchni
= wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
= wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na placu manewrowym
» wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego na poboczach
= przywrdcenie terenéw przylegtych do stanu pierwotnego

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012 nr 463) stwierdzono proste warunki gruntowe. Biorgc pod uwage stopien
skomplikowania konstrukcji projektowanego obiektu oraz panujgce warunki gruntowe nalezy zaliczy¢
go do | kategorii geotechnicznej, grupa nosnosci podtoza G1.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku.
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7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Zamierzenie budowlane nie dotyczy obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

1.

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz woéd
opadowych

Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie bedzie wymagat zapotrzebowania w
wode oraz nie bedzie wytwarzat Sciekdw. Na etapie realizacji inwestycji bedg zuzywane
nieznaczne ilosci wody do celéw technologicznych i socjalno-bytowych. Pracownicy wykonujgcy
roboty budowlane beds korzysta¢é z kabiny typu Toi-toi. Scieki bytowe wytworzone
w nieznacznej ilosci zostang wywiezione przez specjalistyczng firme do najblizszego punktu
odbioru sciekéw. Wody opadowe z powierzchni drogi i placu dzieki odpowiednim spadkom
poprzecznym i podtuznym, odprowadzane bedg powierzchniowo i zagospodarowane zostang na
dziatkach, na ktérych sg potozone. Zamierzenie budowlane nie spowoduje zmiany w zakresie
odprowadzenia woéd opadowych w stosunku do stanu istniejagcego. Wody opadowe
zagospodarowane bedg w catosci na dziatkach inwestora. Obiekt budowlany nie bedzie wptywat
negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym zakresie.
Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploataciji w wyniku ruchu pojazdéw wykonujgcych
prace zwigzane z gospodarkg leSng bedzie powodowat nieznaczne zanieczyszczenia pytowe
pochodzace z nawierzchni drogi oraz zanieczyszczenia powietrza powstate w wyniku spalania
paliw przez pojazdy. Z uwagi na fakt, iz droga bedzie wykonana z materiatéw naturalnych jakim
sg kruszywa famane powstate zanieczyszczenia nie bedg szkodliwe dla srodowiska. Z uwagi na
potozenie obiektu na terenach lesnych powstate zanieczyszczenia nie bedg miaty wptywu na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie. Na etapie robdét budowlanych zanieczyszczenia powietrza
pochodzace 2z maszyn wykonujgcych roboty ziemne i drogowe w wyniku spalania oleju
napedowego. Podczas realizacji planowanej inwestycji nie przewiduje sie zorganizowanej emisji
zanieczyszczen do powietrza. W wyniku wykorzystywania sprzetu do prac budowlanych, do
powietrza bedg emitowane niezorganizowane emisje zanieczyszczen, zwigzane ze spalaniem
paliw stuzgcych do napedu samochoddéw i maszyn. Emisje bedg miaty charakter krétkotrwaty i
nie spowodujg zagrozenia dla Srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektow sgsiednich.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie bedzie wytwarzat odpadéw. Na etapie
realizacji rob6ét budowlanych bedg wytwarzane nieznaczne ilosci odpadéw komunalnych przez
pracownikéw wykonujacych roboty budowlane. Wytworzone odpady bedg zbierane w workach i
zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach. Obiekt budowlany nie bedzie wptywat
negatywnie na $rodowisko oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie w powyzszym zakresie.
Wiasciwosci  akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji bedzie powodowat nieznaczne emisje
hatasu pochodzgce z pojazdéw wykonujgcy prace z zakresu gospodarki lesnej. Na etapie
realizacji robot budowlanych emisja hatasu, pochodzi¢ bedzie z pracujgcych maszyn
wykonujgcych roboty ziemne i drogowe. Zaréwno na etapie eksploatacji jak i etapie robdt
budowlanych bedzie to hatas o charakterze krotkotrwaltym i nie spowoduje zagrozenia dla
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Srodowiska oraz dla zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich. Nie wystepuje promieniowanie
elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne, lub inne zaktécenia
5.  Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

W ramach zadania zaktada sie karczowanie pni drzew i krzewéw. Wycinki drzew kolidujgcych z

projektowang budowg dokona Inwestor w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Zastosowanie

przy realizacji obiektu materiatbw pochodzenia naturalnego spowoduje brak szkodliwego

oddziatywania na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Rowniez wykonywanie robot

ziemnych nie bedzie miato wptywu na wody podziemne, gdyz, polega¢ beda gtdwnie na

wykonaniu koryta pod konstrukcje poboczy, nawierzchni, profilowaniu skarp oraz wykonaniu

wykopow, nasypow i zostang ograniczone do niezbednego minimum. Ponadto niweleta zostata

dostosowana do istniejgcego terenu. W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie ma

wptywu na wody podziemne.

Projektowany obiekt nie bedzie miat szkodliwego wptywu na srodowisko oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie. Nie ma koniecznoéci aby podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia

przewidywacé specjalne rozwigzania chronigcych srodowisko.

W celu zapobiegania ewentualnym negatywnym oddziatywaniom na $rodowisko, przyjeto przy

realizacji przedsiewziecia rozwigzania chronigce lokalne srodowisko:

= stosowanie sprawnych maszyn i urzgdzen,

= zastosowanie rodzaju nawierzchni naturalnej i neutralnej dla srodowiska,

= odwodnienie powierzchniowe na terenie dziatek inwestora,

= ograniczenie do minimum zakresu planowanych prac ziemnych i krotki okres prac powoduja,
ze oddziatywanie to nie bedzie miato istotnego znaczenia dla $rodowiska naturalnego,

= w trakcie przygotowania i realizacji przedsiewziecia zostanie zapewnione oszczedne
korzystanie z terenu, wykonawca realizujgcy przedsiewziecie obowigzany bedzie uwzgledni¢
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.

Ucigzliwos¢ przedsiewziecia bedzie ograniczona do bezposredniego sgsiedztwa terenu objetego

pracami jedynie podczas realizacji robét. Ponadto moze wystgpi¢ w ograniczonym zakresie

krotkotrwate i odwracalne oddziatywanie na atmosfere i na klimat akustyczny otoczenia w formie

emisji spalin i hatasu w wyniku pracy sprzetu mechanicznego (koparki, pojazdy ciezarowe,

réwniarki, walce). Poprawa parametrow technicznych zwigzana z wykonaniem nowej nawierzchni

drogi wptynie na poprawe stanu srodowiska poprzez obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz

zmniejszenia ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Zastosowane materiaty pochodzenia

naturalnego nie bedg wywieraty negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Elementy przedmiotowej infrastruktury drogowej w trakcie eksploatacji nie wywierajg wplywu na

srodowisko naturalne:

= pozostajg bez wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne,

= nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych,

= nie zmieniajg krajobrazu,

= nie wydzielajg ciepta,

* nie wytwarzajg odpadow,

= nie wystepuje promieniowanie elektromagnetyczne ani jonizujgce, pole elektromagnetyczne,
lub inne zaktécenia,

= nie wytwarzajg hatasu oraz wibracji,

= nie stwarzajg zagrozenia porazeniem prgdem elektrycznym ani pozarowego.

10.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej
Zamierzenie budowlane nie dotyczy budynku

12.Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Projektowana droga lesna nie posiada elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego. Droga
bedzie uzytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem bez tych elementéw.

13.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Dla potrzeb ochrony przeciwpozarowej terenow lesnych sie¢ drog lesnych powinna zapewniaé:

szybki dojazd jednostek ratowniczych i potrzebnego sprzetu do terenéw lesnych objetych

pozarem,

dowdz sprzetu i osrodkow gasniczych z baz sprzetu do miejsca pozaru,

operatywne dziatanie sprzetu pozarniczego, zwlaszcza samochodéw pozarniczych w trakcie

akcji ratowniczej,

sprawny dojazd do punktdow czerpania wody istniejgcych przy naturalnych i sztucznych
zbiornikach.

Wymogi dotyczace drég lesnych reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006

r.

w sprawie szczegotowych zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw. Drogi lesne,

wykorzystywane jako drogi dojazdowe pozarowe, powinny by¢é oznakowane i utrzymane w sposéb
zapewniajacy ich przejezdnos¢. Drogi spetniajgce funkcje drég dojazdowych pozarowych, budowane
lub przebudowywane majg nastepujgce parametry:

nawierzchnie gruntowg lub utwardzong o no$nosci co najmniej 10 ton i nacisku na os 5 ton,
promienie na zjazdach co najmniej 11 m,

odstep miedzy koronami drzew o szerokosci co najmniej 6 m, zachowany do wysokosci 4 m od
nawierzchni jezdni,

jezdnie o szerokosci co najmniej 3 m,

plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m w przypadku drogi bez przejazdu,

mijanki o szerokosci co najmniej 3 m i dtugosci 23 m, potozone w odlegtosci nie wiekszej niz 300 m
od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widocznosci.
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