Ustugi Projektowe Krzysztof Puzdrowski 83-332 Borowo; ul. Spacerowa 12

PRZEDMIAR
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-04 pagorkowatym lub podgorskim
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
2|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m?2
d.1/0108-02
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm oraz |m
d.2{0101-02 pdzniejsze uszczelnienie ztgcza technologicznego
3.5 m 3.500
RAZEM 3.500
3 Roboty ziemne
4|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.3/0202-05 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 10 km
<likwidacja skarpy na dt 75m i koryto na poczatkowym odcinku 10 mb>
75*1+10*3.5*0.1 m3 78.500
RAZEM 78.500
5|/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm m?2
d.3|1402-05
180*0.5*2 m?2 180.000
RAZEM 180.000
4 Podbudowy
6/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
<180mb x 4,0m>
180*4 m?2 720.000
RAZEM 720.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego C50/10- warstwa goérna o gruboéci po za-  |m?2
d.4|0114-07 + geszczeniu 10 cm
KNR 2-31 <180mb x 4,0m>
0114-08
180*4 m?2 720.000
RAZEM 720.000
5 Nawierzchnie
8|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC16W KR1-2 50/70 - warstwa wigzgca asfaltowa - grubo$¢ |m?2
d.5/0310-01 po zageszczeniu 4 cm
<180*3,7>
180*3.7 m?2 666.000
RAZEM 666.000
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.5/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
666 m?2 666.000
RAZEM 666.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢  |m?2
d.5|0310-05 + po zageszczeniu 4 cm
KNR 2-31 <180*3,5>
0310-06
180*3.5 m?2 630.000
RAZEM 630.000
6 Pozostate
11/KNR 2-31 Pobocza z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z ttucznia - grubo$¢ po za- m2
d.6/0204-05 + geszczeniu 8 cm
KNR 2-31
0204-06
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
12|KNR 2-31 Zjazdy z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grubo$¢ po zagesz- |m?2
d.6|0204-05 + czeniu 8 cm
KNR 2-31
0204-06
3*10 m?2 30.000
RAZEM 30.000
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.6/1406-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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