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Budowa droég powiatowych Borowiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny
- zadanie 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Wartos¢
Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych
z}

2 3

TEREN MIASTA POZNAN
la Branza drogowa
2a Branza mostowa - budowa przepustow
3a Branza wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej
4a Branza wod-kan - przebudowa sieci wodociagowej
Sa Branza gazowa - przebudowa sieci gazowej
6a Branza elektroenergetyczna - budowa oswietlenia drogowego
7a Branza elektroenergetyczna - budowa oznakowania aktywnego
8a Branza elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej
9a Branza konstrukcyjna - budowa kanalu technologicznego
102 Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej
RAZEM BEZ VAT-u
VAT 23 %
OGOLEM Z VAT-em
TEREN ZARZADU DROG POWIATOWYCH / GMINY KORNIK
1b Branza drogowa
2b Branza mostowa - budowa przepustow
3b Branza wod-kan - budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej
4b Branza wod-kan - przebudowa sieci wodociagowej
5b Branza gazowa - przebudowa sieci gazowej
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6b Branza elektroenergetyczna - budowa oSwietlenia drogowego

7b Branza elektroenergetyczna - budowa oznakowania aktywnego

sh Branza elektroenergetyczna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci
elektroenergetycznej

9b Branza konstrukcyjna - budowa kanalu technologicznego

10b Branza telekomunikacyjna. Przebudowa i zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnej

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em

CALOSC

RAZEM BEZ VAT-u

VAT 23 %

OGOLEM Z VAT-em
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drég powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza drogowa
Opis robot :  Roboty rozbidrkowe i budowlane (teren Gminy Kérnik)
Lp. [ Nr specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢é
[BRANZADROGOWA ]

1 |D-00.00.00 Roboty przygotowawcze
1.1 |D-00.00.00 Spetnienie przez Wykonawce robét Wymagan Ogélnych (dostosowanie do

i wymogow kontraktu zgodnie z D-M.00.00.00)

1 |D-00.00.00 Zaplecze Wykonawcy 1,00 ryczatt
2 |D-00.00.00 Zaplecze Zamawiajacego/Nadzoru 1,00 ryczatt
3 |D-00.00.00 Badania archeologiczne 1,00 ryczatt
4 |D-00.00.00 Nadzér archeologiczny 1,00 ryczatt
5 |D-00.00.00 Nadzér przyrodniczy 1,00 ryczatt
2 |D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
2,1 (D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych

6 |D-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie 7.30 km

réwninnym

7 |D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1,00 ryczatt
2,2 (D-01.01.01 Odtworzenie punktéw wysokosciowych

8 |D-01.01.01 Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 10,00 szt
2,3 (D-01.01.01 Stabilizacja punktow granicznych

9 |D-01.01.01 Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego 294,00 szt
2,4 (D-01.02.01 Usuniegcie drzew i krzewéw

10 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm 1,00 szt
11 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 16-25 cm 1,00 szt
12 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 1,00 szt
13 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 26-35 cm 1,00 szt
14 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 6,00 szt
15 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 36-45 cm 6,00 szt
16 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm 7,00 szt
17 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 46-55 cm 7,00 szt
18 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm 1,00 szt
19 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm 1,00 szt
20 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm 2,00 szt
21 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 66-75 cm 2,00 szt
22 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm 6,00 szt
23 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: >75 cm 6,00 szt
24 |D-01.02.01 Transport dtuzyc na obwdd drogowy w Biskupicach 11,92 m3
25 |D-01.02.01 Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy 12,76 mp
26 |D-01.02.01 Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy 37,57 mp
27 |D-01.02.01 Karczowanie drzew na powierzchniach lesnych wraz z wywiezieniem 2,29 ha
28 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewow 0,03 ha
29 |D-01.02.01 Oczyszczenie'telfeng po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i 323,00 m2

WIZosu z wywiezieniem

2,5 (D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
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2,6 |D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni i podbudéw drogowych oraz elementéw drég i ulic
35 |D-01.02.04 (I?n(zzebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 14 6 098,00 m2
36 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 435,00 m2
37 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, przy wys.kostki 10 cm 27,00 m2
38 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm 721,00 m2
39 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 10 cm 435,00 m2
40 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm 6 098,00 m2
41 |D-01.02.04 55;22;2$Z_E:stf§vcg(jéw betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce 90,00 m
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Rozebranie kraweznikdw kamiennych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce

42 |D-01.02.04 ) ) 67,00 m
cementowo-piaskowej
43 |D-01.02.04 Rozebranie krawegznikow bletonowy'ch trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, 85,00 m
na podsypce cementowo-piaskowej
24 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikow kgmlennyph trapezowych o wymiarach: 15/21x30 cm, 46,00 m
na podsypce cementowo-piaskowej
45 |D-01.02.04 (I?n(:zebranle obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 290,00 m
46 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i $cieki, przy tawie: z betonu 39,58 m3
47 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 44,00 szt
48 |D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 53,00 szt
49 |D-01.02.04 Rozebranie pylonéw drogowych U5/C9 4,00 szt
50 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw przeszkodowych U-12¢ 3,00 szt
51 |D-01.02.04 Rozebranie ochronnych barier stalowych 164,00 m
52 |D-01.02.04 Rozebranie ochronnych balustrad stalowych 56,00 m
Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodem samowytadowczym, z
53 |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywoz i utylizacja w zakresie 3 132,20 m3
Wykonawcy)
3 |D-02.00.00 Roboty ziemne
3,1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz
54 |D-02.01.01 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (wywoz i utylizacja w 42 211,00 m3
zakresie Wykonawcy)
3,2 |D-02.03.01 Wykonanie nasypow
Formowanie nasypow spycharkami, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi
55 |D-02.03.01 dostarczanej $rodkami transportu kotowego wraz z zaggszczeniem 36 007,00 m3
rozplantowanego warstwami gruntu
4 |D-03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
4,1 |D-03.05.01 Zbiorniki retencyjne
56 |D-03.05.01 Obnizenie poziomu ;\A{ierciadia vyody gruntowej przy uzyciu igtofiltréw na czas 132,00 szt
wykonywania zbiornikéw retencyjnych
57 |D-03.05.01 NaW|erzchn|-a odcigzajaca z b.etonu Cj 6/2‘0 o ‘grub.osm warsﬁwy po 742,00 m2
zageszczeniu 90 cm wraz z pielegnacja piaskiem i polewaniem wodg
58 |D-03.05.01 Wytozenie zbiornika geomembrang PCV o grobosci 2,5 mm 742,00 m2
59 |D-03.05.01 Wytozenie zbiornika geowtdkning 742,00 m2
60 |D-03.05.01 Uszczelnienie zbiornika tasmg bentonitowg 103,00 m2
61 |D-03.05.01 Umocnlenle dnall skarp leIOmIkOW terenowych: ptytami drogowymi 136,00 m2
wielootworowymi o wymiarach 8x40x60 cm
62 |D-03.05.01 Podtoza z materiatow sypkich - grubo$¢ podtoza: 5 cm 136,00 m2
63 |D-03.05.01 Mleszank? stgblll;ulaga cemen?owo-plaskowa o grubosci 25 cm wraz z 136,00 m2
pielegnacjg piaskiem i polewaniem wodg
64 |D-03.05.01 Nasyp budoyvl’any z mlleszankl niezwigzanej z kruszywem C90/3, z ziemi 136,00 m3
dostarczanej srodkami transportu kotowego
65 |D-03.05.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce piaskowej gr. 3cm i tawie betonowe;j 65,00 m
z oporem
5 |[D-04.00.00 Podbudowy
5,1 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
66 |D-04.01.01 Meghaniczrye profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 66 005,00 m2
nawierzchni
5,2 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
67 |D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 129 951,00 m2
68 |D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 67 211,00 m2
5,3 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
69 |D-04.04.02 Podbudowy-z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 439,00 m2
zageszczeniu: 30 cm
70 |D-04.04.02 Podbudowy'z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 179900 m2
zageszczeniu: 25 cm
71 |p-04.04.02 Podbudowy-z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 35716,00 m2
zageszczeniu: 20 cm
72 |D-04.04.02 Podbudowy'z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 7 810,00 m2
zageszczeniu: 15 cm
5.4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
73 |D-04.05.01 Podbu'dgwa pomocnicza z mneszanKl stabilizowanej cementem C1,5/2, o 8 506,00 m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
74 |D-04.05.01 Podbu’dc.>wa pomocnicza z mleszanl(-l stabilizowanej cementem C1,5/2, o 601,00 m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
75 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 639,00 m2
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
76 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 18 006,00 m2
podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
77 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 24 995,00 m2
podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
78 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 597,00 m2

podbudowy po zageszczeniu: 30 cm
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Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o

79 |D-04.05.01 - ) 200,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 30 cm

80 |D-04.05.01 Warst\'/ve} ulepszonego podtoza z.gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 147,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 25 cm

81 |D-04.05.01 Warst\'NE.) ulepszonego podtoza z‘gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 2 060,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 38 cm

82 |D-04.05.01 Warst\'/ve} mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4, o 1397,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm

5,5 |D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem

83 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’g'runtu stabilizowanego wapnem 743,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 30 cm

84 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’gruntu stabilizowanego wapnem 31 877,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 37 cm

85 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’g'runtu stabilizowanego wapnem 24,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 45 cm

86 |D-04.05.02 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego 32 644,00 m2
wapnem

5,6 (D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (z betonu cementowego)

87 |D-04.06.01 Podbudowy-z betonu cementowego dylatowanego C8/10 o grubosci warstwy po 147,00 m2
zageszczeniu 10 cm

88 |D-04.06.01 Podbudowy z bgtonu cementowego dylatowanego C16/20 o grubosci warstwy 410,00 m2
po zageszczeniu 24 cm

89 |D-04.06.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 557,00 m2

5,7 |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

90 |D-04.07.01 Podbudowa-z betonu e’lslfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po 643,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm

91 |D-04.07.01 Podbudowa'z betonu a’lsfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po 31 449,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 10 cm

58 |D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng lub mieszanka
betonowa

92 [D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 4 cm | 1 440,00 m2

6 |D-05.00.00 Nawierzchnie

6,1 |D-05.02.03 Nawierzchnie twarde nieulepszone

03 |D-05.02.03 (I:lr?]merzchme z tlucznia kamiennego - warstwa o grubosci po uwatowaniu: 20 1078,00 m2

6,2 (D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)

94 |D-05.03.01 I.\laV\./lerzt.:hme z kostki kamiennej grar?ltowej, szarej 15x17 spoinowane;j 410,00 m2
zywicami, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

05 |D-05.03.01 NaW|erzchn|elz kostkl.kamlennej granitowej, szarej, tupanej, 8/11, na podsypce 147,00 m2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

6,3 |D-05.03.03 Nawierzchnia z ptyt betonowych
Budowa nawierzchni z ptyt azurowych o wymiarach 40x60x10 cm z zasypaniem

96 |D-05.03.03 wolnych przestrzeni grysem granitowym w kolorze szarym frakcji 16/31 mm na 439,00 m2
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm

6,4 |D-05.03.05a Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco

97 |D-05.03.05a Warstwa W|§zaca z be’tolnu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzaca po 1042,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 8 cm

08 |D-05.03.05a Warstwa wigzaca z be’tolnu asfaltowego AC 16W - warstwa wigzgca po 32 636,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm

6,5 |D-05.03.05b Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
wbudowywanych na gorgco

99 |D-05.03.05b Warstwa SC|-eraIna z b’etgnu asfaltowego AC 5S - warstwa $cieralna po 1139,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

6,6 (D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

100 |D-05.03.11 Frezowanje pawierzchpi bitumicznej - grubpé(: frezowania: 8 cm z o 46,00 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

101 |p-05.03.11 Frezowame rjanerzchr.u bitumicznej - gruposc frezowania: 6 cm z 88,00 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

102 |D-05.03.11 Frezowanje pawierzchpi bitumicznej - grubpé(: frezowania: 4 cm z o 178800 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

6,7 (D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

103 |p-05.03.13 NaW|e'rz.chn|a z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 33 166,00 m2
grubosci: 4 cm

104 |p-05.03.13 NaW|erz'chn|a z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa $cieralna po zageszczeniu 510,00 m2
0 grubo$ci: 4 cm

105 |D-05.03.13 NaW|erz'chn|a z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa $cieralna po zageszczeniu 7 219,00 m2
0 grubosci: 7 cm

6,8 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

106 |D-05.03.23 lNaW|erzchr-1|e z fazowanej kostki brukovyej betor}owej o grubosci: 8 cm - 498,00 m2
jasnoszarej, na podsypce cementowo-piaskowej

107 |p-05.03.23 Nawierzchnie z fazowanej kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - 881,00 m2

grafitowej, na podsypce cementowo-piaskowej
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Zabezpieczanie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami

6,9 |D-05.03.26 L
odbitymi
108 |D-05.03.26 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne o szerokos$ci 1m 250,00 m2
7 |D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe
7,1 |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekéw
109 |D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopdw wykonywanych mechanicznie 71 329,00 m2
110 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubos$ci warstwy humusu 10 cm 71 329,00 m2
111 |p-06.01.01 Umocr'uer?le. s!(arp i dna rowéw narzutem kamiennym o grubosci 10-15 cm na 115,00 m2
geowtdkninie i podsypce z kruszywa 0/4
Umocnienie powierzchni skarpy geokratami o wysokosci 20 cm, o wymiarze
112 |D-06.01.01 komoérek 52x40 cm wraz z mocowaniem szpilkami kotwigcymi o $r. 6-8 mm i dt. 62,00 m2
30 cm, utozonej na geotkaninie o funkcji separacyjnej
113 |p-06.01.01 Odmulenie k(-)parll(o-odmu!arkam| rowéw melioracyjnych z warstw namutu wraz 963 100 m
z oczyszczeniem i regulacjg rowu
7,2 |D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy
114 |D-06.03.01 Umocnienie polboczy warstwg jasnego kruszywa tamanego - warstwa o grubosci 8 162,00 m2
po zageszczeniu: 15 cm
8 |D-07.00.00 Oznakowania i urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
8,1 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
115 |D-07.01.01 Oznakovs{anie poziomg jezdni chemgutwardzalne petne poprzez rgczne 118,00 m2
malowanie: strzatek i innych symboli
8,2 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe
116 |D-07.01.01 Oznakovyanie poziome jezdni chemoutward;alne petne - linie segregacyjne i 2218,00 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie
117 |p-07.01.01 Oznakowame poziome jezdni chemoutwardza.lne pe’me - linie segregacyjne i 214,00 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie
118 |D-07.01.01 Oznakovs{anle poznomg jezdni chemgutwardzalne petne poprzez rgczne 498,00 m2
malowanie: strzatek i innych symboli
8,3 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
119 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm 158,00 szt
120 |p-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm ze 11,00 szt
wspornikiem
121 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm typu krzyz 1,00 szt
122 |D-07.02.01 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych 166,00 szt
123 |D-07.02.01 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych 'mini' 41,00 szt
124 |D-07.02.01 Pr.zymocovs’/alnle nlepodSW|‘etIlonych znakéw drogowych znaki kierunku i 9.00 szt
miejscowosci oraz uzupetniajgcych
125 |D-07.02.01 Przymocowa,nle mepodswetlonych tablic przeddrogowskazowych oraz 10,00 szt
drogowskazéw tablicowych
126 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach montazowych 6,00 szt
127 |D-07.02.01 Ustawi.enie aktywnych stupkoéw przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach 2,00 szt
montazowych
128 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw blokujacych U-12¢ 3,00 szt
129 |D-07.02.01 Ustawienie lustra drogowego U-18b 1,00 szt
130 |D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzgcych U-3a 9,00 szt
8,4 (D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe
131 |D-07.02.01 Montaz stupkéw prowadzgcych U-1a, U-1b 84,00 szt
8,5 |D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe
132 |D-07.02.01 Organ|zaICJa ruchu na czas r.obot (prIOJekt., uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i 1,00 ryczalt
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
8,6 (D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
133 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H2 W2 649,00 m
134 |D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H2 W2 248,00 m
8,7 (D-07.06.01 Ogrodzenia drog (z siatki i elementow prefabrykowanych)
135 |D-07.06.01 Wykona'ni.e ogrodzenia z siatki, na stupkach stalowych na fundamencie o 158,00 m
wysokosci h=2,2m
136 |D-07.06.01 Budowa bramy wjazdowej o wysokosci h=2,2m 11,00 m2
137 |D-07.06.01 Wykonanie szczglnego ogrodz'enle'l herpetologicznego o wysokosci 50 cm, 158,00 m
wkopanego na min. 10 cm w ziemig
8,8 (D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych (siatki, bariery tancuchowe)
138 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,1m 14,00 m
139 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,2m 364,00 m
9 |[D-08.00.00 Elementy ulic
9,1 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe
g Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm na tawie betonowej z
140 |D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 687,00 m
’ Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na fawie betonowej z
141/1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 700,00 m
g Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na tawie betonowej
142 |D-08.01.01 z oporem z betonu C12/15 (B15) 700,00 m
143 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na fawie betonowej z 111,00 m

oporem z betonu C12/15 (B15)
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9,2 |D-08.01.02 Krawezniki kamienne
g Krawezniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na tawie betonowej z oporem z
144 (D-08.01.02 betonu C12/15 (B15) 33,00 m
’ Krawezniki kamienne potozone na ptask, o wymiarach: 20x30 cm na tawie
145 |D-08.01.02 betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 46,00 m
Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z plyt
9,3 |D-08.02.01 kamiennych, z klinkieru, mieszanki mineralno-asfaltowej, asfaltu lanego,
kostki kamiennej)
’ Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza
146 1D-08.02.01 (prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,4m - kolor zéity 110,00 m
147 |D-08.02.01 Wykonanie fakturowego ozna’c’zenla naW|erzc.:f’1n|owego - faktura ostrzegawcza 92,00 m
(prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,6m - kolor Zotty
9,4 (D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
148 |D-08.03.01 %tzr;)eza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 1014,00 m
Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki
9,5 |D-08.05.02 . i .
kamiennej, brukowca, ptyt chodnikowych)
149 |D-08.05.02 Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych wg KPED-01.04 na tawie z betonu 121,00 m
C12/15 (B15)
’ Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - szarej,
150 D-08.05.02 na fawie z betonu C12/15 (B15) (szeroko$¢ 2 rzedéw na ptask) 387,00 m
Sciek uliczny z opornika betonowego o wymiarach 20x30 cm na fawie z betonu
151 (D-08.05.02 C12/15 (B15) 70,00 m
10 |D-09.00.00 Zielen drogowa
10,1 (D-09.01.01 Zielen drogowa (nasadzenia rekopensacyjne)
152 |D-09.01.01 Sadzenie drzew w tererlue p{ask.lm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 654,00 szt
m (klon polny) wraz z pielegnacijg
153 |D-09.01.01 Sadzenie krzewoyv w terenle ptaskim, w dolach o $rednicy i gtebokosci 0,50- 906,00 szt
0,50 m (tawuta wierzbolistna) wraz z pielegnacjg
154 |D-09.01.01 Sadzenie .krzewow w terenie plasklm., w doiagh o $rednicy i gtebokosci 0,50- 17,00 szt
0,50 m (wierzba purpurowa) wraz z pielegnacja
155 |D-09.01.01 Sadzenie krzewow w terenlelp{asklm,_ w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50- 6.00 szt
0,50 m (bez czarny) wraz z pielegnacjg
11 |D-10.00.00 Inne roboty
11,1 |D-10.00.00 Wiaty autobusowe
156 |D-10.00.00 Montaz i ustaW|en|'e r.lovyych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem 2,00 szt
nowych koszy na $mieci na peronach zatok autobusowych
11,2 (D-10.00.00 Pozostate roboty
157 |D-10.00.00 Stop-rynna betonowa z kratg zeliwng dla ptazéw o wymiarach 65x73,5x100 cm 66,00 m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drég powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza drogowa
Opis robot :  Roboty rozbidrkowe i budowlane (teren Miasta Poznan)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.01.01 Roboty przygotowawcze
1,1 |D-01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 |p-01.01.01 Robqty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie 251 km
réwninnym
2 |D-01.01.01 Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1,00 ryczatt
1,2 |D-01.01.01 Odtworzenie punktéw wysokosciowych
3 |D-01.01.01 QOdtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej 1,00 szt
1,3 |D-01.01.01 Stabilizacja punktow granicznych
4 |D-01.01.01 Stabilizacja punktéw granicznych pasa drogowego 189,00 szt
1,4 |D-01.02.01 Usunigcie drzew i krzewoéw
5 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy <15 cm 323,00 szt
6 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: <15 cm 323,00 szt
7 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 16-25 cm 459,00 szt
8 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 16-25 cm 459,00 szt
9 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 26-35 cm 243,00 szt
10 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 26-35 cm 243,00 szt
11 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 36-45 cm 69,00 szt
12 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 36-45 cm 69,00 szt
13 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 46-55 cm 7,00 szt
14 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 46-55 cm 7,00 szt
15 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm 3,00 szt
16 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 56-65 cm 3,00 szt
17 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 66-75 cm 2,00 szt
18 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: 66-75 cm 2,00 szt
19 |D-01.02.01 Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: >75 cm 68,00 szt
20 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni o srednicy: >75 cm 68,00 szt
21 |D-01.02.01 Transport dluzyc na obwdd drogowy w Biskupicach 261,70 m3
22 |D-01.02.01 Transport karpiny na sktadowisko Wykonawcy 175,61 mp
23 |D-01.02.01 Transport gatezi na sktadowisko Wykonawcy 451,30 mp
24 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzewow 0,13 ha
25 |D-01.02.01 Oczys.zcz.en.le terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu 133400 m2
z wywiezieniem
26 |D-01.02.01 Zabe;pleczenle istniejgcych Qrzew na okres wykonywania rob6t budowlanych 2,00 szt
stomiang matg lub deskowaniem
27 |p-01.02.01 Zabezplef:zenle istniejgcych drzew na okres wykonywania robét budowlanych 124,00 m
ogrodzeniem ochronnym
1,5 |D-01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
28 |D-01.02.02 Usunlt?c.le warstwy ziemi urodz’aj.nej /humysu/ za pomocg spycharek, przy 4910,00 m2
grubosci warstwy 30 cm (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
29 |D-01.02.02 Usunl?c.le warstwy ziemi urodz'ajpej /humysu/ za pomoca spycharek, przy 16 168,00 m2
grubosci warstwy 40 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
30 |D-01.02.02 Usunlt?c.le warstwy ziemi urodz’aj.nej /humysu/ za pomocg spycharek, przy 6757.00 m2
grubosci warstwy 50 cm (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
31 |D-01.02.02 Usunl?c.le warstwy ziemi urodz'ajpej /humysu/ za pomoca spycharek, przy 2129,00 m2
grubosci warstwy 60 cm (wywdz i utylizacja w zakresie \Wykonawcy)
32 |p-01.02.02 Usunlt?c.le warstwy ziemi urodz’aj.nej /humysu/ za pomocg spycharek, przy 6 222,00 m2
grubosci warstwy 70 cm (wywoz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
33 |D-01.02.02 Usunl?c.le warstwy ziemi urodz'ajpej /humysu/ za pomoca spycharek, przy 2 490,00 m2
grubosci warstwy 90 cm (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
1,6 (D-01.02.04 Rozbiérka nawierzchni i podbudéw drogowych oraz elementéw drég i ulic
34 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 15 cm | 2 991,00 m2
35 [D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm 105,00 m2
36 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, o grubosci: 15 cm 425,00 m2
37 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci: 12 cm 14,00 m2
38 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni betonowej, o grubosci: 21 cm 898,00 m2
39 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm 3 995,00 m2
40 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego, o grubosci: 8 cm 2 978,00 m2
41 |p-01.02.04 Rozebranie krawe,zmk‘ow betonowych o wymiarach: 20x30 cm, na podsypce 35,00 m
cementowo-piaskowej
42 (D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 8x30 cm 12,00 m
43 |D-01.02.04 Rozebranie taw pod krawezniki, obrzeza i $cieki, przy tawie: z betonu 3,72 m3
44 |D-01.02.04 Rozebranie stupkéw do tablic znakéw drogowych 3,00 szt
45 |D-01.02.04 Zdjecie tablic znakéw drogowych 3,00 szt
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Rozebranie ogrodzen stalowych na stupkach stalowych osadzonych w gruncie

46 |D-01.02.04 C 32,40 m2
(do ponownego ustawienia)
Wywiezienie gruzu i materiatéw z rozbiorki samochodem samowytadowczym, z
47 |D-01.02.04 zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym (wywoz i utylizacja w zakresie 2 282,03 m3
Wykonawcy)
2 |D-02.00.00 Roboty ziemne
2,1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami z zabezpieczeniem, odwodnieniem oraz
48 [D-02.01.01 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi (wywoz i utylizacja w 5 068,00 m3
zakresie Wykonawcy)
2,2 (D-02.03.01 Wykonanie nasypéw
Formowanie nasypow spycharkami, z zaggszczeniem nasypu, z ziemi
49 [D-02.03.01 dostarczanej $rodkami transportu kotowego wraz z zaggszczeniem 25777,00 m3
rozplantowanego warstwami gruntu
3 |[D-04.00.00 Podbudowy
3,1 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
50 |D-04.01.01 Mechanlczr?e profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 29 272,00 m2
nawierzchni
3,2 |D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
51 [D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: niebitumicznej 55 772,00 m2
52 |D-04.03.01 Czyszczenie i skropienie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej 27 076,00 m2
3,3 |D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego
53 |D-04.04.02 Podbudowy-z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 14 659,00 m2
zageszczeniu: 30 cm
54 |D-04.04.02 Podbudowy'z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po 4170,00 m2
zageszczeniu: 15 cm
3,4 |D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem
55 |D-04.05.01 Podbu'dgwa pomocnicza z mneszanKl stabilizowanej cementem C1,5/2, o 4 489,00 m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
56 |D-04.05.01 Podbu’dc.>wa pomocnicza z mleszanl(-l stabilizowanej cementem C1,5/2, o 1908,00 m2
grubosci podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
57 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 638,00 m2
podbudowy po zageszczeniu: 15 cm
58 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 6 146,00 m2
podbudowy po zageszczeniu: 20 cm
59 |D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mleszankl stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci 12 436,00 m2
podbudowy po zageszczeniu: 25 cm
60 |D-04.05.01 Warst\'NE.) ulepszonego podtoza z‘gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, o 632,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 30 cm
61 |D-04.05.01 Warst\'/ve} ulepszonego podtoza z.gruntu stabilizowanego cementem C3/4, o 817,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 25 cm
62 |D-04.05.01 Warst\'NE.) mrozoochronna z krusz‘ywa stabilizowanego cementem C3/4, o 320,00 m2
grubosci warstwy po zageszczeniu: 15 cm
63 |D-04.05.01 Pielggnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego 27 386,00 m2
cementem
3,5 |D-04.05.02 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu stabilizowanego wapnem
64 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’g'runtu stabilizowanego wapnem 3343,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 30 cm
65 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’gruntu stabilizowanego wapnem 11796,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 37 cm
66 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’g'runtu stabilizowanego wapnem 788,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 40 cm
67 |D-04.05.02 Warstwa ulepszonego podtoza z’gruntu stabilizowanego wapnem 35,00 m2
hydratyzowanym Rc0,5, o grubosci warstwy po zageszczeniu 45 cm
68 |D-04.05.02 Pielggnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowanego 15 962,00 m2
wapnem
3,6 (D-04.06.01 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem (z betonu cementowego)
69 |D-04.06.01 Podbudowy'z betonu cementowego dylatowanego C8/10 o grubosci warstwy po 817,00 m2
zageszczeniu 10 cm
70 |D-04.06.01 Podbudowy-z betonu cementowego dylatowanego C16/20 o grubosci warstwy po 516,00 m2
zageszczeniu 24 cm
71 [D-04.06.01 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej 1.333,00 m2
3,7 |D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
72 |D-04.07.01 Podbudowa'z betonu a’lsfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po 2 598,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm
73 |D-04.07.01 Podbudowa-z betonu e’lslfaltowego AC 22P - warstwa podbudowy po 10 443,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 10 cm
3,8 |D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng lub mieszanka
betonowa
74 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 4 cm 147,00 m2
75 |D-04.08.01 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W o $redniej grubosci 5 cm 91,00 m2
4 |D-05.00.00 Nawierzchnie
4,1 |D-05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularnej, nieregularnej, rzedowej)
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Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej, szarej 15x17 spoinowanej zywicami,

76 [D-05.03.01 ) . 516,00 m2
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm

77 |D-05.03.01 NaW|erzchn|elz kostkl.kamlennej granitowej, szarej, tupanej, 8/11, na podsypce 841,00 m2
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

4.2 [D-05.03.05a Warstwa wigzaca z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco

78 |D-05.03.05a Warstwa W|§zaca z be’tolnu asfaltowego AC 16W - warstwa wiazaca po 13 798,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 6 cm

4.3 |D-05.03.05b Warstwa scieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych wytwarzanych i
whbudowywanych na goraco

79 |D-05.03.05b Warstwa sc!eralna z bf—:tgnu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna po 266,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

80 |D-05.03.05b Warstwa SC|-eraIna z b’etgnu asfaltowego AC 5S - warstwa $cieralna po 615,00 m2
zageszczeniu o grubosci: 4 cm

4,4 |D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno

81 |D-05.03.11 Frezowanje pawierzchpi bitumicznej - grubpé(: frezowania: 6 cm z o 56,00 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

82 |D-05.03.11 Frezowame r}anerzchr.u bitumicznej - gruposc frezowania: 4 cm z 147,00 m2
pozostawieniem materiatu do wykorzystania na tymczasowe drogi i zjazdy

4,5 |D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej

83 |D-05.03.13 NaW|e'rz.chn|a z mieszanek SMA 8 - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 12 767,00 m2
grubosci: 4 cm

84 |D-05.03.13 NaW|e'rz.chn|a z mieszanek SMA 16 JENA - warstwa $cieralna po zageszczeniu o 3851,00 m2
grubosci: 7 cm

4,6 |D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

85 |D-05.03.23 lNaW|erzchr-1|e z fazowanej kostki brukovyej betor}owej o grubosci: 8 cm - 939,00 m2
jasnoszarej, na podsypce cementowo-piaskowej

47 |D-05.03.26 Zab(_ezpu_eczanle geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
odbitymi

86 |D-05.03.26 Geosiatka wzmacniajgca warstwy bitumiczne o szerokosci 1m 112,00 m2

5 |D-06.00.00 Roboty wykonczeniowe

5,1 |D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekow

87 [D-06.01.01 Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie 16 958,00 m2

88 |D-06.01.01 Humusowanie i obsianie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 16 728,00 m2

89 |D-06.01.01 Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 10 cm 230,00 m2

90 |D-06.01.01 Umocnienie skarp rowu kiszka faszynowg 556,00 m2

91 |D-06.01.01 Odmulenie 'kopgrko—odm'ularkaml rowow melioracyjnych z warstw namutu wraz z 2.49 100 m
oczyszczeniem i regulacjg rowu

5,2 |D-06.03.01 Scinanie i uzupetnianie poboczy

92 |D-06.03.01 Umocnienie polboczy warstwag jasnego kruszywa tamanego - warstwa o grubosci 2190,00 m2
po zageszczeniu: 15 cm

6 |[D-07.00.00 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6,1 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

93 |D-07.01.01 Oznakowame poziome jezdni chemoutvs{ardlzalne petne - linie segregacyjne i 1,20 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie

04 |D-07.01.01 Oznakovs{anle poznomg jezdni chemgutwardzalne petne poprzez rgczne 53,10 m2
malowanie: strzatek i innych symboli

6,2 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

05 |D-07.01.01 Oznakovyame poznome jezdni chemoutward;alne petne - linie segregacyjne i 880,80 m2
krawedziowe ciggte malowane: mechanicznie

96 |D-07.01.01 Oznakowame poziome jezdni chemoutwardza.lne Pe’me - linie segregacyjne i 37,00 m2
krawedziowe przerywane malowane: mechanicznie

97 |D-07.01.01 Oznakovs{anle poznomg jezdni chemgutwardzalne petne poprzez rgczne 278,90 m2
malowanie: strzatek i innych symboli

6,3 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

98 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm 86,00 szt

99 |D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 60,3 mm ze wspornikiem 7,00 szt

100 |D-07.02.01 Przymocowanie niepods$wietlonych tablic znakéw drogowych 88,00 szt

101 |D-07.02.01 Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych 'mini' 31,00 szt

102 |p-07.02.01 Pr_zymocow{ame nlepod5W|.etIlonych znakow drogowych znaki kierunku i 3.00 szt
miejscowosci oraz uzupetniajgcych

103 |p-07.02.01 Przymocowa’nle nle‘.podswmtlonych tablic przeddrogowskazowych oraz 5.00 szt
drogowskazoéw tablicowych

104 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach montazowych 7,00 szt

105 |D-07.02.01 UstaW|.en|e aktywnych stupkéw przeszkodowych U-5a/C-9 w gniazdach 2,00 szt
montazowych

106 |D-07.02.01 Ustawienie stupkéw blokujacych U-12¢ 3,00 szt

107 |D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzacych U-3c i U-3d o szerokosci 2,4m 2,00 szt

108 |D-07.02.01 Ustawienie tablic prowadzacych U-3a 6,00 szt

109 |D-07.02.01 Ustawienie aktywnych tablic prowadzacych U-3a w gniazdach montazowych 3,00 szt

6,4 (D-07.02.02 Stupki prowadzace i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

110 |D-07.02.01 Montaz stupkéw prowadzgcych U-1a, U-1b 20,00 szt

6,5 |D-07.02.01 Oznakowanie poziome i pionowe
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Organizacja ruchu na czas robét (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i

111 (D-07.02.01 . T . . 1,00 ryczatt
demontaz) - oznakowanie pionowe i poziome
6,6 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe
112 |D-07.05.01 Bariery ochronne stalowe: jednostronne, H2 W2 424,00 m
113 |D-07.05.01 Zakonczenia barier stalowych ochronnych: jednostronnych, H2 W2 165,00 m
114 |D-07.05.01 Barieroporecz ochronna: H2 W2 25,00 m
6,7 (D-07.06.01 Ogrodzenia drog (z siatki i elementow prefabrykowanych)
115 |D-07.06.01 Ustawienie ogrodzenia stalowego na stupkach stalowych (materiat z demontazu) 18,00 m
116 |D-07.06.01 Regulacja wysokosciowa bramy stalowej 4,00 kpl
117 |D-07.06.01 Regulacja wysokosciowa furtki stalowej 2,00 kpl
118 |D-07.06.01 Wykonanie ogrodzenia ochronno—naprowadza@gego dla zwierzat z paneli 110,00 m
petnych z tworzywa sztucznego na stupkach wbijanych
6,8 (D-07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych (siatki, bariery tancuchowe)
119 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,1m 125,00 m
120 |D-07.06.02 Balustrada U-11a o wysokosci 1,2m 496,00 m
7 |D-08.00.00 Elementy ulic
7,1 |D-08.01.01 Krawezniki betonowe
g Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm na tawie betonowej z
121 |D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 881,00 m
’ Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 12x25 cm na fawie betonowej z
122 1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 324,00 m
g Krawezniki betonowe trapezowe, o wymiarach: 15/21x30 cm na tawie betonowej
123 |D-08.01.01 z oporem z betonu C12/15 (B15) 477,00 m
’ Krawezniki betonowe peronowe o wymiarach: 44x33 cm na fawie betonowej z
124 1D-08.01.01 oporem z betonu C12/15 (B15) 60,00 m
7,2 |D-08.01.02 Krawezniki kamienne
’ Krawezniki kamienne o wymiarach: 20x25 cm na tawie betonowej z oporem z
125 (D-08.01.02 betonu C12/15 (B15) 59,00 m
g Krawezniki kamienne potozone na ptask, o wymiarach: 20x30 cm na tawie
126 |D-08.01.02 betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) 76,00 m
Chodniki (z ptyt betonowych, z brukowej kostki betonowej, z plyt
7,3 |D-08.02.01 kamiennych, z klinkieru, mieszanki mineralno-asfaltowej, asfaltu lanego,
kostki kamiennej)
127 |D-08.02.01 Chodnik z ptyt betonowyf:h o wymlarach 50x50>$7 cm, kolor jasny szary, na 980,00 m2
podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
128 |p-08.02.01 Wykonanie fakturowego ozna’c’zenla naW|erzlchn|owego - faktura ostrzegawcza 328,00 m
(prefabrykat) - typ A, szeroko$¢ 0,3m - kolor jasnoszary
129 |D-08.02.01 Wykonanie fakturowego ozna’c’zenla naW|erzF:hn|owego - faktura ostrzegawcza 31,00 m
(prefabrykat) - typ A, szeroko$¢ 0,8m - kolor jasnoszary
’ Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza
130 |D-08.02.01 (prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,4m - kolor zéity 60,00 m
131 |D-08.02.01 Wykonanie fakturowego ozna’c’zenla naW|erzc.:f’1n|owego - faktura ostrzegawcza 65,00 m
(prefabrykat) - typ B, szeroko$¢ 0,6m - kolor Zotty
’ Wykonanie fakturowego oznaczenia nawierzchniowego - faktura ostrzegawcza
132 1D-08.02.01 (prefabrykat) - typ C2, wymiar 0,5x0,5m - kolor jasnoszary 14,00 m
133 |D-08.02.01 Wykonanie fakturowego ozpaczenla naW|erzchp|owego - faktura ostrzegawcza 1,00 m
(prefabrykat) - typ C4, wymiar 1,0x1,0m - kolor jasnoszary
7,4 |D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
134 |D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (B15) | 1 062,00 m
Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki
7,5 |D-08.05.02 . i .
kamiennej, brukowca, ptyt chodnikowych)
g Utozenie $ciekéw drogowych korytkowych wg KPED-01.04 na tawie z betonu
135 (D-08.05.02 C12/15 (B15) 9,00 m
’ Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm - szarej, na
136 |D-08.05.02 fawie z betonu C12/15 (B15) (szeroko$¢ 2 rzedéw na ptask) 724,00 m
Sciek uliczny z opornika betonowego o wymiarach 20x30 cm na tawie z betonu
137 (D-08.05.02 C12/15 (B15) 150,00 m
8 |D-09.00.00 Zielen drogowa
8,1 |D-09.01.01 Zielen drogowa (nasadzenia rekopensacyjne)
138 |D-09.01.01 Sadzenie drzew w te.renle pigsklm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m 50,00 szt
(klon polny) wraz z pielegnacja
139 |D-09.01.01 Sad;enle d'rzew w terenlg plasklml, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,70-0,70 m 10,00 szt
(jesion wyniosty) wraz z pielegnacjg
140 |D-09.01.01 Sadzenie kr’zewow w teren.le plasklm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 146,00 szt
m (sosna gorska) wraz z pielegnacja
141 |D-09.01.01 Saqzenle krzewow w terenie pl{asklm, w dotach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 213,00 szt
m (irga horyzontalna) wraz z pielegnacjg
142 |D-09.01.01 Sadzenie krzlewow w terenie pla§k|m, w (.joiach o $rednicy i gtebokosci 0,50-0,50 276,00 szt
m (rozchodnik okazaty) wraz z pielegnacja
9 |[D-10.00.00 Inne roboty
9,1|D-10.00.00 Wiaty autobusowe
143 |D-10.00.00 Montaz i L{sthlgnle nowych wiat o konstrukcji stalowej wraz ustawieniem nowych 3.00 szt
koszy na $mieci na peronach zatok autobusowych
9,2(D-10.00.00 Pozostate roboty
144 |D-10.00.00 Stop-rynna betonowa z kratg zeliwng dla ptazéw o wymiarach 65x73,5x100 cm 87,00 m
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9,3|D-10.04.01 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych

145 |D-10.04.01 Wykonanie nawierzchni przejazdu drog(?V\{o-kolejowego polegajgce na utozeniu 42,00 szt
ptyt zewnetrznych gumowych o szerokosci 120cm

146 |D-10.04.01 Wykonanie nawierzchni przejazdu drogoqu—kole;owego polegajgce na utozeniu 41,00 szt
ptyt wewnetrznych gumowych o szeroko$ci 60cm

147 |D-10.04.01 Montaz drgzka o $rednicy 600 mm mocujgcego ptyty 98,00 m

148 |D-10.04.01 System spinajacy ptyty 2,00 szt
Kraweznik betonowy 12x25 cm duzej wytrzymatosci C70/85 na zaprawie

149 |D-10.04.01 murarskiej o gr. 5 cm, fundamencie o gr. 30 cm oraz warstwie betonu 50,00 m

cementowego C8/10 o gr. 5 cm

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza mostowa
Opis robot : Budowa przepustéw (teren Gminy Kérnik)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-M-00.00.00 |TEREN GMINY KORNIK
1,1 [D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1 |p-01.02.02 Usunl?c.le warstwy ziemi urodzajnej /huml'Jsu/lza pomocg spycharek, przy 4083,30 m2
grubosci warstwy 30 cm, wraz z zatadunkiem i wywozem
1,2 |D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.21 Przepusty pod korona drogi
> |p-03.01.01 Bud’o’wa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - 40,00 m
czes$é przelotowa o wym. 1,0x1,0 m z 1 otworem
3 |p-03.01.01 Bud'o’wa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - 12,00 m
czes¢ przelotowa o wym. 1,5x1,5 m z 1 otworem
4 |D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanych przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 800 mm 81,10 m
1.2.2 Przepusty z rur HDPE (tworzyw sztucznych)
5 |D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 800 mm - 77.60 m
zarurowania rowu
6 |D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm - 320,10 m
zarurowania rowu
1,3 |D-05.03.26 NAWIERZCHNIE
1.3 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
- odbitymi
7 |p-05.03.26 Gt.aosmtka wzmacniajaca warstwy b|tum!czne o szerokosci 1m, o wytrzymatosci 184,00 m2
min. 100x100kN, wstepnie powlekana bitumem
1,4 (M-11.01.01 FUNDAMENTOWANIE
1.41 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
8 |M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. Ill 4 585,37 m3
9 [M-11.01.01 Roboty ziemne reczne wykonywane w gruntach kat. Ill wraz z pompowaniem 509,49 m3
wody z wykopu
10 |M-11.01.01 Wywo6z gruntu samochodami samowytadowczymi 6 623,31 m3
1.4.2 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zageszczeniem
Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami
11 |M-11.01.04 samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV wraz z zageszczeniem uprzednio 2 653,35 m3
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
1.4.3 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
12 |M-11.01.06 Ulozenie geowtdkniny polipropylenowej 2 647,32 m2
13 |[M-11.01.06 UtoZenie geosiatki o wytrzymatos$ci min. 40x40kN/m 2763,34 m2
14 |M-11.01.06 Utozenie geosiatki w;r’nacnlajacej dwuklerunkpyvg rozcigganej o sztywnych 427,40 m2
weztach (wytrzymato$¢ 100kN/m) - strefa przejsciowa
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
15 |M-11.01.06 §ar‘nowy’fafjowczyrr-u‘: grunt kat. III-IV - fgndament kruszywowy z-mlaszankl . 365,21 m3
zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajaca, wraz z zageszczeniem uprzednio
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
16 |M-11.01.06 samowy%adowgzyml: grunt kat. lI-IV - fundgment kruszywowy z pospotki i 00,38 m3
podsypka wspierajgca, wraz z zaggszczeniem uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie zaggszczarkami
Reczne formowanie nasyp6w z ziemi dowozonej samochodami
17 |M-11.01.06 samowy’fadc?wczyml: grupt kat. lll-IV - fundament kruszywowy z tlucznla‘, wraz z 60,23 m3
zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami
18 [M-11.01.06 Wykonanie w przepuscie narzutu z kruszywa 4,69 m3
1,5 |M-12.01.02 ZBROJENIE
1.5.1 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - ciany czolowe
19 |M-12.01.02 Przy’gotowame i montaz na budowie zbrojenia $cian czotowych, przy srednicy 19,94 ¢
pretéow: 12-16 mm
1.5.2 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - kotnierze
20 [M-12.01.02 l:(rszrﬁgmotowame i montaz na budowie zbrojenia kotnierzy, przy $rednicy pretéw: 12- 250 t
1.5.3 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - plyty zespalajace
21 [M-12.01.02 l?rzygptowamra i montaz zbrojenia nadbetonu (ptyt wspétpracujacych), przy 3.97 t
$rednicy pretéw: 10-20 mm
29 |M-12.01.02 Wlergenle otworéw o $rednicy 12 mm L=7-10 cm wraz z wklejeniem tgcznikéw 840,00 szt
Srednicy 10 mm
1.5.4 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - plyty przejsciowe
23 |M-12.01.02 Zr;ygotowanle i montaz zbrojenia ptyt przejSciowych, przy srednicy pretéw: 12-16 204 t
1,6 [M-13.01.03 BETON
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1.6.1 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
24 |M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) $cian czotowych wraz z deskowaniem 122,30 m3
1.6.2 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
25 |M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) kotnierzy wraz z deskowaniem 9,20 m3
163 Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci < 60 cm - plyta
26 |M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyty zespalajgcej wraz z deskowaniem 111,10 m3
1.6.4 Beton plyt przejsciowych
27 |M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przejSciowych wraz z deskowaniem 18,00 m3
1.6.5 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
28 |M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu i warstwy ochronnej izolacji 45,90 m3
1.6.6 Prefabrykaty betonowe
29 |M-13.03.04 Zakup, transport i montaz prefabrykowanych el. wlotu/wylotu wg KPED 2.16 8,00 szt
1,7 [M-15.01.03 IZOLACJA
1.71 I1zolacja bitumiczna wykonana na zimno
30 [M-15.01.03 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 671,92 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
1.7.2 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
31 |M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza 384,96 m2
1,8 [M-20.01.03 INNE ROBOTY MOSTOWE
1.8.1 Drenaz
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy min. 150 mm w otulinie
32 |M-20.01.03 filtracyjnej na podbudowie z betonu lub prefabrykatéw $ciekowych wraz z rurami 30,80 m
odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu
1.8.2 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
33 |M-20.01.08 Przygot'owanl'e podtoza betonpwegg i wyko.nanle powerzchnlowego 102,98 m2
zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli
1.8.3 Punkty pomiarowo-kontrolne
34 |M-20.01.15 Montaz (_zaio;enle) reperow na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 36,00 szt
geodezyjnymi
35 |M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 6,00 szt
1.8.4 Urzadzenia do migracji zwierzat
36 |M-20.01.20 Wykonanie poétek dla zwierzat 71,60 m
37 |M-20.01.20 Rozscielenie warstwy gruntu grubosci 3 cm na pétkach dla zwierzat 35,80 m2
38 |M-20.01.20 Wykonanie ptotkéw naprowadzajgcych dla zwierzat 4 392,00 m
1.8.5 Umocnienie brzegéw i dna cieku
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomoca spycharek i
39 |M-20.02.06 wyprofilowanie koryta cieku, przy grubosci warstwy: do 20 cm z zatadunkiem i 616,60 m2
wowozem (skarpy istniejgcych ciekow)
20 |M-20.02.06 Roboty Ziemne wykonywane koparkaml chwyiakowyml,.z-tranqurterp urobku 69,17 m3
samochodami samowytadowczymi (odmulenie dna istniejacych ciekéw)
41 |M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i skarp, w gruncie kat.I-IlI 1914,32 m2
] Wykonanie umocnienia dna i skarp kamieniem naturalnym, licowanym na ptask,
42 |M-20.02.06 na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm 130522 m2
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na tawach betonowych
43 [M-20.02.06 z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowe;j (stabilizacja 42,00 m
podstawy stozkéw oraz wlotéw/wylotéw zarurowan)
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na tawach betonowych
44 |M-20.02.06 z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (podwaliny skarp i 88,00 m
stozkow)
45 |M-20.02.06 Obrzeza betonowe 30x§ cm, na'Iawach betonquch z oporem z betonu C12/15 i 140518 m
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
] Wykonanie palisady przy wbiciu za pomocg miota pneumatycznego kotkdw
46 |M-20.02.06 drewnianych o $rednicy 10-14 cm i diugosci 2,0 m w grunt kat. 1l 66,60
47 |M-20.02.06 Wykonanie kiszki faszynowej, stabilizowanej kotkami drewnianymi 240,00

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza mostowa
Opis robot : Budowa przepustéw (teren Miasta Poznan)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-M-00.00.00 |TEREN MIASTA POZNAN
1,1 [D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
1 |p-01.02.02 Usunl?c.le warstwy ziemi urodzajnej /huml'Jsu/lza pomocg spycharek, przy 3527.25 m2
grubosci warstwy 30 cm, wraz z zatadunkiem i wywozem
1.1.2 Wyburzenie obiektéw budowlanych i inzynierskich
2 |D-01.02.03 Rozebranie zarurowan rurowych: - rur o $rednicy 40 cm 6,30 m
3 |D-01.02.03 Zaladowan.le i wywiezienie gruzy/destruktu transportem samochodowym przy 044 m3
zatadunku i wytadunku mechanicznym
1,2 [D-03.01.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
1.21 Przepusty pod korona drogi
4 |D-03.01.01 Bud'o’wa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - 69,00 m
czes¢ przelotowa o wym. 1,0x1,0 m z 1 otworem
5 |D-03.01.01 Bud’o’wa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - 10,00 m
czes$é przelotowa o wym. 1,5x1,5 m z 1 otworem
6 |D-03.01.01 Bud'o’wa prefabrykowanych przepustéw skrzynkowych, o przekroju zamknigtym - 47,00 m
czes¢ przelotowa o wym. 2,0x2,0 m z 1 otworem
7 |D-03.01.01 Wykonanie prefabrykowanych przepustéw z rur zelbetowych o $rednicy 800 mm 23,80 m
1.2.2 Przepusty stalowe ze stali falistej
8 |D-03.01.02 Zakup, transport i montaz przepustu z blach falistych o przekroju tukowo-kotowym 27,00 m
1.2.3 Przepusty z rur HDPE (tworzyw sztucznych)
9 |p-03.01.03 Wykonanie przepustu z rury karbowane;j strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm - 21,90 m
przepusty
10 |p-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 1000 mm 15,75 m
zarurowania rowu
11 |D-03.01.03 Wykonanlg przepustu z rury karbowanej strukturalnej HDPE o $rednicy 500 mm - 149,90 m
zarurowania rowu
1,3 [D-05.03.26 NAWIERZCHNIE
134 Zabezpieczenie geosiatka nawierzchni asfaltowej przed spekaniami
- odbitymi
12 |p-05.03.26 G_e03|atka wzmacnlajacal warstwy bltum!czne o szerokosci 1m, o wytrzymatosci 334,00 m2
min. 100x100kN, wstepnie powlekana bitumem
1,4 [M-11.01.01 FUNDAMENTOWANIE
1.4.1 Wykopy pod fundamenty w gruncie wraz z zabezpieczeniem
13 [M-11.01.01 Roboty ziemne mechaniczne wykonywane w gruntach kat. IlI 5 197,55 m3
14 |M-11.01.01 Roboty ziemne rgczne wykonywane w gruntach kat. Ill wraz z pompowaniem 577 51 m3
wody z wykopu
15 [M-11.01.01 Wywdz gruntu samochodami samowytadowczymi 7 507,57 m3
1.4.2 Zasypanie wykopow, nasypy wraz z zaggszczeniem
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
16 [M-11.01.04 samowytadowczymi: grunt kat. Ill-IV wraz z zageszczeniem uprzednio 3 106,72 m3
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
1.4.3 Wzmacnianie posadowienia (wymiana gruntu w wykopie)
17 |M-11.01.06 UtoZenie geowtokniny polipropylenowej 1512,50 m2
18 |M-11.01.06 Ulozenie geosiatki o wytrzymato$ci min. 40x40kN/m 1664,08 m2
3 Utozenie geosiatki wzmacniajgcej dwukierunkowo rozcigganej o sztywnych
19 |M-11.01.06 weztach (wytrzymato$¢ 100kN/m) - strefa przej$ciowa 800,40 m2
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
20 |M-11.01.06 §ar.nowyiaf10wczyn'1|.: grunt kat. III—I\( - fL_mdament kruszywowy z'mlaszankl . 367,92 m3
zwirowo-piaskowej i podsypka wspierajgca, wraz z zageszczeniem uprzednio
rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
21 |M-11.01.06 samowyiadowgzyml: grunt kat. llI-IV - fundgment kruszywowy z pospotki i 154,65 m3
podsypka wspierajgca, wraz z zageszczeniem uprzednio rozplantowanego
warstwami gruntu w nasypie zageszczarkami
Reczne formowanie nasypéw z ziemi dowozonej samochodami
29 |M-11.01.06 samowyiadgwczyml: gru_nt kat. lll-IV - fundament kruszywowy z tlucznla., wraz z 20,55 m3
zageszczeniem uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
zageszczarkami
23 |M-11.01.06 Wykonanie w przepusécie narzutu z kruszywa 28,12 m3
1.4.4 Scianka szczelna stalowa
24 |M-11.07.01 Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H = 6,0 m 161,00 m
25 |M-11.07.01 Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H=8,0 m 25,00 m
26 |M-11.07.01 Whijanie $cianek szczelnych stalowych wysokosci min H =9,0 m 8,00 m
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Montaz i demontaz elementédw zabezpieczenia i rozparcia z grodzic, rur i

27 [M-11.07.01 o 36,63 t
ksztattownikéw
28 |M-11.07.01 Woycigganie $cianek szczelnych stalowych 161,00 m
29 |M-11.07.01 Obciecie stalowej $cianki szczelnej 13,00 m
1,5 [M-12.01.02 ZBROJENIE
1.5.1 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - $ciany czolowe
30 |M-12.01.02 Przygotowanle i montaz na budowie zbrojenia $cian czotowych, przy srednicy 4516 t
pretéow: 12-16 mm
1.5.2 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - kotnierze
31 |M-12.01.02 I:ézr);gntztowanle i montaz na budowie zbrojenia kotnierzy, przy Srednicy pretéw: 12- 3.85 t
1.5.3 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN - ptyty zespalajace
32 |M-12.01.02 I’Drzyg'otowanl’e i montaz zbrojenia nadbetonu (ptyt wspotpracujacych), przy 944 t
Srednicy pretéw: 10-20 mm
33 [M-12.01.02 Wlergenle otwordéw o $rednicy 12 mm L=7-10 cm wraz z wklejeniem tgcznikéw 143400 szt
$rednicy 10 mm
1.5.4 Zbrojenie betonu stalg klasy A-llIN - plyty przejsciowe
34 [M-12.01.02 ::qygotowame i montaz zbrojenia ptyt przej$ciowych, przy $rednicy pretéw: 12-16 485 t
1,6 [M-13.01.03 BETON
1.6.1 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
35 |M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) $cian czotowych wraz z deskowaniem 308,30 m3
1.6.2 Beton podpér w elementach o grubosci < 60 cm
36 |M-13.01.03 Betonowanie betonem B35 (C30/37) kotnierzy wraz z deskowaniem 14,80 m3
163 Beton ustroju niosgcego w elementach o grubosci < 60 cm - plyta
37 |M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyty zespalajgcej wraz z deskowaniem 88,00 m3
1.6.4 Beton plyt przejsciowych
38 |M-13.01.08 Betonowanie betonem B30 (C25/30) ptyt przejSciowych wraz z deskowaniem 31,50 m3
1.6.5 Beton klasy ponizej B25 bez deskowania
39 |M-13.02.02 Betonowanie betonem B15 (C12/15) podbetonu wraz z deskowaniem 221,57 m3
1.6.6 Prefabrykaty betonowe
40 [M-13.03.04 Wykonanie prefabrykowanej studni kanalizacyjnej betonowej $r. 1500 mm 3,00 szt
41 |M-13.03.04 Wykonanie zelbetowego prefabrykatu indywidualnego o wym. 2,0x2,0 m 2,00 szt
42 |M-13.03.04 Zakup, transport i montaz prefabrykowanego osadnika przed studnig wpadowa 3,00 szt
43 |M-13.03.04 Zakup, transport i montaz prefabrykowanych el. wlotu/wylotu wg KPED 2.16 4,00 szt
44 |M-13.03.04 Kraty st'aie prgtowg, z osadzeniem )N.przepuécie i pomalowapiem farba olejna- 6.00 szt
zabezpieczenie zwierzat przed wejéciem do przepustu/studni
1,7 [M-15.01.03 IZOLACJA
1.71 I1zolacja bitumiczna wykonana na zimno
45 |M-15.01.03 Wykopanle na ob|lektach mostowych izolacji przeciwwilgociowych powtokowych 1434.29 m2
bitumicznych na zimno z roztworu asfaltowego
1.7.2 Izolacja elementéw obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
46 |M-15.02.03 Wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej wraz z zagruntowaniem podtoza 554,68 m2
1.7.3 Nawierzchnia kolejowa
47 |M-15.04.03 Podsypka ttuczniowa pod tory 28,50 m3
48 |M-15.04.03 Demontaz i montaz toru z szyn kolejowych na podktadach drewnianych 19,00 1 m toru
Podbijanie toru po zakoiczeniu robét. Koszty utrudnier w ruchu PKP wraz z
49 [M-15.04.03 opracowaniem harmonogramu robét oraz technologii ruchowo-przewozowej z 1,00 ryczatt
niezbednymi uzgodnieniami.
50 |M-15.04.03 Montaz i demontaz tymczasowej konstrukcji odcigzajacej 1,00 ryczatt
1,8 [M-19.01.04 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
1.8.1 Balustrady na obiektach mostowych
51 |M-19.01.04 Montaz balustrad mostowych stalowych H=1,10m 2,38 t
52 |M-14.01.02 Montaz kotew balustrad 216,00 szt
1,9 [M-20.01.03 INNE ROBOTY MOSTOWE
1.9.1 Drenaz
Utozenie rur drenarskich perforowanych $rednicy min. 150 mm w otulinie
53 |M-20.01.03 filtracyjnej na podbudowie z betonu lub prefabrykatéw $ciekowych wraz z rurami 45,00 m
odprowadzajgcymi wode na skarpe nasypu
1.9.2 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
54 [M-20.01.08 Przygot-owam-e podioza betongwe99 i wykolname QOW|erzchn|owego 332,11 m2
zabezpieczenia betonu materiatami na bazie akryli
1.9.3 Sciek skarpowy prefabrykowany
55 |M-20.01.10 UtoZenie prefabrykowanych koryt $ciekowych na podbudowie 45,00 m
1.9.4 Punkty pomiarowo-kontrolne
56 [M-20.01.15 Montaz (.za’fo;enle) reperéw na obiekcie wraz z niezbednymi pracami 54,00 szt
geodezyjnymi
57 |M-20.01.15 Montaz reperu statego referencyjnego poza obiektem na gruncie 9,00 szt
1.9.5 Urzadzenia do migracji zwierzat
58 |M-20.01.20 Wykonanie potek dla zwierzat 253,30 m
59 |M-20.01.20 Roz$cielenie warstwy gruntu grubosci 3 cm na pétkach dla zwierzat 126,65 m2
60 |M-20.01.20 Wykonanie ptotkéw naprowadzajgcych dla zwierzat 2 726,50 m
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1.9.6 Umocnienie brzegéw i dna cieku

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek i

61 |M-20.02.06 wyprofilowanie koryta cieku, przy grubosci warstwy: do 20 cm z zatadunkiem i 809,70 m2
wowozem (skarpy istniejgcych ciekdw)

62 |M-20.02.06 Roboty ziemng wykonywane kopal"kami chwyiakowymi,.z'tranqurterp urobku 86,10 m3
samochodami samowytadowczymi (odmulenie dna istniejacych ciekéw)

63 |M-20.02.06 Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni dna i skarp, w gruncie kat.I-lll 2194,44 m2

] Wykonanie umocnienia dna i skarp kamieniem naturalnym, licowanym na ptask,

64 |M-20.02.06 na podbudowie z betonu B15 (C12/15) gr. 10 cm 148634 m2
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na tawach betonowych

65 |M-20.02.06 z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (stabilizacja 26,00 m
podstawy stozkéw oraz wlotow/wylotéw zarurowan)
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 20x30 cm - na tawach betonowych

66 |M-20.02.06 z oporem z betonu C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej (podwaliny skarp i 63,50 m
stozkéw)

67 [M-20.02.06 Obrzeza betonowe 30x§ cm, na-lawach betonquch z oporem z betonu C12/15 i 969,64 m
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.

68 |M-20.02.06 Wykor)anle pall§ady przy wbiciu zg pomos:g mtota pneumatycznego kotkow 282,20 m
drewnianych o $rednicy 10-14 cm i dtugosci 2,0 m w grunt kat. 1l

69 |M-20.02.06 Wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku w warstwie gr. 20 cm 34,10 m2

1.9.7 Przetozenie koryta rzeki
70 |M-20.02.07 Wykonanie tymczasowego skanalizowania cieku na czas prowadzenia robét 75,00
71 |M-20.02.07 Tymczasowe przegrody z workOw z piaskiem 20,00

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt

Zadanie 1 - Branza wod-kan

Opis robot : Budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej (teren Gminy Kérnik)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-03.02.01 Drenaz
1,1 |D-03.02.01 Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 |D-03.02.01 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej 2970,02 m3
samochodami samowytadowczymi
2 |D-03.02.01 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem (grunt kat. Ill) 330,00 m3
3 |D-03.02.01 Wykgpx oraz erekqpy o gl’el‘)ok.os.m do3.0m wykor.1ywane na odktad koparkami 209,64 m3
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
4 |D-03.02.01 Umocnienie $cian wykopow 9 985,65 m2
5 |D-03.02.01 Utozenie geowtokniny 14 758,20 m2
6 |D-03.02.01 zc:gsypka i obsypka drenazu materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej fi32 3292,02 m3
7 |D-03.02.01 Zasypanie wykopu gruntem miejscowym 209,64 m3
1,2 |D-03.02.01 Roboty montazowe
8 |D-03.02.01 Ru‘ra drenarska 0 petnej perforacji PVC- U klasy S Dz110 mm w otulinie 3279,60 m
polipropylenowe;j
9 |D-03.02.01 Rura lita Dz110 mm PVC-U Klasy S-lite SN8 46,50 m
10 |D-03.02.01 Studnia drenarska tworzywowa DN425 mm z osadnikiem 0,50m z wtazem klasy 40,00 szt
A15 (rys. nr 13)
11 |D-03.02.01 Woylot drenu wg KPED oraz rys. nr 6 8,00 elem.
12 |D-03.02.01 Wykonanie umocnienia z dybli 2 m przed i za wylotem 16,00 m2
2 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
2,3 [D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne
13 |p-03.02.01 Robot'y ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w 149371 m3
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
14 |D-03.02.01 Wykopy‘z ;a%adunklem przenos$nikami i transportem (grunt kat. Ill) wraz z 165,97 m3
odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
15 |D-03.02.01 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll wraz z 123,79 m3
odwodnieniem
16 |D-03.02.01 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 3140,50 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
17 |D-03.02.01 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 142,94 m3
18 |D-03.02.01 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 959,33 m3
19 |p-03.02.01 Zasypanie vyykopu piaskiem dOW|e;|onym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 49517 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
20 |D-03.02.01 Zasypanie wykop_u piaskiem miejscowym wraz z zaggszczeniem - wspotczynnik 123.79 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
21 |D-03.02.01 Mon.t.az konstrukciji p(_)dWl’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 10,00 kpl.
lekki; element o rozpietosci 4 m
22 |D-03.02.01 Demontfxz konstrukcji po-dW|’es.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 10,00 Kkpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
23 [D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m 4,00 kpl.
24 |D-03.02.01 aemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 4,00 kpl.
2,4 |D-03.02.01 Roboty montazowe
25 |D-03.02.01 Pr.zykanahkl z rur gietkich z kréccami 0 sr.lDZZOO mm, sztywnos$ci obwodowej 12,10 m
min. SN4 - wykopy umocnione (kanalizacja)
26 |D-03.02.01 Kanaly'z rur PVC !acz_onych na wcisk o $r. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy 161,20 m
umocnione (kanalizacja)
27 |p-03.02.01 Kanaly-z rur PVC ?qcz.onych na wcisk o ér. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy 167.30 m
umocnione (kanalizacja)
28 |D-03.02.01 Kanaly'z rur PVC !acz_onych na wcisk o $r. zewn. 400 mm SN8 lite - wykopy 205,50 m
umocnione (kanalizacja)
29 |D-03.02.01 Rura DN600 mm PP klasy SN8 - wykopy umocnione 65,00 m
30 |D-03.02.01 Plyta prefabrykowana pod studnie DN1000 13,00 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm;
31 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostkg (rys. nr 13,00 stud.
10 ; zgodnie z tabelg 2)
32 |D-03.02.01 Plyty prefabrykowana pod studnie DN1200 10,00 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 mm;
33 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostka (rys. nr 6,00 stud.
10 ; zgodnie z tabelg 2)
34 |D-03.02.01 Studnia wpadowa D.N1'200' mm z wiazem tworzywowym DN600 klasy A15 (rys. nr 4,00 stud.
12.1) wraz z umocnieniami
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Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500

35 |D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pierscieniem odcigzajacym (rys. 15,00 szt.
11)
Wopust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
36 |D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym kraweznikowo jezdniowym klasy D400 i pierscieniem 8,00 szt.
odcigzajgcym (rys. 11)
Urzadzenie podczyszczajgce UP.2 / zelbetowy separator koalescencyjny
37 |D-03.02.01 zmtegrowany'z' osad'nlklem wraz z ksztattkami 'p'rzejsmowyml na wlocie i \{vylome / 1,00 stud.
przepustowo$¢ nominalna 20 I/s; przepustowo$¢ maksymalna 200 I/s; poj.
osadnika 4 000 | (rys. nr 9)
38 |D-03.02.01 Przebudowa istniejgcej sieci wodociggowej Dz225 (w przypadku kolizji) 1,00 szt
39 |D-03.02.01 Wylot kanatu Dz400 z kratg zabezpieczajgcg wg KPED i rys. nr 4 1,00 elem.
40 |D-03.02.01 Wylot kanatu Dz600 z kratg zabezpieczajacg wg KPED i rys. nr 4 1,00 elem.
41 |D-03.02.01 Podtoze betonowe pod narzut kamienny 8,00 m3
42 |D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 32,00 m3
43 |D-03.02.01 Wykqnanle palisady z kotkéw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w 68,00 m
gruncie kat. I-lll
44 |D-03.02.01 Darniowanie skarp na ptask 0,98 m2
45 |D-03.02.01 Woylot przykanalika Dz200 z kratg zabezpieczajgca 1,00 elem.
46 |D-03.02.01 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 10 cm pod piyty azurowe 33,00 m2
47 |D-03.02.01 \l,JV;Tg;réleme skarp ptytami azurowymi 60x40 cm na odcinku 3 m przsed i 3 m po 33,00 m2
48 |D-03.02.01 Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego 611,20 m
49 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm 4,00 odc. -1
50 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm 4,00 odc. -1
51 |D-03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm 5,00 odc. -1
52 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 600 mm 2,00 odc. -1

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt

Zadanie 1 - Branza wod-kan

Opis robot : Budowa kanalizacji deszczowej oraz sieci drenarskiej (teren Miasta Poznan)

Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-03.02.01 Drenaz
1,1 |D-03.02.01 Roboty ziemne i przygotowawcze
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 |D-03.02.01 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku po drogach o nawierzchni utwardzonej 406,71 m3
samochodami samowytadowczymi
2 |D-03.02.01 Wykopy z zatadunkiem przenos$nikami i transportem (grunt kat. Ill) 45,19 m3
3 |D-03.02.01 Wykgpx oraz erekqpy o gl’el‘)ok.os.m do3.0m wykor.1ywane na odktad koparkami 04,92 m3
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. |-l
4 |D-03.02.01 Umocnienie $cian wykopow 1494,33 m2
5 |D-03.02.01 Utozenie geowtokniny 1881,00 m2
6 |D-03.02.01 zc:gsypka i obsypka drenazu materiatem o maksymalnej $rednicy zastepczej fi32 438,92 m3
7 |D-03.02.01 Zasypanie wykopu gruntem miejscowym 94,92 m3
1,2 |D-03.02.01 Roboty montazowe
8 |D-03.02.01 Ru‘ra drenarska 0 petnej perforacji PVC- U klasy S Dz110 mm w otulinie 418,80 m
polipropylenowe;j
9 |D-03.02.01 Rura lita Dz110 mm PVC-U Klasy S-lite SN8 72,10 m
10 [D-03.02.01 Rura ostonowa (drenaz) PE100 SDR17 Dz225 mm - wykopy umochione 53,70 m
11 |p-03.02.01 Przecigganie rurociggéw przev"/o@wych o $r.nominalnej 110 mm w rurach 53,70 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
12 |D-03.02.01 Studnia drenarska tworzywowa DN425 mm z osadnikiem 0,50m z wtazem klasy 19,00 szt
A15 (rys. nr 13)
13 |D-03.02.01 Woylot drenu wg KPED oraz rys. nr 6 1,00 elem.
14 |D-03.02.01 Wykonanie umocnienia z dybli 2 m przed i za wylotem 2,00 m2
15 |p-03.02.01 Przej§0|e_§zczelne Dzj10 PVC (wtgczenie drenazu do studni projektowanej 1,00 szt
kanalizacji deszczowej)
2 |D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa
2,3 |D-03.02.01 Roboty przygotowawcze i ziemne
16 |D-03.02.01 Robot-y ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w 222144 m3
gruncie kat. lll-IV z transportem urobku
17 |p-03.02.01 Wykopy.z ga{adunklem przenos$nikami i transportem (grunt kat. Ill) wraz z 246,83 m3
odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
18 [D-03.02.01 podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il wraz z 328,66 m3
odwodnieniem
19 |p-03.02.01 Petne umpcnlenle smap wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 4052,30 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
20 |D-03.02.01 Podsypka z piasku grubosci 20 cm pod kanalizacje 179,61 m3
21 |D-03.02.01 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 533,09 m3
22 |D-03.02.01 Zasypanie V\(ykopu piaskiem dowue;lonym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 1314.64 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
23 |D-03.02.01 Zasypanie vyykopu piaskiem mlejsgowym wraz z zageszczeniem - wspotczynnik 328,66 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
24 |D-03.02.01 Mon‘t'az konstrukc;ji p(.)dW|’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 8.00 kpl.
lekki; element o rozpieto$ci 4 m
25 |D-03.02.01 Demont"az konstrukciji po'dW|E->s.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 8.00 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
26 |D-03.02.01 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m 30,00 kpl.
27 |D-03.02.01 zemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 30,00 kpl.
2,4 |D-03.02.01 Roboty montazowe
28 |D-03.02.01 Pr_zykanallkl z rur gietkich z kréccami (? sr.l Dz200 mm, sztywnos$ci obwodowej 27.00 m
min. SN4 - wykopy umocnione (kanalizacja)
29 |D-03.02.01 Kanaly-z rur PVC ?qcz.onych na wcisk o ér. zewn. 200 mm SN8 lite - wykopy 218,00 m
umocnione (kanalizacja)
30 |D-03.02.01 Kanaly'z rur PVC !acz_onych na wcisk o $r. zewn. 315 mm SN8 lite - wykopy 187,00 m
umocnione (kanalizacja)
31 |p-03.02.01 Kanaly-z rur PVC ?qcz.onych na wcisk o ér. zewn. 400 mm SN8 lite - wykopy 217.80 m
umocnione (kanalizacja)
32 |D-03.02.01 Kanaly'z rur PVC !acz_onych na wcisk o $r. zewn. 500 mm SN8 lite - wykopy 8.00
umocnione (kanalizacja)
33 |D-03.02.01 Rura DN600 mm PP klasy SN8 - wykopy umocnione 25,00
34 |D-03.02.01 Rury kanallzacyjne PP DN1000 (de = 1135mm) kl. SN8, rury strukturalne - 69,40
wykopy umocnione
35 |D-03.02.01 Ptyta prefabrykowana pod studnie DN1000 21,00 kpl.
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Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm;

36 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostka (rys. nr 12,00 stud.
7.1 ; zgodnie z tabelg 2)
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm;
37 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy B125 obudowana kostkg (rys. nr 5,00 stud.
7.1 ; zgodnie z tabelg 2)
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1000 mm;
38 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy C250 obudowana kostka (rys. nr 4,00 stud.
7.1 ; zgodnie z tabelg 2)
39 |D-03.02.01 Plyty prefabrykowane pod studnie DN1200 5,00 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN1200 mm;
40 (D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostka (rys. nr 3,00 stud.
7.1 ; zgodnie z tabelg 2)
41 |D-03.02.01 Studnia wpadowg QN1?00 mm z wkazem tworzywowym DN600 klasy A15 (rys. nr 2,00 stud.
9) wraz z umocnieniami
42 |D-03.02.01 Ptyty prefabrykowane pod studnie DN2000 5,00 kpl.
Studnia kanalizacyjna z elementéw betonowych o $rednicy DN2000 mm;
43 |D-03.02.01 kompletna z wtazem tworzywowym DN600 klasy A15 obudowana kostka (rys. nr 3,00 stud.
7.2 ; zgodnie z tabelg 2)
Studnia nabudowana DN2000 mm; kompletna z wtazem tworzywowym DN600
44 |D-03.02.01 klasy A15 obudowana kostkg (rys. nr 10)p o 3,00 stud.
Regulacja wysokos$ciowa istniejacej studni kanalizacyjnej (wymiana wtazu studni
45 |D-03.02.01 klasy min. D400 oraz elementéw betonowych/zelbetowych z regulacjg do rzednej 2,00 szt.
terenu projektowanego / doktadne $rednice ustali¢ na etapie budowy)
Wopust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
46 |D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym typowym klasy D400 i pierécieniem odcigzajgcym (rys. 13,00 szt.
11)
Wpust uliczny kompletny z osadnikiem 1,00 m z elementéw betonowych DN500
47 (D-03.02.01 mm; z rusztem zeliwnym kraweznikowo jezdniowym klasy D400 i pierécieniem 15,00 szt.
odcigzajgcym (rys. 11)
48 |D-03.02.01 Woylot kanatu Dz400 z kratg zabezpieczajgcg wg KPED i rys. nr 4.2 1,00 elem.
49 |D-03.02.01 Wylot kanatu Dz1000 z kratg zabezpieczajacg wg KPED i rys. nr 4.2 1,00 elem.
50 |D-03.02.01 Podtoze betonowe pod narzut kamienny 8,00 m3
51 |D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 34,38 m3
52 |D-03.02.01 Wykqnanie palisady z kotkdw lub stupkéw o $r. 10-12 cm wbitych na 1.50 m w 68,00 m
gruncie kat. I-lll
53 |D-03.02.01 Darniowanie skarp na ptask 1,40 m2
54 |D-03.02.01 Woylot przykanalika Dz200 z kratg zabezpieczajgca 2,00 elem.
55 |D-03.02.01 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospétki o grubosci 10 cm pod ptyty azurowe 66,00 m2
56 |D-03.02.01 \l,JV;T;);r;ienie skarp ptytami azurowymi 60x40 cm na odcinku 3 m przed i 3 m po 66,00 m2
57 |D-03.02.01 Ubezpieczenie dna narzutem kamiennym 2,38 m3
58 |D-03.02.01 Tasma ostrzegawcza koloru brgzowego 752,20 m
59 |D-03.02.01 Likwidacja istniejacych studni / wpustow 1,00 kpl.
60 |D-03.02.01 Likwidacja istniejgcych kanatéw deszczowych - wykopy nawodnione 174,25 m
61 |D-03.02.01 Przej‘écie"szczelne Dz110 PVC (wtaczenie drenazu do studni projektowanej 1,00 sot.
kanalizacji deszczowej)
62 |D-03.02.01 Przejscie szczelne DN600 mm 2,00 szt.
63 |D-03.02.01 Przejscie szczelne DN1000 mm 4,00 szt.
64 |D-03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm 5,00 odc. -1
65 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm 4,00 odc. -1
66 |D-03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 400 mm 5,00 odc. -1
67 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm 1,00 odc. -1
68 |D-03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 600 mm 1,00 odc. -1
69 |D-03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 1000 mm 2,00 odc. -1

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza wod-kan
Opis robot :  Przebudowa sieci wodociggowej (teren Gminy Kérnik)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.03.05 Odcinek 6-7
1,1 [D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 |D-01.03.05 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 3139,68 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
> |p-01.03.05 Wykopy z za%adunklem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 348,85 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 |D-01.03.05 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll wraz z 650,59 m3
odwodnieniem
4 |p-01.03.05 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 8662,01 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
5 |D-01.03.05 Podsypka z piasku grubos$ci 20 cm pod wodocigg 246,20 m3
6 |[D-01.03.05 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 592,88 m3
7 |p-01.03.05 Zasypanie vyykopu piaskiem dOW|e;|onym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 2602,37 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
8 |D-01.03.05 Zasypanie V\(ykopu piaskiem miejscowym wraz z zaggszczeniem - wspotczynnik 650,59 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
o |p-01.03.05 Mon.t.az konstrukciji p(_)dWl’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 9,00 kpl.
lekki; element o rozpietosci 4 m
10 |p-01.03.05 Demontfxz konstrukc;ji po-dW|’es.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 9,00 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 [D-01.03.05 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 m 1,00 kpl.
12 |D-01.03.05 aemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 1,00 kpl.
1,2 |D-01.03.05 Roboty montazowe
13 |D-01.03.05 $|eC| wodomagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 80,10 m
$r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
14 |D-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie rl:Jr polietylenowych cignieniowych RE, PEHD 7.00 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
15 |D-01.03.05 Rura ochronna Dz 355 mm PE100 SDR17 - wykopy umocnione 25,00 m
16 |D-01.03.05 Przecigganie rurociggéw przewoc?owych o $r.nominalnej 180 mm w rurach 25,00 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet z elastomeru
17 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 60 stopni Dz180PE 1,00 ztgcz.
18 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 90 stopni Dz180PE 1,00 ztgcz.
19 |D-01.03.05 chznllﬁ Multi Joint DN150 zabezpieczony przed przesunigciem - wykopy 2,00 sat.
umochnione
20 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 180/150 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 8,00 szt.
Zasuwa kotn. DN80 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynkg uliczng do zasuw
21 [D-01.03.05 (sztywnag); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 8,00 kpl.
ptyta betonowa zbrojong prefabrykowang
Zasuwa z obustronnym ztgczem wciskanym do rur PE DN1"" PN16 z obudowa i
22 |D-01.03.05 skrzynka uliczng do zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie 3,00 kpl.
betonowe;j i obudowana ptytg betonowa zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN200 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynkg uliczng do
23 |D-01.03.05 zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 5,00 kpl.
obudowana ptytg betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN100 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynkg uliczng do
24 |D-01.03.05 zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 1,00 kpl.
obudowana ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN80 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynka uliczng do zasuw
25 |D-01.03.05 (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 7,00 kpl.
ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
26 |D-01.03.05 $|eC| wodomagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 17.20 m
$r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
27 |D-01.03.05 $|e0| wodomagowe - montaz ruromagow.z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 7.10 m
Sr.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
28 |D-01.03.05 Slec! wodqmagowe - rurociagi zellwpe cisnieniowe kielichowe LKD o $r. 8,60 m
nominalnej 80 mm - wykopy umocnione
29 |D-01.03.05 $|e0| wodomagowe - montaz ruromagow.z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 1129.10
Sr.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
30 |D-01.03.05 Rura ochronna Dz 400 mm PE100 SDR17 - wykopy umocnione 33,50
31 |D-01.03.05 Przecigganie rurociggéw przewoc?owych o $r.nominalnej 225 mm w rurach 33,50
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet z elastomeru
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Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD

32 [D-01.03.05 ) . . 95,00 zlgcz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umocnione

33 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 30 stopni Dz225PE 5,00 ztgcz.

34 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 15 stopni Dz225PE 1,00 ztgcz.

35 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 45 stopni Dz225PE 2,00 ztgcz.

36 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 11 stopni Dz225PE 2,00 ztgcz.

37 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 90 stopni Dz225PE 1,00 ztgcz.

38 |D-01.03.05 Kolano 45 stopni Dz125PE 2,00 ztgcz.

39 |D-01.03.05 Zespot napowietrza.jaco - odpowietrzajgcy do zabudowy w ziemi zgodnie ze 2,00 szt
schematem montazowym, kompletny

40 [D-01.03.05 tacznik DN200 zabezpieczony przed przesunieciem - wykopy umocnione 2,00 szt.

41 |D-01.03.05 tacznik DN100 zabezpieczony przed przesunieciem - wykopy umocnione 1,00 szt.

42 |D-01.03.05 Zwezka dwukotnierzowa 200/80 zel. - wykopy umocnione 1,00 szt.

43 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 225/200 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 17,00 szt.

44 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 125/100 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 1,00 szt.

45 |D-01.03.05 Trojnik koin. zel. DN150/80 - wykopy umocnione 2,00 szt.

46 |D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN200/100 - wykopy umocnione 1,00 szt.

47 |D-01.03.05 Trojnik koin. zel. DN200/80 - wykopy umocnione 6,00 szt.

48 |D-01.03.05 Mufa elektrooporowa Dz32PE - wykopy umocnione 3,00 ztgcz.

49 |D-01.03.05 Ksztattka FF Zzel. DN80, L= 800 mm - wykopy umocnione 5,00 szt.

50 |D-01.03.05 Ksztattka FF Zzel. DN80, L= 300 mm - wykopy umocnione 4,00 szt.

51 |D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z kolanem stopowym DN80 8,00 kpl.

52 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu tasma koloru niebieskiego 1242,10 m

53 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu drutem 1242,10 m

54 |D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomoca tabliczek 11,00 kpl.

55 |D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociggu wraz z armaturg 1135,00 m

56 |D-01.03.05 Blok oporowy wg rys nr 4.1 - 4.4 dokumentacji projektowej 9,00 szt

57 |D-01.03.05 Bloki podporowe pod armature 17,00 szt

58 |D-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 7.00 200m -1
do 225 mm

59 |D-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 1,00 200m -1
do 110 mm

60 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 1,00 o0dc.200m

61 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm 7,00 o0dc.200m

62 |D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm 1,00 o0dc.200m

63 |D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200-250 mm 7,00 o0dc.200m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza wod-kan
Opis robot :  Przebudowa sieci wodociggowe;j (teren Miasta Poznan)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.03.05 Odcinek 3,4i 5
1,1 [D-01.03.05 Roboty przygotowawcze i ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 |D-01.03.05 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o| 1065,62 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
> |p-01.03.05 Wykopy z za%adunklem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 118,40 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 |D-01.03.05 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll wraz z 232,41 m3
odwodnieniem
4 |p-01.03.05 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 2975,27 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych grunt kat. I-IV
5 |D-01.03.05 Podsypka z piasku grubos$ci 20 cm pod wodocigg 75,96 m3
6 |[D-01.03.05 Obsypka rurociggu do wysokosci 20 cm nad rure 169,49 m3
7 |p-01.03.05 Zasypanie vyykopu piaskiem dOW|e;|onym wraz z zageszczeniem - wspoétczynnik 929,63 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
8 |D-01.03.05 Zasypanie V\(ykopu piaskiem miejscowym wraz z zaggszczeniem - wspotczynnik 232,41 m3
zageszczenia Js=1.00 (grunty sypkie)
o |p-01.03.05 Mon.t.az konstrukciji p(_)dWl’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 6,00 kpl.
lekki; element o rozpietosci 4 m
10 |p-01.03.05 Demont.az konstrukc;ji po-dW|’es.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 6,00 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 |D-01.03.05 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m 6,00 kpl.
12 |D-01.03.05 aemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 6,00 kpl.
1,2 |D-01.03.05 Roboty montazowe
13 |D-01.03.05 $|eC| wodomagowe - montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 344,80 m
$r.zewnetrznej 180 mm - wykopy umocnione
14 |D-01.03.05 Sieci wodomagowg - potgczenie rl:Jr polietylenowych cignieniowych RE, PEHD 29,00 Zacz.
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 180 mm - wykopy umocnione
15 |D-01.03.05 $|eC| wodomagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 22,30 m
$r.zewnetrznej 90 mm - wykopy umocnione
16 |D-01.03.05 $|e0| wodomagowe - montaz ruromagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 13,00 m
$r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umocnione
17 |p-01.03.05 $|eC| wodomagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o 5,50 m
$r.zewnetrznej 63 mm - wykopy umocnione
18 |D-01.03.05 Rura ochronna Dz 355 mm PE100 SDR17 - wykopy umocnione 12,00 m
19 |D-01.03.05 Przecigganie rurociggéw przeV\lloc.iowych o $r.nominalnej 180 mm w rurach 12,00 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet z elastomeru
20 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 15 stopni Dz180PE 1,00 ztgcz.
21 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 30 stopni Dz180PE 5,00 ztgcz.
22 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 11 stopni Dz180PE 4,00 ztgcz.
23 |D-01.03.05 Kolano elektrooporowe 60 stopni Dz180PE 22,00 ztgcz.
24 |D-01.03.05 Kotnierz $lepy zel. DN50 - wykopy umocnione 1,00 szt.
25 |D-01.03.05 Kotnierz $lepy zel. DN150 - wykopy umocnione 1,00 szt.
26 |D-01.03.05 Hydrant ogrodowy (nowy lub istniejacy przeniesiony) 1,00 kpl.
27 |D-01.03.05 tacznik DN150 zabezpieczony przed przesunieciem - wykopy umocnione 4,00 szt.
28 |D-01.03.05 Oqe’Jsme siodtowe z PE do nawiercania 18'0/32 pod cisnieniem z wydtuzonym 4,00 Zacz.
kré¢cem przytgcznym PE - wykopy umocnione
29 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 180/150 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 6,00 szt.
30 [D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 90/80 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 1,00 szt.
31 |D-01.03.05 Tuleja kotnierzowa 63/50 z kotnierzem i uszczelkg - wykopy umocnione 2,00 szt.
32 |D-01.03.05 Trojnik koin. zel. DN50/50 - wykopy umocnione 1,00 szt.
33 |D-01.03.05 Tréjnik kotn. zel. DN150/80 - wykopy umocnione 3,00 szt.
34 |D-01.03.05 Trojnik koin. zel. DN150/50 - wykopy umocnione 2,00 szt.
35 |D-01.03.05 Mufa elektrooporowa Dz32PE - wykopy umocnione 1,00 ztgcz.
36 |D-01.03.05 Istnlej.ac.a stludnla wodomierzowa wraz z wyposazeniem - istniejgca do 1,00 stud.
przeniesienia
Zasuwa z obustronnym ztgczem wciskanym do rur PE DN1# PN16 z obudowg i
37 |D-01.03.05 skrzynka uliczng do zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie 4,00 kpl.
betonowej i obudowana ptytg betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN50 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynkg uliczng do zasuw
38 |D-01.03.05 (sztywna); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 2,00 kpl.
ptyta betonowa zbrojong prefabrykowang
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Zasuwa kotn. DN150 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynka uliczng do

39 |D-01.03.05 zasuw (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i 3,00 kpl.
obudowana ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang
Zasuwa kotn. DN80 PN16 z obudowg (teleskopowa) i skrzynka uliczng do zasuw

40 |D-01.03.05 (sztywng); skrzynka trwale osadzona na podbudowie betonowej i obudowana 3,00 kpl.
ptyta betonowg zbrojong prefabrykowang

41 |D-01.03.05 Ksztattka FF Zzel. DN80, L= 300 mm - wykopy umocnione 3,00 szt.

42 |D-01.03.05 Ksztattka FF zel. DN80, L= 400 mm - wykopy umocnione 1,00 szt.

43 |D-01.03.05 Kolano stopowe DN50 Zel. - wykopy umocnione 1,00 szt.

44 |D-01.03.05 Hydrant nadziemny DN80 PN16 wraz z kolanem stopowym DN80 3,00 kpl.

45 |D-01.03.05 tacznik rurowo - kotnierzowy RK150 zabezpieczony przed przesunigciem - 2,00 sat.
wykopy umochnione

46 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu tasma koloru niebieskiego 385,60 m

47 |D-01.03.05 Oznakowanie trasy wodociggu drutem 385,60 m

48 |D-01.03.05 Oznakowanie armatury za pomocg tabliczek 18,00 kpl.

49 |D-01.03.05 Likwidacja istn. wodociggu wraz z armaturg 365,00 m

50 |D-01.03.05 Bloki podporowe pod armature 12,00 szt

51 |D-01.03.05 Blok oporowy wg rys nr 4.1 - 4.4 dokumentacji projektowej 9,00 szt

52 |D-01.03.05 I’Droba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur , PCW, PVC, PE, PEHD o 2,00 200m -1
$r. 180 mm

53 |D-01.03.05 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, PVC, PE, PEHD o $ér. 1,00 200m -1
do 110 mm

54 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm 2,00 o0dc.200m

55 |D-01.03.05 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 180 mm 1,00 0dc.200m

56 [D-01.03.05 Dziesieciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. nominalnej do 150 mm 2,00 0dc.200m

57 |D-01.03.05 Dziesigciokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 180 mm 1,00 0dc.200m

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza gazowa
Opis robot :  Przebudowa sieci gazowej (teren Gminy Kérnik) - odcinek 6
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.03.06 Odcinek 6
1,1 [D-01.03.06 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 |D-01.03.06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o 294,57 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
> |p-01.03.06 Wykopy z za’fadunklem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy (grunt 32,73 m3
kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 |D-01.03.06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll wraz z 64,04 m3
odwodnieniem
4 |p-01.03.06 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 870,04 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5 |D-01.03.06 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm 22,78 m3
6 |[D-01.03.06 Obsypka kanatéw do wysokosci 20 cm nad rure 46,87 m3
7 |D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem 256,14 m3
8 |D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odktadu 64,04 m3
1,2 |D-01.03.06 Roboty montazowe
9 |[D-01.03.06 Rury ci$nieniowe do gazu PE100 RC SDR17 Dz 125 mm 126,60 m
10 [D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm metodg zgrzewania czotowego 11,00 potacz.
11 |D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 126,60 m
12 |D-01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 126,60 metr
13 |D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 126,60 metr
14 |D-01.03.06 Kolano 90 stopni Dz 125PE 3,00 szt.
15 |D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz 125PE 1,00 szt.
16 |D-01.03.06 Kolano 30 stopnie Dz 125PE 2,00 szt.
17 |D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz250 mm 26,00 m
18 |D-01.03.06 Przecigganie rurociggéw przev"/o@wych o $r.nominalnej 125 mm w rurach 26,00 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
19 |D-01.03.06 Préba szczelnos$ci gazociggdw o $r. nom. 150-300 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 1,00 km
20 |D-01.03.06 Osuszanie gazociggu przez nadmuch powietrza i metoda prézniowg 2,00 szt
1,3 |D-01.03.06 By pass B12 odc. 6
1.3.1|D-01.03.06 Wykonanie by-passu 0,00
21 |D-01.03.06 Kolano 90 stopni Dz125PE - wykopy umocnione 1,00 szt.
22 [D-01.03.06 Elektromufa Dz125PE 1,00 szt.
23 |D-01.03.06 Zaslepka Dz125PE 1,00 szt.
24 |D-01.03.06 Ml(:)]scg montazu urzadzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2,00 szt
zaslepiajgcym)
25 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz125PE - wykopy umocnione 2,00 pot.
26 |D-01.03.06 Obejma siodtowa 125/90 - wykopy umocnione 2,00 szt.
27 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa 90PE 2,00 szt.
28 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 90/80 - wykopy umocnione 2,00 szt.
29 |D-01.03.06 Zasuwa DN8O0 z kotnierzem 2,00 kpl.
30 [D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 90/80 - wykopy umocnione 2,00 szt.
31 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa 90PE 2,00 szt.
32 |D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajacy - wykopy umocnione 2,00 szt.
33 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy z nawiertkg PE90/25 1,00 ztgcz.
34 |D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1,00 szt
35 |D-01.03.06 Przej$cie PE-stal 25/25 1,00 szt.
36 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1,00 kmpl
37 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz90PE100 SDR11 30,00 m
38 |D-01.03.06 O.(’ip.ow'letrzenle projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1,00 kpl.
ci$nieniem 125/32 PE
39 |D-01.03.06 Odpowuatrzeme- prOJe.ktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1,00 szt
elektrooporowej PE fi 32
40 (D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1,00 szt.
41 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1,00 kmpl
42 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen'|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1,00 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
43 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1,00 szt
Dz32PE
1.3.2|D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 0,00
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44 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot 1,00 kmpl
1,4 [D-01.03.06 By pass B13 odc. 6
1.4.1|D-01.03.06 Wykonanie by-passu 0,00
45 |D-01.03.06 Kolano 90 stopni Dz125PE - wykopy umocnione 1,00 szt.
46 [D-01.03.06 Elektromufa Dz125PE 1,00 szt.
47 |D-01.03.06 Zaslepka Dz125PE 1,00 szt.
48 |D-01.03.06 Migjscg ‘montazu urzgdzenia do Stop System wraz z materiatem (fitting z korkiem 2,00 szt
zaslepiajacym)
49 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz125PE - wykopy umocnione 2,00 pot.
50 |D-01.03.06 Obejma siodtowa 125/90 - wykopy umocnione 2,00 szt.
51 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa 90PE 2,00 szt.
52 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 90/80 - wykopy umocnione 2,00 szt.
53 |D-01.03.06 Zasuwa DNB80 z kotnierzem 2,00 kpl.
54 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal. kotn. 90/80 - wykopy umocnione 2,00 szt.
55 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa 90PE 2,00 szt.
56 |D-01.03.06 Kofnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2,00 szt.
57 |D-01.03.06 Trojnik siodtowy z nawiertkg PE90/25 1,00 ztgcz.
58 |D-01.03.06 Montaz mufy elektrooporowej PE fi 25 1,00 szt
59 [D-01.03.06 Przejscie PE-stal 25/25 1,00 szt.
60 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1,00 kmpl
61 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz90PE100 SDR11 30,00 m
62 |D-01.03.06 O‘(’jp.ow-ietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1,00 kpl.
cisnieniem 125/32 PE
63 |D-01.03.06 Odpowietrzenie' projgktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1,00 szt
elektrooporowej PE fi 32
64 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przej$cie PE-stal 32/25 1,00 szt.
65 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1,00 kmpl
66 |D-01.03.06 Odpowietrzen-ie projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1,00 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
67 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1,00 szt
Dz32PE
1.4.2|D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot 0,00
68 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1,00 kmpl

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza gazowa
Opis robot :  Przebudowa sieci gazowej (teren Miasta Poznan) - odcinek 5
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.03.06 Odcinek 5
1,1 [D-01.03.06 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
1 |D-01.03.06 gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na sktadowisko Wykonawcy po drogach o 641,75 m3
nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
> |p-01.03.06 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na sktadowisko Wykonawcy 71,31 m3
(grunt kat. lll) wraz z odwodnieniem
Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
3 |D-01.03.06 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-ll wraz z 144,14 m3
odwodnieniem
4 |p-01.03.06 Petne umocnienie scian wykopdéw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi 2142,62 m2
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych
5 |D-01.03.06 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm 48,47 m3
6 |[D-01.03.06 Obsypka kanatéw do wysokosci 20 cm nad rure 87,08 m3
7 |D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem dowiezionym wraz z zaggszczeniem 576,57 m3
8 |D-01.03.06 Mechaniczne zasypanie wykopu piaskiem z odktadu 144,14 m3
o |p-01.03.06 Mon.t.az konstrukciji p(_)dWl’e§zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 8,00 kpl.
lekki; element o rozpietosci 4 m
10 |D-01.03.06 Demont.az konstrukcji po-dW|’es.zen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych 8,00 kpl.
typ lekki; element o rozpietosci 4 m
11 |D-01.03.06 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 m 8,00 kpl.
12 |D-01.03.06 aemontaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw; element o rozpigtosci 4 8,00 kpl.
1,2 |D-01.03.06 Roboty montazowe
13 |D-01.03.06 Rury ci$nieniowe do gazu PE100 RC SDR11 Dz 63 mm 303,10 m
14 |D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o ér.nom. 63 mm metodg zgrzewania czotowego 7,00 potacz.
15 |D-01.03.06 Likwidacja istn. gaz. 303,10 m
16 |D-01.03.06 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego o szerokosci 0,4 m 303,10 metr
17 |D-01.03.06 Analog - drut miedziany DY 2,5 mm2 303,10 metr
18 |D-01.03.06 Kolano 15 stopni Dz 63 PE 6,00 szt.
19 |D-01.03.06 Kolano 30 stopni Dz 63 PE 2,00 szt.
20 [D-01.03.06 Kolano 60 stopni Dz 63 PE 1,00 szt.
21 |D-01.03.06 Rura ochronna PE100 SDR17 Dz125 mm 62,50 m
22 |D-01.03.06 taczenie rur polietylenowych o $r.nom. 125 mm metodg zgrzewania czotowego 6,00 potgcz.
23 |pD-01.03.06 Przecigganie rurociggéw przeV\lloc.iowych o $r.nominalnej 63 mm w rurach 62,50 m
ochronnych wraz z kosztem ptéz i manszet
24 |D-01.03.06 Zasuwa DN.50 z kroccaml do zgrzewania dla rur PE 1,00 kpl.
z obudowa i skrzynkg uliczng do zasuw
25 |D-01.03.06 Tréjnik 63/63PE 1,00 szt.
26 [D-01.03.06 Przejscie PE/stal 63/50 4,00 szt.
27 |D-01.03.06 Préba szczelnos$ci gazociggdw o $r. nom. 150-300 mm na ci$nienie do 0.6 MPa 1,00 km
28 |D-01.03.06 Osuszanie gazociggu przez nadmuch powietrza i metoda prézniowg 2,00 szt
1,3 |D-01.03.06 By pass B9 odc. 5
29 [D-01.03.06 Kolano 22 stopni Dz63PE 1,00 zlgcz.
30 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63PE 1,00 ztgcz.
31 [D-01.03.06 Zaslepka Dz63PE 1,00 zlacz.
32 |D-01.03.06 Miejsce wykonania zaciskéw z mufa naprawczg Dz63PE 2,00 ztgcz.
33 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejgcego gazociggu Dz63PE 2,00 potgcz.
34 |D-01.03.06 QOdgatezienie siodtowe 63/63 2,00 ztgcz.
35 [D-01.03.06 Mufa 63PE 2,00 szt.
36 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 2,00 szt.
37 |D-01.03.06 Zasuwa DN50 z kotnierzem 2,00 kpl.
38 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 2,00 szt.
39 [D-01.03.06 Mufa Dz63PE - wykopy umocnioneq 2,00 ztgcz.
40 |D-01.03.06 Kofnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2,00 szt.
41 |D-01.03.06 Trojnik siodtowy z nawiertkg PE63/25 1,00 szt.
42 |D-01.03.06 Mufa Dz25PE - wykopy umocnione 1,00 ztgcz.
43 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.kotn. 25/25 1,00 szt.
44 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1,00 kmpl
45 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDR11 30,00 m
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Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod

46 |D-01.03.06 ciénieniem 63/32 PE 1,00 kpl.
47 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen|e' propktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1,00 szt
elektrooporowej PE fi 32
48 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 1,00 szt.
49 (D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1,00 kmpl
50 |D-01.03.06 OdeW|etrzen-|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1,00 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
51 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1,00 szt
Dz32PE
52 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot 1,00 kmpl
1,4 [D-01.03.06 By pass B10 odc. 5
53 |D-01.03.06 Kolano 15 stopni Dz63PE 1,00 ztgcz.
54 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63PE 1,00 ztgcz.
55 |D-01.03.06 Zaslepka Dz63PE 1,00 ztgcz.
56 |D-01.03.06 Miejsce wykonania zaciskéw z mufa naprawczg Dz63PE 2,00 ztgcz.
57 |D-01.03.06 Rozcigcie istniejagcego gazociggu Dz63PE 2,00 potacz.
58 |D-01.03.06 QOdgatezienie siodtowe 63/63 2,00 ztgcz.
59 [D-01.03.06 Mufa 63PE 2,00 szt.
60 [D-01.03.06 Przejscie PE-stal.kotn. 63/50 2,00 szt.
61 |D-01.03.06 Zasuwa DN50 z kotnierzem 2,00 kpl.
62 [D-01.03.06 Przejscie PE-stal.kotn. 63/50 2,00 szt.
63 |D-01.03.06 Mufa Dz63PE - wykopy umocnioneq 2,00 ztgcz.
64 |D-01.03.06 Kotnierz zaslepiajacy - wykopy umocnione 2,00 szt.
65 |D-01.03.06 Tréjnik siodtowy z nawiertkg PE63/25 1,00 szt.
66 |D-01.03.06 Mufa D25PE - wykopy umocnione 1,00 ztgcz.
67 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 25/25 1,00 szt.
68 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1,00 kmpl
69 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDR11 30,00 m
70 |D-01.03.06 O.c’ip.ow'letrzenle projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1,00 kpl.
ci$nieniem 63/32 PE
71 |p-01.03.06 Odpowuatrzeme- prOJe.ktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1,00 szt
elektrooporowej PE fi 32
72 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 1,00 szt.
73 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1,00 kmpl
74 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen'|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1,00 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
75 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1,00 szt
Dz32PE
76 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robét 1,00 kmpl
1,5 |D-01.03.06 By pass B11 odc. 5
77 [D-01.03.06 Kolano 90 stopni Dz63PE 1,00 zlgcz.
78 |D-01.03.06 Mufa elektrooporowa Dz63PE 1,00 ztgcz.
79 [D-01.03.06 Zaslepka Dz63PE 1,00 zlacz.
80 |D-01.03.06 Miejsce wykonania zaciskéw z mufa naprawczg Dz63PE 2,00 ztgcz.
81 |D-01.03.06 Rozciecie istniejgcego gazociggu Dz63PE 2,00 potgcz.
82 |D-01.03.06 QOdgatezienie siodtowe 63/63 2,00 ztgcz.
83 [D-01.03.06 Mufa 63PE 2,00 szt.
84 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 2,00 szt.
85 |D-01.03.06 Zasuwa DN50 z kotnierzem 2,00 kpl.
86 |D-01.03.06 Przejscie PE-stal.koin. 63/50 2,00 szt.
87 |D-01.03.06 Mufa Dz63PE - wykopy umocnioneq 2,00 ztgcz.
88 |D-01.03.06 Kofnierz zaslepiajgcy - wykopy umocnione 2,00 szt.
89 |D-01.03.06 Trojnik siodtowy z nawiertkg PE63/25 1,00 szt.
90 |D-01.03.06 Mufa D25PE - wykopy umocnione 1,00 ztgcz.
91 [D-01.03.06 Przejscie PE-stal.kotn. 25/25 1,00 szt.
92 |D-01.03.06 Rura stal DN25 - wyprowadzenie 3m nad teren 1,00 kmpl
93 |D-01.03.06 Rura do wykonania by passu Dz63PE100 SDR11 30,00 m
94 |D-01.03.06 QqRow!etrzen|e projektowanego odcinka gazociggu: Obejma do nawiercania pod 1,00 kpl.
cisnieniem 63/32 PE
05 |D-01.03.06 Odp0W|etrzen|e' propktowanego odcinka gazociggu: Montaz mufy 1,00 szt
elektrooporowej PE fi 32
96 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Przejscie PE/stal 32/25 1,00 szt.
97 [D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Kolano 90 stopni DN25 stal. 1,00 kmpl
08 |D-01.03.06 OdeW|etrzen-|e projektowanego odcinka gazociggu: Rura stal DN25 - 1,00 kmpl
wyprowadzenie 3m nad teren
09 |D-01.03.06 Odpowietrzenie projektowanego odcinka gazociggu: Zaslepka elektrooporowa 1,00 szt
Dz32PE
100 |D-01.03.06 Demontaz by-passu po wykonaniu robot 1,00 kmpl

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza elektroenergetyczna
Opis robot : Budowa oswietlenia drogowego (teren Gminy Kornik)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 2 (teren Gminy Koérnik)
Posadowienie konstrukcji z fundamentem, oprawg o$wietleniowa panelem
1 |D-07.07.01 stonecznym, turbing wiatrowa, akumulatorem, sterownikiem i okablowaniem - 4,00 szt
kompletny zestaw hybrydowy do dos$wietlenia przejecia dla pieszych
2 |[D-07.07.01 Posadowienie szafki o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem i fundamentem 1,00 szt
3 |p-07.07.01 Wykop’y reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw os$wietleniowych, przy gtebokosci 5,50 m3
wykopdéw do 1,5 m w gruncie kat.lll
4 |D-07.07.01 Przestawienie trasowe latarni o$wietleniowej 3,00 szt
5 |p-07.07.01 Reczne stawianie sigpéw oswietleniowych na'fund.amencie prefabrykowanym, w 4,00 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 7m bez wysiegnika
6 |D-07.07.01 Reczne stawianie s’;gpow oswietleniowych na fu.n.damlenme prefabrykowanym, w 4,00 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 7m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,5m
7 |p-07.07.01 Reczne stawianie sigpéw oswietleniowych ng fungmgncie prefz?brykowanym, w 2,00 szt
gr.kat.I-ll: stup aluminowy o wys. 10m z wysiggnikiem jednoramiennym o dt. 2,0m
8 |[D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED o mocy 43W (optyka drogowa) 2,00 szt
9 |p-07.07.01 Montaz na zamonton?pym wysegnlku opraw LED o mocy 30W (optyka 8,00 szt
dedykowana do przejs¢ dla pieszych)
10 |p-07.07.01 Reczng kopanler rpwow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 100,00 m
0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,8 m
g Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.ll-IV koparko-spycharkg
1 |b-07.07.01 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 267,00 m
12 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 367,00
(podsypka)
13 [D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 83,00
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
14 |D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm 441,00
15 |D-07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x35mm (réwniez w rurze fi=110 stanowigcej 805,00 m
kanat technologiczny)
16 |D-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 367,00 m
m (nadsypka)
17 |p-07.07.01 Reczne zasypywanie rowov’v (.:ila kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 100,00 m
wykopu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m
’ Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-
18 |D-07.07.01 koparka 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m 267,00 m
’ W cigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego: w stup lub rury
19 |D-07.07.01 ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm 86,00 m
20 |D-07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych 1ZK wktadkg DO1 2A i ztaczkg 2-biegunowg 10,00 szt
21 |D-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 382,00 m
2 |D-07.07.01 Mechapiczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 30,00 m
Fe/Zn $r. 18 mm
23 |p-07.07.01 s:ﬂ?::a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 16,00 szt
24 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 18,00 odc
25 |p-07.07.01 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 2,00 100m
kg/m /grunt kat.Ill-IV/
26 |D-07.07.01 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 20,36 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza elektroenergetyczna
Opis robot : Budowa oswietlenia drogowego (teren Miasta Poznarn)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 2 (teren Miasta Poznan)
1 |p-07.07.01 Posadowienie szaf'kl o$wietlenia ulicznego z wyposazeniem (zgodna ze 1,00 szt
standardem ZDM) i fundamentem
> |p-07.07.01 Wykop’y reczne wraz z zasypaniem, dla stupéw os$wietleniowych, przy gtebokosci 9,00 m3
wykopdéw do 1,5 m w gruncie kat.lll
3 |p-07.07.01 Reczne stawianie stupow oswetlemowych.na fgndamenme prefabrykowanym, w 6,00 szt
gr.kat.l-lll: stup stalowy o wys. 6m bez wysiegnika
4 |p-07.07.01 Reczne stawianie stupow oéwietleniowy_ch ng fund_amencie prefabrykowanym, w 1,00 szt
gr.kat.l-ll: stup stalowy o wys. 6m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 1,0m
5 |p-07.07.01 Reczne stawianie stupow osmetlemowych nalfL.Jnda.menme prefabrykowanym, w 10,00 szt
gr.kat.I-ll: stup stalowy o wys. 10m z wysiegnikiem jednoramiennym o dt. 2,5m
Reczne stawianie masztéw os$wietleniowych na fundamencie prefabrykowanym,
6 |[D-07.07.01 w gr.kat.I-lll: maszt stalowy o wys. 12m z wysiggnikiem pigcioramiennym o dt. 1,00 szt
4x2,0m
7 |D-07.07.01 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (optyka drogowa) 15,00 szt
8 |D-07.07.01 Mon.té’z na ze.zmontowanym wysiegniku opraw LED (optyka dedykowana do 6,00 szt
przejs¢ dla pieszych)
9 |p-07.07.01 Reczng kopanler rpwow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 300,00 m
0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,8 m
g Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.ll-IV koparko-spycharkg
10 |D-07.07.01 0,15 m3, przy szerokos$ci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 232,00 m
11 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 532,00
(podsypka)
12 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 133,00
13 |p-07.07.01 Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5 5.00
T do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x35mm ’
’ Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
14 |D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x25mm 727,00
15 |D-07.07.01 Uktadanie w rurze kabla YAKY 4x25mm 133,00
16 |D-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 532,00
m (nadsypka)
17 |p-07.07.01 Reczne zasypngnle rowovy QIa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 300,00 m
wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m
g Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-
18 |D-07.07.01 koparka 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 232,00 m
19 |p-07.07.01 Wcigganie przewoddw z udziatem podno$nika samochodowego: w stup lub rury 224.00 m
ostonowe, kabel YDY 5x2,5mm
20 |D-07.07.01 Montaz kompletu ztgczy stupowych IZK wktadkg DO1 2A i ztaczkg 2-biegunowg 19,00 szt
21 |D-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 30x4 595,00 m
22 |p-07.07.01 Mechavlczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 42,00 m
Fe/Zn $r. 18 mm
23 |D-07.07.01 S:ri?:;a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 19,00 szt
24 [D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 4-zytowy 19,00 odc
25 |D-07.07.01 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 42,56 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja Budowa drog powiatowych Boréwiec - Koninko - Lotnisko Poznan - Krzesiny

Obiekt Zadanie 1 - Branza elektroenergetyczna
Opis robot : Budowa zasilania aktywnych znakéw (teren Gminy Kornik)
Lp | Nr Specyfikacji Opis pozycii llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 2 (teren Gminy Koérnik)
1 |D-07.07.01 Montaz szafki wolnostojgcej do aktywnych znakéw 1,00 szt
> |p-07.07.01 Rgczne stlaW|an|e_ s’fupkc?w z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z 2,00 szt
gniazdami montazowymi
3 |p-07.07.01 Montaz znakéw drogowych.podswmtlanych na: gotowym“maszme lub konstrukc;ji: 2,00 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjng Ill generacji - U-5a
4 |p-07.07.01 Montaz znakéw drogowych.podéwietlanych na: gotowym"maszcie lub konstrukciji: 2,00 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjna Ill generacji - C-9
5 |p-07.07.01 Reczng kopanie' rpw()w dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 30,00 m
0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,8 m
g Mechaniczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.ll-IV koparko-spycharkg
6 |D-07.07.01 0,15 m3, przy szerokosci dna rowu do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m 25,00 m
7 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 55,00 m
(podsypka)
8 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 54,00 m
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5
9 |D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x16mm 61,00 m
10 |p-07.07.01 Ukladanlg w rurze kabla YAKY 4x16mm (z wykorzystaniem kanatu 724,00
technologicznego)
11 |D-07.07.01 Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm?2 54,00
12 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 55,00
m (nadsypka)
13 |p-07.07.01 Reczne zasypngnle rowovy QIa kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna 30,00 m
wykopu do 0,4 m i gtebokos$ci rowu do 0,6 m
g Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.llI-IV, spycharko-
14 |D-07.07.01 koparka 0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m 25,00 m
15 |p-07.07.01 Mechapiczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 15,00 m
Fe/Zn $r. 18 mm
16 |D-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka 15,00 m
Fe/Zn 30x4
17 |p-07.07.01 S:ri?:;a i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 1,00 szt
18 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 1,00 odc
19 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napiecia - kabel 2-zytowy 2,00 odc
20 |p-07.07.01 Wywdz ziemi s:.:lmochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 4.40 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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7a

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 1 - Branza elektroenergetyczna
Opis robot :  Budowa zasilania aktywnych znakéw (teren Miasta Poznan)

Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢

1 |D-07.07.01 Sie¢ oswietleniowa - etap 2 (teren Miasta Poznan)

1 |D-07.07.01 Montaz szafki wolnostojgcej do aktywnych znakéw 2 szt

> |p-07.07.01 Rgczne st.aW|an|e.s’fupkc.)w z rury stalowej fi 76 dla znakéw aktywnych wraz z 2 szt
gniazdami montazowymi
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:

3 |D-07.07.01 . . " 2 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjng Ill generacji - U-5a
Montaz znakéw drogowych podswietlanych na: gotowym maszcie lub konstrukgji:

4 |D-07.07.01 . . " 2 szt
znak drogowy aktywny z folig fluoroscencyjng lll generacji - C-9

5 |p-07.07.01 Reczn_e kopanle] rpwow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu do 100 m
0,4 m i gtebokosci rowu do 0,8 m

6 |D-07.07.01 Mechaniczne kop'ar.ue rowow dla kabli w gruncie Ifa.t.III-IV koparko-spycharkg 0,15 179 m
m3, przy szeroko$ci dna rowu do 0,4 m i gteboko$ci rowu do 0,8 m

7 |p-07.07.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m 279 m
(podsypka)

8 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 110 54 m

9 |D-07.07.01 Uktadanie w wykopie rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 32/2,9 49 m

g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli wielozytowych o masie: ponad 0.5

10 |D-07.07.01 do 1.0 kg/m , z przykryciem folig, kabel typu YAKY 4x16mm 217 m

11 |p-07.07.01 Ukladanlg w rurze kabla YAKY 4x16mm (réwniez z wykorzystaniem kanatu 613 m
technologicznego)

12 |D-07.07.01 Uktadanie w rurze HDPE32 kabla YKY 2x2,5mm2 49 m

13 |D-07.07.01 Nasypanie warstwy przesianej ziemi na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 279 m
m (nadsypka)

14 |D-07.07.01 Reczne z_asypywanlle_ rowow dla kabli w gruncie kat.lll, przy szerokosci dna wykopu 100 m
do 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

15 |D-07.07.01 Mechaniczne zasypyw.::m.le rowow dla kabli w gruncie I'(a.t.III-IV, spycharko-koparkg 179 m
0,15 m3, przy szerokosci dna wykopu 0,4 m i gtebokosci rowu do 0,6 m

16 |D-07.07.01 Mechavlczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 30 m
Fe/Zn $r. 18 mm

17 |p-07.07.01 Montaz uziomu z bednarki miedziowanej o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka 30 m
Fe/Zn 30x4

18 |D-07.07.01 Badgnla i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego : - pierwszy 2 szt
pomiar

19 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 2 odc

20 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 2-zytowy 2 odc

21 |p-07.07.01 Wywoz ziemi s?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 224 m3
gruntu kategorii: 1l

Razem
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Obiekt

8b

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 1 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot :  Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej (teren Gminy Kornik)

Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.03.02 Kolizja nr 1 - RD Wrzesnia - etap 2 (teren Gminy Koérnik)
1 |p-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |(Iub rur o§lqnowych w gruncie kat.lll, przy 82,00 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
> |p-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci: do 0.4 m - 82,00 m
podsypka
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel
3 |D-01.03.02 NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 192,00 m
4 |D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x240mm2 (12/20) 72,00 m
5 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane 24,00 m
SRS160)
Montaz muf przelotowych na kablach energetycznych z zytami aluminiowymi, o
6 |D-01.03.02 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, przy przekroju zyt: ponad 120 do 240 6,00 szt
mm2, na nap.ponad 10 do 20 kV: POLJ 24/1x120-240
7 |p-01.03.02 Nasyparye warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 82,00 m
przykrycie kabla
8 |D-01.03.02 Reczne 'za_sypywanle rowow dla k?bh illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 82,00 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
9 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: Sredniego napiecia 3,00 odc
g Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 2,0 do 3,0
10 |D-01.03.02 kg/m /grunt kat.lll-IV/ (wiazka 3 kabli SN) 0,90 100 m
11 |p-01.03.02 Wywoz ziemi s_?.mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 6.56 m3
gruntu kategorii: 1l
2 |D-01.03.01 Kolizja nr 3 - RD Wrzesnia - etap 2 (teren Gminy Kérnik)
12 |D-01.03.01 Wykop mechaniczny pod stupy ywrowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m - 1,00 stan
koparko-spycharkg z deskowaniem
y Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z
13 |D-01.03.01 erdziami o diugosci: 13,5m; stup O-13,5/20kN 2,00 stup
14 |D-01.03.01 Montaz przewodoéw nieizolowanych linii napowietrznej, typu 3 x AFL-6, o przekroju: 0,10 km
70 mm2
15 |D-01.03.01 Demontaz przewodéw n_|e|zo|owanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 0,31 km/prz.
95 mm2, z przeznaczeniem na ztom
16 |D -01.03.01 Demontaz stanowisk stupowych linii napowietrznej SN 2,00 szt
Razem
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8a

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie 1 - Branza elektroenergetyczna

Opis robot : Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej (teren Miasta Poznan)

Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 Kolizja nr 4 - RD Poznan- etap 2 (teren Miasta Poznan) - kolizje musza by¢
rozpatrywane {acznie - OD5/MU1/K/2021/096 z dn. 22.07.2021r.
1 |D-01.03.01 Wykop mechaniczny pod stupy ywrowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 13,5 m - 2,00 stan
koparko-spycharkg z deskowaniem
g Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem SFP133, z
2 |b-01.03.01 erdziami o diugosci: 13,5m; stup Kgr-13,5/20kN 2,00 stup
3 |D-01.03.01 Montaz na stupach uktadéw odtgcznikowych typu: RN/III 24/4 2,00 szt
4 |D-01.03.01 Montaz ogranicznikéw przepigé na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowej 6,00 kpl
5 |[D-01.03.01 Montaz konstrukcji do uziemiaczy przeno$nych ZUO-CH 2,00 szt
6 |[D-01.03.01 Montaz tancuchéw odciggowych £O 6,00 szt
7 |p-01.03.02 Montaz r.ur'os’fonowych na stupach: rura SV160 o dt 3m wraz tréjpalczatkg 2,00 kpl
uszczelniajgcg
8 |D-01.03.01 Mechaplczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 120,00 m
Fe/Zn $r. 16 mm
9 |[D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 40x5 140,00 m
10 |p-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |_/Iub rur 0§anowych w gruncie kat.lll, przy 56,00 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 1,0 m
11 |p-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 56,00 m
podsypka
y Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig: kabel
12 |D-01.03.02 NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 174,00 m
13 [D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NA2XS(F)2Y 1x150mm2 (12/20) 81,00 m
14 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 160mm (rury karbowane 27.00 m
SRS160)
15 |D-01.03.02 Nasyparyle warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 56,00 m
przykrycie kabla
16 |D-01.03.02 Reczne ’za'sypywanle rowow dla kgbll illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 56,00 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
17 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: $redniego napiecia 3,00 odc
18 |D-01.03.01 Demontaz przewodéw n_|e|zo|owanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 0,12 km/prz.
95 mm2, z przeznaczeniem na ztom
19 |D-01.03.02 Wywoz ziemi s'?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 448 m3
gruntu kategorii: 1l
2 Kolizja nr 1, 2, 3 i 4 - RD Poznan- etap 2 (teren Miasta Poznan) - kolizje musza
by¢ rozpatrywane tacznie - OD5/MU1/K/2021/096 z dn. 09.03.2021r.
20 |D-01.03.02 Montaz ztgcza kablowego ZK1x-1P wraz z fundamentem 2,00 szt
21 |D-01.03.02 Montaz ztgcza kablowego SKP4-1P wraz z fundamentem 1,00 szt
22 |D-01.03.02 Przestawienie trasowe szafy SK4 wraz z fundamentem 1,00 szt
23 |p-01.03.01 Wykop mechaniczny pod stupy ywrowane 1-zerdziowe, o dtugosci: 10,5 m - 2,00 stan
koparko-spycharkg z deskowaniem
g Montaz i stawianie stupéw wirowanych jednozerdziowych, z ustojem
24 |D-01.03.01 prefabrykowanym typu U3b, z zerdziami o dtugosci: 10,5 m: stup E10,5/15 2,00 stup
g Montaz ogranicznikéw przepigé na konstrukcji stupéw lub stacji transformatorowe;j,
25 |D-01.03.01 typu: ASA 660-5kA ze wskaznikiem zadziatania 2,00 kel
26 |D-01.03.02 Montaz rur ostonowych na stupach: rura SV 75 6,00 m
27 |p-01.03.01 Mechaplczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll: uziom 90,00 m
Fe/Zn $r. 16 mm
28 [D-01.03.01 Montaz uziomu z bednarki o przekroju 30x4 w wykopie: bednarka Fe/Zn 40x5 110,00 m
29 |D-01.03.02 Reczne !(qpanle rowow dla kabli |_/Iub rur 0§anowych w gruncie kat.lll, przy 372,00 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,8 m
30 |D-01.03.02 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci: do 0.4 m - 372,00 m
podsypka
y Reczne uktadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folig, kabel typu
31 [D-01.03.02 NAY2Y-J 4x150mm2 328,00 m
g Reczne ukfadanie w rowach kablowych, kabli z przykryciem folia, kabel typu
32 [D-01.03.02 NAY2Y-J 4x240mm2 120,00 m
33 |D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x150mm2 SE 107,00 m
34 |D-01.03.02 Uktadanie w rurze przepustowej kabla NAY2Y-J 4x240mm2 SE 47,00 m
35 |D-01.03.02 Uktadanie w wykopie rur ochronnych HDPE o $rednicy 110mm (rury SRS110) 154,00 m
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Montaz muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych z
zytami aluminiowymi o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, na napigcie do 1

36 D-01.03.02 kV, o przekroju zyt: ponad 120 do 240mm?2, kabel wielozytowy: mufa np. POLJ- 1.00 szt
01/4x120-240

37 |p-01.03.02 Nasyparye warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci: do 0.4 m - 372,00 m
przykrycie kabla

38 |D-01.03.02 Reczne ’za_sypywanle rowow dla k?bh illub rur ostonowych w gruncie kat.lll, przy 372,00 m
szerokosci dna wykopu do 0,4 m i glebokosci rowu do 0,6 m

39 |D-01.03.02 Badanie linii kablowej: niskiego napigcia - kabel 4-zytowy 6,00 odc

40 (D-01.03.01 Badanie i pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego: pierwszy pomiar 5,00 pomiar

41 |D-01.03.01 Demontaz stanowisk stupowych liniii napowietrznej nn 9,00 szt

42 |D-01.03.01 Demontaz przewodéw n_lelzolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 118 km/prz.
95 mm2, z przeznaczeniem na ziom

43 |D-01.03.02 Demontaz kabli wielozytowych uktadanych w ziemi, o masie: ponad 1,0 do 2,0 2.90 100 m
kg/m /grunt kat.llI-IV/

44 |D-01.03.02 Demontaz ztgcza kablowego wraz z fundamentem 2,00 szt

45 |D-01.03.02 Wywoz ziemi s_?'mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 29,76 m3
gruntu kategorii: 1l

3 Sie¢ Enea Oswietlenie - etap 2 (teren Miasta Poznan)

46 |D-01.03.01 Demontaz przewodow n'|e|zolowanych linii napowietrznej, o przekroju przewodu do 0,36 km/prz.
95 mm2, z przeznaczeniem na ztom

47 |D-01.03.01 Montaz na stupach linii nn wysiegnika 1-ramiennego z oprawg oswietleniowg 9,00 kpl

(nowy wysiegnik i oprawa z demontazu)

Razem
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9b

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 1 - Branza konstrukcyjna

Opis robot : Budowa kanatu technologicznego (teren Gminy Kérnik)
Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢
1 |D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej - etap 2 (teren Gminy Kérnik)
1 |p-01.03.04 Budowa studni lfablovv.ych prefai'arykowany’ch rozdzielczych typu SKR2 w gruncie - 25 studnia
kat. lll z zabezpieczeniem zamkiem lub ktédkg
] Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 1 x pakiet mikrorurek 7 x
2 |P-01.03.04 HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji 1086 m
] Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 2 x pakiet mikrorurek 7 x
3 |D-01.03.04 HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji 3394 m
4 |p-01.03.04 Uktadanie w wyk_ople rur ochronnych; rury ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 340 m
(Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 2)
5 |D-01.03.04 Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 25 szt
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw kanalizacji wtérnej i rurociggow
6 |D-01.03.04 kablowych o dtugosci do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 10 odc
40 mm
7 |p-01.03.04 Wywdz ziemi s'?mochodaml samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 358,96 m3
gruntu kategorii: 1l
Razem
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9a

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 1 - Branza konstrukcyjna

Opis robot :

Budowa kanatu technologicznego (teren Miasta Poznan)

Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢

1 |D-01.03.04 Budowa kanalizacji teletechnicznej - etap 2 (teren Miasta Poznan)

1 |p-01.03.04 Budowa studni l.<ablow.ych prefai'arykowany’ch rozdzielczych typu SKR2 w gruncie - 19 studnia
kat. lll z zabezpieczeniem zamkiem lub ktédkg
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 1 x HDPE 40/3,7, -1 x

2 |D-01.03.04 pakiet mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu 79 m
kanalizacji
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 4 x HDPE 40/3,7, - 2 x

3 |D-01.03.04 pakiet mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu 905 m
kanalizacji
Budowa kanalizacji kablowej z rur: - 1 x HDPE 110/6,3, - 4 x HDPE 40/3,7, - 3 x

4 |D-01.03.04 pakiet mikrorurek 7 x HDPE 12/8, w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w ciggu 497 m
kanalizacji

5 |D-01.03.04 Uktadanie w wyk_opie rur ochronnych; rl_._lry ostonowe gtadkie HDPE 140/8,0 26 m
(Uwaga: Wykop jest policzony w pozycji nr 2)
Wykonanie przewiertu sterowanego pod drogami i torami w gruncie kat.lll-1V, rura:

6 |D-01.03.04 HDPEPp250/22,7 z rurami ( 1xHDPE110/6,3 + 4xHDPE 40/3,7 + 3x pakiet 26 m
mikrorurek 7 x HDPE 12/8)

7 |D-01.03.04 Montaz wspornikéw kablowych dwutorowych 19 szt
Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkdw kanalizacji wtérnej i rurociggow

8 |D-01.03.04 kablowych o dtugosci do 2 km w ziemi, przy pomocy sprezarki, dla rur o $rednicy: 15 odc
40 mm

9 |p-01.03.04 Wywdz ziemi s'?mochodami samowytadowczymi z zatadowaniem i wytadowaniem 117.6 m3
gruntu kategorii: 1l

Razem
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10b

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 1 - Branza telekomunikacyjna

Opis robot : Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (teren Gminy Kornik)

Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢

1 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - Boréwiec, ul. Radiowa
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lll-IV,pod drogami i

1 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 10,00 m
HDPE $r.110 mm

2 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 18,00 m

3 |p-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 mm wypetnionego w rqwue kablowym w gruncie 709,00 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

4 |p-01.03.04 Montgz’zla.czy réwnolegtych w kapall;aql kablowej z zastosowaniem modutowych 6,00 Zgcze
tacznikow zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 20

5 [D-01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 20 parach 1,00 odcinek

D-01.03.04 E;)g(l;r ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 1,00 odcinek

7 |p-01.03.04 Pomlar‘tlunjle‘nnosc_l zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 1,00 odcinek
czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 parach

2 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 1

8 |D-01.03.04 Utozenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym rura A 83 PS 9,00 m

9 |p-01.03.04 Przebudf)vya rurociggu k?blowego z 1 rury HI;)PE $r.32 mm w zwojach na 017 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

10 |D-01.03.04 I_’oum’lal_'y reflektometryczne !(oncowe’ ogcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1,00 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowdd

11 |D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczn(la koncowe odcm.kow regfangrator9wych z przetgcznicy 11,00 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastgpny zmierzony $wiattowdd

12 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|dua!ne t%um[ennosm ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1,00 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

13 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|du.aIne tiumlennos_cl optycz’ne_,J linii s'W|at{owodowych metodag 11,00 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd
Mechaniczna rozbiérka studni kablowych z mieszanki betonowej lub kostki

14 |D-01.03.04 betonowej (bloczkéw) typu SKR-1 przy przebudownie 1.00 szt

3 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 2

15 |D-01.03.04 Przebud’ov_va rurociggu k_ablowego z 1 rury HI_DPE $r.32 mm w zwojach na 0,26 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

16 |D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczne !(oncowg o.dcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1,00 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod

17 |D-01.03.04 I_’oum’lal_'y reerktometryczng koncowe odcm_kow reg'en_erators)wych z przetgcznicy 11,00 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

18 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumllen‘nosa ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1,00 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

19 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz,ne.J linii S’WlatJ{OWOdOWyCh metoda 11,00 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

4 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 3

20 |D-01.03.04 Przebud’ov_va rurociggu k_ablowego z 1 rury HI_DPE $r.32 mm w zwojach na 0,42 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

21 |p-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczne !(oncowg o.dcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1,00 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod

22 |p-01.03.04 I_’oum’lal_'y reerktometryczng koncowe odcm_kow reg'en_erators)wych z przetgcznicy 11,00 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

23 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumllen‘nosa ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1,00 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

24 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz,ne.J linii S’WlatJ{OWOdOWyCh metoda 11,00 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

5 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 4

25 |D-01.03.04 Przebud’ov_va rurociggu k_ablowego z 1 rury HI_DPE $r.32 mm w zwojach na 0,25 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

26 |D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczne !(oncowg o.dcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1,00 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod

27 |p-01.03.04 I_’oum’lal_'y reerktometryczng koncowe odcm_kow reg'en_erators)wych z przetgcznicy 11,00 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

28 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumllen‘nosa ’optycznej linii $wiattowodowych metodg 1,00 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

29 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz,ne.J linii S’WlatJ{OWOdOWyCh metoda 11,00 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

6 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 5

30 |D-01.03.04 Przebudowa rurociggu kablowego z 1 rury HDPE $r.32 mm w zwojach na 0,24 km

gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV
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Pomiary reflektometryczne koncowe odcinkéw regeneratorowych z przetgcznicy

31 |D-01.03.04 linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod 1.00 odeinek

32 |D-01.03.04 I_’oum’lal_'y reerktometryczng koncowe odcm‘kow reg'en_eratortl)wych z przetgcznicy 11,00 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

33 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumllen‘nosm pptycznej linii $wiattowodowych metodg 1,00 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

34 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz,nefj linii S’W|aﬂowodowych metoda 11,00 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

7 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych INEA - kolizja 6

35 |D-01.03.04 Przebudlov‘va rurociggu k_ablowego z 1 rury HI_DPE $r.32 mm w zwojach na 0,07 km
gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

36 |D-01.03.04 Eqmlary reflektometryczne !(oncowg o.dcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1,00 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod

37 |D-01.03.04 I_’oum’lal_'y reerktometryczng koncowe odcm‘kow reg'en_eratortl)wych z przetgcznicy 11,00 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

38 |D-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumllen‘nosm pptycznej linii $wiattowodowych metodg 1,00 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

39 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz,nefj linii S’W|aﬂowodowych metoda 11,00 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

8 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowej AQUANET - kolizja 1

40 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 18,00 m
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lI-IV,pod drogami i

41 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 10,00 m
HDPE $r.125 mm

42 |D-01.03.04 Budowa ruroc_:lagu kablowego z 1_rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 017 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach

43 |D-01.03.04 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach 0,51 km
kat.lll-IV

44 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8,00 szt

45 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 rT1m wypetnionego w rqwue kablowym w gruncie 180,00 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

46 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 1,00 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérne;j i

47 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 4,00 odcinek
sprezarkg

9 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych AQUANET - kolizja 2

48 |D-01.03.04 Budowa ruroc_:lagu kablowego z 1_rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 0,42 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach

49 |D-01.03.04 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach 1,27 km
kat.lll-IV

50 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8,00 szt

51 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 rT1m wypetnionego w rqwue kablowym w gruncie 450,00 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

52 |D-01.03.04 Montaz zlac;y rowr_10|eglych kabli wypfelnl_onych typu kanaloweg9 w _2|em| z 2,00 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Zigcze na kablu o liczbie par - 2

53 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2,00 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérne;j i

54 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 4,00 odcinek
sprezarkg

10 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych AQUANET - kolizja 3

55 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 125/7,1 w wykopie otwartym 38,00 m

56 |D-01.03.04 Budowa ruroc_:lagu kablowego z 1_rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 043 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach

57 |D-01.03.04 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach 1,30 km
kat.lll-IV

58 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8,00 szt

59 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 rT1m wypetnionego w rqwue kablowym w gruncie 460,00 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

60 |D-01.03.04 Montaz zlac;y rowr_10|eglych kabli wypfelnl_onych typu kanaloweg9 w _2|em| z 8,00 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Zigcze na kablu o liczbie par - 2

61 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2,00 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérnej i

62 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 4,00 odcinek
sprezarkg

11 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych AQUANET - kolizja 4
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lI-IV,pod drogami i

63 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 18,00 m
HDPE $r.125 mm

64 |D-01.03.04 Budowa ruroc_:lagu kablowego z 1_rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 0,05 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V
Budowa rurociggu kablowego z kazdej nastepnej rury HDPE $r.40 mm w zwojach

65 |D-01.03.04 na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tancuchowymi w gruntach 0,20 km

kat.lll-IV
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66 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 8,00 szt

67 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 rT1m wypetnionego w rqwue kablowym w gruncie 60,00 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

68 |D-01.03.04 Montaz zlac;y rowr_10|eglych kabli wypfelnl_onych typu kanaloweg9 w _2|em| z 2,00 Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikdw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

69 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2,00 szt
Badanie w kanalizacji szczelno$ci zmontowanych odcinkéw kanalizacji wtérne;j i

70 |D-01.03.04 rurociggéw kablowych dtug.do 2km,$r.rur 40mm.Ttoczenie powietrza do rur 4,00 odcinek

sprezarkg

Razem
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KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt Zadanie 1 - Branza telekomunikacyjna

Opis robot : Przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (teren Miasta Poznan)

Lp | Nr Specyfikacii Opis pozycji llosé J.m. Cena Wartos¢

1 |D-01.03.04 Przebudowa linii kablowych Orange - kolizja 4
Wykonanie przepustéw w gruncie kat.lll-IV,pod drogami i

1 |D-01.03.04 torami,prostoliniowo,przeciskiem hydraulicznym,z powrotnym wcigganiem rur 50 m
HDPE $r.110 mm

2 |D-01.03.04 Utozenie rury RHDPE 110/6,3 w wykopie otwartym 66 m

3 |D-01.03.04 UtozZenie rur dwudzielnych RHDPE-D119 w wykopie otwartym 86 m

4 |p-01.03.04 Budowa rur09lqgu kablowego z 1.rury HDPE $r.40 mm na begbnach,na gtebokosci 157 km
1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.IV

5 |D-01.03.04 Budowa rurociggu ka'bl_owego z kazd_ej nastepnej rury HDlPE $r.40 mm na 0.18 Kkm
bebnach,na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym recznie w gruntach kat.|V

6 |D-01.03.04 Budowaﬂstudm kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SK-2. Grunt P szt
kategorii IV
Wcigganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej wciggarkg mechaniczng z

7 |D-01.03.04 ) . " ) . 0,21 km
rejestratorem sity.Rury z warstwg poslizgowa,z linkg,kabel w odcinkach dtug.2km

8 |D-01.03.04 Ukladarlle kabla o $rednicy do.30 mm wypetnionego w rqwue kablowym w gruncie 696 m
kategorii |-l wykonanym recznie. Liczba uktadanych kabli - 1

9 |p-01.03.04 Wcigganie mech_anlczne k_ablaﬂo srednlgy do 3’0 mm \A{ype_l_nlonego w powtoce 1000 m
termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwér kanalizacji kablowej - wolny
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

10 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztagczowa termokurczliwa,1 szt.spajanych 1 zlgcze
Swiattowodow
Montaz ztgczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji

11 |D-01.03.04 kablowej.Kabel tubowy,mufa ztgcz.termokurczliwa,kazdy nastgpny spajany 1" zlgcze
Swiattowdd

12 |D-01.03.04 Montaz zlac_zy rowr_10|eglych kabli wypf-zml_onych typu kanalowegf) w _2|em| z P Zacze
zastosowaniem pojedynczych tgcznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 2

13 |D-01.03.04 Montgz’zla.czy réwnolegtych w kapall;aql kablowej z zastosowaniem modutowych P Zgcze
tacznikéw zyt. Ztgcze na kablu o liczbie par - 10

14 |D-01.03.04 Montaz skrecanych ztgczy rur polietylenowych HDPE $r.40 mm w ziemi 10 szt

15 [D-01.03.04 Montaz w studni uchwytu do mufy FOSC 2 szt

16 |D-01.03.04 Montaz w studni stelazy zapasow kabli $wiattowodowych 2 szt

17 |D-01.03.04 Montaz stupkéw oznaczeniowych betonowych 2 szt

18 |D-01.03.04 Montaz w studni puszki hermetycznej 2 szt

19 [D-01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 10 parach 1 odcinek

20 |D-01.03.04 Pomiary koricowe pragdem statym kabla o 20 parach 1 odcinek

21 |p-01.03.04 E;)g(l;r ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 1 odcinek

22 |p-01.03.04 E:rn;:;r ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 1 odcinek

23 |D-01.03.04 Pomiar .tlun’uejnnosc'l zbliznoprzenikowe;j i zdalnoprzenikowej przy jednej 1 odcinek
czestotliwosci. Pomiary kabla o 10 parach

24 |D-01.03.04 Pomlar‘tlurr’ue‘nnosc_l zbliznoprzenikowej i zdalnoprzenikowej przy jednej 1 odcinek
czestotliwosci. Pomiary kabla o 20 parach

25 |D-01.03.04 Eqrn}ary reflektometryczne !(oncow<? o'dcmkc?w regeneratorowych z przetgcznicy 1 odcinek
linii $wiattowodowych. 1 zmierzony $wiattowod

26 |D-01.03.04 I_’o__m’lal_'y reerktometryczng koncowe odcm_kow reg'en_erators)wych z przetgcznicy 11 odcinek
linii $wiattowodowych. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

27 |p-01.03.04 Pomlar_y |pdyW|dua!ne tiumllen‘nosa 'optycznej linii $wiattowodowych metodg 1 odcinek
transmisyjna. 1 zmierzony $wiattowdd

28 |D-01.03.04 Pomlar.y |r1dyW|deaIne t%um|ennosF:| optycz,ne.J linii S’WlatJ{OWOdOWyCh metoda 1 odcinek
transmisyjng. Kazdy nastepny zmierzony $wiattowdd

2 |D-01.03.04 Kable

29 |D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,6 1000 m

30 [D-01.03.04 XzTKMXpw 2x2x0,8 1430 m

31 [D-01.03.04 XzTKMXpw 5x4x0,5 250 m

32 [D-01.03.04 XzTKMXpw 10x4x0,8 875 m

33 [D-01.03.04 Z-XOTKtsd 12J 210 m

Razem
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