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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla projektu budowy ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej,

z kanalizacja deszczowa w Gowarzewie

BRANZA DROGOWA

1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.  Materialy wyjsciowe do projektowania

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500,

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne 1 ich usytuowanie,

- Szczegbétowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach —
Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku,

- ,,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z p6zniejszymi zmianami,

- inne aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie budowy drog,

- katalogi powtarzalnych elementow drogowych

- wizja lokalna na terenie inwestycji.
2.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wybudowanie jezdni wraz z chodnikami w ciggu
ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, czesci Jezynowej, w Gowarzewie.
W ramach prac catosciowych zabudowana zostanie kanalizacja deszczowa, do
odwodnienia nowych utwardzen na omawianym terenie.
Wskazane wyzej ulice wyznaczono jako drogi wewnetrzne.
Dzialki objete wnioskiem zgodnie z MPZP przebiegaja w pasie drog wewngtrznych.
Budowa drogi, wlaczenia do drogi powiatowej oraz kanalizacja deszczowa

sklasyfikowano jest jako IV, XXV kategoria obiektu budowlanego.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

3.  Opinia geotechniczna

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych, w podtozu stwierdzono

zaleganie pod warstwa nasypow niebudowlanych migzszosci 50cm, piaski gliniaste w

stanie twardoplastycznym. Sg to grunty wysadzinowe, ktore zostang odpowiednio

wzmocnione lub wymienione celem nadania odpowiedniej no$nosci podtoza.

Grunty zostaty sklasyfikowane do grupy nosnosci G4.

Konstrukcje drogi przyjeto adekwatng do zidentyfikowanego podtoza.

4. Wplyw obiektu budowlanego na $Srodowisko, zdrowie ludzi

Cale zamierzenie budowlane nie bedzie negatywnie oddziatywaé na srodowisko

naturalne. W wyniku planowanej inwestycji poprawie ulegnie estetyka otoczenia,

bezpieczenstwo uczestnikow ruchu, nowo wybudowanego traktu.

Docelowo najmniej chronieni uczestnicy ruchu (piesi), beda oddzieleni od ruchu

kotowego, beda mogli skorzysta¢ z rdwnych, wyniesionych traktow, ktore poprawig ich

bezpieczenstwo.

5.  Parametry techniczne

Parametr techniczny

Wielkos¢

Droga Droga wewnetrzna
Przekrdj poprzeczny Drogowy 1/2
Pochylenie Dwustronne
Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%

Szerokosc¢ pasa ruchu 2.75m

Szerokosc jezdni 5,50 m

Parametr techniczny chodnika Wielkosé

Wartos¢ pochylenia poprzecznego 2%

Szerokos$¢ ciggu zmienna

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry

Droga zostata zaprojektowana przy nastgpujacych zalozeniach:

- wysoki poziom bezpieczenstwa uzytkownikow drogi,

- zminimalizowanie ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu,

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

- zapewnienie dostepu do wszelkich przyleglych posesji,
- zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych drodze wewngtrzne;.
Dhugosci poszczegolnych ulic wg opracowania:
- Porzeczkowa — 426m,
- Poziomkowa — 461m,
- Jezynowa — 104m.
W drodze zaprojektowano nastepujace elementy:
- jezdnia szer. 5,5m,
- chodniki zmienne;j szer.,
- pobocza drogowe,
- kanalizacj¢ deszczowa.
Od strony ciggow pieszych jezdnia zostata obramowana kraweznikiem betonowym
wyniesionym na 3cm.
Istniejace drzewa wystepujace w kolizji z nowym przebiegiem drogi przeznaczono do
wycinki.
Przebieg ulicy w planie zostal zobrazowany na planie zagospodarowania terenu, skala

1:500, rys. nr 2 (czgs$¢ 1).

7. Komunikacja zewne¢trzna

Przedmiotem wniosku jest budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, cze$¢ ulicy
Jezynowej, wraz z kanalizacja deszczowg. Odcinek opracowania dotyczy trasy od
potaczenia z ulicg Siekierecka (droga powiatowa), do konca istniejacej zabudowy w

kierunku potudniowym/wschodnim.

8.  Profil podluzny

Optymalizacja komputerowa pozwolita zaprojektowac tak niweletg, by przy
zachowaniu co najmniej minimalnych parametréw wzmocnienia, doprowadzi¢ przekroj
poprzeczny do wlasciwego pochylenia gwarantujacego wiasciwy splyw wody
jednocze$nie minimalizujac ilo$¢ robot.

Profil podluzny drogi sporzadzono w oparciu o rzgdne istniejagce zawarte w

opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejacej w celu
zniwelowania nierdwnosci.
Profil podtuzny, opracowany przy zatozeniach jak wyzej, przedstawiono na rys. nr 1 -

PAB.

9.  Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.”
W zwigzku z wystgpowaniem w pasie drogi elementow uzbrojenia terenu jak wodociag,
gazociag, sieci energetyczne nad i podziemne oraz sie¢ telekomunikacyjna, wszelkie
prace prowadzone w poblizu tych urzadzen nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia,

aby nie doszto do ich uszkodzenia.
10. Projekt docelowej organizacji ruchu

Nowobudowane drogi zakwalifikowane sg jako drogi wewngetrzne.
Nie podlegaja one restrykcja rozporzadzenia dotyczacego oznakowania pionowego i
poziomego drog. Przy wijezdzie z drogi publicznej (Siekierecka) zamieszczone sg

odpowiednie tablice informujace o charakterze powyzszych drog (wewngetrzne).
11. Konstrukcje

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z zatacznikiem nr 5: Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI

- warstwa §cieralna - kostka brukowa typu Behaton, szara, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- warstwa $cieralna — kostka bruk. cegta (szara), gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,
- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

ZJAZDY

- warstwa $cieralna - kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm,

- warstwa wzmacniajgca — piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm,

POBOCZE NIEUTWARDZONE

— kruszywo tamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm,
UWAGA :

Jezeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie wystepowanie

oruntOw nieno$nych nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty piaszczyste zageszczone

mechanicznie.
opracowat:

inz. Bartosz Pralat
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-391/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12
ust, 3i4,art.13 ust, | pkt 112 oraz ust. 3 i4,art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Mikolaj Pralat

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 09 pazdziernika 1980 r. w Wschowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0305/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A\ A

\ \
dr inz. Daniel Pawlicki

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Bartosz Mikolaj Pralat jest upowazniony w specjalnosei drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnoscei.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalit‘lk@c)—‘jnﬁj .
V/Y A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

Czlonek Komisji —dr inz. Andrzej Barczynski.........l......... e

Czlonek Komisji — mgr inz Szczepan Mikurenda..............L ) .

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Mikotaj Pralat
60-687 Poznan, os. Stefana Batorego 19/32
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala

Biuro Projektowe FORMA
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@ POLSKA
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"TT/;, INZYNIEROW

i

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GNH-BB4-4P6 *

Pan Bartosz Mikotaj Pratat o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0032/14

adres zamieszkania os. Batorego 19/32, 60-687 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-15 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

dla projektu budowy ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, czesci Jezynowej,

z kanalizacja deszczowa w Gowarzewie.

BRANZA SANITARNA

1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Materialy wyjsciowe do projektowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999,
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (tekst jednolity 29.01.2016. poz.124),

-Norma : Odwodnienie drég PN-S-02204;

-Aktualna mapa zasadnicza 1:500

Wizja i pomiary w terenie.

2.  Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowe;j,
Porzeczkowej, czesci Jezynowej w Gowarzewie.

Budowa sieci kanalizacyjne sklasyfikowana jest jako XX VI kategoria obiektu

budowlanego.

3. ZaKres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Poziomkowej, Porzeczkowej, Jezynowej w Gowarzewie.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe kanalizacji odprowadzajacej
wody opadowe z :
budowanej ul. Poziomkowej, ul. Porzeczkowej, cz¢sci budowanej ul. Jezynowej od ul.
Poziomkowej do Malinowej oraz kanat prowadzony w ul. Jezynowej do rowu

odparowujacego.

Biuro Projektowe FORMA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowej w Gowarzewie

Projektowana kanalizacja deszczowa usytuowana jest na dziatkach:

Nr dziatki Obreb
112/42 Gowarzewo
111/45 Gowarzewo

113/177 Gowarzewo
115 Gowarzewo

4.  Opis rozwiazan projektowych
4.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej ul. Poziomkowa, Porzeczkowa, Jezynowa posiada
nawierzchni¢ ziemna.
Drogi nie sa odwadniane.
W drogach prowadzone s3 nast¢pujace sieci i przytacza : kanalizacja sanitarna, gazociag,
wodociag , kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz projektowana jest kanalizacja

sanitarna i nowe kable energetyczne.

4.2. Rozwiazania projektowe

Nowoprojektowana jezdnia bedzie posiadata nawierzchni¢ jezdni oraz chodniki , zjazdy
- z kostki betonowe;.

Spadek poprzeczny jezdni dwustronny do kraweznikéw jezdni, spadek podtuzny bedzie
zgodny z naturalnym kierunkiem spadku.

Projektowane odwodnienie drogi  planowane bedzie poprzez wpusty deszczowe
przykraweznikowe 1 plaskie z cze$cia osadcza poprzez kanaty grawitacyjne z PVC do
istniejgcego rowu przy ul. Jezynowe;.

Na kanale grawitacyjnym umieszczone zostang studzienki rewizyjne ®1000 betonowe z
czescig osadcza.

Kanaty grawitacyjne

Zastosowano kanaty grawitacyjne o §rednicy @400, ®500 z PVC-U , SDR<34.

Biuro Projektowe FORMA
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Studzienki
Studzienki wykonane zostang jako betonowe o ¥1000 z czescig osadcza o glgbokosci
czesci osadczej 1m.
Elementy studzienki:
- wiaz zeliwny klasy D400 ®1000mm z wypelieniem betonowym,
zelbetowy pierscien odcigzajacy, prefabrykowane kregi betonowe  ®1000, krag
studzienny denny ®1000.
Wpusty deszczowe
Ruszty wpustow przykraweznikowe i plaskie.
Ruszty wpustow deszczowych umieszczone zostang na studniach tworzywowych ®600
z teleskopowym adapterem do wtazow i1 z odcigzeniem.
Wpusty deszczowe uliczne w klasie D400 z zawiasem 1 zamknigciem wyposazone w
wiaderka do lapania zanieczyszczen.
Zastosowano wpusty z osadnikiem o glebokosci czesci osadczej 1m, bez zasyfonowania,

z odptywem kanatami o §rednicy ®200 PVC SDR max34.
5. Obliczenia
Miarodajne natg¢zenie opadu deszczu q wg normy PN-S-02204-odwodnienie drog-1997

q = 15347A , l/sha

(tm)®56
A- stata zalezna od prawdopodobienstwa deszczu miarodajnego p oraz rocznej sumy
opadow H,

tm- czas trwania deszczu, min

przyjeto 10 min= 600s

Sredni roczny opad dla wojewoddztwa wielkopolskiego wynosi — 527mm.

Prawdopodobienstwo pojawienia si¢ deszczu dla drogi lokakalnej klasy L wynosi
100%.

Stala A wg tabeli nr 2 powyzszej normy wynosi:

470 dla drogi klasy D,
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q = 15347x470= 15,347x470/ 71,29 =101,1 I/s ha; 10 min=600s

( 600)0,667
llos¢é sphwu wod opadowych

Q=Fxqx¥xo

F- powierzchnia zlewni, ha

g- jednostkowe natezenie deszczu miarodajnego

Y- wspotczynnik sptywu, dla nawierzchni kostkowej- 0,7

¢- wspotczynnik opdznienia odptywu , przyjeto- 1

Wielkos¢ rocznego odptywu wod deszczowych z niniejszego terenu:
Qr=HxF,x ¥

F, - powierzchnia- zlewnia zredukowana, m2, wg tabeli

H- $redni roczny opad dla tego rejonu wynosi 527 mm

Y- wspotczynnik redukcyjny — parowanie itp. = 0,8

Ilos¢ wod opadowych z budowanej ul. Poziomkowej

Maksymalna ilos¢wdd opadowych z budowanej ul. Poziomkowej wynosi:

32,9 1/s = 0,0329 m3/rok

Sredni roczny odptyw wéd opadowych odprowadzanych z z budowanej ul. Poziomkowej
do rowu w m. Gowarzewo wynosi:

Qr=0,527 x 3254 x 0,8 = 1372 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilo§¢ wod opadowych:

Qmaxh=32,9x 3,6 x 0,7=83 m3/h

Srednia dobowa ilo§¢ wod opadowych:

Qsérd = 83 :10=28,3 m3/d

Ilo$¢ wod opadowych z budowanej ul. Porzeczkowej

Maksymalna ilo§¢wod opadowych z budowanej ul. Porzeczkowej wynosi:

28,8 1/s = 0,0288 m3/rok

Sredni roczny odptyw wod opadowych odprowadzanych z z budowanej ul. Porzeczkowej
do rowu w m. Gowarzewo wynosi:

Qr=10,527 x 2849 x 0,8 = 1201 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilo$¢ wod opadowych:

Qmaxh =28,8 x 3,6 x 0,7 =73 m3/h

Biuro Projektowe FORMA
ul. Grunwaldzka 19, lok. 2.17, 60-782 Poznan
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Srednia dobowa ilo§¢ wod opadowych:
Qsrd= 73:10=7,3 m3/d

Ilos¢ wod opadowych z budowanej ul. Jezynowej

Maksymalna ilo§¢ wod opadowych z budowanej ul. Jezynowej wynosi:

19 1/s = 0,019 m3/rok

Sredni roczny odptyw wod opadowych odprowadzanych z budowanej ul. Jezynowej do
rowu w m. Gowarzewo wynosi:

Qr=0,527 x 1883 x 0,8 = 794 m3/rok

Maksymalna godzinowa ilo§¢ wod opadowych:

Qmaxh=19x3,6x0,7=48 m3/h

Srednia dobowa ilo§¢ wod opadowych:

Qsérd = 48 :10=4,8 m3/d

TABELA 1

ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY POZIOMKOWEJ
DO ROWU W M. GOWARZEWO- kl.L

Zlewnia Nawierzchnia |Nawierzchnia |[Nawierzchnia Zlewnia Hosc wod
asfaltowa zkostki ziemna medukowana | opadowych
m2 m2 m2 ha I's
Jezdnia 0 2505,0 0 0,1754 17,7
Chodniki 1 wjazdy 0 2144,1 0 0,1501 15,2
Chodniki 0 0,0 0 0,0000 0,0
Razem 0 4649,1 0 0,3254 32,9

Maks. ilos¢ wod opadowyh odprowadzanych zul.Poziomkowej wyniesie 32,9 Us.
¥=0,9 dla nawierzchni asfaltowej;
¥=0,1 dla nawierzchni ziemnej

qj- 101,1 l/(sha)
TABELA 2

Biuro Projektowe FORMA
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ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY PORZECZK OWEJ
DO ROWU W M. GOWARZEWO- kl.L

Zlewnia Nawierzchnia |[Nawierzchnia [Nawierzchnia Zlewnia Tlosc wod
asfaltowa zkostki ziemna medukowana | opadowych
m2 m2 m2 ha I's
Jezdnia 0 2360,7 0 0,1652 16,7
Chodniki i wjazdy 0 1709,9 0 0,1197 12,1
Chodniki 0 0,0 0 0,0000 0,0
Razem 0 4070,6 0 0,2849 28,8
Maks. ilos¢ wod opadowyh odprowadzanych zul. Porzeczkowej wyniesie 28,8 Us.
¥=0,9 dla nawierzchni asfaltowe;; ¥=0,7 dla nawierzchni kostkowej
¥=0,1 dla nawierzchni ziemnej
qj- 101,1 l/(sha)
TABELA 3
ILOSC WOD OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY JEZYNOWEJ -P
DO ROWUW M. GOWARZEWO- kl.L
Zlewnia Nawierzchnia |Nawierzchnia |Nawierzchnia Zlewnia Tlo$c wod
asfaltowa z kostki ziemna zredukowana | opadowych
m2 m2 m2 ha Is
Jezdnia 0 1973,1 0 0,1381 14,0
Chodniki i wjazdy 0 647,5 0 0,0453 4,6
Chodniki 0 0,0 488,1 0,0049 0,5
Razem 0 2620,6 488,1 0,1883 19,0

Maks. ilo$¢ wod opadowyh odprowadzanych zul. Jezynowej-P wyniesie 19 Us.
¥=0,9 dla nawierzchni asfaltowej;
¥=0,1 dla nawierzchni ziemne;

qi- 101,1 Usha)

6. Technologia wykonania

6.1.

Trasowanie wykopow

¥P=0,7 dla nawierzchni kostkowej

Przed przystagpieniem do budowy, w nawigzaniu do podanych domiaréw, obstuga

geodezyjna budowy powinna wytyczy¢ 1 zastabilizowa¢ punkty charakterystyczne.

Tyczenie wykona¢ wedtug planow sytuacyjnych w skali 1:500.

Nadzoér geodezyjny zapewniony powinien by¢ rowniez w trakcie prowadzenia robot

budowlano-montazowych, a po ich zakonczeniu bezwzglednie wymagane jest wykonanie

1 opracowanie pomiaréw powykonawczych.
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6.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopow

Na omawianym obiekcie zaklada si¢ wykonywanie robdt przy uzyciu sprzg¢tu
mechanicznego.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania.

6.3. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, odwodnienie prowadzi¢ za pomocg
pompy umieszczonej bezposrednio w poglebionej czesci wykopu. Wykopy obowigzkowo
zabezpieczy¢ nalezy przed powierzchniowym doplywem wod opadowych. Wody

drenazowe odprowadzac do najblizszego rowu lub do wozu asenizacyjnego.

6.4. Montaz i zasypka przewodow

Podloza i montaz rurociagow.
Roboty montazowe prowadzi¢ w przygotowanych wykopach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Materiaty stosowane do budowy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu 1
stosowania (zgodnie z ustawag ,,Prawo budowlane” z dn.7.07.94 z poOzniejszymi
zmianami).
Rury uktada¢ nalezy na wyprofilowanym i wyréwnanym podlozu, zapewniajagc im
jednolite podparcie na calej dlugosci (kat podparcia w zakresie 90 + 120°). Prawidlowe
przygotowanie podtoza powinno zagwarantowa¢ wtasciwy przebieg rury w planie oraz
zachowanie wymaganych spadkow okreslone w projekcie. Podtozem pod rury moze by¢
grunt rodzimy (w przypadku piaskéow Srednich i grubych) lub podsypka zwirowo-
piaskowa grubosci 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia wystepuja piaski pylaste lub
gliny. Materialem do wykonania podsypki powinien by¢ grunt mineralny, nieskalisty,
sypki, drobno-, $rednio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane.
Podzial, nazwy, symbole i oznaczenia.
Montaz rurociagdw prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru instalacji sanitarnych i1 przemystowych, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji z tworzyw sztucznych oraz instrukcjami montazowymi producentow
rur.
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Obsypka
Po utozeniu i zmontowaniu odcinka przewodu oraz sprawdzeniu prawidtowosci spadku,
rury nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie zasypki ochronnej grubos$ci min. 0,30 m
ponad wierzch rury. W strefie rury, warstwe¢ ochronng wykona¢ gruntem piaszczystym
drobno-, $rednio- lub gruboziarnistym , warstwami o grubos$ci 0,10 m z jednoczesnym ich
zageszczaniem. Zasyp 1 zageszczanie prowadzi¢é rownomiernie po obu stronach
przewodu, tak, aby nie spowodowaé jego przemieszczenia zarOwno w plaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Podczas wykonywania zasypki szczegdlng uwage zwrdcié
nalezy na staranne wypelnienie przestrzeni pod rurg. Wymagany wskaznik zageszczenia
obsypki Is dla terendw zielonych i uzytkowanych rolniczo
Is = 0,90; w przypadku wjazdoéw, przejazddéw oraz w ciggach drog Is = 1.
Zageszczanie gruntu w strefie rury nalezy prowadzi¢ recznie i za pomocg lekkich
wibratoréw ptaszczyznowych. Stosowanie sprzg¢tu bezposrednio nad rurg jest
dopuszczalne po osiggnigciu warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po
wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypehienia wykopu.

Zasypka
Po wykonaniu préb i odbiorow wykona¢ zasypke wykopow. Wykona¢ ja gruntem
rodzimym w przypadku gruntéow Scisliwych a w przypadku — niescisliwych takich jak
gliny i ity obsypke wykona¢ z piasku drobno lub $rednioziarnistego. Zasypke prowadzi¢
warstwami z jednoczesnym jej zageszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (okoto 0,30 m
bezposrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagesci¢ do wskaznika Is =
1,00. Dla uzyskania prawidlowego zageszczenia gruntu, wilgotno$¢ jego powinna by¢
zblizona do optymalnej, a grubo$¢ poszczegdlnych warstw zasypki nie powinna
przekracza¢ 0,15 m.
Po zakonczeniu prac powierzchni¢ terenu w rejonie prowadzenia robot doprowadzic¢
nalezy do stanu pierwotnego, a w przypadku drog dojazdowych do posesji odtworzy¢
istniejgce nawierzchnie.
Nadmiar gruntu powstajgcy w wyniku prowadzenia robot wywozi¢ nalezy na miejsce do

tego przeznaczone.
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7.  Proby i odbiory

Przed zasypaniem wykonanych rurociagdw nalezy przeprowadzi¢ odbior
techniczny oraz dokona¢ pomiaréw geodezyjnych (uprawnione stuzby geodezyjne).
W odbiorze powinien uczestniczy¢ wykonawca rob6t oraz uzytkownik instalacji.

Przed odbiorem nalezy wykona¢ ptukanie.
8. Informacja dotyczaca planu BIOZ.

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca2003r. w sprawie
informaci dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126.) projektowany zakres robét wymaga sporzadzenia

informacji dotyczacej bioz .
9. Srodowiskowe warunki realizacji przedsiewziecia

W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z gruntu brak jest form ochrony
przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. o
ochronie przyrody.

Wody opadowe z odwodnienia ulic wpustami po podczysczeniu w w cz¢$ciach
osadczych wpustow 1 studzienek sa odprowadzane do istniejgcego rowu przy ul.
Jezynowe;.

Ochrona istniejgcych wartosci przyrodniczych i archeologicznych

Wszelkie prace ziemne nalezy realizowac pod nadzorem archeologiczno-
konserwatorskim Wydziatu Zabytkéw Archeologicznych Stuzby Ochrony Zabytkow.
Nadmiar ziemi

Kanaty beda prowadzonew chodniku oraz pod jezdnia , studzienki w jezdni i poboczu
jezdni i w terenie zielonym.

Warstwy ziemi z wykopdéw na gruntach rolnych ulozy¢ wg tej samej kolejnosci z
humusem na wierzchu.

Nadmiar ziemi

Nadmiar ziemi z wykopodw wywieziony zostanie na miejsce do tego przeznaczonepoza
teren budowy.

Odpady

Odpady state z budowy rurociagéw beda wywozone przez firme zajmujaca si¢ utylizacja.
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Woda z plukania odprowadzana bedzie do najblizszego rowu lub do wozu

asenizacyjnego.
10. Uwagi koncowe

Roboty zwigzane z budowg rurociggu kanalizacji wykonywa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami w zakresie BHP - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 02 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.).
W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urzadzenia drenarskie nalezy je
odbudowac¢ pod nadzorem wtasciwych stuzb.
Roboty prowadzi¢ nalezy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych cze¢s¢ 11, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentow rur
1 materiatow.
Po zakonczeniu prac budowlano-montazowych, teren na ktorym byly one prowadzone
nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Odbioru robdt dokona¢ po wykonaniu dokumentacji powykonawcze;.

Opracowala:

mgr inz. Urszula Koziot
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-B7M-AUQ-2IX *

Pani Urszula Ludmita Koziot o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0479/05

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 14/3, 54-129 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-18 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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