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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

dla projektu budowy ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jeżynowej, 

 z kanalizacją deszczową w Gowarzewie 

BRANŻA DROGOWA 
 
1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 

1. Materiały wyjściowe do projektowania 

- plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500, 

- uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca  

     1999 r, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie, 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – 

Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z 2003 roku, 

- „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20.06.1997 - z późniejszymi zmianami, 

- inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 

- katalogi powtarzalnych elementów drogowych 

- wizja lokalna na terenie inwestycji. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Przedmiotem opracowania jest wybudowanie jezdni wraz z chodnikami w ciągu 

ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, części Jeżynowej, w Gowarzewie.  

W ramach prac całościowych zabudowana zostanie kanalizacja deszczowa, do 

odwodnienia nowych utwardzeń na omawianym terenie. 

Wskazane wyżej ulice wyznaczono jako drogi wewnętrzne. 

Działki objęte wnioskiem zgodnie z MPZP przebiegają w pasie dróg wewnętrznych. 

Budowa drogi, włączenia do drogi powiatowej oraz kanalizacja deszczowa 

sklasyfikowano jest jako IV, XXV kategoria obiektu budowlanego. 
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3. Opinia geotechniczna 

 Na podstawie przeprowadzonych badań geologicznych, w podłożu stwierdzono 

zaleganie pod warstwą nasypów niebudowlanych miąższości 50cm, piaski gliniaste w 

stanie twardoplastycznym. Są to  grunty wysadzinowe, które zostaną odpowiednio 

wzmocnione lub wymienione celem nadania odpowiedniej nośności podłoża. 

Grunty zostały sklasyfikowane do grupy nośności G4. 

Konstrukcje drogi przyjęto adekwatną do zidentyfikowanego podłoża. 

4. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko, zdrowie ludzi 

Całe zamierzenie budowlane nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko 

naturalne. W wyniku planowanej inwestycji poprawie ulegnie estetyka otoczenia, 

bezpieczeństwo uczestników ruchu, nowo wybudowanego traktu.    

Docelowo najmniej chronieni uczestnicy ruchu (piesi), będą oddzieleni od ruchu 

kołowego, będą  mogli skorzystać z równych, wyniesionych traktów, które poprawią ich 

bezpieczeństwo. 

5. Parametry techniczne 

Parametr techniczny  Wielkość 

Droga Droga wewnętrzna 

Przekrój poprzeczny Drogowy 1/2 

Pochylenie Dwustronne 

Wartość pochylenia poprzecznego 2% 

Szerokość pasa ruchu 2.75 m 

Szerokość jezdni 5,50 m 

Parametr techniczny chodnika Wielkość 

Wartość pochylenia poprzecznego 2% 

Szerokość ciągu zmienna 

6. Droga w planie, charakterystyczne parametry  

Droga została zaprojektowana przy następujących założeniach: 

- wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników drogi, 

- zminimalizowanie ingerencji w istniejące zagospodarowanie terenu,  
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- zapewnienie dostępu do wszelkich przyległych posesji, 

- zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych drodze wewnętrznej.  

Długości poszczególnych ulic wg opracowania: 

- Porzeczkowa – 426m, 

- Poziomkowa – 461m, 

- Jeżynowa – 104m. 

W drodze zaprojektowano następujące elementy: 

- jezdnia szer. 5,5m, 

- chodniki zmiennej szer.,  

-  pobocza drogowe, 

- kanalizację deszczową. 

Od strony ciągów pieszych jezdnia została obramowana krawężnikiem betonowym 

wyniesionym na 3cm. 

Istniejące drzewa występujące w kolizji z nowym przebiegiem drogi przeznaczono do 

wycinki.  

Przebieg ulicy w planie został zobrazowany na planie zagospodarowania terenu, skala 

1:500, rys. nr 2 (część 1). 

7. Komunikacja zewnętrzna 

Przedmiotem wniosku jest budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, część ulicy 

Jeżynowej, wraz z kanalizacją deszczową. Odcinek opracowania dotyczy trasy od 

połączenia z ulicą Siekierecką (droga powiatowa), do końca istniejącej zabudowy w 

kierunku południowym/wschodnim.  

8. Profil podłużny 

Optymalizacja komputerowa pozwoliła zaprojektować tak niweletę, by przy 

zachowaniu co najmniej minimalnych parametrów wzmocnienia, doprowadzić przekrój 

poprzeczny do właściwego pochylenia gwarantującego właściwy spływ wody 

jednocześnie minimalizując ilość robót.  

Profil podłużny drogi sporządzono w oparciu o rzędne istniejące zawarte w 

opracowaniu geodezyjnym - elektronicznym.  
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Niweleta drogi zostanie minimalnie skorygowana w stosunku do istniejącej w celu 

zniwelowania nierówności.  

Profil podłużny, opracowany przy założeniach jak wyżej, przedstawiono na rys. nr 1 - 

PAB. 

9. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne.  Wymagania i badania.” 

W związku z występowaniem w pasie drogi elementów uzbrojenia terenu jak wodociąg, 

gazociąg, sieci energetyczne nad i podziemne oraz sieć telekomunikacyjna, wszelkie 

prace prowadzone w pobliżu tych urządzeń należy prowadzić ze szczególną ostrożnością, 

aby nie doszło do ich uszkodzenia. 

10. Projekt docelowej organizacji ruchu 

Nowobudowane drogi zakwalifikowane są jako drogi wewnętrzne.  

Nie podlegają one restrykcją rozporządzenia dotyczącego oznakowania pionowego i 

poziomego dróg. Przy wjeździe z drogi publicznej (Siekierecka) zamieszczone są 

odpowiednie tablice informujące o charakterze powyższych dróg (wewnętrzne). 

11. Konstrukcje 

Konstrukcję nawierzchni przyjęto zgodnie z załącznikiem nr 5: Rozporządzenie 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI 

- warstwa ścieralna - kostka brukowa typu Behaton, szara, gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,   

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 20cm, 

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA 

- warstwa ścieralna – kostka bruk. cegła (szara), gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,   

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 
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ZJAZDY 

- warstwa ścieralna - kostka brukowa typu Behaton, grafitowa, gr. 8 cm, 

- podsypka piaskowo-cementowa - 4:1, gr. 3 cm,   

- podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 15cm, 

- warstwa wzmacniająca – piasek stab. cementem C3/4, gr. 25 cm, 

 

POBOCZE NIEUTWARDZONE 

– kruszywo łamane 0/31,5mm stab. mechanicznie, gr. 10 cm, 

UWAGA : 

Jeżeli podczas budowy, w poziomie posadowienia stwierdzone zostanie występowanie   

gruntów nienośnych należy dokonać ich wymiany na grunty piaszczyste zagęszczone 

mechanicznie. 

       opracował: 

 inż. Bartosz Prałat 
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

dla projektu budowy ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, części Jeżynowej,  

z kanalizacją deszczową w Gowarzewie. 

BRANŻA SANITARNA 
 
1. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO  

1. Materiały wyjściowe do projektowania 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r, 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich  

usytuowanie, (tekst jednolity 29.01.2016. poz.124), 

 - Norma : Odwodnienie  dróg  PN-S-02204; 

 - Aktualna mapa zasadnicza  1:500 , 

Wizja i pomiary w terenie. 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poziomkowej,  

Porzeczkowej, części Jeżynowej w Gowarzewie. 

Budowa sieci kanalizacyjne sklasyfikowana jest jako XXVI kategoria obiektu 

budowlanego. 

3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. 

Poziomkowej, Porzeczkowej, Jeżynowej  w Gowarzewie. 

 Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę kanalizacji odprowadzajacej 

wody opadowe z : 

budowanej  ul. Poziomkowej, ul. Porzeczkowej, części budowanej ul. Jeżynowej od ul. 

Poziomkowej do Malinowej oraz kanał prowadzony w ul. Jeżynowej do rowu 

odparowującego. 
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Projektowana kanalizacja deszczowa  usytuowana jest   na działkach: 

 

 

 

 

 

4. Opis rozwiązań projektowych 

4.1 Stan istniejący 

   W chwili obecnej ul. Poziomkowa,   Porzeczkowa, Jeżynowa    posiada  

nawierzchnię ziemną. 

Drogi nie są odwadniane. 

W drogach  prowadzone są następujące sieci i przyłącza : kanalizacja sanitarna, gazociąg, 

wodociąg , kable telekomunikacyjne i energetyczne oraz projektowana jest kanalizacja 

sanitarna i nowe kable energetyczne. 

4.2.   Rozwiązania  projektowe 

 Nowoprojektowana  jezdnia będzie posiadała nawierzchnię jezdni  oraz chodniki , zjazdy   

-  z kostki betonowej.  

 Spadek poprzeczny jezdni  dwustronny do krawężników jezdni, spadek podłużny  będzie 

zgodny z naturalnym kierunkiem spadku.  

Projektowane odwodnienie drogi  planowane będzie poprzez wpusty deszczowe 

przykrawężnikowe i płaskie z częścią osadczą poprzez kanały grawitacyjne z PVC do 

istniejącego rowu przy ul. Jeżynowej. 

Na kanale grawitacyjnym umieszczone zostaną studzienki rewizyjne  Φ1000 betonowe z 

częścią osadczą. 

Kanały grawitacyjne 

Zastosowano kanały grawitacyjne o średnicy  Φ400,  Φ500 z  PVC-U , SDR≤34. 

Nr działki Obręb 

112/42 Gowarzewo 

111/45 Gowarzewo 

113/177 Gowarzewo 

115 Gowarzewo 
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Studzienki 

Studzienki  wykonane zostaną jako betonowe o Ø1000 z częścią osadczą o głębokości 

części osadczej 1m. 

Elementy studzienki: 

      -    właz żeliwny  klasy D400 Φ1000mm z wypełnieniem betonowym, 

żelbetowy pierścień odciążający, prefabrykowane kręgi betonowe  Φ1000, krąg 

studzienny denny  Φ1000. 

Wpusty deszczowe 

Ruszty wpustów przykrawężnikowe i plaskie. 

Ruszty wpustów deszczowych umieszczone zostaną na studniach tworzywowych  Φ600 

z teleskopowym adapterem do włazów i z odciążeniem. 

Wpusty deszczowe uliczne w klasie D400 z zawiasem i zamknięciem  wyposażone w 

wiaderka do łapania zanieczyszczeń. 

Zastosowano wpusty z osadnikiem o głębokości części osadczej 1m, bez zasyfonowania, 

z odpływem kanałami o średnicy  Φ200 PVC SDR max34. 

5. Obliczenia 

Miarodajne natężenie opadu deszczu q wg normy PN-S-02204-odwodnienie dróg-1997 

q   =     15,347 A   ,   l/s ha 

               (tm)0,667 

A- stała zależna od prawdopodobieństwa deszczu miarodajnego p oraz rocznej sumy 

opadów H, 

tm- czas trwania deszczu, min 

przyjęto 10 min= 600s 

Średni roczny opad dla województwa wielkopolskiego wynosi – 527mm. 

Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu dla drogi lokakalnej klasy L wynosi  
100%. 

Stała A wg tabeli nr 2 powyższej normy wynosi: 

470 dla drogi klasy D, 
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q   =     15,347 x 470 =    15,347x470/ 71,29 =101,1 l/s ha; 10 min=600s 

               (600)0,667 

Ilość spływu wód opadowych 

Q= F x q x Ψx φ 

F- powierzchnia zlewni, ha 

q- jednostkowe natężenie deszczu miarodajnego 

Ψ- współczynnik spływu, dla nawierzchni kostkowej- 0,7 

 φ- współczynnik opóznienia odpływu , przyjęto- 1 

Wielkość rocznego odpływu wód deszczowych z niniejszego terenu: 

Qr= H x Fz  x  Ψ 

Fz  - powierzchnia- zlewnia zredukowana, m2, wg tabeli  

H- średni roczny opad dla tego rejonu wynosi 527 mm 

 Ψ- współczynnik redukcyjny – parowanie itp. = 0,8 

Ilość wód opadowych z budowanej ul. Poziomkowej 

Maksymalna ilośćwód opadowych z budowanej ul. Poziomkowej wynosi: 

32,9 l/s = 0,0329 m3/rok 

Średni roczny odpływ wód opadowych odprowadzanych z z budowanej ul. Poziomkowej 

do rowu w m. Gowarzewo wynosi: 

Qr = 0,527 x 3254 x 0,8 = 1372 m3/rok 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

Qmaxh = 32,9 x 3,6 x 0,7 = 83 m3/h 

Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

Qśrd =  83 : 10 = 8,3 m3/d 

Ilość wód opadowych z budowanej ul. Porzeczkowej 

Maksymalna ilośćwód opadowych z budowanej ul. Porzeczkowej wynosi: 

28,8 l/s = 0,0288 m3/rok 

Średni roczny odpływ wód opadowych odprowadzanych z z budowanej ul. Porzeczkowej 

do rowu w m. Gowarzewo wynosi: 

Qr = 0,527 x 2849 x 0,8 = 1201 m3/rok 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

Qmaxh = 28,8 x 3,6 x 0,7 = 73 m3/h 
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Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

Qśrd =  73 : 10 = 7,3 m3/d 

Ilość wód opadowych z budowanej ul. Jeżynowej 

Maksymalna ilość wód opadowych z budowanej ul. Jeżynowej wynosi: 

19 l/s = 0,019 m3/rok 

Średni roczny odpływ wód opadowych odprowadzanych z budowanej ul.  Jeżynowej do 

rowu w m. Gowarzewo wynosi: 

Qr = 0,527 x 1883 x 0,8 = 794 m3/rok 

Maksymalna godzinowa ilość wód opadowych: 

Qmaxh = 19 x 3,6 x 0,7 = 48 m3/h 

Średnia dobowa ilość wód opadowych: 

Qśrd =  48 : 10 = 4,8 m3/d 

TABELA 1 

TABELA 2 

ILOŚĆ WÓD  OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY POZIOMKOWEJ

Zlewnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Zlewnia Ilośc wód
asfaltowa z kostki ziemna zredukowana opadowych

m2 m2 m2 ha l/s
Jezdnia  0 2505,0 0 0,1754 17,7
Chodniki i wjazdy 0 2144,1 0 0,1501 15,2
Chodniki 0 0,0 0 0,0000 0,0
Razem 0 4649,1 0 0,3254 32,9

Maks. ilość wod opadowyh odprowadzanych  z ul.Poziomkowej wyniesie 32,9  l/s.
Ψ=0,9 dla nawierzchni asfaltowej; Ψ=0,7 dla nawierzchni kostkowej
Ψ=0,1 dla nawierzchni ziemnej
qj- 101,1 l/(sha)

             DO ROWU W M. GOWARZEWO– kl.L
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TABELA 3 

6.  Technologia wykonania 

6.1. Trasowanie wykopów 

   Przed przystąpieniem do budowy, w nawiązaniu do podanych domiarów, obsługa 

geodezyjna budowy powinna wytyczyć i zastabilizować punkty charakterystyczne.    

Tyczenie wykonać według planów sytuacyjnych w skali 1:500. 

Nadzór geodezyjny zapewniony powinien być również w trakcie prowadzenia robót  

budowlano-montażowych, a po ich zakończeniu bezwzględnie wymagane jest wykonanie    

i opracowanie pomiarów powykonawczych.  

ILOŚĆ WÓD  OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY PORZECZKOWEJ

Zlewnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Zlewnia Ilośc wód
asfaltowa z kostki ziemna zredukowana opadowych

m2 m2 m2 ha l/s
Jezdnia  0 2360,7 0 0,1652 16,7
Chodniki i wjazdy 0 1709,9 0 0,1197 12,1
Chodniki 0 0,0 0 0,0000 0,0
Razem 0 4070,6 0 0,2849 28,8

Maks. ilość wod opadowyh odprowadzanych  z ul. Porzeczkowej wyniesie 28,8  l/s.
Ψ=0,9 dla nawierzchni asfaltowej; Ψ=0,7 dla nawierzchni kostkowej
Ψ=0,1 dla nawierzchni ziemnej
qj- 101,1 l/(sha)

             DO ROWU W M. GOWARZEWO– kl.L

ILOŚĆ WÓD  OPADOWYCH Z BUDOWANEJ ULICY JEŻYNOWEJ -P

Zlewnia Nawierzchnia Nawierzchnia Nawierzchnia Zlewnia Ilośc wód
asfaltowa z kostki ziemna zredukowana opadowych

m2 m2 m2 ha l/s
Jezdnia  0 1973,1 0 0,1381 14,0
Chodniki i wjazdy 0 647,5 0 0,0453 4,6
Chodniki 0 0,0 488,1 0,0049 0,5
Razem 0 2620,6 488,1 0,1883 19,0

Maks. ilość wod opadowyh odprowadzanych  z ul. Jeżynowej-P wyniesie 19  l/s.
Ψ=0,9 dla nawierzchni asfaltowej; Ψ=0,7 dla nawierzchni kostkowej
Ψ=0,1 dla nawierzchni ziemnej
qj- 101,1 l/(sha)

             DO ROWU W M. GOWARZEWO– kl.L
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6.2.  Wykonanie i zabezpieczenie wykopów 

  Na omawianym obiekcie zakłada się wykonywanie robót  przy użyciu sprzętu 

mechanicznego. 

Roboty ziemne prowadzić należy zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania. 

6.3.  Odwodnienie wykopów 

  W przypadku wystąpienia wód gruntowych, odwodnienie prowadzić za pomocą 

pompy umieszczonej bezpośrednio w pogłębionej części wykopu. Wykopy obowiązkowo 

zabezpieczyć należy przed powierzchniowym dopływem wód opadowych. Wody 

drenażowe odprowadzać do najbliższego rowu lub do wozu asenizacyjnego. 

6.4.  Montaż i zasypka przewodów 

  Podłoża i montaż rurociągów. 

Roboty montażowe prowadzić w przygotowanych wykopach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  Materiały stosowane do budowy sieci muszą być dopuszczone do obrotu i 

stosowania (zgodnie z ustawą „Prawo budowlane” z dn.7.07.94 z późniejszymi 

zmianami). 

Rury układać należy na wyprofilowanym i wyrównanym podłożu, zapewniając im 

jednolite podparcie na całej długości (kąt podparcia w zakresie 90 ÷ 120˚). Prawidłowe 

przygotowanie podłoża powinno zagwarantować właściwy przebieg rury w planie oraz 

zachowanie wymaganych spadków określone w projekcie. Podłożem pod rury może być 

grunt rodzimy (w przypadku piasków średnich i grubych) lub podsypka żwirowo-

piaskowa grubości 0,15 m, gdy w poziomie posadowienia występują piaski pylaste lub 

gliny. Materiałem do wykonania podsypki powinien być grunt mineralny, nieskalisty, 

sypki, drobno-, średnio- lub gruboziarnisty wg PN-86/B-02480. Grunty budowlane. 

Podział, nazwy, symbole i oznaczenia. 

Montaż rurociągów prowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania 

 i odbioru instalacji sanitarnych i przemysłowych, Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru instalacji z tworzyw sztucznych oraz instrukcjami montażowymi producentów 

rur. 
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  Obsypka 

Po ułożeniu i zmontowaniu odcinka przewodu oraz sprawdzeniu prawidłowości spadku, 

rury należy zastabilizować przez wykonanie zasypki ochronnej grubości min. 0,30 m 

ponad wierzch rury. W strefie rury, warstwę ochronną wykonać gruntem piaszczystym 

drobno-, średnio- lub gruboziarnistym , warstwami o grubości 0,10 m z jednoczesnym ich 

zagęszczaniem. Zasyp i zagęszczanie prowadzić równomiernie po obu stronach 

przewodu, tak, aby nie spowodować jego przemieszczenia zarówno w płaszczyźnie 

poziomej jak i pionowej. Podczas wykonywania zasypki szczególną uwagę zwrócić 

należy na staranne wypełnienie przestrzeni pod rurą. Wymagany wskaźnik zagęszczenia 

obsypki Is dla terenów zielonych i użytkowanych rolniczo 

 Is = 0,90; w przypadku wjazdów, przejazdów oraz w ciągach dróg  Is = 1. 

 Zagęszczanie gruntu w strefie rury należy prowadzić ręcznie i za pomocą lekkich 

wibratorów płaszczyznowych. Stosowanie sprzętu bezpośrednio nad rurą jest 

dopuszczalne po osiągnięciu warstwy ochronnej min. 0,30 m ponad wierzch rury. Po 

wykonaniu obsypki można przystąpić do wypełnienia wykopu. 

  Zasypka 

Po wykonaniu prób i odbiorów wykonać zasypkę wykopów. Wykonać ją gruntem 

rodzimym w przypadku gruntów ściśliwych a w przypadku – nieściśliwych takich jak 

gliny i iły obsypkę wykonać z piasku drobno lub średnioziarnistego.  Zasypkę prowadzić 

warstwami z jednoczesnym jej zagęszczaniem. Ostatnie warstwy zasypki (około 0,30 m 

bezpośrednio pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni) zagęścić do wskaźnika Is = 

1,00. Dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia gruntu, wilgotność jego powinna być 

zbliżona do optymalnej, a grubość poszczególnych warstw zasypki nie powinna 

przekraczać 0,15 m.  

Po zakończeniu prac powierzchnię terenu w rejonie prowadzenia robót doprowadzić 

należy do stanu pierwotnego, a w przypadku dróg dojazdowych do posesji odtworzyć 

istniejące nawierzchnie. 

Nadmiar gruntu   powstający w wyniku prowadzenia robót wywozić należy na miejsce do 

tego przeznaczone. 
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7.  Próby i odbiory 

  Przed zasypaniem wykonanych rurociągów należy przeprowadzić odbiór 

techniczny oraz dokonać pomiarów geodezyjnych (uprawnione służby geodezyjne).  

W odbiorze powinien uczestniczyć wykonawca robót oraz użytkownik instalacji.  

Przed odbiorem należy wykonać płukanie. 

8. Informacja dotycząca planu BIOZ. 

Zgodnie z rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dn. 23 czerwca2003r. w sprawie 

informaci dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126.) projektowany zakres robót wymaga sporzadzenia 

informacji dotyczącej bioz . 

9. Środowiskowe warunki realizacji przedsięwzięcia 

W zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z gruntu brak  jest form ochrony 

przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004. o 

ochronie  przyrody. 

Wody opadowe z odwodnienia ulic wpustami po podczysczeniu w w częściach 

osadczych wpustów i studzienek są odprowadzane do istniejącego rowu przy ul. 

Jeżynowej. 

Ochrona istniejących wartości przyrodniczych i archeologicznych 

Wszelkie prace ziemne należy realizowac pod nadzorem archeologiczno-

konserwatorskim  Wydziału Zabytków Archeologicznych Służby Ochrony Zabytków. 

Nadmiar ziemi 

Kanały będą prowadzonew chodniku oraz pod jezdnia , studzienki w jezdni i poboczu 

jezdni i w terenie zielonym. 

Warstwy ziemi z wykopów na gruntach rolnych ułożyć wg tej samej kolejności z 

humusem na wierzchu. 

Nadmiar ziemi 

Nadmiar ziemi z wykopów wywieziony zostanie na miejsce do tego przeznaczonepoza 

teren budowy. 

Odpady  

Odpady stałe z budowy rurociągów bedą wywozone przez firme zajmującą się utylizacją. 
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Woda z płukania odprowadzana będzie do najbliższego rowu lub do wozu 

asenizacyjnego. 

10.  Uwagi końcowe  

 Roboty związane z budową rurociągu kanalizacji  wykonywać zgodnie                   

 z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 02 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r.). 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane urządzenia drenarskie należy je 

odbudować pod nadzorem właściwych służb. 

Roboty prowadzić należy zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

instalacji sanitarnych i przemysłowych część II, Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych oraz zaleceniami producentów rur 

 i materiałów. 

Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, teren na którym były one prowadzone 

należy bezwzględnie przywrócić do stanu pierwotnego. 

Odbioru robót dokonać po wykonaniu dokumentacji powykonawczej. 

  

Opracowała:  

         

mgr inż. Urszula Kozioł 
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UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA 
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