PRZEDMIAR ROBOT — BRANZA DROGOWA

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ulicy Porzeczkowej, Poziomkowej, Jezynowe;j z
kanalizacja deszczowa w Gowarzewie,

ADRES INWESTYCJI : gmina Kleszczewo

INWESTOR : gmina Kleszczewo

ADRES INWESTORA :63-005 Kleszczewo, ul. Poznanska 4
BRANZA : drogowa



PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Nr ST/KNR

Opis

Jedn.
obm.

llosé

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z ttucznia
kamiennego, gr. 15 cm;

m2

5117,00

D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, utozone na podsypce
cementowej-piaskowo;

304,50

D-01.02.04

Rozebranie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem, gr. 15 cm;

304,50

D-01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych;

225,00

D-01.02.04

Rozebranie taw podkraweznikowych z
betonu;

8,55

D-01.02.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
samochodami na odl. do 5 km;

860,67

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz
z karczowaniem pni

4,00

D-01.02.01

Scinanie drzew o $rednicy 56-65 cm wraz
z karczowaniem pni

1,00

D-01.02.01

Wywiezienie dtuzyc, karpiny i gatezi

1,20

10

D-01.02.01

Wywiezienie karpiny

10,00

11

D-01.02.01

Wywiezienie gatezi

10,00

ROBOTY POMIAROWE | ZIEMNE

12

D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw
wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych w terenie nizinnym

0,99

13

D-02.01.01

Wykonanie wykopow mechanicznie w
gruncie kat. I-1l z transportem urobku na
odktad samochodami na odl. wg
wykonawcy wraz z uformowaniem i
wyréwnaniem skarp na odktadzie;

3784,555

14

D-02.03.01

Wykonanie nasypow mechanicznie z
gruntéw kat. I-1l z pozyskaniem i
transportem urobku z ukopu lub/i dokopu
na nasyp samochodami na odl. wg
wykonawcy wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w
miare potrzeby warstw zageszczonych
woda;

14,00

JEZDNIA

15

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

5517,00

16

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25 cm;

5121,40

17

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

5121,40

18

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

5121,40




CHODNIK

19

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
poditoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. 1-1V;

3 304,00

20

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25cm;

3 304,00

21

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
szarej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

3 304,00

ZJAZDY

22

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

859,50

23

D-04.05.01

Warstwa wzmacniajgca z piasku
stabilizowanego cementem o
wytrzymatosci C3/4 , gr. warstwy po zag.
25¢cm

859,50

24

D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5
stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy
po zag. 20 cm

859,50

25

D-05.03.23a

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grafitowej, grub. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

859,50

KRAWEZNIKI BETONOWE

26

D-08.01.01

Krawezniki betonowe najazdowe o
wymiarach 15x22 cm z tawa betonowg z
oporem z betonu C12/15;

1971,50

27

D-08.01.01

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm
z tawg betonowg z oporem z betonu
C12/15;

313,60

28

D-08.03.01

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm
na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15;

1531,90

SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY

29

D-08.05.01

Wykonanie tawy betonowej z betonu
C12/15;

174,06

30

D-08.05.01

Utozenie Scieku przychodnikowego szer.
20 cm z kostki brukowej, szarej o gr. 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawa cementows;

1 978,00

POBOCZE

31

D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie
podfoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruntach kat. I-1V;

78,00

32

D-04.04.02

Wykonanie umocnienia pobocza z
kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm

78,00

[ 8]

INNE

| D-01.03.02

Przestawienie stupa oswietleniowego

y kpl.

11,00 ‘




PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA SANITARNA

Podstawa . Jedn. llosé
Lp. Opis :
wyceny miary
1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy
0119-03 liniowych robotach
1d.1 z.52.2.3.3 ziemnych - trasa sieci km 1,212
9902 wodociggowej w terenie
analogia réwninnym Krotnos¢ = 2
Wykopy wykonywane
koparkami
241 | KNR2:01 przedsigbiernymi 0.40 m3 | m3 2 230,08
0215-05 .
na odkfad w gruncie kat.I-
Il
Petne umocnienie
i h $cian wykopéw
KNR 2-01 | Plonowyc
3d1 0322-01 liniowych o gtekbok_.do 3.0 m2 5 575,20
0322-08 m wypraskami w
grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbior.(szer.1.20m)
KNR 2-18 Podsypka pod rury z
4d1 | 550102 | piasku o grubosci 15cm | M2 969.6
KNR 2-18 Sie¢ kanalizacyjna - rury
5d.1 0108-07 kanalizacyjnej SN12 o m 871,6
analogia $r.zewn. 400 mm
KNR 2-18 Sie¢ kanalizacyjna - rury
6d.1 0108-07 kanalizacyjnej SN12 o m 340,4
analogia $r.zewn. 500 mm
Studnie rewizyjne z
KNR 2-18 kregéw betonowych o $r.
7d1 | 5613-01 1000 mm w gotowym | StU9- 36
wykopie o gtebokosci 3 m
Studnie rewizyjne z
) kregéw betonowych o $r. [0.5
8d.1 %%?32_0128 1000 mm w gotowym m] 57
wykopie za kazde 0.5 m | stud.
réznicy gteb. Krotnos¢ = -1
KNR 2-18 Obsypanie rurociggu
9d.1 0501-04 warstwg piasku o grubosci | m2 969,6
analogia 40 cm Krotnos¢ = 1.6
) Zasypanie rur warstwg
10d.1 | KNR2:18 | okt 0 grubosci 30 cm | m2 969,6
0501-04 o
Krotnos¢ = 1.2
Oznakowanie trasy sieci
KNR 2-19 kanalizacyjnej utozonej w
11d1 0219-01 ziemi tasma z tworzywa m 1212
sztucznego
] Zasypywanie wykopow
12d.1 KNR 2-01 spycharkami m3 1551,36
0230-01 S
dostarczonym piaskiem
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow
0236-03 zageszczarkami; grunty
13d1 z.sz.2.5.2. | sypkie kat. I-lll Wskaznik m3 1551,36
9907 zageszczenia Js = 1.00




Roboty ziemne
wyk.koparkami
przedsigbiernymi 0.40 m3

KNR 2-01 | w ziemi kat.I-lll uprzednio
14d.1 0211-05 zZmagazynowanej w m3 356,8
0214-03 hatdach z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na
odl.15 km
15d.1 Kamerowanie sieci m 1212
kanalizacyjnej
R T4 | Hartue wamecnice
16d.1 | 010101 | 9 Wylotu ¢ m2 735
: geowlokniny
analogia e -
dwuwarstwowej filtracyjnej
Wykonanie palisady przy
KNR 2-11 $rednicy kotkdw 12 cmi
17 d.1 0521-09 gtebokosci wbicia 1.20 m szt 44
analogia w gruncie kat. I-Il u wylotu
do rowu
KNR 201 | e Kamieriem
18d.1 0518-01 m2 73,5
A famanym 10-25 cm
analogia
warstwag gr. 40 cm
Przebudowa przytacza
19d.1 | D-01.03.06 | 9azowego (komplet) kpl 1
Kalk Ewentualne odwo_dnie_nie
20d.1 wiasna wykopdéw w/g dz!ennlka kpl 1
pompowania
2. Przykanaliki i wpusty
KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy
0119-03 liniowych robotach
21d.2|zsz.2.3.3 ziemnych - trasa sieci km 0,144
9902 wodociggowej w terenie
analogia réwninnym Krotnos¢ = 2
Wykopy wykonywane
koparkami
22d.2 g;‘g_%'gl przedsiebiernymi 0.40 m3 | m3 264,408
na odktad w gruncie kat.I-
1
Petne umocnienie
i h $cian wykopow
KNR 2-01 | Plonowye
23d.2 | 0322-01 liniowych o gigbok.do 3.0 |, 661,02
m wypraskami w
0322-08
grunt.suchych kat.I-1l wraz
z rozbiér.(szer.1.20m)
KNR 2-18 Podsypka pod rury z
24d2 0501-02 piasku grubosci 15 cm m2 114,96
Przykanalik z rur
KNR 2-18 kanalizacyjnych
25d2 0108-05 zewnetrznych SN12 o $r. m 1437
200 mm
26 d.2 kalk. Studzienka smekqwa D= szt 43
wiasna 600 z wpustem ulicznym
Préba szczelnosci
27d.2 gg‘oi_%_zlg przykanalikow rurowych o | m 143,7
$r.nom. 200 mm
) Obsypanie rurociagu
28d.2 gg‘oRl%?)lB warstwg piasku grubosci m2 114,96

20cm




Oznakowanie trasy

KNR 2-19 przykanalikow utozonych
29d2 0219-01 w ziemi tasma z tworzywa m 143,7
sztucznego
] Zasypywanie wykopow
30d.2 KNR 2-01 spycharkami m3 210,244
0230-01 L
dostarczonym piaskiem
) Zasypanie rur warstwg
31d.2 KNR 2-18 piasku o grubosci 30 cm m2 210,244
0501-04 o
Krotno$¢ = 1.2
KNR 2-01 Zageszczenie nasypow
0236-03 zageszczarkami; grunty
82d2 z.sz. 2.5.2. | sypkie kat. I-1ll Wskaznik m3 210,244
9907 zageszczenia Js = 1.00
Roboty ziemne
wyk.koparkami
przedsigbiernymi 0.40 m3
KNR 2-01 w ziemi kat.I-1ll uprzednio
33d.2|0211-05 zZmagazynowanej w m3 48,5
0214-03 hatdach z transportem
urobku samochodami
samowytadowczymi na
odl.15 km
kalk Ewentualne odwodnienie
34d.2 whasna wykopow w/g dziennika kpl 1

pompowania




