Przekr6j normalny Porzeczkowa, Poziomkowa

zZmienna

275

275 Zmienna
prj. chodnik pas ruchu pas ruchu prj. chodnik
|
|
0 -3 | -3 0
1 2% 4.7 5 2% + 0,00 2% 5 7-4 2% 1
\V4 = ’ 2 \Vi 2 U — N/
N N A S O O I A |
7:<>o<><><><>o ooooo:‘
TT'ﬁ - Oo ooooooooooooooooooooo == Qg% “‘ﬁ
|
podtoze zageszczone do wsk. 1,0 " Bem kostka betonowa dwuteowa szara
'__3 cm| podsypka piaskowo-cementowa 4:1 8 cm | kostka betonowa cegla szara
8 cm | kostka beto_nowa cegla szara 20 cm| podbudowa zasadnicza kruszywo 3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4:1
3 cm | podsypka piaskowo-cementowa 4.1 famane stab. mech. 0/31.5mm 25 cm piasek stab. cementem C3/4
25 cm piasek stab. cementem C3/4 25 cm| piasek stab. cementem C3/4
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PROJEKTANT: i kierowania robotami budowlanymi 06_2023
bez ograniczen w specjalnosei drogowej
nr ewid. WKP/0305/PWOD/13
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