Wymiana przytgczy w pasie drogi ulica Partyzantéw

Srednica
Adres przytaczonej przytgcza/sieci Dtugosc
Lp. |posesji mm przytagcza w mb
1|Partyzantow 22 32/100 2
2|Partyzantow 20 32/100 5
3|Partyzantéw 1 32/100 5
4(Partyzantéow 18 32/100 3
5|Partyzantéw 16 32/100 3
6|Partyzantéw 14 32/100 3
7|Partyzantéw 12 32/100 3
8|Partyzantéw 1A 32/100 6
9|Partyzantéw 10/8 32/100 3
10|Partyzantow 6 32/100 3
11|Partyzantéw 4 32/100 3
12|Partyzantéw 2 32/100 3
13|Kopernika 18 32/100 3
Razem 45
Partyzantéow 10 hydrant/100

Srednica przytaczy 32 PE

Materiaty niezbedne do wykonania przytgcza : rura PE lub PEHD min.PN16,SDR11, nawiertki z
zasuwa ha rure 100ZL,obudowy teleskopowe do zasuw 120-150 cm, skrzynki zasuwowe wysokie
zeliwne, podktadki PEHD pod skrzynke,pierscienie odcigzajgce,ztagczki GEBO do potaczenia z
istniejgcymi rurami stalowymi fi25, przy wymianie nalezy uwzgledni¢ wymiane gruntu ponizej
warstw konstrukcyjnych jezdni.

Hydrant podziemny dn80, min. PN10, 8 otwordw w kotnierzu, korpus stal kwasoodporn, zwienczenie
sferoidalne,w razie niewystarczajacej wysokosci hydrantu dopuszcza sie zastosowanie przedtuzenia p
kolanem stopowym a hydrantem poprzez krdociec dwukotnierzowy FF DN80 odpowiedniej dtugosci, 8
w kotnierzu, zeliwo sferoidalne,kolano stopowe dwukotnierzowe dn80, 8 otwordw w kotnierzu, zeliw
sferoidalne, podktadki pod skrzynki hydrantowe wykonane z tworzywa lub betonowe, do skrzynek nz
zastosowac betonowe pierscienie odcigzeniowe,skrzynka hydrantowa, wykonanie zeliwo min. GJL-2!
zabezpieczenie bitumiczne.
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