QOdiworzenie zabudowy regulacyjnej potoku Rybna w m. Grzmiaca 2021

PRZEDMIAR
Lp. | Opis | wyliczenia jom. | Razem
Odtworzenie zabudowy reguiacyjnej potoku Rybna w m. Grzmiaca, gm. Gluszyca
1iQdtworzenie murdw oporowych na potoku Rybna w km 3+183-3+253 {lewy hrzeq)
1.1iRohoty rozbidrkowe
1iReczna rozbidrka muréw uktadanych na suche 50% cbmiaru m3
7071,8*0,6*0,50 m3
37,800
2iMechaniczna rozbidrka fundamentéw muru oporowego 25% obmiaru m3
Mechaniczna rozbiorka konstrukeji betonowych o grubosct pow. 20 cm
0,6°0,8*70"0,25 i3
8,400
3iZatadowanie gruzu koparko-tadowarkg 20% obmiaru m3
poz.2*0,2 m?
: 1,680
4|Wywiezienie gruzu z tereny rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu samocho- {m?
dem samowytadowczym na odlegtosé 5 km
pez.3 m3
1,680
1.2|Roboty przygotowawcze
5|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sfrumieni i rzek o szerokosci dna  [km
do 7 m Poglebianie lub renowacja strumieni i rzek.
0,07 km
0,070
6iMechaniczne karczowanie pni {§r. 16-25 cm) - koparka szt.
drzewanr2, 3,7,8,9, 11,12
7 szt
7,000
7 :Mechaniczng karczowanie pni {§r. 26-35 cm) - koparka, iszt.
drzewo nr 1, 10
2 szt
2,000
8| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) - koparka, szt
drzewo nr 5
1 szl
1,000
9/ Mechaniczne karczowanie pni-($r. 46-55 cm) - koparka, szt
drzewo nr 4
1 szt
) 1,000
18 Mechaniczne karczowanie pni (8r. 86-95 cm) - koparkg szt
drzewo nr 6
1 szt
; 1,000
11:Mechaniczne karczowanie pni (8r. 46-55 cm) - koparkg szt.
ipozostawione prie w korycie szt 2
2 szt,
2,000
12:Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-85 cm) - koparkg szt.
pozostawione pnie w korycie
1 szt.
: 1,000
13|Reczne scinanie i karczowanie zagajnikéw gestych ha
1,0°70/10000 ha
0,007
14|Wywozenie karpiny na odlegiosc 5 km mp
0,17+0,07+0,07+0,45+0,45+0,88+2*(0,88-0,65)+0,07+0,07+0,07+0,17+0,07+0,07 +2°0,45+0,65 imp
4,620
15|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
drzewonr2, 8
212 szt.
4,000
16{Scinanie drzew pitg mechaniczng (sr. 16-25 cm) szt
dreewo nr3,7, 9, 11, 12
5 52t
5,000
17iScinanie drzew pitg mechaniczng (8r. 26-35 cm) szt
drzewa nr 1, 10
2 52t
2,000
18| Scinanie drzew miekkich o Srednicy pnia 41-65 cm szt
drzewanr4, 5, 6
3 szt
3,000
19! 8cinanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 om $rednicy pnia szt
Krotnose = 5
1 szt.
1,000
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20iScinanie drzew migkkich - dodatek za kazde dalsze 5 cm $rednicy pnia szt.
Krotnosc = 5
i szt
f 1,000
21 Praca podnosnika montazowego samochodowego hydrauticznego m-g
3] m-g
8,000
22| Mechaniczne karczowanie Sredniej gestosci krzakow i podszycia - koparka, ha
0,010 ha
0,010
23 Wywozenie diuzyc na cdiegiosé 35 km m3d
0,25+0,2+0,2+0,35+0,35+0,77+2*(0,77-0,58)+0,2+0,1+0.2+0,2+0,25+0,2+0,2 m3
3,850
24\ Wywozenie gaterzi na odleglosg 5 km lub zrabkowanie mp
0,42+0,1+0,1+0,17+1,35+1,35+2,62+27(2 62-1,95)+0,17+0,06+0,17+0,17+0,42+0,17+0,17+70* imp
500416000
12,280
25|Cczyszezenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu {drobne gatezie, korzenie i kora bez m2
WIrzZosu) z wywiezieniem
80*10 m2
300,000
1.3:Prace porzadkowe w korycie cieku w km 3+170-3+270
26! Udroznienie koryia cieku poprzez uporzadkowane ulozenie kamieni zalegajacych w korycie cie- im?3
ku wraz z uformowaniem naturainego stopnia-z kamieni
20 m?
20,000
27|0czyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanieczysz- m?
czeh w pryzmy
2,75 m?
2,750
28 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smiaci - wywiezienie zanieczyszczen sa- [m?3
mochodami na odleglosc do 1.0 km
275 m3
2,750
28 Oczyszezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiszienie zanieczyszczen sa- im?
mochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotnosc = 8
2,75 m3
2,750
1.4 Odtworzenie muru cporowego
30|Grodze z workow PE m?
33,5 m3
10,560
31|Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o ér. zewn. 400 mm montaz i demontaz m
Wsp. do rur PCV400 M=0,01
Krotno$c¢ = 2
40 m
40,000
32| Odwodnienie powierzchniowe wykopu fundamentowego - porpowanie wody z wykopu m-g
Krotnosé = 2
48 m-g
48,000
33\ Wykepy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigtiernymi 0.25 m3 na odkiad w gruncie  im?2
kat.ii! 75% obmiaru
Wykop uzupeinijacy pod konstrukcje mury oporowego na fewym brzegu w km 3+183-3+253
7072,81"0,75 m3
147,525
34 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z jm3
transportem urobku samochodami samowyladewczymi na odiegtosc do 1 km
£0z.33%0,25 m2
36,881
35|Budowle o obj. 1.017 - 10.0 m3 - elementy betonowe - wykonanie fundamentu pod konstrukcje  im?
muru oporowege na lewym brzegu miesz.
50% obmiaru (zwykorzystaniem kamienia z rozbidrki muru)
- z wykorzystaniem z deskowan systemowych Wsp. do R=0,5
2,050,4*70%0,5 m3
miesz.
28,700
36 Budowle o obj. 10.01-200.0 m3 elementy zelbatowe: sciany, mury, przyczotki, filary, stopnie, ja- im?
zZy itp.
- z zastosowaniem deskowan systemowych Wsp. do R=0,5
55%(2,0570,4+2 4*0,4)+15%(2,05°0,4+2,2*0 4) m?
123,400
37:Zorojenie o §r. 10-14 mm konstrukcji betonowych :plyty fundamentowe, stropy, filary, $ciany kg zbr.
pionowe lub pochyte, przyczatki jazdw, mury oporowe, glowy §luz, stupy i pojedyncze belki -
prety zebrowane stal 18G2
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55"31,4/0,8+15%30,33/0.8 kg zbr.
2727,438
38|Zbrojenie o 1. do 8 mm konstrukeji betonowych :plyty fundamentowe, stropy, filary, Sciany pio- ikg zbr.
nowe lub pochyle, przyczétki jazéw, mury oporowe, glowy $luz, stupy i pojedyncze belki
70*10,11/0,8 kg zbr.
884,625
39:Dytatacje z tasm plastycznych PCW o szerckosci 35 cm m
672,05+2%(2,2-0,4}+4%(2,4-0,4) m
23,800
40iIzolacje przeciwwiigociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno Z emulsii - {m?
asfaltowe] - pierwsza warstwa !
55%(2,2+0,4)+15%(2 0+0,4) m2
179,000
41|lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsii  |m2
asfaltows]j - druga i nastepna warstwa
poz.40 m?
178,000
42)1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykenywane na zimno z emulsii  [m2 .
asfaltowej - piferwsza warstwa
0,78"70 m2
54,600
43i1zolacje przeciwwllgociowe powlckowe hitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji  |m?2
asfaitowej - druga i nastepna warstwa
poz.42 m2
£4,600
44 Wykonanie $cian oporowych ukiadanych na zaprawie cementowej z kamienia tupanego warst- |m3
wowo typu FORMAK
0,2°0,6"70+0,2*(2,4-0,2y55+5570,5%(2,4-0,75)*(2,4-0,75)4+0,2(2,2-0,2Y15+15%0,5%(2,2-0,75)* |m?3
{2,2-0,75)/4
61,259
451 Spoinowanie murdw kamiennych oraz korony 0,5m m2
707(0,2+0,6+0,75)+55%1,7+1571.49 m2
224,350
46| Wykonanie odwodnienia prawego | lewego muru oporowege Rurociagi drenarskie o &r. 5,0 em  im
uktadane recznie w wykepach o glebokosci ponad 2 m {rurki ceramiczne} co 3,0 mb
350,33 m
31,500
47 |Drenaz - podsypka filtracyjna ze 2wiru lub pospotki w gotowym suchym wykopie z gotowego m?
kruszywa
35"0,370,3°0,3 m3
0,945
48|Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.nasypu do 4 m im3
- kat.gr.IV. Mur oporowy na prawymi lewym brzegu 50% obmiaru (z wykorzystaniem kamienia z
rozbiérki muru  zalegajacego w dnig)
poz.34°0,5 m2
18,441
49| Zasypywanie wykopdw koparka z przemieszczeniem gruntu na odlegtosc do 10 m w gruncie katim3
IV Mur oporowy na lewym brzegu 50% obmiaru
poz.34*0.5 m3
18,441
1.5{0dtworzenie umocnienia na skarpach
1.5.1Wykonanie narzutu kamiennego na lewym brzegu poczatku | zakonczeniu remontowanego odcinka muru oporo-
wego w km 3+178-3+183 i 3+253-3+258
50:Wykepy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsighiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie im?
kat. 1l
5,0"3.0°0,4"2 m?3
12,000
51|Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych de 1 m3 wzdiuz 1 m wyke- [m3
pu - kat. gruntu |-V - koparkg,
12 m?
12,000
52|Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie w gruntach kat. I-Hi m2
5,0%3,0°2+2*10 m2
50,000
53|uiozenie geowickniny gr.300 m2
5,040 m2
24,000
54 Wykonanie palisady przy érednicy kotkdw 7-9 cm i glebokosci wbicia 1.00 m w gruncie kat. Ill  |m
23 m
6,000
56|Wykonanie narzutu kamiennego nadwodnege z kamienia ciezkiego lub sredniego luzem z brze- |m3
qu Z wytadunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m - materiat pozyskany na miejs-
cu
5,0"3,0°G,4 m3
6,000
1.5.2 Wykonanie narzutu kamiennege na prawym brzegu w km 3+183-3+253

4.
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56| Wykonanie narzutu kamiennago nadwodnego z kamienia cigzkiego lub sredniego luzem z brze-im?3
gu z wyladunkiem recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50 m - materiat pozyskany na migjs- ;
cu
7070,6"0,8 m3
33,600
57 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na cdkiad w gruncie im?3
kat. HI
70*0.670.4 m3
16,800
1.6 Roboty w pasie drogowym
58iPodioza stahbilizowane cementem przy ilosci cementu 100 kg/m3 m3
Wsp. do R=0,25
0,62*55 m3
34,100
59| Zasypywanie wykopow koparka z przemieszczeniem gruntu na cdiegiesc do 10 m w gruncie m3
kat, |-
poz.33-poz.58 m?
113,425
60| Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l WskaZnik zageszeze- im?
nia Js = 0.97
poz.59 m3
113,425
61! Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos< warstwy po zageszczeniu 15 cm mZ
- ubljak wibracyjny
55*1.0 m2
55,000
62 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej ¢ wysokoscl 10 om na podsypce zwirowej istniejgcej [m?
26-75 pojazdow na godzing - ekstrapolacja
55*1,0 m2
55,000
63 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.Q kg/m m
montaz barier SP-05 w gotowe gniazda
masa betonowa 0,01m3/mb
85 m
55,000
64| Zakonczenia barier ochrennych stalowych jednostronnych o masie 24.0 kg/m z zejsciem do m
gruntu.
Montaz w gotowe gniazda zakoriczen barier z zejsciem do korony muru bariery SP-05
masa betonowa 0,01m3/mb
2%4 m
8,000
65|Organizacja | utrzymanie urzadzen tymcezasowej zmiany organizacji ruchu na odeinky prowa-  ikpl
dzenia robot remoniowych,
wsp. do M=(,2
1 ¥pl.
1,000
66! Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $ér. 50 mm szt
norma stupkow stalowych wsp.=0,2
g szt.
9,000
67 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o [szt.
powierzchni do 0.3 m2
norma dia tablic znakdw wsp.=0,2
8 szt
9,000
68| Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych szt.
9 szt.
9,000
689! 0czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
8,080 m2
480,000
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