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Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej na wykonanie
odtworzenia zabudowy regulacyjnej potoku Rybna we wsi Grzmigca gm. Gluszyca. Zakres
opracowania obejmuje niezbedne informacje do dokonania zgloszenia planowanych robot
remontowych do wkasciwego organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania jest:

- Regulamin organizacyjny Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm]
- Wizja lokalna w terenie z dnia 12.07.2020 r.

- Dokumentacja fotograficzna z dnia 12.07.2020 r.

Charakterystyka potoku Rybna

Potok Rybna jest ciekiem 11l rzedu, bierze swéj poczatek na Przeleczy Trzech Dolin na obszarze
Gor Suchych na wysokosci ok. 695 m n.p.m. Potok Rybna przeptywa przez zabudowany obszar
miejscowosci Rybnica Mala, Grzmigca, gm. Gluszyca i stanowi lewostronny doptyw rzeki
Bystrzyca do ktérej uchodzi w obrebie zabudowan Koloni Gluszyca.

Podstawowe parametry cieku:

- dlugos¢ catkowita — 10,04 km,

- powierzchnia zlewni w przekroju uj$ciowym — 13,75 km?,

Zlewnia potoku Rybna jest niekontrolowana pod wzgledem hydrologicznym.

W administracyjnym ukfadzie kraju ciek znajduje sie w wojewddztwie dolnoslaskim, powiat
watbrzyski, gmina Gluszyca.

Administratorem potoku Rybna jest Panstwowe Gospodarstwo Wodny Wody Polskie Zarzad
Zlewni Legnica.

Lokalizacja planowanych robot

Planowane roboty odtworzeniowe zlokalizowane sg w km 3+183 - 3+253 biegu potoku Rybna
w miejscowosci Grzmigca, na dz. nr 352wp stanowigcej koryto potoku Rybna i dz. nr 244
(Wwtasnos¢ prywatna) oraz dz. nr 353dr droga powiatowa w sasiedztwie dz. nr 243 obreb
geodezyjny Grzmigca, gmina Gluszyca.

s

Lokalizacja robét odtworzeniowych muru oporowego w km 3+183 - gu potoku Rybna, m. Grzmigca




Stan istniej acy

Na odcinku potoku Rybna km 3+183 - 3+253 w m. Grzmigca zlokalizowany jest lewobrzezny stary
mur oporowy z kamienia na catej diugosci przerosniety samosiewami drzew i krzewow z licznymi
uszkodzeniami mogacymi skutkowac¢ przewréceniem sie korpusu muru do koryta cieku,
uszkadzajgc przy tym nasyp i nawierzchnie biegnacej wzdiuz potoku drogi powiatowej dz. nr
335dr. Koryto potoku jest czesciowo zamulone, pojedyncze kamienie tworzg kaskady i przetomy,
porosniete krzakami oraz drzewami wymagajgcymi uporzadkowania i usuniecia z koryta cieku.
Obecny stan zagraza bezpieczenstwu oraz utrudnia przeprowadzenie wod powodziowych.

Stan projektowany

Planowane do realizacji prace remontowe obejmujg m.in.:

—wykonanie rob6t przygotowawczych zwigzanych z usunieciem zakrzaczen i wytypowanych
drzew ze skarp i dna potoku,

- reczna/mechaniczna rozbiérka czesci lewego muru oporowego w km: 3+183 — 3+253, L=70 mb

- przygotowanie pozyskanego kamienia do wtérnego wykorzystania,

—mechaniczna rozbiérka w czesci uszkodzonych fundamentéw muru oporowego

- odtworzenie fundamentow muru oporowego po istniejacej trasie w km: 3+183 — 3+253, L=70 mb

— odtworzenie scian muru oporowego z czesciowym wykorzystaniem odzyskanego materiatu, po
istniejgcej trasie w km:; 3+183 — 3+253, L=70 mb

—wykonanie narzutu kamiennego gr. 40 cm na geowidkninie na dtugosci po 3,0m powyzej
i ponizej remontowanego odcinka muru oporowego,

— zasypanie wyrw brzegowych i odtworzenie umocnienia brzegu prawego narzutem kamiennym
z kamieni pozyskanych na miejscu,

— odtworzenie umocnienia pobocza drogi powiatowej w formie bruku kamiennego na betonie w km
muru 0+009 — 0+064, L=55 mb

—uporzadkowanie terenu po wykonanych pracach remontowych, wraz z oczyszczeniem
nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej,

—montaz barier energochtonnych typu np. SPO5 na koronie muru oporowego,



