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CZESC OPISOWA CRZAD Macrs o

—

1. Opis zamierzenia budowlanego

Opracowany projekt dotyczy budowy abonenckiego energetycznego przytacza kablowego SN-15 kv

z kontenerows stacja transformatorowa SN/nn.
Zgodnie z obowiazujacym prawem budowlanym obiekt zakwalifikowany jest do kategorii XXVI - sieci, jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociggi przesytowe.
Zaprojektowane budowle stuzy¢ bedj do zasilania stacji uzdatniania wody zlokalizowanej w Kaliszu, przy ul.
Poznanskiej 69-75, w energii elektryczng. Ze wzgledu na wybrana przez Inwestora taryfe sprzedazy energii
elektrycznej, urzadzenia zostaty przytaczone do sieci Sredniego napigcia ENERGA - OPERATOR SA.
Wiaze sig to koniecznoscig transformacji napiecia przez abonenta z 15 kV do napigcia 0,4 kV. W zwigzku z
powyzszym oprdcz odcinka linii kablowej SN-15 kV, stanowigcej abonenckie energetyczne przytacze
kablowe zaprojektowano kontenerows stacje transformatorowa, z transformatorem 15/0,4 kv
dostosowanym do zapotrzebowanej mocy.
Przytgcze kablowe zaprojektowano kablem typy 3xXRUHAKXs 70/25 mm?, o diugosci trasy 10,0 m.
Kabel nalezy wyprowadzi¢ z pola nr 4 matogabarytowej stacji transformatorowej SN/nn. Obiekt ten wykona
ENERGA — OPERATOR SA w ramach wiasnego opracowania.
Jako stacje transformatorowa wybrano kontenerowa stacje wolnostojgcg WBST 20_630, z obstuga
wewnetrzng, z ekologiczng rozdzielnicg sredniego napiecia SFs FREE.

Obiekt budowlany zaprojektowano w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. Spetnia on podstawowe wymagania dotyczgce:
- bezpieczeristwa konstrukcji,
- bezpieczeristwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
Obiektu nie dotycza wymagania w zakresie:
- charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii;
- warunkéw zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz w energie cieplng i paliwa,
- warunkdw usuwania $ciekéw, wody opadowej i odpaddw;
- mozliwosé dostepu do ustug telekomunikacyjnych.
Konstrukcja i usytuowanie zapewniajg mozliwos¢é:
- utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
- wiasciwe warunki bezpieczeristwa i higieny pracy.
Obiekt nie koliduje z obiektami wpisanymi do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorsky (brak takich obiektéw w obszarze inwestycji).
Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej nie zakidca komunikacji i wiaiciwego wykorzystywania
dziatki przez whagciciela w obszarze zabudowywanej dziatki ani nie narusza uzasadnionych intereséw oséb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej.
W czasie budowy bez jakichkolwiek ograniczer zapewnione mogg by¢ warunki bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia osdb przebywajacych na terenie budowy.

2. Charakterystyczne parametry obiektu

Na dziatkach nr 4/2 i 5/2 projektuje sig budowe wolnostojgcej kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV o wymiarach 3,60m x 2,42m x 2,73m (szer. x dt .x wys.) powierzchni zabudowy
8,72 m? oraz odcinka linii kablowej SN-15 kV stanowigcej abonenckie energetyczne przytacze kablowe
odt 10,0 m.

Ze wzgledu na charakter obiektu budowlanego — budowla, nie okreéla sig powierzchni uzytkowej i
kubatury.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9 m falujac je z zapasem 4%, na 10 cm na podsypce z piasku.
Po przysypaniu go 30 cm warstwg piasku, trasg kabla oznaczy¢ folig kablowg koloru Czerwanego. Pozostata
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czgS¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym, zageszczajac go warstwami nie przekraczajacymi 30 cm grubosci.
Kable na catej dtugosci, co 10 m oznaczy€ nalezy opaskami kablowymi z opisem: ,,KABE%%BONENCKI_SNJS
kV, {(nr ruchowy stacji EOP), 2024 r, - nr ruchowy stacji abonenckiej WYDZIAL 51
Przy stacjach pozostawi¢ zapasy kabla dt. min. 1 ~2 m.
Przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem
Inwestorowi.

Kontener stagji transformatorowej nalezy posadowi¢ w wykopie na gtebokosci 0,8 m. Ze wzgledu ma
przemarzanie gruntu nalezy pod kontenerem wymieni¢ grunt na zwir gruboziarnisty, na gtebokoéé nie
mniejszg niz 0,5 m ponizej prefabrykowanego fundamentu kontenera (piwnica kablowa).

Przed posadowieniem stacji, zwir nalezy zagesci¢. Po wykonaniu otoku uziemiajgcego stacje nalezy obsypac
gruntem, wykonac zageszczenie i utozyc opaske z ptytek betonowych o szer. ok. 0,5m.

Po wykonaniu prac nalezy zawiadomi¢ pracownie geodezyjna w celu wykonania inwentaryzacji trasy kabla i
miejsca posadowienia stacji.

1T 4 - i

3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowe:

W obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Warstw gruntdéw sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegaja poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntdw stabonosnych, gruntéw organicznych i
nasypéw niekontrolowanych. Zwierciadto wody gruntowej jest ponizej projektowanego poziomu
posadowienia elementéw obiekty budowlanego. W obszarze tym nie wystepuja niekorzystne zjawiska
geologiczne.

Budowa obiektu nie Wymaga wzmacniania podtoza gruntowego oraz dodatkowej stabilizacji.

Ze wzgledy na charakter obiektu oraz proste warunki gruntowe, badanie gruntu ograniczono do
Przeprowadzenia wykopdw prébnych i analizy makroskopowej bez uzycia przyrzadéw specjalistycznych,

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,
nie jest wymagana dokumentacja badari podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

Obiekt nie jest zaliczany do kategorii obiektéw mogacych wptywac znaczgco na érodowisko i nie
oddziatywuje z innymi obiektami zlokalizowanymi w obszarze inwestycji.

4. Wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko

Obiekt budowlany sktada¢ sie bedzie z wolnostojacego kontenera stacji transformatorowej 15/0,4 kv
oraz odcinka linii kablowej SN-15 kv utozonego w ziemi na gt. 0,9 m, posiadajgcych stosowne atesty i
Swiadectwa.
Stacja transformatorowa wyposazona bedzie w hermetyczny transformator olejowy, umieszczony w
specjalnej, szczelnej kadzi, mogacej pomiesci¢ olej z transformatora w przypadku jego rozszczelnienia.
Rozdzielnica $redniego napiecia dziata na zasadzie komdr prézniowych i jest wolna od szesciofluorku siarki
SFe FREE.
Zastosowane urzadzenia spetniajg wymogi bezpieczerstwa uzytkownikéw oraz bezpieczeristwa pozarowego.
Nie wprowadzajg do $rodowiska drgan i hatasu. Praca ich nie zagraza otaczajgcemu $rodowisku oraz nie
pogarsza warunkow higienicznych i zdrowotnych otoczenia
Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania w wode i odprowadzania sciekdw, nie powoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
W zwigzku z pracy urzadzer nie wystepuje wytwarzanych odpaddéw, emisja hatasu i drgan, a takze
promieniowania w tym jonizujacego oraz szkodliwego pola elektromagnetycznego.
Obiektu budowlany nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
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5. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano —
instalacyjnego

Projektowana stacja jest urzadzeniem kompaktowym, wyposazonym fabrycznie w rozdzielnice
Sredniego napiecia, transformator oraz rozdzielnice niskiego napigcia. W rozdzielnicy SN zlokalizowany jest
uktad pomiarowy. Na potrzeby serwisowe wyposaiono kontener w instalacje jednofazowa pradu
przemiennego z o$wietleniem i gniazdem serwisowy.

Catos¢ urzadzen zamknieta jest w obudowie betonowej wykoriczonej tynkiem szlachetnym w kolorze szarym.
Slusarka aluminiowa w kolorze niebieskim.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowany obiekt zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym kwalifikowany jest jako
budowla (wyktadnia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. nr DAB-11.053.10.2018), w
Zwigzku z czym nie maja zastosowania zapisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézn.
zm. (Dz. U.z 2022 r. poz. 1225).

Ze wzgledu jednak na ustalenia z Inwestorem » Zastosowano obudowe betonowg gruboici 120 mm o
zwigkszonej odpornosci ogniowej REI 120.

W stacji transformatorowej w rozdzielnicy sredniego napiecia, w polu wylgcznikowym zastosowano
zabezpieczenie WIC 1 umozliwiajgce wytgczenie napiecia, w polu transformatora i odcigecie napiecia
rozdzielnicy nn przy uzyciu przycisku ppoz. usytuowanego poza kontenerem stacji.
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