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7.1.2

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIEC] ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przylaczany obiekt:
Nazwa:Stacja Uzdatniania Wody
Adres (Nr dzialki):Kalisz, ul. Poznanska 69-75, dzialka numer 4/2, 5/2
gm. Kalisz.

Grupa przytgczeniowa: Il
Moc przytaczeniowa: 150 kW (wzrost o 75 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Kalisz Dobrzec [01008]
Linia 15 kV Linia kier. Kalisz Dobrzec - kier 10058 [SN1-01008/22]
Miejsce dostarczania energii elekirycznej:
Zaciski odplywowe w polu transformatorowym SN, stacji transformatorowej SN/nN.
Rodzaj przytgcza: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z
siecia;
Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:
a) Zakres przylaczenia:
W projektowane; stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV o ktorej mowa w pkt 7.1.2 przewidzie¢ pole transformatorowe na
potrzeby przylaczenia odbiorcy.
b) Zakres rozbudowy sieci:
1) Istniejace linie kablowe SN typu 3xHAKFA o 1x120 mm? zasilajace stacjg transformatorowg SN/nN 15/0,4 kV T419140
wypiac z pdl liniowych SN nr 3 i 4, wyprowadzi¢ ze stacji, jezeli zajdzie taka potrzeba przedtuzy¢ stosujac kabel 3xNA2XS(FL)2Y
1x240 mm? i zmufowac.
2) Istniejaca linie kablowa SN typu 3xHAKFA 1x120 mm2 przebiegajaca wzdiuz granicy dziatek nr 47 i 5/2 rozciag, jezeli zajdzie
taka potrzeba przediuzy¢ stosujac kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x240 mm? i wprowadzi¢ do pol liniowych w wnetrzowe] stacji
transformatorowej SN/nN (pkt. 7.1.2).
Stacja transformatorowa:
Wybudowa¢ wnetrzowa stacje transformatorowa SN/nN 15/0,4 kV wyposazong w rozdzielnice czieropolows z mozliwoscig
montazu transformatora 0 mocy do 630 kVA (moc transformatora dobrac do planowanych obciazen), odpowiadajacq
Standardom Technicznym obowigzujacym w ENERGA-OPERATOR SA.
Pole w kierunku stacji abonenckiej powinno posiadaé funkcjonalnost pola transformatorowego z wytacznikiem o parametrach
elektrycznych dostosowanych do potrzeb odbiorcy oraz zabezpieczeniem autonomicznym nastawionym selektywnie w stosunku
do linii zasilajacej.
Specyfikacja zabezpieczenia autonomicznego:

— dzialajgce na otwarcie wylacznika w polu

— 0 wybieralnych charakterystykach pradowych zaleznych i niezaleznych dla zaktocen migdzyfazowych oraz

niezaleznych dla zaklocen doziemnych

— kryterium pradowe przecigzeniowe |>

— kryterium pradowe zwarciowe |>>

— kryterium pradowe od zwar¢ doziemnych lo

— nastawy czasowe oddzielne dla kazdego z zabezpieczen

— przekaznik wyposazony w styk sygnalizacyjny zadzialania zabezpieczenia lub elektryczny wskaznik zadzialania

zabezpieczenia autonomicznego.

Projektowang wnetrzowa stacje transformatorowa SN/nN 15/0,4 kV zlokalizowa przy granicy przytaczanej dziatki z drogg na
gruncie Podmiotu przylaczanego w miejscu dostepnym dla siuzb technicznych 0SD. Nie dopuszcza sie lokalizacji wnetrzowe;
stacji transformatorowej SN/nN 16/0,4 kV w obszarze pasa drogowego).
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W staji nalezy przewidzie¢ bilansujacy uklad pomiarowy energii elekirycznej AMI, wyposazony w szafke typu AMI/SG-1N,
przektadniki pradowe oraz przewody obwodow wtbrnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujacych dokumentach:

- Przektadniki pradowe nN do infrastruktury AMI/SG”

- Specyfikacja techniczna szafki AMI/SG”

- Wytyczne w zakresie montazu infrastruktury AMI/SG w stacjach transformatorowych SN/nN'".

Przekiadniki pradowe nN tego ukladu nalezy zewrzec na listwie kontrolno-pomiarowej za wyjatkiem przypadkow, gdzie w
przebudowywanej stacji transformatorowej uklad pomiarowy energii elektrycznej systemu AMI byt wczesnigj zainstalowany i
uruchomiony. Szczegoly dotyczace uktadu bilansowego do ustalenia na etapie projektowania z Wydzialem Zarzadzania
Pomiarami ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Urzadzenia nn:

Z istniejacej stacji SN/nN 15/0,4 kV nr T419140 wyprowadzic wszystkie obwody nN i wprowadzi¢ do projektowanej wnetrzowej
stacji SN/nN 15/0.4 kV o ktérej mowa w pkt. 7.1.2. W przypadku koniecznosci nalezy przediuzy¢ obwody nN dobierajac przekroj
kabli do planowanych obcigzer. Szczegoly techniczne dotyczace przebudowy lub dostosowania sieci nN 0,4 kV mozna
konsultowat roboczo w ENERGA-OPERATOR SA w Regonie Dystrybucii w Kaliszu.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakidceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Z istniejacej stacji SN/nN T419140 zdemontowat wszystkie urzadzenia nalezace do ENERGA-OPERATOR SA Oddzial

w Kaliszu.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylgczany:

Od projektowanej wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, o ktorej mowa w pkt. 7.1.2. wybudowa¢ abonencka linig
kablowg SN do abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn Podmictu przylgczanego.

Wybudowa¢ abonenckq stagje transformatorowa SN/mN zasilang z projektowanej abonenckiej linii SN.

Z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN wyprowadzi¢ obwody nN wedlug potrzeb podmiotu przylaczanego
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylgczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowej
i przepiec, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakldcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
rownomiernie na poszczegdine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zakidcenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

Warunkiem koniecznym podiaczenia agregatu pradotworczego jest:

- zastosowanie blokady agregat - sie¢ uniemozliwiajacej podanie napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA - OPERATOR SA
w przypadku pracy agregatu,

- opracowanie dokumentaciji technicznej podigczenia agregatu podlegajacej uzgodnieniv w Rejonie Dystrybucji w Kepnie
- dostarczenie do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 35) danych technicznych
agregatu oraz powiadomienie jej o terminie jego podiaczenia.

W przypadku instalacji agregatu o mocy 50 kW lub wigkszej dodatkowo nalezy:

- opracowaé Instrukcje wspolpracy agregat - siec, ktora podlega uzgodnieniu w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu.
Jednoczesnie informujemy, iz osoba prowadzaca eksploatacje agregatu pradotworczego powyzej 50 kW winna posiadac
Swiadectwo kwalifikacii serii E, co winno byé ujete w opracowanej przez Panstwa Instrukcji wspoltpracy agregat / siec.
Wymagany stopieri skompensowania mocy biemnej:

tge Ql: 04

tgp QIV. 0

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Migjsce zainstalowania:

- uklad pomiarowo-rozliczeniowy w stacji SN Odbiorcy w polu pomiarowym,

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

- nie dotyczy / brak.

Sposéb pomiaru: posredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna




10/ 32

~*J Energa

operator

pobrana, Straty — procentowe

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

a) uklad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji umozliwiajgcy zdalny odczyt

danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

b) uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umozliwiac transmisjg danych pomiarowych nie czgsciej

niz raz na dobe,

c) transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez lacze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla ukiadu

pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

9.6. Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegoinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

€ inne:

— wzorcowane przekiadniki winny mie¢ kiase dokladnosci nie gorsza niz 0,28 dla przektadnikow pradowych i 0,2 dla
przektadnikow napigciowych oraz winny by¢ instalowane w kazdej z faz,

— przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajgca z planowanej mocy umownej
i uwzglednienia zadanego wspolczynnika tg0 byla nie mnigjsza niz 1% i nie wigksza niz 120% wartosci
znamionowego pradu pierwotnego,

— przekladniki pradowe i napigciowe powinny byc tak dobrane, aby obcigzenie strony wtornej zawieralo sig migdzy
25% a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojeri rdzeni przekladnikow.

— w przypadku wystapienia koniecznoéci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowaé atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

— do uzwojenia wiémego przekiadnikow pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna przylaczaé innych
przyrzadow poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow dociazajacych,

~ uklady pomiarowe powinny umoziiwiaé pomiar napigcia i pradu w kazdej z faz za pomocy licznikow trgj
systemowych.

W ukiadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekladniki pradowe i napieciowe
w ukladzie ,Y*,

— wspdlczynnik bezpieczenstwa przekladnikow pradowych FS powinien by¢ =5,

—  uklady pomiarowe powinny posiadac podtrzymanie zasilania ze Zrode! zewnetrznych poprzez urzadzenia UPS,

~ wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad uktadu pomiarowego energii
elektrycznej muszg byé przystosowane do oplombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed:
zmiang parametrow lub nastaw urzadzer w skiad ukladu pomiarowego oraz ingerencjg powodujgca zafalszowanie
jego wskazan;

- szczegdly w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego, jak i projekt ukladu pomiarowego nalezy uzgodnic
w Wydziale Zarzadzania Pomiarami, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. 62 500 23 12 fub 62 500 23 13.

Ze wzgledu na fakt, e miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sig z miejscem zainstalowania ukladu

pomiarowo-rozliczeniowego w rozliczeniach moze zostat zastosowany wspolczynnik strat w projektowanej linii SN,
nalezacej do Odbiorcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci 0 napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania
10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci kompensowany

b)  Napiecie znamionowe Sigci 15 kv
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c)  Prad zwarcia doziemnego 139,9 A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego 5 5
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 276 MVA
f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego 0.1 §
w stacji110/15 kV GPZ Kalisz Dobrzec
Rzeczywists wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne.
Inne:

a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: nie dotyczy

b) sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, kidre moga powodowaé przerwy w zasilaniu frwajace do

kilku sekund.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzgdzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW)] Prad rozruchu [A]

Urzadzenia do uzdatniania wody 04 110 .

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA
obejmujacej budowe Przylacza i Rozbudowe Sieci Elektroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowg Instalaci
Przytaczanej przez Podmiot Przytaczany,

b} zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac
budowiano-montazowych zwigzanych z realizacjg ninigjszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez Energa-
Operator SA, nalezy opracowac projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje
administracyjng. Dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-
OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostepnymi pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze /
instrukcje i standardy / standardy techniczne,

c) dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czeéci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami
przylaczenia, wraz z projekiowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE -
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowg nalezy
dostarczy¢ celem sprawdzenia w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z
wersjg elekironiczng w nastepujacej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach
geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa — nalezy jg umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy
modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej —
wowczas dopuszcza sie skanowanie podkiadu graficznego).

Elementy projektowe majg zostac wrysowane cyfrowo w uktadzie wspolrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach

0 nazwie - numer warunkdw-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345- rura ostonowa®, efc.).

— pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sg skrzyzowania lub zblizenia do
ciagow liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzgdzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Co najmniej miesigc przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajgcych w eksploatacji Odbiorcy nalezy opracowaé

i uzgodnic w ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu instrukcje ruchu instalacii i sieci oraz instrukcje wspolpracy instalaci

przytaczanej z siecig Operatora, obejmujacy urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

ENERGA-OPERATOR SA w oparciu o opracowana dokumentacje projektowa zrealizuje inwestycje w zakresie przylgcza do

miejsca dostarczania energii elektrycznej. Podmiot Przylaczany w oparciu o opracowana i uzgodniong z ENERGA-OPERATOR

SA dokumentacje projektowg zrealizuje inwestycje w zakresie czesci abonenckiej, na zasadach okreslonych w umowie

o przylaczenie do sieci elekiroenergetycznej. Przebudowa (usuniecie kolizji) istniejgcych sieci elektroenergetycznych odbywa sie

na zasadach uzgodnionych odrebnie.

Inne wymagania:

12.4.1. Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposob uwzgledniaé realizacje zadania w technologii PPN (prac pod
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napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wylaczer urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujgca
w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych”.
Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania (Biuro projektowe) i przed przystapieniem do realizacji prac
(Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybugii ifiub Regionalnej Dyspozycji Mocy ENERGA-OPERATOR SA.
12.4.2. Odbior wykonania instalacji przytgczanej:
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowanej instalacji
przylaczanej
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprécz zgloszenia obiektu do odbioru, o czym mowa powyzej
jest dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:
- pozwolenia na budowe obiektu przytaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac (np.
zgloszenie);
~  protokolu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez
Podmiot Przytaczany wraz z zalacznikami:
~  protokotami badan odbiorczych instalacji,
~  protokotami badan urzgdzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen fgcznoéci oraz telemechaniki (o ile obiekt
jest wyposazony),
~  protokotami badar odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych)
~  innymi dokumentami wynikajgcymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.
—  D$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
—  dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jesli takowe
nastapity),
— uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspotpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
— o$wiadczenie Podmiotu przylgczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objetym umowg o przylgczenie,
harmonogramu uruchomienia elektrowni (dotyczy urzadzer i instalacji wytworczych).
Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji ninigjszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z moZliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.
Warunki przylaczenia sg wazne 2 |ata od dnia ich dorgczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6zn.
zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiekiu przylgczanego:
- po przylaczeniu obiekiu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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