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CZESC OPISOWA

1. Opis rozwigzan konstrukcyjnych obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany sktada sie z matogabarytowej, kontenerowej stacji
transformatorowej SN/nn oraz abonenckiego przytgcza kablowego SN.

Obiekt budowlany (matogabarytowa stacja kontenerowa WBST 20/630 z obstugg wewnetrzng) stanowi
prefabrykowang obudowe zelbetowg dla urzadzen energetycznych typu ASTW produkcji ATLAS Sp.z 0.0..
Wolnostojgca obudowa prefabrykowana stacji transformatorowej przeznaczona jest do zainstalowania
urzadzen elektrycznych niskiego i sSredniego napiecia oraz transformatoréw mocy z izolacjg olejowa lub
zywiczng (suchga). Stacja moze by¢ ustawiona jako wolnostojaca lub przyscienna poniewaz wymaga dostepu
tylko z jednej strony. Prefabrykowane obudowy stacji transformatorowych sg obiektem parterowym z
piwnicg kablowa i misg olejowa. Gabaryty obudowy stacji transformatorowych dostosowano do wielkosci
montowanych urzgdzen, warunkdw montazowych i transportowych. Obudowy prefabrykowane;j stacji
transformatorowej w zaprojektowanej wersji wykonana jest z dachem ptaskim jednospadowym. Mozliwos¢
wykonania réznych form elewacyjnych pozwala na dostosowanie stacji transformatorowej do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy. W zaprojektowanej wers;ji jest to obudowa wykonczona tynkiem szlachetnym w
kolorze szarym z niebieska $lusarka.

Stacja posiada ekologiczng prefabrykowang obudowe z betonu o klasie wytrzymatosci C30/37 (B37),
sktadajaca sie z trzech elementdw- czesci zasadniczej do montazu urzadzen energetycznych, fundamentu
/kablownia i misa olejowa/ oraz dachu. Cze$¢ kablowni pod transformatorem spetnia zadanie misy olejowej
zatrzymujacej 100% oleju. Misa olejowa zabezpieczona jest od wewnatrz srodkami uniemozliwiajgcymi
przeciek oleju do gruntu. Podziemng czes¢ fundamentu zabezpieczono przed oddziatywaniem wilgoci
pochodzgcej z gruntu. Fundament zawiera otwory do wyprowadzenia kabli SN i nN . Dach taczony jest za
pomoca potaczen srubowych ze scianami bocznymi.

Stacja sktada sie z dwdch pomieszczen dla obstugi wewnetrznej:

- przedziatu rozdzielnic nN i SN / wspdlny korytarz obstugi/

- komory transformatora.

Dane wytrzymatosciowe obudowy

Obudowa posiada stopien ochrony -IP 43.

Klasa ekspozycji- XC4.

Wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy na uderzenie o energii— 20

Wytrzymatos¢ mechaniczna dachu — 2500N/m?2

Odpornos¢ ogniowa trzech scian petnych - REI 120

Elewacja zewnetrzna :

- tynk cienkowarstwowy — kolor szary firmy RAL lub Bolix.

Elewacja wewnetrzna:

- $ciany boczne i dach gtadkie malowane na biato farbami emulsyjnymi, cze$¢ piwniczna

malowana jest farbami olejoodpornymi uniemozliwiajgcymi przesigkanie oleju do gruntu.

Drzwi i otwory wentylacyjne

-wykonane z blachy alucynkowej — pokryte warstwa lakieru w kolorze niebieskim i wyposazone w zamki ze
specjalng wktadkg patentowg lub uchwytem do ktodki.

Dach stacji :

— ptaski o kacie spadku 2% w kierunku krawedzi zewnetrznych z rynnami i rurami spustowymi z tworzyw
sztucznych.

Izolacja przeciwwilgociowa:

- zewnetrzna czes¢ fundamentu stacji pokryta jest dwukrotnie warstwa dysperbitu, czes¢ wewnetrzna
fundamentu zabezpieczona jest dwusktadnikowg, zywiczng powtoka Deso-bet

Wentylacja:

— grawitacyjna, poprzez drzwi rozdzielnic i zaluzje w $cianie.

Instalacja elektryczna:

- stacja posiada obwdd oswietlenia oraz obwdd gniazd jednofazowych.

Uziemienie stacji:

— zaprojektowano zatopione w $cianach metalowe elementy uziemiajgce.

Wszystkie elementy metalowe potfaczone sg do zbrojenia konstrukcyjnego. Wewnatrz stacji
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zamontowane sg zfgcza kontrolne uziemienia kontrolnego i roboczego

Wymiary projektowanej stacji:

- szerokos¢ - 3,60m

- dtugosc - 2,42m

- wysokos¢ - 2,73m

- powierzchnia zabudowy 8,72 m?

Ze wzgledu na charakter obiektu budowlanego — budowla, nie okresla sie powierzchni uzytkowej i
kubatury.

Projektowane przytgcze energetyczne jest odcinkiem linii kablowej, projektowanej kablem typu
3xXRUHAKXS 70/25 mm? dt. 166,0 m stanowigcej abonenckie energetyczne przytgcze. Jest to obiekt liniowy
budowany w terenie ptaskim na ustalonej gtebokosci.

Kable nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,9 m falujac je z zapasem 4%, na 10 cm na podsypce z piasku.
Po przysypaniu go 30 cm warstwa piasku, trase kabla oznaczy¢ folig kablowg koloru czerwonego. Pozostatg
czes$¢ wykopu zasypad gruntem rodzimym, zageszczajgc go warstwami nie przekraczajgcymi 30 cm grubosci.
Kable na catej dtugosci, co 10 m oznaczy¢ nalezy opaskami kablowymi z opisem: ,KABEL ABONENCKI SN 15
kV, T410137, 2024 r. - T401414 "

Przy stacji i rozgatezniku pozostawi¢ zapasy kabla dt. min. 1 ~2 m.

Przed zasypaniem nalezy wykona¢ pomiary izolacji kabla i zgtosi¢ do odbioru przed zasypaniem Inwestorowi
oraz wykonac inwentaryzacje geodezyjng kabla.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Projektowany obiekt budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych,
nie jest wymagana dokumentacja badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny.

W obszarze inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Warstw gruntdw sg jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajg poziomo, nie obejmujg mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntédw organicznych i
nasypow niekontrolowanych. Zwierciadto wody gruntowej jest ponizej projektowanego poziomu
posadowienia elementéw obiektu budowlanego. W obszarze tym nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne. Budowa obiektu nie wymaga wzmacniania podtoza gruntowego oraz dodatkowej stabilizacji.
Ze wzgledy na charakter obiektu oraz proste warunki gruntowe, badanie gruntu ograniczono do
przeprowadzenia wykopdéw probnych i analizy makroskopowej bez uzycia przyrzadoéw specjalistycznych.
Obiekt nie jest zaliczany do kategorii obiektéw mogacych wptywac znaczaco na srodowisko i nie
oddziatywuje z innymi obiektami zlokalizowanymi w obszarze inwestycji.

Stacja ze wzgledu na gteboko$¢ przemarzania gruntu w miejscu posadowiania /0,8 - 1,4 m.p.p.t. /, moze
by¢ posadowiona bezposrednio na podtozu gruntowym. Rozwigzanie takie moze by¢ zastosowane we
wszelkiego rodzaju gruntach niespoistych i niewysadzinowych / piaski, zwiry / o stopniu zageszczenia ID
=0,2 zalegajacych do gtebokosci min. 0,8 — 1,4 m w zaleznosci od strefy przemarzania gruntu.

W przypadku posadowienia stacji w gruntach spoistych, ich stopien plastycznosci powinien by¢ IL<0,4.
Pod catg powierzchnia fundamentu nalezy wymienic grunt na piasek gruby o ID £0,2 na gtebokos$¢ 1,45 m.
Przewiduje sie utozenie opaski obwodowej z ptyt chodnikowych 35x35 cm. lub kostki brukowe;j.

Montaz i transport stacji:

Stacja transportowana jest w trzech elementach : fundament, cze$¢ zasadnicza z petnym wyposazeniem
oraz dach.

Z uwagi na wymiary i ciezar stacji do transportu nalezy uzywac:

- dZwig o odpowiedniej nosnosci

- samochdd skrzyniowy

- trawersy

- atestowane zawiesia pasowe

- atestowane sprzegi uniwersalne

Sprzegi taczy sie z zawiesiami pasowymi za pomocg szekli. Przed podniesieniem stacji nalezy delikatnie
napigc pasy. Nalezy uwazac aby nie powstaty uszkodzenia mechaniczne np.: od zbyt nisko opuszczonej
trawersy.

Prace zwigzane z posadowieniem i podtgczeniem stacji nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
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- wykonanie wykopu gtebokosci ok. 1,45 m z wymiang warstwy 0,5 m gruntu na piasek gruboziarnisty
zageszczony lub suchy chudy beton,

- posadowienie stacji (fundamentu) w wykopie, na wczesniej przygotowanym odpowiednio zageszczonym i
wypoziomowanym podtozu z piasku grubego — grubosé podsypki 15 cm,

- montaz czesci zasadniczej stacji z urzagdzeniami na fundamencie,

- wykonanie potgczenia uziemienia wewnetrznego z uziomem zewnetrznym,

- wprowadzenie, oprawienie i podtgczenie kabla SN,

- wprowadzenie i podtgczenie kabli nn,

- wykonanie pomiaréw pomontazowych,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- wykonanie opaski wokét stacji z ptytek chodnikowych lub polbruku.

3. Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych stacji transformatorowej.

Sciany zewnetrzne prefabrykowanej obudowy stacji transformatorowej wykonane sa z z betonu o klasie
wytrzymatosci C30/37 (B37), wykonczone z zewnatrz tynkiem szlachetnym w kolorze szarym z niebieska
$lusarka, pomalowane od wewnatrz na biato farbami emulsyjnymi, czes¢ piwniczna

malowana jest farbami olejoodpornymi uniemozliwiajgcymi przesigkanie oleju do gruntu.

Obudowa stacji posiada trzy scian i dach jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego w klasie odpornosci
ogniowej REI 120 z mozliwoscig usytuowania stacji bezposrednio przy granicy dziatki

Przegrody wewnetrzne wykonane sg z siatki drobnooczkowej w ramach stalowych, montowane do
uchwytéw zatopionych w betonie obudowy.

4. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego obiektu.

Obiekt budowlany sktadaé sie bedzie z wolnostojgcego kontenera stacji transformatorowej 15/0,4 kV
oraz odcinka linii kablowej SN-15 kV utozonego w ziemi na gt. 0,9 m, posiadajgcych stosowne atesty i
Swiadectwa.
Stacja transformatorowa wyposazona bedzie w hermetyczny transformator olejowy, umieszczony w
specjalnej, szczelnej kadzi, mogacej pomiesci¢ olej z transformatora w przypadku jego rozszczelnienia.
Rozdzielnica Sredniego napiecia dziata na zasadzie komér prézniowych i jest wolna od szesciofluorku siarki
SFe FREE.
Zastosowane urzadzenia spetniajg wymogi bezpieczenstwa uzytkownikéw oraz bezpieczenstwa pozarowego.
Nie wprowadzajg do srodowiska drgan i hatasu. Praca ich nie zagraza otaczajagcemu srodowisku oraz nie
pogarsza warunkow higienicznych i zdrowotnych otoczenia
Projektowany obiekt nie wymaga zapotrzebowania w wode i odprowadzania sciekdw, nie powoduje
emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
W zwigzku z pracg urzadzen nie wystepuje wytwarzanych odpaddw, emisja hatasu i drgan, a takze
promieniowania w tym jonizujgcego oraz szkodliwego pola elektromagnetycznego.
Obiektu budowlany nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Projektowana stacja jest urzadzeniem kompaktowym, wyposazonym fabrycznie w rozdzielnice sredniego
napiecia, transformator oraz rozdzielnice niskiego napiecia. W rozdzielnicy SN zlokalizowany jest uktad
pomiarowy. Na potrzeby serwisowe wyposazono kontener w instalacje jednofazowg pradu przemiennego z
oswietleniem i gniazdem serwisowy.
Catos¢ urzadzen zamknieta jest w obudowie betonowej wykorczonej tynkiem szlachetnym w kolorze szarym.
Slusarka aluminiowa w kolorze niebieskim.

Dane szczegotowe.

Dane techniczne strony sredniego napiecia:
4 napiecie znamionowe kv 24
4 napiecie probiercze udarowe wytrzymywane kv 125
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4 napiecie probiercze wytrzymywane 50Hz kv 50

+ prad znamionowy szyn A 1250

4 prad znamionowy odptywow A 630

4 prad znamionowy 1 sek kA 16

4 prad znamionowy szczytowy kA 40

4 rozdzielnicaSN —XIRIA E EATON - technologia prézniowa, izolacja powietrzna

Dane potqczen i komory transformatora:

Stacje typu WBST 20/630 sa przystosowane do zainstalowania transformatora olejowego hermetycznego lub
zywicznego o mocy 160 kVA.

Potgczenia transformatora z rozdzielnica :

- niskiego napiecia — kablem jednozytowym typu YnKXS 240 (0,6/1kV) L1, L2, L3 2x240mm? Potaczenie kabla
na transformatorze za pomoca koncowki kablowej na kablu do zacisku przytaczowego transformatorowego
lub zacisku z pokrywg izolowana.

- Sredniego napiecia - kablem jednozytowym o izolacji z polietylenu usieciowanego typu 3 x XnRUHAKXs 70
(12/20kV). Potaczenie kabla na transformatorze za pomocg gtowicy kablowej wnetrzowej do zacisku
przytaczowego transformatorowego lub za pomocg gtowicy konektorowej prostej lub katowej do izolatora
przepustowego tworzywowego.

Transformator po stronie sredniego napiecia moze by¢ przystosowany do ztgcz konektorowych.
Transformator zlokalizowany jest w wydzielonym przedziale (komorze) oddzielonym od przedziatu rozdzielnic
przegrodg z siatki.

Ewentualna wymiana transformatora poprzez drzwi.

Transformator ustawiony jest na wibroizolatorach. W przedziale transformatora przewidziano standardowo
kondensator do kompensacji biegu jatowego po stronie nN.

Dane strony niskiego napiecia:

4 napiecie znamionowe -400V

4 napiecie znamionowe izolacji -690V

4 prad znamionowy ciagty szyn -1250 A, 2500 A
4 prad znamionowy pdl odptywowych -do630A

4 prad znamionowy pola zasilajgcego -do 1250 A, 2500A
4 prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany obwodu gtéwnego- 25 kA

4 prad znamionowy szczytowy wytrzymywany obwodu gtéwnego - 50 kA

4 czas trwania zwarcia -1sek

4 prad znamionowy zwarciowy umowny obwodu ochronnego - 15 kA

4 stopien ochrony - 1P 2X

4 uktad sieci zasilajacej -TN-C

4 rodzaje przytaczanych kabli - jedno- i wielozytowe do 240 mm2

Rozdzielnica niskiego napiecia stanowi rozwigzanie indywidualne wynikajace z gabarytéw obudowy stacji i
potrzeb zamawiajgcego.

- roztgcznik gtéwny — RWS 1250,

- 4 pola odptywowe — 4xARS 400

Potrzeby wtasne

Rozdzielnica niskiego napiecia posiada wyprowadzone obwody do zasilania potrzeb wtasnych stacji
transformatorowej:

- o$wietlenie korytarza obstugi rozdzielnic,

- oswietlenie komory transformatora,

- gniazda wtykowego 230V AC.

Zatgczenie osSwietlenia dokonuje sie poprzez wytgcznik umieszczony przy drzwiach wejsciowych do korytarza
obstugi.

Uziemienie ochronno-robocze stacji transformatorowej oraz instalacja uziemiajgca
Instalacja uziemiajaca dotyczy:

- uziemienia ochronnego urzadzen stacji po stronie sredniego napiecia,

- uziemienia roboczego dla punktu neutralnego transformatora,

- uziemienia szyny PEN rozdzielnicy niskiego napiecia,

- uziemienia konstrukcji wsporczych oraz stolarki drzwiowe;.
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Powyisze elementy instalacji uziemiajgcej posiadac bedg jeden wspdlny uziom ochronno-roboczy.

Wartos¢ rezystancji uziomu ochronno-roboczego stacji musi wynosi¢ zgodnie z obliczeniami nie wiecej niz
50Q

Zaleznie od potrzeb i mozliwosci technicznych uziom nalezy rozbudowaé o elementy pionowe lub/i poziome
uktadane w wykopach pod kable energetyczne.

5. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Projektowany obiekt nie wymaga instalowania urzgdzen ogrzewczych, chtodniczych, klimatyzacji,
wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych.
Stacja transformatorowa wyposazona jest w elementy grawitacyjnej wentylacji dla witasciwej pracy
urzadzen energetycznych, realizowanej poprzez otwory wentylacyjne w drzwiach do stacji. Dla
zaprojektowanej jednostki 160 kVA nie jest wymagane wspomaganie mechaniczne wentylacji.

6. Sposob powigzania instalacji obiektu budowlanego 2z sieciami
zewnetrznymi.

Projektowany obiekt powigzany jest jedynie z siecig elektroenergetyczng sSredniego napiecia ENERGA —
OPERATOR SA poprzez abonenckie przytacze kablowe, wykonane kablem typu 3xXRUHAKXS 70/25 mm?
df. 10 m. Obiekt przytaczony bedzie w zaprojektowanej i wykonanej przez ENERGA — OPERATOR SA stacji
transformatorowej MBST 120/630 nr T410137, zlokalizowanej przy ogrodzeniu od strony parkingu Szpitala
Wojewddzkiego.

W celu prawidtowego doboru projektowanych urzadzen elektroenergetycznych dokonano obliczen
technicznych na podstawie parametréw sieci w miejscu przytaczenia i wydanych Warunkow Przytgczenia
do sieci Elektroenergetycznej ENERGA — OPERATOR SA nr P/22/062331 z dnia 29-08-2022 r.
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OBLICZENIA TECHNICZNE DLA DOCELOWEJ MOCY.

1. Dobor transformatora

- moc przytgczeniowa Prmax = 150 kW
- wspotczynnik mocy tgp=0,4 / cos@=0,93
- moc transformatora Sobl = 162 kVA

dobrano transformator o mocy S;= 160 kVA

2. Dobor zabezpieczen i toru pradowego

- zabezpieczenie po stronie SN transformatora Josn> 6,2183 A

na przekazniku WIC1-2PE zabezpieczenia autonomicznego ustawi¢ przetgczniki DIP dla prgdu 8 A

3. Obliczenia uziemienia

Ue
RB:RST < Wkl— Q
dla:
r = 0,6 (rozlegta sie¢ kablowa SN r = 0,6; pozostate siecir = 1,0)
Ue = 82V dla t;= 5s
lea = \/(Or1XIc5)2 + Lawse
dla:
les = 152,8 A
Iawscz = 14 A
lia = 20,72 A
RB =R ST < 6,5.9 0
- uziemienie stacji Rs: < 6,59 () oraz R 50Q

rezystancja wymagana uziemienia stacji Rq< 5,00 ()
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4. Dobor uktadu pomiarowego

4.1 Dobor licznika

dobrano licznik o parametrach 58/100V; 5A
z modutem komunikacyjnym CU-P32 (GPS/GPRS + RS 485)

4.2 Dobor przektadnikow prgdowych

- prad znamionowy pierwotny przektadnika dla: Prax = 150 kw
tgo=0,4 Joo= 6,2984 A; = 10 A
przyjeto przektadniki typu CTS 17 10 /5; o mocy 5VA iwsp. Fs=5; kl. 0,2s

- sprawdzenie warunku obcigzenia strony pierwotnej przekfadnika
0,1J,s),us1,2), warunek spetniony

- sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnika
pobdr mocy przez cewki licznika S, = 0,125 VA na faze

strata mocy w przewodach (DY 2,5 mm2; I=4m) Sprzew. = 1,49 VA na faze
ilos¢ zaciskéw w jednej fazie obwodu prgdowego - 4 zaciski na fazie

rzeczywiste obcigzenie rdzenia przektadnika prgdowego Sobc.=2,6064 VA
Sopi=  2,6064 VA

0,25S,<S,, < S, warunek spetniony

4.3 Dobor przektadnikow napieciowych

- napiecie znamionowe strony wtornej przekfadnika: U,=100 3V

przyjeto przektadniki UMZ 17-1 15:\3 kV/0,1:N3 kV o mocy 5VA i wsp. FS=5, kl. 0,2

- sprawdzenie obcigzenia strony wtérnej przektadnika
pobdr mocy cewki licznika S;.,=0,433 VA na faze

pobdr mocy przez inne aparaty w obwodzie napieciowym licznika S;,,.=1,2 VA
rzeczywiste obcigzenie rdzenia przektadnika napieciowegoo S, =1,6333 VA

Sobl = 1,6333 VA

0,25S,<S,, < S, warunek spetniony
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- moc zwarciowa w GPZ Sp= 236,6 MVA
- napigcie dla mocy zwarciowej po stronie SN Unsn = 15 kV
- czas trwania zwarcia doziemnego t, = 50s
- czas wylaczenia zwarcia = 0,15 s
- najwigkszy wspol. (zwarcie 3-fazowe) c= 11 []
- dane toru pradowego rezystancja linii reaktancja linii
GPZ DBC p. 22 - kier. 10058 [[m] |s[mm?] Ya | RLIQ] X, [Qkm] X [Q]
3XXRUHAKXs 240 mm2 625 240 | 34 [ 008 [ 0107 [ 0067
3IXXRUHAKXs 120 mm2 2697 120 34 0,66 0,119 0,321
3XYHAKXs 120 mm2 1069 120 34 0,26 0,119 0,127
HAKnNFtA 3x185 mm2 389 185 34 0,06 0,100 0,039
HAKnNFtA 3x120 mm2 910 120 34 0,22 0,107 0,097
3IXXRUHAKXs 240 mm2 18 240 34 0,00 0,107 0,002
HAKnNFtA 3x120 mm2 21 120 34 0,01 0,107 0,002
3XXRUHAKXs 70 mm2 20 70 34 0,01 0,129 0,003
razem| 5749 1,3 0,658
- impedancja systemu el.-en. Zo= 1,046 Q
- rezystancja systemu el.-en. RQ = 0,105 Q - gdzie Rg=0,1x Zq
- reaktancja systemu el.-en. Xo= 1041 Q - gdzie Xq = 0,995 x Zq
- rezystancja sieci po stronie SN Ry= 1,405 Q
- reaktancja sieci po stronie SN Xe= 1,699 O
- impedancja sieci po stronie SN Zy= 2,205 Q
- obliczony stosunek R/X RJ/Xc= 0,83 [-]
- obliczony wspotczynnik k, k= 11 []
- prad poczatkowy w miejscu zwarcia |"k3 = 4,33 kKA
- prad udarowy w miejscu zwarcia ip = 6,74 kKA
- prad zwarciowy zastepczy 1 sek. = 4,44 KA
- dopuszczlny prad zwarcia 1 sek. Ith= 6,60 kA dla kabla 3xXRUHAKXs 70 mm2
- wspotczynnik (zwarcie 3-fazowe) m= 0,05 [] tk = 0,15
- wspotczynnik (zwarcie 3-fazowe) n= 1 [-] /1, =1
- moc zwarciowa w miejscu zwarcia S"k = 1125 MVA
- kabel 3xXRUHAKXs 70 mm?2 Sthl = 94 A/mm2 dla temp. pracy kabla 90 st C
- przekr6j minimalny zyty kabla Smin= 47,2 mm2 spetniono warunek: Sprzewodu > S min
- dobiera si¢ przektadniki pradowe o : Ipn = 10 A
In = 8 kKA > 444 KkA - warunek spetniony
layn = 16 kKA > 6,74 kA - warunek spetniony
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7. Uwagi koncowe.

Projektowany obiekt zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym kwalifikowany jest jako
budowla (wyktadnia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 sierpnia 2018 r. nr DAB-11.053.10.2018), w
zwigzku z czym nie majg zastosowania zapisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzn.
zm (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Ochrona przeciwpozarowa.

Ze wzgledu na ustalenia z Inwestorem , zastosowano obudowe betonowa grubosci 120 mm o zwiekszone;j
odpornosci ogniowej REI 120.

W stacji transformatorowej w rozdzielnicy sredniego napiecia, w polu wytgcznikowym zastosowano
zabezpieczenie WIC 1 umozliwiajgce wytaczenie napiecia, w polu transformatora i odciecie napiecia
rozdzielnicy nn przy uzyciu przycisku ppoz. usytuowanego poza kontenerem stacji.

Charakterystyka energetyczna obiektu.

Obiekt nie jest budynkiem w my$| prawa budowlanego, nie jest wymagana zatem charakterystyka
energetyczna dla tego obiektu.

Stacja elektroenergetyczna spetnia wymagania norm:

4+ PN-EN 206-1:2003P+A1:2005P+A2:2006P Beton — Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja
i zgodnosc¢.

+ PN-EN 50274:2004P Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych.

4+ PN-EN 50102:2001P Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi
zapewnianej przez obudowy urzadzen elektrycznych (kod IK).

+ PN-EN 60529:2003P Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

+ PN-EN 62271-1:2009E+A1:2011E Wysokonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza -
Czesé 1: Postanowienia wspdlne.

+ PN-EN 62271-200:2012E Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czgs¢ 200:
Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na napiecie znamionowe powyzej 1
kV do 52 kV wigcznie.

+ PN-EN 62271-202:2010P Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza — Czes¢ 202:
Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napiecia na niskie napiecie.

4+ PN-EN 61439-1:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
0ogolne

4+ PN-EN 61439-5:2011E Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 5: Zestawy do
dystrybucji mocy w sieciach publicznych,

+ PN-EN 60947-1:2010P+A1:2011E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Czes$¢

1: Postanowienia ogdlne.

+ PN-EN 60947-3:2009P+A1:2012E Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa — Cze$¢
3: Roztaczniki, odtgczniki, roztgczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami
topikowymi.

+ Elementy projektowane budowac¢ zgodnie z Normg SEP i Polskg Normg PN-E 5100-1, PN-E
5125, norma N SEP E-004 oraz z obowigzujgcymi przepisami.

+ System ochrony od porazen - wykona¢ zgodnie z normg N SEP E-001 oraz PN-EN
50274:2004P; PN-EN 50522:2011E.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca winien uzgodni¢ w RD w Kaliszu harmonogram kolejnosci robét w
celu zmniejszenia do minimum przerw w dostawie energii elektrycznej, a po zakonczeniu prac przytgcze
zgtosi¢ do odbioru koncowego.

Po zakonczeniu prac zleci¢ inwentaryzacje obiektu uprawnionej pracowni geodezyjne;j.
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PROJEKTOWANA STACJA
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mgr ina. Marek Kowalczyk mgr inz. Kizy »/Tof

Uprawnienia budowlane do pro;ektowam&tez ograniczen
w specjalnodctinstalacyjnej w.zakri ci, instalacji
j urzadzed eleklrycznyw i\@droe ergetycznydl
nroewid. NB/U/7342/72198

Ostrow Wik, yl. Siusaygak o

Just

Energetyczne przytacze kablowe SN z kontenerowg
stadg tramnsformatorowg SN/nn oraz . kablowg nn
na dz.nr 422i5/2 - Kalisz, ul. Poznanska 69-75

UEK]J
Temat: ‘ Sprawdzit:
WIDOK ROZDZIELNICY XIRIA E - KPT
Obiekt: Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wododiagdw i Kanalizadi Spdka z 0.0,
ul. Nowy Swiat 2A, 62-800 Kalisz

L=

T Data: X11.2023r. Projekt Rys.5
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 mgrinz. Krzysztof Just

Projektant:

WKP/0175/POOEN9
mgr inz. Marek Kowalczyk

NB/U/7342/72/98

Sprawdzit:

Inwestor:

Projekt Rys.6

J

Data: XI1.2023 .

I

Skala: 1:30

Temat:

RZUT UKtLAU URZADZEN W STACJI

Obiekt:

Energetyczne przylacze kablowe SN z kontenerowg | Przedsiebiorstwo Wodadiagow i Kanaizacj Spoka z 00,

stadg framnsformatorowa SN/nn oraz . kablowg nn | Ul Nowy Swiat 2A, 62-800 Kalisz

na dz nr 4/2i5/2 - Kalisz, ul. Poznarska 69-75

ograniczen

/

mgr inz. Mar?k Kowalez

kb

nych I elektroenergetycznych

nroewid.: NB/U/7342/72/98

sie siec, instalaci

)

Cyjnejw,

urzadzen elekt

Uprdwnienia budowlane do projekgowan

w ppecjalnodci instal
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POSADOWIENIE STACJI

w zaleznosci od stref przemarzania gruntu
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piasek gruboziarnisty
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wypoziomowany i zageszczony b
piasek gruboziarnisty zageszczony /
wymiana gruntu wysadzeniowego
w strefach przemarzania powyzej 1m

71

Grubos¢ podsypki z zageszczonego zwiru
zalezna jest od strefy przemarzania gruntu (0,8-1,4m).
Minimalna warstwa zgeszczonej i wypoziomowanej podsypki

w przypadku stacji WBST wynosi

,‘""
mgr inz. Marek Kow

a/kczyie
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

w specjaln$ei Instalacyjng) w zakresfe sieci, instalaci
i urzqd%légthﬂ i e&ﬂxdenergetycznych

15cm.

tréow Wik

nr ewttd.: NB/U/7342/72/98  ewiddr
A ‘ Projektant: mgr |nZ Klzyszl[l )' JUS[
a‘ e WKP/0175/POOES
Tema ) | sprawame  MrinZ. Marek Kowalkczyk
ROEADBYAENURBARZEN W STACJ NB/U/7342/72198

Obiekt: Inwestor:

Energetyczne przyiacze kablowe SN z kontenerows | Przedsigbiorstwo Wododiagow i Kanalzagi Spoka z 0.0.

staga ramnsformatorowa SNinn oraz |. kablowa nn | - Nowy Swiat 2A, 62800 Kalisz

na dz nr 4/2i5/2 - Kalisz, ul. Poznarska 69-75 | Skala: 1:40 | Data: X02023r. | Projekt Rys.7 |
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przegroda siatkowa
1950 mm, oczko 20x20
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mgrinz. Marek Kowalezyk

Uprawnienia budo%laine do projektowdnia 9ez graniczed
w specjalnosei Iﬁgtalacyjne kresie sieci, instalachi
i urzadzéd %t& elaktroenergetycznych

nroewid..NB/U/7342/72/98

a UEKJ Projektant: mgl”n'z KrzyWJUSt
WKP/0175/POOEN9

Temat: | sprawdzm: mgr inz. Marek Kowalczyk
RZUT PRZYZIEMIA STACJI . NBAU7342/72/98

Obiekt: Inwestor:

Energetyczne przylacze kablowe SN z kontenerowg | Przedsigbiorstwo Wododiagow i Kanalzac Spaka 2 0.0.
staga tramnsformatorowg SN/nn oraz . kablowg nn | U- Nowy Swiat 2A, 62-800 Kalsz
na dz nr 42252 - Kalisz, ul. Poznanska 6975 | skala: 1:30 | pata:xn203r. | projet Rys.8
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ELEWACJE

Sciona o gr. 120mm
REI 120

FRONTOWA BOCZNA

Sclona o gr. 120mm Sclana o gr. 120mm
REI 120 REI 120

TYLNA BOCZNA

Stuscrs,

.M_arek Kowalezyk mgr inz. Krzysztof Just
Uprawnienia bidowlane do projgktowafiialbez ograniczen "< /iy 1) I 2 467
w specjainodel instalacyjnej wizakresie sieci, instalachi '
lekigy i'elktroenergetycznych

nr—ewid - NB /U / 7342 / 72 / 98 i e S s
N v Projektant: mgl’ln'Z KIZySZtOfJUSt )
a LEkS WKP/0175/POOE9
Temat ‘ serawazi: QT inz. Marek Kowalczyk
ELEWACJE STACJI NBU/7342172/98

Obiekt: Inwestor:
Energetyczne przytacze kablowe SN z kontenerowg | Przedsigbiorstwo Wodociagdw | Kanalzadi Spoka z 0.,
staga ramnsformatorowag SN/nn oraz . kablowa nn | ul- Nowy Swiat 2A 62-800 Kalsz
na dz nr 421572 - Kalisz, ul. Poznarska 69-75 Skala: 145 | Datai XN20Br. | Projekt Rys9 |




mgr inz. Kpzysztof Jjust
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evidencyi ,\'17& P/C175/POOE/09
mgrinz lQ ek Kowa zyk

ne{goprojek wgni be2ograniczen
w specjalnosci ins{alacyjnej sieci, nstalach
ch | elaktroenergetycznych

nr ewid.: NB/U/7342/72/98

1 Przedzial obwoddw pomoc-
niczych

2 Przekaznik zabezpieczenio-
wy

3 Panel sterowania wylaczni-
kiem 1 uziemnikiem

4 Diagram synoptyczny

5 System detekc) napiecia
6 Wziernik inspekcyjny

7 Mechanizm roboczy

8 Glowice kablowe

9  Uchwyty kablowe

10 Szyna uziemigjaca

11 Szyny zbiorcze

Pole wylacznikowe (przykiad)

12
13
14
18
16

Odlaczniko-uziemnik
Wytacznik prozniowy
Przekladniki pradowe
Przekladniki napieciowe
Dtawik 1 rezystor dla ochro-
ny przed ferrorezonansem

Projektant: mgl’ |nZ. KrzysziofJUSt

WKP/0175/POOE/9
Temat: Sprawdzil: mgl' |n2. Marek K()/Vakzyk
WIDOK POL XIRIA E NB/U/7342/72/98
Obiekt: Inwestor:

Energetyczne przyigcze kablowe SN z kontenerowg
stadjg framnsformatorowa SN/nn oraz . kablowg nn

na dz.nr 42i5/2 - Kalisz, ul. Poznanska 69-75

Przedsiebiorstwo Wodociagdw i Kanalizagj Spika z 0.0.
ul. Nowy Swiat 2A, 62-800 Kalisz

WIDOK IData:xn.zmn | Projekt Rys.10
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mgr/‘ni Marek Ko alczyk
Uprawnienid budowlane do proﬁktowij ia bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjngj W zakresle sieci, instalaci
i urzadz 3% W 1%l¥&oenergetycznych
nr ewid.: NB/U /7342 /72198

mgr inz. Krzysziot Just

dslrow Wik lusa 14 1¢

. Projektant:
e
Temat: : Sprawdzit: mgl' m Marek KOW&ICZyk
WYMIARY MODULOW XIRIA E NBAT7342/721%8
Obiekt: Inwestor:

Energetyczne przyigcze kablowe SN z kontenerowa
stagg tramnsformatorowg SN/nn oraz I. kablowa nn
na dz nr 4/2i5/2 - Kalisz, ul. Poznariska 69-75

Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizagi Spdka z 0.0.
ul. Nowy Swiat 2A, 62-800 Kalisz

WDOK | Data: vin20231. | Projeit Rys.t1




