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OPIS DO PRZEKROJU KONSTRU

KCYJINEGO

1. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S
2. SKROPIENIE POLACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA

3. WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWE

GO AC 11w

4. SKROPIENIE POtACZENIOWE EMULSJA ASFALTOWA

5. ISTNIEJACE PODLOZE PO SFREZOWANIU
6. POBOCZE UMOCNIONE MMK 0/31,5mm

-gr.5em

- 0,3-0,6 kg/m2
- 100kg/m2

- 0,3-0,6 kg/m

-gr. 10cm

Nazwa i adres
zamawiajgcego

POWIAT WALBRZYSKI z/s w Wathrzychu
Aleja wyzwolenia 20-24 , Wathrzych

Nazwa zadania

Modernizacja odcinkéw drog powiatowych w celu poprawy
bezpieczenstwa uzytkownikéw ruchu -etap Il

Adres obiektu
budowlanego

wojewddztwo: DOLNOSLASKIE powiat: WAtBRZYSKI

gmina: Gluszyca obreb : Sierpnica

numer ewidencyjny dziatki 181/2 , Identyfikator 022108_2.0004.181/2
numer ewidencyjny dziatki 182/3 , Identyfikator 022108_2.0004.182/3
Droga powiatowa nr 3374D

Nazwa i adres
jednostki projektujacej

ZBIGNIEW STANDER
ul. Mickiewicza 3 , 58-330 Jedlina Zdroj

Branza DROG ‘ Stadium PB Data opracow. Podpis
Opracowat inz. Zbigniew Stander 12.20231
DOS$/0093/POD/23
Skala
Nazwa rysunku Przekroj konstrukcyjny . “502
rrys.




