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ZAWARTOSC PRZEDMIARU ROBOT

Modernizacja odcinkow drog powiatowych w celu poprawy bezpieczenstwa

uzytkownikéw ruchu — etap |l

1. OPIS TECHNICZNY (SKROCONY)

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Dokumentacje projektowg opracowano w celu przeprowadzenia modernizacji odcinkéw

drog powiatowych na terenie powiatu watbrzyskiego wg lokalizaciji:

Droga powiatowa 3374D Michatkowa ul. Wiejska
Droga powiatowa 3393D Gostkow

Droga powiatowa 3367D Grzedy

Droga powiatowa 3377D Sierpnica

Droga powiatowa 3376D Jugowice

W ramach modernizacji bedg wykonane nastepujgce podstawowe roboty:

przebudowa nawierzchni drogi sposobem ,w gére”, polegajgca na wykonaniu nowych
warstw bitumicznych ( nakitadki) o grubosci wynikajgcej z koniecznego wzmaocnienia
konstrukcji nawierzchni, poprzez utozenie pakietu bitumicznych warstw nawierzchni

jezdni: warstwy wigzgcej oraz scieralnej z MMA, o grubosciach jak dla KR2

naprawe poboczy gruntowych - scinka oraz ich utwardzenie materialem pozyskanym

z rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni oraz mieszankg mineralno - kamienng;

naprawa systemu odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez odmulenie
istniejgcych rowow przydroznych i wykonanie odcinkowego umochienia plytami

azurowymi ,

Zalozone parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi : L, Z;
szerokos¢ nawierzchni : 2,5m+6,0m
rodzaj nawierzchni jezdni: bitumiczna;
szerokos¢ poboczy: 0,5 m + 1,0m;
dopuszczalne obcigzenie : 115 kN/os;
kategoria ruchu : KR2

projektowany okres eksploatacji nawierzchni — 10 + 15 lat.

Nazwa i adres obiektu:

-Modernizacja odcinkéw drég powiatowych w celu popra wy bezpiecze Astwa

uzytkownikéw ruchu — etap |l



Nazwa i adres zamawiajgcego.
- Powiat Walbrzyski z/s w Watbrzychu , Al. Wyzwolenia 20-24
1.5. Nazwa i adres jednostki projektowej:

- inz. Zbigniew Stander , ul. Mickiewicza 3, 58-330 Jedlina -Zdrgj
1.6. Imie i nazwisko kosztorysanta, specjalno$¢, numer uprawnien:
- inz. Zbigniew Stander,

- specjalnos¢ konstrukcyjno - inzynieryjna w zakresie drég, nr DODP 1.120/55/39/94.



Modernizacja odcinkéw drog powiatowych w celu poprawy

PRZEDMIAR ROBOT
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Modernizacja drogi powiatowej nr 3374D Michatkowa
ul. Wiejska odcinek km 0+000 do km 0+800

— dtugo $ci 0,800km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+000 — do km 0+800, lokalnie na catej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -2575m2x10%

257

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m? i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(2x800x0,5m)

800

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wilasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy srednio 100kg/m2
2575m2x100kg/m2

Mg

257,5

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubosé warstwy po
zawatowaniu 5cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt.
szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?) — na jezdni
zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 2575m2

Wijazdy — 25m2

2600

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt




Modernizacja drogi powiatowej nr 3393D Gostkow
odcinek od km 0+000 do km 0+670

— diugo sci 0,670km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 0+000 — do km 0+670 , lokalnie na cafej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna - 2250m2x10%

225

II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-08.05.01.12

Umocnienie rowu przy u zyciu ptyt a zurowych o wym.
60x40x8cm
Utozenie ptyt azurowych betonowych 60x40cm o
gr..8cm, na warstwie betonu C12/15 gr.10 cm i
podbudowie z pospoiki gr. 15cm z uzupetnieniem
przestrzeni w ptytach azurowych humusem wraz z
oczyszczeniem , pogtebieniem i profilowaniem skarp
rowu— lokalizacja w rowie czynnym

przedmiar robot - 400mbx1,0m

400

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m? i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(670*2)x0,5

670

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wilasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

2250m2x100kg/m2

Mg

225

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubosé warstwy po
zawatowaniu 5cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt.
szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?) — na jezdni
zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 2200m2

Wijazdy — 50m2

2250

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt




Modernizacja drogi powiatowej nr 3367D Grzedy
od km 12+303 do km 13+303

— dtugo $ci 1,00km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiorka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 12+303 — do km 13+303 , lokalnie na catej diugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; s$rednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna -5130m2x30%

1539

[I. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupetnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubo$¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w iloci 1 kg/m2 i zamiatlowaniem
kruszywem drobnym

(1000*2)x0,5

1000

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wiasdciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy srednio 50kg/m2
5130m2x50kg/m2

Mg

256,5

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubosé warstwy po
zawatowaniu 5cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt.
szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) — na jezdni
zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 5000m2

Wijazdy-130m2

5130

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt




Modernizacja drogi powiatowej nr 3377D Sierpnica
od km 6+950 do km 7+480

— dtugo sci 0,530km.

. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
D-05.03.11.31 | odkucie

Od km 6+950 — do km 7+480 , lokalnie na catej diugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni

Jezdnia gtéwna - 1650m2x10% 2
m 165

. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
D-06.03.01.32 | poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — érednia grubos$¢ warstwy 10 cm , wraz| m 530
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
Sredniorozpadowej w iloci 1 kg/m2 i zamiatlowaniem
kruszywem drobnym

(530*2)x0,5

IV. NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa

D-05.03.05.11 | wyréwnawcza

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu

asfaltowego z AC 11 W, o wilasciwosciach jak dla

KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2 Mg 165
1650m2x100kg/m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
D-05.03.05.26 | scieralna

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubosé warstwy po
zawatowaniu 5cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt.

szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/mz) — na jezdni
zasadniczej: m? 1650

Jezdnia gtéwna + wjazdy 1650m2

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO| zt

PODATEK VAT 23 % | Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO | zt




Modernizacja drogi powiatowej nr 3376D Jugowice
odcinek od km 3+282 do km 4+282

— diugo s$ci 1,00km.

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE

D-05.03.11.31

Rozbiérka nawierzchni bitumicznej — frezowanie i
odkucie

Od km 3,282 — do km 4+282, lokalnie na catej dtugosci jezdni
zasadniczej oraz na zjazdach

Frezowanie i odkucie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na zimno; srednia grubos$¢ frezowanej
warstwy 2-4cm — z wykorzystaniem uzyskanego
destruktu bitumicznego na miejscu do utwardzenia
poboczy: 10% powierzchni jezdni
Jezdnia gtéwna - 3390m2x10%

339

I. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-06.03.01.32

Scinka - profilowanie - uzupelnienie i umocnienie
poboczy
Umocnienie poboczy gruntowych z lewej i prawej
strony drogi mieszankg mineralno-kamienng
0/31,5mm , — $rednia grubos¢ warstwy 10 cm , wraz
ze skropieniem przy uzyciu emulsji kationowej
$redniorozpadowej w ilosci 1 kg/m? i zamiatowaniem
kruszywem drobnym

(1000*2)x0,5

1000

IV. NAWIERZCHNIE

D-05.03.05.11

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
wyréwnawcza
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego z AC 11 W, o wilasciwosciach jak dla
KR2, grubos¢ warstwy 100kg/m2

3 390,00m2x100kg/m2

Mg

339

D-05.03.05.26

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa
$cieralna
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
z AC 11 S, o strukturze zamknietej i o
wiasciwosciach jak dla KR2, grubosé warstwy po
zawatowaniu 5cm — (asfalt 50/70, emulsja asfalt.
szybkorozpadowa do skropienia
miedzywarstwowego w ilosci 0,4 kg/m?) — na jezdni
zasadniczej:

Jezdnia gtéwna 3390,0m2

Wijazdy —109m2

3499

RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO

Zt

PODATEK VAT 23 %

Zt

RAZEM WARTOSC ROBOT BRUTTO

Zt




10

ZESTAWIENIE WARTOSCI ROBOT

. Droga powiatowa 3374D Michatkowa ul. Wiejska

. Droga powiatowa 3393D Gostkow

. Droga powiatowa 3367D Grzedy

. Droga powiatowa 3377D Sierpnica

. Droga powiatowa 3376D Jugowice

RAZEM

VAT: 23%

OGOLEM BRUTTO

Jedlina Zdr6j, grudzien 2023r. Sporzadzit:

inz. Zbigniew STANDER

Nr DODP 1.120/55/39/94

Dolnoslgska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Nr ewid. DOS/BD/0422/04




