Nr referencyjny: TZPiZl.261/02/RB/23
Zatgcznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane pn.:

»Roboty remontowe w budynkach SP ZOZ WSPRIiTS w Ptocku
przy ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5”

Czes¢ 1 - Roboty remontowe w pomieszczeniach zespotéw ratownictwa medycznego
w budynku SP ZOZ WSPRITS w Ptocku, ul. NSZ 5.

Prace beda prowadzone w pomieszczeniach wytaczonych z uzytkowania. Zamawiajacy
w przedmiotowej czesci nie ogranicza godzinowo prac.

1. Korytarz
Demontaz Scianki aluminiowej w wejsciu do pomieszczen ratownikow medycznych

>
» Wymurowanie filara z cegty petnej ceramicznej
» Montaz scianki aluminiowej j.w. (z demontazu) z przesunigciem o ok. 1,5 m
» Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego
» Wymiana podtogi na plytki gres antyposlizgowe o duzej Scieralnosci
» Uzupetnienie tynkow, wykonanie gtadzi gipsowych na nowych elementach
» Przygotowanie scian pod malowanie, gruntowanie i malowanie scian: do wys. 1,50
lamperia olejna
matowa, powyzej — farba lateksowa zmywalna w kolorze lamperii
» Wymiana kratek wentylacyjnych
» Wymiana drzwi wewnetrznych z oScieznicami drewnianymi do wszystkich
pomieszczen

2. Pomieszczenia sanitarne

» Skucie glazury i terakoty

» Likwidacja pisuaru, w miejsce pisuaru montaz sedesu na zestawie podtynkowym
» W miejscu istniejgcego sedesu montaz baterii natryskowej z deszczownicag
>
>

Wykonanie odwodnienia liniowego w pom. natrysku
Wykucie drzwi wejsciowych do projektowanego pom. natrysku z przesunieciem otworu
i montazem obudowy kabiny natryskowej w powstatym otworze
Wymiana umywalki z montazem umywalki na szafce, z baterig umywalkowg stojaca
Montaz glazury: w pom. natrysku na petng wysokos¢ (z izolacjg przeciwwodng), na
Scianach w pasach umywalkowym i wc do wys. 1,80 m. Pozostate sciany - po
wyrownaniu tynkéw, malowane farbg przeznaczong do malowania $cian fazienek
» Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego
» Wymiana 2 szt. kratek wentylacyjnych (1 szt. wentylacja grawitacyjna + 1 szt. kratka z
wentylatorem
elektrycznym)
» Wykonanie podtogi z ptytek gres (w pom. natrysku z izolacjg przeciwwodng)
» Wymiana drzwi wejsciowych z o$cieznicg (uwzglednione w kosztorysie w dziale:
.korytarz”)
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3. Pomieszczenie socjalne (dotychczasowa tazienka)
» Demontaz urzadzen sanitarnych (umywalka, sedes, kabina natryskowa), baterie
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» Rozbiorka czesci Scian (powiekszenie otwordéw), montaz belki zelbetowej nad wykutymi

otworami — belka o wym. 30 x 25 cm zbrojona 4 @14 dotem 3 @14 gbrg + strzemiona @

6 co20cm

Skucie glazury i terakoty

Montaz glazury w pasie szafkowym zabudowy kuchennej

Wymiana podtogi gres

Wyréwnanie tynkéw po skuciu glazury

Malowanie scian farbg lateksowg zmywalng przeznaczong do malowania scian kuchni,

do wys. 1,5 m farbg olejng matowg w kolorze scian nad lamperig

Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego

Wymiana kratki wentylacyjnej

» Montaz zlewozmywaka jednokomorowego z blachy kwasoodpornej z ociekaczem
i baterig zlewozmywakowa. Podtgczenie wody cieptej do termy zamontowanej
w pomieszczeniach sanitarnych (rurociggi ujete w pom. sanitarnych)
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4. Pomieszczenie magazynu lekéw
» Skucie terakoty, wyréwnanie powierzchni, gruntowanie, utozenie podtogi z ptytek gres
» Wymiana drzwi wejsciowych z oscieznicg ujeta w k-sie w dz. ,korytarz”
» Skucie glazury
» Wyrdéwnanie $cian po skuciu glazury
» Gruntowanie, malowanie $cian: do wys. 1,50 lamperia olejna matowa, powyzej — farba
lateksowa
zmywalna w kolorze lamperii
» Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego

5. Brudownik
» Skucie terakoty, wyréwnanie powierzchni, gruntowanie, utozenie podtogi z ptytek gres
» Wymiana drzwi wejsSciowych z oscieznicg ujeta w k-sie w dz. ,korytarz”
» Skucie glazury
» Wyrdwnanie scian po skuciu glazury
» Ulozenie glazury na $cianach w obrebie umywalki
» Montaz umywalki na szafce z baterig umywalkowg stojgca

» Demontaz i ponowny montaz elektrycznego przeptywowego podgrzewacza wody
(podgrzewacz z

odzysku do ponownego montazu)
» Gruntowanie, malowanie $cian: do wys. 1,50 lamperia olejna matowa, powyzej — farba
lateksowa

zmywalna w kolorze lamperii
» Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego

6. Pokdj lekarza, pokoje ratownikéw medycznych
» Wymiana sufitu podwieszanego kasetonowego
» Wymiana podiog z ptytek gres
» Wymiana drzwi wejsciowych z oscieznicami (ujete w k-sie w dz. "korytarz”)
» Malowanie pomieszczeh: do wys. 1,5 m lamperia olejna matowa, powyzej farba
lateksowa
zmywalna w kolorze lamperii
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» Wymiana kratek wentylacyjnych
7. Garaz dla karetki
» Przygotowanie powierzchni sScian, sufitu i podtogi pod malowanie (zmycie,
oczyszczenie,
zeskrobanie odspojonych powierzchni farb)
» Gruntowanie powierzchni pod malowanie
» Dwukrotne malowanie lamperii farbg olejng z dwukrotnym szpachlowaniem
» Dwukrotne malowanie scian i stropu farbg silikatowg (Sciany w kolorze lamperii, sufit
biaty)
» Dwukrotne malowanie posadzki betonowej farbg przeznaczong do malowania
powierzchni
betonowych
» Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnika i rur instalacyjnych
» Wymiana kratki wentylacyjnej

UWAGA:

1. Kolorystyke wymalowan scian, kolory i wymiary ptytek glazury i plytek gres nalezy
uzgodnié¢ z inwestorem przed przystapieniem do robét.

2. Rodzaj i kolor skrzydet drzwiowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed
przystapieniem do robét
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Czesé 2 - Roboty remontowe budynku Stacji Obstugi Pojazdéw SP ZOZ WSPRITS w Ptocku,
ul. NSZ 5. Prace beda prowadzone w pomieszczeniach nie wytaczonych z uzytkowania.
Zamawiajacy w przedmiotowej czesci okresla godziny, w ktérych moga byé
prowadzone prace od 7°°do 16%.

1. Roboty wewnetrzne

»  Skucie glazury z powierzchni $cian i stupow

» Oczyszczenie powierzchni, zmycie, gruntowanie, montaz nowej glazury

» Zmycie, oczyszczenie scian i stupdw powyzej glazury, malowanie farbg lateksowg
zmywalng

»  Wykucie z posadzki uszkodzonych, zniszczonych ptytek gres, przygotowanie podtoza,
uzupetnienie powierzchni posadzki nowymi ptytkami gres

» Oczyszczenie, jednokrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych: rur
instalacyjnych, grzejnikéw, stupéw, podciggow, koryt kablowych

» Demontaz i ponowny montaz elementow wyposazenia: suszarka, tablice
informacyjne, itp. po zakonczeniu robét malarskich

2. Wymiana plytek gres na zewnatrz na wjazdach do garazy (3 szt.)

» Skucie podtozy z ptytek gres, przygotowanie podtoza, uzupetnienie powierzchni
nowymi ptytkami gres (podjazdy i cokoty)

3. Wymiana ostony $ciany frontowej

» Rozbiérka istniejgcej, zniszczonej ostony

» Zmniejszenie (zwezenie) wysokosci konstrukcji stalowej do wysokoéci 1 m
(dopasowanej do wymiaru nowych ptyt ostonowych)

» Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej: zeskrobanie starej
farby, zagruntowanie, dwukrotne malowanie farbg olejng

» Montaz ostony $ciany podtuznej z ptyt kompozytowych np. DIBOND lub réwnowaznych
w kolorze biaty mat

4. Naprawa gzymsu, wymiana rynny i rury spustowej wraz z obrébkami _blacharskimi

wzdluz sciany podiuznej zachodniej

»  Skucie odspojonych tynkdéw z gzymsu, naprawa i wykonanie nowych tynkéw

» Dwukrotne malowanie gzymsu farbg silikatowg elewacyjng wraz z gruntowaniem

» Rozebranie rynny wraz z pasami rynnowymi i obrobkg gzymsu na dtugosci sciany
zachodnigj

» Rozebranie rury spustowej (1 szt.)

» Montaz nowych obrobek blacharskich, rynny i rury spustowej z blachy powlekanej —
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

» Naklejenie (zgrzanie) pasa papy termozgrzewalnej o szer. 1 m na potaci dachu
wzdtuz $ciany podtuznej (po wymianie paséw rynnowych)

UWAGA:

1.

Kolorystyke wymalowan i obrébek z blachy powlekanej nalezy uzgodnié
z inwestorem przed przystgpieniem do robét

Kolorystyka, wymiar plytek glazury do uzgodnienia z inwestorem przed
przystapieniem do robét



