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1-Hydrant naziemny DN80 PN16 zabezpieczony w przypadku ztamania
2-Kolano zeliwne z zeliwa sferoidalnego dwukotnierzowe ze stopkg DN80
3-Krdciec zgodnie ze schematami weztow

4-Skrzynka uliczna do zasuw

5-Obudowa teleskopowa do zasuw

6-Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego DN80 PN16 z migkkim
uszczelnieniem klina

7-Podtagczenie do proj. sieci zgodnie ze schematami weztow

8-Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw

9-Ptyta chodnikowa 500x500x70mm

10-Podbudowa z betonu chudego

11-Obsypka zwirowa z zageszczeniem

UWAGA!

1. Wszystkie ksztattki i armature z zeliwa sferoidalnego zabezpieczy¢ zewnetrznie i wewnetrznie
metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci min 250um

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm

Przebudowa sieci wodociagowej ©225x 20,5SmmPEHD SDR 11 RC

Nazwa i adres | W . Aleksandréw Lédzki , ul. Bruzyca na odcinku od ul. J¢czmiennej

obicktu do ul. Witosa, dz. nr ewid. 170/4, 170/2, 170/1, 44/1.
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