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1. Nazwa i miejsce inwestycji, inwestor

Inwestycja pod nazwg ,Przebudowa sicci wodociggowej z rur @ 225mm”
w m. Aleksandréw Eodzki, ul. Bruzyca na odcinku od ul. Jeczmiennej do ul. Witosa,
dz. nr ewidencyjny gruntéw 170/4, 170/2, 170/1, 44/1.
Inwestor PGKiM Sp. z 0.0, w Aleksandrowie Lodzkim, ul. 1-go Maja 28/30.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania
Dziatki w kiorych projektuje sie sieé wodociggows, stanowig dziatki drogowe w zabudowie
Jednorodzinnej oraz dzialki prywatne. Objete opracowaniem prace zlokalizowano w obrgbie
dzialek nr 170/4, 170/2, 170/1, 44/1. Obszar oddziatywania prac zwigzanych z budowa sieci
wodociggowej obejmuje dz. nr 170/4, 170/2, 170/ 1, 44/1. Planowana inwestycja nie
oddziatuje na dziatki sgsiednie. Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze
ochrony konserwatorskiej

3. Zakres opracowania

Projekt dotyczacy przebudowy sieci wodociagowej @ 225mun , dz. nr 170/4, 17072, 170/1,
44/1w m. Aleksandréw Lodzki, ul. Bruzyca na odcinku od pkt W1 (dz. drogowa nr ewid.
170/1) do studni monitorowanej (dz. nr ewid. 44/ 1) wraz z siggaczami ¢80 mm
zakoficzonymi hydrantami, Diugosé projektowanej sieci @ 225mm L= 920,64mb,

W zakres opracowania wehodza;
~ Opis techniczny - dobor materiahy, z Jakiego nalezy wykonaé rurociagi,
sposdb posadowienia rurociagéw i uzbrojenia sieci,
~ Naniesione trasy rurociggéw na mape sytuacyjno — wysokosciows
- Profil podhuzny sieci
4. Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem
~  Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500
—  Warunki techniczne nr L. Dz, 225/ WW / 2023r
~  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie wartunkGéw
technicznych , jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 ., poz. 690 z pézniejszymi zimianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. 1994 nr 89 poz 414 z
pOZniejszymi zmianami).

5. Rozwigzanie projektowe sieci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociagows wykonaé z rur @225 PERC100 SDR 11 PN16
przeznaczonych do montazu w technologi bezwykopowej 4j. przewiertu sterowanego. Rury
tgczyé przez zgrzewanie.

Wilaczenie do istn, sieci wodociggowej wykona Wydziat Wodociagéw
i Kanalizacji PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie E6dzkim,
Schemat punktéw weztowych przedstawione zostaly na profiln podtwznym sieci
wodociggowej.



Prace zwigzane z budows sieci wodociggowej odbywaé sie beda bezwykopowo za pomocy
przewiertéw sterowanych. Przewierty nalezy wykonaé z rur PE100-RC w szeregu
wymiarowym SDR 11 PN10 o §rednicy 9225 x 20,5mm. Wykonujge przewiert nalezy stale
kontrolowa¢ site uciagu tak, aby nie przekroczyta ona wartoei maksymalnych podanych
przez producenta, Komorg przewiertows nalezy wykonaé w obudowie ze cianki szczelnej
stalowej, rozpartej ramg z ceownikéw. Na obudowie komér wykonaé¢ barierki ochronne i
drabing zejsciowa. W rogu komory wykonaé studzienke z kregdw betonowych @500mm do
odpompowania wody gruntowej i opadowej. Poziom wad grantowych w miegjscu
projektowanego przejscia zalezy od opaddw atmosferycznych. Komore kontrolng ( po
przeciwnej stronie pizewiertu) nalezy wykonaé i zabezpieczyé w taki sam sposéb jak
komore przewiertows.

Wodocigg przed zasypaniem zglosié do odbioru w PGKiM Sp. z 0.0. w Aleksandrowie
L.6dzKim oraz do powykonawezej inwentaryzacji geodezyjne;j.

Materialy uzyte do montazu sieci wodociagowej (rury, ksztaltki, armatura) powinny posiadaé
atest dopuszczajgey ich do uzywania przy przesylania wody do picia i na potrzeb
gospodarcze wydany ptzez COBRTI , Insial” Warszawa oraz »oceng higieniczng” wydang
przez Pahstwowy Zaktad Higieny- Warszawa.

5.1.  Dane liczhowe.

Sie¢ wodociggowa

Lp. Dlugoé¢ [m] Srednica [mm] Materiat
1 920,64 225 PERC SDR11 PN16
Hydranty
Lp. Ho$é hydrantow Rodzaj hydrantu Material
1 17 nadziemny DN§0 Zeliwo sferoidalne
PNI10
Podejscia pod hydranty
Lp. Laczna diugosé {m] Srednica [mm] Materiat
1 7,58 80 (DN80) Kolnierzowe elementy z
zeliwa sferoidalnego

6. Wytyczne wykonania i realizacja robat

6.1. Wytyezoe ogolne

Miejsce rob6t ziemnych i montazowych zabezpieczy¢ poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ostrzegawczych i oéwietlenie — zgodnie z projektem organizacii ruchu,
ktory stanowi odrgbne opracowanie. Dla potrzeb przejé¢ i dojazdéw wykona¢ mostki
zabezpieczone barierkami.

6.2, Wytyczne szczegolowe
Przed rozpoczgeiem wykopdw nalezy zlecié shuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy

projektowanej sieci. Na trasie wykopu zlokalizowaé wszystkie wystepujgce skrzyzowania z



innym uzbrojeniem. Trasg oraz miejsca skrzyzowan oznakowaé w sposSb trwaty,

Roboty ziemne wykonaé przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego. Projektowang sie¢ utozy¢
w gruncie metoda bezwykopows tj. przewiertu sterowanego a w migjscu komér technicznych
zastosowaé metode wykopu otwartego szerokoprzestrzennego.

Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie, stosujac
przekopy kontrolne. Prace prowadzi¢ pod nadzorem gestordw sieci. Wszystkie elementy sieci
wodociagowej przed opuszezeniem do wykopu powinny byé doktadnie skontrolowane czy
nie s3 uszkodzone. Zabrania sig wykorzystania elementéw wykazujacych jakiekolwiek
uszkodzenia np. wgniecenia, peknigcia czy rysy. Montaz wodociggu moze odbywaé si¢ przy
temperaturach otoczenia od +5°C do 30°C,

Fragmenty rurociaggu wykonanego metods wykopu otwartego ukfadaé na podsypee z piasku
o grubosei 10vm zaggszezonej do Is=0,97. Po wlozeniu rurcciagu obsypa¢ piaskiem do
wysokosei co najmniej 30cm ponad wierzch rur z wylaczeniem odcink6w na zigczach.
Wykona¢ préby szezelnosci i dokonaé odbioru robdt zanikajacych, tacznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préb i odbioru) przystapi¢ do zasypania
wykopdw,

Obsypke oraz zasypke wykonaé z piasku. Zasypke zageszczaé warstwami o grubosci 20cm.
Wikaznik zaggszczenia gruntu w wykopie powinien wynosié :

- do glebokosei 1,2m Is = 1,00

- ponizej glebokosdci 1,2m Is == 0,97

Dla uzyskania wymaganego stopnia zageszczenia gruntu zasypowego wykopy utrzymywaé w
stanie odwodnionym, W trakcie procesu obsypywania, zasypywania i zageszozenia nie wolno
dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszczen ulozonego przewodu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wode nalezy odpompowaé bezpodrednio z
wykopéw lub zastosowaé odwodnienia wglebne — iglofiliry.

Zasuwy oraz hydranty montowaé na podlozu betonowym z betonu C16/20 (B-20)o
wymiarach 0,40 x 0,40 x 0,14m oddzielonym od powierzchni armaturg folig polietylenowa.
Pod skrzynkami zasuw i hydrantéw zastosowaé typowe pierscienie podskrzynkowe (plyty
nosne skrzynek).

W gruntach nievtwardzonych skrzynki zasuw i hydrantéw zabezpieczyé obudowami
prefabrykowanymi lub zastosowaé betonem B30 o wymiarach min. 0,8 x 0,8 x 0,15 m ( dia
zasuw) i 0,55 x 045 x 0,07 m ( dla hydrantow) Armature zabudowana w ziemi nalezy
oznaczy¢ za pomoca tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700.

Tabliczki trwvale emaliowane.
Fragmenty rurociage wykonane metoda wykopu otwartego, oznakowaé 20cm nad rura tasma
koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200mm z wktadkg metalowa.

6.2.1. Hydrant przeciwpozarowy
Na projektowanym wodociggu zostaly zaprojektowane zgodnie z Dz. U. Nr 121,

poz. 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
hydranty p.poz DN80 nadziemne zgodnie z oznaczeniem na planie zagospodarowania
symbolem HP1- HP7, Cisnienie na hydrancie o wydajnosci 10l/s wynosié¢ bedzie nie mniej
niz. 0,2MPa. W celu umozliwienia odcigcia hydrantu zgodnie z RMSWiA Dz. U.



2009.124.1030) nalezy w odleglosci ok. Im przed hydrantem zamontowaé zasuwe
odcinajacyg. Zasuwe zaopatrzy¢ obudowe oraz skrzynke uliczng, a nastepnie oznakowaé
zgodnie z normg PN-86/B-09700,

Zamontowane zasuwy zostawi¢ w polozeniu otwartym. Na zatamaniach i odgalezieniach
nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z normg BN-81/9192-05.

Schemat wezta przedstawiono w dalszej czedci opracowania .

6.2.2. Zasuwy odcinajgce

Nalezy stosowa¢ zasuwy klinowe, kolierzowe wg PN-EN 1171, o ci$nieniu nominalnym
min PN10, z gladkim przelotem bez gniazda, wyposazone w migkko uszczelniajacy klin
pokryty elastomerem, dopuszezony do kontaktu z woda pitng. Korpus i pokrywa wykonane z
zeliwa sferoidalnego min. Gatunek EN-GJS 400 wg EN 1563. Wrzeciono musi byé
wykonane ze stali nierdzewnej z walcowatym polerowanym gwintem oraz uszczelnienie
wrzeciona uszczelkami typu O-ring. Zewnetrzne uszczelnienie wrzeciona — uszezelka
zwrotna oraz dodatkowo pierscien dlawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo
dokladne uszczelnienie wizeciona. Sruby taczgce pokrywe z korpusem wpuszczone i
zabezpieczone masy zalewows oraz nakretki klina wykonane z metalu kolorowego.
Polgczenia kolnierzowe wykonaé zgodnie =z normg PN-EN 1092-2. Pelne zabezpieczenie
antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne zywica epoksydowa o grubosci powloki min, 250
mikrondw przyczepno$é min. 12N/mm2 odporng na przebicie 3 kV zgodnie z zaleceniami
jakodei i odbioru wynikajgcymi z znaku jakosci RAL662. Dlugoéé zabudowy dluga wg. PN-
EN 3558, Obudowy do zasuw wykonane powinny byé jako stale ~trzpien wykonany z preta
stalowego o przekroju kwadratowym min 20/20 mm zabezpieczonym antykorozyjnie,
konstrukcja obudowy powinna umozliwiaé dostosowanie na budowie diugosci obudowy do
glebokosci posadowienia zasuwy.

6.2.3. Bloki oporowe
Rurociggi z PE wymagajg zabezpieczenia przed przesuwaniem si¢ koficéw rur.

Odnosi si¢ to glownie do tukéw, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), trgjnikéw
redukcji (przy znacznej toznicy Srednic) oraz korkéw na koficwkach przewodow).

Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujacych w rurociagu, moga mieé zasiosowanie
bloki oporowe wzglednie obgjmy zaciskowo-oporowe na ztaczach, Betonowe bloki oporowe
mogg by¢ prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy z betonu kiasy B-25 zgodnie z
normg BN-81/9192-05 i BN-81/9192-04,

W wezlach o armaturze zeliwnej stosowaé podbetonowanie wezldéw w formie blokéw.

W obu przypadkach ma miejsce warunek dokladnego oparci aich o grunt w stanie
nienaruszonym,

Dla zabezpieczenia elementu z PE przed uszkodzeniem przy betonowaniu nalezy
powierzchni¢  styku zabezpieczy¢ folia . Powierzchnie styku blokéw oporowych z
naturalnym nie naruszonym podlozem w zaleznosci od rodzaju gruntu, nalezy obliczaé na
przyjete w projekeie cisnienie probne.

6.3.  Prdba na ciSnienie
Badanie szczelnosci wodociggu wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725 z grudnia 1997 r.

W czasie przeprowadzania proby musi byé umozliwiony dostgp do wszystkich zlgczy,



a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunigeiem.

6.4. Plukanie i dezynfekeja

Plukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szezelnosei ipo
dezynfekcii. Predkosé przeptywu wody w trakeie plukania musi wynosi¢ min. 1,0 m/s, a ilos¢
wody przynajimniej 10-ciokrotna objetos¢ plukanego odcinka. Przemywanie rurociggu
powinno trwaé tak dlugo, poki woda popluczna bedzie czysta. Dezynfekcje nalezy
przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stgzeniu 20-30 mg Cly/dm’®. Roztwor
dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godziny. Po tym
okresie pozostatogé chloru wynosi ok. 0,5 mg Cly/dm®, co stanowi dopuszezalny wskaznik
zanieczyszczefi w §cickach przemystowych wprowadzanych do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych. Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewdd nalezy ponownie przepiukac
wodg wodociggows.
Przed -oddaniem wodociggu do eksploatacji woda czerpana zniego winpa odpowiadaé
warunkom  okreSlonym  Rozporzadzenicm Ministra Zdrowia iOpieki Spolecznej
potwierdzona analiza bakteriologiczng w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Woda ta
powinna spelniaé wymagania dla wody do celow spozywcezych.
Woda do plukania projektowanego wodociggu zostanie pobrana z beczkowozu, natomiast
wody popluczne odprowadzone samochodem asenizacyjnym do czyszczalni Sciekow.

6.5.  Przekazanie wodociagu do eksploatacji
Kofcowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastapié:

» po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badafi szezelnosei,
e po stwierdzeniu zgodnosci z obowiazujgcymi przepisami wynikow badan w zakresie
skroconej analizy fizykochemicznej oraz petnej bakteriologii.

6.6.  Organizacja ruchu
Projekt organizacji ruchu na czas budowy, o ile bedzie konieczny, zostanie
opracowany w odrebnym projekcie.

6.7, Oznakowauie i zabezpieczenie wykopiw
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odeinku robét. Jest

to szczegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie rob6t w miejscu ogdlnie dostgpnym a
szezegolnie w pasie drogowym.

7. Uwagi

- Wszystiie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki zasuw, itp.) musza byé
§cisle wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementéw ukladu drogowego;

- W przypadku natrafienia podezas wykonywania rob6t budowlanych na grunty nienosne tj.
np. namuly, torfy, nalezy je wymienié na zageszezony grunt piaszezysty zgodnie z PN-88/B-
04481;

- W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony
podioza gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia;

- W czasie rob6t budowlano - montazowych nalezy przestrzegad przepisow BHP;



- W bezpodredniej bliskosci istniejace] infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty
prowadzi¢ recznie. W celu ziokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli energetycznych i
sygnalizacji $wietinej nalezy wykonaé rgcznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia
Wykonawca winien naprawié na whasny koszt.

- Z uwagi na mozliwos¢ wystepowania kabli nie zinwentaryzowanych nalezy zachowaé
ostroznod¢ w trakeie prowadzenia wykopéw. Nie dopuszcza sig prowadzenia robét sprzetem
mechanicznym w odleglodci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktore
nie zostaly lub nie podlegaja przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszystkie
zniszezenia Wykonawca winien naprawic na wlasny koszt w uzgodnienin z Gestorem sieci.

8. Wykaz wspélrzednych

Nrpunktu X

W1
Z1
w2
Z2
W3
W4
Z4
W35
Wo
Z6
HP1
W7
L7
W8
Z8
W9
W10
Wil
w12
W13
Z10
W14
711
HP2
W15
212
W16
W17
214
W18
W19
Z16
w20
W21
W22

5745272,90
5745273,03
3745275,52
3745275,16
5745281,00
574528443
5745284,09
5745292,97
5745293,29
3745293,63
5745293,84
5745297.48
5745297,14
5745303,45
5745303,11

3745308,48
5745310,06
3745320,09
5745324,75
5745325,32
5745325,02
5745329,95
5745329,39
5745329,10
5745330,22
5745329,94
5745331,78
5745336,46
5745336,11

5745337,25
3743341,85
3745341,56
5745341,75
3745348,70
5745353,22

Y

63590543,99
659054447
6590554,03
6590554,10

6590575,08
6590588,26
6590588,35
6590618,86
6590620,12
6590(620,03
6590619,97
6590634,30
6590634,35
6590655,29
6390655,38
6590676,21
6590681,57
6590715,65
6390725,97
6590728,15
6590728,22
6590745,70
6590745,69
6590745,67
6590746,68
6590746,73
6590751,60
6590769,18
6590769,23
6590772,06
6590787,34
6590787,40
6590793,41
6590819,64
6590835,06



Z18
W23
Z19
W24
W25
721
W26
722
HP3
W27
W28
W29
W30
724
W3l
W32
W33
W34
227
W35
728
HP4
W36
729
W36.1
w37
W38
731
W39
W40
W41
w42
W43
W44
Z35
HP5
W45
W46
W47
W43
W49
W50
W51
W52
Z40

5745352,91
3745360,75
5745360,48
3745361,37
5745364,30
5745363,96
5745365,10
5745364,82
5745364,02
5745374,98
5745378,45
5745379,98
5745384,33
3745383,83
5745384,93
5745388,99
5745391,64
5745392,42
5745392,06
574539718
5745397,51
5745398,76
5745399,63
5745399,34

5745399,96

5745403,55
5745406,83
3745406,50
5745418,28
5745425,47
3745428,20
5745435,83
3745436,03
3745448,18
5745448,51
5745449,44
3745455,07
5745456,23
5745460,65
5745462,79
5745462,88
3745485,49
5745493,47
3745495,46
3745495,79

W352.1 5745496,02

HP6
W53
741

Ws4

5745496,94
5745507,08
5745506,81
5745509,84

6590835,15
6590856,87
6590856,94
6590859,62
6590870,23
659087031
6590872,70
6590872,80
6590873,08
6590915,19
6590926,95
6590931,51
6590947,98
6590948,05
6590950,30
6590964,82
6590972,33
6590974,54
6590974,60
6590988,25
6590988, 14
6590987,71
6590994,69
6590994,77
6590996,52
6591008,73
6591017,53
6591017,63
6591047,87
6591065,58
6591073,46
6591094,26
6591094,82
6591128,41
6591128,29
6591127,96
6591147,47
6591150,20
6591160,39
6591165,60
6591166,30
6591229,35
6591250,54
6591257,20
6591257,09
6591257,02
6591257,58
6591287,88
6591287,97
6591295,14



W55
W56
W57
W58
745
HP7
W59
W60
746
Wol
w62
747
W63
748
SW

5745520,53
5745537,44
5745539,49
5745541,83
5745542,15
5745542,49
5745544,43
5745544,52
5745544,22
5745545,55
5745548,57
5745548,72
5745556,72
5745559,09
5745559,91

6591326,24
6591375,96
6591381,98
6591387,02
6591386,89
6591386,74
6591392,66
6591393,66
6591393,70
6591405,15
6591405,34
6591405,82
6591405,85
6591408,19
6591409,01

Opracowal/a:
mgr inz. Piotr Steczyszn
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30.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zmianami ), oSwiadczam, ze projekt budowlany :

»Przebudowa sieci wodociagowej z rur 8225mm w ul. Bryzyca, na odcinku od ul.
Jeczmiennej do ul. Witosa”

w Aleksandrowie Lédzkim, dz. nr ewid. 170/4, 170/2, 170/1, 44/1 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mer inz. Piotr Slocsvszvn
upr. by, do projikiowing | kierowania
robotami budowinve b ogramiczer
w SpOCIInOsel msif: cyine w Z0Kresic sigc
nstalacy urzadzen L%&JI’IVH!I. waontviacyirych
U{JLOWVCII‘ Wl}dOCI(‘MU Vh Ki!l!;lhééit:y[ﬂy’c.ﬁ.
LBS/OU32-PWUS 08

mgr inz. Piotr Steczyszyn



LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wlkp. 17-05-2008
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowic Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0010/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ! pkt 2 ustawy z dma 15 grudmia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbamstow (Dz. U z 200/ r. Nr 5
poz 42z pozn. zm.j1art. 12 ust. 3. art. 13 ust.] pkt 11 2. art. 14, ust.i, pkt 4 ustawy z dmia 07
iipca 1994r, Prawo budowlane (rekst jednoiiry: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn.zm. )
oraz § 11 ust.1 pkt 1 rezporzgdzema Ministra Transporiu 1 Budowmeiwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji techmicznych w budowniciwie (Dz. U, Nr 83 poz.
578 z poin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi STECZYSZYN
magistrowi inzynierowi —inzynieria srodowiska
urodzonemu 24 maja 1978r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0032/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7z uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej 1zby
Inzynierow Budownictwa w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

I. Marek PUCHALSKF

;': AN 2. Emilia KUCHARCZ YK

! e )
3. Jerzy MINCZYK /’:KAJ.Q
>

] S akors megr ng Biots Slpcsvszyn
PIECZQC Oqug*a UPE. P e prjeKIowanE Kierowania
robalimi dowinym bez ograniczer
w speckiinoscHns{placyine w zakresic sic
instalacy 1 urZaczenelepinych. wentylacy|rych
gazowyCh. wodocidowych | kanagzacynve.
LBS/O0328°WOS/I08
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L1z B A
INZYNIEROW
BUDOWHRICTWA

Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-PEC-GGW-IM4 *

Pan Piotr Steczyszyn o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0097/08

adres zamieszkania Nowa Wies 16, 66-350 Bledzew

jest czlonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektranicznie i opatrzone bezpiecznymi podpisern elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-08-08 roku przez:

Waojciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okrggowe| 1zby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznel formy czynnoscl prawnef wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej § opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicziym,

i § 2. Ofwiadczenie woli zioone w formie elekironicznej jest rdwnowaine z odwiadczeniem woli zfozonym w formie pisemnef.

* Weryfikacje poprawnodci danyeh w nintgjszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

sironie Polskie] Jzby Ingynierdw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontektujac sig z biurem wiadchwef Okregowe} lzby Inzynierdw
Budownictwa,



