1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST : :
Przedmiotem niniejszej standardowej specyflkacp technicznej (ST) sa wymaganla
ogolne dotyczqce wykonania i odbioru przebudowy sieci wodociggowej z rur g 225mm
w m. Aleksandrow todzki, ul. Bruzyca na odcinku od ul. Jeczmiennej do ul. Witosa,
dz. nr ewidencyjny gruntow 17074, 170/2, 1701, 44/1, wraz z hydrantami oraz
- przetaczeniem istnigjgcych przytaczy i odej$é bocznych. :

1.2. Zakres stosowania ST \ : ‘
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe;
specyfikacji technlcznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowyl kontraktowy,

przy zleceniu i realizacji robot wymlenlonych w pkt. 1.2. -

Projektant, sporzadzajacy dokumentach proje.ktowaL i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadzic do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub L_]éciéleﬁia., odpowiednie
dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamameuapego oraz konkretne warunki |c:h realizacjl ktore sg niezbedne .do -
okreslenia ich standardu |Jakosc:|

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacii moga mieé miejsce tylko
w przypadkach matych prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnigje pewnbéc’; ze podstawowe wymagania bedg speinione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dosmadczema i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosm podstawowe
wystepujace przy montazu sieci, przytaczy wodociggowych, ich uzbrojenia i armatury,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyquce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci WOdOClagowych i kanallzacyjnych

‘Wymsenlonych wyzej sa; - ‘

e Wariant!|: - Odwodnlenle wykopu na czas montazu ruroc;lagow w przypadku
wystgpienia wysoklego p02|omu wod, gruntowych {(wzglgdnie opadowych).

) Warlant Il: Wykopy, umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie na czas montazu
rurociagéw w przypadku wystapienia wysokiego poziomu Wod gruntowych
(wzglednie opadowych), zasypante wykopow wraz. zzagqszczenlem obsypk|
|zasypk|



Uwaga. Wyboru wariantu powinien dokona¢ zémawiajapy z projektantem jeszcze
- przed sporzadzeniem przedmiaru robot a ostatecznie ustalenie powinny by¢ zapisane
W specyﬁkacji szczegotowej (SST).

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczyé migdzy innymi geodezyjne wytyczenle tras
wodomagowych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza '

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejsze] specyﬂkac;l technlcznej sg zgodne
_.z okresleniami przyjetymi w zeszycie nr 3 ,\Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Sieci Wodociggowych” wydane przez centralny Os$rodek Badawczo-
- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami '
podanymi w Specyﬂkacp Techmcznej ,,Wymaganla 0gblne” pkt 1.4, (Kc_id CPV
45000000-7). |

Sieé wodociqgowa uktad pofaczonych przewodow i ich uzbrojenia przesylajacych
o rozprowadzajacych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie
‘poza budynkiem, w granicach od. stacji uzdatnlanla wody do  zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym. '

- Przewéd wodociagowy magistralny - — . magistrala Wodociagowa,' przewod
z odgatgzieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody do  przewodow

roZd_zieICzych. '

"Przewod wodoclqgowy rozdzmlczy, omedlowy - przewod przeznaczony do

o rozprowadzanla wody do przy’rapzy wodocsagowych

Przy%qcze wodociagowe — przewod przeznaczony do doprowadzenla wody do- |
*instalacji Wodocnagowejwoblekc:le -

Uzbrojenie przewodow imdocingwych - armatura | przyrzady pomiarowe |
zapewniaja»ce prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci Wodoci-agowej.' '

Armatura sieci wodoc:qgowych — w zaleznosci od przeznaczenla
e armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,
e armatura przemwpozarowa hydranty '

. Polaczenie doczolowe - potapzenie.,' ktére uzyskuje sie w wyniku nagrzania

- przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej phyty

. grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewama nastepnie usuchne p’ryty
grzejne] i doci$nigcie faczonych koncow :

Polaczenie mechanlczne; - po%qczenie rury PE z inng rurg PE lub innymi elementami
rurociggu za pomoca ztaczki zawierajacej element zaciskowy. -



1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce wykonania robét .
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonywania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows, postanowieniami zawartymi w zeszytach WTWIO dia sieci
-wodociggowych i kanalizacyjnych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana. Ogdlnie wymagania- dotyczape robot
podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5. (Kod CPV 45000000-7). :

1.6. Dokumenta-cja robot mont’aiowych ihStaIacji wodociagowych

Dokumentacije robét montazowych sieci wodociagowych stanowig;

o projekt’ budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr.120, poz. 1133),

_» projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

.- dokumentaciji projektowej, specyfikaci technicznych wykonania i odbioru robét

- budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 wraz z pdznigjszymi zmianami),

s specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku
zaméwien  publicznych), sporzadzona zgodnie zrozporzadzeniem Ministra

. InfraStruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie  szczegbtowego zakresu i formy
- dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét -
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,

© poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmlanaml) .

‘e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace

 bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953
z pdzn. zmianami), | |

e dokumenty Swiadczace o dopuszczalnosci do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa

_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach.budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881),

. ‘protokoty odbioréw czgsciowych, koficowych i robdt zanikajacych, z zataczonymi

- protokotami z badan kontrolnych, :

o dokumentacja powykonawcza, czyli wczesniej wymienlone czesci sk%adowe
dokumentacji robot z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania
robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . -
tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami). '

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstéwie dokumentacji projektowej i specyfikacji
“technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania.



2. 'WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 2 (Kod CPV 45000000-7)
Materiaty stosowane do montazu sieci wodociggowych -powinhy miec:.
« oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma, europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacje techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodnag z wymaganiami podstawowymi, lub
e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j Wydanq przez
producenta, jezeli dotyczy ona Wyrobu umleszczonego w wykazie wyrobow
'majqcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisjg Europejska, lub _
« oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e sa to wyroby nlepodlegaja_ce
oboqukowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano Za ,,reglonalny wyrob
" budowlany”. -

2.2. Rodzaje mater.ialéw .
‘Rury i ksztattki z polietylenu (PE)

Rury i ksztaltki musza speinia¢ wymagania okreslone W OdDOWieanCh normach PN- ~

EN 12201-2 i PN-EN 12201-3.

Wymiary DN /OD rur i ksztaftek do budowy sieci wodomagowych sg nastQpUche
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315
355, 400, 450, 500, 560, 630 710, 800, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

Uzbr0|en|e sieci WOdOClaqowe| '
Armatura sieci wodociggowej musi spe’rnlac Warunkl okreslone W normach
-~ .PN-EN 1074-1 + 5 202 oraz PN- 89/[\/174091 PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

Bloki oporowe i Dodporowe '
W rurociggach z tworzyw sztucznych stosule sie tradycyjne bloki oporowe betonowe |
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociagach z PVC-U .
W migjscu blokow oporowych jako sztywne wzmochienie ztacz kleltchowych mozna
~stosowad: :

» opaski i dwupierscieniowe | jarzma obeijche k|el|chy rur i ksztattek,

e nasuwki dwudzielne skrecane, ‘

s Sciggi skladajace sig z dwdch opasek.

W budowie rurociagow z PE bloki opofowe i podpcrowe wystepujg wytacznie przy
taczeniu rur PE z ksztattkami z roznych materiatow (stal, Zeliwo) oraz armatury
(zasuwy, hydranty) '



3. WYMAGANIA DOTYCZACE. SPRZE,TU 1 MASZYN

3 1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymaganla
ogdine” pkt 3 (Kod CPV 45000000-7)

- Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzqt ktory nie spowoduje

niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w 8ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzqt powinien by¢ uzgodnlonyl zaakceptowany
przez Inwestora. :

Sprzet stosowan'y do wykonania rob6t musi byc utrzyméhy' w dobrym stanie
i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony Srodowiska | przepisy dotyczape
jego uzytkowanla :

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych dopUSzczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. ‘

~ Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu- przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze wybory i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzqt po
akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmlemony bez jego zgody

4, WYM-AGANIA' DOTYCZACE TRANSPORTU |
' , 5.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagama
og6lne” pkt 4 (Kod CPV 45000000- 7)

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworsz sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace

dodatkowe wymagania: . :

e rury nalezy przewozi¢ wy’chznle samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstaW|e 2m, wystajace poza

- pojazd konce rur nie moga byc diuzsze niz 1m, :

o jezeli przewozone sa luZzno ufozone rury, to-przy ich uktadaniu w stosy na .
samochodzie wysoko$é fadunku nie powinna przekraczaé 1m,

» podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci Srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny by¢ zabezpieczone -przed zarysowaniem przez pdd%oienie tektury
falistej i desek pod fahcuch spinajacy boczne éciany skrzyni samochodu,




* podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang po’rozenla
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

. Wed’fug zalecen producentow przewoz powmlen odbywac sie przy temperaturze
otoczenia -5°C do +30°C. : :

Skladowanie rur i ksztaitek

Tworzywa szfuczne :

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych nalezy w okresie przechowywania chronlc przed
- bezposrednim dziataniem promieniowania s’ronecznego i temperatura przekraczajqca
‘40 °C. ' :

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem $wiatla stonecznego - przez przykrycie skfadu plandekaml :

" brezentowymi lub innymi materiatami- (np. folig nieprzézroczysts z PVC lub PE) lub
. wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacjg powietrza pod powlokg ochronnq
| - aby rury nle nagrzewaly sig i nie ulega’ry deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne
rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na
podkiadach drewnianych o szeroko$ci min. 10-cm, grubosci 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy z boku powinny byé zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane
w odstepach co 1-2 m. Wysokoéé uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach Wlnny by¢ sk»iadowane
odrebnie. : :

Rury klellchowe uktadaé kielichami naprzemianlegle fub kolejne warstwy oddme!ac
przek’rad kami drewnianymi. : ‘

Stosy nalezy zabezpieczy¢ prze przypadkowym ze$lizgnieciem sie rury poprzez .
ograniczenie jego szeroko$ci przy pomocy plonowych wspornikéw drewnianych
zamocowanych w odstgpach 1+2 m. : :

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

51. Ogo!ne zasady. wykonama robot podane zostaiy w ST ,,Wymaganla ogolne”
pktb (Kod CPV 45000000-7) :

5.2. Warunki przystqplema do robot _
Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:
¢ dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu,
s wykona¢ wykopy z ewentualnym ‘umochieniem ich écian zgodnie z PN B-
10736:1999,



» obnizyé poziom wody. gruntowsj na czas Wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),
. przygotowaé podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacjg.

5. 3 Montaz ruromqgow

Montaz rurociggéw moze odbywaé SIQ dwiema metodami:

= montaz odcinkow ruromagow na pOWIerzchnl terenu i opuszczenle ich do
- wykopu,
e montaz odcinkéw rurociaggu w Wykople

Rury w Wykople powinny byc utozone w osi montowanego przewodu z zachowanlem

spadkow. Na catej dtugosci powinny przylegac do podloza na CO najmniej % obwodu.

Montaz sieci i przylgczy z tworzyw sztucznych o

- Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié-'grawitacyjny odptyw
“wody z wykopu po jego dnie. Wykopy wasko przestrzenne nalezy odeskowac
i podeprze¢ konstrukcjg usztywniajaca, Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu wykonywanego |
recznie nalezy pozostawié na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5cm,
natomiast spod wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie
- 0k.20 cm wyzszym od rzednej projektowane;j. - :

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonywania pocioza nalezy dokonaé¢ odbioru technicznego
Wykopu Podtoze naturalne Iub podsypka powinny umozliwiac Wyprofllowanle ksztattu
- spodu przewodu.

Przed opuszczeniem rur do Wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczyé je przed zanieczyszczeniem przez wprowadzenie do rury tymczasowych
‘Zzamknigé w. postac:| zaslepek korkow |tp :

" Obsypke 'rurociagu “nalezy przep'rowadzié po jego obu stronach jednoczesnie.
Zagegszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie przekraczajgcej
15cm. Ostatnia warstwa osypki powinna konczyé sie 30cm nad wierzchotkiem rury.
~ Szczegolng uwage nalezy zwrocic na zageszczanie piasku w strefie wspierajacej
rurociag od spodu z powodu niebezpieczenstwa uniesienia rurociagu do gory. -
Wskaznik . zageszczenia - wokot przewodu powinien wynosi¢ 0,95 wg Proctora.
Zageszczenie nalezy wykonywaé ubijakami recznymi lub lekkim sprzetem
mechanicznym. Grunt uiyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od gréd i kamieni,
a zageszczenie powinno byc przeprowadzone ze szczegding ostroznoscia, | '

Nastepnie nalezy wykona¢ proby szczelnoéci i dokonaé odbioru rob6t. zanikajacych -
tacznie z pomiarami geodezyjnymi. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw i wykonaniu -
kontroli wskaznikow zageszczenia mozna przystapié do wykonania dalszej zasypki.



Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci 2_Ocm‘z jednoczesr_iym
zageszczeniem. Zasypke wykopu mozna dokonywaé gruntem rodzimym,
wyselekcjonowanym z gruntu wydobytego wykopu. ‘

Warstwa przykrywajgca, ktdra wystepuje od 0,3m d0 1,0m nad wierzchotkiem rury
moze by¢ zageszczana za pomoca sredniej wielkoéci zageszczarek wibracyjnych
(maksymalny ciezar roboczy 0,6kN) lub za pomoca. plytowych zageszczarek
wstrzasowych (ciezar roboczy 5kN). | : ' '

Srednie lub CIQZkle urzadzenia zagqszczajape wolno stosowaé doplero przy przykryCiu
powyzej 1m. :

Materiat zasypu powinien byé zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem Sypklm

Przy sktadowaniu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, by nie byty narazone na dtugotrwate
dziatanie promieni stonecznych, poniewaz sg szczegblnie wrazliwe na promieniowanie

UV. tgczenie rur z polietylenu wymaga specjalistycznego sprzetu (zgrzewarek)

i starannie przeszkolonych pracownikdw. Przy potaczeniach zgrzewanych czesto

powstajg nadlewy. Powoduja one opory migjscowe | straty cisnienia. Najczesciej -
- stosowang metoda faczenia rur srednicy powyzej 90 mm z polietylenu jest zgrzewanie
doczotowe, a rur do 90 mm zgrzewanie za‘pomocq elektroztgczek. Przy wykonywaniu
polaczenia zgrzewanego nalezy przestrzegac wymogow producenta poniewaz
hiemozliwa jest kontrola szczelno$ci potgczen metodami nieniszczacymi. Zgrzewane
kohcdwki rur musza by¢ czyste i suche. Trzeba pamigta¢, aby zgrzewac rury o tym
samym wskazniku szybkosci p?ynlegcra i gruboscl scianki.

. Podstawowym sposobem %apzenia rurz PVC sg pofaczenia kielichowe. Montaz z’:a;:Za
kielichowego moze by¢ wykonany za pomocg speqalnego urzqdzema wmskowego
(przy wigkszych srednlcach) lub rqcznej dzwigni. -

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonad
oglqdzm tych materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek -musza by¢ czyste, gtadkie,

pozbawione pordw, - wglebien i innych wad powierzchniowych w  stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych W normach PN-EN 12201-
1+4: 2004

5 4.1. F’o’faczenla zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga byc doczo’rowe lub e!ektrooporowe W po’chzenlach
zgrzewanych stosowane sg; : :
ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo




.o ksztattki polietylenowe (PE) zawierajace jeden lub wiecej integrainych elementow
~ grzejnych, zdolnych do przetwarzanie energii elektrycznej w cieplo, w ce1u _
uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym korncem lub rura. :
Zgrzewanie doczolowe polega na iaczenlu rur i ksztattek przez nagrzanie .ich
koncowek do wiasciwe] temperatury i doci$nigcie, bez stosowania dodatkowego
materiatu. - | ' | . '

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnatrznych | zewnegtrznych nie
powinny wystapic wyplywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowym zadna ‘wyplywka nie powinna powodowac
przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowac
zwarcie podczas faczenia. Na W@WﬂQ’[t’Zﬂej powierzchni rur nie powinno wystapic
pofatdowanie.

- 5.4.2.Potgczenia mechaniczne zaciskowe _ |

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sig za pomoca ztgczek, ktdre zaciskane
sg na koncowkach rur. Potgczenia te maja zastosowanie w przewodach
‘wodociagowych o grednicach do 110 mm. : '

Potgczenia rur z PE z rurami z innych materiatow wykonuj‘e'sie za pomoca
odpowiednich ksztattek kotnierzowych (adaptoréw czotowych).

Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza na koricu rury z- PE, a nastegpnie
‘nakiada si¢ nha te rure kotnierz z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej.
Koncowka rury z PE z kolnierzem oraz uszczelkq musi- znalezc sie wewnatrz zlgcza.

5.5. Uzbrojenie sieci wodociqgowej _ _ -
Uzbrojenie  sieci wodociggowej montuje sie w studzienkach (komorach)
wodociagowych lub bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest armatura
zeliwna. W sieciach wodociagowych z tworzyw sztucznych moze miec zastosowanie
takze armatura z tworzywa sztucznego.

- Tworzywo, z ktérego wykonano kadiub armatury z bosym koncem lub kielichem
- zgrzewanym elektrooporowo powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12201-1.
Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy faczyé zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.Ogledziny .
— powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gtadkie, czyste,
pozbawione ~poréw, wglebien i innych wad - powierzchniowych w  stopniu
_ uniemozliwiajgcym spe%nleme wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powmna by¢ taka, aby podczas montazu taczenia jej z rurg lub
innym elementem nie nastapito przemieszczenie uzwojen elekirycznych lub
uszczelnien. '



'_W czasie wykonywania robdt montazowych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych
halezy scisle przestrzegaé instrukcii i zalecen producentéw Wszystklch materla’fow
zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST ,,Wymagama ogolne”
pkt 6 {Kod CPV 45000000-7). :

Kontrole wykonania . sieci wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 Warunkéw Technicznych Wykonania
i Odbloru Sieci Wodocmgowych” pkt 6 ,,Kontrola i badanla przy odbiorze”.

_ Szczegolnq uwage nalezy zwrdcié¢ na oceng prawzd’fowosm wykonanla pofaczen
zgrzewanych :
Ocene nalezy przeprowadzw W oparciu o nastQpUJape kryteria:
s zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okragto ukszta’ftowane o
» powierzchnia zgrubienia powinna byé gladka, :
- e rowek migdzy wyptywkami nie powinien byé zaglebiony ponizej zewnetrznych
powierzchni taczonych elementow,
e przesuniecie sc:lanek Jfapzonych rur nie powinno przekraczac 10% grubosci
scianki rury, _
o calkowita szerokosC wyptywek powinna by¢é wigksza od zera i nie powinna
- przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur | ksztaltek.
Ocene jakosci potaczenia zgrzewanego mozna ‘wykona¢ za pomocy urza_dzen
pomlarowych z dok’radnosma,O 5 mm.

W celu sprawdzenia ,szczelnos'-ci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadziC probe szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych
odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub uzytkownlka nalezy -
rowniez przeprowadzm pron szczelnoscl catego przewodu.

Zaleca sie przeprowadzi‘c': prébe cisnieniowa hydrauliczng jednakze w przypadkach -
-uzasadnionych wzgledami - techniczno-ekonomicznymi mozna stosowacé probe
pneumatyczng. Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzany z prébami
szczelnoscl sg podane w. normie PN-B 107251997 ‘Niezaleznie od wymagan
okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowadzenia proby szczelnosm
~ nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki:
¢ ewentualne wymagania inwestora zwigzane z probg powmny byc jasno
okreslone w projekcie albo w szczegbtowej specyfikacji technicznej SST, .
e odcinki poddawane p'réb_ie szczelnosci moga mie¢ dhugosé ok. 300 m
w przypadku wykopdw o scianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach



nieumocnionych ze skarpami — wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte oraz
w petni widoczne i dostqpne '

‘» odcinek przewodu powinien byé na ca’fej swojej diugosei stabilny, zabezpieczony
przed wszelkimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka, przewod na
podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mie¢ trwate zamocowania wraz
Z umocnieniem ztgczy, :

.« wszelkie odgalezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete, ,

o profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzanie | odwodmeme
a urzadzenia odpowietrzajace powinny byé zamstalowane w najwyzszych
punktach badanego odcinka,

« nalezy spedzié W|zualn|e wszystkle badane po%apzema

. W czasie przeprowadzanla préby szczelnosci nalezy w szczegolnosc:i przestrzegac
nastepujacych warunkow: :
e przewdd nie moze-byé nas’roneczmony a zima temperatura Jego pOW|erzchn|
~ zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C , :
» napetnienie przewodu powinno odbywaé sie powoli od nizszego punktu,
. témperatura wody Wykor_zystywanej 'przy- prébie cisnienia nie p_owinna
+ przekracza¢ 20°C, . :
.« po catkowitym napetieniu wodg | odeW|etrzen|u przewodu nalezy go
pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,
s po ustabilizowaniu sig prébnego. cisnienia wody w przeWodZ|e nalezy przez okres
30 min. sprawdzié | jego poziom, :
o wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastqpii w tym czasie
‘ spadek cisnienia ponizej wartosci cisnienia prébnego.
Szczelno$é przewodu powinna gwarantowad utrzyrhanie' ci$nienia prébnego przez
okres 30 minut, podczas przeprowadzania préby hydraulicznej. Cisnienie prébne
powinno wynosic¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1MPa (10 bar).

w przypadku przewodéw o duzych érednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej plrzy,
prébie hydraullcznej, mozna tg czynnosé po’rapzyc z przeprowadzenlem dezynfekcp
przewodu

Dopuszcza sig takZe-_wy-konywanie wstgpnej proby cisnienia wg prPN-EN 805 za
pomocg, powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby
hydrauliczne;j. -

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci nalezy przewdd poddac
- ptukaniu uzywajac w tym celu czystej wody wodociagowej.

Predkosé przeptywu w przewodzie powinna umozliwié - usunigcie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie.



Woda ptuczgca po zakonczeniu - p’rukanial powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego uprawnione;j. -

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji, proces ten powinien by¢
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub
roztworu podchlorynu sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu
sodu na 500 | wody). Po tym okresie kontaktu, pozostatosé podchlorynu w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mg Clz/dm3

Po zakonczeniu -dezynfekgeiji i spuszczemu Wody z przewodu nalezy ponownie go
~ wyptukad. :

7. WARUNKI DOTYCZACE PR-ZEDNIIARU | O'BIVIIARU ROBC’)T‘

Ogolne zasady obmlaru robét podane zosta%y w ST ,,Wymaganla ogolne” pkt7
{(Kod CPV 45000000- 7) :

Jednostki i zasady i obmlaru robot
Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres “robét wykonanych zgodnie
z dokumentaqa_ prolektowq SST.

Wariant | _
Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymezasowych : _
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociagowych sa roboty ziemne
(Wykopy) umochienia ich pionowych sman wykonanie podioza pod rurociggi oraz
zasypanie z zage;szczenlem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjaé takie
same jak dla robot Z|emnych okreslone w odpomedmch katalogach. '
Jednostkami obmiaru sg; '
o wykopy i zasypki —
-« umocnienie $cian wykopow m?

¢ wykonanie pod’roza m? (lub m? i grubos¢ warstwy w m)

- Jednostki i zasadv o_bmlarv robot podstawowvch

. Diugosé rurociagéw na odcinkach prostych mierzy sig wzdtuz ich osi w metrach,
'z podziatem wedtug $rednic rur , rodzaju wykopu (Sciany pionowe lub skarpowe),
- glebokosci posadowienia oraz poziomu wody gruntowej. Ksztaltek nie wlicza sig do
dhugosci rurociagdw, a oblicza w sztukach rzeczywiscie wbudowanych z podziatem na
srednice.

Armature oblicza sig w sztukach z podziatem na rodzaje i $rednice.



Studnie i kdmory na sieci oblicza siqrw sztukach z podziaiém na érednice lub wymiary
‘'w metrach. '

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytaczy dokonuje sie w zaleznosci od:;
s rodzajuwykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,
o glebokosci posadowienia rurociagu liczgc od powierzchni terenu,
s poziomu wody gruntowej (rurociagi ufozone powyzej i ponlzej p02|omu
wody)

Wariant Il Przy wyzszym poziomie agregaciji robot
Sieci przedmiaruje sie w metrach diugodci tych sieci iacznie z ksztaltkami,
studzienkami i komorami. Tak zagregowana jednostka robét obe]mUJe takze
wykonanle robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Przy sporzqdzamu szczegblowef specyf:kac;f techmcznej (SST) nalezy podac
wybrany wariant przedm:arowama robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogélne zasady oldbioru robot podane zostaty w ST ,,\Wymagania ogolne” pkt. 8
(Kod CPV 45000000-7). :

Badania przy odbiorze sieci wodociggowych naleiy przeprowadzi¢ zgodnie
_z ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWIiO sieci .woddciqgowych.

Badanla przy odbiorze

Badania odbiorowe przewodow sieci wodoclagowych i kanallzacyjnych zalezne sg od
rodzaju odbioru technicznego robot, ‘Odbiory techniczne robét skiadajg sig z odbioru
technicznego czes$ciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koficowego:
po zakonczeniu budowy. '

Badania przy odbiorze powinny byé zgddne z w.ymaganiami PN-B 107‘25:1 997.

Odbiér techniczny czesciowy . .
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg né;
e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacia,
- Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczongj nie powinno -
przekracza¢ 0,1 m dla przewodow w tworzyw sztucznych. Dopuszczalne
~ odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w ‘projekcie nie
powinno przekraczaé dla przewodoéw z tworzyw sztucznych + 0,05 m,
e zbadaniu prawidtowego wykonania zgrzewow, _
¢ zbadaniu usytuowania blokdw oporowych w miejscach ustalonych -
w dokumentacii,



e Zzbadaniu przez oglqdzmy zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu
w rurze ochronnej, : :

o zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nhienaruszenia gruntu
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego sposdb jego zageszczeni
poWinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosm | rodzaju,
zgodnie z dokumentaCJa,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypkl i obsypki przewodu Ktéry
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materla’rten powmlen
by¢ zageszczony,

. zbadaniu szczelnosci przewodow. Badanie szczelnosm nalezy przeprowadzi¢
~ zgodnie z PN-B 10725.1997. '

Wynlkl badan powmny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdtem proby
szczelnosci przewodu mwentaryzaqq geodezyjng, (dopuszcza sig inwentaryzacje
“szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnoéci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, - dotyczacymi - rur i armatury, jest przediozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji
o mozliwo$ci zasypywania  odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budewy o wykonaniu odbioru
- technicznego — czg$ciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze technicznym- czesciowym przewodoéw, zgltosic inwestorowi do odbioru roboty
- ulegajace zakryciu, zapewni¢ ‘dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza, |

. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technacznym koAcowym polegajq na:
¢ zbadaniu zgodnoéci stanu faktycznego i inwentaryzacii geodezyjnej
- zdokumentacja techniczna, | '
e zbadaniu - protokotéw  odbioru: préby  szczelnoéci, wynikéw - badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki Wykopu
e zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,
e zbadaniu rozstawu studni,
e zbadaniu szczelnosci komor i studni , szezegdlnie przy przejéciach rurociagow
przez sciany. ‘ ,
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami
odbioréow technicznych czgéciowych przewoddw, projektem  z wprowadzonymi
zmianami podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjna jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbi_oru technicznego kohcowego, na



podstawie ktorego przekazuje sig inwestorowi wykonane przewody sieci . Konieczne
jest takze dokoname wpisu do d2|enn|ka budowy o wykonaniu odbloru technicznego
koncowego

Tereh po budowie przewodéw powinien byc¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 'I p. 2. ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kohcowym zlozy¢ ogwiadczenia: |
e 0 wykonaniu przewodow . zgodnie z dokumentacja_ prOJektowq, warunkami
_pozwolenia na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym
zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
» 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
" w razie korzystania — ulicy i sasiadujgcej z budowa nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoéci podano w ST »Wymagania
0goine” pkt 9 (Kod CPV 45000000-7)

Zasady rozllczenla i p’ratnoscl
Rozliczenia robdt montaZzowych sieci moze by¢ dokonane: :
e jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
» etapami okreslonymi w_umdwie, po dokonaniu odbioréw- czgéciowych robc’s‘t 0,

Ostateczne rozllczenle umowy pomiedzy zamawmuapym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru koncowego. . :

Podstawa rozllczenla oraz piatnosm wykonanego i odebranego zakresu robGt stanowi
wartosé tych robot obliczona na podstawie: -
‘e okreslonych w dokumentach umownych (oferc:le) cen jed nostkowych iilosci robot
potw;erdzonych przez zamawmmcego lub™ -
« ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét ™.

Uwaga. ) W szczegotowej specyﬁkaéji technicZnéj (SST) uzgodnic i zapisac jeden
Z wyzej podanych sposobow rozliczania robot. -

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty -
montazowe uwzgledniaja; ' | ' '
« przygotowanie stanowiska roboczego,
» dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzgtu, ‘
. obs’rugq sprzetu nieposiadajgcego etatowe; obs’rug|
. przenoszenle podrqcznych urzadzen i sprzetu w miarg postepu robot



« wykonanie robét ziemnych,

s montaz rurociagdw i armatury,

« wykonanie prob ciénieniowych; -

s usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
« doprowadzenie terenu po budowie przewodow wodociggowych do stanu
' plerwotnego ' : : '

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu :
Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

* opracowanie oraz uzgodnhienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, oraz jego aktualizacje stosownle do postqpu
‘robot, : :

» ustawienie tymczasowego oznakowania i oswuetlema zgodnie z zatmerdzonym
projektem organlzacjl ruchu i Wymaganlaml bezpleczenstwa ruchu,

« opfaty za zajecie terenu, -

« przygotowanie terenu,

e konstiukcje tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnlkow krawegznlkow barier,
oznakowanh i drenazu,

o tymczasowa przebudowq urzadzen obcych

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego_ ‘

Koszt likwidacii objézdéw/przejazdéw i organizagji ruchu obejmuje:
- & usunigcie' wbudowanych materiatow i oznakowan,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.’

Koszt budowy, utrzymanla i likwidacji objazdow przejazdow i organizacii ruchu p0n05|
- Zamawiajacy. . ,

Prace 'i czynno$ci wymienione mogs byé  przeniesione na . Wykonawce. za
odpowiednim ‘wynagrodzeniem (nalezy to jednoznacznie ustali¢ w szczegotowe]
specyfikacji techniczne; (SST) i w umowie). '

DOKUMENTY ODNIESIENIA

101 Normy
PN-EN 1074 1:2002  Armatura wodociggowa. Wymaganla uzytkowe | badama
sprawdzajace. Czgs¢ 1; Wymagama ogolne



PN-EN 1074-2:2002
PN-EN 1074-3:2002

PN-EN 1074-4:2002

PN-EN 1074-5:2002

PN-EN 681-1:2002
PN-EN 681-2:2002

PN-EN 12201-2:2004
PN-EN 12201-3:2004
'_ F’N-EN 122_01-4:2004
PN-EN 12201-5:2004
ﬁN—B-10725:19§_)7 |
PN-87/B-01060
PN-B-1 0736:1999

PN-81/B-03020

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czgs¢ 3: Armatura zwrotna _
Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace.  Cze$éé 4: Zawory - napowietrzajaco-
odpowietrzajace L '

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Czes¢ 5: Armatura regulujgca

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe

“dotyczace uszczelek zlaczy rur  wodociggowych

i odwadniajgcych. Czgs¢ 1:Guma
Uszczeinienia z elastomeréw. Wymagania materialowe
dotyczace - uszczelek zlgczy rur  wodociggowych

i odwadniajgcych. Cze$é 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 3: Ksztattki
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czgs¢ 4. Armatura
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Po!:etylen(PE) CzqscS Przydatnosc do
stosowania w systemie '

WodOC|ag| Przewody zeantrzne Wymaganla i badanla

‘Sie¢ wodociggowa zewnqtrzna Obiekty i elementy

wyposazenia. Termlnologla :
Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U) Hydranty nadziemne.
PN-EN 14339:2005(U) Hydranty podziemne.

- PN-86/B-09700
PN-93/C-89218
PN-EN 805:2002

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-11112

Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbro;enla na
przewodach wodociggowych.

Rury i ksztatki z tworzyw sztucznych ‘Sprawdzanie
wymlarow ,
Zaopatrzenie w won Wymagania dotyczqce systemdw
zewnetrznych i ich czgsci sktadowych.’

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa ,miheralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka :

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni _

drogowych



'PN-99/B-10736 . - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociagowych i kanalizacyjnych .

PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie
PN-C-96177 |  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogéblne wymagania i badania

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane {(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).
Ustawa z dnia 16 kW|etn|a 2004 r.—-0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr92, poz.

- 881).

10.3.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronle przemwpozarowe j (jednolity tekst
Dz. U. 22002 r. Nr 147, poz. 1229},

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technlcznym (Dz U Nr 122, poz.
1321 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodomska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 Z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publlcznych (jednollty tekst Dz. U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). ,

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zb|orowym zaopatrzenlu w wode

[ zblorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z pdzn. zmianami). |

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownlctwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgodnienia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). ,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie_
systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane -

- jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow

‘budowlanyt':h oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 . - w spfawie
warunkow technlcznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -
(Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz. 1780 z pbzn. zmlanaml) - ,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogélnych przepisow bezpleczenstwa i higieny pracy (Dz U Nr 169,
poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

(Dz. U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Inﬁ*astrukt_ury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacii ‘dotyczgce] bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

~ funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.

10.4.

Nr 75, poz. 664).

Inne dokumenty
Warunki Techniczne wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL,;
Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;
Katalog Techniczny — PIPE LIFE;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — ,\Wymagania
ogélne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Promocja”, 2005 rok.

Sporzadzita: )
)

mgr inz. Paulina Matusiak
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