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PGHIM

w fAleksandrowic tédzkim

Aleksandrow £odzki dn. 29.12.2023r.

»PGKiM” Sp. z o.0.

ul. 1 Maja 28/30

95-070 Aleksandréw Lédzki
Nasz znak: L.Dz. 225/ WW/ 2023r.

Dotyezy : wymiany istniejqcej sieci wodociggowej w ul. Brugyca, w Aleksandrowie Lodzkim, na
odcinku od ul. Jeczmiennej do ul. Witosa, dziatki nr 170/1, nr 170/2, nr 1 70/4, nr 44/1
1. Zakres podlgczenia :
» podlgczenie wodociggowe,
2. Zapotrzebowanie :
o woda : socjalno — bytowa
3. Warunki techniczne podlgczenia wodociggowego:
- szczegoly rozwigzan technicznych powinny by¢ zgodne z Rozporzqdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690, z dn. 15.06.2002 r./ z p6zniejszymi zmianami.

Wymienié istniejgcy wodocigg @150 PVC na 9225 PEHD SDR11 PNI6, w ul. Bruiyca,
na odcinku od ul. Jeczmiennej (dz. nr 170/1) do studni monitoringowej za skrzyiowaniem
z ul. Witesa (dz. nr 44/1).

Wszystkie istniejqce przylgcza i odejscia, przelgezyé do nowego wodociggu.

— przed przysigpieniem do robdt nalezy opracowaé dokumentacje lechniczng uzgodniong z
Wydzialem Wodociggow i Kanalizacji oraz Z.U.D.P.

- siec wodociggowg budowaé zgodnie z uzgodniong dokumentacjq techniczng

— wykonawca robdt musi posiadaé odpowiednie uprawnienia i przed rozpoczeciem prac uzyskac
pisemne zezwolenie Wydzialu Wod-Kan

- przed przysigpieniem do robdt nalezy uzyskaé zgode na rozkopanie od odpowiednich stuzb

administracyjnych na danym terenie

- przed zasypaniem sieci wodociggowej naley jqg zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej i odbioru

technicznego prrez Wydzial Wod-Kan ,PGKiM” Sp. z 0.0. w_Aleksandrowie Loédzkim

- po zakonczeniu calosci robdt nalezy zglosié¢ jq do odbioru koricowego

- pobdr wody bez zawarcia umowy bedzie traktowany jako nielegalny

- wlgczenia do miejskiej sieci wodociggowej dokonuje Wydzial Wodociggow i Kanalizacji
. PGKiM” Sp. z 0.0. w Aleksandrowie Lodzkim

— stosowaé armature odcinajgeq z migkkim zamknigciem bezdlawicowym, wezly sieciowe
projektowaé z tréjnikéw i ksztaltek zeliwnych kolnierzowych lgczonych Srubami nierdzewnymi

_ zastosowaé hydranty nadziemne o rozwigzaniach technicznych gwarantujgcych 100 %
odwodnienie i zamknigcie inne niz grzybkowe

W pasach drogowych oraz terenach uzytkowanych rolniczo zastosowac hydranly z zabezpieczeniem

przed skutkami ztaman ( tzw. Strefa kontrolowanego zlamania).

Przy — montazu hydrantu zapewni¢ prawidlowe odwodnienie przez zastosowanie przesirzeni

powietrznej do odwodnienia.

_ zmiana celu i ilosci poboru wody wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia n/wydziaku wod-
kan.

Stosowac materialy firm uznanych i aprobowanych przez eksploatatora.
Niniejsze warunki tracq waznosé po uplywie dwdch lat od daty ich wydania.

_Klerownik Wydziatu WOD-AT
A8 % .
\ Wojciech Tomasik

Zalgeznik: zgloszenie rozpoczecia budowy

poxfitmeg §07-H2o%dabksandrow Ladzki, ul 1 Maja 28/30 tel: 42 652 35 01, fax: 42 712 11 78, NIP 724-000-40-82, REG. 471694644
KRS 0000048012, Sad Rej. dla Lodzi Sradmiescia w Lodzi XX Wydzial Rejestru Sadowego, Wysokos¢ hapitatu zakladowega 27 607 000,00 zi
www.pgkimal.pl



Starosta Zglerski

6630.88.2024.0M

Zgierz, dn. 22.05.2024 1.

wylonufacy zadania z zalresy administraci

rzadowe]

Wwydzial Geodez]i, Kartografii | Katastru

ul. Diuga 48, 85-100 Zglerz

Znak sprawy: 6630.88.2024.DM

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE!

zakonczone] w dniu 22.05.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Podstawa prawna uzgednienia:

Ustawa z dnla 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne

ar, 28b {Dz.U.2021.1890 t.j.).

Przedmiot narady:

PRZYEACZA WODOCIAGOWE - przebudowa
SIEC WODOCIAGOWA - przebudowa

Lokalizacja:

Aleksandrdw tddzki - miasto
Obreb: Aleksandrow tédzki 7, dz.: 44/1, 170/1, 170/2, 170/4

Whioskodaweca:

1ZI BOL PIOTR STECZYSZYN
ul. Nowoéci 7A/E27, 95-011 Bratoszewice

Inwestor:

"BPGKIM" SP. Z 0.0,
ul. 1 Maja 28/30, 95-070 Aleksandrow £6dzki

Projekiant:

PIOTR STECZYSZYN Inne upr.: projektowe: LBS/0032/PWS0/08

Przewodniczgcy:

Krystyna Kiosiiska

Sposab przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

. 19.04.2024 1.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przediozony na naradg koordynacying zostal uzgedniony pozytywhie z uwagamil przez jef uczestnikéw.

W wyniku narady koordynacyinej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Na ohszarze uzgodnienia znajduja sig nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 112.433-1039, 112.433-1038;3,
112.433-1055, 112.433-1056, 112.433-1096, 112.433-1097, 112.433-1099, 112.433-1099;1, 112.433-1099;2,
112.433-1099;3, 112.433-1100, 112.433-1101, M34003Bc4-SH70110.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucjt Stanowisko L . .
Lp. , . fmie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 [PRZEWODNICZACY Stancwisko pozytywne z uwagami Krystyna Kiosirska
elektroniczny W rejonle istnicjacego uzbrojenia podziemnege wykopy prowadzi
: recznie z zabezpietzeniem. )
W rejonie isinigjgcego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne i J

Dokument wygenerowat(a): Dagmara Milczarek, dn, 22-05-2024 14:51:02
Jeseli dokument jest wystawiony elektronicznle, to nie wymaga podpisu analogowego ani pleczed, lecz wymaga podpisu alektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny Jest niewldoczny —mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem

Strenalzd



6630.88.2024,D0

elektroniczny

przed ich rozpoczeciem zgtaszajac nadzor branzowy, prace ziemne
wykonywac recznie w poblizu siecl gazows], w przypadku zhlizen do
sieci gazowe] rozwigzac kolizje uzyskuige uzgodnianie w Gazowniw
Zglerzu, w przypadku stwierdzenia na przewodach gazowych ubytkow
w izolacji, konieczne] regulaci uzbrojenia.podziemnego - powladomicé
Gazownie w Zglerzu. Zachowaé adleglosdci normatywne od sieci
gazowej. W przypadku uszkodzenta siec gazowe] podmicty realizujace
zadania beda obcigzona kosztami usuniecia awarii oraz peniesionych
strat pallwa gazowego.

12

STOWARZYSZENIE TELEWIZS
KABLOWE) "CENTRUM"
ZGIERZ

Uczestnilk niecbecny na naradzie

13

URZAD GMINY GEOWNG

Uczestnik nigobecny na naradzie

14

URZAD GMINY CZORKOW

Uczestnik nicobeacny na naradzie

15

URZAD GMEINY PARZECZEW

Uczastnilt nieobecny na naradzie

16

URZAD GMINY ZGIERZ

Uezestnik niechecny na naradzie

17

URZAD MIASTA GLOWNO

Uezestnik nieobacny na naradzie

13

URZAD MIASTA CZORKOW

Uczestnik nizobecny na naradzie

19

Urzad Miasta-Gminy Strykdw

Uczestnilk nieobecny na naradzie

20

URZAD MIEISKI W
ALEKSANDROWIE +GDZIKIM

Uczastnik nizobesny na naradzie

21

WODOCIAGEH KANALIZACIA
ZGIERZ &P 2 C.O.

Uezestnik nizobecny na naradzie

22

WOIEWODZIS ODDZIAL
SLUZBY OCHRONY ZABYTHOW
W LODZ|

Uczestnik niecbecny na naradzie

23 | ZAKLAD GOSPODARIK Uczestnik niechecny na naradzie
KOMUNALNE] 1
MIESZKANIOWES W
STRYKOWIE
24 |URZAD MIASTA ZGIERZA Uczastnik niechecny na naradzie
25 | FORTUM POWER ADN HEAD Uczestnik nieobecny na naradzie

POLSKA SR Z 0.0..

26

Muzeum Miasta Zgierza

Uczesthik nizobecny na naradzie

27

PGE Dystrybucja SA

Uczestnik nicobecny na naradzie

Dokument wygenerowat(a): Dagmara Milczarek, dn. 22-05-2024 1.4:51:02°

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznig, to nie wymaga podpisu analogowegs anl pieczeci, lecz wymaga podplisu elektronicznego.

Uwaga: podpls elektroniczny Jest niewideczny — moina go zweryfikewad tylke odpowiednim programem
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ZARZAD

| POWIATU ZGIERSKIEGO
" SO Zgierz, dn. 06.06.2024 r.
DR.7012.151.2024.AC

Decyzja Nr 151 / 2024

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 320 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego przez Pana Ryszarda Juscifiskiego na podstawie upowaznienia Pana Grzegorza
Andrzejczaka - Prezesa Zarzadu Inwestora: PGKiM Sp. z o.0. z siedzibg: Aleksandrow
Lodzki, ul. 1 - go Maja 28/30, 95 — 070 Aleksandrow Lodzki w sprawie wydania zezwolenia
na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5167 E —
ul. Bruzyca w Aleksandrowie L6dzkim (dziatki drogowe nr ewid. 170/1, 170/2 i 170/4, obreb
Aleksandrow E6dzki 7)

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5167 E —

ul. Bruzyca w Aleksandrowie L6dzkim (dziatki drogowe nr ewid. 170/ 1, 170/2 1 170/4, obreb

Aleksandrow Loédzki 7), w zakresie przedstawionej mapy do celéw projektowych oraz

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. Lokalizacja nowej sieci bedzie moiliwa z jednoczesng likwidacjg starego wodociggu
po wykonaniu przepigcia przylaczy po uzgodnieniu z Zarzadceg drogi powiatowej.
Projektowana sie¢ wodociggowa zostanie zlokalizowana w zielericu, pod przepustem (na
wysokosci dziatek nr ewid. 137/3 i 640, obreb Aleksandrow L6dzki 7), pod zjazdami,
pod drogami gminnymi oraz z przejsciem poprzecznym pod jezdnia ww. drogi
powiatowej. Roboty wykona¢ metoda bezwykopowa — przewiert sterowany. Komory
przewiertowe zostang zlokalizowane min. 0,75 m krawedzi jezdni. Prace wykonaé na
glgbokosci ponizej podbudowy zjazdéw i jezdni, z zachowaniem wszelkich warunkéw
bezpieczenstwa co do istnienia urzadzen podziemnych. Sie¢ na calej diugosci
i szerokosci pasa drogowego nalezy utozyé w rurach ostonowych. W obrebie istniejgcych
drzew roboty prowadzi¢ ze szczegélna staranno$cig nie uszkadzajagc systemu
korzeniowego. Jezeli w okresie dwoch lat od ostatniego odbioru na ww. roboty Zarzadca
drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor na wiasny koszt dokona ich usuniecia
i nasadzi nowe drzewa. Pozostale prace w obrgbie komor wykona¢ wykopem otwartym.
Pod rowem przydroznym sie¢ przeglebié¢ min. 1,00 od na rowu. Pod ww. przepustem sie¢
przeglebi¢ min. 1,5 m od zewnetrznej dolnej Sciany przepustu. Wszystkie prace
prowadzi¢ poza obrgbem przepustéw (z wyjatkiem miejsca wymienionego powyzej).
W przypadku naruszenia wyprofilowaé obustronnie skarpy i dno rowu. Zabrania si¢
naruszenia konstrukecji nawierzchni i podbudowy jezdni drogi powiatowej, drég
gminnych, zjazdéw, przystanku autobusowego.

2. Naruszone elementy pasa drogowego podczas prowadzonych robét nalezy ulozy¢
z materialéw nieuszkodzonych. W miejscu prowadzonych wykopéw w pasie jezdnym
drogi powiatowej, grunt nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszezenia gruntu
Is = 1,0. Warstwy podioza usuniete w celu ulozenia przedmiotowej sieci nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu materiatéw o parametrach tozsamych do poprzednio usunietego
1 odpowiednio zagesci¢. W przypadku stwierdzenia zalegania w podiozu gruntow



nienadajacych si¢ do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badZ stabilizowag.
Calos¢ terenu objetego w/w inwestycja w pasie drogi powiatowej uporzadkowac.
Zieleniec obsia¢ trawg i wygrabic.

3. Uzgadnia si¢ przedlozony zalgcznik graficzny w postaci mapy do celéw projektowych
w skali 1:500 z naniesionym przebiegiem projektowanej sieci wodociggowe;.

4. Sie¢ wodociggowa usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢ statecznodci
i no$nosci podloza oraz nawierzchni drogi.

5. Wszelkie uszkodzenia, w trakcie budowy przedmiotowej sieci lub wynikte w okresie
pozniejszym z powodu wykonania prac w poblizu istniejacych budowli, ktére zostana
zgloszone przez mieszkafcéw przylegtych posesii podlegaja weryfikacji i ewentualnej
naprawie na koszt Inwestora.

6. Zakazuje si¢ prowadzenia ww. prac w gruntach nadmiernie nawilgoconych,
lub w gruntach, ktére z uwagi na parametry geotechniczne nie spetniaja warunku
wykonania wykopow w pasie drogi powiatowe;j.

7. Nalezy zachowaé normatywne i zgodne z obecnie obowigzujacymi przepisami odlegtosci
W pionie i w poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzi¢
recznie.

8. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegoélowymi oraz
przy zapewnieniu wymaganych warunkéw bezpieczefistwa w stosunku do uczestnikow
ruchu.

9. Wykonanie wykopéw ich zasypywanie i zaggszczenie nie moze by¢ prowadzone
w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.

10. W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi
urzagdzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnien w celu ich usunigcia
i zrealizuje je we wlasnym zakresie.

11. W przypadku ewentualnych zapadnigé istniejacej konstrukcji jezdni w miejscu
prowadzonych robét, uszkodzone elementy korpusu drogowego zostang odtworzone
przez wykonawee na koszt inwestora — zgodnie z warunkami technicznymi podanymi
przez Zarzadce drogi.

12. Przed przystapieniem do budowy ww. sieci nalezy uzgodni¢ projekt budowlany
przedmiotowego wodociggu, w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na
budowe.

13. Przed przystapieniem do robét nalezy uzyskaé zgode wladciciela dzialki
nr ewid.44/1, obreb Aleksandréw Lédzki 7.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320 ze zm.) ,Zabrania si¢ dokonywania w pasie
drogowym czynno$ci, ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi
i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwaloici oraz zagrazaé bezpieczenstwu ruchu
drogowego. W szczegélnosci zabrania sig: 1) lokalizacji lub umieszczania urzadzen
obcych, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego™.

Wyjgtek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktéry stanowi: ,W szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzadzen obcych oraz reklam,
moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi, wydawanym w drodze
decyzji administracyjnej”.



Z przywolywanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych
wprowadzil ZAKAZ umieszczania w nim ww. urzadze. Warunkiem odstepstwa od tego
zakazu jest wystgpieniec w konkretnej sprawie szczegoOlnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenie zatem rzeczonego zezwolenia bedzie miato charakter wyjatkowy. W uzasadnieniu
administratora drogi powiatowej w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone w art. 39
ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce udzielenie zezwolenia na budowe
w pasie drogowym ww. drogi powiatowej sieci wodociggowe;j.

Lokalizacja powyzsza nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez stron¢ wnioskujaca ustalen niniejszego
zezwolenia.

1. Wydzial Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu zgodnie z § 2 ust. 3
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r.w sprawie okreslenia warunkéw
udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 148) okreslit
warunki przywrécenia pasa drogowego, a w szczegdlnosci zasady usunigcia usterek i wad
powstatych w ciggu 24 miesiecy liczac od daty odbioru pasa drogowego w odniesieniu do
budowy sieci wodociagowej. Zajmujacy pas zobowigzany jest do zapewnienia
bezpieczenistwa ruchu w rejonie prowadzonych robét oraz przywroci¢ do pierwotnego
stanu teren zajmowany zgodnie z art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach
publicznych. Decyzja o zajeciu pasa drogowego, wysokos¢ oplat za zajecie pasa w celu
prowadzenia robot i oplate roczng za umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi tj. budowg sieci wodociagowej zostanie wydana
zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1§ 2 ust. 3, 41 5 ww. ustawy o drogach publicznych.
Uzgodniona budowa sieci wodociggowej zostanie wykonana zgodnie z wymogami
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).
Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub
remont ww. drogi, wymaga¢ bedzie przelozenia uzgodnionej przebudowy sieci
wodociggowej wraz z istniejgcymi przylgczami, koszt tego przelozenia ponosi jego
wlasciciel.

2. Realizacja i koszty zwigzane z budowg sieci wodociagowej jak i usuniecie kolizji
w trakcie prowadzonych robét naleza do Inwestora.

3. W przypadku naruszenia praw oséb trzecich spowodowania awarii urzadzen obcych
w  trakeie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie
umieszczajgcy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej.

POUCZENIE

Przed przystapieniem do robét w celu budowy sieci wodociggowej nalezy uzyska¢ decyzje na
zajecie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie urzadzenia infrastruktury technicznej
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w
Wydziale Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, zataczajac: kserokopie waznego
prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowg wraz planem sytuacyjnym oraz zatwierdzony w
Starostwie Powiatowym w Zgierzu projekt organizacji ruchu.

W przypadku zmiany warunkéw drogowych tj. przebudowy ww. drogi powiatowej
Nr 5167 E, Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo uwzglednienia tego faktu w kolejnych



zezwoleniach. Po wykonaniu przebudowy drogi do prowadzenia robét zwigzanym z
budowy sieci wodociggowej wymagana bedzie zgoda Wykonawcey realizujgcego
inwestycje drogows.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarzadey drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu zarzadcy drogi,

3) o powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy drogi
- zarzadea drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieni¢zng w wysokosci
10-krotno$ci ustalanej optaty.

Decyzja niniejsza jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia Inwestora zgodnie
z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania czeScia pasa
drogowego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji do dnia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji
za posrednictwem Zarzadu Powiatu Zgierskiego.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia sie prawa do odwolania. Zgodnie z art. 127a. kpa
»§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.”

Organ wlasciwy do wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, za zgodg strony, na rzecz
ktérej decyzja zostala wydana, przenosi te decyzj¢ na rzecz innego podmiotu, ktéry
wyraza zgod¢ na przyjecie wszystkich warunkéw okreslonych w decyzji.

Z upbwazpien
ZARZADU POWIA]
P3
KLAUZULA INFORMACYINA: Wydz n
d. Administratorem Pani / Pana danych osobowych przetwarzanych w Starosiwie Powiatowym w Zgierzu jest Starosta Zgiershi
z siedzibg przy ul. Sadowej 6a, 95-100 Zgierz.
2 Panstwa dane osobowe przetwarzamy w zwigzku = wykonywaniem zadari realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach
sprawowania wiadzy publicznej a takze obowigzkéw prawnych.
3. Dane osobowe przetwarzamy przez okres wynikajgcy z przepiséw dotyczgcych: Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, Archiwéw
Zaktadowych i Instrukcji Kancelaryjnej. Zbiory tworzone doraznie usuwamy bezposrednio po osiggnigciu celu przetwarzania.
4. Szczegdlowym celem przetwarzania jest wydanie zezwolenia na podstawie przepiséw ustawy o drogach publicznych.
3. Panstwa dane mozemy przekazywaé innym organom publicznym i podmiotom, przy czym dokonujemy tego wylgcznie w sytuacyi,
gdy istniefe podstawa prawna do tego typu dzialar lub umowa.
6. Majq Panstwo prawo dostgpu do tresci swoich danych i ich sprostowania, przenoszenia danych, usunigcia lub ograniczenia

przetwarzania. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody majq Paristwo prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie
danych. Mogg Paristwo w tym zakresie zlo2vé do Starostwa waiosek.

7. Majq Pasistwo ponadio prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, jezeli uwazajg Paristwo,
Ze przetwarzanie Panstwa danych narusza przepisy Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
= dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyreknywy 95/46/WE (452016 L 119/38 Dziennik Urzedowy
Unii Europejskiej PL) - RODO.

8 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Starosovie Powiatowym w Zgierzu: pocziu nikoralewski pl

Otrzymuje:

l. Pan Ryszard Juscinski - Pelnomocnik,

Adres do korespondencii: ul. I-go Maja 28/30, 95-070 Aleksandréw L.odzki:

2. aa
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Urzad Miejski w Aleksandrowie L&dziim | T

Plac Koscluszki 2

95-070 Aleksandrow kdzid

tel. 42 270 03 00, fax. 42 270 03 13
gmina@aleksandrow-lodzki.pl

www, aleksandrow-lodzkipl
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»£ GKiM” Sp. zo.0.
ul. 1-go Maja 28/30
95-070 Aleksandrow Ladzki

W zwigzku z wnioskiem z dnia 17.09.2024r., ztozonym przez Panig Dagmare Ploszynska,
zam. Wrzosowa 28, 99-200 Poddebice, dziatajgcego z up. Prezesa ,P G K i M” Sp. z 0. 0
w Aleksandrowie Lodzkim sprawie ulozenia sieci wodociggowe] w dzialce nr 44/1, obrgb
A-7, przeznaczonej na poszerzenie drogi powiatowej DP,5167E - ul. Wincentego Witosa, dz.
nr ew. 169, obreb A-7, gm. Aleksandréw L.0dzki.

Zezwalam

Na lokalizacje sieci wodociggowej w drodze w dzialce nr 44/1, obreb A-7, przeznaczonej na
poszerzenie drogi powiatowej DP.5S167E - ul. Wincentego Witosa, dz. nr ew. 169, obreb A-7,
gm. Aleksandrow £odzki, w zakresie przedstawionej dokumentacji z zachowaniem
nastepujacych warunkdow:

1. Z uwagi, iz dziatka nr ew. mr 44/1, obreb A-7, kibrej wladcicielem jest Gmina
Aleksandrow 1.0dzki, polozona jest w liniach regulacyinych drogi powiatowej DP.5167F -
ul. Wincentego Witosa, dz. nr ew. 169, obreb A-7, gm. Aleksandréow Lodzki, warunkiem
wyrazenia zgody jest zatwierdzenia projektu przebudowy sieci wodociggowe] przez zarzadee
drogi powiatowej.

2. Naruszony pas drogowy podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy przywrécié do stanu
pierwotnego, obowigzuje wymiana gruntdéw dla uzyskania wskaznika zageszezenia gruntu
1s=0,98 oraz nawiczienia 15 cm warstwy thuicznia kamiennego, o frakeji od 0+31 mm w
§ladzie przekopu wraz z jego uwatowaniem. Thiezen kamienny przeznaczony do wbudowania
musi byé zaakceptowany przez pracownika Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie f.6dzki.

3. Inwestor przed przystagpieniem do robdt powinien uzyskaé w Wydziale Inwestycji,
Gospodarki Cdpadami i Rolnictwa Urzedu Miejskiego w Aleksandrowie £odzkim, umowe na
zajecie pasa drogowego, przedkiadajac pozwolenie na budowe Iub zgloszenie ‘budowy oraz
zatwierdzony w tut. Urzedzie projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w rejonie
wykopdow. :

4. Zajmujacy pas drogowy zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu w rejonie
prowadzonych robét, przywrdcenia do pierwotnego stanu teren zajmowany oraz do
bezwzglednego przesirzegania warunkow okre$lonych w umowie na zajeéie pasa w/w-drogi
wewnetrznej.

Realizacja i koszty budowy zwigzane z wykonaniem w/w inwestycji jak i usuniecie kolizji w
trakcie prowadzonych robdt naleza do inwestora. W przypadku naruszenia praw 0séb trzecich
spowodowania awarii urzadzen obeych w trakcie prowadzonych robot, wypadkow lub kolizji
skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy uzgodnione powyzej urzgdzenie infrastruktury
techniczne;. ' '

Wydziat Inwestycji, Gospadarki Odpadami
i Rolnictwa

Plac Koséciuszki 4

95-070 Aleksandrow badzki

tel. 42 270 03 65

sprawe prowadzi gt. specjalista Maria Wisniewska

stawiomy nd innowacs



Umowa o zajeciu pasa drogowego, wysoko$¢ oplat za zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot oraz opfata roczna za umieszczenie urzgdzenia obcego w pasie drogowym
niezwigzanego z funkcjonowaniem drogi tj. sieci wodociggowe] zostanie wydane zgodnie z
Zarzadzeniem Burmistrza Aleksandrowa £odzki Nr 55/2020 z dnia 18.03.2020r.

Dla dzialki nr ew. 44/1, obrgb A-7, Aleksandrow L6dzki, niniejsze uzgodnienie jest
dokumentem potwierdzajacym uprawnienia Inwestora zgodnie z art.32, ust.4, pkt.2 ustawy
Prawo budowlane do dysponowania czescig pasa drogowego w zakresie i na warunkach
okreslonych w niniejszym uzgodnieniu.

Otrzymuja:

I.PGKiM”Sp. zo.0.
UL 1-go Maja 28/30 inz. Donuta
95-070 Aleksandrow Lodzki
2. a/a.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(,RODO™)
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Miejskim w Aleksandrowie Lodzkim jest
Burmistrz Aleksandrowa Lodzkiego, z ktérym mozna sie skontaktowaé poprzez adres e-mail:gmina@aleksandrow-lodzki.pl
lub poczta na adres siedziby Administratora: Plac Kosciuszki 2, 95-070 Aleksandrow Lodzki. Szczegdlowe informacje
dotyczqce przetwarzania Panstwa danych osobowych mozna znalezé na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy
Aleksandrow Lédzki, pod adresem :www.aleksandrowlodzki.bip.net.pl/?c=644



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» W zakresie zagrozenia z tytulu mozliwodcei zasypania gruntem i upadku z wysokoscei przy
prowadzeniu rob6t zagroZenia takie wystgpowaé bedg w rejonie prowadzenia robdt
montazowych w glebokich wykopach.

e Zagroienia zwigzane z prowadzeniem montazu i demontazn ciezkich elementow itp. beda
wystgpowad przy robotach w rejonie prowadzenia robot montazowych oraz obiektéw
technologicznych z nimi zwigzanymi.

o W rzakresie zagrozen od dzialania substancji chemicznych przy prowadzeniu robot
polaczeniowych z istniejgca siecig infrastruktury technicznej i oddzialywanie innych
materiatéw chemicznych przy wykonywaniu obiektéw technologicznych,

¢ Przy wykonywaniu robdt nalezy wzigé pod uwage zagrozenie dla bezpieczefistwa
ewentualnie istnigjagcych pobliskich budynkéw i budowl zwigzane z zageszczaniem
wibracyjitym (lub uderzeniowym) zasypki wykopow.

e W zakresie zagrozen od linii komunikacyjnych przy prowadzeniu robdt zagrozenia takie
wystgpowaé bedg w zwigzku z ruchem drogowym a takze ruchem i pracg sprzetu i
transportu na budowie. '

¢ Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegblnie niebezpiecznych nalezy dokonaé
instruktazu
pracownikdw.

e Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejagcych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie
metod i $rodkéw zapobiegawczych. Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na
obowigzujgee przepisy i instrukcje zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy, dotyczace m.
in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzgdzen, maszyn i §rodkéw transportu. W ramach
szkolenia powinny by¢ omowione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony p. poZarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagroZeniu, o
kazdym wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie érodkéw technicznych i
organizacyjnych umozliwiajacych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozef.

1. Uwagi
- Wszystkie n%nziemne elementy uzbrojenia podziemnego (skrzynki zasuw, itp.) muszg byé écisle
wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementow ukiadu drogowego;
- W przypadku natrafienia podczas wykonywania rob6t budowlanych na grunty nienosne j. np.
nanuly, torfy, nalezy je wymieni¢ na zageszczony grunt piaszezysty zgodnie z PN-88/B-04481;
- W trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podioza
gruntowego zgodnie z PN-81/B-03020 nie dopuszezajgc do naruszenia jego struktury,
nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia;
- W czasie robot budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP;
- W bezposredniej bliskodci istniejacej infrastruktury (podziemnej, naziemnej) roboty prowadzié
recznie. W celu zlokalizowania trasy istn. kanalizacji, kabli energetycznych i sygnalizacji
$wietlnej nalezy wykonaé reeznie przekopy kontrolne. Wszelkie uszkodzenia Wykonawea winien
naprawi¢ na wlasny koszt.
- Z uwagi na mozliwos¢ wystgpowania kabli nie zinwentaryzowanych nalezy zachowaé



ostrozno$¢ w trakcie prowadzenia wykopow. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia robét sprzetem
mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, ktére nie
zostaly lub nie podlegajg przebudowie w ramach niniejszej inwestycji. Wszystkie zniszczenia
Wykonawca winien naprawi¢ na wlasny koszt w uzgodnieniu z Gestorem sieci.

Uwaga:

Planowana inwestycja znajduje sie na obszarze zmeliorowanym, w przypadku uszkodzenia
urzadzen melioracyjnych inwestor zobowigzuje sie do odbudowy lub przebudowy, zgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Wodne (dz.u. 2021, poz. 2233 z pozniejszymi zmianami).

Opracowal:
mgr inz. Piotr Steczyszyn

mur ine Hiob Stecsyveovn
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