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1. Nazwa i micjsce inwestycji, inwestor
Inwestycja pod nazwy ,Przebudowa sieci wodociagowej z rur o 225mm”
m. Aleksandréw Eodzki, ul. Bruzyca na odeinku od ul, Jeezmiennej do ul Wltosa,
dz nr ewidencyjny gruntéw 170/4, 170/2, 170/1, 44/1,
Inwestor PGKIM Sp. 7 0.0. w Aleksandrowie Lédzkint, ul. 1-go Maja 28/30.

_ 2. Isimiejgcy stan zagospodamwama ‘

Dziafki w ktorych projektuje sie sieé wodociggows, stanowia dzialki drogowe w zabudowie
jednotodzinnej oraz dziatid prywatne, Objete opracowaniem prace zlokalizowano w obrebie
dziafek nr 170/4, 170/2, 170/1, 44/1. Obszar oddziatywania prac zwigzanych z budowy sieci
wodociggowej obejmtqe dz. nr 170/4, 170/2, 170/1, 44/1. Planowana mwestyqa nie
oddziahyje na dzialki sasiednie. Obszar objsty opracowaniem nie znajduje sig w obszarze -
ochrony konserwatorsklej

3 Zakres epracowania

Projekt dotyczacy przebudowy sieci wodoclqgowej @ 225mm , dz. nr 170/4, 170/2, 170/1
44/1w m. Aleksandréw Lodzki, ul. Bruzyca na odcinkn od pkt W1 (dz. drogowa nr ewid.
170/1) do studni monitorowanej {(dz. nr ewid. 44/1) wraz z siggaczami 280 mm -
- zakoficzonymi hydrantami, Diugosé projektowane] sieel @ 225mm L= 920,64mb,

W zakres opracowania wehodza:
~  Opis techniciny - dobdr matenaiu, zZ jakxego nalezy wykona¢ rrociagl,
sposdb posa.dowwma rurociag6éw i uzbrojenia sieci, ‘
-~ Naniesione trasy rmocle}gow na map@ sytuacyjno - wysokoscqu
~  Profil podtuzny sieci -
4. Podstawa epracowania
~  Umowa z Inwestorem
—  Plan sytuacyjno ~ wysokosciowy w skali 1:500
—  Warunki techniczne nr L. Dz. 225/ WW /2023r : :
-~ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie war unkow
' technicznych , jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
2002 1., poz. 690 z pbZniejszymi zmianami)
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz, U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pozmejszyml zmlanaml) B

3. memzame pmgektowe gicci wodociggowej

Projektowang sie¢ wodociagowsg wykonaé z rur @225 PERCI00 SDR 11 PN16
przeznaczonych do montazu w technologii bezwykopowej . przewiertu sterowanego Rury
taczyé przez zgtzewanie. -

Wiaczenie do istn. sieci wudomaggowej wykona Wydzml Wodnciagow
i Kanalizacji PGKiM Sp. z 6.0. w Aleksandrowie ¥.6dzkim.
Schemat punktow wq,z%owych przedstawione zostaly na profilu podluznym sieci -
WOdOCIE{,gOWG}



Prace zwigzane z budows sieci wodociqgowéj odbywa sig bedg bezwykopowo za pomoca
- przewiertow  sterowanych. Przewierty nalezy wykonaé z rur PEI100-RC w szeregu’
wymiarowym SDR 11 PNI10 o stednicy 225 x 20,5mm. Wykonujge przewiert nalezy stale
- kontrolowaé sile uciggu tak, aby nie przekroczyla ona wartosei maksymalnych podanych
przez producenta. Komore przewiertows nalezy veykona¢ w obudowie ze dcianki szczelne
stalowej, rozpartej ramg z ceownikdw. Na obudowie komdr wykonaé barierki ochromnne i
drabing zejsciows. W rogu komoxy wykona¢ studzienke z kregéw betonowych @500mm do
~odpompowania wody gruntowej 1 opadowej, Poziom wod gruntowych w miejscu
projektowanego  przejécia  zalezy od opadow atmosterycznych. Komorg kontroing ( po
przeciwnej stronie przewiertu) nalezy wykonaé i zabezpieczyé w taki sam sposéb jak
komore przewiertowq. o o
Wodociag przed zasypaniem zglosié do odbioru w PGKiM Sp. z 0.0, w Aleksandrowie
Lodzkim oraz do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. -

Materialy uzyte do montazu sieci wodociagowej (rury, ksztattki, armatura) powinny posiadat .
~‘atest dopuszczajacy ich do -uzywania przy przesylania wody do picia i na potrzeb :
gospodarcze ‘wydany przez COBRTI ,Instal” Warszawa oraz woceng higieniczng” wydana
‘przez Passtwowy Zaklad Higieny- Warszawa. '

5,1. Dane chhowe,

Sieé wodociggowa | : | -
Lp. Dlugosé [m] - Srednica [mm] Materiat
I 920,64 225 PERC SDRI11 PNI6
Hydranty L :
Lp. Ho$é hydrantGw { Rodzaj hydrantu Material
1 7 ‘nadziemny DN0 Zeliwo sferoidalne
‘ ' ' PNIO -
Poaejscia pod hydranty _
Lp. | £gczna dhugosé [m] Srednica {mm] ‘Materiat
1 © 17,58 o 80 (DNS0) Kolnierzowe clementy z
o zeliwa sferoidalnego

6. Wytyezne wykonania i realizacja rob6t

6.1. Wytyeme ogélne _ _ _

Miejsce robét ziemnych i montazowych zabezpieczyé poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier ostrzegawczych i o$wietlenie — zgodnie z projektem organizacii ruchu, |
- kibry stanowi odrgbne opracowanie. Dia potrzeb przejéé 1 dojazdoéw wykonaé mostki
- zabezpieczone barierkami. ' ' | . '

6.2, Wytyczne szezegblowe , _ j - o
- Przed rozpoczgciem wykopéw mnalezy zlecié shuzbom geodezyjnym wytyczenie trasy
projekiowanej sieci. Na trasie wykopu zlokalizowaé wszystkie wystepujace skrzyzowania z



innym uzbrojeniem, Trase oraz miejsca skrzyzowati oznakowaé w sposGb trwaly.

Roboty ziemne wykonaé przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego. Projektowang sieé utozyé |
w gruncie metoda bezwykopowg tj. przewiertu sterowanego a w miejscu komdr techmcznych
zastosowaé metodg wykopu. otwartego szerokopmestrzennego '
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem wykonaé recznie, stosujac
przekopy kontroine. Prace prowadzi¢ pod nadzorem gestoréw sieci, Wszystkie elementy sieci
wodociggowej przed opuszezeniem do- wykopu powinny byé dokdadnie skontrolowane czy
nie sq uszkodzone. Zabrania si¢ wykorzystania elementdw wykazujacych jakiskolwiek
uszkodzenia np. wgniecenia, pgkniecia czy rysy. Montaz wodoeiggn moze odbywaé sie przy
temperaturach otoczenia od +5°C do 30°C.

Fragmenty rurociggu wykonanego metodg wykopu otwartego ukiadaé na podsy"pce Z plasku
o grubosci 10vim zaggszezong] do Is=0,97. Po wloZeniu rurociggu obsypaé plasklem do
wysokodel co najmniej 30cm ponad wierzeh rur z wylgezeniem odeinkow na zlz;czach
Wykonaé proby szezelnodei i dokonaé odbiory robéi zanikajgcych, gcznie z pomiarem
geodezyjnym. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw (préb i odbioru) przystapic do zasypania
wykopbw.

Obsypke oraz zasypke wykonac 7 piasku. Zasypke zagq:szczac warstwam1 0 grubosm 20cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu w Wykople powinien wynosié

- do glgbokosei 1,2m Is = 1,00

- ponizej g%@bokoém 1,2m Is => 0,97

Dla uzyskania Wymaga.nego stopnia zageszezenia gruntu Zasypowego wykopy utrzymywaé w
stanie odwodnionym. W trakeie procesu obsypywania, zasypywania i zageszezenia nie wolno

‘dopusci¢ do wytworzenia jakichkolwiek przemieszezen ulozonego przewodu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, wode nalezy odpompowal bezpodrednio z
wykopéw fub zastosowaé odwodnienia welebne — iglofittry. '

Zasuwy oraz hydranty montowal pa podiozu betonowym z betonu (316/20 (B-20)o
wymiarach 0,40 x 0,40 x 0,14m oddzielonym od powierzchni armaturg folia polietylenows.
Pod skrzynkami zasuw - 1 hydrantéw zastosowac typowe plelsmeme podskrzynkowe (plyty
noéne skrzynek).

- W ghuntach nieutwardzonych — skrzynki zasuw i hydrantow ‘zabezpieczyé obudowami

prefabrykowanymi lub zastosowaé betonem B30 o wymiarach min. 6,8 x0,8x 0,15 m (dla_
zasuw) i 0,55 x 0,45 x.0,07 m { dia hydrantow) Armature zabudowang w ziemi nalezy

oznaczyé Za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN?B—_()9700.

Tab] iczki trwate emaliowane. :
Fragmenty rurociggy wykonane metoda wykopu otwartego, oznakowao 200m nad rureg taémq
koloru biato-niebieskiegc o szerokoscl ZOOmm z wkladkg metalowq

6.2.1. Hydrant przeciwpozarowy '
Na progektowanym wodociagu zostaly Aapmjektowane zgodnie z Dz, U. Nr 121,

poz. 1139 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode. oraz drdg pozarowych
hydranty p. poz DN80 nadziemne zgodnie z oznaczeniem = na planie zagospodarowania

: symbolem HP1- HP7. Ciénienie na hydrancie o wydajnodel 10/s wynosi¢ bedzie nie mniej
niz OzMPa W celu umozliwienia odcigeia hydrantu zgodme z RMSWiA Dz. U



© 2009.124.1030) nalezy w odleglodci ok. Im przed  hydrantem zamontowal zasuwe
- odcinajacy. Zasuwe zaopatrzy¢ obudowe oraz skrzynke uliczng, a nastepnie oznakewaé .
- zgodnie z normg PN-86/8-09700.

Zamontowane zasuwy zostawi¢ w poloZeniu otwartym. Na zatamaniach i ‘odgalezieniach
nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15 zgodnie z norma BN-81/9192-05.

Schemat wezia przedstawiono w dalszej czgsei opracowania .

6.2.2. Zasuwy odcinajace : : ‘

Nalezy stosowaé zasuwy klinowe, kolnierzowe wg PN-EN 1171, o cidnieniu nominalnym
min PN10, z gladkim przelotem bez gniazda, wyposazone w migkko uszezelniajacy klin
pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z woda pitna. Ko'rpus'i pokrywa wykonane z
zeliwa sferoidalnego min. Gatunek EN-GIS 400 wg EN 1563. Wrzeciono musi byé
wykonane ze stali nierdzewnej z walcowatym polerowanym gwintem oraz uszezelnienie
- wrzeciona uszczelkami typu O-ring. Zewngtrzne uszczelnienie wrzeciona — uszezelka
- zwrotna oraz dodatkowo pierdcief diawicowy wykonane z elastomeru, zapewniajgce bardzo - '
dokladne uszczelnienie wrzeciona. Sruby Iaczace pokrywe z. korpusem wpuszezone i
zabezpicczone masg zalewowsg oraz nakrgtki klina wykonane z metalu kolorowego.
'Pomczenia kolnierzowe wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1092-2. Pelne zabezpieczenic
antykorozyjne wewnetrzne i zewnetrzne zywica epoksydows o gruboci powloki min. 250
mikrondéw przyczepnoo$é min. 12N/mm?2 odpoma na przebicie 3 kV zgodnie z zaleceniami
jakoscl i odbioru wynikajacymi 7 znaku jakosei RALG62. Diugosé zabudowy dluga wg, PN~
'EN 538. Obudowy do zasuw wykonane powinny byé jako stale —trzpien wykonany z preta
“stalowego o przelooju kwadratowym min 20/20 min zabezpieczonym antykorozyjnie,
konstrulcja obudowy powinna umozhwmé dostosowanie na budowie d%ugoém obudowy do
glebokosci posadomema zasuwy

6.2.3. Bloki oporowe
- Rurociagi z PE wymagaja zabezpieczenia przed przesuwaniem sie koficow rur:

Odnosi sig to glownie do tukow, kolan (zaréwno w poziomie jak i w pionie), tréjmkow
recukeji (przy znacznej réznicy sredmc) oraz. korkéw na kodcowkach przewodow).

Dla przeniesienia na grunt sit osiowych wystepujgcych w rurociggu, mogg mie¢ zastosowanie
bloki oporowe wzglednie obejmy zaciskowo-oporowe na zlaczach. Betonowe bloki oporowe
moga by¢ prefabrykowane Jub wykonane na miejscu budowy z betonu klasy B-25 zgodnie z
normg BN-81/9192-05 1 BN-81/9192-04. '

W wezlach o armaturze Zeliwnej stosowaé podbetonowame wgz%éw w formie biokow.

W obu przypadkach ma miejsce warunek dokladnego oparci aich o grunt w stanie
nienaruszonym. ‘ :

Dla  zabezpicczenia elementy 7 PE przed uszkodzeniem przy ‘betonowaniu nalezy -
powaerzchm@ styku zabezpieczyé folig . Powierzchnie styku blokéw oporowych z
naturalnym nie naruszonym podfozem w zalezno$ci od rodzaju gruntu, nalezy obliczaé na - -
przyjete w projekeie ciénienie probne. '

6.3,  Préba na ci§nienie :
Badanie szczelnosei wodociggn wykonad zgodnie z norma PN-B-10725 z grudnia 1997 1.

W czasie przeprowadzania proby musi byé umozliwiony dostgp do wszystkich zlaczy,



* a rurociag winien byé zabezpieczony przed przesunieciem,

- 64, P%ukamendezynfekqa '
Plukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie tj. po probie szczelnoéci ipo

- dezynfekeji. Predkosé praeplywu wody w trakeie plukania musi wynosié min. 1,0 m/s, a ilo$é
wody przynajmniej 10-ciokrotna objetosé plukanego odcinka. Przemywanie rurociggu -
powinno trwaé tak dugo, péki woda popluczna bedzie czysta. Derynfekcje nalezy

- przeprowadzi¢ roatworem podchlorynu sodu o stezeniu 20-30 mg Clydm®, Roztwér

dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie co najmniej przez 24 godzin‘y.'Po tym

okresie pozostalodé chlo.ru‘wynosi.ok. 0,5 mg Cl/dm’, co stanowi dopuszezalny wskaznik

- _zanieczyszezeh w dciekach przemysfowych wprowadzanych do komunalnych urzadzen

kanalizacyjnych. Po przeprowadzeniu dezynfekeji przewo6d nalezy ponownie przeplukaé'

wodg wodociagows. : =

Przed oddaniem wodociagu do eksploatacjii woda czerpana zniego winna odpowmdac

warunkom  okreslonym Rozporzgdzeniem Ministra ~ Zdrowia i Opieki Spotecznej

potwierdzona analiza bakteriologiczng w Stacji Sanrtamo-Epldcmmiognczne} Woda a

powinna spetnia¢ wymagania dla wody do celéw spozywezych.

Woda do plukania projektowanego wodociggu zostanie pobrana z beczkowozu, natomiast

wody poptuczne odprowadzone sarnochodem asenizacyjnym do czyszezalni $ciekow.

6.5, Przekazanie wodociggu do eksplaatacji
Kohcowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastapic:

e po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badaf szezelnodei,
e po stwierdzenin zgodnosei z obowigzujacymi przepisami wynikéw badan w zakresie
' skréconej anahzy ﬁzykochemlcznej oraz petnej baktemologu :

6.6.  Organizacja ruchu . : - '
Projekt organizacji ruchu na czas budowy, o ile b@dzze konieezny, zosta:me

opracowany w odrebnym projekeie.

© 6.7. Oznakowanie i zabezpieczenie wykopbw
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i odwietlone na caiym odeinku robét. Jest

to szezegdlnie wazne ze wzgledu na prowadzenie mbqt w migjscu ogblnic dostepnym a
szczegblnie w pasie drogowym. '

7. Uwagl :
- Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podaemnego (skrzynh zastw, itp.) muszg byé

écisle wypoziomowane do projektowanych powierzchni elementéw uktadu drogowego;

- W przypadku natratienia podezas wykonywania robot budowlanych na grunty nienodne .

* np. namuly, torfy, nalezy je wymIemé na zageszezony grunt piaszezysty zgodnie z PN-88/B-
04481;

- W trdkcle wykonywama robét budowlanych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony
podloza  gruntowego zgodnie- z PN-81/B-03020 nie dopuszezajge do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia; '

- W czasie robdt budowlano - montazowych nalezy przestrzegaé przepisdw BHP;



- W bezposredniej bliskosci 1stme_|qcej mﬁasir’uktury (podzlemnej, nazmmnej) 1ob0ty
prowadzi¢ recznie. W celu zlokalizowania trasy istn, kanalizacji, kabli energetycznych i
sygnalizacji Swietlnej nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne. Wszelkie wszkodzenia
Wykonawca winien riaprawié‘ na whasny koszt, _ '
- Z uwagi ha mozliwosé wystepowania kabli nie zinwentaryzowanych nalezy zachowaé _
ostroznose w trakeie prowadzenia wykopdw. Nie dopuszeza sie prowadzenia robét sprzetem
mechaniczoym w odleglosci mniejszej niz 2m od zinwentaryzowanych czynnych kabli, kt6ie -
nie zostaly hub nie podlegajy przebudowie w ramach niniejszej inwestycji, Wszystkie
zn:szczema Wykonawca winien naprawi¢ na w%asny koszt w wzgodnieniit z Gestorem siec.

8. Wykaz wspélrzednych

Nr purtkto X Y

Wi
zZ1

W2
72

W3
W4
74
W5
W6
76
HP1
W7
77

W8,
78

w9
W10
Wi
W12
w13
710
Wi4
Z11
_ HP2
W15
12
W16
w17
Z14
w18
W19
zZ16
W20
w21
w22

5745272,90

5745273,03

5745275,52
574527516
5745281,00
5745284,43
5745284,09
5745292,97
5745293,29

5745293,63

5745293,84

5745297,48

5745297,14

5745303,45 -

5745303,11
5745308,48

57435310,06
5745320,09

5745324,75
5745325,32
5745325,02
5745329,95
5745329,39
5745329,10
3745330,22

-5745329,94
5745331,78
5745336,46

5745336,11

574533725

3745341,85
5745341,56
5745341,75
3745348,70
3745353,22

6590543,99
6590544,47

6590554,03

6590554,10

- 6590575,08

6590588,26
6590588,35
6590618,86
6590620,12
6590620,03
6590619,97
6590634,30
6590634,33
6590655,29
6590653,38
6590676,21
6590681,57
6590715,65
6590725,97
6590728,15
6590728,22
6590745,70
6590745,69
6390745,67
6590746,68
6590746,73
6590751,60
6590769,18
6590769,23
6590772,06
6590787,34
6590787,40
6590793,41
6590819,64
6590835,06



- W40

5745352,91
5745360,75
- 5745360,48
5745361,37
5745364,30
5745363,96
5745365,10
5745364,82
5745364,02
5745374,98
5745378,45
5745379,98
5745384,33
5745383,83
5745384,93
5745388,99
5745391,64
5745392,42
5745392,06
5745397,18
5745397,51
5745398,76
W36  5745399,63
729 574539934
W36.L 5745399,96
W37 5745403.55
W38 5745406,83
731 5745406,50
W39 574541828
574542547
5745428,20
5745435,83
5745436,03
5745448,18
5745448,51
5745449,44
5745455,07
5745456,23
5745460,65
W48 5745462,79
W49 5745462,88
W50 5745485,49
W51 574549347
W52 574549546
74D 574549579
'W52.1 5745496,02
HP6  5745496,94
W53 5745507,08
ZA1  5745506,81
W54 5745509,84

718
W23
Z19
W24
W25
Z21
W26
722
HP3.
W27
W28
W29

. W30
724
W3l
W32

W33
W34

727

W35

728

HP4

W4l
W42
W43
W44
735

HP5'
W45
W46
w47

6590835,15
6590856,87
6590856,94
6590859,62
6590870,23
6590870,31
6590872,70
6590872,80

$6390873,08
6590915,19

6590926,95
6590931,51

6590947,98

6590948,05
6590950,30
6590964,82
6590972,33
6590974,54
6590974,60
6590988,25

6590988.14

6590987,71
6590994,69
6590994,77
6590996,52
6591008,75
6591017,53
6591017,63
6591047,87
6591065,58
6591073,46
6591094,26
6591094,82
6591128,41
6591128,29

6591127,96

6591147,47
6591150,20
6591160,39
6591165,60
6591166,30
6591229,35
6591250,54
6591257,20
6591257,09
6591257,02

16591257,58

6591287,88
6591287,97
6591295,14



W55
W36
W57
W58
745
HP7
- W59
W60
746
Wol
W62
747
W63
748
SW

5745520,53
5745537 44
5745539,49
5745541,83
5745542,15
5745542,49
5745544,43
5745544,52
5745544,22
5745545,55
5745548,57
5745548,72
5745556,72
5745559,09
5745559,91

6591326,24
6591375,96
6591381,98
6591387,02
6591386,89
6591386,74
6591392,66
6591393,66
6591393,70
6591405,15
659140534
6591405,82
6591405,85
6591408,19
6591409,01
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30.08.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 1409 ze zmianami ), oswiadczam, ze projekt techniczny :

»Przebudowa sieci wodociagowej z rur 225mm w ul. Bryzyca, na odcinku od ul.

Jeczmiennej do ul. Witosa”

w Aleksandrowie Lodzkim, dz. nr ewid. 170/4, 170/2, 170/1, 44/1 zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Piotr Steczyszyn

mgr ing. ol Stecsvssvn
upr. bud. do projeriowanin | kierowanis
robotami budowynnynu bers oipaniczer
w specjalinoscl u\ﬁ}lacy;m: W Ziakresie sine
inslalac) 1 urzaczanciepiayeh, wentylacyjrych
gazowych. wodoclyhowyeh 1 kanizacynve:
LBS/D032PWOS 0



LUBUSKA OKREGOWA I1ZBA Gorzow Wikp. 17-05-2008
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowic Wikp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0010/08

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt Z ustawy < dmia 15 grudma 2000r. ¢ samorzadact
zawodowych architektdw, inZzynierow budownictwa oraz urhamstow Dz U1 7 200/ » Nr Z
poz L2 zpoin oz rart 12 ust 3oart 13 ust.l pkr Tl arn (4, usti, pkr 4 ustawy z dma 07
idpea 994y, Prawo budowlanc (rekst jeanolity: Dz, U = 2006 r, Ny 1536, poz. 1118 z poin.zm. 4
oraz § 11 ust.! pkt U rezporzgdzenia Ministra Transporne 1 Budgowmenva z ania 28 kwietnia
20006 r. w sprawie samodzielnych funkeji rechmicznych w budownicrwie (Dz. U Nr 83 poz.
378 z poin.zm ).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Piotrowi STECZYSZYN
magistrowi inzynierowi —inzynieria $rodowiska
urodzonemu 24 maja 1978r. w Skwierzynie

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LBS/0032/PWOS/08

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku 7 uwzglednieniem w catosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninigjsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacvinej Polskigj [zby Inzynisrow
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Okregowej Komisii Kwalifikacynej Lubuskie] Okregowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w Gorzowie Wikp, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Czlonkowie Skladu Orzekajacego

. Marck PUCHAT SKf—mrr=y—>

2. Emilia KUCHARCZYK
3. Jerzy MINCZYK VUa
Piec;?eé okragia marng ion Slecsyszyn

upr bt G projeRIowaniga | kierownnia
robolami budow my bez ogrinicser
w shegninoscr mstdlapyine w zakresc siac
instalacy 1 urzaczen doepinych, weniviicviryeh

gazowych, wodocigowyeh | kanaazacyin. ch.
LESAO032/PWASI0E



LB P DS KA
A
INZYRIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacv}nyrd_:

LBS-PEC-GGW-IM4 * S

Pan Piotr Steczyszyn O fumerze eWIdencyjnym LBS/IS/0097/08

adres zamieszkania Nowa Wieé 16, 66-350 Bledzew

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowa} lzby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubézpiéczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zadwiadczenie jest wazije -od 2024:08-01 do 2024-12-31.

 Zadwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie P opatrzdne "bezpiecznym podpisem- elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waihego kwalifikowanego certyfikatu -w dniu 2024-08-08 roku przez

Wojdieah Porgha, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okrggowej lzby En’iynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czvnnoéci prawnej wystarcza zfoienie oéwiadczenia woli w postadi elektromcme] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. :

§ 2. Oswiadczenie woil ziozone w formle elektronxczne) jest réwnowazne z oéwiadezenien woli 2{ozunym w formie pisemne].

* Weryfikacle poprawnod danyeh w ninlejszym radwladcieniy mozna sprawdzié za pomoca numery weryfikacyinege zaswiadczenia na
stronie Peiskis] izby Indynierdw Budownictwa www, pub org.pl 1ub kontaktwac sie z biurem wiaschwe] Okregowe] Izhy Iniynierdw
Budewnictwa, .




