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1. WSTEP.

1.1 Przedmiot SSTWiORB, 3
Przedmiofem niniejszgj Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dofzczace wykonania i odbioru robof
zwigzanych z przebudowa i rozbudowa sieci wodociggowej w Rawiczu, na dz. 2845, 2846, 2849

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie L. L .

Zakres robot objetych SSTWIORB.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu wykopow w gruntach I, Il i lll
kategorii i obejmuja:
a) wykonanie wykopdw w obrebie pasa drogowego:
- wykopy mechaniczne pod rurociagi,
- wykonanie umocnienia Scian wykopow wraz z rozbiorka oraz reczne roboty ziemne,
1.4. OkreSlenia podstawowe
Podane okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STWiORB 00.00.01
ngag;ania ogolne ” |
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot. . 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoSt wykonania robot oraz za zgodno$t z Dokumentacjg Projektowa, SSTWiORB
ingl;é%lgi?ml Inzyniera. Ogolne wymagania doftyczace robot podano w STWIiORB 00.00.01. ""Wymagania ogolne”.
2.1.Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw prowadzone bedg mechanicznie i przy uzyciu sprzetu
mechanicznego do robot ziemnych zaakceptowanych przez Inwestora i podanego w ST 00.00.01. pkt. 3.
3. TRANSPORT.
Transport gruntu z wykopdw i do wykopu odbywal sie bedzie samowytadowczymi Srodkami transportu (samochad,
cia%\lniki z przgczepau‘ni). Uzyte Srodki fransporfu muszg byc sprawne fechnicznie.
L. WYKONANIE ROBOT. .
4.1.0golne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki dotyczace wykonania robdt podano w STWiORB 00.00.01.
42.Warunki ogolne.
4.3. Wykonanie wykopow.
Wykonanie wykopow powinno postepowal w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wdd z wykopu.
Wody opadowe nalezy odprowadzi poza teren robot.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego i akceptacji przez Inspekfora
Nadzoru uzyty zostanie do zasypania
Wymagania odnosnie doktadnoSci wykonania wykopow. .
Qdchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych pro{ek’rowanych me powinny byC wigksze od | cm.
Pochylenie skarp wykopow nie moze sig roznic od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp” nie powinny miet wiekszych wkleSnigt niz 10cm. SzerokoS¢ i ‘gteboko$C rowdw nie powinna rdznic
gie Oo(d)sa"ojekfowanych wigcej niz o 5 cm. Spadek dna rowow powinien byt zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia
o 0,05%.

Wskaznik zageszczenia gruptu w wykopie powinien wynosit Is=,00 okreslony wedtug BN-77/8931-12.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. . .

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot podano w STWiIORB 00.00.01. ,Wymagania ogolne” pkt.6

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada on
wgmaganiom wg punkfu 4.3. oraz czy doktadnosc wykonania nie przekracza folerancji podanych w STWIiORB lub
odpowiednich ngrmach.

6. OBMIAR ROBOT. .
Jednostka obmiaru jest m*® wykonanego wyrkopu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w ferenie . Ogodlne
wymagapia doftyczace obmiaru podano w STWIORB 00.00.01.

+. ODBIOR ROBOT. .

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWIORB 00.00.01.

1. l. Odbioru robot nalezy dokonat zgodnie z PN-68/8-B-06050.

8. PODSTAWA PLATNOSCI. .

0?olne,vgymagania dotyczace ptatnosci podano w ST .00.00.01. .

Ptatnost za m* wykonanego wykopu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robol w oparciu o

wyniki pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i pomocnicze,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- mechaniczne wykonanie wykopow,

- planfowanie skarp wykopu, .

- uporzadkowanie miegsc prowadzonych robof.

10. PRZEPISY ZWIAZANE. .

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne



