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1.ste£.
1.1, rzedmiot SSTWiORB. )

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sieci wodociggowej wykonanego w zwigzku z przebudowa i rozbudowa sieci
wodociggowej w Rawiczu, na dz. 2845, 2846, 2849

12 Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacja Techniczna jest sftosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB :

— wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100RC (3PE) SDR1? PN10 dz. 90, 110, 160, 225mm
wbudowywanych metoda crackingu (wcigganie nowej rury w rure istniejacg) i klasyczna
metoda wykopowa. Projektowany wodociag taczyc nalezy za pomocg zgrzewania czotowego.
metoda
— zakup i montaz hydrantow nadziemnych @. 80 mm oraz zasuw klin. zel. DN80, DN100,

DN150, DN200
— wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 0,5 m3 z betonu C12/15

— zamonfowanie rur stalowych lub PEHD ochronnych na sieci wodociagowe;.
1.4, QOkreSlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszed' ST s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami i
definicjami podanymi w ST W.00.00.01.
15.  0Ogolne wymagania dofyczace robof.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST W.00.00.1. “Wymagania ogolne”

2. MATERIALY. .
2.1, Ogolne wymagania doftyczace materiatow .
1. O?Olne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWiORB-00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 2.
2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej s3 :

- rurociag :
= rury do wody PE100 SDR1# PN10 dz.90, dz.110, dz. 160, dz.225mm
- elementy uzbrojenia rurociagu :

= hydranty nadziemne zeliwne zabezpieczone przed ztamaniem DN 80 mm |,

= zasuwy zeliwne owalne DN 80, 100, 150, 200 mm

= ksztattki zeliwne wodociggowe ; trojniki, kolana, ksztattki potaczeniowe, zwezki,

= ksztattki z PE wodociggowe

= frojnik zeliwny kotnierzowy DN200/200, DN200/100, DN200/80, DN150/150,
DN100/100 mm5

= ksztattki kotnierzowe ,FF" DN 80mm

= potaczenia kotnierzowe dla rur PE dz.90, 110, 160, 225mm

= potaczenia kotnierzowe do rur zeliwnych i AC DN200, 150, 100, 80

Zasuwy kotnierzowe do waody:

e Zabudowa krotka: wg normy PN-EN 558;
e QOwiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2, PN 10/16;

e Testy : proba szczelnoSci wodg wg PN-EN 1074-1i 2/PN-EN 12266, proba momentu obrotowego
zamykania zasuwy;

e Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400, z powtokg ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

e Wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianﬁym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie akfualnych certyfikatow
produktowych np. GSK-RAL;



Wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacg certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z
ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie jakoSci procesu daroduktji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego

Odlew korpusu z oznakowaniem okresSlajacym: producenta, $rednice DN, ciSnienie nominalne i
maferiat korpusu;

éruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masga plastyczng na goraco;

Uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w pokrywie;
Trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno,

Nakretka klina z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potaczona z klinem i
ogranicznik posuwu klina na trzpieniu lub wymienna nakretka klina i ogranicznik posuwu klina w
specjalnym odlewie korpusu;

Uszczelnienie frzpienia 3-sekcyjne:
o uszczelka wargowa lub zwrotna z gumy EPDM stanowigca gtdwne uszczelnienie zasuwy
(nie dopuszcza sie rozwigzania gdzie gtowne uszczelnienie stanowi o-ring);
o min. 4 o-ringi doszczelniajace w tulei z Poliamidu w sekcji suchej lub 3 o-ringi i pierscief
zabezpieczajacym z POM;
o pierScien zgarniajacy z gumy NBR;
Przelot zasuwy: peten, rowny $rednicy nominalnej i bez zawezen;

Klin wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400, nawulkanizowany zewnefrznie i
wewnetfrznie, powtokq z gumy EPDM o min. grubosci 1,5 mm;

Prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadka z odpornego na Scieranie tworzywa
sztucznego, wspotpracujace z rowkami w korpusie;

Zasuwa i przedtuzacz feleskopowy od tego samego producenta;
Wymagane dokumenty:
o atest PZH-woda pitna
o deklaracja zgodnosci
o karta katalogowa
o certyfikaty dotyczace powtok malarskich wymagane jak w opisie technicznym

Hydranty nadziemne do instalacji wodnych z podwojnym zamknieciem i zabezpieczone w przypadku
ztamania:

przytacze hydrantu: kotnierzowe, wg PN-EN 1092-2; DN80-DN100;
testy: proba szczelnoSci wodg wg PN-EN 14384, wytrzymatosSc korpusuy;

hydrant powinien posiadac dwa odejScia - nasady typu Storz o Srednicy DN 75 mm, wykonane
ze stopu aluminium zgodnie z PN-91/M-51024 oraz PN-91/M-51038,;

gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400, epoksydowana i powleczona
dodatkowo odporng na promieniowanie UV powtoka poliestrowa;

gtowica posiada oznakowanie okreslajgce: producenta, S$rednice DN, ciSnienie nominalne i
materiat gtowicy;

hydrant ma mie¢ gtowice z mozliwoScia obrotu o dowolny kat lub luzny kotnierz
przytaczeniowy;

hydrant wyposazony jest w zawor napowietrzajagcy wykonany z mosigdzu;

cze$¢ nadziemna wykonana ze stali nierdzewnej;

cze$c podziemna wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400 lub ze stali nierdzewnej;
ochronna powtoka przeciwkorozyjna: zewngtrznie i wewngtrznie - farba epoksydowa wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

wymagane jest wykazanie oznakowania hydrantow iz zostaty one wykonane w rezimie
ufrzymania jakoSci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie akfualnych
certyfikatow produktowych np. GSK-RAL;

wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucje wystawiajacq certyfikat lub jej

uznanego partnera wszystkich wynikow badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662 z
ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku

przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instyfut RAL GSK, jak i rownowaznego;



konstrukcja hydrantu wyposazona w zawor zwrofny kulowy, zabezpieczajacy przed wyptywem
wody w przypadku ztamania oraz umozliwiajgcy wymiane wewngtrznych czeSci hydrantu pod
ciSnieniem, bez demontazu hydrantu z sieci'i zamykania zasuwy bezposrednio przed hydrantem;

kula zaworu zwrofnego wykonana z polipropylenu o konstrukcji wielokomorowej;

potaczenie kolumny nadziemnej z podziemng za pomoca Srub oraz zrywalnych tulei wykonanych
ze stali nierdzewnej;

ttok hydranfu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400 pokrytego elastomerem, pracujacy
w siedzisku ttoka przez co hydrant uszczelnia sie obwodowo;

siedzisko ttoka hydrantu wprasowane i wykonane z mosigdzu odpornego na odcynkowanie oraz
rura potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z
ttokiem metodg prasowania

dopuszczalne jest siedzisko ttoka hydrantu wykonane ze stali nierdzewnej oraz rura
potaczeniowa trzpienia wykonana ze stali nierdzewnej potaczona z trzpieniem oraz z ttokiem
za pomocg Sruby nierdzewnej;

trzpien hydrantu wykonany ze stali nierdzewnej, ttoczony;

uszczelnienie trzpienia zbudowane z gornego pierscienia zabezpieczajacego
oraz mosieznej fulei z o-ringami;

nakretka trzpienia wykonana z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci;

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie w zamknietej pozycji ttoka
hydrantu;

kolor hydranfu : czerwony;
Wymagane dokumenty:
o atest PZH-woda pitna
deklaracja zgodnosci
karta katalogowa
certyfikat CNBOP w Jozefowie
certyfikaty dotyczace powtok malarskich wymagane jak w opisie technicznym

o O O O

Ksztattki zeliwne kotnierzowe:

e Ksztattka zgodna z PN-EN 545,
e Korpus z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400-15 (GGG-40).
e Wewnatrz i na zewnafrz powtoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 30677-2 i wytycznymi

Skrzynki uliczne do zasuw i podstawy do skrzynek

korpus skrzynki do zasuw- zeliwny typu Sredniego lub z PA+ (poliamidu), nie dopuszczalne
jest zastosowanie z PEHD .

e -monfaz skrzynki na zelbetowych pierscieniach odcigzajacych  (beton C20/25) celem
zabezpieczenia ich przed osiadaniem (ub z HDPE, ktora umozliwia stabilizacje skrzynki
podstawa pod skrzynke wuliczng do zasuw ma miec mozliwosc blokady uchwytow
przedtuzacza feleskopowego

e W drogach gruntowych i terenach nieutwardzonych skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczyc
ptyfa betonowa o wymiarach 50x50cm.

e pokrywa z zeliwa szarego (GG-20)
o wktadka i Sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej 1.4301

Nawiertki NWZ na rury PE

o wykonane z zeliwa sferoidalnego min. GJS-400, z powtoka ochronng z farb epoksydowych
wg wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;

e dopuszcza sie dla Srednic DN 250 mm i wigkszych dolng czeSc obejmy ze stali nierdzewnej
AISI 304,

e odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, Srednice DN, ciSnienie nominalne i
materiat korpusu;

e testy: proba szczelnoSci woda wg DIN 3230 cz.4, proba momentu obrotowego zamykania
zasuwy;

e Sruby pokrywy zasuwy wykonana ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na goraco;



2.

taczenie czesci gornej i dolnej obejmy czterema Srubami ze stali nierdzewnej 1.4301,

nakretki ze stali kwasoodpornej 14401 z powtoka odporng na Scieranie umieszczone w
zagtebieniu w dolnej obejmie;

uszczelka potaczenia pokrywy i korpusu zasuwy: z gumy EPDM, zagtebiona w rowku w
pokrywie;

uszczelka obejmy wykonana z gumy EPDM;
wyktadzina wewnetrzna obejmy dolnej i gornej wykonana z gumy SBR;

trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym na zimno oraz
ogranicznikiem posuwu klina;

uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowigca gtowne
uszczi‘lgiRenie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajace oraz gorny pierScien zgarniajacy z
gumy ;

klin wykonany z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosSci, nawulkanizowany zewnetrznie
powtoka z gumy EPDM o min. grubosSci 1,5 mm;

koncowka nawiertki od strony zasuwy: kielich typu ISO do rur PE oraz gwint wewnetrzny
umozliwiajagcy przytaczenie aparatu nawiercajacego i wykonanie przytgcza pod cisnieniem;

przelot zasuwy peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawegzen;
potaczenie pokrywy zasuwy i przedtuzacza za pomocq zafrzasku lub gwintuy;

Wymagane dokumenty:

o Atest PZH - woda pitna (zasuwy i obejmy)
o Deklaracja zgodnosSci (zasuwy i obejmy)
o Karta katalogowa (zasuwy i obejmy)

SPRZET.

3.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB 00.00.01 "Wymagania Ogolne”.

przet ‘do Trobot ziemnych, montazowych, wykoficzeniowych musi byt w petni sprawny i

dostosowany do ’rechnolo%ii i warunkow  wykonywanych robot oraz wymogdw wynikajacych z

racjonalnego ich wykorzys

ania na budowie.” Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora

Nadzoru.
Sprzet do wykonania sieci wodociggowe;j .

ykonawca przystepujacy do wykonania sieci wodociggowej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetfu:

4.2.

4.5.

4.7

4.8.

- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych,

sprzeftu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.

TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dofyczace transportu podano w STWiORB 00.00.01 ,Wymagania ogodlne”

kt. &.
EEransBor’r rur kanatowych . .
Rury PE moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
rzed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

ykonawca zabezpieczy wyrobg przewozone Ww pozycji poziomej przed przesuwaniem i
Brze‘raczaniem pod ptywem sit bezwtadnoSci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

rzy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzszat Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy zewnetrznej wyrobu .
Transport elementow zeliwnych sieci wodociagow?’ . . .
Elementy zeliwne moga byc fransportowane dowolnymi Srodkami fransporfu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Transport mieszanki befonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktore nie
sEowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
Transport kruszyw



Kruszywa moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie )
Transport cementu i przechowywanie powinny byt zgodne z BN-88/6%31-08 .

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB 00.00.01.
ykonawca powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich® bedzie wykonywana
kanalizacja deszczowa w zakresie:

*Roboty przygotowawcze i ziemne (nalezy wykonat ze wzgledu na uzbrojenie fterenu probne
przekopy).

*Przygofowanie podtoza.

*Roboty montazowe.

*Roboty wykonczeniowe

5.2. Roboty przygofowawcze .
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow Swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonzmi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich
rzedne przekaze Inspekforowi nadzoru.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte obudowane.

Wykopy pod wodociagg wykonywany metoda wykopowa oraz komory startowe, przejSciowe i
koncowe, wykonac nalezy sposobem mechanicznym oraz czeSciowo recznym (skrzyzowania z
uzbrojeniem  terenu, rozkopy weztow potaczeniowych, pogtebianie  wykopu dla
fundamentowania rur). Projektuje sie w%kopy szerokoprzestrzenne oraz waskoprzesfrzenne
z Ee’fnym umocnieniem $cian ,W{]kopu. iemig z kagpéw sktadowat w odlegtosci 1,0m od
wykopu. Wykopy zabezpieczelc arierkami o wysokoSci 1,1 m, a w porze nocnej oSwietlic
znakami ostrzegawczymi. Nalezy rowniez zabezpieczyc mozliwoSC komunikacji dla pieszych i
pojazdow. Dno wykopu nalezy wyrownac i pogtebic nadajagc mu krzywizne rury. poblizu
prawdopodobnego przebiegu Isfniejgcego uzbrojenia praca wykonywacC ,z rozpoznaniem”,
odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczyc¢ stosujac konstrukcje podtrzymujgce.

SzerokoS¢ wykopu w wykopach ofwartych™ uwarunkowana jest Zzewnetrznymi wymiarami
przewodow, do ktorych dodaje sige obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie
scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie Scian nalezy prowadzic w miare jego gtebienia.
Sciany wykopow pionowych powinny byc zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg
szczelnej obudowy. Obudowa fradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosSci 50 mm lub
wyprasek stalowych uktadanych poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor.
Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia wykopow obudowy systemowej fypu
segmentowego

W wykopach o’rwar‘r(ch dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przg czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 0,20 m. . .

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byc wykonane bezpoSrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru. .

W gruntach skalistych dno wykopu powinno byC wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od
projektowanego poziomu dna.

Metoda crackingu
Metoda crackingu (wciaganie nowej rury w rure istniejaca) jest stosowana w przypadku
wymiany uszkodzonego rurociggu na nowy o mniejszej, tej samej Srednicy lub czesto o nieco
wiekszej. Stary uszkodzony rurociaE moze byt rozkruszony w gruncie lub usuniety kawatek
po kawatku, gdy jest wypychany z funelu na zewnatrz.

5.L. Przygotowanie podtoza
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

5.5. Roboty montazowe
551 Rury przewodowe
Rury nalezy uktadaCc w temperafturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywac w femperafturze nie mniejszej niz +8° C.



Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyc
kofice utozonego kanatu przed zamuleniem..
taczenie rur z PEHD PE100 i ksztattek moze odbywal sie z wykorzystaniem zgrzewania
czotowego
Ogolne wytyczne dotyczace procesu zgrzewania :

« osoba wykonujgca zgrzewania powinna byt przeszkolona w zakresie prawidtowej obstugi
zgrzewarki ,

» nalezy zachowat czysto$t w obrebie zgrzewanych miejsc ,

« nalezy przed dokonaniem zgrzewania upewnit sie ze zgrzewane odcinki rur sg ustawione
0siowo .

5.5.4 Umieszczanie przewoddw w rurach ostonowych.

Rury ochronne wykonat z rur PE100 SDR17 lub rur stalowych. Rura ochronna stalowa
powinna byt fabrycznie' zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa ofuling z materiatow
antykorozyjnych. Konce rury ochronnej nalezy uszczelnit pianka Follure‘ranowa na odcinku 30 cm i
zabezpieczyC gumowym manszetem ochronnym (opaska ftermokurczliwa)

5.5.6. Proba szczelnoSci przewodow ci$nieniowych z PE

Dla sprawdzenia wytrzymatoSci rur i szczelnoSci ztacz rur w rurociggu ciSnieniowym z PE nalezy
przeprowadzit probe ‘ciSnieniowg hydrauliczng. Wszystkie ztacza powinny byc odkryte dla
mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Probe wodng szczelnoSci nalezy wykonywat dla
poszczegdlnych odcinkow jednakze na zadanie Inspektora nadzoru probe szczelnoSci mozna
ﬁrzeprowadzm dla catego Erzewodu .

iezaleznie od wymagan okreSlonych w normie, przed przystapieniem do proby szczelnoSci nalezy
zachowat nastepujace warunki :

e zastosowanie do budowy przewodu materiaty powinny byt zgodne z obowigzujacymi normami

e wszystkie ztacza powinny byt odkryte oraz w petni widoczne i dostepne ,

e odcinek przewodu na catej dtugoSci powinien byt zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami ,

e doktadnie wykonana osypka i zamocowane ztacza ,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny byt zamkniete ,

e profil przewodu powinien byt wykonany z lekkim nachyleniem i powinien umozliwiat jego
odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w
najwyzszych punkftach badanego odcinka ,

e odcinek poddany probie moze miet dtugo$¢ ok. 600 m - dla wykopdw nieumocnionych ze
skarpami ,

e proba moze sie odbyt najwczes$niej po 48 godzinach po wykonaniu osypki. Podczas
wykonywania wodnej proby szczelnoSci nalezy przestrzegat nastepujacych zasad:

* wykonanie rurociggu powinno byt zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta ,

* odpowiefrzenia rurociggu powinny znajdowal sie w jego najwyzszych punktach, a podczas
napetniania powinny byt oftwarte,

* badany odcinek przewodu nalezy wypetnic wodg od najnizszego punktu ,

* predkoSc napetnienia powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu , niezaleznie od jego $rednicy

* temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekraczac 20 st. C,

* przewod nie powinien byt nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze spasc ponizej +1st.C.

* probe ciSnienia nalezy przeprowadzat co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociagu.
Proba szczelnoSci powinna byt przeprowadzona zgodnie z obowigzujagcymi normami Wymagana
procedura badania szczelno$ci odcinkow przewodu z zastosowaniem proby hydraullczne# stanowi
cze$t projektu. Celem utatwienia praktycznego wykonania zadania , z uwzglednieniem wtasciwosci



lekko

sprezystych rurociagow wykonanych z tworzyw termoplastycznych, nalezy kierowat sie

wskazowkami podanymi przez Producenta.
Przebieg proby hydraulicznej ciSnienia :

- ustala sie wartoSt ciSnienia prébrjeﬁo PP réowna ciSnieniu nominalnemu PN. CiSnienie takie
nalezy utrzymywat przez okres dwoch godzin, a jego ewentualne niewielkie spadki (w
granicach 0, bar) nalezy rekompensowac poprzez dopompowanie wody

Wyszczegolnienie robot:
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Doniesienie materiatow i opuszczenie na dno wykopu.

. Wykonanie oporow i rozparc.

. Zaslepienie kohcowek badanego odcinka.

. Napetnienie przewodow woda z istniejacego wodociagu.
. Wmonfowanie pompy.

. Uzyskanie wymaganego ciSnienia.

. Kontrola ztaczy.

. Demontaz pompy, opordw i rozparc.

. Odwodnienie grawitacyjne przewodu po probie.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie ) .

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzic warstwami gruboSci 20 cm. Materiat zasyEkgw

powinien byc rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskazni

zageszczenia powinien byt zgodny z okreslonym w STWiORB.

Rodzaﬁ' t{run’ru do, zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot )

O&olne zasady konfroli jakosSci robof podano w STWIORB 00.00.01 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.
ontrola, pomiary i badania

. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonat badania materiatow do betonu i
zapraw i ustalic recepte.

. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest” zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z c;es’ro’rliwoécia okreslong i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokoSciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego ,

— badanie odchylenia osi rurociagu
— sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowa utozenia przewodow |,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw oraz elementéw uzbrojenia sieci
wodociggowej,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
Dopuszczalne folerancje i wymagania :

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic wiecej niz 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
— odchylenie grubosSci warstwy podtoza nie powinno przekraczat 3 cm,

— odchylenje szerokoSci warstwy podtoza nie powinno przekraczac 5 cm,
OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot )

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB 00.00.1 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr wodociggu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe,
obmierzone wedtug innych jednostek, a mianowicie:

n elementy uzbrojenia sieci wodociggowej - w kompletach,
. roboty ziemne, roboty befoniarskie - w m3
- ksztattki zeliwne i PE - szt

ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB 00.00.01 ,, Wymagania o%élne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
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8.2.

9.2.

9.3.

10.

daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania sieci wodociggowej |,

— elementy uzbrojenia rurociagu

— wykonana izolacja,

— zasypany zaggszczony wykop.

Odbior robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
Boprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

tugosSc odcinka robgt ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
PODSTAWA P+ ATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogollne uitralgma dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIiORB 00.00.01 ,Wymagania
ogolne” p

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociggowej obejmuje:

— oznakowanie roboft,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu,

— utozenie przewodow wodociggowych, elementow wuzbrojenia wraz z niezbednymi
ksztattkami zeliwnymi i PE

— zasypanie i zageszczenie wykopu,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
Szczego’fowy zakres robot objetych ptatnoscia :

— zgodnie z zataczonym przedmiarem robot

PRZEPISY ZWIAZANE.

- Wg STWIiORB 00.00.01 ,Wymagania ogolne " pkt. 10



